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NORMBAU

De vennootschap NORMBAU, als fabrikant van bouwbeslag en

sanitaire uitrustingen, werd opgericht in 1954.

Waar eerst gewerkt is aan een stevige reputatie als fabrikant van

hoogwaardig bouwbeslag heeft NORMBAU zich geleidelijk aan

ook ontwikkeld tot volwaardig leverancier van brievenbussen,

trapleuningen en balustrades, maar zeker ook van sanitaire 

systemen en toebehoor voor scheidingswanden. 

Dank zij onze ervaring en onze permanente research op het vlak

van design zijn wij in de mogelijkheid om producten van hoog-

staande kwaliteit te creëren en uit te voeren over heel Europa en

tal van andere landen in de wereld. 

Op het vlak van het sanitair toebehoor, bestemd voor publieke en

private instellingen verlenen wij de prioriteit aan creatieve toe-

passingen, zonder architecturale beperkingen, dit zowel inzake

het gebruik als in de kwaliteiten van onze producten.

Innovatieve materialen met antibacteriële eigenschappen zoals

Microban zorgen ervoor dat de modernste onderzoektechnieken

leiden naar unieke producten in het gamma van sanitair toebe-

hoor. Hierdoor onderscheiden  wij ons van de concurrentie.

Sinds 1997 behoort NORMBAU tot de groep Ingersoll-Rand, 

bedrijvig in de sector van "Security & Safety”.

De naam Ingersoll-Rand (IR) staat reeds meer dan honderd jaar

garant voor hoge eisen inzake design en functionaliteit van 

materialen en producten. Deze filosofie zorgt voor een harmo-

nie tussen NORMBAU en IR en was tevens de basis voor de hui-

dige samenwerking. 

De afdeling Security & Safety bestaat uit een groot aantal onder-

nemingen/marktleiders zoals bvb Schlage, Kryptonite, Randi en

Interflex.

De groep Ingersoll-Rand  beschikt aldus over een uitgebreide,

wereldwijde know-how en wil hierin nog verder investeren. Door

de beschikbare kennis ten dienste te stellen van de ontwikkeling

van nieuwe producten wil het bedrijf maximaal tegemoet komen

aan de wensen en de belangen van de klanten.

Over onszelf
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Allgemene leverings- en betalingsvoorwaarden 320, 321 

Badkamer ventilatierooster 263

Balustraden 304, 305

Bedrijfs-/woningbouw · deurkrukken 43 – 50 191 – 195 283 - 291

Belknoppen 165

Bevestiging voor deurgrepen/stangengrepen 150 – 160 251 – 257 150 - 160

Beschermingsplaten 263

Bewegwijzeringsbordjes 265

Boorkaliber 93 226 93

Brievenbuskleppen 266 - 270

Brievenkastset 271 - 272

Brievenbussystemen Meteor 305 - 307

Certificaten 308 - 315

Cilinderplaatjes 85, 86, 89, 90 217, 218 85, 86, 89, 90

221- 223

Deurknoppen 82 - 84 214 - 216 294, 295

Deurkrukken - 13 -101 169 – 232 281 – 295

· Objectbouw 19 – 41 177 – 190 286 – 291

· Bedrijf-/woongebouw 43 – 50 191 – 195 286 – 291

· Profieldeuren 51 – 77 197 – 209 292 – 293

· Knoppen/onderdelen 79 – 93 211 – 226 294 – 295

· Veiligheidsbeslag 95 –101 227 – 232

Deurschilden 87, 88, 91, 92 219, 220, 87, 88, 90, 91

224, 225

Deurstops 164 264

Deurgrepen/stangengrepen 113 – 149 238 – 250 299 – 302

Dubbele mantelhaak 275 - 277

Haken 164 275 – 277

Haken met buffer 164 275, 276

Handgrepen 166 273

Hoedhaken 277

Huisnummers 165 265

Inbouwschelpen 274

Trefwoordenregister
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Trefwoordenregister

Kleerhanger 277

Kleerhaken 275 – 277

Kleurenkaart 168 280

Knoppen 82 - 84 214-216, 274 294 – 295

Kortschilden 87, 91 219, 224 87, 91

Krukrozetten 85, 86, 89, 90 217, 218 85, 86, 89, 90

221 - 223

Langschilden 88, 92 220, 225 88, 92

Leuningen 304, 305

Mantelhaken 275 – 277

Meubelbeslag 166 273

Meubelknoppen 274

Montagesets voor deurgrepen 150 – 160 251 – 257 150 - 160

Objectbouw · deurkrukken 19 – 41 177 – 190 286 – 291

Onderdelen 161 - 166 259 - 277

Opschriften 265

PegaSys Toegangscontrolesystemen  305

Pictogrammen 163 261 – 262

Plafondhaken 275, 276

Profieldeuren · deurkrukken 51 – 77 197 – 209 292 – 293

Raamhandvatten 103 – 111 233 – 237 296 – 298

Symbolen 163 261 – 262

Veiligheidsbeslag 95 – 100 227– 231

Veiligheidsrozetten 101 232 292 – 293

Veiligheidsuitrustingen Gamma sanitair 304

Vingergreep voor glas-en spiegeldeuren 236

Wisselstiften / volle stiften voor deurkrukken uit… 93 226 93
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STAINLESS LINE

Deurgrepen/
deurtrekkers

Raamhand-
vatten

Deurkrukken Beslag-
toebehoren

vanaf pagina
11
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Grondstof: roestvrij staal, grondstof 
n° 1.4401 (A4 AISI 316), 
overeenkomstig DIN 17440

Notatie: X 5 Cr Ni Mo 17 12 2

Legering: 17 % chroom, 
12 % nikkel, 
2 % molybdeen

Afwerking: fijn-mat gepolijst (satin)

Eigenschappen: – Grote stevigheid, vormstabiel en 
nagenoeg onverwoestbaar

– Hoge mechanische weerstand
– Zeer goede corrosiebestendigheid 

tegen weersinvloeden, chemicaliën, 
reinigings- en ontsmettingsmiddelen

– Hoge slijtvastheid
– Zeer onderhoudsarm, desinfecteer-

baar    
– Gekeurd m.b.t. bouw- en woning

toezicht en o.a. ook toegelaten voor 
verankering in staalbetonconstructies

Toepassing:
NORMBAU-producten die gemaakt zijn uit dit chroom-nikkel-
molybdeen-staal 1.4401 (Ae) zijn zo goed of overal bruikbaar.
Deze grondstof kan zowel gebruikt worden in situaties met
veelvuldige, zware balsting als in typische ‘vijandige’ omgevin-
gen. Zo is het mogelijk dit materiaal te gebruiken in een omge-
ving waar een hoge chloor- of zwavelzuurconcentratie aanwezig
is, zoals bvb. aan de kust, op schepen of in de chemische 
industrie.
Door de legeringsbestanddelen is het toegepaste roestvrij staal
zeer onderhoudsarm. Het fijn gematteerde oppervlak staat 
garant voor een duurzame glans, is gemakkelijk te reinigen en te
desinfecteren. 

Grondstof: roestvrij staal, grondstof 
n° 1.4301 (A2 AISI 304), 
overeenkomstig DIN 17440

Notatie: X 5 Cr Ni 18 10

Legering: 18 % chroom, 
10 % nikkel

Afwerking: fijn-mat gepolijst (satin)

Eigenschappen: – Grote stevigheid, vormstabiel en 
nagenoeg onverwoestbaar

– Hoge mechanische weerstand
– Goede corrosiebestendigheid 

tegen weersinvloeden
– Hoge slijtvastheid
– Onderhoudsarm, desinfecteerbaar   
– Gekeurd m.b.t. bouw- en woning

toezicht en toegelaten voor matige 
chloride- en zwaveldioxidebelasting

Toepassing: 
Het door NORMBAU toegepaste roestvrije austenitische edel-
staal wordt gekenmerkt door een hoge bestendigheid tegen at-
mosferische corrosie.
De grondstof 1.4301 (A2-AISI 304) bezit voldoende bescher-
ming tegen putcorrosie en is in hoge mate bestendig tegen
zwakke zuren.
NORMBAU-producten die gemaakt zijn uit dit chroom-nikkel-
staal 1.4301 (A2) kunnen voor vrijwel alle toepassingen worden
gebruikt. Het materiaal is geschikt voor zeer vaak optredende
en zware vormen van belasting.
Toepassing in een chloridehoudende of zwavelzuurhoudende
omgeving dient te worden vermeden.
Door de legeringsbestanddelen is het toegepaste roestvrij staal
zeer eenvoudig te onderhouden. Het fijn gematteerde oppervlak
staat garant voor een duurzame glans, is gemakkelijk te reinigen
en te desinfecteren.

Edelstaal V4A – Reeks NT… Edelstaal V2A – Reeks EST…
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Deurkrukken

Objectbouw 

Bedrijfs-/woongebouw 

Profieldeuren

Knoppen/onderdelen

Veiligheidsbeslag SKG
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43
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Algemene Informatie12
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Informatie deurkrukken

STAINLESS LINE

● kogellagering ▲ vast-draaibare verbinding � vast-draaibaar

Reeks NT 181

pagina 23
pagina 55

Reeks NT 182

pagina 23
pagina 55

Reeks EST 41

pagina 46
pagina 73

Reeks NT 182.175

pagina 26

Reeks NT 191

pagina 27
pagina 68

Reeks NT 192

pagina 27
pagina 66

Reeks EST 51

pagina 47
pagina 74

Reeks NT 282

pagina 30
pagina 67

Reeks NT 291

pagina 31
pagina 58

Reeks NT 292

pagina 31
pagina 58

Reeks EST 21

pagina 48
pagina 75

Reeks NT 491

pagina 35
pagina 61

Reeks NT 492

pagina 35
pagina 61

Reeks EST 61

pagina 50

Reeks EST 31

pagina 49

Reeks NT 691

pagina 38

Reeks NT 891

pagina 40
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Informatie deurkrukken

STAINLESS LINE

� vast-draaibaar● kogellagering ▲ vast-draaibare verbinding

Reeks NT 131

pagina 69
pagina 84

Reeks NT 141

pagina 70
pagina 83

Reeks NT 151

pagina 71
pagina 82

Reeks NT 1182

pagina 54

Reeks NT 1292

pagina 57

Reeks NT 1492

pagina 60

Reeks EST 71

pagina 76

Reeks NT 1171

pagina 63

Reeks NT 1172

pagina 63

Reeks NT 1282

pagina 65
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Deurkrukken voor bedrijfs-/woongebouw (V2A)

STAINLESS LINE

Geleidingsrondsel voor
spelingvrije geleiding

Bevestigingsrondsel
verzekert de
vast-draaibare montage

Solide
bevestiging van
de schroeven in
de nokjes

Materiaal van de glijlager
geschikt voor duurzame
werking

Garnituren vast-draaibaar

Deurkrukken uit deze reeks worden gemonteerd op de binnen-
rozet d.m.v. een onderhoudsvrije glijlager.

Handvatten en afdekrozet uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 
(A2 – AISI 304), fijn-mat oppervlak, 
Deurkrukken Ø 19 mm, knop Ø 52 mm, met hulpveer, 
nokjes 7 mm en verborgen bevestiging met hulsschroeven M4. 
Deurdikte 35 - 45 mm.

De garnituren met vastdraaibare verbinding en extra drukstift -
verbinding voldoen aan DIN EN 1906, gebruiksklasse 3.

Verkrijbaar als kruk- en wisselgarnituur met rozetten BBT, 
PZ, Blind en WC-garnituur met gleuf voor noodopening.

Verbinding:

Bij dit type bevestiging worden de deurkrukken geleverd, 
voorgemonteerd op de binnenrozetten of schilden.

Bevestiging:

Bevestig de krukhelften op de stift en verbind daarna de 
binnenrozetten of -schilden met elkaar. Afwerken met de 
afdekrozetten.

�
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Deurkrukken voor objectbouw/profieldeuren (V4A)

STAINLESS LINE

Garnituren 
met kogellagering●

Garnituren met 
vast-draaibare bevestiging

▲

Deurkrukken uit deze reeksen worden door het eenvoudig inklik-
ken op de rozetten of schilden, in de kogellagers vast-draaibaar
met elkaar verbonden.

Deurkrukken, schilden en afdekrozetten uit roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), fijn-mat oppervlak.

Bevestigingen met kogellagerring garanderen een duurzame en
onderhoudsvrije bevestiging van de staalversterkte deurkrukken.
De nokjes garanderen een perfecte positionering van de krukken
op het slot.

De verschillende binnenrozetten of schilden met een tegen roest
beschermd stalen omhulsel worden door middel van huls-
schroeven aan elkaar bevestigd zodat ze onmogelijk spontaan 
los kunnen komen. Ze worden afgewerkt met een roestvrij staal 
afdekrozet.

De garnituren met kogellagerring voldoen aan DIN EN 1906, 
gebruiksklasse 3/4 en de DIN 18255.

De deurkrukken zijn leverbaar in Ø 20 mm, voorzien van een
krukstift in 8 of 10 mm (9 mm voor brandwerende deuren), die
aan alle deurdiktes aangepast kan worden. Als standaard deurdikte
wordt 35 - 44 mm genomen en voor buitendeuren 65 - 74 mm.
Brandveilige uitvoering met extra drukstift verbinding 
conform DIN 18273.

Garnituren met kogellager voor deuren in vlucht- en
reddingswegen verkrijgbaar

Verbinding:
De vast-draaibare bevestiging met kogellagerring verzekert
een eenvoudige montage en demontage van de deurkrukken
in de geplaatste rozetten en schilden.

Bevestiging:
Krukhals in rozet plaatsen en pin verwijderen zelfsluitende 
vergrendeling

Demontage:
De pin inbrengen en de deurkruk uitnemen.

Verbinding:

Bij dit type bevestiging worden de deurkrukken geleverd, 
voorgemonteerd op de binnenrozetten of schilden.

Bevestiging:

Bevestig de krukhelften op de stift en verbind daarna de 
binnenrozetten of -schilden met elkaar. Afwerken met de 
afdekrozetten.

Meer informatie over Europese en nationale normen voor 
beslagsystemen zie register Informatie

Deurkrukken uit deze reeksen worden vast-draaibaar gemonteerd
op de binnenrozet of het binnenschild, met geleide cilinder en 
circlipsbevestiging.

Deurkrukken, schilden en afdekrozetten uit roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), fijn-mat oppervlak.

De staalversterkte deurkrukken worden onderhoudsvrij bevestigd
op de binnenelementen, die gemaakt zijn uit hoogwaardig poly-
oxymethyleen De nokjes garanderen een perfecte positionering
van de krukken op het slot.

De binnenrozetten en -schilden worden spelingvrij bevestigd
d.m.v. vernikkelde hulsschroeven en afgewerkt met roestvrij staal
afdekrozetten.

De garnituren met vast-draaibare verbinding  voldoen aan DIN EN
1906, gebruiksklasse 3/4 en de DIN 18255.

De deurkrukken bestaan in 20 mm met stiften van 8 of 10 mm 
(9 mm voor brandwerende deuren), en zijn geschikt voor alle 
mogelijke deurdiktes. 
Als standaard wordt een deurdikte van  35 - 44 mm genomen,
een voor buitendeuren 65 - 74 mm.
Brandveilige uitvoering met extra drukstift verbinding 
conform DIN 18273.

Garnituren met kogellager voor deuren in vlucht- en
reddingswegen verkrijgbaar

Solide bevestiging
van de schroeven
in de nokjes

Glijlager,
als spelingvrije
geleiding van de krukhals

Lagerring verzekert de
vast-draaibare montage

Kogellagerring voor
duurzame werking bij
hoge gebruiksintensiteit

Verend geleidingsring voor
spelingvrije geleiding

Bevestigingsrondsel
verzekert de
vast-draaibare montage

Solide
bevestiging van
de schroeven in
de nokjes

Materiaal van de glijlager
geschikt voor duurzame
werking
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Informatie deurkrukken

STAINLESS LINE

Deurkrukrichtingen
links/rechts

De gegevens m.b.t. deurkrukrichting is 
alleen vereist bij EST wisselgarnituren 
met terugstelveer.

Deursloten

Ci-afmeting

De Ci-maat is de afstand tussen de slotkast en het
deurvlak aan de krukzijde. Deze maat moet vermeld
worden bij veiligheidsgarnituren, paniekgarnituren 
en deurkrukken met wisselstiften.

8 mm

72 mm

Krukstift:

Asafstand: 

Stift WC-Badgarnituur:

Slot voor binnendeuren:
DIN-Norm

8 mm

78 mm

8 mm

WC-Badslot:
DIN-Norm

10 mm

92 mm

Slot voor buitendeuren:
DIN-Norm

9 mm

72 mm

Slot voor brandwerende deuren:
DIN-Norm

Standaard deurdikte

binnendeuren = 35 - 44 mm
buitendeuren = 65 - 74 mm
brandwerende deuren = 45 - 54 mm
profieldeuren = 60 - 65 mm

��

Linkse
deurkruk

Rechtse
deurkruk

DD
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Informatie deurkrukken Garnituren

STAINLESS LINE

Sleutelopeningen

Baardsleutel
BBT

Europrofielcilinder
PZ

Ronde cilinder
RZ 22 / KABA

RZ 26

Blind Badkamerdeur/gleuf
voor noodopening 

Badkamerdeur/noodopening
met vierkantsleutel

Krukgarnituur ZG Wisselgarnituur WG

WC-Badgarnituur BZG Knopgarnituur KDG

Veiligheidsgarnituur/
veiligheidsrozetten

Garnituren voor 
profieldeuren
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Profieldeuren

Objectbouw

51

43

79

95

Informatie

asmaat slot (bij schilden)

sleutelopening

rozet- of schildtype 

knoptype (bij kruk-knopgarnituur WG)

krukstift 8 of 10 mm

reeks deurkruk of deurknop

garnituur, deurkruk of knop  

STAINLESS LINE / V4A

NT. WG 181. 8 K5 / 184 PZ 72

Uitleg bij de verkorte 
omschrijving

Uitleg bij de verkorte 
omschrijving

STAINLESS LINE

ZG = krukgarnituur
BZG = WC-badgarnituur
WG = wisselgarnituur
FS = voor brandwerende deur
FW = vluchtweggarnituur

DW = deurkruk met wisselstift
DSW= deurkruk met speciale beweegbare wisselstift

(in combinatie met deurgrepen/deurtrekkers of 
stangengrepen)

ZD = paar deurkrukken
DS = deurkruk-stiftdeel
DL = deurkruk-gatdeel
WD = wisselgarnituur (vaste deurknop)
ZDK = wisselgarnituur, met vaste deurknop

KD = deurknop
KWD = deurknoppen - wisselgarnituren
KSF = deurknop-stiftdeel vast
KSD = deurknop-stiftdeel draaibaar
KL = deurknop-gatdeel

R = krukrozet
RF = krukrozet voor vaste deurknop 
SS = cilinderplaatjes
BZR = rozet met WC-garnituur

ZK = binnendeuren kortschild
ZKF = binnendeuren kortschild, voor vaste deurknop
BZK = kortschild met WC-garnituur

ZL = binnendeuren langschild
ZLF = binnendeuren langschild voor vaste deurknop
BZL = langschild met WC-garnituur
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NT 181 ● vanaf pagina 23

NT 182 ▲ vanaf pagina 23

NT 182.175 ▲ vanaf pagina 26 NT 191 ● vanaf pagina 27

NT 192 ▲ vanaf pagina 27

NT 282 ▲ vanaf pagina 30 NT 291 ● vanaf pagina 31

NT 292 ▲ vanaf pagina 31

NT 491 ● vanaf pagina 35

NT 492 ▲ vanaf pagina 35

Overzicht deurkrukken objectbouw

NT 691 ● vanaf pagina 38 NT 891 ● vanaf pagina 40

Technische omschrijving zie pagina 15

STAINLESS LINE

NORMBAU 5/2007 21
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Beschrijving Deurkrukken

STAINLESS LINE

Garnituren 
met kogellagering●

Garnituren met 
vast-draaibare bevestiging

▲

Wissel- en Knopgarnituren 
met kogellagering●

NORMBAU Krukgarnituur NT.ZG 181...
NORMBAU WC-Badgarnituur NT.BZG 181…

Deurkrukken en afdekrozetten uit roestvrij
staal, grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316),
fijn-mat oppervlak,  deurkrukken Ø 20 mm,
vast-draaibare verbinding met onder-
houdsvrije kogellagerring. De binnenrozet-
ten zijn gemaakt uit tegen roest beschermd
staal, met nokjes Ø 7 mm en een speling -
vrije, verborgen bevestiging met vernikkelde
hulsschroeven M4.

Mogelijke sleutelopeningen, baardsleutel
(BBT), profielcilinder (PZ), ronde cilinder (RZ)
en bad-noodopening, gleuf of met vier-
kantsleutel.

Brandwerende uitvoering met bijkomende
stiftbevestiging.

NORMBAU Krukgarnituur NT.ZG 81...
NORMBAU WC-Badgarnituur NT.BZG 81…

Deurkrukken en afdekrozet uit roestvrij staal,
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), fijn-mat
oppervlak,  deurkrukken Ø 20 mm, vast -
draaibare verbinding met onderhoudsvrije
glijlager, de binnenrozetten zijn gemaakt uit
tegen roest beschermd staal, met nokjes 
Ø 7 mm en een spelingvrije, verborgen beve-
stiging met  vernikkelde hulsschroeven M4.

Mogelijke sleutelopeningen, baardsleutel
(BBT), profielcilinder (PZ), ronde cilinder (RZ)
en bad-noodopening, gleuf of met vier-
kantsleutel.

Brandwerende uitvoering met bijkomende
stiftbevestiging.

Wisselgarnituren met 
vast-draaibare bevestiging

▲

NORMBAU Wisselgarnituur NT.WG 81... K5...

Deurkrukken en afdekrozet uit roestvrij staal,
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), fijn-mat
oppervlak,  deurkrukken Ø 20 mm, vast -
draaibare verbinding met onderhoudsvrije
glijlager, de binnenrozetten zijn gemaakt uit
tegen roest beschermd staal, met nokjes 
Ø 7 mm en een spelingvrije, verborgen beve-
stiging met  vernikkelde hulsschroeven M4.

Wisselgarnituur, vaste knop, leverbaar met
draaibare knop op aanvraag.

Brandwerende uitvoering met bijkomende
stiftbevestiging.

NORMBAU Wisselgarnituur NT.WG 181... K5...
NORMBAU Knopgarnituur NT.KDG 151

Deurkruk/knop en afdekrozetten uit roestvrij
staal, grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), fijn-
mat oppervlak, vast-draaibare verbinding met
onderhoudsvrije kogellagerring. De binnenro-
zetten zijn gemaakt uit tegen roest beschermd
staal, met nokjes Ø 7 mm en een speling vrije,
verborgen bevestiging met  vernikkelde huls-
schroeven M4.

Leverbaar met draaibare knop op aanvraag.

Knopgarnituur, beide knoppen draaibaar,
knop-wisselgarnituur, een knop vast, 
een knop draaibaar.

Brandwerende uitvoering met bijkomende
stiftbevestiging.
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NT.STG 23…
NT.GST 23…

NT.FG 97

pagina 106pagina 117

NT 182
vast-draaibare bevestiging ▲

NT 181
kogellagering ●

Deurkrukken en afdekrozet uit roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), fijn-mat oppervlak, vast -draaibare 
verbinding met onderhoudsvrije glijlager, de binnenrozetten zijn gemaakt 
uit tegen roest beschermd staal, met nokjes Ø 7 mm en een spelingvrije,
verborgen bevestiging met  vernikkelde hulsschroeven M4. 
De garnituren voldoen aan DIN EN 1906, gebruiksklasse 3/4 en de 
DIN 18255, brandveilige uitvoering met extra drukstift verbinding 
conform DIN 18273.

Deurkrukken en afdekrozetten uit roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), fijn-mat oppervlak, vast-draaibare 
verbinding met onderhoudsvrije kogellagerring. De binnen rozetten zijn 
gemaakt uit tegen roest beschermd staal, met nokjes Ø 7 mm en een 
speling vrije, verborgen bevestiging met  vernikkelde hulsschroeven M4. 
De garnituren voldoen aan DIN EN 1906, gebruiksklasse 3/4 en de 
DIN 18255. Brandveilige uitvoering met extra drukstift verbinding 
conform DIN 18273.

DIN 18255 

DIN 18273
voor brandwerende deuren 
T30 - T120

DIN EN 1906
gebruiksklasse 3 en 4

DIN EN179
voor deuren in vlucht- en
reddingswegen

Reeks NT 181 / 182

STAINLESS LINE

K5

K4
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NT.ZG…181…/180 PZ 2624 020 2624 510 2415 020 2415 030
NT.ZG…181…/180 BBT 2624 010
NT.ZG…181…/180 Blind 2624 050 2415 050
NT.BZG 181…/180 Münz… 2624 130
NT.BZG 181.…/180 Dorn 8 2624 030

NT.WG…181…K5/180 PZ 2624 040 2624 520 2415 120 2415 121
NT.WG…181…K5/180 Blind 2624 240 2415 150

NT.WG…181…K4/180 PZ 2616 020 2616 070 2415 420 2415 421
NT.WG…181…K4/180 Blind 2616 050 2415 450

NT.ZG…181…/184 PZ 2624 170 2420 020 2420 040
NT.ZG…181…/184 BBT 2624 160
NT.ZG…181…/184 Blind 2624 200 2420 050
NT.BZG 181…/184 Münz… 2624 180
NT.BZG 181.8/184.8 Dorn 78 2624 380

NT.WG…181…K5/184 PZ 2624 370 2420 120 2420 121
NT.WG…181…K5/184 Blind 2624 390 2420 150

NT.WG…181…K4/184 PZ 2616 120 2415 520 2415 521
NT.WG…181…K4/184 Blind 2616 150 2415 550

paar deurkrukken NT.ZD…181… 2571 010 2571 210 2571 110
deurkruk-stiftdeel NT.DS…181… 2571 020 2571 220 2571 120
deurkruk-gatdeel NT.DL…181… 2571 030 2571 230 2571 130

wisselgarnituur
NT.WD…181…K5 (vaste deurknop) 2571 040 2571 240 2571 140 2571 141
NT.ZDK…181…K5 (draaibare deurknop) 2571 070 2571 270 2571 170

NT.WD…181…K4 (vaste deurknop) 2240 010 2240 030 2240 040 2240 041
NT.ZDK…181…K4 (draaibare deurknop) 2240 060 2240 080 2240 090

deurkruk met wisselstift
NT.DW…181…/180 2571 410 2571 430
NT.DW…181… (zonder rozet) 2571 400 2571 420 2571 800

deurkruk met speciale beweegbare wisselstift
NT.DSW…181… 2571 350 2571 370 2571 360

Deurkruk voor standvleugeldeuren in 
vlucht- en reddingswegen
NT.DW.FW 181.9/180 BL (met buitenrozet) 2571 812
NT.DW.FW 181.9/180 (zonder buitenrozet) 2571 811

Reeks NT 181 kogellagering ●

STAINLESS LINE

Productcode Productcode Productcode Productcode

� 8
DIN-Norm

� 10
PZ 92

� 9 FS
PZ 72

� 9 FW
PZ 72

Rozetten en schilden zie rubriek knoppen/onderdelen blz 83-86

Op aanvraag ook met langschild leverbaar,
zie knoppen en afzonderlijke onderdelen
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NT.ZG…182…/80 PZ 2623 020 2623 510 2432 310 2432 250
NT.ZG…182…/80 BBT 2623 010
NT.ZG…182…/80 Blind 2623 050 2432 220
NT.BZG 182…/80 Münz… 2623 130
NT.BZG 182.8/80 Dorn 8 2623 030

NT.WG…182…K5/80 PZ 2623 040 2623 520 2432 340 2432 341
NT.WG…182…K5/80 Blind 2623 240 2432 240

NT.WG…182…K4/80 PZ 2623 041 2623 521 2432 342 2432 343
NT.WG…182…K4/80 Blind 2623 241 2432 242

NT.ZG…182…/84 PZ 2623 170 2413 170 2432 260
NT.ZG…182…/84 BBT 2623 160
NT.ZG…182…/84 Blind 2623 200 2413 200
NT.BZG 182…/84 Münz… 2623 180
NT.BZG 182.8/84.8 Dorn 78 2623 380

NT.WG…182…K5/84 PZ 2623 370 2413 370 2413 371
NT.WG…182…K5/84 Blind 2623 390 2413 390

NT.WG…182…K4/84 PZ 2623 371 2413 372 2413 373
NT.WG…182…K4/84 Blind 2623 391 2413 392

NT.ZG…182…/89 PZ 2681 120 2681 450
NT.ZG…182…/89 BBT 2681 020
NT.ZG…182…/89 Blind 2681 210
NT.BZG 182…/89 Münz… 2681 270
NT.BZG 182.8/89.8 Dorn 78 2681 310

NT.WG…182…K5/89 PZ     2685 120 2685 450
NT.WG…182…K5/89 Blind 2685 210

NT.WG…182…K4/89 PZ     2685 121 2685 451
NT.WG…182…K4/89 Blind 2685 211

paar deurkrukken
NT.ZD…182…/80 2623 540 2623 550 2432 320

wisselgarnituur
NT.WD…182…K5/80 (vaste deurknop) 2618 020 2618 120 2618 070 2518 072
NT.ZDK…182…K5/80 (draaibare deurknop) 2618 030

NT.WD…182…K4/80 (vaste deurknop) 2618 021 2618 121 2618 071 2518 073
NT.ZDK…182…K4/80 (draaibare deurknop) 2618 031

deurkruk met wisselstift
NT.DW…182…/80 BL (met buitenrozet) 2622 060 2433 310 2432 440
NT.DW…182…/80 (zonder buitenrozet) 2622 070 2433 340

Deurklink voor standvleugeldeuren in 
vlucht- en reddingswegen
NT.DW.FW 182.9/80 BL (met buitenrozet) 2432 492
NT.DW.FW 182.9/80 (zonder buitenrozet) 2432 491

Reeks NT 182 vast-draaibare verbinding ▲

STAINLESS LINE

Productcode Productcode Productcode Productcode

� 8
DIN-Norm

� 10
PZ 92

� 9 FS
PZ 72

� 9 FW
PZ 72

Cilinderplaatjes zie rubriek knoppen/onderdelen blz 87

Ra
am

ha
nd

–
va

tte
n

De
ur

gr
ep

en
/

de
ur

tre
kk

er
s

Be
sla

g-
to

eb
eh

or
en

De
ur

kr
uk

ke
n

Objekt_Wohn_Seite_10_50_XP7:Objekt_Wohn_Seite_10_50_XP5  08.05.2007  15:40 Uhr  Seite 25



26 5/2007    NORMBAU

va
n
af

 p
ag

in
a

Bedrijf-/woongebouw

Veiligheidsbeslag

Bedrijf-/woongebouw

Profieldeuren

Objectbouw

51

43

79

95

Reeks NT 182.175 

Deurkrukken en afdekrozet uit roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), fijn-mat oppervlak, vast -draaibare 
verbinding met onderhoudsvrije glijlager, de binnenrozetten zijn gemaakt 
uit tegen roest beschermd staal, met nokjes Ø 7 mm en een spelingvrije,
verborgen bevestiging met  vernikkelde hulsschroeven M4. 
De garnituren voldoen aan DIN EN 1906, gebruiksklasse 3/4 en de 
DIN 18255. Brandveilige uitvoering met extra drukstift verbinding 
conform DIN 18273.

NT.ZG…182.175…/80 PZ 2638 020 2638 220 2638 420 2638 820

NT.ZG…182.175…/80 BBT 2638 010

NT.ZG…182.175…/80 Blind 2638 050 2638 450

NT.BZG 182.175…/80 Münz… 2638 030

NT.BZG 182.175.8/80 Dorn 8 2638 040

NT.ZG…182.175…/78 PZ 2638 120 2638 320 2638 720 2638 920

NT.ZG…182.175…/78 BBT 2638 110

NT.ZG…182.175…/78 Blind 2638 150 2638 750

NT.BZG 182.175…/78 Münz… rechts 2638 130

NT.BZG 182.175…/78 Münz… links 2638 131 
Bij breedschilden met WC-garnituren wordt de deurkrukrichting
aangegeven op de draaiknopzijde (binnenzijde van de deur)

NT.DW.FW 182.175.9/80 BL (met buitenrozet) 2638 810

NT.DW.FW 182.175.9/80 (zonder buitenrozet) 2638 910

DIN 18255 

DIN 18273
voor brandwerende deuren 
T30 - T120

DIN EN 1906
gebruiksklasse 3 en 4

DIN EN179
voor deuren in vlucht- en
reddingswegen

STAINLESS LINE

Productcode Productcode Productcode Productcode

� 8
DIN-Norm

� 10
PZ 92

� 9 FS
PZ 72

� 9 FW
PZ 72

NT 182.175
vast-draaibare bevestiging ▲
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Deurkrukken en afdekrozet uit roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), fijn-mat oppervlak, vast -draaibare 
verbinding met onderhoudsvrije glijlager, de binnenrozetten zijn gemaakt 
uit tegen roest beschermd staal, met nokjes Ø 7 mm en een spelingvrije,
verborgen bevestiging met  vernikkelde hulsschroeven M4. 
De garnituren voldoen aan DIN EN 1906, gebruiksklasse 3/4 en de 
DIN 18255. brandveilige uitvoering met extra drukstift verbinding 
conform DIN 18273.

NT.STG 25…

NT.FG 98

pagina 106pagina 117

DIN 18255 

DIN 18273
voor brandwerende deuren 
T30 - T120

DIN EN 1906
gebruiksklasse 3 en 4

Reeks NT 191 / 192

STAINLESS LINE

K5

K4

NT 192
vast-draaibare bevestiging ▲

NT 191
kogellagering ●

Deurkrukken en afdekrozetten uit roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), fijn-mat oppervlak, vast-draaibare 
verbinding met onderhoudsvrije kogellagerring. De binnen rozetten zijn 
gemaakt uit tegen roest beschermd staal, met nokjes Ø 7 mm en een 
speling vrije, verborgen bevestiging met  vernikkelde hulsschroeven M4. 
De garnituren voldoen aan DIN EN 1906, gebruiksklasse 3/4 en de 
DIN 18255. Brandveilige uitvoering met extra drukstift verbinding 
conform DIN 18273.

Ra
am

ha
nd

–
va

tte
n

De
ur

gr
ep

en
/

de
ur

tre
kk

er
s

Be
sla

g-
to

eb
eh

or
en

De
ur

kr
uk

ke
n

Objekt_Wohn_Seite_10_50_XP7:Objekt_Wohn_Seite_10_50_XP5  08.05.2007  15:40 Uhr  Seite 27



28 5/2007    NORMBAU

va
n
af

 p
ag

in
a

Bedrijf-/woongebouw

Veiligheidsbeslag

Bedrijf-/woongebouw

Profieldeuren

Objectbouw

51

43

79

95

Reeks NT 191 kogellagering ● 

STAINLESS LINE

NT.ZG…191…/180 PZ 2435 020 2435 510 2416 020
NT.ZG…191…/180 BBT 2435 010
NT.ZG…191…/180 Blind 2435 050 2416 050
NT.BZG 191…/180 Münz… 2435 130
NT.BZG 191.8/180 Dorn 8 2435 030

NT.WG…191…K5/180 PZ 2435 040 2435 520 2416 120
NT.WG…191…K5/180 Blind 2435 240 2416 150

NT.WG…191…K4/180 PZ 2617 020 2617 070 2416 420
NT.WG…191…K4/180 Blind 2617 050 2416 450

NT.ZG…191…/184 PZ 2435 170 2421 020
NT.ZG…191…/184 BBT 2435 160
NT.ZG…191…/184 Blind 2435 200 2421 050
NT.BZG 191…/184 Münz… 2435 180
NT.BZG 191.8/184.8 Dorn 78 2435 380

NT.WG…191…K5/184 PZ 2435 370 2421 120
NT.WG…191…K5/184 Blind 2435 390 2421 150

NT.WG…191…K4/184 PZ 2617 120 2416 520
NT.WG…191…K4/184 Blind 2617 150 2416 550

paar deurkrukken NT.ZD… 191… 2572 010 2572 210 2572 110
deurkruk-stiftdeel NT.DS…191… 2572 020 2572 220 2572 120
deurkruk-gatdeel NT.DL…191… 2572 030 2572 230 2572 130

wisselgarnituur
NT.WD…191…K5 (vaste deurknop) 2572 040 2572 240 2572 140
NT.ZDK…191…K5 (draaibare deurknop) 2572 070 2572 270 2572 170

NT.WD…191…K4 (vaste deurknop) 2240 110 2240 130 2240 140
NT.ZDK…191…K4 (draaibare deurknop) 2240 160 2240 180 2240 190

deurkruk met wisselstift
NT.DW…191…/180 2572 410 2572 430
NT.DW…191… (zonder rozet) 2572 400 2572 420 2572 800

deurkruk met speciale beweegbare wisselstift
NT.DSW…191… 2572 350 2572 370 2572 360

Productcode Productcode Productcode

� 8
DIN-Norm

� 10
PZ 92

� 9 FS
PZ 72

Rozetten en schilden zie rubriek knoppen/onderdelen blz 83-86

Op aanvraag ook met langschild 
leverbaar, zie knoppen en afzonderlijke 
onderdelen
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Reeks NT 192 vast-draaibare verbinding ▲

STAINLESS LINE

NT.ZG…192…/80 PZ 2434 020 2434 510 2412 020
NT.ZG…192…/80 BBT 2434 010
NT.ZG…192…/80 Blind 2434 050 2412 030
NT.BZG 192…/80 Münz… 2434 130
NT.BZG 192.8/80 Dorn 8 2434 030

NT.WG…192…K5/80 PZ 2434 040 2434 520 2412 070
NT.WG…192…K5/80 Blind 2434 240 2412 080

NT.WG…192…K4/80 PZ 2434 041 2434 521 2412 072
NT.WG…192…K4/80 Blind 2434 241 2412 082

NT.ZG…192…/84 PZ 2434 170 2412 220
NT.ZG…192…/84 BBT 2434 160
NT.ZG…192…/84 Blind 2434 200 2412 230
NT.BZG 192…/84 Münz… 2434 180
NT.BZG 192.8/84.8 Dorn 78 2434 380

NT.WG…192…K5/84 PZ 2434 370 2412 270
NT.WG…192…K5/84 Blind 2434 390 2412 280

NT.WG…192…K4/84 PZ 2434 371 2412 272
NT.WG…192…K4/84 Blind 2434 391 2412 282

NT.ZG…192…/89 PZ 2682 120 2682 450
NT.ZG…192…/89 BBT 2682 020
NT.ZG…192…/89 Blind 2682 210
NT.BZG 192…/89 Münz… 2682 270
NT.BZG 192.8/89.8 Dorn 78 2682 310

NT.WG…192…K5/89 PZ     2686 120 2686 450
NT.WG…192…K5/89 Blind 2686 210

NT.WG…192…K4/89 PZ     2686 121 2686 451
NT.WG…192…K4/89 Blind 2686 211

paar deurkrukken
NT.ZD 192…/80 2434 540 2434 550

wisselgarnituur
NT.WD…192…K5/80 (vaste deurknop) 2619 020 2619 120 2619 070
NT.ZDK…192…K5/80 (draaibare deurknop) 2619 030

NT.WD…192…K4/80 (vaste deurknop) 2619 021 2619 121 2619 071
NT.ZDK…192…K4/80 (draaibare deurknop) 2619 031

deurkruk met wisselstift
NT.DW…192…/80 BL (met buitenrozet) 2622 010 2433 010 2412 440
NT.DW…192…/80 (zonder buitenrozet) 2622 020 2433 020

Productcode Productcode Productcode

� 8
DIN-Norm

� 10
PZ 92

� 9 FS
PZ 72

Cilinderplaatjes zie rubriek knoppen/onderdelen blz 87
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Reeks NT 282

NT.ZG 282…/80 PZ 2640 020 2640 021 2641 020 2641 021
NT.ZG 282…/80 BBT 2640 010
NT.ZG 282…/80 Blind 2640 050 2641 050 2641 051
NT.BZG 282…/80 Münz… 2640 030
NT.BZG 282.8/80 Dorn 8 2640 040

NT.WG 282…K5/80 PZ 2640 120 2640 121 2641 120 2641 121
NT.WG 282…K5/80 Blind 2640 150 2641 150

NT.WG 282…K4/80 PZ 2640 122 2640 123 2641 122 2641 124
NT.WG 282…K4/80 Blind 2640 151 2641 151

paar deurkrukken
NT.ZD 282…/80 2655 010 2655 110

wisselgarnituur
NT.WD 282…K5/80 (vaste deurknop) 2655 020 2655 120 2655 320 2655 322
NT.ZDK 282…K5/80 (draaibare deurknop) 2655 030

NT.WD 282…K4/80 (vaste deurknop) 2655 021 2655 121 2655 321 2655 323
NT.ZDK 282…K4/80 (draaibare deurknop) 2655 031

deurkruk met wisselstift
NT.DW 282…/80 BL (met buitenrozet) 2655 510 2655 710
NT.DW 282…/80 (zonder buitenrozet) 2655 520 2655 720

Deurklink voor standvleugeldeuren in 
vlucht- en reddingswegen
NT.DW.FW 282.9/80 BL (met buitenrozet) 2655 811
NT.DW.FW 282.9/80 (zonder buitenrozet) 2655 821

Productcode Productcode Productcode Productcode

� 8
DIN-Norm

� 10

STAINLESS LINE

Cilinderplaatjes zie rubriek knoppen/onderdelen blz 87

� 9 FS � 9 FW

DIN 18255 

DIN 18273
voor brandwerende deuren 
T30 - T120

DIN EN 1906
gebruiksklasse 3 en 4

DIN EN179
voor deuren in vlucht- en
reddingswegen

NT 282
vast-draaibare bevestiging ▲

Deurkrukken en afdekrozet uit roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), fijn-mat oppervlak, 
vast draaibare verbinding met onderhoudsvrije glijlager, de
binnenrozetten zijn gemaakt uit tegen roest beschermd 
staal, met nokjes Ø 7 mm en een spelingvrije, verborgen 
bevestiging met  vernikkelde hulsschroeven M4. 
De garnituren voldoen aan DIN EN 1906, gebruiksklasse 3/4
en de DIN 18255. Brandveilige uitvoering met extra drukstift -
verbinding conform DIN 18273.
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Deurkrukken en afdekrozet uit roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), fijn-mat oppervlak, vast -draaibare 
verbinding met onderhoudsvrije glijlager, de binnenrozetten zijn gemaakt 
uit tegen roest beschermd staal, met nokjes Ø 7 mm en een spelingvrije,
verborgen bevestiging met  vernikkelde hulsschroeven M4. 
De garnituren voldoen aan DIN EN 1906, gebruiksklasse 3/4 en de 
DIN 18255. 

Deurkrukken en afdekrozetten uit roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), fijn-mat oppervlak, vast-draaibare
verbinding met onderhoudsvrije kogellagerring. De binnen rozetten zijn 
gemaakt uit tegen roest beschermd staal, met nokjes Ø 7 mm en een 
speling vrije, verborgen bevestiging met  vernikkelde hulsschroeven M4. 
De garnituren voldoen aan DIN EN 1906, gebruiksklasse 3/4 en de 
DIN 18255. Brandveilige uitvoering met extra drukstift verbinding 
conform DIN 18273.

NT.STG 226…

NT.FG 290

pagina 107pagina 127
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Reeks NT 291 / 292

STAINLESS LINE

DIN 18255 

DIN 18273
voor brandwerende deuren 
T30 - T120

DIN EN 1906
gebruiksklasse 3 en 4

K5

K4

NT 292
vast-draaibare bevestiging ▲

NT 291
kogellagering ●
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Reeks NT 291 kogellagering ● 

STAINLESS LINE

NT.ZG…291…/180 PZ 2436 020 2436 510 2425 020
NT.ZG…291…/180 BBT 2436 010
NT.ZG…291…/180 Blind 2436 050 2425 050
NT.BZG 291…/180 Münz… 2436 130
NT.BZG 291.8/180 Dorn 8 2436 030

NT.WG…291…K5/180 PZ 2436 040 2436 520 2425 120
NT.WG…291…K5/180 Blind 2436 240 2425 150

NT.WG…291…K4/180 PZ 2424 020 2424 070 2425 420
NT.WG…291…K4/180 Blind 2424 050 2425 450

NT.ZG…291…/184 PZ 2436 170 2428 020
NT.ZG…291…/184 BBT 2436 160
NT.ZG…291…/184 Blind 2436 200 2428 050
NT.BZG 291…/184 Münz… 2436 180
NT.BZG 291.8/184.8 Dorn 78 2436 380

NT.WG…291…K5/184 PZ 2436 370 2428 120
NT.WG…291…K5/184 Blind 2436 390 2428 150

NT.WG…291…K4/184 PZ 2424 120 2425 520
NT.WG…291…K4/184 Blind 2424 150 2425 550

paar deurkrukken NT.ZD… 291… 2562 010 2562 210 2562 110
deurkruk-stiftdeel NT.DS…291… 2562 020 2562 220 2562 120
deurkruk-gatdeel NT.DL…291… 2562 030 2562 230 2562 130

wisselgarnituur
NT.WD …291…K5 (vaste deurknop) 2562 040 2562 240 2562 140
NT.ZDK …291…K5 (draaibare deurknop) 2562 070 2562 270 2562 170

NT.WD …291…K4 (vaste deurknop) 2240 210 2240 230 2240 240
NT.ZDK …291…K4 (draaibare deurknop) 2240 260 2240 280 2240 290

deurkruk met wisselstift
NT.DW…291…/180 2650 410 2650 430
NT.DW…291… (zonder rozet) 2650 400 2650 420 2650 480

deurkruk met speciale beweegbare wisselstift
NT.DSW…291… 2650 350 2650 370 2650 360

Productcode Productcode Productcode

� 8
DIN-Norm

� 10
PZ 92

� 9 FS
PZ 72

Rozetten en schilden zie rubriek knoppen/onderdelen blz 83-86

Op aanvraag ook met langschild 
leverbaar, zie knoppen en afzonderlijke 
onderdelen
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Reeks NT 292 vast-draaibare verbinding ▲ 

STAINLESS LINE

NT.ZG 292…/80 PZ 2639 020 2639 021
NT.ZG 292…/80 BBT 2639 010
NT.ZG 292…/80 Blind 2639 050
NT.BZG 292…/80 Münz… 2639 030
NT.BZG 292.8/80 Dorn 8 2639 040

NT.WG 292…K5/80 PZ 2639 120 2639 121
NT.WG 292…K5/80 Blind 2639 150

NT.WG 292…K4/80 PZ 2639 220 2639 221
NT.WG 292…K4/80 Blind 2639 250

paar deurkrukken
NT.ZD 292…/80 2649 010 2649 110

wisselgarnituur
NT.WD 292…K5/80 (vaste deurknop) 2649 020 2649 120
NT.ZDK 292…K5/80 (draaibare deurknop) 2649 030

NT.WD 292…K4/80 (vaste deurknop) 2649 021 2649 121
NT.ZDK 292…K4/80 (draaibare deurknop) 2649 031

deurkruk met wisselstift
NT.DW…292…/80 BL (met buitenrozet) 2649 510 2649 710
NT.DW…292…/80 (zonder buitenrozet) 2649 520 2649 720

Productcode Productcode

� 8
DIN-Norm

� 10

Cilinderplaatjes zie rubriek knoppen/onderdelen blz 87
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Deurkrukken en afdekrozet uit roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), fijn-mat oppervlak, vast- draaibare 
verbinding met onderhoudsvrije glijlager, de binnenrozetten zijn gemaakt 
uit tegen roest beschermd staal, met nokjes Ø 7 mm en een spelingvrije,
verborgen bevestiging met  vernikkelde hulsschroeven M4. 
De garnituren voldoen aan DIN EN 1906, gebruiksklasse 3/4 en de 
DIN 18255. 

Deurkrukken en afdekrozetten uit roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), fijn-mat oppervlak, vast-draaibare 
verbinding met onderhoudsvrije kogellagerring. De binnen rozetten zijn 
gemaakt uit tegen roest beschermd staal, met nokjes Ø 7 mm en een 
speling vrije, verborgen bevestiging met  vernikkelde hulsschroeven M4. 
De garnituren voldoen aan DIN EN 1906, gebruiksklasse 3/4 en de 
DIN 18255. Brandveilige uitvoering met extra drukstift verbinding 
conform DIN 18273.

NT.STG 322…
NT.GST 322…

NT.FG 490

pagina 107pagina 131

Reeks NT 491 / 492

STAINLESS LINE

DIN 18255 

DIN 18273
voor brandwerende deuren 
T30 - T120

DIN EN 1906
gebruiksklasse 3 en 4

DIN EN179
voor deuren in vlucht- en
reddingswegen

K5

K4

NT 492
vast-draaibare bevestiging ▲

NT 491
kogellagering ●
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Reeks NT 491 kogellagering  ●

STAINLESS LINE

NT.ZG…491…/180 PZ 2311 020 2311 022 2311 120 2311 130
NT.ZG…491…/180 BBT 2311 010
NT.ZG…491…/180 Blind 2311 050 2311 150
NT.BZG 491…/180 Münz… 2311 030
NT.BZG 491.8/180 Dorn 8 2311 040

NT.WG…491…K5/180 PZ 2311 220 2311 222 2311 260 2311 261
NT.WG…491…K5/180 Blind 2311 250 2311 270

NT.WG…491 K4/180 PZ 2311 320 2311 322 2311 360 2311 361
NT.WG…491 K4/180 Blind 2311 350 2311 370

NT.ZG…491…/184 PZ 2312 020 2312 060 2312 080
NT.ZG…491…/184 BBT 2312 010
NT.ZG…491…/184 Blind 2312 050 2312 070
NT.BZG 491…/184 Münz… 2312 030
NT.BZG 491.8/184.8 Dorn 78 2312 040

NT.WG…491…K5…/184 PZ 2312 120 2312 160 2312 161
NT.WG…491…K5/184 Blind 2312 150 2312 170

NT.WG…491…K4/184 PZ 2312 220 2312 260 2312 261
NT.WG…491…K4/184 Blind 2312 250 2312 270

paar deurkrukken NT.ZD… 491… 2520 010 2520 210 2520 110
deurkruk-stiftdeel NT.DS…491… 2520 020 2520 220 2520 120
deurkruk-gatdeel NT.DL…491… 2520 030 2520 230 2520 131

wisselgarnituur
NT.WD…491…K5 (vaste deurknop) 2520 040 2520 240 2520 140 2520 142
NT.ZDK…491…K5 (draaibare deurknop) 2520 070 2520 270 2520 170

NT.WD…491…K4 (vaste deurknop) 2240 111 2240 131 2240 141 2240 142
NT.ZDK…491…K4 (draaibare deurknop) 2240 161 2240 181 2240 191

deurkruk met wisselstift
NT.DW…491…/180 2520 410 2520 430
NT.DW…491… (zonder rozet) 2520 400 2520 420 2520 700

deurkruk met speciale beweegbare wisselstift
NT.DSW…491… 2520 350 2520 370 2520 360

Deurklink voor standvleugeldeuren in 
vlucht- en reddingswegen
NT.DW.FW 491.9/180 BL (met buitenrozet) 2520 812
NT.DW.FW 491.9/180 (zonder buitenrozet) 2520 811

Productcode Productcode Productcode Productcode

� 8
DIN-Norm

� 10
PZ 92

� 9 FS
PZ 72

� 9 FW
PZ 72

Rozetten en schilden zie rubriek knoppen/onderdelen blz 83-86

Op aanvraag ook met langschild leverbaar,
zie knoppen en afzonderlijke onderdelen
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Reeks NT 492 vast-draaibare verbinding ▲

STAINLESS LINE

NT.ZG 492…/80 PZ 2318 020 2318 021
NT.ZG 492…/80 BBT 2318 010
NT.ZG 492…/80 Blind 2318 050
NT.BZG 492…/80 Münz… 2318 030
NT.BZG 492.8/80 Dorn 8 2318 040

NT.WG 492…K5/80 PZ 2318 120 2318 121
NT.WG 492…K5/80 Blind 2318 150

NT.WG 492…K4/80 PZ 2318 220 2318 221
NT.WG 492…K4/80 Blind 2318 250

paar deurkrukken
NT.ZD 492…/80 2526 010 2526 110

wisselgarnituur
NT.WD 492…K5/80 (vaste deurknop) 2526 020 2526 120
NT.ZDK 492…K5/80 (draaibare deurknop) 2526 030

NT.WD 492…K4/80 (vaste deurknop) 2526 021 2526 121
NT.ZDK 492…K4/80 (draaibare deurknop) 2526 031

deurkruk met wisselstift
NT.DW 492…/80 BL (met buitenrozet) 2526 510 2526 710
NT.DW 492…/80 (zonder buitenrozet) 2526 520 2526 720

Productcode Productcode

� 8
DIN-Norm

� 10

Cilinderplaatjes zie rubriek knoppen/onderdelen blz 87
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Reeks NT 691

Deurkrukken en afdekrozetten uit roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), fijn-mat oppervlak, vast-draaibare 
verbinding met onderhoudsvrije kogellagerring. De binnen rozetten zijn 
gemaakt uit tegen roest beschermd staal, met nokjes Ø 7 mm en een 
speling vrije, verborgen bevestiging met  vernikkelde hulsschroeven M4. 
De garnituren voldoen aan DIN EN 1906, gebruiksklasse 3/4 en de 
DIN 18255. Brandveilige uitvoering met extra drukstift verbinding 
conform DIN 18273.

NT.STG 625…

NT.FG 690

pagina 108pagina 137

STAINLESS LINE

DIN 18255 

DIN 18273
voor brandwerende deuren 
T30 - T120

DIN EN 1906
gebruiksklasse 3 en 4

K5

K4

NT 691
kogellagering ●
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Reeks NT 691 kogellagering ● 

STAINLESS LINE

NT.ZG…691…/180 PZ 2251 020 2251 070 2256 020
NT.ZG…691…/180 BBT 2251 010
NT.ZG…691…/180 Blind 2251 050 2256 050
NT.BZG 691…/180 Münz… 2251 030
NT.BZG 691.8/180 Dorn 8 2251 040

NT.WG…691…K5/180 PZ 2253 020 2253 070 2256 120
NT.WG…691…K5/180 Blind 2253 050 2256 150

NT.WG…691…K4/180 PZ 2284 020 2284 070 2256 420
NT.WG…691…K4/180 Blind 2284 050 2256 450

NT.ZG…691…/184 PZ 2252 020 2257 020
NT.ZG…691…/184 BBT 2252 010
NT.ZG…691…/184 Blind 2252 050 2257 050
NT.BZG 691…/184 Münz… 2252 030
NT.BZG 691.8/184.8 Dorn 78 2252 040

NT.WG…691…K5/184 PZ 2254 020 2257 120
NT.WG…691…K5/184 Blind 2254 050 2257 150

NT.WG…691…K4/184 PZ 2284 120 2256 520
NT.WG…691…K4/184 Blind 2284 150 2256 550

paar deurkrukken NT.ZD… 691… 2250 010 2250 210 2250 110
deurkruk-stiftdeel NT.DS…691… 2250 020 2250 220 2250 120
deurkruk-gatdeel NT.DL…691… 2250 030 2250 230 2250 130

wisselgarnituur
NT.WD …691…K5 (vaste deurknop) 2250 040 2250 240 2250 140
NT.ZDK …691…K5 (draaibare deurknop) 2250 070 2250 270 2250 170

NT.WD …691…K4 (vaste deurknop) 2240 310 2240 330 2240 340
NT.ZDK …691…K4 (draaibare deurknop) 2240 360 2240 380 2240 390

deurkruk met wisselstift
NT.DW…691…/180 2250 410 2250 430
NT.DW…691… (zonder rozet) 2250 400 2250 420 2250 460

deurkruk met speciale beweegbare wisselstift
NT.DSW…691… 2250 350 2250 370 2250 360

Productcode Productcode Productcode

� 8
DIN-Norm

� 10
PZ 92

� 9 FS
PZ 72

Rozetten en schilden zie rubriek knoppen/onderdelen blz 83-86

Op aanvraag ook met langschild 
leverbaar, zie knoppen en afzonderlijke 
onderdelen

Ra
am

ha
nd

–
va

tte
n

De
ur

gr
ep

en
/

de
ur

tre
kk

er
s

Be
sla

g-
to

eb
eh

or
en

De
ur

kr
uk

ke
n

Objekt_Wohn_Seite_10_50_XP7:Objekt_Wohn_Seite_10_50_XP5  08.05.2007  15:42 Uhr  Seite 39



40 5/2007    NORMBAU

va
n
af

 p
ag

in
a

Bedrijf-/woongebouw

Veiligheidsbeslag

Bedrijf-/woongebouw

Profieldeuren

Objectbouw

51

43

79

95

Reeks NT 891

Deurkrukken en afdekrozetten uit roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), fijn-mat oppervlak, vast-draaibare 
verbinding met onderhoudsvrije kogellagerring. De binnen rozetten zijn 
gemaakt uit tegen roest beschermd staal, met nokjes Ø 7 mm en een 
speling vrije, verborgen bevestiging met  vernikkelde hulsschroeven M4. 
De garnituren voldoen aan DIN EN 1906, gebruiksklasse 3/4 en de 
DIN 18255. Brandveilige uitvoering met extra drukstift verbinding 
conform DIN 18273.

NT.STG 822…

NT.FG 890

pagina 108pagina 139

STAINLESS LINE

DIN 18255 

DIN 18273
voor brandwerende deuren 
T30 - T120

DIN EN 1906
gebruiksklasse 3 en 4

K5

K4

NT 891
kogellagering ●
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Reeks NT 891 kogellagering ●  

STAINLESS LINE

NT.ZG…891…/180 PZ 2261 020 2261 070 2266 020
NT.ZG…891…/180 BBT 2261 010
NT.ZG…891…/180 Blind 2261 050 2266 050
NT.BZG 891…/180 Münz… 2261 030
NT.BZG 891.8/180 Dorn 8 2261 040

NT.WG…891…K5/180 PZ 2263 020 2263 070 2266 120
NT.WG…891…K5/180 Blind 2263 050 2266 150

NT.WG…891…K4/180 PZ 2285 020 2285 070 2266 420
NT.WG…891…K4/180 Blind 2285 050 2266 450

NT.ZG…891…/184 PZ 2262 020 2267 020
NT.ZG…891…/184 BBT 2262 010
NT.ZG…891…/184 Blind 2262 050 2267 050
NT.BZG 891…/184 Münz… 2262 030
NT.BZG 891.8/184.8 Dorn 78 2262 040

NT.WG…891…K5/184 PZ 2264 020 2267 120
NT.WG…891…K5/184 Blind 2264 050 2267 150

NT.WG…891…K4/184 PZ 2285 120 2266 520
NT.WG…891…K4/184 Blind 2285 150 2266 550

paar deurkrukken NT.ZD… 891… 2260 010 2260 210 2260 110
deurkruk-stiftdeel NT.DS…891… 2260 020 2260 220 2260 120
deurkruk-gatdeel NT.DL…891… 2260 030 2260 230 2260 130

wisselgarnituur
NT.WD …891…K5 (vaste deurknop) 2260 040 2260 240 2260 140
NT.ZDK …891…K5 (draaibare deurknop) 2260 070 2260 270 2260 170

NT.WD …891…K4 (vaste deurknop) 2240 410 2240 430 2240 440
NT.ZDK …891…K4 (draaibare deurknop) 2240 460 2240 480 2240 490

deurkruk met wisselstift
NT.DW…891…/180 2260 410 2260 430
NT.DW…891… (zonder rozet) 2260 400 2260 420 2260 460

deurkruk met speciale beweegbare wisselstift
NT.DSW…891… 2260 350 2260 370 2260 360

Productcode Productcode Productcode

� 8
DIN-Norm

� 10
PZ 92

� 9 FS
PZ 72

Rozetten en schilden zie rubriek knoppen/onderdelen blz 83-86

Op aanvraag ook met langschild 
leverbaar, zie knoppen en afzonderlijke 
onderdelen
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Informatie

STAINLESS LINE

deurkrukrichtingen

sleutelopening

rozet- of schildtype 

krukstift 8 of 10 mm

reeks deurkruk of deurknop

garnituur, deurkruk of knop 

STAINLESS LINE / V2A

EST. WG 41. 8 40 PZ links/rechts

Uitleg bij de verkorte 
omschrijving

Uitleg bij de verkorte 
omschrijving

ZG = krukgarnituur
BZG = WC-badgarnituur
WG = wisselgarnituur (vaste deurknop)

FS = voor brandwerende garnituur
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Reeks EST 41  � pagina 46 Reeks EST 51  � pagina 47 Reeks EST 21  � pagina 48

Reeks EST 31  � pagina 49 Reeks EST 61  � pagina 50

Overzicht deurkrukken bedrijfs-/woningbouw

STAINLESS LINE

� Garnituren vast-draaibaar Ra
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Deurkrukken en afdekrozetten uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 
(A2 – AISI 304), fijn-mat oppervlak, deurkrukken Ø 19 mm, 
knop Ø 52 mm, vast-draaibare verbinding met onderhoudsvrije glijlager, 
met bijkomende stiftbefestiging, met hulpveer, met nokjes Ø 7 mm en 
verborgen bevestiging met vernikkelde hulsschroeven M4  
Deurdikte:
binnendeuren 35 - 45 mm
brandwerende deuren 45 - 55 mm (standaard) voor 56 - 85 mm 

met extra krukstift en schroeven leverbaar (zie tabel)
De garnituren voldoen aan DIN EN 1906, gebruiksklasse 3 en de DIN 18255.
Verkrijbaar als kruk- en wisselgarnituur met rozetten BBT, PZ, Blind en 
WC-garnituur met gleuf voor noodopening.

EST.ZG…41…/40 PZ 2287 120 2287 190

EST.ZG…41…/40 BBT 2287 110

EST.ZG…41…/40 Blind 2287 150 2287 200

EST.BZG 41…/40 Münz… 2287 130

krukvierkantstift met 4 schroeven voor

MS.EST.ZG…   DD 55 - 65 mm 2287 741 2287 711

MS.EST.ZG…   DD 66 - 75 mm 2287 742 2287 712

MS.EST.ZG.FS  DD 76 - 85 mm 2287 713

EST.WG…41…/40 PZ rechts 2287 430 2287 490

EST.WG…41…/40 PZ links (zie tekening) 2287 440 2287 491

EST.WG 41…/40 BBT rechts 2287 410

EST.WG 41…/40 BBT links (zie tekening) 2287 420

EST.WG…41…/40 Blind rechts 2287 450 2287 500

EST.WG…41…/40 Blind links (zie tekening) 2287 460 2287 501

krukvierkantstift met 4 schroeven voor

MS.EST.WG.FS  DD 55 - 65 mm 2287 721

MS.EST.WG.FS  DD 66 - 75 mm 2287 722

MS.EST.WG.FS  DD 76 - 85 mm 2287 723

EST.ZG FS 41.9/43 PZ 72   DD 38 - 55 mm 2302 040

Productcode Productcode

� 8 � 9FS

Reeks EST 41 �

EST.FG 40

pagina 111

STAINLESS LINE

DIN 18255 

DIN 18273
voor brandwerende deuren 
T30 - T120

DIN EN 1906
gebruiksklasse 3

EST 41 vast-draaibaar    �K5

wisselgarnituren met vast knop

Ra
am

ha
nd

–
va

tte
n

De
ur

gr
ep

en
/

de
ur

tre
kk

er
s

Be
sla

g-
to

eb
eh

or
en

De
ur

kr
uk

ke
n

Objekt_Wohn_Seite_10_50_XP7:Objekt_Wohn_Seite_10_50_XP5  08.05.2007  15:43 Uhr  Seite 46



NORMBAU 5/2007 47

va
n
af

 p
ag

in
a

Bedrijf-/woongebouw

Veiligheidsbeslag

Knoppen/onderdelen

Profieldeuren

Objectbouw

51

19

79

95
Reeks EST 51 �

STAINLESS LINE

EST.ZG 51…/40 PZ 2287 020

EST.ZG 51…/40 BBT 2287 010

EST.ZG 51…/40 Blind 2287 050

EST.BZG 51…/40 Münz… 2287 030

krukvierkantstift met 4 schroeven voor

MS.EST.ZG   DD 55 - 65 mm 2287 741

MS.EST.ZG   DD 66 - 75 mm 2287 742

EST.WG 51…/40 PZ rechts 2287 330

EST.WG 51…/40 PZ links (zie tekening) 2287 340

EST.WG 51…/40 BBT rechts 2287 310

EST.WG 51…/40 BBT links (zie tekening) 2287 320

EST.WG 51…/40 Blind rechts 2287 350

EST.WG 51…/40 Blind links (zie tekening) 2287 360

Productcode

� 8

Deurkrukken en afdekrozetten uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 
(A2 – AISI 304), fijn-mat oppervlak, deurkrukken Ø 19 mm, 
knop Ø 52 mm, vast-draaibare verbinding met onderhoudsvrije glijlager, 
met bijkomende stiftbefestiging, met hulpveer, met nokjes Ø 7 mm en 
verborgen vevestiging met vernikkelde hulsschroeven M4   
Voor deurdikte van 35 - 45 mm.
De garnituren voldoen aan DIN EN 1906, gebruiksklasse 3 en de 
DIN 18255.
Verkrijbaar als kruk- en wisselgarnituur met rozetten BBT, PZ, Blind en 
WC-garnituur met gleuf voor noodopening.

EST.FG 50

pagina 111

EST 51 vast-draaibaar    �

DIN 18255 

DIN EN 1906
gebruiksklasse 3

K5

wisselgarnituren met vast knop
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Deurkrukken en afdekrozetten uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 
(A2 – AISI 304), fijn-mat oppervlak, deurkrukken Ø 19 mm, 
knop Ø 52 mm, vast-draaibare verbinding met onderhoudsvrije glijlager, 
met bijkomende stiftbefestiging, met hulpveer, met nokjes Ø 7 mm en 
verborgen vevestiging met vernikkelde hulsschroeven M4  
Deurdikte:
binnendeuren 35 - 45 mm
brandwerende deuren 45 - 55 mm (standaard) voor 56 - 85 mm 

met extra krukstift en schroeven leverbaar (zie tabel)
De garnituren voldoen aan DIN EN 1906, gebruiksklasse 3 en de DIN 18255.
Verkrijbaar als kruk- en wisselgarnituur met rozetten BBT, PZ, Blind en 
WC-garnituur met gleuf voor noodopening.

EST.FG 20

pagina 111

Productcode Productcode

� 8 � 9FS

Reeks EST 21 �

STAINLESS LINE

DIN 18255 

DIN 18273
voor brandwerende deuren 
T30 - T120

DIN EN 1906
gebruiksklasse 3

K5 EST 21 vast-draaibaar �

wisselgarnituren met vast knop

EST.ZG…21…/40 PZ 2287 220 2287 290

EST.ZG 21…/40 BBT 2287 210

EST.ZG…21…/40 Blind 2287 250 2287 300

EST.BZG 21…/40 Münz… 2287 230

krukvierkantstift met 4 schroeven voor

MS.EST.ZG…   DD 55 - 65 mm 2287 741 2287 711

MS.EST.ZG…   DD 66 - 75 mm 2287 742 2287 712

MS.EST.ZG.FS  DD 76 - 85 mm 2287 713

EST.WG…21…/40 PZ rechts 2287 530 2287 590

EST.WG…21…/40 PZ links (zie tekening) 2287 540 2287 591

EST.WG 21…/40 BBT rechts 2287 510

EST.WG 21…/40 BBT links (zie tekening) 2287 520

EST.WG…21…/40 Blind rechts 2287 550 2287 600

EST.WG…21…/40 Blind links (zie tekening) 2287 560 2287 601

krukvierkantstift met 4 schroeven voor

MS.EST.WG.FS  DD 55 - 65 mm 2287 721

MS.EST.WG.FS  DD 66 - 75 mm 2287 722

MS.EST.WG.FS  DD 76 - 85 mm 2287 723

EST.ZG FS 21.9/43 PZ 72   DD 38 - 55 mm 2302 030
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Reeks EST 31 �

STAINLESS LINE

Deurkrukken en afdekrozetten uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 
(A2 – AISI 304), fijn-mat oppervlak, deurkrukken Ø 19 mm, 
knop Ø 52 mm, vast-draaibare verbinding met onderhoudsvrije glijlager, 
met bijkomende stiftbefestiging, met hulpveer, met nokjes Ø 7 mm en 
verborgen vevestiging met vernikkelde hulsschroeven M4   
Voor deurdikte van 35 - 45 mm.
De garnituren voldoen aan DIN EN 1906, gebruiksklasse 3 en de 
DIN 18255.
Verkrijbaar als kruk- en wisselgarnituur met rozetten BBT, PZ, Blind en 
WC-garnituur met gleuf voor noodopening.

EST.ZG 31…/40 PZ 2297 020

EST.ZG 31…/40 BBT 2297 010

EST.ZG 31…/40 Blind 2297 050

EST.BZG 31…/40 Münz… 2297 030

krukvierkantstift met 4 schroeven voor

MS.EST.ZG   DD 55 - 65 mm 2287 741

MS.EST.ZG   DD 65 - 75 mm 2287 742

EST.WG 31…/40 PZ rechts 2297 330

EST.WG 31…/40 PZ links (zie tekening) 2297 340

EST.WG 31…/40 BBT rechts 2297 310

EST.WG 31…/40 BBT links (zie tekening) 2297 320

EST.WG 31…/40 Blind rechts 2297 350

EST.WG 31…/40 Blind links (zie tekening) 2297 360

Productcode

� 8

DIN 18255 

DIN EN 1906
gebruiksklasse 3 

K5 EST 31 vast-draaibaar    �

wisselgarnituren met vast knop
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Deurkrukken en afdekrozetten uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 
(A2 – AISI 304), fijn-mat oppervlak, deurkrukken Ø 19 mm, 
knop Ø 52 mm, vast-draaibare verbinding met onderhoudsvrije glijlager, 
met bijkomende stiftbefestiging, met hulpveer, met nokjes Ø 7 mm en 
verborgen vevestiging met vernikkelde hulsschroeven M4  
Deurdikte:
binnendeuren 35 - 45 mm
brandwerende deuren 45 - 55 mm (standaard) voor 56 - 85 mm 

met extra krukstift en schroeven leverbaar (zie tabel)
De garnituren voldoen aan DIN EN 1906, gebruiksklasse 3 en de DIN 18255.
Verkrijbaar als kruk- en wisselgarnituur met rozetten BBT, PZ, Blind en 
WC-garnituur met gleuf voor noodopening. 

EST.ZG…61…/40 PZ 2297 120 2297 190

EST.ZG 61…/40 BBT 2297 110

EST.ZG…61…/40 Blind 2297 150 2297 191

EST.BZG 61…/40 Münz… 2297 130

krukvierkantstift met 4 schroeven voor

MS.EST.ZG…   DD 55 - 65 mm 2287 741 2287 711

MS.EST.ZG…   DD 66 - 75 mm 2287 742 2287 712

MS.EST.ZG.FS  DD 76 - 85 mm 2287 713

EST.WG…61…/40 PZ rechts 2297 430 2297 490

EST.WG…61…/40 PZ links (zie tekening) 2297 440 2297 491

EST.WG 61…/40 BBT rechts 2297 410

EST.WG 61…/40 BBT links (zie tekening) 2297 420

EST.WG…61…/40 Blind rechts 2297 450 2297 500

EST.WG…61…/40 Blind links (zie tekening) 2297 460 2297 501

krukvierkantstift met 4 schroeven voor

MS.EST.FS  DD 55 - 65 mm 2287 721

MS.EST.FS  DD 66 - 75 mm 2287 722

MS.EST.FS  DD 76 - 85 mm 2287 723

Productcode Productcode

� 8 � 9FS

Reeks EST 61 �

STAINLESS LINE

DIN 18255 

DIN 18273
voor brandwerende deuren
T30 - T120

DIN EN 1906
gebruiksklasse 3

K5
EST 61 vast-draaibaar    �

wisselgarnituren met vast knop
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NT (V4A) pagina 53 – 71

EST (V2A) pagina 72 - 77

Profieldeuren

NORMBAU 5/2007 51
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52 5/2007    NORMBAU

Informatie

STAINLESS LINE

met buitenrozet

rozetten

krukstift 8 of 10 mm

reeks deurkruk of deurknop

deurkruk met wisselstift

STAINLESS LINE / V4A

NT. DW 1171. 8 177 BL

Uitleg bij de verkorte 
omschrijving

ZG = krukgarnituur
WG = wisselgarnituur
WD = wisselgarnituur (vaste deurknop)
KW = knop met wisselstift

FS = voor brandwerende deur
FW = vluchtweggarnituur

DW = deurkruk met wisselstift
DSW = deurkruk met speciale beweegbare wisselstift

(in combinatie met deurgrepen/deurtrekkers of
stangengrepen)

ZD = paar deurkrukken
DL = deurkruk-gatdeel

/

Uitleg bij de verkorte 
omschrijving
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Productoverzicht profieldeurkrukken, Reeks NT (V4A)

STAINLESS LINE

NT 1171 ● pagina 63

NT 1172 ▲ pagina 63

NT 1282 ▲ pagina 65

NT 282 ▲ pagina 66

NT 191 ● pagina 67

NT 192 ▲ pagina 67

NT 131 ● pagina 69 NT 141 ● pagina 70

● Garnituren met kogellagering

▲ Garnituren met vast-draaibare bevestiging

NT 1182 ▲ pagina 54

NT 181 ● pagina 55

NT 182 ▲ pagina 55

NT 1292 ▲ pagina 57

NT 291 ● pagina 58

NT 292 ▲ pagina 58

NT 1492 ▲ pagina 60

NT 491 ● pagina 61

NT 492 ▲ pagina 61

NT 151 ● pagina 71
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Reeks NT 1182 

Deurkrukken en afdekrozet uit roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), fijn-mat oppervlak,
vast draaibare verbinding met onderhoudsvrije glijlager, 
verborgen bevestiging.
Voor deurdikte van 60 - 65 mm.
Brandveilige uitvoering met extra drukstift verbinding 
conform DIN 18273.

DIN 18255 

DIN 18273
voor brandwerende deuren 
T30 - T120

DIN EN 1906
gebruiksklasse 3 en 4

DIN EN179
voor deuren in vlucht- en
reddingswegen

krukgarnituur 
NT.ZG…1182…/77 PZ 2587 020 2587 032 2587 030 2587 031
NT.ZD…1182…/77 (zonder PZ-rozetten) 2587 520 2587 532 2587 530 2587 531

wisselgarnituur 
NT.WG…1182…K3/77 PZ 2587 120 2587 132 2587 130 2587 131
NT.WD…1182…K3/77 (zonder PZ-rozetten) 2587 620 2587 633 2587 630 2587 631

deurkruk met wisselstift 
NT.DW…1182…/77 BL (met buitenrozet) 2581 211 2581 223 2581 221
NT.DW…1182.…/77 (zonder buitenrozet) 2581 111 2581 125 2581 121
NT.DL…1182…/77 (zonder stift, buitenrozet) 2581 011 2581 023 2581 021

deurkruk met speciale beweegbare wisselstift 
NT.DSW…1182…/77 2581 411 2581 421

deurklink voor standvleugeldeuren in 
vlucht- en reddingswegen NT.DW FW 1182.9/77 2581 123

Productcode Productcode Productcode Productcode

� 8
DIN-Norm

� 9
DIN-Norm

� 9 FS
DIN-Norm

� 9 FW
DIN-NormReeks NT 1182 vast-draaibare verbinding ▲

cilinderrozetten
NT.SS…77 PZ, paar 2298 020 2298 220
NT.SS 77 PZ, stuk 2298 120
NT.SS…77 blind, paar 2298 050 2298 250
NT.SS 77 blind, stuk 2298 150

veiligheidsrozetten met zelfregelende geharde cilinderbescherming
NT.SRZ 77 PZ, paar 2300 200

veiligheidsrozettenzonderzelfregelendegehardecilinderbescherming
NT.SR 77 PZ, paar 2300 320

Cilinder- en veiligheidsrozetten
Productcode Productcode

Schroevenpakket voor
aluminiumprofieldeuren
zie pagina 90

Uitleg bij de verkorte
omschrijving zie 
pagina 52

STAINLESS LINE

FS

NT 1182
vast-draaibare bevestiging ▲
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NORMBAU 5/2007 55

DIN 18255 

DIN 18273
voor brandwerende deuren 
T30 - T120

DIN EN 1906
gebruiksklasse 3 en 4

DIN EN179
voor deuren in vlucht- en
reddingswegen

Deurkrukken en afdekrozetten uit roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), fijn-mat oppervlak, vast-draaibare 
verbinding met onderhoudsvrije kogellagerring. De binnen rozetten zijn
gemaakt uit tegen roest beschermd staal, verborgen bevestiging.
Voor deurdikte van 55 - 65 mm.
Brandveilige uitvoering met extra drukstift verbinding 
conform DIN 18273.

Deurkrukken en afdekrozet uit roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), fijn-mat oppervlak, vast draaibare 
verbinding met onderhoudsvrije glijlager, verborgen bevestiging.
Voor deurdikte van 55 - 65 mm.

NT 182…FED ook met hulpveer, zowel links als rechts bruikbaar, 
900 bediening voor vluchtdeuren mogelijk.
Brandveilige uitvoering met extra drukstift verbinding conform DIN 18273.

NT.STG 23…

NT.FG 97

NT.FG 97

pagina 106

pagina 117

Reeks NT 181 / 182

STAINLESS LINE

NT 182
vast-draaibare bevestiging ▲

NT 181
kogellagering ●
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krukgarnituur 
NT.ZG…181…/177 PZ 2624 070 2415 072 2415 070 2415 080
NT.ZD…181…/177 (zonder PZ-rozetten) 2624 071 2415 073 2415 071 2415 081

wisselgarnituur 
NT.WG…181…K3/177 PZ 2624 270 2415 174 2415 170 2415 171
NT.WD…181…K3/177(zonder PZ-rozetten) 2624 271 2415 175 2415 172 2415 173

deurkruk met wisselstift 
NT.DW…181…/177  BL (met buitenrozet) 2571 451 2571 825 2571 822
NT.DW…181.…/177 (zonder buitenrozet) 2571 450 2571 824 2571 820
NT.DL…181…/177 (zonder stift, buitenrozet) 2571 032 2571 826 2571 823

deurkruk met speciale beweegbare wisselstift 
NT.DSW…181…/177 2571 301 2571 311

deurklink voor standvleugeldeuren in 
vlucht- en reddingswegen
NT.DW FW 181.9 2571 821

krukgarnituur 
NT.ZG…182…/77 PZ, 2623 270 2413 022 2413 020 2432 230
NT.ZD…182…/77 (zonder PZ-rozetten) 2623 271 2413 023 2413 021 2432 231
NT.ZG…182…FED/77 PZ 2627 020 2627 062 2627 060
NT.ZD…182…FED/77 (zonder PZ-rozetten) 2627 021 2627 063 2627 061

wisselgarnituur 
NT.WG…182…K3/77 PZ 2623 280 2432 590 2432 600 2432 271
NT.WD…182…K3/77 (zonder PZ-rozetten) 2623 281 2432 591 2432 601 2432 272
NT.WG…182…K3FED/77 PZ 2627 220 2627 262 2627 260
NT.WD…182…K3FED/77 (zonder PZ-rozetten) 2627 221 2627 263 2627 261

deurkruk met wisselstift 
NT.DW…182…/77  BL (met buitenrozet) 2622 310 2432 421 2432 420
NT.DW…182.…/77 (zonder buitenrozet) 2622 320 2432 482 2432 480
NT.DL…182.…/77 (zonder stift, buitenrozet) 2622 311 2432 423 2432 422

NT.DW…182…FED/77 BL (met buitenrozet) 2627 800 2627 821 2627 820
NT.DW…182…FED/77 (zonder buitenrozet) 2627 300 2627 321 2627 320

deurkruk met speciale beweegbare wisselstift 
NT.DSW…182…FED/77 2627 350 2627 360

deurklink voor standvleugeldeuren in 
vlucht- en reddingswegen
NT.DW FW 182.9/77 2432 481

Reeks NT 182 vast-draaibare verbinding ▲  

cilinderrozetten
NT.SS…77 PZ, paar 2298 020 2298 220
NT.SS 77 PZ, stuk 2298 120
NT.SS…77 blind, paar 2298 050 2298 250
NT.SS 77 blind, stuk 2298 150

veiligheidsrozetten met zelfregelende geharde cilinderbescherming
NT.SRZ 77 PZ, paar 2300 200

veiligheidsrozettenzonderzelfregelendegehardecilinderbescherming
NT.SR 77 PZ, paar 2300 320

Productcode Productcode Productcode Productcode

� 8
DIN-Norm

� 9
DIN-Norm

� 9 FS
DIN-Norm

� 9 FW
DIN-NormReeks NT 181 kogellagering ●

Cilinder- en veiligheidsrozetten
Productcode Productcode

FS

Reeks NT 181 / 182

STAINLESS LINE

Schroevenpakket voor
aluminiumprofieldeuren
zie pagina 90

Uitleg bij de verkorte
omschrijving zie 
pagina 52
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NORMBAU 5/2007 57

Reeks NT 1292

STAINLESS LINE

krukgarnituur 
NT.ZG…1292…/77 PZ 2588 020 2588 032 2588 030
NT.ZD…1292…/77 (zonder PZ-rozetten) 2588 520 2588 532 2588 530

wisselgarnituur 
NT.WG…1292…K3/77 PZ 2588 120 2588 132 2588 130
NT.WD…1292…K3/77 (zonder PZ-rozetten) 2588 620 2588 632 2588 630

deurkruk met wisselstift 
NT.DW…1292…/77  BL (met buitenrozet) 2582 211 2582 223 2582 221
NT.DW…1292.…/77 (zonder buitenrozet) 2582 111 2582 125 2582 121
NT.DL… 1292…/77(zonder stift, buitenrozet) 2582 011 2582 023 2582 021

deurkruk met speciale beweegbare wisselstift 
NT.DSW…1292…/77 2582 411 2582 421

Productcode Productcode Productcode

cilinderrozetten
NT.SS…77 PZ, paar 2298 020 2298 220
NT.SS 77 PZ, stuk 2298 120
NT.SS…77 blind, paar 2298 050 2298 250
NT.SS 77 blind, stuk 2298 150

veiligheidsrozetten met zelfregelende geharde cilinderbescherming
NT.SRZ 77 PZ, paar 2300 200

veiligheidsrozettenzonderzelfregelendegehardecilinderbescherming
NT.SR 77 PZ, paar 2300 320

Productcode Productcode

� 8
DIN-Norm

� 9
DIN-Norm

� 9 FS
DIN-NormReeks NT 1292 vast-draaibare verbinding ▲  

Cilinder- en veiligheidsrozetten

Deurkrukken en afdekrozet uit roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), fijn-mat oppervlak,
vast- draaibare verbinding met onderhoudsvrije glijlager, 
verborgen bevestiging.
Voor deurdikte van 60 - 65 mm.
Brandveilige uitvoering met extra drukstift verbinding 
conform DIN 18273.

DIN 18255 

DIN 18273
voor brandwerende deuren 
T30 - T120

DIN EN 1906
gebruiksklasse 3 en 4

NT 1292
vast-draaibare bevestiging ▲

FS

Schroevenpakket voor
aluminiumprofieldeuren
zie pagina 90

Uitleg bij de verkorte
omschrijving zie 
pagina 52
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Reeks NT 291 / 292 

STAINLESS LINE

NT.STG 226…

NT.FG 290

pagina 105

pagina 125

Deurkrukken en afdekrozetten uit roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), fijn-mat oppervlak, vast-draaibare 
verbinding met onderhoudsvrije kogellagerring. De binnen rozetten zijn 
gemaakt uit tegen roest beschermd staal, verborgen bevestiging.
Voor deurdikte van 55 - 65 mm.
Brandveilige uitvoering met extra drukstift verbinding 
conform DIN 18273.

Deurkrukken en afdekrozet uit roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), fijn-mat oppervlak, vast -draaibare 
verbinding met onderhoudsvrije glijlager, verborgen bevestiging.
Voor deurdikte van 55 - 65 mm.
Brandveilige uitvoering met extra drukstift verbinding 
conform DIN 18273.

DIN 18255 

DIN 18273
voor brandwerende deuren 
T30 - T120

DIN EN 1906
gebruiksklasse 3 en 4

NT 292
vast-draaibare bevestiging ▲

NT 291
kogellagering ●

Ra
m

ha
nd

–
va

tte
n

De
ur

tre
kk

er
s

Be
sla

g-
to

eb
eh

or
en

De
ur

kr
uk

ke
n

Ra
am

ha
nd

–
va

tte
n

De
ur

gr
ep

en
/

de
ur

tre
kk

er
s

Be
sla

g-
to

eb
eh

or
en

De
ur

kr
uk

ke
n

va
n
af

 p
ag

in
a

Bedrijf-/woongebouw

Veiligheidsbeslag

Knoppen/onderdelen

Profieldeuren

Objectbouw

43

19

79

95

Profiltueren_flaemisch_XP7:Profiltueren_flaemisch_XP5  08.05.2007  15:18 Uhr  Seite 58



NORMBAU 5/2007 59

Reeks NT 291 / 292

STAINLESS LINE 

krukgarnituur 
NT.ZG…291…/177 PZ 2436 070 2425 072 2425 070
NT.ZD…291…/177 (zonder PZ-rozetten) 2436 071 2425 073 2425 071

wisselgarnituur 
NT.WG…291…K3/177 PZ 2436 270 2425 172 2425 170
NT.WD…291…K3/177 (zonder PZ-rozetten) 2436 271 2425 173 2425 171

deurkruk met wisselstift 
NT.DW…291…/177  BL (met buitenrozet) 2650 451 2650 494 2650 491
NT.DW…291.…/177 (zonder buitenrozet) 2650 450 2650 493 2650 490
NT.DL…291…/177 (zonder stift, buitenrozet) 2650 452 2650 495 2650 492

deurkruk met speciale beweegbare wisselstift 
NT.DSW…291…/177 2650 301 2650 311

krukgarnituur 
NT.ZG…292…/77 PZ 2639 320 2641 222 2641 220
NT.ZD…292…/77 (zonder PZ-rozetten) 2639 321 2641 223 2641 221

wisselgarnituur 
NT.WG…292…K3/77 PZ 2639 420 2641 272 2641 270
NT.WD…292…K3/77 (zonder PZ-rozetten) 2639 421 2641 273 2641 271

deurkruk met wisselstift 
NT.DW…292…/77  BL (met buitenrozet) 2585 211 2585 223 2585 221
NT.DW…292.…/77 (zonder buitenrozet) 2585 111 2585 123 2585 121
NT.DL…292.…/77 (zonder stift, buitenrozet) 2585 011 2585 023 2585 021

deurkruk met speciale beweegbare wisselstift 
NT.DSW…292…/77 2585 411 2585 421

Reeks NT 292 vast-draaibare verbinding ▲  

cilinderrozetten
NT.SS…77 PZ, paar 2298 020 2298 220
NT.SS 77 PZ, stuk 2298 120
NT.SS…77 blind, paar 2298 050 2298 250
NT.SS 77 blind, stuk 2298 150

veiligheidsrozetten met zelfregelende geharde cilinderbescherming
NT.SRZ 77 PZ, paar 2300 200

veiligheidsrozettenzonderzelfregelendegehardecilinderbescherming
NT.SR 77 PZ, paar 2300 320

Productcode Productcode Productcode

� 8
DIN-Norm

� 9
DIN-Norm

� 9 FS
DIN-NormReeks NT 291 kogellagering ●

Cilinder- en veiligheidsrozetten
Productcode Productcode

FS

Schroevenpakket voor
aluminiumprofieldeuren
zie pagina 90

Uitleg bij de verkorte
omschrijving zie 
pagina 52
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Reeks NT 1492

STAINLESS LINE

krukgarnituur 
NT.ZG…1492…/77 PZ 2589 020 2589 032 2589 030 2589 031
NT.ZD…1492…/77 (zonder PZ-rozetten) 2589 520 2589 532 2589 530 2589 531

wisselgarnituur 
NT.WG…1492…K3/77 PZ 2589 120 2589 132 2589 130 2589 131
NT.WD…1492…K3/77 (zonder PZ-rozetten) 2589 620 2589 632 2589 630 2589 631

deurkruk met wisselstift 
NT.DW…1492…/77 BL (met buitenrozet) 2583 211 2583 223 2583 221
NT.DW…1492…/77 (zonder buitenrozet) 2583 111 2583 125 2583 121
NT.DL…1492…/77 (zonder stift, buitenrozet) 2583 011 2583 023 2583 021

deurkruk met speciale beweegbare wisselstift 
NT.DSW…1492…/77 2583 411 2583 421

deurklink voor standvleugeldeuren in 
vlucht- en reddingswegen NT.DW FW 1492.9/77 2583 123

Productcode Productcode Productcode Productcode

cilinderrozetten
NT.SS…77 PZ, paar 2298 020 2298 220
NT.SS 77 PZ, stuk 2298 120
NT.SS…77 blind, paar 2298 050 2298 250
NT.SS 77 blind, stuk 2298 150

veiligheidsrozetten met zelfregelende geharde cilinderbescherming
NT.SRZ 77 PZ, paar 2300 200

veiligheidsrozettenzonderzelfregelendegehardecilinderbescherming
NT.SR 77 PZ, paar 2300 320

Productcode Productcode

DIN 18255 

DIN 18273
voor brandwerende deuren 
T30 - T120

DIN EN 1906
gebruiksklasse 3 en 4

DIN EN179
voor deuren in vlucht- en
reddingswegen

Deurkrukken en afdekrozet uit roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), fijn-mat oppervlak,
vast -draaibare verbinding met onderhoudsvrije glijlager, 
verborgen bevestiging.
Voor deurdikte van 60 - 65 mm.
Brandveilige uitvoering met extra drukstift verbinding 
conform DIN 18273.

� 8
DIN-Norm

� 9
DIN-Norm

� 9 FS
DIN-Norm

� 9 FW
DIN-NormReeks NT 1492 vast-draaibare verbinding ▲

Cilinder- en veiligheidsrozetten

NT 1492
vast-draaibare bevestiging ▲

FS

Schroevenpakket voor
aluminiumprofieldeuren
zie pagina 90

Uitleg bij de verkorte
omschrijving zie 
pagina 52
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NORMBAU 5/2007 61

Reeks NT 491 / 492

STAINLESS LINE

DIN 18255 

DIN 18273
voor brandwerende deuren 
T30 - T120

DIN EN 1906
gebruiksklasse 3 en 4

DIN EN179
voor deuren in vlucht- en
reddingswegen

Deurkrukken en afdekrozetten uit roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), fijn-mat oppervlak, vast-draaibare 
verbinding met onderhoudsvrije kogellagerring. De binnen rozetten zijn 
gemaakt uit tegen roest beschermd staal, verborgen bevestiging.
Voor deurdikte van 55 - 65 mm.
Brandveilige uitvoering met extra drukstift verbinding 
conform DIN 18273.

Deurkrukken en afdekrozet uit roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), fijn-mat oppervlak, vast- draaibare 
verbinding met onderhoudsvrije glijlager, verborgen bevestiging.
Voor deurdikte van 55 - 65 mm.
Brandveilige uitvoering met extra drukstift verbinding 
conform DIN 18273.

NT 492
vast-draaibare bevestiging ▲

NT.STG 522…

NT.FG 490

pagina 107

pagina 135

NT 491
kogellagering ●
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62 5/2007    NORMBAU

krukgarnituur 
NT.ZG…491…/177 PZ 2311 420 2311 464 2311 460 2311 461
NT.ZD…491…/177 (zonder PZ-rozetten) 2311 421 2311 465 2311 462 2311 463

wisselgarnituur 
NT.WG…491…K3/177 PZ 2311 520 2311 564 2311 560 2311 561
NT.WD…491…K3/177 (zonder PZ-rozetten) 2311 521 2311 565 2311 562 2311 563

deurkruk met wisselstift 
NT.DW…491…/177 BL (met buitenrozet) 2520 455 2520 752 2520 722
NT.DW…491.…/177 (zonder buitenrozet) 2520 450 2520 750 2520 720
NT.DL…491…/177 (zonder stift, buitenrozet) 2520 452 2520 753 2520 723

deurkruk met speciale beweegbare wisselstift 
NT.DSW…491…/177 2520 302 2520 311

deurklink voor standvleugeldeuren in 
vlucht- en reddingswegen
NT.DW FW 491.9/177 2520 721

krukgarnituur 
NT.ZG…492…/77 PZ 2318 320 2319 122 2319 120 2319 461
NT.ZD…492…/77 (zonder PZ-rozetten) 2318 321 2319 123 2319 121 2319 462

wisselgarnituur 
NT.WG…492…K3/77 PZ 2318 420 2319 172 2319 170 2319 561
NT.WD…492…K3/77 (zonder PZ-rozetten) 2318 421 2319 173 2319 171 2319 562

deurkruk met wisselstift 
NT.DW…492…/77 BL (met buitenrozet) 2586 211 2586 223 2586 221
NT.DW 492.…/77 (zonder buitenrozet) 2586 111 2586 125 2586 121
NT.DL 492.…/77 (zonder stift, buitenrozet) 2586 011 2586 023 2586 421

deurkruk met speciale beweegbare wisselstift 
NT.DSW 492…/77 2586 411 2586 421

deurklink voor standvleugeldeuren in 
vlucht- en reddingswegen
NT.DW FW 492.9/77            2586 123

Reeks NT 492 vast-draaibare verbinding ▲  

cilinderrozetten
NT.SS…77 PZ, paar 2298 020 2298 220
NT.SS 77 PZ, stuk 2298 120
NT.SS…77 blind, paar 2298 050 2298 250
NT.SS 77 blind, stuk 2298 150

veiligheidsrozetten met zelfregelende geharde cilinderbescherming
NT.SRZ 77 PZ, paar 2300 200

veiligheidsrozettenzonderzelfregelendegehardecilinderbescherming
NT.SR 77 PZ, paar 2300 320

Productcode Productcode Productcode Productcode

� 8
DIN-Norm

� 9
DIN-Norm

� 9 FS
DIN-Norm

� 9 FW
DIN-NormReeks NT 491 kogellagering ●

Cilinder- en veiligheidsrozetten
Productcode Productcode

FS

Reeks NT 491 / 492

STAINLESS LINE

Schroevenpakket voor
aluminiumprofieldeuren
zie pagina 90

Uitleg bij de verkorte
omschrijving zie 
pagina 52
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NORMBAU 5/2007 63

Reeks NT 1171 / 1172

STAINLESS LINE

DIN 18255 

DIN 18273
voor brandwerende deuren 
T30 - T120

DIN EN 1906
gebruiksklasse 3 en 4

DIN EN179
voor deuren in vlucht- en
reddingswegen

Deurkrukken en afdekrozetten uit roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), fijn-mat oppervlak, vast-draaibare 
verbinding met onderhoudsvrije kogellagerring. De binnen rozetten zijn 
gemaakt uit tegen roest beschermd staal, verborgen bevestiging.
Voor deurdikte van 55 - 65 mm.
Brandveilige uitvoering met extra drukstift verbinding 
conform DIN 18273.

Deurkrukken en afdekrozet uit roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), fijn-mat oppervlak, vast -draaibare 
verbinding met onderhoudsvrije glijlager, verborgen bevestiging.
Voor deurdikte van 55 - 65 mm.
Brandveilige uitvoering met extra drukstift verbinding 
conform DIN 18273.

NT 1172
vast-draaibare bevestiging ▲

NT.STG 1322…

pagina 145

NT 1171
kogellagering ●
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64 5/2007    NORMBAU

krukgarnituur 
NT.ZG…1171…/177 PZ 2280 020 2281 022 2281 020 2281 030
NT.ZD…1171…/177 (zonder PZ-rozetten) 2280 021 2281 023 2281 021 2281 031

wisselgarnituur 
NT.WG…1171…K3/177 PZ 2280 220 2281 214 2281 210 2281 211
NT.WD…1171…K3/177 (zonder PZ-rozetten) 2280 221 2281 215 2281 212 2281 213

deurkruk met wisselstift 
NT.DW…1171…/177 BL (met buitenrozet) 2518 451 2518 445 2518 442
NT.DW…1171.…/177 (zonder buitenrozet) 2518 450 2518 444 2518 440
NT.DL…1171…/177(zonder stift, buitenrozet) 2518 452 2518 446 2518 443

deurkruk met speciale beweegbare wisselstift 
NT.DSW…1171…/177 2518 301 2518 311

deurklink voor standvleugeldeuren in 
vlucht- en reddingswegen
NT.DW FW 1171.9/177 2518 441

krukgarnituur 
NT.ZG…1172…/77 PZ 2414 020 2412 322 2412 320 2412 340
NT.ZD…1172…/77 (zonder PZ-rozetten) 2414 021 2412 323 2412 321 2412 341

wisselgarnituur 
NT.WG…1172…K3/77 PZ 2414 070 2412 354 2412 350 2412 351
NT.WD…1172…K3/77 (zonder PZ-rozetten) 2414 071 2412 355 2412 352 2412 353

deurkruk met wisselstift 
NT.DW…1172…/77 BL (met buitenrozet) 2622 421 2412 494 2412 493
NT.DW…1172.…/77 (zonder buitenrozet) 2622 420 2412 492 2412 490
NT.DL…1172.…/77 (zonder stift, buitenrozet) 2622 422 2412 496 2412 495

deurkruk met speciale beweegbare wisselstift 
NT.DSW…1172…/77 2282 350 2282 360

deurklink voor standvleugeldeuren in 
vlucht- en reddingswegen
NT.DW FW 1172.9/77 2412 491

Reeks NT 1172 vast-draaibare verbinding ▲  

cilinderrozetten
NT.SS…77 PZ, paar 2298 020 2298 220
NT.SS 77 PZ, stuk 2298 120
NT.SS…77 blind, paar 2298 050 2298 250
NT.SS 77 blind, stuk 2298 150

veiligheidsrozetten met zelfregelende geharde cilinderbescherming
NT.SRZ 77 PZ, paar 2300 200

veiligheidsrozettenzonderzelfregelendegehardecilinderbescherming
NT.SR 77 PZ, paar 2300 320

Productcode Productcode Productcode Productcode

� 8
DIN-Norm

� 9
DIN-Norm

� 9 FS
DIN-Norm

� 9 FW
DIN-NormReeks NT 1171 kogellagering ●

Cilinder- en veiligheidsrozetten
Productcode Productcode

FS

Reeks NT 1171 / 1172

STAINLESS LINE

Schroevenpakket voor
aluminiumprofieldeuren
zie pagina 90

Uitleg bij de verkorte
omschrijving zie 
pagina 52
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NORMBAU 5/2007 65

Reeks NT 1282

STAINLESS LINE

krukgarnituur 
NT.ZG…1282…FED/77 PZ 2590 020 2590 032 2590 030 2590 031
NT.ZD…1282…FED/77 (zonder PZ-rozetten) 2590 520 2590 532 2590 530 2590 531

wisselgarnituur 
NT.WG…1282…K3 FED/77 PZ 2590 120 2590 132 2590 130 2590 131
NT.WD…1282…K3 FED/77(zonder PZ-rozetten) 2590 620 2590 633 2590 630 2590 631

deurkruk met wisselstift 
NT.DW…1282…FED/77 BL (met buitenrozet) 2591 211 2591 223 2591 221
NT.DW…1282.…FED/77 (zonder buitenrozet) 2591 111 2591 125 2591 121
NT.DL…1282…FED/77 (zonder stift, buitenrozet) 2591 011 2581 023 2591 021

deurkruk met speciale beweegbare wisselstift 
NT.DSW…1282…FED/77 2591 411 2591 421

deurklink voor standvleugeldeuren in 
vlucht- en reddingswegen NT.DW FW 1282.9 FED/77 2591 123

Productcode Productcode Productcode Productcode

cilinderrozetten
NT.SS…77 PZ, paar 2298 020 2298 220
NT.SS 77 PZ, stuk 2298 120
NT.SS…77 blind, paar 2298 050 2298 250
NT.SS 77 blind, stuk 2298 150

veiligheidsrozetten met zelfregelende geharde cilinderbescherming
NT.SRZ 77 PZ, paar 2300 200

veiligheidsrozettenzonderzelfregelendegehardecilinderbescherming
NT.SR 77 PZ, paar 2300 320

Productcode Productcode

DIN 18255 

DIN 18273
voor brandwerende deuren 
T30 - T120

DIN EN 1906
gebruiksklasse 3 en 4

DIN EN179
voor deuren in vlucht- en
reddingswegen

Deurkrukken en afdekrozet uit roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), fijn-mat oppervlak,
vast -draaibare verbinding met onderhoudsvrije glijlager, 
met hulpveer, verborgen bevestiging.
Voor deurdikte van 55 - 65 mm.
Brandveilige uitvoering met extra drukstift verbinding 
conform DIN 18273.

� 8
DIN-Norm

� 9
DIN-Norm

� 9 FS
DIN-Norm

� 9 FW
DIN-NormReeks NT 1282 vast-draaibare verbinding ▲  

Cilinder- en veiligheidsrozetten

NT 1282
vast-draaibare bevestiging ▲

FS

Schroevenpakket voor
aluminiumprofieldeuren
zie pagina 90

Uitleg bij de verkorte
omschrijving zie 
pagina 52

va
n
af

 p
ag

in
a

Bedrijf-/woongebouw

Veiligheidsbeslag

Knoppen/onderdelen

Profieldeuren

Objectbouw

79

95

43

19

Ra
am

ha
nd

–
va

tte
n

De
ur

gr
ep

en
/

de
ur

tre
kk

er
s

Be
sla

g-
to

eb
eh

or
en

De
ur

kr
uk

ke
n

Profiltueren_flaemisch_XP7:Profiltueren_flaemisch_XP5  08.05.2007  15:19 Uhr  Seite 65



66 5/2007    NORMBAU

Reeks NT 282

STAINLESS LINE

krukgarnituur 
NT.ZG…282…/77 PZ 2640 220 2641 074 2641 070 2641 072
NT.ZD…282…/77 (zonder PZ-rozetten) 2640 221 2641 075 2641 071 2641 073

wisselgarnituur 
NT.WG…282…K3/77 PZ 2640 320 2641 174 2641 170 2641 172
NT.WD…282…K3/77(zonder PZ-rozetten) 2640 321 2641 175 2641 171 2641 173

deurkruk met wisselstift 
NT.DW…282…/77 BL (met buitenrozet) 2584 211 2584 223 2584 221
NT.DW…282.…/77 (zonder buitenrozet) 2584 111 2584 125 2584 121
NT.DL…282…/77 (zonder stift, buitenrozet) 2584 011 2584 023 2584 021

deurkruk met speciale beweegbare wisselstift 
NT.DSW…282…/77 2584 411 2584 421

deurklink voor standvleugeldeuren in 
vlucht- en reddingswegen NT.DW FW 282.9/77 2584 123

Productcode Productcode Productcode Productcode

cilinderrozetten
NT.SS…77 PZ, paar 2298 020 2298 220
NT.SS 77 PZ, stuk 2298 120
NT.SS…77 blind, paar 2298 050 2298 250
NT.SS 77 blind, stuk 2298 150

veiligheidsrozetten met zelfregelende geharde cilinderbescherming
NT.SRZ 77 PZ, paar 2300 200

veiligheidsrozettenzonderzelfregelendegehardecilinderbescherming
NT.SR 77 PZ, paar 2300 320

Productcode Productcode

DIN 18255 

DIN 18273
voor brandwerende deuren 
T30 - T120

DIN EN 1906
gebruiksklasse 3 en 4

DIN EN179
voor deuren in vlucht- en
reddingswegen

Deurkrukken en afdekrozet uit roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), fijn-mat oppervlak,
vast -draaibare verbinding met onderhoudsvrije glijlager, 
verborgen bevestiging.
Voor deurdikte van 55 - 65 mm.
Brandveilige uitvoering met extra drukstift verbinding 
conform DIN 18273.

� 8
DIN-Norm

� 9
DIN-Norm

� 9 FS
DIN-Norm

� 9 FW
DIN-NormReeks NT 282 vast-draaibare verbinding ▲  

Cilinder- en veiligheidsrozetten

NT 282
vast-draaibare bevestiging ▲

FS

Schroevenpakket voor
aluminiumprofieldeuren
zie pagina 90

Uitleg bij de verkorte
omschrijving zie 
pagina 52
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NORMBAU 5/2007 67

Reeks NT 191 / 192

STAINLESS LINE

NT.FG 98

pagina 106

Deurkrukken en afdekrozetten uit roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), fijn-mat oppervlak, vast-draaibare 
verbinding met onderhoudsvrije kogellagerring. De binnen rozetten zijn 
gemaakt uit tegen roest beschermd staal, verborgen bevestiging.
Voor deurdikte van 55 - 65 mm.
Brandveilige uitvoering met extra drukstift verbinding 
conform DIN 18273.

Deurkrukken en afdekrozet uit roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), fijn-mat oppervlak, vast -draaibare 
verbinding met onderhoudsvrije glijlager, verborgen bevestiging.
Voor deurdikte van 55 - 65 mm.
Brandveilige uitvoering met extra drukstift verbinding 
conform DIN 18273.

DIN 18255 

DIN 18273
voor brandwerende deuren 
T30 - T120

DIN EN 1906
gebruiksklasse 3 en 4

NT 192
vast-draaibare bevestiging ▲

NT.STG 1522…

pagina 149

NT 191
kogellagering ●
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68 5/2007    NORMBAU

Reeks NT 191 / 192

STAINLESS LINE 

krukgarnituur 
NT.ZG…191…/177 PZ 2435 070 2416 072 2416 070
NT.ZD…191…/177 (zonder PZ-rozetten) 2435 071 2416 073 2416 071

wisselgarnituur 
NT.WG…191…K3/177 PZ 2435 270 2416 172 2416 770
NT.WD…191…K3/177 (zonder PZ-rozetten) 2435 271 2416 173 2416 771

deurkruk met wisselstift 
NT.DW…191…/177 BL (met buitenrozet) 2572 451 2572 824 2572 822
NT.DW…191.…/177 (zonder buitenrozet) 2572 450 2572 825 2572 820
NT.DL…191…/177 (zonder stift, buitenrozet) 2572 032 2572 826 2572 823

deurkruk met speciale beweegbare wisselstift 
NT.DSW…191…/177 2572 301 2572 311

krukgarnituur 
NT.ZG…192…/77 PZ 2434 270 2412 122 2412 120
NT.ZD…192…/77 (zonder PZ-rozetten) 2434 271 2412 123 2412 121

wisselgarnituur 
NT.WG…192…K3/77 PZ 2434 280 2412 822 2412 820
NT.WD…192…K3/77 (zonder PZ-rozetten) 2434 281 2412 823 2412 821

deurkruk met wisselstift 
NT.DW…192…/77 BL (met buitenrozet) 2622 210 2433 210 2412 420
NT.DW…192.…/77 (zonder buitenrozet) 2622 220 2412 481 2412 480
NT.DL…192.…/77 (zonder stift, buitenrozet) 2622 211 2412 423 2412 422

deurkruk met speciale beweegbare wisselstift 
NT.DSW…192…/77 2433 610 2433 630

Reeks NT 192 vast-draaibare verbinding ▲  

cilinderrozetten
NT.SS…77 PZ, paar 2298 020 2298 220
NT.SS 77 PZ, stuk 2298 120
NT.SS…77 blind, paar 2298 050 2298 250
NT.SS 77 blind, stuk 2298 150

veiligheidsrozetten met zelfregelende geharde cilinderbescherming
NT.SRZ 77 PZ, paar 2300 200

veiligheidsrozettenzonderzelfregelendegehardecilinderbescherming
NT.SR 77 PZ, paar 2300 320

Productcode Productcode Productcode

� 8
DIN-Norm

� 9
DIN-Norm

� 9 FS
DIN-NormReeks NT 191 kogellagering ●

Cilinder- en veiligheidsrozetten
Productcode Productcode

FS

Schroevenpakket voor
aluminiumprofieldeuren
zie pagina 90

Uitleg bij de verkorte
omschrijving zie 
pagina 52
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Reeks NT 131

STAINLESS LINE

DIN 18255 

DIN EN 1906
gebruiksklasse 3 en 4

Deurknop en afdekrozet uit roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), fijn-mat oppervlak,
vast- draaibare verbinding met onderhoudsvrije glijlager,
verborgen bevestiging.

Productcode ProductcodeProductcode Productcode

� 8
DIN-Norm

� 9
DIN-Norm

cilinderrozetten
NT.SS…77 PZ, paar 2298 020 2298 220
NT.SS 77 PZ, stuk 2298 120
NT.SS…77 blind, paar 2298 050 2298 250
NT.SS 77 blind, stuk 2298 150

veiligheidsrozetten met zelfregelende geharde cilinderbescherming
NT.SRZ 77 PZ, paar 2300 200

veiligheidsrozettenzonderzelfregelendegehardecilinderbescherming
NT.SR 77 PZ, paar 2300 320

Productcode Productcode
Cilinder- en veiligheidsrozetten

deurknop met wisselstift

NT.KW…131…/177 BL (met buitenrozet) 2238 451 2238 461

NT.KW…131.…/177 (zonder buitenrozet) 2238 450 2238 460

vaste deurknop

NT.KF 131/77 (zonder stift) 2238 300

FS

NT 131
kogellagering ●

Schroevenpakket voor
aluminiumprofieldeuren
zie pagina 90

Uitleg bij de verkorte
omschrijving zie 
pagina 52
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Reeks NT 141

STAINLESS LINE

DIN 18255 

DIN EN 1906
gebruiksklasse 3 en 4

Deurknop en afdekrozet uit roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), fijn-mat oppervlak,
vast -draaibare verbinding met onderhoudsvrije glijlager,
verborgen bevestiging.

cilinderrozetten
NT.SS…77 PZ, paar 2298 020 2298 220
NT.SS 77 PZ, stuk 2298 120
NT.SS…77 blind, paar 2298 050 2298 250
NT.SS 77 blind, stuk 2298 150

veiligheidsrozetten met zelfregelende geharde cilinderbescherming
NT.SRZ 77 PZ, paar 2300 200

veiligheidsrozettenzonderzelfregelendegehardecilinderbescherming
NT.SR 77 PZ, paar 2300 320

Productcode Productcode
Cilinder- en veiligheidsrozetten

Productcode ProductcodeProductcode Productcode

� 8
DIN-Norm

� 9
DIN-Norm

deurknop met wisselstift

NT.KW…141…/177 BL (met buitenrozet) 2239 451 2239 461

NT.KW…141.…/177 (zonder buitenrozet) 2239 450 2239 460

vaste deurknop

NT.KF 141/77 (zonder stift) 2239 440

FS

NT 141
kogellagering ●

Schroevenpakket voor
aluminiumprofieldeuren
zie pagina 90

Uitleg bij de verkorte
omschrijving zie 
pagina 52
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Reeks NT 151

STAINLESS LINE

deurknop en afdekrozet uit roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), fijn-mat oppervlak,
vast -draaibare verbinding met onderhoudsvrije glijlager,
verborgen bevestiging.

cilinderrozetten
NT.SS…77 PZ, paar 2298 020 2298 220
NT.SS 77 PZ, stuk 2298 120
NT.SS…77 blind, paar 2298 050 2298 250
NT.SS 77 blind, stuk 2298 150

veiligheidsrozetten met zelfregelende geharde cilinderbescherming
NT.SRZ 77 PZ, paar 2300 200

veiligheidsrozettenzonderzelfregelendegehardecilinderbescherming
NT.SR 77 PZ, paar 2300 320

Productcode Productcode
Cilinder- en veiligheidsrozetten

DIN 18255 

DIN EN 1906
gebruiksklasse 3 en 4

Productcode ProductcodeProductcode Productcode

� 8
DIN-Norm

� 9
DIN-Norm

deurknop met wisselstift

NT.KW…151…/177 BL (met buitenrozet) 2237 451 2237 461

NT.KW…151.…/177 (zonder buitenrozet) 2237 450 2237 460

vaste deurknop

NT.KF 151/77 (zonder stift) 2237 300

FS

NT 151
kogellagering ●

Schroevenpakket voor
aluminiumprofieldeuren
zie pagina 90

Uitleg bij de verkorte
omschrijving zie 
pagina 52

va
n
af

 p
ag

in
a

Bedrijf-/woongebouw

Veiligheidsbeslag

Knoppen/onderdelen

Profieldeuren

Objectbouw

79

95

43

19

Ra
am

ha
nd

–
va

tte
n

De
ur

gr
ep

en
/

de
ur

tre
kk

er
s

Be
sla

g-
to

eb
eh

or
en

De
ur

kr
uk

ke
n

Profiltueren_flaemisch_XP7:Profiltueren_flaemisch_XP5  08.05.2007  15:19 Uhr  Seite 71



72 5/2007    NORMBAU

Productoverzicht profieldeurkrukken, Reeks EST (V2A)

STAINLESS LINE

EST 41 � pagina 73 EST 51 � pagina 74

EST 71 � pagina 76 EST K3 � pagina 77

EST 21 � pagina 75

� krukken vast-draaibaar
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NORMBAU 5/2007 73

deurkrukken en afdekrozetten uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 
(A2 – AISI 304), fijn-mat oppervlak, deurkrukken Ø 19 mm, 
vast-draaibare verbinding met onderhoudsvrije glijlager, met hulpveer, 
verborgen bevestiging,
voor deurdikte van 55 - 75 mm.

geleverd zonder verzonken schroeven.

EST.ZG…41…/77 PZ 2301 240 2301 440

deurkruk-gatdeel EST.DL.FS 41.9/77 rechts 2301 040

deurkruk-gatdeel EST.DL.FS 41.9/77 links 2301 041

cilinderrozetten EST.SS.FS 77 PZ, stuk 2286 100

krukstift EST.D 15.9 TS 55-75 2643 510

krukstift EST.D 15.9 TS 75-95 2643 520

Schroevenpakket 2286 490

Productcode

� 8

Productcode

� 9FS

DIN 18255 

DIN 18273
voor brandwerende deuren 
T30 - T120

DIN EN 1906
gebruiksklasse 3  

Reeks EST 41 �

STAINLESS LINE

EST 41 vast-draaibaar�
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deurkrukken en afdekrozetten uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 
(A2 – AISI 304), fijn-mat oppervlak, deurkrukken Ø 19 mm, 
vast-draaibare verbinding met onderhoudsvrije glijlager, met hulpveer, 
verborgen bevestiging,
voor deurdikte van 55 - 75 mm.

geleverd zonder verzonken schroeven.

DIN 18255 

DIN 18273
voor brandwerende deuren 
T30 - T120

DIN EN 1906
gebruiksklasse 3 

Reeks EST 51 �

STAINLESS LINE

Productcode

� 8

Productcode

� 9FS

EST.ZG…51…/77 PZ 2301 250 2301 450

deurkruk-gatdeel EST.DL.FS 51.9/77 rechts 2301 050

deurkruk-gatdeel EST.DL.FS 51.9/77 links 2301 051

cilinderrozetten EST.SS.FS 77 PZ, stuk 2286 100

krukstift EST.D 15.9 TS 55-75 2643 510

krukstift EST.D 15.9 TS 75-95 2643 520

Schroevenpakket 2286 490

EST 51 vast-draaibaar�
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NORMBAU 5/2007 75

DIN 18255 

DIN 18273
voor brandwerende deuren 
T30 - T120

DIN EN 1906
gebruiksklasse 3 

deurkrukken en afdekrozetten uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 
(A2 – AISI 304), fijn-mat oppervlak, deurkrukken Ø 19 mm, 
vast-draaibare verbinding met onderhoudsvrije glijlager, met hulpveer, 
verborgen bevestiging,
voor deurdikte van 55 - 75 mm.

geleverd zonder verzonken schroeven.

Reeks EST 21 �

STAINLESS LINE

EST.ZG…21…/77 PZ 2301 230 2301 430

deurkruk-gatdeel EST.DL.FS 21.9/77 rechts 2286 030

deurkruk-gatdeel EST.DL.FS 21.9/77 links 2286 031

cilinderrozetten EST.SS.FS 77 PZ, stuk 2286 100

krukstift EST.D 15.9 TS 55-75 2643 510

krukstift EST.D 15.9 TS 75-95 2643 520

Schroevenpakket 2286 490

Productcode

� 8

Productcode

� 9FS

EST 21 vast-draaibaar�
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Reeks EST 71 �

STAINLESS LINE

DIN 18255 

DIN 18273
voor brandwerende deuren 
T30 - T120

DIN EN 1906
gebruiksklasse 3 

deurkrukken en afdekrozetten uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 
(A2 – AISI 304), fijn-mat oppervlak, deurkrukken Ø 19 mm, 
vast-draaibare verbinding met onderhoudsvrije glijlager, met hulpveer, 
verborgen bevestiging,
voor deurdikte van 55 - 75 mm.

geleverd zonder verzonken schroeven.

EST.ZG…71…/77 PZ 2301 270 2301 470

deurkruk-gatdeel EST.DL.FS 71.9/77 rechts 2286 070

deurkruk-gatdeel EST.DL.FS 71.9/77 links 2286 071

cilinderrozetten EST.SS.FS 77 PZ, stuk 2286 100

krukstift EST.D 15.9 TS 55-75 2643 510

krukstift EST.D 15.9 TS 75-95 2643 520

Schroevenpakket 2286 490

Productcode

� 8

Productcode

� 9FS

EST 71 vast-draaibaar�
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deurknoppen en afdekrozetten uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 
(A2 – AISI 304), fijn-mat oppervlak, knop Ø 50 mm, 
vast-draaibare verbinding met onderhoudsvrije glijlager, met hulpveer, 
verborgen bevestiging,
voor deurdikte van 55 - 75 mm.

geleverd zonder verzonken schroeven.

Reeks EST K3 �

STAINLESS LINE

EST K3 vast-draaibaar �

Product code

� 9 FS      

deurknop en afdekrozet uit roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4301 (A2 – AISI 304), 
fijn-mat oppervlak, knop vast
EST.KF.FS 3/77 2286 090

cilinderplaatje EST.SS.FS 77 PZ, stuk 2286 100

EST.W.FS 9x105-M12   DD 55-65 2643 620
EST.W.FS 9x115-M12   DD 65-75 2643 630
EST.W.FS 9x125-M12   DD 75-85 2643 640
EST.W.FS 9x135-M12   DD 85-95 2643 650

Schroevenpakket 2286 490

DIN 18255 

DIN EN 1906
gebruiksklasse 3 en 4

Uitleg bij de verkorte omschrijving
zie pagina 52
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Knoppen pagina 82 - 84
Rozetten pagina 85 � pagina 89 ■
Deurschilden pagina 87 � pagina 91 ■
Boorkaliber pagina 93
Stiften  pagina 93 

NORMBAU 5/2007 79
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80 5/2007    NORMBAU

krukstift

knoptype

deurknop

STAINLESS LINE / V4A

NT. KD 151. 8

Uitleg bij de verkorte 
omschrijving

Knoppen Rozetten / schilden

asmaat slot

krukstift

reeks

kortschild met WC-garnituur

STAINLESS LINE / V4A

NT. BZK 184. 8 78

Uitleg bij de verkorte 
omschrijving

KD = deurknop
KWD = deurknoppen - wisselgarnituren
KSF = deurknop-stiftdeel vast
KSD = deurknop-stiftdeel draaibaar
KL = deurknop-gatdeel

R = krukrozet
RF = krukrozet voor vaste deurknop 
SS = cilinderplaatjes
BZR = rozet met WC-garnituur

ZK = binnendeuren kortschild
ZKF = binnendeuren kortschild, voor vaste deurknop
BZK = kortschild met WC-garnituur

ZL = binnendeuren langschild
ZLF = binnendeuren langschild voor vaste deurknop
BZL = langschild met WC-garnituur

Informatie

STAINLESS LINE

vierkants-
leutel

noodopening met
vierkantsleutel
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Overzicht knoppen, rozetten, schilden

STAINLESS LINE

NT 151 ●
NT.K 53 ■ Pagina 80

knop

NT 141 ●
NT.K 43 ■ Pagina 81

knop

NT 131 ● Pagina 82

knop

NT.R 177 ● pagina 84
NT.R 77 ■ pagina 88

krukrozet

NT.SS77… ● pagina 84
NT.SS77… ■ pagina 88

cilinderplaatje

NT.BZR 80 Münz●pagina 83
NT.BZR 80 Münz■pagina 87

NT.BZR 80 Dorn● pagina 83
NT.BZR 80 Dorn■ pagina 87

NT.BZK184Münz● pagina 85
NT.BZK 84Münz■ pagina 89

NT.BZK184Dorn● pagina 85
NT.BZK 84Dorn■ pagina 89

WC-badrozetten Münz

NT.R 180 ● pagina 83
NT.R 80 ■ pagina 87

krukrozet

NT.SS 80… ● pagina 83
NT.SS 80… ■ pagina 87

cilinderplaatje

NT.ZK 184…● pagina 85
NT.ZK 84…■ pagina 89

kortschild

NT.ZL 189…● pagina 86
NT.ZL 89…■ pagina 90

langschild

badkortschilden münz

NT.BZL189Münz●pagina 86
NT.BZL 89Münz■ pagina 90

NT.BZL189Dorn● pagina 86
NT.BZL 89Dorn■ pagina 90

badlangschilden münz badlangschilden dorn

WC-badrozetten Dorn

badkortschilden dorn

va
n
af

 p
ag

in
a

Bedrijf-/woongebouw

Veiligheidsbeslag

Knoppen/onderdelen

Profieldeuren

Objectbouw

51

95

43

Ra
am

ha
nd

–
va

tte
n

De
ur

gr
ep

en
/

de
ur

tre
kk

er
s

Be
sla

g-
to

eb
eh

or
en

De
ur

kr
uk

ke
n

19



82 5/2007    NORMBAU

Deurknoppen, reeks NT 151,
knoppen uit massief roestvrij staal,
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316),
fijn-mat oppervlak,
voor rozetten en schilden met 
kogellagerring (pagina 85-88),
FS met extra drukstift verbinding,
voldoet aan de FS-voorschriften.

paar deurknoppen
NT.KD…151… 2237 010 2237 210 2237 110

deurknoppen - wisselgarnituren
met vaste deurknop
NT.KWD…151… 2237 020 2237 220 2237 120

deurknop-stiftdeel, vast
NT.KSF…151… 2237 040 2237 240 2237 140

deurknop-stiftdeel, draaibaar
NT.KSD…151… 2237 030 2237 230 2237 130

deurknop-gatdeel, draaibaar (zonder vierkantstift)
NT.KL…151… 2237 050 2237 250 2237 150

Deurknoppen reeks NT 53,
knoppen uit massief roestvrij staal,
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316),
fijn-mat oppervlak,
beide knoppen draaibaar,
stiftverbinding met krukstift 
(pagina 89-91).

paar deurknoppen
NT.KD 53… 2235 210

deurknoppen - wisselgarnituren, met een vaste deurknop
NT.KWD 53… 2236 210

deurknop-stiftdeel, vast
NT.KSF 53/DL 81… 2235 400

deurknop-stiftdeel, draaibaar
NT.KSD 53/DL 81… 2235 410

deurknop-gatdeel, draaibaar (zonder vierkantstift)
NT.KL 53.8.M5… 2235 010

Paar deurknoppen (beide knoppen vast)
deurknop en afdekrozet uit roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316),
fijn-mat oppervlak,

NT.TK 53/80, paar 2235 050

deurknop vast, met rozet, 
voor bevestiging met borgpin
NT.TK 53.AS/80 2235 040

Productcode Productcode Productcode

� 8
DIN-Norm

� 10
DIN-Norm

� 9FS
DIN-Norm

●

■

Knoppen reeks NT 151 / 53 

STAINLESS LINE
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Deurknop, reeks NT 141,
knoppen uit massief roestvrij staal,
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316),
fijn-mat oppervlak,
voor rozetten en schilden met 
kogellagerring (pagina 85-88).
FS met extra drukstift verbinding,
voldoet aan de FS-voorschriften.

paar deurknoppen
NT.KD…141… 2239 010 2239 210 2239 110

deurknoppen - wisselgarnituren
een vaste deurknop
NT.KWD…141… 2239 020 2239 220 2239 120

deurknop-stiftdeel, vast
NT.KSF…141… 2239 040 2239 240 2239 140

deurknop-stiftdeel, draaibaar
NT.KSD…141… 2239 030 2239 230 2239 130

deurknop-gatdeel, draaibaar (zonder vierkantstift)
NT.KL…141… 2239 050 2239 250 2239 150

Deurknoppen, reeks NT 43
knoppen uit roestvrij staal,
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316),
fijn-mat oppervlak,
beide knoppen draaibaar, 
voor rozetten en schilden met 
stiftverbindung (pagina 89-91).

paar deurknoppen
NT.KD 43… 2242 520

deurknoppen - wisselgarnituren, een vaste deurknop
NT.KWD 43… 2242 570

deurknop-stiftdeel, vast
NT.KSF 43/DL 81… 2242 030

deurknop-stiftdeel, draaibaar
NT.KSD 43/DL 81… 2242 040

deurknop-gatdeel, draaibaar (zonder vierkantstift)
NT.KL 43.8.M5… 2242 810

Paar deurknoppen (beide knoppen vast)
deurknop en afdekrozet uit roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316),
fijn-mat oppervlak,

NT.TK 43/80, paar 2239 070

deurknop vast, met rozet, 
voor bevestiging met borgpin
NT.TK 43.AS/80 2239 080

●

■

Productcode Productcode Productcode

� 8
DIN-Norm

� 10
DIN-Norm

� 9FS
DIN-Norm

Knoppen reeks NT 141 / 43
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●

Productcode Productcode Productcode

� 8
DIN-Norm

� 10
DIN-Norm

� 9FS
DIN-Norm

Knopen reeks NT 131 / 33 

STAINLESS LINE

Deurknop, reeks NT 131
knoppen uit roestvrij staal,
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316),
fijn-mat oppervlak,
voor rozetten en schilden met 
kogellagerring (pagina 85-88),
FS met extra drukstift verbinding,
voldoet aan de FS-voorschriften.

paar deurknoppen
NT.KD…131… 2238 010 2238 210 2238 110

deurknoppen - wisselgarnituren
een vaste deurknop
NT.KWD…131… 2238 020 2238 220 2238 120

deurknop-stiftdeel, vast
NT.KSF…131… 2238 040 2238 240 2238 140

deurknop-stiftdeel, draaibaar
NT.KSD…131… 2238 030 2238 230 2238 130

deurknop-gatdeel, draaibaar (zonder vierkantstift)
NT.KL…131… 2238 050 2238 250 2238 150

Deurknop,
deurknop en afdekrozet uit roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316),
fijn-mat oppervlak,
vaste deurknop

NT.KF 3/177 2238 300

deurknop vast, met rozet, 
voor bevestiging met borgpin
NT.TK 33.AS/80 2238 310
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Krukrozetten
afdekrozetten uit roestvrij staal,
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), 
fijn-mat oppervlak,
met onderhoudsvrije kogellagerring, 
binnenrozet met RVS ommanteling,
met nokjes Ø 7 mm, verborgen bevestiging
met vernikkelde hulsschroeven M4, 
voldoet aan de FS-voorschriften.

krukrozetten NT.R.FS 180.20
- voor deurkrukken, reeks NT 181, 191, 291
- voor draaibare knoppen, reeks NT 131, 141, 151
NT.R FS 180.20, paar 2201 200
NT.R FS 180.20, stuk 2201 220

krukrozetten NT.RF.FS 180.20
- voor vaste knoppen, reeks NT 131, 141, 151

voor wisselgarnituren
NT.RF FS 180.20, stuk 2201 230

krukrozetten NT.R.FS 180.23
- voor deurkruk, reeks NT 491, 691, 891
NT.R FS 180.23, paar 2202 200
NT.R FS 180.23, stuk 2202 220

Cilinderplaatjes
afdekrozetten uit roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), 
fijn-mat oppervlak,
met nokjes Ø 7 mm, verborgen bevestiging
met vernikkelde hulsschroeven M4.

NT.SS… 80 BBT, paar 2247 130 2201 010
NT.SS… 80 BBT, stuk 2247 310

NT.SS… 80 PZ, paar 2247 140 2201 020
NT.SS… 80 PZ, stuk 2247 320

NT.SS… 80 blind, paar 2247 050 2201 050
NT.SS… 80 blind, stuk 2247 360

Rozetten met WC-garnituur
afdekrozetten uit roestvrij staal, 
draaiknop uit massief roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), 
fijn-mat oppervlak,
met rood-wit indicatie in nylon,
nokjes Ø 7 mm, verborgen bevestiging
met vernikkelde hulsschroeven M4

NT.BZR 80.8 Münz, paar (gleuf voor noodopening) 2397 280
NT.BZR 80.8 Dorn, paar (noodopening met vierkantsleutel) 2397 080

Productcode

DIN-Norm

Productcode

Krukrozetten, cilinderplaatjes � kogellagering
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Krukrozetten
afdekrozetten uit roestvrij staal,
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), 
fijn-mat oppervlak,
met onderhoudsvrije kogellagerring, 
binnenrozetten zijn gemaakt uit tegen roest 
beschermd staal, verborgen bevestiging,
voldoet de FS-voorschriften,
geleverd zonder verzonken schroeven.

krukrozetten NT.R FS 177.20
- voor deurkrukken, reeks NT. 181, 191, 291
- voor draaibare knoppen, reeks NT 131, 141, 151
NT.R FS 177.20, paar 2201 130
NT.R FS 177.20, stuk 2201 140

krukrozetten NT.RF FS 177.20
- voor vaste knoppen, reeks NT 131, 141, 151

voor wisselgarnituren
NT.RF FS 177.20, stuk 2201 160

krukrozetten NT.R FS 177.23
- voor deurkrukken, reeks NT 491, 691, 891
NT.R FS 177.23, paar 2202 130
NT.R FS 177.23, stuk 2202 140

Cilinderplaatjes
afdekrozetten uit roestvrij staal,
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), 
fijn-mat oppervlak,
verborgen bevestiging,
geleverd zonder verzonken schroeven.

NT.SS 77 BBT, paar 2298 010
NT.SS 77 BBT, stuk 2298 110

NT.SS…77 PZ, paar 2298 020 2298 220
NT.SS…77 PZ, stuk 2298 120 2298 320

NT.SS…77 blind, paar 2298 050 2298 250
NT.SS…77 blind, stuk 2298 150 2298 350

schroevenpakket voor aluminiumprofieldeuren 
krukrozetten en cilinderplaatjes
2 schroeven M4 en 2 alu-splijthulzen 0299 090
4 schroeven M4 en 4 alu-splijthulzen 0299 110
8 schroeven M4 en 8 alu-splijthulzen 0299 100

Niet bestemd voor brandwerende deuren!

Productcode Productcode

DIN-Normvoor profieldeuren

Krukrozetten, cilinderplaatjes� kogellagering
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Kortschilden
afdekschilden uit roestvrij staal,
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), 
fijn-mat oppervlak, 
met onderhoudsvrije kogellagerring,
binnenrozetten zijn gemaakt uit tegen roest beschermd 
staal, met nokjes Ø 7 mm, verborgen bevestiging
met vernikkelde hulsschroeven M4. 

kortschilden NT.ZK…184.20
- voor deurkrukken, reeks NT 181, 191, 291
- voor draibare knoppen, reeks NT 131, 141, 151
NT.ZK 184.20 BBT…, paar 2405 010
NT.ZK 184.20 BBT…, stuk 2405 210
NT.ZK … 184.20 PZ…, paar 2405 020
NT.ZK … 184.20 PZ…, stuk 2405 220
NT.ZK FS 184.20 blind, paar 2405 050
NT.ZK FS 184.20 blind, stuk 2405 250
geleverd per stuk zonder schroeven

kortschilden NT.ZKF…184.20
- voor vaste knoppen, reeks NT 131, 141, 151

voor Wisselgarnituren
NT.ZKF FS 184.20 PZ…, stuk 2405 320
NT.ZKF FS 184.20 blind, stuk 2405 350
geleverd per stuk zonder schroeven

kortschilden NT.ZK…184.23
- voor deurkrukken, reeks NT 491, 691, 891
NT.ZK 184.23 BBT…, paar 2406 010
NT.ZK 184.23 BBT…, stuk 2406 210
NT.ZK…184.23 PZ…, paar 2406 020
NT.ZK…184.23 PZ…, stuk 2406 220
NT.ZK FS 184.23 blind, paar 2406 050
NT.ZK FS 184.23 blind, stuk 2406 250
geleverd per stuk zonder schroeven

Kortschilden met WC-garnituur
afdekschilden uit roestvrij staal, 
draaiknop uit massief roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), 
fijn-mat oppervlak,
met rood-wit indicatie in nylon, 
de binnenschilden zijn gemaakt uit tegen roest 
beschermd staal, nokjes Ø 7 mm, verborgen 
bevestiging met vernikkelde hulsschroeven M4

voor deurkrukken, reeks NT 181, 191, 291
NT.BZK 184.20 Münz, paar (gleuf voor noodopening) 2405 030
NT.BZK 184.20.8 Dorn 78, paar (noodopening met vierkantsleutel) 2405 040

voor deurkrukken, reeks NT 491, 691, 891
NT.BZK 184.23… Münz, paar (gleuf voor noodopening) 2406 030
NT.BZK 184.23.8 Dorn 78, paar (noodopening met vierkantsleutel) 2406 040

Productcode Productcode

DIN-Norm FS
DIN-Norm
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Langschilden
afdekschilden uit roestvrij staal,
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), 
fijn-mat oppervlak, 
met onderhoudsvrije kogellagerring,
de binnenschilden zijn gemaakt uit tegen roest 
beschermd staal, met nokjes Ø 7 mm, verborgen 
bevestiging met vernikkelde hulsschroeven M4.

langschilden NT.ZL…189.20
- voor deurkrukken, reeks NT 181, 191, 291
- voor draaibare knoppen, reeks NT 131, 141, 151
NT.ZL 189.20 BBT…, paar 2402 010
NT.ZL 189.20 BBT…, stuk 2402 210
NT.ZL…189.20 PZ…, paar 2402 020
NT.ZL…189.20 PZ…, stuk 2402 220
NT.ZL FS 189.20 PZ 92, paar 2402 021
NT.ZL FS 189.20 PZ 92, stuk 2402 221
NT.ZL FS 189.20 blind, paar 2402 050
NT.ZL FS 189.20 blind, stuk 2402 250
geleverd per stuk zonder schroeven

langschilden NT.ZLF…189.20
- voor vaste knoppen, reeks NT 131, 141, 151

voor wisselgarnituren
NT.ZLF…189.20 PZ…, stuk 2402 320
NT.ZLF FS 189.20 PZ 92…, stuk 2402 321
NT.ZLF FS 189.20 blind, stuk 2402 350
geleverd per stuk zonder schroeven

langschilden NT.ZL…189.23
- voor deurkrukken, reeks NT 491, 691, 891
NT.ZL 189.23 BBT…, paar 2409 010
NT.ZL 189.23 BBT…, stuk 2409 210
NT.ZL…189.23 PZ…, paar 2409 020
NT.ZL…189.23 PZ…, stuk 2409 220
NT.ZL FS 189.23 PZ 92, paar 2409 021
NT.ZL FS 189.23 PZ 92, stuk 2409 221
NT.ZL FS 189.23 blind, paar 2409 050
NT.ZL FS 189.23 blind, stuk 2409 250
geleverd per stuk zonder schroeven

Langschilden met WC-garnituur
afdekschilden uit roestvrij staal, 
draaiknop uit massief roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), 
fijn-mat oppervlak,
met rood-wit indicatie in nylon,
de binnenschilden zijn gemaakt uit tegen roest 
beschermd staal, nokjes Ø 7 mm, verborgen 
bevestiging met vernikkelde hulsschroeven M4

voor deurkrukken, reeks NT 181, 191, 291
NT.BZL 189.20 Münz, paar (gleuf voor noodopening) 2402 030
NT.BZL 189.20.8 Dorn 78, paar (noodopening met vierkantsleutel) 2402 040

voor deurkrukken, reeks NT 491, 691, 891
NT.BZL 189.23 Münz, paar (gleuf voor noodopening) 2409 030
NT.BZL 189.23.8 Dorn 78, paar (noodopening met vierkantsleutel) 2409 040

Langschilden

STAINLESS LINE

� kogellagering
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Krukrozetten
afdekrozetten uit roestvrij staal,
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), 
fijn-mat oppervlak, 
met onderhoudsvrije glijlager voor knoppen 
met stift verbinding, met nokjes Ø 7 mm, 
verborgen bevestiging met vernikkelde 
hulsschroeven M4.

NT.R 80.20, paar 2396 010
NT.R 80.20, stuk 2396 030

Cilinderplaatjes
afdekrozetten uit roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), 
fijn-mat oppervlak,
verborgen bevestiging met vernikkelde 
hulsschroeven M4.

NT.SS 80 BBT, paar 2247 130
NT.SS 80 BBT, stuk 2247 310

NT.SS 80 PZ, paar 2247 140
NT.SS 80 PZ, stuk 2247 320

NT.SS 80 blind, paar 2247 050
NT.SS 80 blind, stuk 2247 360

Rozetten met WC-garnituur
afdekrozetten uit roestvrij staal, 
draaiknop uit massief roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), 
fijn-mat oppervlak,
met rood-wit indicatie in nylon,
verborgen bevestiging
met vernikkelde hulsschroeven M4

NT.BZR 80.8 Münz, paar (gleuf voor noodopening) 2397 280
NT.BZR 80.8 Dorn, paar (noodopening met vierkantsleutel) 2397 080

Krukrozetten, cilinderplaatjes � Stiftverbinding
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Krukrozetten voor profieldeuren
afdekrozetten uit roestvrij staal,
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), 
fijn-mat oppervlak, 
met onderhoudsvrije glijlager voor knoppen 
met stiftverbindung, verborgen bevestiging, 
geleverd zonder verzonken schroeven.

NT.R 77.20, paar 2299 180
NT.R 77.20, stuk 2299 190

Cilinderplaatjes voor profieldeuren
afdekrozetten uit roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), 
fijn-mat oppervlak,
verborgen bevestiging,
geleverd zonder verzonken schroeven.

NT.SS 77 BBT, paar 2298 010
NT.SS 77 BBT, stuk 2298 110
NT.SS 77 PZ, paar 2298 020
NT.SS 77 PZ, stuk 2298 120
NT.SS 77 blind, paar 2298 050
NT.SS 77 blind, stuk 2298 150

schroevenpakket voor aluminiumprofieldeuren 
krukrozetten en cilinderplaatjes
2 schroeven M4 en 2 alu-splijthulzen 0299 090
4 schroeven M4 en 4 alu-splijthulzen 0299 110
8 schroeven M4 en 8 alu-splijthulzen 0299 100

Niet bestemd voor brandwerende deuren!

Productcode

Krukrozetten, cilinderplaatjes

STAINLESS LINE

� Stiftverbinding
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Kortschilden
afdekschilden uit roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316),
fijn-mat oppervlak,
met onderhoudsvrije glijlager voor deurkrukken 
met stift verbinding, met nokjes Ø 7 mm, 
verborgen bevestiging met vernikkelde 
hulsschroeven M4.

NT.ZK 84.20 BBT…, paar 2535 210
NT.ZK 84.20 PZ…, paar 2535 220
NT.ZK 84.20 blind, paar 2535 160

Kortschilden met WC-garnituur
afdekschilden uit roestvrij staal, 
draaiknop uit massief roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), 
fijn-mat oppervlak,
met rood-wit indicatie in nylon,
met onderhoudsvrije glijlager voor deurkrukken 
met stift verbinding, met nokjes Ø 7 mm, 
verborgen bevestiging met vernikkelde 
hulsschroeven M4.

NT.BZK 84.20 Münz (gleuf voor noodopening) 2524 120
NT.BZK 84.20.8 Dorn 78, paar (noodopening met vierkantsleutel) 2524 380

Productcode

DIN-Norm

Kortschilden � Stiftverbinding
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Langschilden
afdekschilden uit roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316),
fijn-mat oppervlak, 
met onderhoudsvrije glijlager voor knoppen 
met stift verbinding, reeks NT 43, 53, 
met nokjes Ø 8 mm,
verborgen bevestiging met vernikkelde 
hulsschroeven M4.

NT.ZL 89.20 BBT…, paar 2693 020
NT.ZL 89.20 BBT…, stuk 2693 520
NT.ZL 89.20 PZ…, paar 2693 120
NT.ZL 89.20 PZ…, stuk 2693 620
NT.ZL 89.20 PZ 92, paar 2693 190
NT.ZL 89.20 PZ 92, stuk 2693 630
NT.ZL 89.20 blind, paar 2693 210
NT.ZL 89.20 blind, stuk 2693 640

Langschilden met WC-garnituur
afdekschilden uit roestvrij staal, 
draaiknop uit massief roestvrij staal, 
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), 
fijn-mat oppervlak,
met rood-wit indicatie in nylon, 
met onderhoudsvrije glijlager voor knoppen 
met stift verbinding, reeks NT 43, 53, 
met nokjes Ø 8 mm,
verborgen bevestiging met vernikkelde 
hulsschroeven M4.

NT.BZL 89.20 Münz, paar (gleuf voor noodopening) 2693 290
NT.BZL 89.20.8 Dorn 78, paar (noodopening met vierkantsleutel) 2693 310

Productcode

DIN-Norm

Langschilden

STAINLESS LINE

� Stiftverbinding
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Volle stiften 
voor reeks NT 181, 182, 191, 192, 
volle stift 8 x 130 mm, DD 35-44 mm 1850 100
volle stift 8 x 140 mm, DD 45-54 mm 1850 120
volle stift 8 x 150 mm, DD 55-64 mm 1850 140
volle stift 8 x 160 mm, DD 65-74 mm 1850 160

wisselstiften
voor bevestiging van een kruk aan één deurzijde,
gemaakt uit tegen roest beschermd staal.
W 30.8 2643 450
W 30.9 2643 460
W 30.10 2643 430

Aub Ci maat aangeven

boorkaliber
voor doorgaande bevestiging van 
rozetten reeks NT 80, 180 
en kortschilden, reeks NT 84, 184, 
uit nylon, met stalen boorgeleidingen, met
centreerstiften en boren Ø 7 mm.

NORMBAU universeel boorkaliber 
verstelbaar voor sloten naar
Duitse, Oostenrijkse of Zwitserse norm 0222 140

Te vermelden bij bestelling:
Ci maat en deurdikte extra aangeven bij 
bestelnummer van wisselstift

Ci-afmeting
De Ci-maat is de afstand tussen de slotkast en het 
deurvlak aan de krukzijde. Deze maat moet vermeld 
worden bij veiligheidsgarnituren, paniekgarnituren
en deurkrukken met wisselstiften.

Productcode

Boorkaliber, stiften

STAINLESS LINE

� 8
DIN-Norm
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Veiligheidsbeslag SKG, 
veiligheidsrozetten
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Informatie

STAINLESS LINE

asafstand

sleutelopening

langschild

knoptype 

krukstift 

reeks deurkruk

omschrijving van de garnituur

STAINLESS LINE / V4A

NT. SBG 182. 8 K5 / 89 PZ 72

Uitleg bij de verkorte 
omschrijving

sleutelopening

Reeks

omschrijving van de garnituur

STAINLESS LINE / V4A

NT. SRZ 80 PZ

Uitleg bij de verkorte 
omschrijving

Veiligheidsbeslag

Veiligheidsrozetten
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Overzicht veiligheidsbeslag, veiligheidsrozetten

STAINLESS LINE

Reeks NT K5 pagina 99, 100 Reeks NT K4 pagina 99, 100

Reeks NT 182 pagina 99 Reeks NT 492 pagina 99 Reeks NT 292 pagina 100 Reeks NT 192 pagina 100

NT.SRZ 80 pagina 101 NT.SR 80 pagina 101 NT.SRZ 77 pagina 101 NT.SR 77 pagina 101
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massief gehard
stalen schild

buitenschild
15 mm

zelfregelende
cilinderbescherming
van 9 - 15 mm

geharde
nokjes

NT 182, 492, 292, 192

NORMBAU Veiligheidsbeslag 
met deurkrukken uit de reeks NT 182, 492, 292 en 192, langschild
overeenkomstig DIN 18 257 – ES 3.

Het NORMBAU veiligheidsbeslag garandeert maximale zekerheid bij
agressieve aanvallen op de kruk en de profielcilinder.

Het veiligheidsbeslag is volgens RAL getest en weerstaat aan trek -
belastingen tot 6000 kg.

Het onderschild van de buitenplaat is gemaakt uit gehard staal. De ge-
harde nokjes kunnen bovendien extra diep in het deurblad bevestigd
worden. De zelfregelende geharde cilinderbescherming is geschikt
voor van 9 - 15 mm uitstekende cilinders, als speciale uitvoering is
een cilinder afdekking tot 18 mm leverbaar. 

Het buitenschild wordt spelingvrij bevestigd op het stalen binnenschild
d.m.v. schroeven uit gehard materiaal.

Het veiligheidsbeslag is ook in gecertifieerde brandwerende uitvoering
verkrijgbaar.

De veiligheidscilinderplaatjes komen qua uitvoering overeen met het
hierboven beschreven veiligheidsbeslag.

Nederlandse instituut SKG
NEN5089, ”Extra Zwaar“

DIN 18257 - ES 3

DIN 18273
voor brandwerende deuren 
T30 - T120

DIN EN 1906
gebruiksklasse 4
Al het veiligheidsbeslag is door het 
Instituut Slot en Beslag e.V Velbert op
de norm RAL gecertificeerd
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Reeks NT 182 / 492 / 292 / 192 Veiligheidsbeslag

STAINLESS LINE
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overeenkomstig DIN 18 257 – ES 3 – L –ZA, 
de zelfregelende geharde cilinderbescherming is geschikt 
voor van 9 - 15 mm, uitstekende cilinders.
Op aanvraag is een cilinder afdekking tot 18 mm leverbaar.
Deurknop en buitenschilden in roestvrij staal, grondstof n°
1.4401 (A4-AISI 316), fijn-mat gepolijst oppervlak, deur-
krukken Ø 20 mm met vast-draaibare verbinding in onder-
houdsvrije glijlager, spelingvrije, verborgen bevestiging met
geharde nokjes.

NT.SBG…182.… K5/89 PZ 72 2567 010 2567 020

NT.SBG 182.… K5/89 PZ 92 2567 050 2567 030

NT.SBG…182… K4/89 PZ 72 2567 310 2567 320

NT.SBG 182… K4/89 PZ 92 2567 350 2567 330

NT.SBGD…182… /89 PZ 72 2567 110 2567 120 2567 130

NT.SBGD 182… /89 PZ 92 2567 150 2567 100

NT.SBG…492.… K5/89 PZ 72 2557 010 2557 020

NT.SBG 492.… K5/89 PZ 92 2557 050 2557 030

NT.SBG…492… K4/89 PZ 72 2557 310 2557 320

NT.SBG 492… K4/89 PZ 92 2557 350 2557 330

NT.SBGD…492… /89 PZ 72 2557 110 2557 120 2557 130

NT.SBGD 492… /89 PZ 92 2557 150 2557 100

Reeks NT 182

Productcode Productcode Productcode Productcode

Veiligheidsbeslag Reeks NT 182 / 492

� 8
DIN-Norm

� 10
DIN-Norm

� 9 FS
DIN-Norm

� 9 FW
DIN-Norm

NORMBAU Veiligheidsbeslag NT.SBG…

STAINLESS LINE

Reeks NT 492
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overeenkomstig DIN 18 257 – ES 3 – L –ZA, 
met zelfregelende, geharde cilinderbescherming voor van
9 - 15 mm uitstekende cilinders.
Op aanvraag is een cilinderafdekking tot 18 mm leverbaar.
Deurknop en buitenschilden in roestvrij staal, grondstof n°
1.4401 (A4-AISI 316), fijn-mat gepolijst oppervlak, deur-
krukken Ø 20 mm met stiftverbinding in onderhoudsvrije 
glijlager, spelingvrije, verborgen bevestiging met geharde nokjes.

Reeks NT 292

NT.SBG…292.… K5/89 PZ 72 2563 010 2563 020

NT.SBG 292.… K5/89 PZ 92 2563 050 2563 030

NT.SBG…292… K4/89 PZ 72 2563 310 2563 320

NT.SBG 292… K4/89 PZ 92 2563 350 2563 330

NT.SBGD…292… /89 PZ 72 2563 110 2563 120

NT.SBGD 292… /89 PZ 92 2563 150 2563 100

NT.SBG…192.… K5/89 PZ 72 2566 010 2566 020

NT.SBG 192.… K5/89 PZ 92 2566 050 2566 030

NT.SBG…192… K4/89 PZ 72 2566 310 2566 320

NT.SBG 192… K4/89 PZ 92 2566 350 2566 330

NT.SBGD…192… /89 PZ 72 2566 110 2566 120

NT.SBGD 192… /89 PZ 92 2566 150 2566 100

Productcode Productcode Productcode

Reeks NT 292 / 192 Veiligheidsbeslag

� 8
DIN-Norm

� 10
DIN-Norm

� 9 FS
DIN-Norm

NORMBAU Veiligheidsbeslag NT.SBG…

STAINLESS LINE

Reeks NT 192
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Veiligheidsrozetten
Reeks NT.SRZ 80 / 77
Reeks NT.SR 80 / 77

NT.SRZ 80 PZ 2396 400

NT.SRZ 80 KABA 2396 420

Productcode

STAINLESS LINE

brandwerend getest, met zelfregelende geharde cylinder -
bescherming voor van 9 tot 15 mm uitstekende cilinders, bin-
nenrozet uit gehard gietstaal, afdekrozetten uit roestvrij staal,
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), fijn-mat oppervlak, met 
spelingvrije, verborgen bevestiging met geharde nokjes.

geleverd met schroeven.

Veiligheidsrozet NT.SRZ 80…

NT.SR 80 PZ 2396 430

Productcode

brandwerend getest, buitenrozet uit gehard, niet roestend 
gietstaal, afdekrozetten uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4401
(A4-AISI 316), fijn-mat oppervlak, met spelingvrije, verborgen
bevestiging met geharde nokjes.

geleverd met schroeven.

Veiligheidsrozet NT.SR 80 PZ

NT.S 80.2 2396 460

Productcode

tegen roest beschermd stalen plaatje, dikte : 2 mm, met 
metaalkleurige kunststofring, geschikt voor veiligheidsrozetten 

NT.SRZ 80 PZ 
NT.SRZ 80 KABA  
NT.SR 80 PZ

Uitdikplaatje/opvulplaatje NT.S 80.2

NT.SRZ 77 PZ 2300 200

Productcode

brandwerend getest, met zelfregelende geharde cylinderbe-
scherming voor van 9 tot 15 mm uitstekende cilinders, 
buitenrozet uit gehard gietstaal, afdekrozetten uit roestvrij 
staal, grondstof n° 1.4401 (AISI 316), fijn-mat oppervlak, met
spelingvrije, bevestiging met geharde nokjes.

geleverd met schroeven

Veiligheidsrozet NT.SRZ 77 PZ

NT.SR 77 PZ 2300 320

Productcode

brandwerend getest, buitenrozet uit gehard, niet roestend 
gietstaal, afdekrozetten uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4401
(A4-AISI 316), fijn-mat oppervlak, met spelingvrije, verborgen
frontale bevestiging.

geleverd met schroeven.

Veiligheidsrozet NT.SR 77 PZ

FS

FS

FS

FSFS
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Raamhandvatten
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Informatie raamhandvatten

STAINLESS LINE

Normaal design

reek

raamhandvatten

STAINLESS LINE / V4A

NT. FG 97

Uitleg bij de verkorte omschrijving
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NT.FG 890

NT.FG 98

NT.FG 690

NT.FG 490

NT.FG 290

NT.FG 97

107

108

108

NT.FGA/FGAK 98 109

NT.FG 62 110

EST.FG/40/50/20 111

Objectbouw

Woongebouw

106

107

106

Voor de meeste van onze deurkrukken bestaat er ook een passende raamgreep-
voor normale designoplossingen
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Overzicht Raamhandvatten

STAINLESS LINE

NT.FG 97 pag. 106 NT.FG 98 pag. 106

EST.FG 40 pag. 111 EST.FG 50 pag. 111 EST.FG 20 pag. 111

NT.FG 690 pag. 108 NT.FG 890 pag. 108 NT.FGA 98 pag. 109
afsluitbaar

NT.FG 62 pag. 110

NT.FG 290 pag. 107 NT.FG 490 pag. 107

107

108

108

109

110

111

106

107

106
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NT.FG 290
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NT.FGA/FGAK 98

NT.FG 62

EST.FG/40/50/20

Objectbouw

Woongebouw

Reeks NT / V4A

Reeks EST / V2A
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NT.FG 97 / 98

Raamhandvat NT.FG 97

handvat en afdekrozet uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4401 
(A4-AISI 316), fijn-mat gepolijst oppervlak, handvat Ø 20 mm met 
een lengte van 140 mm, stift 7 mm, 35 mm 
vooruitspringend, met 90° klikstand, 
nokjes Ø 10 mm, 
asafstand bevestingsgaten 43 mm 
en verborgen bevestiging.
Geleverd zonder M5-schroeven.

Op aanvraag ook in andere uitvoeringen 
verkrijgbaar (andere stiftlengte, nokjes Ø 12 mm,
45° klikstand)

STAINLESS LINE

NT.FG 97 2097 480

Productcode

Raamhandvat NT.FG 98

handvat en afdekrozet uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4401 
(A4-AISI 316), fijn-mat gepolijst oppervlak, handvat Ø 20 mm met 
een lengte van 120 mm, stift 7 mm, 35 mm 
vooruitspringend, met 90° klikstand, 
nokjes Ø 10 mm, 
asafstand bevestingsgaten 43 mm
en verborgen bevestiging.
Geleverd zonder M5-schroeven.

Op aanvraag ook in andere uitvoeringen 
verkrijgbaar (andere stiftlengte, nokjes Ø 12 mm,
45° klikstand)

NT.FG 98 2100 030

Productcode
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Raamhandvat NT.FG 290

handvat en afdekrozet uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4401 
(A4-AISI 316), fijn-mat gepolijst oppervlak, handvat Ø 20 mm met 
een lengte van 132 mm, stift 7 mm, 35 mm 
vooruitspringend, met 90° klikstand, 
nokjes Ø 10 mm,
asafstand bevestingsgaten 43 mm
en verborgen bevestiging.
Geleverd zonder M5-schroeven.

Op aanvraag ook in andere uitvoeringen 
verkrijgbaar (andere stiftlengte, nokjes Ø 12 mm,
45° klikstand)

NT.FG 290 2100 130

Productcode

Raamhandvat NT.FG 490

handvat en afdekrozet uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4401 
(A4-AISI 316), fijn-mat gepolijst oppervlak, Handvat versmallend van 
23 mm tot 15 mm, handvat met een lengte 
van 142 mm, met stift 7 mm, 35 mm 
vooruit-springend, met 90° klikstand, 
nokjes Ø 10 mm, 
asafstand bevestingsgaten 43 mm
en verborgen bevestiging.
Geleverd zonder M5-schroeven.

Op aanvraag ook in andere uitvoeringen 
verkrijgbaar (andere stiftlengte, nokjes Ø 12 mm,
45° klikstand)

NT.FG 490 2100 430

Productcode

NT.FG 290 / 490 

STAINLESS LINE

va
na

f 
p
ag

in
a

NT.FG 890

NT.FG 98

NT.FG 690

NT.FG 490

NT.FG 290

NT.FG 97

NT.FGA/FGAK 98

NT.FG 62

EST.FG/40/50/20

Objectbouw

108

108

109

110

111

106

106
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NT.FG 690 / 890

Raamhandvat NT.FG 690

handvat en afdekrozet uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4401 
(A4-AISI 316), fijn-mat gepolijst oppervlak, handvat Ø 20 mm met 
een lengte van 134 mm, stift 7 mm, 35 mm 
vooruitspringend, met 90° klikstand, 
nokjes Ø 10 mm, 
asafstand bevestingsgaten 43 mm
en verborgen bevestiging.
Geleverd zonder M5-schroeven.

Op aanvraag ook in andere uitvoeringen 
verkrijgbaar (andere stiftlengte, nokjes Ø 12 mm,
45° klikstand)

STAINLESS LINE

NT.FG 690 2100 230

Productcode

Raamhandvat NT.FG 890

handvat en afdekrozet uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4401 
(A4-AISI 316), fijn-mat gepolijst oppervlak, handvat Ø 20 mm met 
een lengte van 136 mm, stift 7 mm, 35 mm 
vooruitspringend, met 90° klikstand, 
nokjes Ø 10 mm, 
asafstand bevestingsgaten 43 mm
en verborgen bevestiging.
Geleverd zonder M5-schroeven.

Op aanvraag ook in andere uitvoeringen 
verkrijgbaar (andere stiftlengte, nokjes Ø 12 mm,
45° klikstand)

NT.FG 890 2100 330

Productcode

va
na

f 
p
ag

in
a

NT.FG 890

NT.FG 98

NT.FG 690

NT.FG 490

NT.FG 290

NT.FG 97

107

NT.FGA/FGAK 98 109

NT.FG 62 110

EST.FG/40/50/20 111

Objectbouw

106

107

106
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Raamhandvat NT.FGA 98
afsluitbaar

handvat en afdekrozet uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4401 
(A4-AISI 316), fijn-mat gepolijst oppervlak, handvat Ø 20 mm met 
een lengte van 134 mm, drukcilinder met 2 sleutels, 
gelijksluitend, in vergrendelde stand zijn de 
bevestigingsschroeven door een geharde stalen 
afdekplaat beschermd, met 90° klikstand, 
nokjes Ø 10 mm, afsluitbaar in alle standen, 
stift 7 mm, 35 mm vooruitspringend, asafstand 
bevestigingsgaten 43 mm en verborgen bevestiging.
Geleverd zonder M5-schroeven.

Op aanvraag ook in andere uitvoeringen 
verkrijgbaar (andere stiftlengte, willekeuring
sluitende cilinder, nokjes Ø 12 mm).

NT.FGA 98 2100 010

Productcode

Raamhandvat NT.FGAK 98
afsluitbaar, kiepbaar

handvat en afdekrozet uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), 
fijn-mat gepolijst oppervlak, handvat Ø 20 mm met een lengte van 
134 mm, voor vensters met speciale transmissie bij gewijzigde 
schakelvolgorde, draaien - kantelen - sluiten. 
Om het venster te kiepen is de raamgreep in 
afgesloten toestand 90°, draaibaar, 
drukcilinder met 2 sleutels, gelijksluitend, in 
vergrendelde stand zijn de bevestigingsschroeven 
door een geharde stalen afdekplaat beschermd 
met 90° klikstand, nokjes Ø 10 mm, 35 mm 
vooruitspringend, asafstand bevestigingsgaten 43 mm 
en verborgen bevestiging.
Geleverd zonder M5-schroeven.

Op aanvraag ook in andere uitvoeringen 
verkrijgbaar (andere stiftlengte, willekeuring
sluitende cilinder,nokjes Ø 12 mm).

NT.FGAK 98 links MZ 10 2100 040

NT.FGAK 98 rechts MZ 10 2100 060

Productcode

NT.FGA 98 / NT.FGAK 98

STAINLESS LINE

draaien

kantelen

FGAK links

sluiten

draaien

kantelen

FGAK rechts

sluiten 

De afgesloten raamkruk
is draaibaar tot de kantelstand

va
na

f 
p
ag

in
a

NT.FG 890

NT.FG 98

NT.FG 690

NT.FG 490

NT.FG 290

NT.FG 97

107

108

108

NT.FGA/FGAK 98

NT.FG 62110

EST.FG/40/50/20111

Objectbouw
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107

106

De
ur

gr
ep

en
/

de
ur

tre
kk

er
s

Be
sla

g-
to

eb
eh

or
en

De
ur

kr
uk

ke
n

Ra
am

ha
nd

-
va

tte
n

Fenstergriffe_ 103-111:Fenstergriffe_ 103-111  08.05.2007  14:37 Uhr  Seite 109



110 5/2007    NORMBAU

NT.FG 62

Raamhandvat NT.FG 62

handvat en afdekrozet uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4401 
(A4-AISI 316), fijn-mat gepolijst oppervlak, handvat Ø 20 mm met 
een lengte van 105 mm, stift 7 mm, 35 mm 
vooruitspringend, met 90° klikstand, 
nokjes Ø 10 mm en verborgen bevestiging.
Geleverd zonder M5-schroeven.

Op aanvraag ook in andere uitvoeringen 
verkrijgbaar (andere stiftlengte, nokjes Ø 12 mm,
45° klikstand)

STAINLESS LINE

NT.FG 62 2100 480

Productcode

va
na

f 
p
ag

in
a

NT.FG 890

NT.FG 98

NT.FG 690

NT.FG 490

NT.FG 290

NT.FG 97

107

108

108

NT.FGA/FGAK 98 109

NT.FG 62

EST.FG/40/50/20 111

Objectbouw

106
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Raamhandvat EST.FG 40

handvat en afdekrozet uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 
(A2-AISI 316), fijn-mat gepolijst oppervlak, handvat Ø 19 mm met 
een lengte van 136 mm, stift 7 mm, 35 mm 
vooruitspringend, met 90° klikstand, 
nokjes Ø 10 mm,
asafstand bevestingsgaten 43 mm
en verborgen bevestiging.
Geleverd zonder M5-schroeven.

EST.FG 40 2102 040

Productcode

Raamhandvat EST.FG 50

handvat en afdekrozet uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 
(A2-AISI 316), fijn-mat gepolijst oppervlak, handvat Ø 19 mm met 
een lengte van 130 mm, stift 7 mm, 35 mm 
vooruitspringend, met 90° klikstand, 
nokjes Ø 10 mm, 
asafstand bevestingsgaten 43 mm
en verborgen bevestiging.
Geleverd zonder M5-schroeven.

EST.FG 50 2102 050

Productcode

Raamhandvat EST.FG 20

handvat en afdekrozet uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 
(A2-AISI 316), fijn-mat gepolijst oppervlak, handvat Ø 19 mm met 
een lengte van 136 mm, stift 7 mm, 35 mm 
vooruitspringend, met 90° klikstand, 
nokjes Ø 10 mm,
asafstand bevestingsgaten 43 mm
en verborgen bevestiging.
Geleverd zonder M5-schroeven.

EST.FG 20 2102 020

Productcode

EST.FG 40 / 50 / 20

STAINLESS LINE

va
na

f 
p
ag

in
a

NT.FG 890

NT.FG 98

NT.FG 690

NT.FG 490

NT.FG 290

NT.FG 97

107

108

108

NT.FGA/FGAK 98109

NT.FG 62110

EST.FG/40/50/20

Woongebouw

106

107

106
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Overzicht modellen

STAINLESS LINE

Deurgrepen/deurtrekkers  Ø 20, 26, 32, 40, 50 mm

Vorm

Model 22
pag. 117

Model 822
pag. 139

Model 23
pag. 117

Model 122
pag. 123

Model 1022
pag. 141

Model 223
pag. 127

Model 222
pag. 127

Model 1122
pag. 143

Model 623
pag. 137

Model 322
pag. 121 

Model 1222
pag. 144

Model 823
pag. 139

Model 422
pag. 133

Model 1322
pag. 144

Model 522
pag. 135

Model 1422
pag. 148

Model 824
pag. 139

Model 1024
pag. 141

Model 622
pag. 137

Model 1522
pag. 148

Model 24
pag. 117

Model 224
pag. 127

Model 624
pag. 137

Model 825
pag. 139

Model 1025
pag. 141

Model 25
pag. 117

Model 226
pag. 127 Model 27

pag. 117

Model 44
pag. 117

Model 125
pag. 123

Model 225
pag. 127

Model 625
pag. 137

Model 130
pag. 123
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asmaat/met borgpin

buisdiameter

reeks

deurgrepen/deurtrekker

STAINLESS LINE / V4A

NT. STG 22. 26. 200/AS

Uitleg bij de verkorte omschrijving

Informatie deurgrepen/deurtrekkers

STAINLESS LINE

pag. 121 pag. 130 pag. 132 pag. 134

pag. 136 pag. 138 pag. 140 pag. 140

pag. 140 pag. 142 pag. 142 pag. 143
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handgrepen

STAINLESS LINE
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Model 22 pag. 118

Ø 20
Ø 26
Ø 32
Ø 40

Ø 20
Ø 26
Ø 32
Ø 40

Ø 20
Ø 26
Ø 32
Ø 40

Ø 26
Ø 32
Ø 40

Ø 26
Ø 32
Ø 40

Bestektekst

Model 24 pag. 120

Model 27 pag. 121

Model 23 pag. 119

Model 25 pag. 121

Model 44 pag. 120

Ø 32
Ø 40

NORMBAU Deurgrepen/deurtrekkers NT.STG … 
NORMBAU Deurgrepen/stangengrepen NT.GST … 

uit roestvrij staal, 
grondstof nº 1.4401 (A4-AISI 316), 
fijn-mat gepolijst oppervlak, 
deurgrepen/deurtrekkers Ø 20, 26, 32 of 40 mm, 
asmaat : … mm.

Hoogglans gepolijst op aanvraag

Deurgrepen/deurtrekkers Model 22 - 44

STAINLESS LINE

Deurgrepen/deurtrekkers  Ø 20, 26, 32, 40 mm

Te vermelden bij bestelling :

– model

- productcode

– asmaat/lengte (bij deurgrepen/stangengrepen)

– montageset (per bevestigingspunt)

– deurdikte

bevestigingssets zie pag. 150
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120

200

300

350

400

500

1) Bijkomende steun aan te raden vanaf een asmaat van 

A
sm

aa
t 

Deurgrepen/deurtrekkers
NT.STG 22…

A
sm

aa
t

Deurgrepen/stangengrepen
NT.GST 22…

200 – 250

251 – 350 

351 – 450 

451 – 550 

551 –  650

651 – 750

751 –  850

851 – 950

951 – 1050

1051 – 1150

1151 – 1250

1251 – 1350

1351 – 1450

1451 – 1550

1551 – 1650

1651 – 1750

1751 – 1850

1851 – 1950

1951 – 2050

2051 – 2150

2151 – 2250

2251 – 2350

2351 – 2450

2451 – 2550

2551 – 2650

2165 020

2165 030

2165 040

2165 050

2165 060

2165 070

2165 080

2165 090

2165 100

2165 110

2165 120

2447 020

2447 030

2447 040

2447 050

2447 060

2447 070

2447 080

2447 090

2447 100

2447 110

2447 120

2447 1301)

2447 140

2447 150

2447 160

2447 170

2447 180

2447 190

2447 200

2447 210

2447 220

2447 230

2447 240

2447 250

2447 260

2514 800

26 mm

2449 020

2449 030

2449 040

2449 050

2449 060

2449 070

2449 080

2449 090

2449 100

2449 110

2449 120

2449 130

2449 140

2449 150

2449 1601)

2449 170

2449 180

2449 190

2449 200

2449 210

2449 220

2449 230

2449 240

2449 250

2449 260

2514 510

26 mm

2451 040

2451 050

2451 060

2451 070

2451 080

2451 090

2451 100

2451 110

2451 120

2451 130

2451 140

2451 150

2451 160

2451 170

2451 180

2451 190

2451 200

2451 2101)

2451 220

2451 230

2451 240

2451 250

2451 260

2515 160

26 mm

Ø 20
Ø 26
Ø 32
Ø 40

2445 300

2445 310

2445 330

2445 340

2445 350

2445 370

2445 010

2445 030

2445 040

2445 050

2445 110

2445 130

2445 140

2445 150

2445 240

2445 250

Productcode Productcode Productcode Productcodea/mm

Bijkomende steun

ø

Model 22

STAINLESS LINE

Ø
20 mm

x
69mm

Ø
26 mm

x
85mm

Ø
32 mm

x
88mm

Ø
40 mm

x
103mm

Productcode Productcode Productcode Productcodea/mm

Ø
20 mm

x
69mm

Ø
26 mm

x
85mm

Ø
32 mm

x
88mm

Ø
40 mm

x
103mm

x = wandafstand
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Model 23

STAINLESS LINE

A
sm

aa
t 

Deurgrepen/deurtrekkers
NT.STG 23…

A
sm

aa
t

Productcode Productcode Productcode Productcode

Deurgrepen/stangengrepen
NT.GST 23…

200 – 250

251 – 350 

351 – 450 

451 – 550 

551 –  650

651 – 750

751 –  850

851 – 950

951 – 1050

1051 – 1150

1151 – 1250

1251 – 1350

1351 – 1450

1451 – 1550

1551 – 1650

1651 – 1750

1751 – 1850

1851 – 1950

1951 – 2050

2051 – 2150

2151 – 2250

2251 – 2350

2351 – 2450

2451 – 2550

2551 – 2650

200

300

350

400

500

650

2453 310

2453 330

2453 340

2453 350

2453 370

2453 380

2455 020

2455 030

2455 040

2455 050

2455 060

2457 020

2457 030

2457 040

2457 050

2457 060

2457 070

2457 080

2457 090

2457 100

2457 110

2457 120

2457 130

2457 140

2457 150

2457 1601)

2457 170

2457 180

2457 190

2457 200

2457 210

2457 220

2457 230

2457 240

2457 250

2457 260

2514 470

26 mm   

2459 040

2459 050

2459 060

2459 070

2459 080

2459 090

2459 100

2459 110

2459 120

2459 130

2459 140

2459 150

2459 160

2459 170

2459 180

2459 190

2459 200

2459 2101) 

2459 220

2459 230

2459 240

2459 250

2459 260

2515 370

26 mm

a/mm

Productcode Productcode Productcode Productcodea/mm

2453 010

2453 030

2453 040

2453 050

2453 110

2453 130

2453 140

2453 150

2453 240

2453 250
Ø 20
Ø 26
Ø 32
Ø 40

1) Bijkomende steun aan te raden vanaf een asmaat van  

Bijkomende steun

ø

Ø
20 mm

x 69 mm
b 120 mm

Ø
26 mm

x 85 mm
b 120 mm

Ø
32 mm

x 88 mm
b 120 mm

Ø
40 mm

x 103 mm
b 165 mm

2167 020

2167 030

2167 040

2167 050

2167 060

x = wandafstand

Ø
20 mm

x 69 mm
b 120 mm

Ø
26 mm

x 85 mm
b 120 mm

Ø
32 mm

x 88 mm
b 120 mm

Ø
40 mm

x 103 mm
b 165 mm
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A
sm

aa
t 

A
sm

aa
t

Productcode b/mm

Deurgrepen/stangengrepen
NT.GST 24…

270 – 350 

351 – 450 

451 – 550 

551 –  650

651 – 750

751 –  850

200

300

350

400

2461 310 107

2461 330 157

2461 340 182

2461 350 207

2463 030

2463 040

2463 0501)

2463 060

2463 070

2463 080

2514 910

26 mm

2465 030

2465 040

2465 0501)

2465 060

2465 070

2465 080

2514 550

26 mm

2467 040

2467 0501)

2467 060

2467 070

2467 080

2515 200

26 mm

a/mm

Productcode Productcode Productcodea/mm

Productcode b/mm

2461 010 110

2461 030 160

2461 040 185

2461 050 210

Productcode b/mm

2461 110 115

2461 130 165

2461 140 190

2461 150 215

Productcode b/mm

2461 240 190

2461 250 215

1) Bijkomende steun aan te raden vanaf een asmaat van 

Bijkomende steun

ø

Ø 20
Ø 26
Ø 32
Ø 40

A
sm

aa
t

Br
ee

d
te

  
(b

)

300

350

400

500

651  -   850

851  - 1050

1051  - 1250

651  - 850

851  - 1050

1051  - 1250

651  -   850

851  - 1050

1051  - 1250

651  -   850

851  - 1050

1051  - 1250

2489 010

2489 020

2489 030

2489 110

2489 120

2489 130

2489 210

2489 220

2489 230

2489 310

2489 320

2489 330

2491 010

2491 020

2491 030

2491 110

2491 120

2491 130

2491 210

2491 220

2491 230

b/mm Productcode Productcodea/mm

Ø 32
Ø 40

Model 24 / 44

STAINLESS LINE

Ø
32 mm

x
88mm

Ø
40 mm

x
103mm

Ø
26 mm

x
85mm

Ø
32 mm

x
88mm

Ø
40 mm

x
103mm

Ø
20 mm

x
69mm

Ø
26 mm

x
85 mm

Ø
32 mm

x
88mm

Ø
40 mm

x
103mm

Deurgrepen/stangengrepen NT.GST 44…

Deurgrepen/deur-
trekkers NT.STG 24…

x = wandafstand

voor Ø 26 en Ø 32 mm

b=     -17,4cm 

voor Ø 40 mm

b=     -25cm 

a
2

a
2
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NORMBAU 5/2007 121

Model 25 / 27

STAINLESS LINE

Ø
26 mm

x
85 mm

Ø
32 mm

x
88mm

Ø
40 mm

x
103mm

A
sm

aa
t 

Deurgrepen/deurtrekkers
NT.STG 25…

Productcode b/mma/mm Productcode b/mm

2469 010 169

2469 030 230

Productcode b/mm

2469 110 174

2469 130 224

2469 140 249

2469 150 274

2469 240 275

Ø 26
Ø 32
Ø 40

200

300

350

400
A

sm
aa

t

Deurgrepen/stangengrepen
NT.GST 27…

220 – 250

251 – 350 

351 – 450 

451 – 550 

551 –  650

651 – 750

751 –  850

851 – 950

951 – 1050

1051 – 1150

1151 – 1250

2477 020

2477 030

2477 040

2477 050

2477 060

2477 070

2477 080

2477 090

2477 100

2477 110

2477 120

2479 020

2479 030

2479 040

2479 050

2479 060

2479 070

2479 080

2479 090

2479 100

2479 110

2479 120 

Productcode Productcode Productcodea/mm

2481 020

2481 030

2481 040

2481 050

2481 060

2481 070

2481 080

2481 090

2481 100

2481 110

2481 120

x = wandafstand

Ø
26 mm

x 85 mm
b 220 mm

Ø
32 mm

x 88 mm
b 220 mm

Ø
40 mm

x 103 mm
b 220 mm

112-160 STG_Griffstangen:Griffstangen_10_04_06  08.05.2007  14:22 Uhr  Seite 121



Be
sla

g-
to

eb
eh

or
en

De
ur

kr
uk

ke
n

Ra
am

ha
nd

-
va

tte
n

De
ur

gr
ep

en
/

de
ur

tre
kk

er
s

122 5/2007    NORMBAU

Model 130 - Te vermelden bij bestelling zie pag. 125Model 25 - Te vermelden bij bestelling zie pag. 121
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NORMBAU 5/2007 123

Model 122 pag. 124

Ø 20
Ø 26
Ø 32
Ø 40
Ø 50

Ø 32

Bestektekst

Model 125 pag. 125

Ø 32

Model 130 pag. 125

NORMBAU Deurgrepen/deurtrekker NT.STG … 
NORMBAU Deurgrepen/stangengrepen NT.GST …  

uit roestvrij staal, 
grondstof nº 1.4401 (A4-AISI 316), 
fijn-mat gepolijst oppervlak,
deurgrepen/deurtrekkers Ø 26, 32,40 mm 
met steunen Ø 26 mm, 
deurgrepen/deurtrekker Ø 50 mm met
steunen Ø 32 mm, 
lengte/asmaat … mm.

Hoogglans gepolijst op aanvraag

Deurgrepen/deurtrekkers Model 122 - 130

STAINLESS LINE

Deurgrepen/deurtrekkers  Ø 20 26, 32, 40, 50 mm

Te vermelden bij bestelling :

– model

- productcode

– asmaat/lengte (bij deurgrepen/stangengrepen)

– montageset (per bevestigingspunt)

– deurdikte

bevestigingssets zie pag. 150
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124 5/2007    NORMBAU

*300

350

400

500

600

700

800

1000

1200

1400

1600

Stütze

251 – 350 

351 – 450 

451 – 550 

551 –  650

651 – 750

751 –  850

851 – 950

951 – 1050

1051 – 1150

1151 – 1250

1251 – 1350

1351 – 1450

1451 – 1550

1551 – 1650

1651 – 1750

1751 – 1850

1851 – 1950

1951 – 2050

2051 – 2150

2151 – 2250

2251 – 2350

2351 – 2450

2451 – 2550

2551 – 2650

Eindstuk  r

Eindstuk  g

Eindstuk  o

Bijkomende steun

Deurgrepen/deurtrekkers
NT.STG 122…

2483 330

2483 350

2483 381

Ø 20 mm

2483 140

2483 150

2483 170

2483 180

2483 181

2483 182

2483 184

2483 186

2483 188

2483 189

Ø 26 mm

2483 240

2483 250

2483 270

Ø 26 mm

2483 040

2483 050

2483 070

2483 080

2483 081

2483 082

2483 084

2483 086

Ø 26 mm

L/mm

Le
ng

te
Le

ng
te

Deurgrepen/stangengrepen
NT.GST 122…

2471 030

2471 040

2471 050

2471 060

2471 070

2471 080

2471 090

2471 100

2471 110

2471 120

2471 1301)

2471 140

2471 150

2471 160

2471 170

2471 180

2471 190

2471 200

2471 210

2471 220

2471 230

2471 240

2471 250

2471 260

2514 840

2514 800
ø 26 mm

2473 030

2473 040

2473 050

2473 060

2473 070

2473 080

2473 090

2473 100

2473 110

2473 120

2473 130

2473 140

2473 150

2473 1601)

2473 170

2473 180

2473 190

2473 200

2473 210

2473 220

2473 230

2473 240

2473 250

2473 260

2514 410

2514 420

2514 430

2514 510
ø 26 mm

2475 030

2475 040

2475 050

2475 060

2475 070

2475 080

2475 090

2475 100

2475 110

2475 120

2475 130

2475 140

2475 150

2475 160

2475 170

2475 180

2475 190

2475 200

2475 2101)

2475 220

2475 230

2475 240

2475 250

2475 260

2515 410

2515 420

2515 430

2515 160
ø 26 mm

2075 030

2075 040

2075 050

2075 060

2075 070

2075 080

2075 090

2075 100

2075 110

2075 120

2075 130

2075 140

2075 150

2075 160

2075 170

2075 180

2075 190

2075 200

2075 210

2075 220

2075 230

2075 240

2075 250

2075 260

2511 410

2511 420

2511 430

2511 010
ø 32 mm

g

a (Standaard) r

o

Eindstuk

Ø 20
Ø 26
Ø 32
Ø 40

1) Bijkomende steun aan te raden 
vanaf een asmaat van

Productcode Productcode Productcode Productcode

Ø
20 mm

x
69mm

Bevestigingsafstand van de steunen (a) : 
Lengte (L) - 200 mm 

*Bevestigingsafstand van de steunen (a) : 
Lengte (L) - 150 mm 

x = wandafstand

Ø
26 mm

x
85mm

Ø
32 mm

x
88mm

Ø
40 mm

x
103mm

L/mm Productcode Productcode Productcode Productcode

Ø
26 mm

x
85mm

Ø
32 mm

x
88mm

Ø
50 mm

x
128mm

Ø
40 mm

x
103mm

Model 122

STAINLESS LINE
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NORMBAU 5/2007 125

STAINLESS LINE

Bevestigingsafstand van de steunen (a) : 
Lengte (L) - 200 mm 

x = wandafstand

550 LI

550 RE

A
sm

aa
t 

Le
ng

te

Deurgrepen/deurtrekkers
NT.STG 125…

Productcode

350

a/mm

2037 140

Ø 32

Deurgrepen/deurtrekkers
NT.GST 130…

L/mm Productcode

Ø 32

Eindstuk  r

Eindstuk  g

Eindstuk  o

a (Standaard) g

Eindstuk 

2099 180

2065 180

2514 410

2514 420

2514 430

Ø
32 mm

x 88mm
b 209 mm

Ø
32 mm

x 88mm
b 115 mm

g

a (Standaard) r

o

Eindstuk

x = wandafstand
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Model 226 - Te vermelden bij bestelling zie pag. 130 Model 422 - Te vermelden bij bestelling zie pag. 134
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NORMBAU 5/2007 127

Model 222 pag. 128

Ø 20
Ø 26
Ø 32
Ø 40

Ø 20
Ø 26
Ø 32
Ø 40

Ø 26
Ø 32
Ø 40

Ø 26
Ø 32
Ø 40

Ø 20
Ø 26
Ø 32
Ø 40

Bestektekst

Model 224 pag.130Model 223 pag. 129

Model 225 pag. 130 Model 226 pag. 130

NORMBAU Deurgrepen/deurtrekkers NT.STG … 
NORMBAU Deurgrepen/stangengrepen NT.GST … 

uit roestvrij staal, 
grondstof nº 1.4401 (A4-AISI 316), 
fijn-mat gepolijst oppervlak, 
deurgrepen/deurtrekkers Ø 20, 26, 32 of 40 mm, 
asmaat … mm.

Hoogglans gepolijst op aanvraag

Deurgrepen/deurtrekkers  Model 222 - 226

STAINLESS LINE

Deurgrepen/deurtrekkers  Ø 20, 26, 32, 40 mm

Te vermelden bij bestelling :

– model

- productcode

– asmaat/lengte (bij deurgrepen/stangengrepen)

– montageset (per bevestigingspunt)

– deurdikte

bevestigingssets zie pag. 150
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128 5/2007    NORMBAU

1) Bijkomende steun aan te raden vanaf een asmaat van 

Deurgrepen/deurtrekkers
NT.STG 222…

A
sm

aa
t

Deurgrepen/stangengrepen
NT.GST 222…

200 – 250

251 – 350 

351 – 450 

451 – 550 

551 –  650

651 – 750

751 –  850

851 – 950

951 – 1050

1051 – 1150

1151 – 1250

1251 – 1350

1351 – 1450

1451 – 1550

1551 – 1650

1651 – 1750

1751 – 1850

1851 – 1950

1951 – 2050

2051 – 2150

2151 – 2250

2251 – 2350

2351 – 2450

2451 – 2550

2551 – 2650

2141 020

2141 030

2141 040

2141 050

2141 060

2141 070

2141 080

2141 090

2141 100

2141 110

2141 120

2143 020

2143 030

2143 040

2143 050

2143 060

2143 070

2143 080

2143 090

2143 100

2143 110

2143 120

2143 1301)

2143 140

2143 150

2143 160

2143 170

2143 180

2143 190

2143 200

2143 210

2143 220

2143 230

2143 240

2143 250

2143 260

2514 800

Ø26 mm

2145 020

2145 030

2145 040

2145 050

2145 060

2145 070

2145 080

2145 090

2145 100

2145 110

2145 120

2145 130

2145 140

2145 150

2145 1601)

2145 170

2145 180

2145 190

2145 200

2145 210

2145 220

2145 230

2145 240

2145 250

2145 260

2514 510

Ø26 mm

2147 040

2147 050

2147 060

2147 070

2147 080

2147 090

2147 100

2147 110

2147 120

2147 130

2147 140

2147 150

2147 160

2147 170

2147 180

2147 190

2147 200

2147 2101)

2147 220

2147 230

2147 240

2147 250

2147 260

2515 160

Ø26 mm

Productcode Productcode Productcode Productcodea/mm

Ø 20
Ø 26
Ø 32
Ø 40

Bijkomende steun

200

300

350

400A
sm

aa
t 

2129 310

2129 330

2129 350

2129 020

2129 030

2129 050

2129 110

2129 130

2129 150

2129 240

2129 250

Productcode Productcode Productcode Productcodea/mm

Model 222

STAINLESS LINE

Ø
20 mm

x
69mm

Ø
26 mm

x
85mm

Ø
32 mm

x
88mm

Ø
40 mm

x
103mm

Ø
20 mm

x
69mm

Ø
26 mm

x
85mm

Ø
32 mm

x
88mm

Ø
40 mm

x
103mm

x = wandafstand
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NORMBAU 5/2007 129

Ø
20 mm

x 64 mm
b 120 mm

Ø
26 mm

x 85 mm
b 120 mm

Ø
32 mm

x 88 mm
b 120 mm

Ø
40 mm

x 103 mm
b 165 mm

1) Bijkomende steun aan te raden vanaf een asmaat van

A
sm

aa
t

Deurgrepen/deurtrekkers
NT.STG 223…

A
sm

aa
t

Productcode Productcode Productcode Productcode

Deurgrepen/stangengrepen
NT.GST 223…

200 – 250

251 – 350 

351 – 450 

451 – 550 

551 –  650

651 – 750

751 –  850

851 – 950

951 – 1050

1051 – 1150

1151 – 1250

1251 – 1350

1351 – 1450

1451 – 1550

1551 – 1650

1651 – 1750

1751 – 1850

1851 – 1950

1951 – 2050

2051 – 2150

2151 – 2250

2251 – 2350

2351 – 2450

2451 – 2550

2551 – 2650

200

300

350

400

2131 310

2131 330

2131 340

2131 350

2149 020

2149 030

2149 040

2149 050

2149 060

2151 020

2151 030

2151 040

2151 050

2151 060

2153 020

2153 030

2153 040

2153 050

2153 060

2153 070

2153 080

2153 090

2153 100

2153 110

2153 120

2153 130

2153 140

2153 150

2153 1601)

2153 170

2153 180

2153 190

2153 200

2153 210

2153 220

2153 230

2153 240

2153 250

2153 260

2514 490

Ø26 mm

2155 040

2155 050

2155 060

2155 070

2155 080

2155 090

2155 100

2155 110

2155 120

2155 130

2155 140

2155 150

2155 160

2155 170

2155 180

2155 190

2155 200

2155 2101)

2155 220

2155 230

2155 240

2155 250

2155 260

2515 490

Ø26 mm

a/mm

Productcode Productcode Productcode Productcodea/mm

Ø 20
Ø 26
Ø 32
Ø 40

2131 020

2131 030

2131 040

2131 050

2131 110

2131 130

2131 140

2131 150

2131 240

2131 250

Bijkomende steun

Model 223

STAINLESS LINE

x = wandafstand

Ø
20 mm

x 64 mm
b 120 mm

Ø
26 mm

x 85 mm
b 120 mm

Ø
32 mm

x 88 mm
b 120 mm

Ø
40 mm

x 103 mm
b 165 mm
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130 5/2007    NORMBAU

A
sm

aa
t 

Deurgrepen/deurtrekkers
NT.STG 224…

200

300

350

400

a/mm Productcode b/mm

2133 030 182

2133 040 207

2133 050 232Ø 26
Ø 32
Ø 40

A
sm

aa
t

Deurgrepen/deurtrekkers
NT.STG 225…

200

300

350

400

a/mm Productcode. b/mm

2135 010 169

2135 030 230

Productcode b/mm

2135 130 224

2135 140 249 

2135 150 274

Productcode b/mm

2135 240 275

Ø 26
Ø 32
Ø 40

A
sm

aa
t 

Productcode b/mm

300

400

500

800

1200

2137 330 67

2137 350 113

a/mm Productcode b/mm

2137 030 76

2137 070 131

Productcode b/mm

2137 130 82

2137 170 137

2137 182 166

Productcode b/mm

2137 280 156

2137 290 165

Ø 20
Ø 26
Ø 32
Ø 40

Deurgrepen/deurtrekkers
NT.STG 226…

Productcode b/mm

2133 130 188

2133 140 213

2133 150 238

Productcode b/mm

2133 240 223

2133 250 248

Ø 20 op aanvraag

Model 224 / 225 / 226

STAINLESS LINE

Ø
26 mm

x
85 mm

Ø
32 mm

x
88mm

Ø
40 mm

x
103mm

Ø
26 mm

x
85 mm

Ø
32 mm

x
88mm

Ø
40 mm

x
103mm

Ø
20 mm

x
64 mm

Ø
26 mm

x
85mm

Ø
32 mm

x
88mm

Ø
40 mm

x
103mm

x = wandafstand
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NORMBAU 5/2007 131

Model 322

Ø 32
Ø 40
Ø 50

Bestektekst

NORMBAU Deurgrepen/deurtrekkers NT.STG … 
NORMBAU Deurgrepen/stangengrepen NT.GST …  

uit roestvrij staal, 
grondstof nº 1.4401 (A4-AISI 316), 
fijn-mat gepolijst oppervlak,
deurgrepen/deurtrekkers Ø 32 und 40 mm met steunen Ø 26 mm, 
deurgrepen/deurtrekkers Ø 50 mm met steunen Ø 32 mm, 
lengte/asmaat … mm.

Hoogglans gepolijst op aanvraag

Deurgrepen/deurtrekkers Modell 322

STAINLESS LINE

Deurgrepen/deurtrekkers  Ø 32, 40, 50 mm

Te vermelden bij bestelling :

– model

- productcode

– asmaat/lengte (bij deurgrepen/stangengrepen)

– montageset (per bevestigingspunt)

– deurdikte

bevestigingssets zie pag. 150
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132 5/2007    NORMBAU

Le
ng

te

Deurgrepen/stangengrepen
NT.GST 322…

 250 – 350 

351 – 450 

451 – 550 

551 –  650

651 – 750

751 –  850

851 – 950

951 – 1050

1051 – 1150

1151 – 1250

1251 – 1350

1351 – 1450

1451 – 1550

1551 – 1650

1651 – 1750

1751 – 1850

1851 – 1950

1951 – 2050

2051 – 2150

2151 – 2250

2251 – 2350

2351 – 2450

2451 – 2550

2551 – 2650

Eindstuk  r

Eindstuk  g

Eindstuk  o

2499 030

2499 040

2499 050

2499 060

2499 070

2499 080

2499 090

2499 100

2499 110

2499 120

2499 130

2499 140

2499 150

2499 1601) 

2499 170

2499 180

2499 190

2499 200

2499 210

2499 220

2499 230

2499 240

2499 250

2499 260

2514 410

2514 420

2514 430

2514 530

Ø26 mm

2501 030

2501 040

2501 050

2501 060

2501 070

2501 080

2501 090

2501 100

2501 110

2501 120

2501 130

2501 140

2501 150

2501 160

2501 170

2501 180

2501 190

2501 200

2501 2101) 

2501 220

2501 230

2501 240

2501 250

2501 260

2515 410

2515 420

2515 430

2515 180

Ø26 mm

2077 030

2077 040

2077 050

2077 060

2077 070

2077 080

2077 090

2077 100

2077 110

2077 120

2077 130

2077 140

2077 150

2077 160

2077 170

2077 180

2077 190

2077 200

2077 210

2077 220

2077 230

2077 240

2077 250

2077 260

2511 410

2511 420

2511 430

2511 030

Ø32 mm

Bijkomende steun

Deurgrepen/deurtrekkers
NT.STG 322…

2013 140

2013 150

2013 170

Ø 26 mm

350

400

500

Stütze

Ø 32

L/mm Productcode

Le
ng

te

L/mm Productcode Productcode Productcode

Bevestigingsafstand van de steunen (a) : 
Lengte (L) - 200 mm 

x = wandafstand

Model 322

STAINLESS LINE

Ø
32 mm

x 88 mm
b 129 mm

Ø
32 mm

x 88 mm
b 129 mm

Ø
40 mm

x 103 mm
b 133 mm

Ø
50 mm

x 128 mm
b 141 mm

g

a (Standaard) r

o

Eindstuk

1) Bijkomende steun aan te raden vanaf 
een asmaat van 
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Model 422

Ø 20
Ø 32
Ø 40

Bestektekst

NORMBAU Deurgrepen/deurtrekkers NT.STG … 
NORMBAU Deurgrepen/stangengrepen NT.GST …  

uit roestvrij staal, 
grondstof nº 1.4401 (A4-AISI 316), 
fijn-mat gepolijst oppervlak,
Deurgrepen/deurtrekkers Ø 20 mm 
met zich versmallende steunen Ø 20 mm, 
Deurgrepen/deurtrekkers Ø 32 und 40 mm 
met zich versmallende steunen Ø 26 mm, 
lengte/asmaat … mm.

Hoogglans gepolijst op aanvraag

Deurgrepen/deurtrekkers  Modell 422

STAINLESS LINE

Deurgrepen/deurtrekkers  Ø 20, 32, 40 mm

Te vermelden bij bestelling :

– model

- productcode

– asmaat/lengte (bij Deurgrepen/stangengrepen)

– montageset (per bevestigingspunt)

– deurdikte

bevestigingssets zie pag. 150
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Le
ng

te

Deurgrepen/stangengrepen
NT.GST 422…

 250 – 350 

351 – 450 

451 – 550 

551 –  650

651 – 750

751 –  850

851 – 950

951 – 1050

1051 – 1150

1151 – 1250

1251 – 1350

1351 – 1450

1451 – 1550

1551 – 1650

1651 – 1750

1751 – 1850

1851 – 1950

1951 – 2050

2051 – 2150

2151 – 2250

2251 – 2350

2351 – 2450

2451 – 2550

2551 – 2650

Eindstuk  r

Eindstuk  g

Eindstuk  o

2533 030

2533 040

2533 050

2533 060

2533 070

2533 080

2533 090

2533 100

2533 110

2533 120

2529 030

2529 040

2529 050

2529 060

2529 070

2529 080

2529 090

2529 100

2529 110

2529 120

2529 130

2529 140

2529 150

2529 1601)

2529 170

2529 180

2529 190

2529 200

2529 210

2529 220

2529 230

2529 240

2529 250

2529 260

2514 410

2514 420

2514 430

2514 550

Ø26 mm

2531 030

2531 040

2531 050

2531 060

2531 070

2531 080

2531 090

2531 100

2531 110

2531 120

2531 130

2531 140

2531 150

2531 160

2531 170

2531 180

2531 190

2531 200

2531 2101)

2531 220

2531 230

2531 240

2531 250

2531 260

2515 410

2515 420

2515 430

2515 200

Ø26 mm

Productcode Productcode ProductcodeL/mm

Bijkomende steun

Deurgrepen/deurtrekkers
NT.STG 422…

Productcode

2029 140

2029 150

2029 170

Ø 26 mm

350

400

500

Stütze

Productcode

2029 340

2029 350

2029 370

Ø 20 mm

L/mm

Ø 20
Ø 32
Ø 40

g

a (Standaard) r

o

Eindstuk

1) Bijkomende steun aan te raden vanaf 
een asmaat van  

Ø
20 mm

x
64mm

Ø
32 mm

x
88mm

Ø
40 mm

x
103mm

Le
ng

te

Bevestigingsafstand van de steunen (a): 
Lengte (L) - 200 mm 

x = wandafstand

Model 422

STAINLESS LINE

Ø
20 mm

x
64mm

Ø
32 mm

x
88mm
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Model 522

Ø 32
Ø 40
Ø 50

Bestektekst

NORMBAU Deurgrepen/deurtrekkers NT.STG … 
NORMBAU Deurgrepen/stangengrepen NT.GST … 

uit roestvrij staal, 
grondstof nº 1.4401 (A4-AISI 316), 
fijn-mat gepolijst oppervlak, 
deurgrepen/deutrekkers Ø 32, 40 mm met schuine steun – 45° in Ø 26 mm 
en deurgrepen/deurtrekkers Ø 50 mm met schuine steun – 60° in Ø 32 mm, 
lengte/asmaat … mm.

Hoogglans gepolijst op aanvraag

Deurgrepen/deurtrekkers Model 522

STAINLESS LINE

Deurgrepen/deurtrekkers  Ø 32, 40, 50 mm – schuine steun

Te vermelden bij bestelling :

– model

- productcode

– asmaat/lengte (bij deurgrepen/stangengrepen)

– montageset (per bevestigingspunt)

– deurdikte

bevestigingssets zie pag. 150
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Deurgrepen/stangengrepen
NT.GST 522…

Deurgrepen/deurtrekkers
NT.STG 522…

Ø 32
Ø 40
Ø 50

350

400

500

600

700

800

1000

1200

1400

1600

Ø steun / hoek

Productcode

2015 240

2015 250

2015 270

26 mm / 45º

Productcode

2015 140

2015 150

2015 170

2015 180

2015 181

2015 182

2015 184

2015 186

2015 188

2015 189

26 mm / 45º

L/mm

Le
ng

te
Le

ng
te

2495 030

2495 040

2495 050

2495 060

2495 070

2495 080

2495 090

2495 100

2495 110

2495 120

2495 130

2495 140

2495 150

2495 1601)

2495 170

2495 180

2495 190

2495 200

2495 210

2495 220

2495 230

2495 240

2495 250

2495 260

2514 410

2514 420

2514 430

2514 570
26 mm / 45º

2497 030

2497 040

2497 050

2497 060

2497 070

2497 080

2497 090

2497 100

2497 110

2497 120

2497 130

2497 140

2497 150

2497 160

2497 170

2497 180

2497 190

2497 200

2497 2101)

2497 220

2497 230

2497 240

2497 250

2497 260

2515 410

2515 420

2515 430

2515 220
26 mm / 45º

2079 030

2079 040

2079 050

2079 060

2079 070

2079 080

2079 090

2079 100

2079 110

2079 120

2079 130

2079 140

2079 150

2079 160

2079 170

2079 180

2079 190

2079 200

2079 210

2079 220

2079 230

2079 240

2079 250

2079 260

2511 410

2511 420

2511 430

2511 050
32 mm / 60º

Productcode Productcode ProductcodeL/mm

Bijkomende steun
Ø steun / hoek

g

a (Standaard) r

o

Eindstuk

1) Bijkomende steun aan te raden vanaf 
een asmaat van 

250 – 350 

351 – 450 

451 – 550 

551 –  650

651 – 750

751 –  850

851 – 950

951 – 1050

1051 – 1150

1151 – 1250

1251 – 1350

1351 – 1450

1451 – 1550

1551 – 1650

1651 – 1750

1751 – 1850

1851 – 1950

1951 – 2050

2051 – 2150

2151 – 2250

2251 – 2350

2351 – 2450

2451 – 2550

2551 – 2650

Eindstuk  r

Eindstuk  g

Eindstuk  o

Bevestigingsafstand van de steunen (a): 
Lengte (L) - 200 mm 

x = wandafstand

Model 522

STAINLESS LINE

Ø
32 mm

x 88 mm
b 106 mm

Ø
40 mm

x 103 mm
b 121 mm

Ø
32 mm

x 88 mm
b 106 mm

Ø
40 mm

x 103 mm
b 121 mm

Ø
50 mm

x 128 mm
b 103 mm
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NORMBAU 5/2007 137

Te vermelden bij bestelling :

– model

- productcode

– asmaat/lengte (bij deurgrepen/stangengrepen)

– montageset (per bevestigingspunt)

– deurdikte

bevestigingssets zie pag. 150

Model 622

Ø 20 Ø 20

Ø 20 Ø 20

Bestektekst

Model 624 

Model 623

Model 625 

NORMBAU Deurgrepen/deurtrekkers NT.STG … 

uit roestvrij staal, 
grondstof nº 1.4401 (A4-AISI 316), 
fijn-mat gepolijst oppervlak, 
deurgrepen/deurtrekkers Ø 20 mm, 
steunen Ø 26 mm, 
asmaat … mm.

Hoogglans gepolijst op aanvraag

Deurgrepen/deurtrekkers Model 622 - 625

STAINLESS LINE

Deurgrepen/deurtrekkers  Ø 20 mm
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Deurgrepen/deurtrekkers
NT.STG 622…

Ø 20

Ø 20

Ø 20

Ø 20

Model 622 / 623 / 624 / 625

STAINLESS LINE

A
sm

aa
t 

Deurgrepen/deurtrekkers
NT.STG 623…

Productcode

300

350

2017 330

2017 340

a/mm

Ø
20 mm

x
76 mm

A
sm

aa
t 

Productcode b/mm

300

350

2023 330 123

2023 340 123

a/mm

Ø
20 mm

x
76 mm

Deurgrepen/deurtrekkers
NT.STG 624…

A
sm

aa
t 

Productcode b/mm

300

350

2031 330 160

2031 340 185

a/mm

Ø
20 mm

x
76 mm

Deurgrepen/deurtrekkers
NT.STG 625…

A
sm

aa
t 

Productcode b/mm

300 2041 330 173

a/mm

Ø
20 mm

x
76 mm

x = wandafstand
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NORMBAU 5/2007 139

Model 822

Ø 20 Ø 20

Ø 20 Ø 20

Bestektekst

Model 824 

Model 823

Model 825 

NORMBAU Deurgrepen/deurtrekkers NT.STG … 

uit roestvrij staal, 
grondstof nº 1.4401 (A4-AISI 316), 
fijn-mat gepolijst oppervlak, 
deurgrepen/deurtrekkers Ø 20 mm, 
steunen Ø 26 mm, 
asmaat … mm.

Hoogglans gepolijst op aanvraag

Deurgrepen/deurtrekkers Model 822 - 825

STAINLESS LINE

Deurgrepen/deurtrekkers  Ø 20 mm

Te vermelden bij bestelling :

– model

- productcode

– asmaat/lengte (bij deurgrepen/stangengrepen)

– montageset (per bevestigingspunt)

– deurdikte

bevestigingssets zie pag. 150

112-160 STG_Griffstangen:Griffstangen_10_04_06  08.05.2007  14:23 Uhr  Seite 139



Be
sla

g-
to

eb
eh

or
en

De
ur

kr
uk

ke
n

Ra
am

ha
nd

-
va

tte
n

De
ur

gr
ep

en
/

de
ur

tre
kk

er
s

140 5/2007    NORMBAU

Ø 20

Ø 20

Ø 20

Ø 20

Model 822 / 823 / 824 / 825

STAINLESS LINE

Deurgrepen/deurtrekkers
NT.STG 822…

A
sm

aa
t 

Productcode  

300

350

2021 330

2021 340

a/mm

Ø
20 mm

x
67 mm

Deurgrepen/deurtrekkers
NT.STG 823…

A
sm

aa
t 

Productcode  b/mm

300

350

2025 330 127

2025 340 127

a/mm

Ø
20 mm

x
67 mm

Deurgrepen/deurtrekkers
NT.STG 824…

A
sm

aa
t 

Productcode  b/mm

300

350

2035 330 163

2035 340 188

a/mm

Ø
20 mm

x
67 mm

Deurgrepen/deurtrekkers
NT.STG 825…

A
sm

aa
t 

Productcode  b/mm

300 2043 330 177

a/mm

Ø
20 mm

x
67 mm

x = wandafstand
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NORMBAU 5/2007 141

Model 1022

Ø 10 Ø 10

Ø 10

Bestektekst

Model 1025 

Model 1024

NORMBAU Deurgrepen/deurtrekkers NT.STG…

uit roestvrij staal, 
grondstof nº 1.4401 (A4-AISI 316), 
fijn-mat gepolijst oppervlak, 
deurgrepen/deurtrekkers Ø 10 mm – dubbelstaaf-greep, 
met steunen Ø 40 mm, 
asmaat … mm.

Hoogglans gepolijst op aanvraag

Deurgrepen/deurtrekkers  Model 1022 - 1025

STAINLESS LINE

Deurgrepen/deurtrekkers  Ø 10 mm

Te vermelden bij bestelling :

– model

- productcode

– asmaat/lengte (bij deurgrepen/stangengrepen)

– montageset (per bevestigingspunt)

– deurdikte

bevestigingssets zie pag. 150
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Ø 10

Ø 10

Ø 10

Model 1022 / 1024 / 1025

STAINLESS LINE

Deurgrepen/deurtrekkers
NT.STG 1022…

A
sm

aa
t 

Productcode

300

350

2139 030

2139 040

a/mm

Ø
10 mm

Deurgrepen/deurtrekkers
NT.STG 1024…

A
sm

aa
t 

Productcode  b/mm

300

350

2139 130 170

2139 140 195

a/mm

Ø
10 mm

x
72 mm

Deurgrepen/deurtrekkers
NT.STG 1025…

A
sm

aa
t 

Productcode  b/mm

300 2139 230 204

a/mm

Ø
10 mm

x
72 mm

x = wandafstand
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Bestektekst

NORMBAU Deurgrepen/deurtrekkers NT.STG 1122 

uit roestvrij staal, 
grondstof nº 1.4401 (A4-AISI 316), 
fijn-mat gepolijst oppervlak,
deurgrepen/deurtrekkers Ø 10 mm – dubbelstaaf-greep,
met steunen Ø 40 mm, 
lengte…

Hoogglans gepolijst op aanvraag

Deurgrepen/deurtrekkers Model 1122

STAINLESS LINE

Deurgrepen/deurtrekkers  Ø 10 mm

Deurgrepen/deurtrekkers
NT.STG 1122…

Model 1122

Ø 10

ProductcodeL/mm

500

550

Steun

2139 350

2139 360

Ø 40 mm

Bevestigingsafstand van de steunen (a): 
Lengte (L) - 200 mm 

x = wandafstand

Ø
10 mm

x
72mm

Le
ng

te

Te vermelden bij bestelling :

– model

- productcode

– asmaat/lengte (bij deurgrepen/stangengrepen)

– montageset (per bevestigingspunt)

– deurdikte

bevestigingssets zie pag. 150
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Te vermelden bij bestelling :

– model

- productcode

– asmaat/lengte (bij stangengrepen)

– montageset (per bevestigingspunt)

– deurdikte

Model 1222
met rechte steunen

Model 1322
met schuine steunen

NORMBAU Deurgrepen/deurtrekkers in variabel aanbouwsysteem, Model 1222 / 1322
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Bestektekst

uit roestvrij staal, 
grondstof nº 1.4401 (A4-AISI 316), 
fijn-mat gepolijst oppervlak, 
roestvrijstalen  Ø 32 en 40 mm, 
leverbare buislengtes 2000, 3000 en 6000 mm, 
om zelf op gewenste maat af te korten, 
met eind- en middensteunen voor buizen Ø 32 en 40 mm.

Stangen en steunen worden los voor zelfmontage geleverd
De montagevriendelijke bevestigingstechniek maakt een
eenvoudige montage mogelijk.

Vanaf een buislengte van 1550 mm (Ø 32 mm) en 
2050 mm (Ø 40 mm) kan een verschuifbare middensteun
ingezet worden, die de doorlopende buis stabiliseert.

Montagesets voor de serie 1200 zie op de volgende 
pagina’s (146-147).

Deurgrepen/deurtrekkers  Ø 32, 40 mm, 
in variabel aanbouwsysteem met rechte steunen

NT.GST 1322…
met schuine steunen

Productcode Productcode

2000

3000

6000

L
mm

Model 1222

Ø 32
Ø 40

Model 1322

Ø 32
Ø 40

roestvrije stalen buis NT.1222/1322.32 (40)

roestvrije stalen buis NT.1222/1322.32 (40) 

roestvrije stalen buis NT.1222/1322.32 (40)

2176 200

2176 180

2176 190

1) extra steun aanbevolen vanaf 1550 mm lengte
2) extra steun aanbevolen vanaf 2050 mm lengte

2176 100

2176 080

2176 090

Ø
32 mm

Ø
40 mm

2176 150

2176 170

2176 1602)

2176 1402)

2176 050

2176 070

2176 0601)

2176 0401)

Schuine bovenste eindsteunen NT.1322.32 (40).1

Schuine onderste eindsteunen NT.1322.32 (40).2 

Schuine middelsteunen NT.1322.32 (40).M RE

Schuine middelsteunen NT.1322.32 (40).M LI

Variabele deurgrepen/stangengrepen NT.GST…  

NT.GST 1222…
met rechte steunen

Productcode Productcode

b
mm

b
mm

2176 110

2176 1202)

2176 010

2176 0201)

eindsteunen NT.1222.32 (40)

middelsteunen NT.1222.32 (40)

Ø
32 mm

x
91mm

Ø
40 mm

x
106 mm

38

38

80

80

80

80

46

46

95

95

95

95

Productcode Productcode

b
mm

b
mm

Ø
32 mm

x
91mm

Ø
40 mm

x
106 mm

NT.GST 1222…
NT.GST 1322…

Model 1222 / 1322

STAINLESS LINE
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Bevestigingssets

STAINLESS LINE

Bevestigingsset NT.MB 1.1 A

NT.MB 1.1A  DD 38 - 48 mm 0473 110
NT.MB 1.1A  DD 48 - 58 mm 0473 120
NT.MB 1.1A  DD 58 - 68 mm 0473 130
NT.MB 1.1A  DD 68 - 78 mm 0473 140
NT.MB 1.1A  DD 78 - 88 mm 0473 150
NT.MB 1.1A  DD 88 - 98 mm 0473 160
NT.MB 1.1A  DD 98 - 108 mm 0473 170
NT.MB 1.1A  DD 108 - 118 mm 0473 180
NT.MB 1.1A  DD 118 - 128 mm 0473 190
NT.MB 1.1A  DD 128 - 138 mm 0473 200

Productcode

Paarsgewijze bevestiging voor bevestiging met schroef-
draad en kopmoer, op deuren uit hout, kunststof of metaal

Bevestigingsset NT.MB 1.2 A

NT.MB 1.2A DD 38 - 48 mm 0473 330
NT.MB 1.2A DD 48 - 58 mm 0473 340
NT.MB 1.2A DD 58 - 68 mm 0473 350
NT.MB 1.2A DD 68 - 78 mm 0473 360
NT.MB 1.2A DD 78 - 88 mm 0473 370
NT.MB 1.2A DD 88 - 98 mm 0473 380
NT.MB 1.2A DD 98 - 108 mm 0473 390
NT.MB 1.2A DD 108 - 118 mm 0473 400
NT.MB 1.2A DD 118 - 128 mm 0473 410
NT.MB 1.2A DD 128 - 138 mm 0473 420

Productcode

Enkelzijdige bevestiging met schroefdraad, voor ver-
borgen bevestiging van de rugzijde, met afdekrozet,
op deuren uit hout, kunststof of metaal

Bevestigingsset NT.MB 1.4 A

NT.MB 1.4A  TS 8 - 12 mm 0473 440

Productcode

Paarsgewijze bevestiging voor bevestiging met schroefdraad 
en kopmoer, op glazen deuren

Bevestigingsset NT.MB 1.5 A

NT.MB 1.5A  DD 8 - 12 mm 0473 460

Productcode

Enkelzijdige bevestiging voor verborgen bevestiging van de 
rugzijde, met afdekrozet, op glazen deuren
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146 5/2007    NORMBAU

Reeks 1200, 1300 
voor paarsgewijze of enkelzijdige bevestiging

DD

DD
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Bevestigingsset NT.MB 1.3 H

NT.MB 1.3H 0473 210

Productcode

Enkelzijdige bevestiging voor frontale bevestiging, 
op profieldeuren uit aluminium, voor blindklinkmoer M8

Bevestigingsset NT.MB 1.3 R

NT.MB 1.3R 0473 320

Productcode

Enkelzijdige bevestiging voor frontale bevestiging, 
op houten deuren

Bevestigingsset NT.MB 1.3 K

NT.MB 1.3K  K 9 - 19 mm 0473 490

NT.MB 1.3K  K 19 - 29 mm 0473 500

NT.MB 1.3K  K 29 - 39 mm 0473 510

Productcode

Enkelzijdige bevestiging voor frontale bevestiging, 
op profieldeuren uit kunststof of aluminium Be
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NORMBAU 5/2007 147

Bevestigingssets 

STAINLESS LINE

Reeks 1200, 1300 
voor enkelzijdige bevestiging
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148 5/2007    NORMBAU

Te vermelden bij bestelling :

– model

- productcode

– asmaat/lengte (bij deurgrepen/stangengrepen)

– montageset (per bevestigingspunt)

– deurdikte

bevestigingssets zie pag. 150

Model 1422
met rechte steunen

Model 1522
met schuine steunen

NORMBAU deurgrepen/deurtrekkers met verschuifbare steunen, Model 1422 / 1522
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NORMBAU 5/2007 149

Model 1422 / 1522

STAINLESS LINE

Bestektekst

NORMBAU Deurgrepen/deurtrekkers NT.STG 1422.32…
met rechte steunen, Ø 26 mm

NORMBAU Deurgrepen/deurtrekkers NT.STG 1522.32…
met schuine steunen, 45°, Ø 26 mm

uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316),
fijn-mat oppervlak, deurgrepen/deurtrekker Ø 32 mm,
buislengte 350 of 500 mm met rechte of schuine
steunen Ø 26 mm, steekt in totaal 92 mm uit, 
stangen en steunen worden los geleverd voor 
eigenmontage.

Buizen op andere lengte op aanvraag leverbaar.

Deurgrepen/deurtrekkers  Ø 32, 40 mm, 

Productcode

350

500

L
mm

Model 1422

Ø 32

Model 1522

Ø 32

Deurgrepen/deurtrekkers NT.STG 1422.32

Deurgrepen/deurtrekkers NT.STG 1422.32 

2545 140

2545 170

Ø
32 mm

NORMBAU Deurgrepen/deurtrekkers NT.STG…  

NORMBAU Deurgrepen/deurtrekkers
NT.STG 1422.32… met rechte steunen, 
Ø 26 mm

Productcode

350

500

x
mm

b
mm

L
mm

Deurgrepen/deurtrekkers NT.STG 1522.32 

Deurgrepen/deurtrekkers NT.STG 1522.32 

2545 640

2545 670

Ø
32 mm

NORMBAU Deurgrepen/deurtrekkers
NT.STG 1522.32… met schuine steunen,
45 ,̊ Ø 26 mm

92

92

111

111
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150 5/2007    NORMBAU

Bevestigingssets voor alle 
NORMBAU-Deurgrepen/deurtrekkers

– STAINLESS LINE deurgrepen/deurtrekkers Ø 26, 32, 
40 und 50 mm

– eenvoudige en snelle montage

– hoge corrosiebestendigheid

– oplossingen voor alle toepassingsgebieden

– vereenvoudigde bestelling en opslag

Bevestigingssets voor deurgrepen/deurtrekkers

STAINLESS LINE

voor deurgreep/trekker buisdiameter

uitvoering voor schuine steunen

bevestigingswijze

bevestigingsset

bevestiging in roestvrij staal

NT. M… 1.2A S .26Bevestigingssets :

Verkorte omschrijving
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NORMBAU 5/2007 151

Bevestigingsset … 1.1A

Bevestigingssets voor paarsgewijze bevestiging

STAINLESS LINE

bevestiging voor buisdiameter 20 mm :

NT.MS 1.1A.20   DD 28 - 38 mm 2362 100

NT.MS 1.1A.20   DD 38 - 48 mm 2362 110

NT.MS 1.1A.20   DD 48 - 58 mm 2362 120

NT.MS 1.1A.20   DD 58 - 68 mm 2362 130

NT.MS 1.1A.20   DD 68 - 78 mm 2362 140

NT.MS 1.1A.20   DD 78 - 88 mm 2362 150

bevestiging voor buisdiameter 26 - 40 mm :

MU 1.1A   DD 28 - 38 mm 0471 100

MU 1.1A   DD 38 - 48 mm 0471 110

MU 1.1A   DD 48 - 58 mm 0471 120

MU 1.1A   DD 58 - 68 mm 0471 130

MU 1.1A   DD 68 - 78 mm 0471 140

MU 1.1A   DD 78 - 88 mm 0471 150

MU 1.1A   DD 88 - 98 mm 0471 160

Productcode

Paarsgewijze bevestiging voor bevestiging met schroefdraad 
en borgpin, op deuren uit hout, kunststof of metaal

boring Ø 10 mm voor NT.MS 1.1A.20

boring Ø 12,5 mm voor MU 1.1A

Bevestigingsset … 1.1X

bevestiging voor buisdiameter 20 mm :

NT.MS 1.1X.20   DD 38-78 mm 2363 110

bevestiging voor buisdiameter 26 - 40 mm :

MU 1.1X   DD 38 - 72 mm 0472 110

Productcode

Paarsgewijze bevestiging voor bevestiging met schroefdraad 
en borgpin langs beide zijden, op deuren uit hout, kunststof of metaal

boring Ø 10 mm voor NT.MS 1.1X.20

boring Ø 12,5 mm voor MU 1.1X

Gelieve de deurdikte te vermelden.
Er is één bevestigingsset per bevestigingspunt nodig.

NT.MS 1.1A.20

MU 1.1A

NT.MS 1.1X.20

MU 1.1X

DD

DD

112-160 STG_Griffstangen:Griffstangen_10_04_06  08.05.2007  14:23 Uhr  Seite 151



Be
sla

g-
to

eb
eh

or
en

De
ur

kr
uk

ke
n

Ra
am

ha
nd

-
va

tte
n

De
ur

gr
ep

en
/

de
ur

tre
kk

er
s

152 5/2007    NORMBAU

voor paarsgewijze bevestiging Bevestigingssets

STAINLESS LINE

Bevestigingsset … 1.4A

bevestiging voor buisdiameter 20 mm :

NT.MS 1.4A.20   DD 8 - 18 mm 2362 440

bevestiging voor buisdiameter 26 - 40 mm :

MU 1.4A   DD 8 - 18 mm 0471 440

Productcode

Paarsgewijze bevestiging voor bevestiging met schroefdraad 
en borgpin, op glazen deuren

boring Ø 10 mm voor NT.MS 1.4A.20

boring Ø 18 mm voor MU 1.4A

Bevestigingsset … 1.4X

bevestiging voor buisdiameter 20 mm :

NT.MS 1.4X.20   DD 8 - 12 mm 2363 440

bevestiging voor buisdiameter 26 - 40 mm :

MU 1.4X   DD 8 - 12 mm 0472 440

Productcode

Paarsgewijze bevestiging voor bevestiging met borpin langs
beide zijden, op glazen deuren

Boring Ø 10 mm voor NT.MS 1.4X.20

Boring Ø 18 mm voor MU 1.4 X

Gelieve de deurdikte te vermelden.
Er is één bevestigingsset per bevestigingspunt nodig.

NT.MS 1.4A.20

MU 1.4A

NT.MS 1.4X.20

MU 1.4X
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NORMBAU 5/2007 153

Bevestigingsset … 1.3K

bevestiging voor buisdiameter 20 mm :

NT.MS 1.3K.20   K   9 - 17 mm, sloten 2362 540

bevestiging voor buisdiameter 26 - 40 mm :

MU 1.3K   K 9 - 17 mm, sloten 0471 540

Geleverd met speciale schroeven, metalen plug
en borgring

bevestiging voor buisdiameter 20 mm :

NT.MS 1.3K.20   K   9 - 23 mm 2362 220

NT.MS 1.3K.20   K 23 - 41 mm 2362 230

bevestiging voor buisdiameter 26 - 40 mm :

MU 1.3K   K   9 - 23 mm 0471 501

MU 1.3K   K 23 - 41 mm 0471 502

Geleverd met speciale schroeven, 
met zelftappende schroefdraad en borgring

Productcode

Enkelzijdige bevestiging voor frontale bevestiging met borgpin, op profieldeuren
uit kunststof of aluminium, 1.3K 9-17 voor gebruik met sloten.

Maat K buitenwijdte deur tot achterste uiterste kamer.

Bevestigingsset … 1.3H

bevestiging voor buisdiameter 20 mm :

NT.MS 1.3H.20 2362 210

bevestiging voor buisdiameter 26 - 40 mm :

MU 1.3H 0471 210

Productcode

Eenkelzijdige bevestiging voor frontale bevestiging met borgpin,
op profieldeuren uit aluminium, voor blindklinkmoer M8

Geleverd met speciale schroeven M8 x 25,
zonder blindklinkmoer.

Bevestigingssets

STAINLESS LINE

Er is één bevestigingsset per bevestigingspunt nodig.

K 9 - 17mm

K 9 - 23mm
K 23 - 41mm

NT.MS 1.3H.20

MU 1.3H

S
lo

t
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154 5/2007    NORMBAU

voor enkelzijdige bevestiging Bevestigingssets

STAINLESS LINE

Bevestigingsset … 1.3G

bevestiging voor buisdiameter 26 - 40 mm :

MU 1.3G 0471 430

Productcode

Enkelzijdige bevestiging voor frontale bevestiging met 
borgpin, op buisprofielen en profieldeuren uit aluminium.

Geleverd met speciale M12 schroef, bevestigungsmoer en

borgring, boring Ø 18 mm.

Bevestigingsset … 1.3R

bevestiging voor buisdiameter 20 mm :

NT.MS 1.3R.20 2362 320

bevestiging voor buisdiameter 26 - 40 mm :

MU 1.3R  L - 35 mm (Standaard) 0471 320

MU 1.3R  L - 67 mm 0471 360

Productcode

Enkelzijdige bevestiging voor frontale bevestiging met 
borgpin, op houten deuren

Geleverd met speciale schroef, bevestigingshuls en montage-

plaatje, boring Ø 11 mm.

Er is één bevestigingsset per bevestigingspunt nodig.

MU 1.3G

NT.MS 1.3R.20

MU 1.3R
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NORMBAU 5/2007 155

Bevestigingsset … 1.2A - AS

bevestiging voor buisdiameter 20, 26 - 40 mm :

NT.MS 1.2A.20 - AS   DD 38 - 78 mm 2365 850

NT.MS 1.2A      - AS   DD 38 - 72 mm 2365 830

Productcode

Enkelzijdige bevestiging voor bevestiging met borgpin, 
met afdekrozet, op deuren uit hout, kunststof of metaal

Geleverd met speciale schroef, centreerrondel en afdekrozet.

boring Ø 10 mm voor NT.MS 1.2A.20 - AS

boring Ø 12,5 mm voor NT.MS 1.2A - AS

Bevestigingssets voor enkelzijdige bevestiging met afdekrozet

STAINLESS LINE

Bevestigingsset … 1.2A

bevestiging voor buisdiameter 20 - 40 mm :

NT.MS 1.2A.20 2365 320

NT.MS 1.2A.26 2365 020

NT.MS 1.2A.32 2365 120

NT.MS 1.2A.40 2365 220

Productcode

Enkelzijdige bevestiging met schroefdraad, voor verborgen bevestiging
van de rugzijde, met afdekrozet, op deuren uit hout, kunststof of metaal

boring Ø 10 mm voor NT.MS 1.2A.20

boring Ø 12,5 mm voor NT.MS 1.2A 26-40

Gelieve de deurdikte te vermelden.
Er is één bevestigingsset per bevestigingspunt nodig.

NT.MS 1.2A.20

NT.MS 1.2A.26-40

NT.MS 1.2A.20 - AS
TS 38 - 78 mm

NT.MS 1.2A. - AS
TS 38 - 72 mm
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156 5/2007    NORMBAU

Bevestigingsset … 1.5A

bevestiging voor buisdiameter 20, 26 - 40 mm :

NT.MS 1.5A.20   DD 8 - 18 mm 2365 350

NT.MS 1.5A.26   DD 8 - 18 mm 2365 050

NT.MS 1.5A.32   DD 8 - 18 mm 2365 150

NT.MS 1.5A.40   DD 8 - 18 mm 2365 250

Productcode

Eenkelzijdige bevestiging voor verborgen bevestiging van de
rugzijde, met afdekrozet, op glazen deuren

boring Ø 10 mm voor NT.MS 1.5A.20 

boring Ø 18 mm voor NT.MS 1.5A 26-40

Bevestigingsset … 1.5A - AS

bevestiging voor buisdiameter 20, 26 - 40 mm :

NT.MS 1.5A.20 - AS   DD 8 - 12 mm 2365 860

NT.MS 1.5A   - AS   DD 8 - 12 mm 2365 840

Productcode

Eenkelzijdige bevestiging voor bevestiging met borgpin en afdekrozet, 
op glazen deuren

Geleverd met speciale schroef, borgring en afdekrozet

boring Ø 10 mm voor NT.MS 1.5A.20 - AS

boring Ø 18 mm voor NT.MS 1.5 A - AS

voor enkelzijdige bevestiging met afdekrozet Bevestigingssets

STAINLESS LINE

Gelieve de deurdikte te vermelden.
Er is één bevestigingsset per bevestigingspunt nodig.

NT.MS 1.5A.20

NT.MS 1.5A.26, 32, 40

NT.MS 1.5A.20 - AS

NT.MS 1.5A - AS
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NORMBAU 5/2007 157

Bevestigingsset …1.9 …

bevestiging voor buisdiameter 20 - 40 mm :

NT.MS 1.9A.20 met rozet Ø 55 mm 2365 630

NT.MS 1.9C.26 met staalversterkte rozet Ø 70 mm 2365 330

NT.MS 1.9C.32 met staalversterkte rozet Ø 70 mm 2371 130

NT.MS 1.9C.40 met staalversterkte rozet Ø 80 mm 2370 130

Productcode

Enkelzijdige bevestiging met rozet, voor frontale bevestiging,
op hout

Geleverd met 4 houtschroeven Ø 6 x 40 mm.

Bevestigingssets voor enkelzijdige bevestiging met afdekrozet

STAINLESS LINE

Bevestigingsset … 1.7A

bevestiging voor buisdiameter 20 - 40 mm :

NT.MS 1.7A.20  met rozet Ø 55 mm 2365 570

NT.MS 1.7A.26  met staalversterkte rozet Ø 70 mm 2365 070

NT.MS 1.7A.32  met staalversterkte rozet Ø 70 mm 2365 170

NT.MS 1.7A.40  met staalversterkte rozet Ø 80 mm 2365 270

Productcode

Enkelzijdige bevestiging met schroefdraad, voor verborgen bevestiging
van de rugzijde, met afdekrozet, op deuren uit hout, kunststof of metaal

boring Ø 10 mm voor NT.MS 1.7A.20 

boring Ø 12,5 mm voor NT.MS 1.7A.26-40

Gelieve de deurdikte te vermelden.
Er is één bevestigingsset per bevestigingspunt nodig.

NT.MS 1.7A.20

NT.MS 1.7A.26, 32, 40

NT.MS 1.9A.20

NT.MS 1.9C.26,32,40

staalversterke

rozet
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158 5/2007    NORMBAU

Bevestigingsset 1.6C

met staalversterkte afdekrozetten 
bevestiging voor buisdiameter 26 - 40 mm :

NT.MS 1.6C.26  met rozetten Ø 70 mm 2365 470

NT.MS 1.6C.32  met rozetten Ø 70 mm 2371 070

NT.MS 1.6C.40  met rozetten Ø 80 mm 2370 070

Productcode

Paarsgewijze verborgen bevestiging met rozetten 
op deuren uit hout, kunststof of metaal

Geleverd met M12-schroef, 4 hulsschroeven M5
boring Ø 6,5 mm.

Bevestigingsset … 1.6A 

bevestiging voor buisdiameter 20 mm :

NT.MS 1.6A.20  met rozetten Ø 55 mm 2365 360

Productcode

Paarsgewijze bevestiging met rozetten 
op deuren uit hout, kunststof of metaal
met schroefdraad en borgpin

boring Ø 10 mm voor NT.MS 1.6A.20 

voor paarsgewijze bevestiging met rozetten Bevestigingssets

STAINLESS LINE

Gelieve de deurdikte te vermelden.
Er is één bevestigingsset per bevestigingspunt nodig.

NT.MS 1.6C

26, 32, 40

NT.MS 1.6A.20

112-160 STG_Griffstangen:Griffstangen_10_04_06  08.05.2007  14:24 Uhr  Seite 158



Be
sla

g_
to

eb
eh

or
en

De
ur

kr
uk

ke
n

Ra
am

ha
nd

-
va

tte
n

De
ur

gr
ep

en
/

de
ur

tre
kk

er
s

NORMBAU 5/2007 159

Bevestigingsset NT.MS 1.2AS - AS

NT.MS 1.2AS - AS   DD 55 - 75 mm 2365 870

NT.MS 1.1X S   DD 37 - 77 mm 2373 010

Productcode

Enkelzijdige bevestiging voor bevestiging met borgpin, 
met afdekrozet, 
deurdikte 55 - 75 mm
op deuren uit hout, kunststof of metaal.

Geleverd met schroeven en borgring, 
boring Ø 12,5 mm

Bevestigingsset NT.MS 1.3R S

NT.MS 1.3R S 2372 420

Productcode

Enkelzijdige, frontale bevestiging met borgpin
op deuren uit hout. 

Geleverd met speciale schroef M8, bevestigingshuls
en montageplaatje,
boring Ø 11 mm

Bevestigingssets Schuine bevestigingssteunen Reeks 500, 1500

STAINLESS LINE

Bevestigingsset … NT.MS 1.1X S

Productcode

Paarsgewijze bevestiging voor bevestiging met schroefdraad

en borgpin, op deuren uit hout, kunststof of metaal.

Gelieve de deurdikte te vermelden.
Er is één bevestigingsset per bevestigingspunt nodig.

NT.MS 1.1X S

NT.MS 1.2AS - AS

NT.MS 1.3R S
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160 5/2007    NORMBAU

Bevestigingsset NT.MS 1.3K S

NT.MS 1.3K S    K 9 - 17 mm, sloten 2372 100

NT.MS 1.3K S    K 9 - 23 mm 2372 220

NT.MS 1.3K S    K 23 - 41 mm 2372 230

Productcode

Enkelzijdige, frontale bevestiging met borgpin, op profieldeuren uit 
kunststof of aluminium, 1.3K 9-17, voor gebruik met sloten.

Maat K buitenwijdte deur tot achterste uiterste kamer.

Schuine bevestigingssteunen Reeks 500 / 1500 Bevestigingssets

STAINLESS LINE

Er is één bevestigingsset per bevestigingspunt nodig.

Bevestigingsset NT.MS 1.3H S

NT.MS 1.3H S 2372 410

Productcode

Enkelzijdige, frontale bevestiging met borgpin, op profieldeuren uit 
kunststof of aluminium, voor blindklinkmoer M8.

Geleverd met speciale schroef M8 x 25 mm en montageplaatje.

Bevestigingsset NT.MS 1.3G S

NT.MS 1.3G S 2372 430

Productcode

Enkelzijdige, frontale bevestiging met borgpin, 
op buisprofielen en profieldeuren uit aluminium.

Geleverd met speciale M12-schroef, bevestigingsmoer en
borgring boring Ø 18 mm.

NT.MS 1.3K S K 9 - 17

NT.MS 1.3K S K 9 - 41

NT.MS 1.3H S

NT.MS 1.3G S
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Informatie

STAINLESS LINE

NT. PCT 1

Uitleg bij de verkorte omschrrijving

symbool

STAINLESS LINE / V4A 

Symbolen pag. 163 Vloerdeurstop pag. 164 Wanddeurstop pag. 164 Huisnummers pag. 165

Belknop pag.165 Meubelgrepen pag. 166 Meubelgrepen pag. 166 Meubelgrepen pag. 166
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NORMBAU Symbolen NT.PCT…

symbool man NT.PCT   1 2510 010

symbool vrouw NT.PCT   2 2510 020

symbool rolstoel NT.PCT   4 2510 040

symbool telefoon NT.PCT   3 2510 030

symbool pijl NT.PCT   6 2510 060

symbool rookverbod NT.PCT   7 2510 070

symbool WC NT.PCT 8 2510 080

symbool babytafel NT.PCT   9 2510 090

symbool douche NT.PCT 10 2510 100

Productcode

uit roestvrij staal, grondstof nº 1.4401 (A4-AISI 316)
fijn-mat oppervlak,
met zwarte bedrukking,
bordgrootte 125 x 125 x 1,5 mm,
met zelfklevende bevestigingsvlakjes. 

NT.PCT 1 - 10

STAINLESS LINE
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uit roestvrij staal, grondstof nº 1.4401 (A4-AISI 316)
fijn-mat oppervlak, 
buffer uit zwart polyurethaan, 
verborgen, inbraakwerende bevestiging,
geleverd zonder schroeven Ø 6 x 60 mm. 

Deurstops

Deurstops

STAINLESS LINE

Vloerdeurstop NT.BP 52.40 2346 010

Productcode

Universele deurstop NT.UP 40.38 2346 110

Wanddeurstop NT.WP 32.22 2843 010

Wanddeurstop NT.WP 32.80 2843 020

Mantelhaak met rozet voor wandmontage NT.WH 40 2290 170

Mantelhaak met buffer en rozet voor wandmontage NT.TSTH 104 2290 020

Vloerdeurstop EST.BP 68 2346 210

Vloerdeurstop EST.BP 68 uit roestvrij staal, grondstof nº 1.4301

(A2-AISI 304), fijn-mat oppervlak, buffer uit zwart polyurethaan,

geleverd met schroef, plug en dubbelzijdige sticker.
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uit roestvrij staal, grondstof nº 1.4401 (A4-AISI 316)
fijn-mat oppervlak,
cijferhoogte 173 mm
letterhoogte a, c, en e 117 mm,
b en d 168 mm,
verborgen bevestiging, met opstaande bout.
Wordt geleverd met de bevestigingsmiddelen. 

Huisnummers

Belknop NT.KLI 08.55 E 2356 020

Productcode

NT.HN 1 (173 x 65 mm) 2611 010

NT.HN 2 (173 x 116 mm) 2611 020

NT.HN 3 (173 x 115 mm) 2611 030

NT.HN 4 (173 x 126 mm) 2611 040

NT.HN 5 (173 x 116 mm) 2611 050

NT.HN 6 (173 x 117 mm) 2611 060

NT.HN 7 (173 x 114 mm) 2611 070

NT.HN 8 (173 x 119 mm) 2611 080

NT.HN 9 (173 x 117 mm) 2611 060

NT.HN 0 (173 x 120 mm) 2611 000

NT.HN a (117 x 108 mm) 2611 090

NT.HN b (168 x 108 mm) 2611 100

NT.HN c (117 x 94 mm) 2611 110

NT.HN d (168 x 108 mm) 2611 120

NT.HN e (117 x 110 mm) 2611 130

NT.HN - (  20 x 58 mm) 2611 190

NT.HN / (  20 x 182 mm) 2611 200

Productcodehoogte x breedte

Afdekrozet en drukknop uit roestvrij staal,
grondstof nº 1.4401 (A4-AISI 316)
fijn-mat oppervlak, rozet Ø 55 mm,
verborgen bevestiging.

Belknop

Huisnummers, Belknop

STAINLESS LINE
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uit massief roestvrij staal,
grondstof nº 1.4401 (A4-AISI 316)
fijn-mat oppervlak, 
voor doorgaande bevestiging van de rugzijde,
geleverd zonder schroeven.

Meubelgrepen

Bevestigings-
afstand b/mm

Greepdikte Ø
x/mm

Uitsteek
a/mm Productcode

Handgreep NT.35.14.224 224 14 50 2325 010

Handgreep NT.35.14.320 320 14 50 2325 030

Handgreep NT.35.14.416 416 14 50 2325 050

Handgreep NT.35.14.512 512 14 50 2325 070

Bevestigings-
afstand b/mm

Greepdikte Ø
x/mm

Uitsteek
a/mm Productcode

Meubelgreep NT.30.10.64 64 10 35 2307 110

Meubelgreep NT.30.10.96 96 10 35 2503 010

Meubelgreep NT.30.10.128 128 10 35 2395 020

Meubelgreep NT.30.10.224 224 10 35 2395 070

Meubelgreep NT.30.10.320 320 10 35 2395 080

Bevestigings-
afstand b/mm

Greepdikte Ø
x/mm

Uitsteek
a/mm Productcode

Meubelgreep NT.36.10.32 32 10 26 2308 110

Meubelgreep NT.36.10.64 64 10 37 2308 010

Meubelgrepen

STAINLESS LINE
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NYLON LINE

Deurgrepen/
deurtrekkers

Raamhand-
vatten

Deurkrukken Toebehoren

vanaf pagina
170

vanaf pagina
233

vanaf pagina
239

vanaf pagina
259
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Informatie

NYLON LINE

Elastollan

Omwille van zijn typische eigenschappen is PUR bruikbaar in
zowat alle denkbare domeinen. Bij Normbau worden enkele
vloerstops en muurstops uit dit materiaal gemaakt.

Staal

Daar waar, omwille van van de technische specificaties, stevig-
heid en stabiliteit van primordiaal belang zijn wordt staal 
gebruikt. NORMBAU deurkrukken, deurgrepen/deurtrekkers,
handsteunen en leuningen worden gemaakt met een tegen 
roest beschermde stalen kern.

Nylon, Ultramid

Omwille van zijn specifieke technische eigenschappen wordt
PA niet enkel veelvuldig gebruikt in het dagelijks leven, maar
evenzeer in tal van bouwkundige toepassingen. NORMBAU
gebruikt een hoogwaardige polyamide bij de fabricage van
een grote variëteit van producten, zoals bvb. deurkrukken,
deurgrepen/deurtrekkers, kleerhaken en leuningen.

Delrin, Polyacethaat

De belangrijkste toepassingsgebieden van POM zijn ondermeer
in de productie van personenwagens, de machinebouw, de
huishoudartikelen en de sanitaire installaties terug te vinden.  Bij
Normbau worden bvb. de lagers van de deurkrukken, de tor-
sieveren en de sloten uit dit materiaal gemaakt. 
Deze producten zijn volledig recycleerbaar.

Toepassing 

Kleurenkaart

19 wit
NCS S 0500-N

RAL-DS 000 95 00
RAL 9016

18 donkergrijs
NCS S 7500-N

RAL-DS 000 35 00
RAL 7043

67 lichtgrijs manhattan
NCS S 2502-Y

RAL-DS 080 70 05

12 rood
NCS S 2570-R

RAL-DS 030 30 45
RAL 3003

11 blauw
NCS S 3560-R80B
RAL-DS 270 30 40

63 bermudablauw
NCS S 4020-B

RAL-DS 240 50 15

37 donkerblauw
NCS S 7020-R80B
RAL-DS 270 20 25

RAL 5003

16 zwart
NCS S 9000-N

RAL-DS 000 15 00
RAL 9005

13 groen
NCS S 5540-G

RAL-DS 160 30 38

S
65 jasmijn

NCS S 1010-Y
RAL-DS 090 85 10

S
35 donkerrood

NCS S 6030-R10B
RAL-DS 010 20 25

RAL 3005

S

22 geel
NCS S 1080-Y10R
RAL-DS 080 80 90

S =  Speciale kleuren

Bij speciale kleuren moet men rekening houden 
met een langere leveringstermijn.

Als vergelijking hebben we de meest
overeenstemmende kleurnummers aange-
geven van de NCS (natural-colour-system), 
RAL-DS (RAL-Design-System) en 
RAL (RAL colour register 841-GL).
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Deurkrukken

Objectbouw 

Bedrijf-/woningbouw 

Profieldeuren

Knoppen/onderdelen

Veiligheidsbeslag SKG

177

191

197

211

227

Algemene informatie170
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Informatie Deurkrukken

● kogellagering ▲ vast-draaibare verbinding ■ stiftverbinding
schroefstiftverbinding

Reeks NY 181

pagina 181

Reeks NY 81

pagina 181

Reeks NY 83 ■
pagina 181

Reeks NY 80 �

pagina 194

Reeks NY 83 ■
pagina 183

Reeks NY 80 �

pagina 195

Reeks NY 81

pagina 185

Reeks NY 491

pagina 188

Reeks NY 493

pagina 188

Ø 23 mm

Ø 20 mm

Ø 23 mm

NYLON LINE

�
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Informatie Deurkrukken

NYLON LINE

■ stiftverbinding● kogellagering ▲ vast-draaibare verbinding

Serie NY 131

pagina 216

Reeks NY 80

pagina 215

Reeks NY 151

pagina 209, 214

Reeks NY 53

pagina 214

Reeks NY 71

pagina 200

Reeks NY 171

pagina 200

Reeks NY 81

pagina 202

Reeks NY 83

pagina 202

Reeks NY 181

pagina 202

Reeks NY 81

pagina 204

Reeks NY 83

pagina 204

Reeks NY 493

pagina 206

Reeks NY 491

Seite 206

Ø 23 mm

Ø 23 mm

Ø 20 mm

Ø 23 mm

Ø 52 mm

Ø 52 mm

Ø 52 mm
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Deurkrukken Krukbevestigingen en lageringen

Gelaste doorgaande stalen kern,
zorgt voor grote stevigheid

Bevestiging van de
klemschroef in de
getande stift

Solide bevestiging
van de schroeven
in de nokjes

Materiaal van de glijlager
geschikt voor duurzame
werking

Deurdikte

NYLON LINE

NORMBAU deurkrukken uit de reeks 83 worden d.m.v. de 
vierkantstift spelingvrij bevestigd.

Een puntige klemschroef kan gemakkelijk aangedrukt worden in
de van draadranden voorziene krukstift.

De staalversterkte deurkrukken worden onderhoudsvrij bevestigd
op de binnenelementen, die gemaakt zijn uit hoogwaardig poly-
oxymethyleen.

De nokjes en de spelingvrije bevestiging met Spaxschroeven 
garanderen een perfecte positionering van de krukken op het slot.

NORMBAU garnituren met stiftverbinding voldoen aan 
DIN EN 1906, gebruiksklasse 3 en de DIN 18255.

De deurkrukken uit de 83-reeks bestan in Ø 20 of Ø 23 mm 
met een stift van 8 mm en zijn verkrijgbaar voor deurdiktes van
23 - 63 mm.

Als standaard deurdikte wordt 38 - 42 mm genomen.

Montage:

Afdekrozet of schild montage deel met elkaar verschroeven.

Het stiftdeel van de kruk inbrengen in het gatdeel en vastzetten
d.m.v. het klemschroefje.

Garnituren 
met stiftbevestiging

■

DD
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Krukbevestigingen en lageringen Deurkrukken

NYLON LINE

Solide bevestiging
van de schroeven
in de nokjes

Glijlager,
als spelingvrije
geleiding van de krukhals

Lagerring verzekert de
vast-draaibare montage

Kogellagerring voor
duurzame werking bij
hoge gebruiksintensiteit

Doorgaande
stalen kern

Garnituren 
met kogellagerring●

Garnituren met 
vast-draaibare bevestiging

▲

NORMBAU deurkrukken worden door het eenvoudig inklikken op
de rozetten of schilden, in de kogellagers vast-draaibaar met 
elkaar verbonden.

Bevestigingen met kogellagerring garanderen een duurzame en 
onderhoudsvrije bevestiging van de staalversterkte deurkrukken. 
De nokjes garanderen een perfecte postionering van de krukken
op het slot.

De verschillende binnenrozetten of schilden met een tegen roest
beschermd stalen omhulsel worden door middel van hulsschroe-
ven aan elkaar bevestigd, zodat ze onmogelijk spontaan los 
kunnen komen. Ze worden afgewerkt met een nylon afdekrozet.

NORMBAU garnituren met kogellagerring voldoen aan 
DIN EN 1906, gebruiksklasse 3/4 en de DIN 18255.

De deurkrukken zijn leverbaar in Ø 23 mm, voorzien van een
krukstift in 8 of 10 mm (9 mm voor brandwerende deuren) 
Als standaard wordt een deurdikte van 35-44 mm genomen, 
voor profieldeuren is de standaard 58 - 62 mm, voor brand-
werende deuren 45 - 50 mm en voor buitendeuren 65 - 74 mm.

NORMBAU brandwerende garnituren met kogellagerring beant-
woorden aan de DIN 18273 - norm.

Garnituren met glijlagerlager voor deuren in vlucht- en reddings-
wegen leverbaar.

Bevestiging:

De vast-draaibare bevestiging met kogellagerring verzekert een
eenvoudige montage en demontage van de deurkrukken in de 
geplaatste rozetten en schilden.

Montage:

1  krukhals in rozet plaatsen   2  pin verwijderen zelfsluitende
vergrendeling.

De krukhals in de rozet brengen en de pin verwijderen. Door het
verwijderen van de pin, sluit de kogellager zich, waardoor een 
veilige vast-draibaare bevestiging onstaat.

Demontage:

De pin inbrengen en de deurkruk uitnemen

Verend geleidingsrondsel voor
spelingvrije geleiding

Bevestigingsrondsel verzekert
de vast-draaibare montage

Solide bevestiging
van de schroeven
in de nokjes

Materiaal van de glijlager
geschikt voor duurzame
werking

Bevestiging:

Bij dit type bevestiging worden de deurkrukken geleverd, voor-
gemonteerd op de binnenrozetten of schilden.

Montage:

Bevestig de krukhelften op de stift en verbind daarna de binnen-
rozetten of -schilden met elkaar. Afwerken met de afdekrozetten.

Meer informatie over Europese en nationale normen voor 
beslagsystemen zie register Informatie

NORMBAU deurkrukken worden vast-draaibaar gemonteerd op
de binnenrozet of het binnenschild, met wrijvingsrondsel en 
circlipsbevestiging.

De staalversterkte deurkrukken worden onderhoudsvrij bevestigd
op de binnenelementen, die gemaakt zijn uit hoodwaardig poly-
oxymethyleen. De nokjes garanderen een perfecte positionering
van de krukken op het slot.

De binnenrozettenen -schilden worden spelingvrij bevestigd d.m.v.
vernikkelde hulsschroeven en afgewerkt met nylon afdekrozetten.

NORMBAU garnituren met vast-draaibare bevestiging voldoen aan 
DIN EN 1906, gebruiksklasse 3/4 en de DIN 18255.

De deurkrukken zijn leverbaar in Ø 23 mm, voorzien van een
krukstift in 8 of 10 mm (9 mm voor brandwerende deuren) 
Als standaard wordt een deurdikte van 35-44 mm genomen, 
voor profieldeuren is de standaard 58 - 62 mm, voor brand-
werende deuren 45 - 50 mm en voor buitendeuren  65 - 74 mm.

Bij brandwerende garnituren voldoet de stiftverbinding aan de  
FS-voorschriften.
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Garnituren Informatie Deurkrukken

Krukgarnituur ZG Wisselgarnituur WG

WC-Badgarnituur BZG Knopgarnitur KDG

Garnituren voor profieldeuren
Veiligheidsgarnituur/
veiligheidsrozetten

Sleutelopeningen

Baardsleutel
BBT

Europrofielcilinder
PZ

Ronde cilinder
RZ 22 / KABA

R 26

Blind Badkamer/gleuf
voor noodopening 

Badkamer/noodopening
met vierkantsleutel

NYLON LINE
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Informatie Deurkrukken

NYLON LINE

Deurkrukrichtingen
links/rechts

Ci-Maat

De Ci-maat is de 
afstand tussen de
slotkast en het
deurvlak aan de 
krukzijde.

Linkse
deurkruk

Rechtse
deurkruk

Deursloten

8 mm

72 mm

Krukstift:

Asafstand: 

Stift WC-Badgarnituur:

Slot voor binnendeuren:
DIN-Norm

8 mm

78 mm

8 mm

WC-Badslot:
DIN-Norm

10 mm

92 mm

Slot voor buitendeuren:
DIN-Norm

9 mm

72 mm

Slot voor brandwerende deuren:
DIN-Norm
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Informatie

asmaat slot (bij schilden)

sleutelopening

rozet- of schildtype 

knoptype (bij kruk-knopgarnituur WG)

krukstift 8 of 10 mm

deurkruk Ø 23 mm

reeks deurkruk of deurknop

garnituur, deurkruk of knop 

NYLON LINE

NY. WG 181. 23. 8 K5 / 184 PZ 72

Uitleg bij de verkorte 
omschrijving

NYLON LINE

Deurkrukkengarnituren

Uitleg bij de verkorte 
omschrijving

ZG = krukgarnituur
BZG = WC-badgarnituur
WG = wisselgarnitur
KDG= knopgarnituur

FS = brandwerende deur
FW = vluchtweg garnituur

DW = deurkruk met wisselstift
DSW= deurkruk met speciale beweegbare wisselstift

(ter combinatie met stootgrepen of greepstangen)

ZD = paar deurkrukken
DS = deurkruk-stiftdeel
DL = deurkruk-gatdeel
WD = wisselgarnituur (vaste deurknop)
ZDK = wisselgarnituur, met vaste deurknop

Ra
am

ha
nd

–
va

tte
n

De
ur

gr
ep

en
/

de
ur

tre
kk

er
s

Be
sla

g-
to

eb
eh

or
en

De
ur

kr
uk

ke
n

va
n
af

 p
ag

in
a

Bedrijf-/woongebouw

Veiligheidsbeslag

Knoppen/onderdelen

Profieldeuren

Objectbouw

191

197

211

227

Objekt_Gewerbewohn.XP7:Objekt_Gewerbewohnbau#2ECFC.XP5  08.05.2007  11:24 Uhr  Seite 178



NORMBAU 5/2007 179

NY.ZG 181 Ø 23 ● pagina 181

NY.ZG 81 Ø 23 ▲ pagina 181

NY.ZG 83 Ø 23 ■ pagina 181

NY.ZG 81 Ø 20 ▲ pagina 185

NY.ZG 83 Ø 20 ■ pagina 185

NY.ZG 491 Ø 23 ● pagina 188

NY.ZG 493 Ø 23 ■ pagina 188

Overzicht deurkrukken objectbouw

● Garnituren met kogellagerring
▲ Garnituren met vast-draaibare bevestiging
■ Garnituren met stiftbevestiging

NYLON LINE

De garnituren zijn verkrijgbaar als

NORMBAU ANTIBACTERIAL™
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Garnituren 
met kogellagering●

Garnituren met 
vast-draaibare bevestiging

▲

Wissel- en knopgarnituren
met kogellagering●

NORMBAU Krukgarnituur 
NY.ZG 181.23/180
NORMBAU Badgarnituur 
NY.BZG 181.23/180

gemaakt uit nylon, kleur ..., deurkrukken 
Ø 23 mm, voorzien van een tegen roest
beschermde stalen kern, vastdraaibare ver-
binding met onderhoudsvrije kogellager-
ring, de binnenrozetten zijn gemaakt uit

tegen roest beschermd staal, met nokjes Ø 7 mm en een spe-
lingvrije, verborgen bevestiging met  vernikkelde hulsschroeven M4.

Mogelijke sleutelopeningen, baardsleutel (BBT), profiel cilinder (PZ), 
ronde cilinder (RZ) en bad-noodopening, gleuf of met vierkantsleutel.

Brandwerende uitvoering met bijkomende stiftbevestiging.

NORMBAU Krukgarniturr NY.ZG 81.../80
NORMBAU Badgarnituur NY.BZG 81…/80

gemaakt uit nylon, kleur ...,  deurkrukken 
Ø 20 mm of Ø 23 mm, voorzien van een
tegen roest beschermde stalen kern, vast-
draaibare verbinding met onderhoudsvrije
glijlager, met nokjes Ø 7 mm en een 
spelingvrije, verborgen bevestiging met

vernikkelde hulsschroeven M4

Mogelijke sleutelopeningen, baardsleutel (BBT), profiel cilinder (PZ), 
ronde cilinder (RZ) en bad-noodopening, gleuf of met vierkantsleutel.

Brandwerende uitvoering met bijkomende stiftbevestiging. en stalen
binnenrozetten.

De garnituren zijn verkrijgbaar als NORMBAU ANTIBACTERIAL™

Garnituren met 
stiftbevestiging

■

NORMBAU Krukgarnituur NY.ZG 83.../80
NORMBAU Badgarnituur NY.BZG 83…/80

gemaakt uit nylon, kleur ..., deurkrukken 
Ø 20 mm of Ø 23 mm, voorzien van een
tegen roest beschermde stalen kern, knop
Ø 52 mm vast, met stiftverbinding met 
onderhoudsvrije glijlager, met nokjes 
Ø 7 mm en een spelingvrije, verborgen 
bevestiging met Spax-schroeven of met

vernikkelde hulsschroeven bij schilden.

Mogelijke sleutelopeningen, baardsleutel (BBT), profiel cilinder (PZ), 
ronde cilinder (RZ) en bad-noodopening, gleuf of met vierkantsleutel.

De garnituren zijn verkrijgbaar als NORMBAU ANTIBACTERIAL™

Wisselgarnituren met
stiftverbinding

■

NORMBAU Wisselgarnituur WG 83 ... K8

gemaakt uit nylon, kleur ..., deurkrukken Ø 20 mm
of Ø 23 mm, voorzien van een tegen roest be-
schermde stalen kern, knop Ø 52 mm vast, met
stiftverbinding met onderhoudsvrije glijlager, met
nokjes Ø 7 mm en een spelingvrije, verborgen 
bevestiging met  vernikkelde hulsschroeven M4 bij
schilden.

Wisselgarnituur, knop vast, leverbaar met draaibare knop op
aanvraag. Knopgarnituur, 1 knop vast, 1 knop draaibaar, op
aanvraag beide knoppen vast leverbaar.

Wisselgarnituren met
vast-draaibaare bevestiging

▲

NORMBAU Wisselgarnituur NY.WG 81... K8...
NORMBAU Knopgarnituur NY.KDG 80…/80
gemaakt uit nylon, kleur ...,  deurkrukken 
Ø 20 mm of Ø 23 mm, voorzien van een tegen 
roest beschermde stalen kern, knop Ø 52 mm
vast, vastdraaibare verbinding met onderhoudsvrije
glijlager, met nokjes Ø 7 mm en een spelingvrije,
verborgen bevestiging met  vernikkelde huls-

schroeven M4

Wisselgarnituur, knop vast, leverbaar met draaibare knop op
aanvraag. Knopgarnituur, 1 knop vast, 1 knop draaibaar, op
aanvraag beide knoppen vast leverbaar.

Brandwerende uitvoering met bijkomende stiftbevestiging. en 
stalen binnenrozetten.

NORMBAU Wisselgarnituur NY.WG 181... K5.../180
NORMBAU Knopgarnituur NY.KDG 151…/180

gemaakt uit nylon, kleur ...,  deurkrukken 
Ø 23 mm met knop Ø 52 mm, voorzien van een
tegen roest beschermde stalen kern, vast-draaibare
verbinding met onderhoudsvrije kogellagerring, de
binnenrozetten zijn gemaakt uit tegen roest be-
schermd staal, met nokjes Ø 7 mm en een speling-

vrije, verborgen bevestiging met  vernikkelde hulsschroeven M4.

Wisselgarnituur, knop vast, leverbaar met draaibare knop op
aanvraag. Knopgarnituur, 1 knop vast, 1 knop draaibaar, op
aanvraag beide knoppen vast leverbaar.

Brandwerende uitvoering met bijkomende stiftbevestiging.

Beschrijving Deurkrukken

NYLON LINE
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NORMBAU 5/2007 181

Deurkrukken en afdekrozetten uit nylon, kleur…,  
deurkrukken Ø 23 mm, voorzien van een tegen roest beschermde stalen kern,
vast-draaibare verbinding met onderhoudsvrije kogellagerring, de binnen-
rozetten zijn gemaakt uit tegen roest beschermd staal, met nokjes Ø 7 mm, en
een speling vrije, verborgen bevestiging met vernikkelde hulsschroeven M4. 
De garnituren voldoen aan DIN EN 1906, gebruiksklasse 3/4 en de DIN 18255.
Brandveilige uitvoering met extra drukstift verbinding conform DIN 18273.

Deurkrukken en afdekrozetten uit nylon, kleur…,  
deurkrukken Ø 23 mm, voorzien van een tegen roest beschermde stalen
kern, vast-draaibare verbinding met onderhoudsvrije glijlager, 
met nokjes Ø 7 mm, en een speling vrije, verborgen bevestiging met 
vernikkelde hulsschroeven M4. 
De garnituren voldoen aan DIN EN 1906, gebruiksklasse 3 en de DIN 18255. 

*geldt niet voor uitvoering met stiftverbinding

Deurkrukken en afdekrozetten uit nylon, kleur…,  
deurkrukken Ø 23 mm, voorzien van een tegen roest beschermde stalen 
kern, vast-draaibare verbinding met onderhoudsvrije glijlager, 
met nokjes Ø 7 mm, en een speling vrije, verborgen bevestiging met 
vernikkelde hulsschroeven M4. 
De garnituren voldoen aan DIN EN 1906, gebruiksklasse 3/4 en de DIN 18255.
Brandveilige uitvoering met extra drukstift verbinding conform DIN 18273.

Deze garnituren zijn verkrijgbaar in het NORMBAU ANTIBACTERIAL gamma.

DIN 18255 

DIN 18273*
voor brandwerende deuren 
T30 - T120

DIN EN 1906
gebruiksklasse 3 en 4

DIN EN179*
voor deuren in vlucht- en
reddingswegen

NY.FGA 97…

pagina 237

NY 181 / 81 / 83 

NYLON LINE

Ø 23 mm

K5

K8

NY 181.23
kogellagering ●

NY 81.23
vast-draaibare bevestiging ▲

NY 83.23
stiftverbinding ■

NY.GST 81…

pagina 246

Ra
am

ha
nd

–
va

tte
n

De
ur

gr
ep

en
/

de
ur

tre
kk

er
s

Be
sla

g-
to

eb
eh

or
en

De
ur

kr
uk

ke
n

va
n
af

 p
ag

in
a

Bedrijf-/woongebouw

Veiligheidsbeslag

Knoppen/onderdelen

Profieldeuren

Objectbouw

197

211

227

191

Objekt_Gewerbewohn.XP7:Objekt_Gewerbewohnbau#2ECFC.XP5  08.05.2007  11:24 Uhr  Seite 181



182 5/2007    NORMBAU

NY.ZG…181.23…/180 PZ 0205 020 0205 320 0204 020 0204 030

NY.ZG 181.23…/180 BBT 0205 010

NY.ZG…181.23…/180 Blind 0205 050 0204 050

NY.BZG 181.23…/180 Münz… 0205 130

NY.BZG 181.23.8/180 Dorn 8 0205 030

NY.WG…181.23…K5/180 PZ 0206 020 0206 320 0204 120 0204 121

NY.WG…181.23…K5/180 Blind 0206 050 0204 150

NY.ZG…181.23…/184 PZ 0208 020 0203 020 0203 040

NY.ZG 181.23…/184 BBT 0208 010

NY.ZG…181.23…/184 Blind 0208 050 0203 050

NY.BZG 181.23…/184 Münz… 0208 030

NY.BZG 181.23.8/184 Dorn 8.78 0208 040

NY.WG…181.23…K5/184 PZ 0209 020 0203 120 0203 121

NY.WG…181.23…K5/184 Blind 0209 050 0203 150

paar deurkrukken NY.ZD…181.23… 0389 010 0389 210 0389 110

deurkruk-stiftdeel NY.DS…181.23… 0389 020 0389 220 0389 120

deurkruk-gatdeel NY.DL…181.23… 0389 030 0389 230 0389 130

wisselgarnituur

NY.WD… 181.23…K5 (vaste deurknop) 0389 050 0389 250 0389 150

NY.ZDK… 181.23…K5 (draaibare deurknop) 0389 080 0389 280 0389 180

deurkruk met wisselstift

NY.DW 181.23…/180 0389 430 0389 440

NY.DW…181.23… (zonder rozet) 0389 410 0389 420 0389 470

deurkruk met speciale beweegbare wisselstift

NY.DSW…181.23… 0389 350 0389 370 0389 360

deurklink voor standvleugeldeuren in

vlucht- en reddingswegen

NY.DW.FW 181.23.9/80BL(met buitenrozet) 0389 472

NY.DW.FW 181.23.9/80 (zonder buitenrozet) 0389 471

Productcode Productcode Productcode Productcode

� 8
DIN-Norm

� 10
PZ 92

� 9 FS
PZ 72

� 9 FW
PZ 72

Ø 23 mm Reeks NY 181.23 kogellagering ●

NYLON LINE

Op aanvraag ook met langschild leverbaar,
zie knoppen en onderdelen

Rozetten en schilden zie rubriek knoppen/onderdelen blz 217-220
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NORMBAU 5/2007 183

Reeks NY 81.23 vast-draaibare verbinding ▲ Ø 23 mm

NYLON LINE

Productcode Productcode Productcode Productcode

� 8
DIN-Norm

� 10
PZ 92

� 9 FS
PZ 72

� 9 FW
PZ 72

NY.ZG…81.23…/80 PZ 0434 020 0434 500 0432 210 0432 250

NY.ZG…81.23…/80 BBT 0434 010

NY.ZG…81.23…/80 Blind 0434 050 0432 220

NY.BZG 81.23…/80 Münz… 0434 130

NY.BZG 81.23.8/80 Dorn 8 0434 030

NY.WG 81.23…K8/80 PZ 0434 040 0434 510

NY.WG 81.23…K8/80 Blind 0434 240

NY.WG…81.23.9 K5/80 PZ 0432 340 0432 341

NY.WG…81.23.9 K5/80 Blind 0432 240 0432 221

NY.ZG…81.23…/84 PZ 0434 170 0413 170

NY.ZG 81.23…/84 BBT 0434 160 0413 160

NY.ZG…81.23…/84 Blind 0434 200 0413 200

NY.BZG 81.23…/84 Münz… 0434 180

NY.BZG 81.23.8/84 Dorn 8.78 0434 380

NY.WG…81.23…K5/84 PZ 0434 370 0413 370

NY.WG…81.23…K5/84 Blind 0434 390 0413 390

paar deurkrukken

NY.ZD 81.23…/80 0516 030 0516 040 0246 370

wisselgarnituur

NY.WD 81.23…K8/80 (vaste deurknop) 0433 410

NY.ZDK 81.23…K8/80 (draaibare deurknop) 0433 411

wisselgarnituur

NY.WD 81.23…K5/80 (vaste deurknop) 0516 330

NY.ZDK 81.23…K5/80 (draaibare deurknop) 0516 500

deurkruk met wisselstift

NY.DW 81.23…/80 BL (met buitenrozet) 0433 320 0433 310 0413 270

NY.DW 81.23…/80 (zonder buitenrozet) 0433 330 0433 340 0413 350

deurklink voor standvleugeldeuren in

vlucht- en reddingswegen

NY.DW.FW 81.23/80 BL (met buitenrozet) 0413 352

NY.DW.FW 81.23/80 (zonder buitenrozet) 0413 351

Rozetten en schilden zie rubriek knoppen/onderdelen blz 222-225,
verkrijgbaar in het NORMBAU ANTIBACTERIAL gamma.

Op aanvraag ook met langschild leverbaar,
zie knoppen en onderdelen
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184 5/2007    NORMBAU

Ø 23 mm Reeks NY 83.23 stiftverbinding ■

NYLON LINE

NY.ZG 83.23…/80 PZ 0419 020

NY.ZG 83.23…/80 BBT 0419 010

NY.ZG 83.23…/80 Blind 0419 050

NY.BZG 83.23…/80 Münz… 0419 130

NY.BZG 83.23.8/80 Dorn 8 0419 030

NY.WG 83.23…K8/80 PZ 0419 040

NY.WG 83.23.8 K8/80 Blind 0419 240

NY.ZG 83.23…/84 PZ 0419 170

NY.ZG 83.23…/84 BBT 0419 160

NY.ZG 83.23…/84 Blind 0419 200

NY.BZG 83.23…/84 Münz… 0419 180

NY.BZG 83.23.8/84 Dorn 8.78 0419 380

NY.WG 83.23…K5/84 PZ 0419 370

NY.WG 83.23.8 K5/84 Blind 0419 390

paar deurkrukken

NY.ZD 83.23…TS 23-37 mm 0571 150

NY.ZD 83.23…TS 38-52 mm 0571 080

NY.ZD 83.23…TS 53-63 mm 0571 140

deurkruk-stiftdeel

NY.DS 83.23…TS 23-37 mm 0571 340

NY.DS 83.23…TS 38-52 mm 0571 350

NY.DS 83.23…TS 53-63 mm 0571 360

deurkruk-gatdeel

NY.DL 83.23…rechtse deurkruk 0571 130

NY.DL 83.23…linkse deurkruk 0571 510

wisselgarnituur

NY.WD 83.23…K8/80 (vaste deurknop) 0571 440

NY.ZDK 83.23…K8/80 (draaibare deurknop) 0571 480

NY.WD 83.23…K5 (vaste deurknop) 0571 450

NY.ZDK 83.23…K5 (draaibare deurknop) 0571 090

Productcode

� 8
DIN-Norm

Rozetten en schilden zie rubriek knoppen/onderdelen blz 222-225.
verkrijgbaar in het NORMBAU ANTIBACTERIAL gamma.

Op aanvraag ook met langschild leverbaar,
zie knoppen en onderdelen
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Deurkrukken en afdekrozetten uit nylon, kleur…,  
deurkrukken Ø 20 mm, voorzien van een tegen roest beschermde stalen
kern, vast-draaibare verbinding met onderhoudsvrije glijlager, 
met nokjes Ø 7 mm, en een speling vrije, verborgen bevestiging met 
vernikkelde hulsschroeven M4. 
De garnituren voldoen aan DIN EN 1906, gebruiksklasse 3 en de DIN 18255.

Deze garnituren zijn verkrijgbaar in het NORMBAU ANTIBACTERIAL gamma.

Deurkrukken en afdekrozetten uit nylon, kleur…,  
deurkrukken Ø 20 mm, voorzien van een tegen roest beschermde stalen 
kern, vast-draaibare verbinding met onderhoudsvrije glijlager, 
met nokjes Ø 7 mm, en een speling vrije, verborgen bevestiging met 
vernikkelde hulsschroeven M4. 
De garnituren voldoen aan DIN EN 1906, gebruiksklasse 3/4 en de DIN 18255.
Brandveilige uitvoering met extra drukstift verbinding conform DIN 18273.

Reeks NY 81 / 83

NYLON LINE

Ø 20 mm

NY.STG 88…

NY.SO 76…

pagina 235pagina 246

K5

K8

*geldt niet voor uitvoering met stiftverbinding

DIN 18255 

DIN 18273*
voor brandwerende deuren 
T30 - T120

DIN EN 1906
gebruiksklasse 3 en 4

DIN EN179*
voor deuren in vlucht- en
reddingswegen

NY 81.20
vast-draaibare bevestiging ▲

NY 83.20
stiftverbinding ■
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186 5/2007    NORMBAU

Ø 20 mm Reeks NY 81.20 vast-draaibare verbinding ▲

NYLON LINE

Productcode Productcode

� 8
DIN-Norm

� 10
PZ 92

NY.ZG 81.20…/80 PZ 0623 020 0623 500

NY.ZG 81.20…/80 BBT 0623 010

NY.ZG 81.20…/80 Blind 0623 050

NY.BZG 81.20…/80 Münz… 0623 130

NY.BZG 81.20.8/80 Dorn 8 0623 030

NY.WG 81.20…K8/80 PZ 0623 040 0623 510

NY.WG 81.20…K8/80 Blind 0623 240

NY.ZG 81.20…/84 PZ 0623 170

NY.ZG 81.20…/84 BBT 0623 160

NY.ZG 81.20…/84 Blind 0623 230

NY.BZG 81.20…/84 Münz… 0623 180

NY.BZG 81.20…/84 Dorn 8.78 0623 380

NY.WG 81.20…K5/84 PZ 0623 370

NY.WG 81.20…K5/84 Blind 0623 390

paar deurkrukken

NY.ZD 81.20…/80 0516 010 0516 020

wisselgarnituur

NY.WD 81.20…K8/80 (vaste deurknop) 0622 410 0622 430

NY.ZDK 81.20…K8/80 (draaibare deurknop) 0622 510

wisselgarnituur

NY.WD 81.20…K5/80 (vaste deurknop) 0622 460

NY.ZDK 81.20…K5/80 (draaibare deurknop) 0622 560

deurkruk met speciale beweegbare wisselstift

NY.DW 81.20…/80 BL (met buitenrozet) 0433 371 0433 381

NY.DW 81.20…/80 (zonder buitenrozet) 0433 370 0433 380

Op aanvraag ook met langschild leverbaar,
zie knoppen en onderdelen

Rozetten en schilden zie rubriek knoppen/onderdelen blz 221-225.
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Reeks NY 83.20 stiftverbinding ■ Ø 20 mm

NYLON LINE

NY.ZG 83.20…/80 PZ 0418 020

NY.ZG 83.20…/80 BBT 0418 010

NY.ZG 83.20…/80 Blind 0418 050

NY.BZG 83.20…/80 Münz… 0418 130

NY.BZG 83.20.8/80 Dorn 8 0418 030

NY.WG 83.20…K8/80 PZ 0418 040

NY.WG 83.20…K8/80 Blind 0418 240

NY.ZG 83.20…/84 PZ 0418 170

NY.ZG 83.20…/84 BBT 0418 160

NY.ZG 83.20…/84 Blind 0418 200

NY.BZG 83.20…/84 Münz… 0418 180

NY.BZG 83.20.8/84 Dorn 8.78 0418 380

NY.WG 83.20…K5/84 PZ 0418 370

NY.WG 83.20…K5/84 Blind 0418 390

paar deurkrukken

NY.ZD 83.20…TS 23-37 mm 0570 150

NY.ZD 83.20…TS 38-52 mm 0570 080

NY.ZD 83.20…TS 53-63 mm 0570 140

deurkruk-stiftdeel

NY.DS 83.20…TS 23-37 mm 0570 340

NY.DS 83.20…TS 38-52 mm 0570 350

NY.DS 83.20…TS 53-63 mm 0570 360

deurkruk-gatdeel

NY.DL 83.20…rechtse deurkruk 0570 130

NY.DL 83.20…linkse deurkruk 0570 510

wisselgarnituur

NY.WD 83.20…K8/80 (vaste deurknop) 0570 440

NY.ZDK 83.20…K8/80 (draaibare deurknop) 0570 480

NY.WD 83.20…K5 (vaste deurknop) 0570 450

NY.ZDK 83.20…K5 (draaibare deurknop) 0570 090

Productcode

� 8
DIN-Norm

Op aanvraag ook met langschild leverbaar,
zie knoppen en onderdelen

Rozetten en schilden zie rubriek knoppen/onderdelen blz 221-225
verkrijgbaar in het NORMBAU ANTIBACTERIAL gamma.
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Deurkrukken en afdekrozetten uit nylon, kleur…,  
deurkrukken Ø 23 mm, voorzien van een tegen roest beschermde stalen
kern, vast-draaibare verbinding met onderhoudsvrije glijlager, 
met nokjes Ø 7 mm, en een speling vrije, verborgen bevestiging met 
vernikkelde hulsschroeven M4. 
De garnituren voldoen aan DIN EN 1906, gebruiksklasse 3 en de DIN 18255. 

Deurkrukken en afdekrozetten uit nylon, kleur…,  
deurkrukken Ø 23 mm, voorzien van een tegen roest beschermde stalen kern,
vast-draaibare verbinding met onderhoudsvrije kogellagerring, de binnen-
rozetten zijn gemaakt uit tegen roest beschermd staal, met nokjes Ø 7 mm, en
een speling vrije, verborgen bevestiging met vernikkelde hulsschroeven M4. 
De garnituren voldoen aan DIN EN 1906, gebruiksklasse 3/4 en de DIN 18255.
Brandveilige uitvoering met extra drukstift verbinding conform DIN 18273.

Reeks NY 491 / 493

NYLON LINE

*geldt niet voor uitvoering met stiftverbinding

DIN 18255 

DIN 18273*
voor brandwerende deuren 
T30 - T120

DIN EN 1906
gebruiksklasse 3 en 4

DIN EN179*
voor deuren in vlucht- en
reddingswegen

NY.STG 91…

NY.FG 490

pagina 236pagina 250

K5

K8

NY 491.23
kogellagering ●

NY 493.23
stiftverbindung ■

Ø 23 mm
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NORMBAU 5/2007 189

Reeks NY 491.23 kogellagering ● Ø 23 mm

NYLON LINE

NY.ZG…491.23…/180 PZ 0283 020 0283 320 0278 020 0278 030

NY.ZG 491.23…/180 BBT 0283 010 0278 010

NY.ZG…491.23…/180 Blind 0283 050 0278 050

NY.BZG 491.23…/180 Münz… 0283 030

NY.BZG 491.23.8/180 Dorn 8 0283 040

NY.WG…491.23…K5/180 PZ 0284 020 0284 320 0278 120 0278 121

NY.WG…491.23…K5/180 Blind 0284 050 0278 150

NY.ZG…491.23…/184 PZ 0285 020 0277 020

NY.ZG 491.23…/184 BBT 0285 010

NY.ZG…491.23…/184 Blind 0285 050 0277 050

NY.BZG 491.23…/184 Münz… 0285 030

NY.BZG 491.23.8/184 Dorn 8.78 0285 040

NY.WG 491.23…K5/184 PZ 0286 020

NY.WG 491.23…K5/184 Blind 0286 050

paar deurkrukken NY.ZD…491.23… 0282 010 0282 210 0282 110

deurkruk-stiftdeel NY.DS…491.23… 0282 020 0282 220 0282 120

deurkruk-gatdeel NY.DL…491.23… 0282 030 9282 230 0282 130

wisselgarnituur

NY.WD…491.23…K5 (vaste deurknop) 0282 050 0282 250 0282 150

NY.ZDK…491.23…K5 (draaibare deurknop) 0282 080 0282 280 0282 180

deurkruk met wisselstift

NY.DW 491.23…/180 0282 430 0282 440

NY.DW…491.23…(zonder rozet) 0282 410 0282 420 0282 470

deurkruk met speciale beweegbare wisselstift

NY.DSW…491.23… 0282 350 0283 370 0282 360

deurklink voor standvleugeldeuren in

vlucht- en reddingswegen

NY.DW.FW 491.9/80 BL (met buitenrozet) 0282 431

NY.DW.FW 491.9/80 (zonder buitenrozet) 0282 432

Productcode Productcode Productcode Productcode

� 8
DIN-Norm

� 10
PZ 92

� 9 FS
PZ 72

� 9 FW
PZ 72

Op aanvraag ook met langschild leverbaar,
zie knoppen en onderdelen

Rozetten en schilden zie rubriek knoppen/onderdelen blz 217-220.
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Ø 23 mm Reeks NY 493.23 stiftverbinding ■

NYLON LINE

Rozetten en schilden zie rubriek knoppen/onderdelen blz 222-225.

NY.ZG 493.23…/80 PZ 0415 020

NY.ZG 493.23…/80 BBT 0415 010

NY.ZG 493.23…/80 Blind 0415 050

NY.BZG 493.23…/80 Münz… 0415 130

NY.BZG 493.23.8/80 Dorn 8 0415 030

NY.WG 493.23…K8/80 PZ 0415 040

NY.WG 493.23…K8/80 Blind 0415 240

NY.ZG 493.23…/84 PZ 0415 170

NY.ZG 493.23…/84 BBT 0415 160

NY.ZG 493.23…/84 Blind 0415 200

NY.BZG 493.23…/84 Münz… 0415 180

NY.BZG 493.23.8/84 Dorn 8.78 0415 380

NY.WG 493.23…K5/84 PZ 0415 370

NY.WG 493.23…K5/84 Blind 0415 390

paar deurkrukken…/80

NY.ZD 493.23…TS 23-37 mm 0577 010

NY.ZD 493.23…TS 38-52 mm 0577 020

NY.ZD 493.23…TS 53-63 mm 0577 030

deurkruk-stiftdeel

NY.DS 493.23…TS 23-37 mm 0577 110

NY.DS 493.23…TS 38-52 mm 0577 120

NY.DS 493.23…TS 53-63 mm 0577 130

deurkruk-gatdeel

NY.DL 493.23…rechts 0577 140

wisselgarnituur

NY.WD 493.23…K8/80 (vaste deurknop) 0577 150

NY.ZDK 493.23…K8/80 (draaibare deurknop) 0577 160

NY.WD 493.23…K5/80 (vaste deurknop) 0577 170

NY.ZDK 493.23…K5/80 (draaibare deurknop) 0577 180

Productcode

� 8
DIN-Norm

Op aanvraag ook met langschild leverbaar,
zie knoppen en onderdelen
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Bedrijfs-/woningbouw
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Informatie

NYLON LINE

sleutelopening

rozet- of schildtype

krukstift

deurkruk Ø 20 mm

reeks

krukgarnituur, 

NYLON LINE

NY. ZG 80. 20. 8 / 80 PZ

Uitleg bij de verkorte 
omschrijving

Deurkrukkengarnituren

Uitleg bij de verkorte 
omschrijving

ZG = krukgarnituur
BZG = WC-badgarnituur
WG = wisselgarnitur
KDG= knopgarnituur
ZDK = wisselgarnituur, met vaste deurknop
DL = deurkruk-gatdeel
DS = deurkruk-stiftdeel
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Overzicht deurkrukken bedrijfs-/woningbouw

NYLON LINE

Garnituren met schroefstiftverbinding

Garnituren 
met schroefstiftverbinding

�

NY.ZG 80 Ø 23 pagina 194 NY.ZG 80 Ø 20 pagina 195

NORMBAU deurkrukken uit de reeks 80 worden d.m.v. de 
vierkantstift spelingvrij bevestigd.

De deurkrukken worden onderhoudsvrij bevestigd op de binnen-
elementen, die gemaakt zijn uit hoogwaardig polyoxymethyleen.

De nokjes en de spelingvrije bevestiging met Spaxschroeven ga-
randeren een perfecte positionering van de krukken op het slot.

NORMBAU garnituren uit de reeksen 80 voldoen aan der DIN
18255-norm.

De deurkrukken uit de 80-reeks zijn leverbaar in Ø 20 of Ø 23 mm.

Deze garnituren zijn verkrijgbaar voor deurdiktes 25 - 34 mm. 
Als standaard deurdikte wordt 35 - 45 mm genomen.

Verbinding:
Bij garnituren met stiftverbinding worden na het monteren van
de rozetten of schilden, de deurkrukken stevig bevestigd.

Montage:
Instel-schabloon in de sleuf van de krukstift steken en de stel-
schroef tot tegen het schabloon indraaien. Schabloon eruit 
trekken, kruk-gatdel plaatsen en de stift van boven erin tikken.

Fixeerstift

Stelschroef

Materiaal van de glijlager
geschikt voor duurzame
werking

Solide bevestiging
van de schroeven
in de nokjes

�

� �
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Reeks NY 80

NYLON LINE

Ø 23 mm

deurkrukken en afdekrozetten uit Nylon, kleur ..., 
deurkrukken Ø 23 mm, vast-draaibare verbinding met 
onderhoudsvrije glijlager, met nokjes Ø 7 mm, en een 
speling vrije, verborgen bevestiging met Spax-schroeven.

DIN 18255 

NY.ZG 80.23.8/80 PZ 0432 020

NY.ZG 80.23,8/80 BBT 0432 010

NY.ZG 80.23.8/80 Blind 0432 050

NY.BZG 80.23.8/80 Münz 8 0432 130

NY.BZG 80.23.8/80 Dorn 8 0432 030

NY.WG 80.23.8 K8/80 PZ 0432 040

NY.WG 80.23.8 K8/80 Blind 0432 150

paar deurkrukken

NY.ZD 80.23.8 TS 25-34 mm 0246 200

NY.ZD 80.23.8 TS 35-45 mm 0246 180

deurkruk-stiftdeel

NY.DS 80.23.8 TS 25-34 mm 0246 210

NY.DS 80.23.8 TS 35-45 mm 0246 190

deurkruk-gatdeel

NY.DL 80.23.8 0246 230

Productcode

� 8
DIN-Norm

Op aanvraag ook met kortschild of langschild leverbaar, zie blz 224 en 225.

NY 80.23
Schroefstiftverbinding �
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DIN 18255 

Reeks NY 80

NYLON LINE

Ø 20 mm

deurkrukken en afdekrozetten uit Nylon, kleur ..., 
deurkrukken Ø 20 mm, vast-draaibare verbinding met 
onderhoudsvrije glijlager, met nokjes Ø 7 mm, en een 
speling vrije, verborgen bevestiging met Spax-schroeven.

NY.ZG 80.20.8/80 PZ 0248 020

NY.ZG 80.20.8/80 BBT 0248 010

NY.ZG 80.20.8/80 Blind 0248 050

NY.BZG 80.20.8/80 Münz 8 0248 130

NY.BZG 80.20.8/80 Dorn 8 0248 030

NY.WG 80.20.8 K8/80 PZ 0248 040

NY.WG 80.20.8 K8/80 Blind 0248 051

Productcode

� 8
DIN-Norm

NY 80.20
Schroefstiftverbinding �
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Profieldeuren
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Informatie

NYLON LINE

met buitenrozet

rozetten 

krukstift 

reeks deurkruk of deurknop

deurkruk met wisselstift

NYLON LINE

NY. DW 171. 8 / 177 BL

Uitleg bij de verkorte 
omschrijving

Uitleg bij de verkorte 
omschrijving

ZG = krukgarnituur
WG = wisselgarnituur

FS = voor brandwerende deur
FW = vluchtweggarnituur

DW = deurkrukgarnituur
DSW = deurkruk met speciale beweegbare wisselstift

(ter combinatie met stootgrepen of deurgrepen/greepstangen)

ZD = paar deurkrukken
WD = wisselgarnituur (vaste deurknop)
KWD = deurknoppen - wisselgarnituren
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NY 181 Ø 23● vanaf pagina 202

NY 81 Ø 23▲ vanaf pagina 202

NY 83 Ø 23■ vanaf pagina 202

NY 81 Ø 20 ▲ vanaf pagina 204

NY 83 Ø 20 ■ vanaf pagina 204

NY 171 Ø 23● vanaf pagina 200

NY 71 Ø 23▲ vanaf pagina 200

Overzicht deurkrukken voor profieldeuren

NYLON LINE

NY 131 ● pagina 208 NY 151 ● pagina 209

NY 491 Ø 23 ● vanaf pagina 206

NY 493 Ø 23 ■ vanaf pagina 206

● Garnituren met kogellagering 
▲ Garnituren met vast-draaibare verbinding
■ Garnituren met stiftverbinding
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Deurkrukken en afdekrozetten uit nylon, kleur…,  
deurkrukken Ø 23 mm, voorzien van een tegen roest beschermde stalen 
kern, vast-draaibare verbinding met onderhoudsvrije glijlager,
verborgen bevestiging.
Standaard deurdikte 55 - 65 mm.
De garnituren voldoen aan DIN EN 1906, gebruiksklasse 3/4 en de 
DIN 18255. 

DIN 18255 

DIN 18273
voor brandwerende deuren 
T30 - T120

DIN EN 1906
gebruiksklasse 3 en 4

DIN EN179
voor deuren in vlucht- en
reddingswegen, gekeurd en 
gecertificeerd met BKS-sloten. 

Deurkrukken en afdekrozetten uit nylon, kleur…,  
deurkrukken Ø 23 mm, voorzien van een tegen roest beschermde stalen 
kern, vast-draaibare verbinding met onderhoudsvrije kogellagerring, 
verborgen bevestiging. 
Standaard deurdikte 55 - 65 mm.
De garnituren voldoen aan DIN EN 1906, gebruiksklasse 3/4 en de 
DIN 18255. Brandveilige uitvoering met extra drukstift verbinding conform 
DIN 18273.

Ø 23 mm Reeks NY 171 / 71

NYLON LINE

NY 71.23
vast-draaibare bevestiging ▲

NY 171.23
kogellagering ●

Deze garnituren zijn verkrijgbaar in het NORMBAU ANTIBACTERIAL gamma.
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krukgarnituur 
NY.ZG…171.23…/177 PZ 0280 020 0281 022 0281 020 0281 031
NY.ZD…171.23…/177 (zonder PZ-rozetten) 0280 021 0281 023 0281 021 0281 029

wisselgarnituur 
NY.WG…171.23…K3/177 PZ 0280 220 0281 223 0281 220 0281 221
NY.WD…171.23…K3/177(zonder PZ-rozetten) 0280 221 0281 224 0281 222

deurkruk met wisselstift 
NY.DW…171.23…/177 BL (met buitenrozet) 0388 451 0388 432 0388 431
NY.DW…171.23.…/177 (zonder buitenrozet) 0388 450 0388 433 0388 430
NY.DL…171.23…/177 (zo. stift, buitenrozet) 0388 032 0388 134 0388 132

deurkruk met speciale beweegbaare wisselstift
NY.DSW 171.23…/177 0388 300 0388 311 0388 310

deurklink voor standvleugeldeuren in
vlucht- en reddingswegen
NY.DW FW 171.23.9/177 0388 291

krukgarnituur 
NY.ZG 71.23…/77 PZ 0412 270 0412 252
NY.ZD 71.23…/77 (zonder PZ-rozetten) 0517 040 0517 171

wisselgarnituur 
NY.WG 71.23…K3/77 PZ 0412 370 0412 260
NY.WD 71.23…K3/77(zonder PZ-rozetten) 0517 230 0517 251

deurkruk met wisselstift 
NY.DW 71.23…/77 BL (met buitenrozet) 0642 300 0642 350
NY.DW 71.23.…/77 (zonder buitenrozet) 0642 310 0642 340
NY.DL 71.23.…/77 (zonder stift, buitenrozet) 0517 280 0517 291

deurkruk met speciale beweegbaare wisselstift
NY.DSW 71.23…/77 0642 510

Serie NY 71.23 vast-draaibare verbinding ▲ *

cilinderrozetten
NY.SS…77 PZ, paar 0298 020 0298 220
NY.SS 77 PZ, stuk 0298 120
NY.SS…77 Blind, paar 0298 050 0298 250
NY.SS 77 Blind, stuk 0298 150

veiligheidsrozetten met zelfregelende geharde cilinderbescherming
NY.SRZ 77 PZ, paar 0300 200

veiligheidsrozettenzonderzelfregelendegehardecilinderbescherming
NY.SR 77 PZ, paar 0300 320

Productcode Productcode Productcode Productcode

� 8
DIN-Norm

� 9
DIN-Norm

� 9 FS
DIN-Norm

� 9 FW
DIN-NormSerie NY 171.23 kogellagering ●

Cilinder- en veiligheidsrozetten
Productcode Productcode

FS

Schroevenpakket voor
aluminiumprofieldeuren
zie pagina 218

Uitleg bij de verkorte 
omschrijving zie 
pagina 198

Reeks NY 171 / 71 Ø 23 mm

NYLON LINE 
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Ø 23 mm Reeks NY 181 / 81 / 83

NYLON LINE

NY.STG 88…

NY.SO 76…

pagina 235pagina 246

Deurkrukken en afdekrozetten uit nylon, kleur…,  
deurkrukken Ø 23 mm, voorzien van een tegen roest beschermde stalen kern,
vast-draaibare verbinding met onderhoudsvrije kogellagerring, 
verborgen bevestiging. 
Standaard deurdikte 55 - 65 mm.
De garnituren voldoen aan DIN EN 1906, gebruiksklasse 3/4 en de DIN 18255.
Brandveilige uitvoering met extra drukstift verbinding conform DIN 18273. 

Deurkrukken en afdekrozetten uit nylon, kleur…,  
deurkrukken Ø 23 mm, voorzien van een tegen roest beschermde 
stalen kern, met stiftverbinding, onderhoudsvrije glijlager en 
verborgen bevestiging.
Standaard deurdikte 55 - 65 mm.
De garnituren voldoen aan DIN EN 1906, gebruiksklasse 3 en de DIN 18255.

Deurkrukken en afdekrozetten uit nylon, kleur…,  
deurkrukken Ø 23 mm, voorzien van een tegen roest beschermde stalen 
kern, vast-draaibare verbinding met onderhoudsvrije glijlager,
verborgen bevestiging.
Standaard deurdikte 55 - 65 mm.
De garnituren voldoen aan DIN EN 1906, gebruiksklasse 3/4 en de DIN 18255.  

NY 181.23
kogellagering ●

NY 81.23
vast-draaibare bevestiging ▲

NY 83.23
stiftverbinding ■

DIN 18255 

DIN 18273*
voor brandwerende deuren 
T30 - T120

DIN EN 1906
gebruiksklasse 3 en 4

DIN EN179*
voor deuren in vlucht- en
reddingswegen, gekeurd en 
gecertificeerd met BKS-sloten. 

*geldt niet voor uitvoering met stiftverbinding

Deze garnituren zijn verkrijgbaar in het NORMBAU ANTIBACTERIAL gamma.
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Reeks NY 181 / 81 / 83 Ø 23 mm

NYLON LINE

krukgarnituur 
NY.ZG…181.23…/177 PZ 0205 120 0204 072 0204 070 0204 080
NY.ZD…181.23…/177 (zonder PZ-rozetten) 0205 121 0204 073 0204 071

wisselgarnituur 
NY.WG…181.23…K3/177 PZ 0207 120 0204 213 0204 210 0204 211
NY.WD…181.23…K3/177(zonder PZ-rozetten) 0207 121 0204 213 0204 212

deurkruk met wisselstift
NY.DW…181.23…/177 BL (met buitenrozet) 0389 451 0389 293 0389 292
NY.DW…181.23.…/177 (zonder buitenrozet) 0389 450 0389 294 0389 290
NY.DL…181.23…/177 (zo. stift, buitenrozet) 0389  032 0389 732 0389 132

deurkruk met speciale beweegbaare wisselstift
NY.DSW…181.23…/177 0389 352 0389 364 0389 362

deurklink voor standvleugeldeuren in vlucht- 
en reddingswegen NY.DW FW 181.23.9/177 0389 291

krukgarnituur 
NY.ZG…81.23…/77 PZ, 0434 270 0433 130 0432 380
NY.ZD…81.23…/77 (zonder PZ-rozetten) 0516 430 0516 433 0516 432
NY.ZG…81.23…FED/77 PZ 0511 020 0511 062 0511 060
NY.ZD…81.23…FED/77(zonder PZ-rozetten) 0511 100 0511 110 0511 140

wisselgarnituur 
NY.WG…81.23…K3/77 PZ 0434 271 0432 345 0432 343 0432 342
NY.WD…81.23…K3/77(zonder PZ-rozetten) 0517 480 0432 346 0432 344
NY.WG…81.23…K3FED/77 PZ 0511 220 0511 261 0511 260
NY.WD…81.23…K3FED/77 (zo. PZ-rozetten) 0511 470 0511 480 0511 481

deurkruk met wisselstift
NY.DW…81.23…/77  BL (met buitenrozet) 0433 350 0413 261 0413 260
NY.DW…81.23.…/77 (zonder buitenrozet) 0433 360 0413 281 0413 280
NY.DL…81.23.…/77 (zo. stift, buitenrozet) 0516 310 0516 313 0516 312

NY.DW…81.23…FED/77BL(met buitenrozet) 0511 301 0511 322 0511 321
NY.DW…81.23…FED/77 (zonder buitenrozet) 0511 300 0511 323 0511 320
NY.DL…81.23…FED/77(zo. stift, buitenrozet) 0517 410 0517 400 0517 450

deurkruk met speciale beweegbaare wisselstift
NY.DSW…81.23…FED/77 0511 350 0511 361 0511 360

deurklink voor standvleugeldeuren in vlucht- 
en reddingswegen NY.DW FW 81.23.9/77 0413 281

Reeks NY 81.23 vast-draaibare verbinding ▲*

Productcode Productcode Productcode Productcode

krukgarnituur 

NY.ZG 83.23…/77 PZ, 0419 270 0419 340

NY.ZD 83.23…/77 (zonder PZ-rozetten) 0419 271 0419 341

Reeks NY 83.23 stiftverbinding ■

� 8
DIN-Norm

� 9
DIN-Norm

� 9 FS
DIN-Norm

� 9 FW
DIN-NormReeks NY 181 kogellagering ●

Cilinder- en veiligheidsrozetten
Productcode Productcode

FS

cilinderrozetten
NY.SS…77 PZ, paar 0298 020 0298 220
NY.SS 77 PZ, stuk 0298 120
NY.SS…77 Blind, paar 0298 050 0298 250
NY.SS 77 Blind, stuk 0298 150

veiligheidsrozetten met zelfregelende geharde cilinderbescherming
NY.SRZ 77 PZ, paar 0300 200

veiligheidsrozettenzonderzelfregelendegehardecilinderbescherming
NY.SR 77 PZ, paar 0300 320

Schroevenpakket voor
aluminiumprofieldeuren
zie pagina 218

Uitleg bij de verkorte 
omschrijving zie 
pagina 198

va
n
af

 p
ag

in
a

Bedrijf-/woongebouw

Veiligheidsbeslag

Knoppen/onderdelen

Profieldeuren

Objectbouw

211

227

191

177

Ra
am

ha
nd

–
va

tte
n

De
ur

gr
ep

en
/

de
ur

tre
kk

er
s

Be
sla

g-
to

eb
eh

or
en

De
ur

kr
uk

ke
n

* verkrijgbaar in het NORMBAU ANTIBACTERIAL gamma.

Profiltueren_NYLON_XP7 :Profiltueren_NYLON_XP5   08.05.2007  11:39 Uhr  Seite 203



204 5/2007    NORMBAU

Deurkrukken en afdekrozetten uit nylon, kleur…,  
deurkrukken Ø 20 mm, voorzien van een tegen roest beschermde stalen 
kern, vast-draaibare verbinding met onderhoudsvrije kogellagerring, 
verborgen bevestiging. 
Standaard deurdikte 55 - 65 mm.
De garnituren voldoen aan DIN EN 1906, gebruiksklasse 3/4 en de 
DIN 18255. 

Ø 20 mm Reeks NY 81 / 83 

NYLON LINE

NY.GST 81…

NY.SO 76…

pagina 235pagina 246

Deurkrukken en afdekrozetten uit nylon, kleur…,  
deurkrukken Ø 20 mm, voorzien van een tegen roest beschermde 
stalen kern, met stiftverbinding, onderhoudsvrije glijlager en 
verborgen bevestiging.
Standaard deurdikte 55 - 65 mm.
De garnituren voldoen aan DIN EN 1906, gebruiksklasse 3 en de DIN 18255.

DIN 18255 

DIN EN 1906
gebruiksklasse 3 u. 4

NY 81.20
vast-draaibare bevestiging ▲

NY 83.20
stiftverbinding ■

Deze garnituren zijn verkrijgbaar in het NORMBAU ANTIBACTERIAL gamma.
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Reeks NY 81 / 83 Ø 20 mm

NYLON LINE

krukgarnituur 

NY.ZG 81.20…/77 PZ 0623 270 0628 611

NY.ZD 81.20…/77 (zonder PZ-rozetten) 0517 120 0517 122

wisselgarnituur 

NY.WG…81.20…K3/77 PZ 0623 271 0628 621

NY.WD…81.20…K3/77(zonder PZ-rozetten) 0517 170 0517 172

deurkruk met wisselstift 

NY.DW 81.20…/77  BL (met buitenrozet) 0517 141 0517 161

NY.DW 81.20.…/77 (zonder buitenrozet) 0517 140 0517 160

NY.DL 81.20.…/77 (zonder stift, buitenrozet) 0516 450 0516 452

Productcode Productcode

krukgarnituur 

NY.ZG 83.20…/77 PZ, 0418 270

NY.ZD 83.20…/77 (zonder PZ-rozetten) 0418 271

Reeks NY 83.20 stiftverbinding ■ *

� 8
DIN-Norm

� 9
DIN-NormReeks NY 81.20 vast-draaibare verbinding ▲

cilinderrozetten

NY.SS…77 PZ, paar 0298 020 0298 220

NY.SS 77 PZ, stuk 0298 120

NY.SS…77 Blind, paar 0298 050 0298 250

NY.SS 77 Blind, stuk 0298 150

veiligheidsrozetten met zelfregelende geharde cilinderbescherming

NY.SRZ 77 PZ, paar 0300 200

veiligheidsrozettenzonderzelfregelendegehardecilinderbescherming

NY.SR 77 PZ, paar 0300 320

Cilinder- en veiligheidsrozetten
Productcode Productcode

FS

Schroevenpakket voor
aluminiumprofieldeuren
zie pagina 218

Uitleg bij de verkorte 
omschrijving zie 
pagina 198
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DIN 18255 

DIN 18273*
voor brandwerende deuren 
T30 - T120

DIN EN 1906
gebruiksklasse 3 en 4

DIN EN179*
voor deuren in vlucht- en
reddingswegen, gekeurd en 
gecertificeerd met BKS-sloten.  

*geldt niet voor uitvoering met stiftverbinding

Deurkrukken en afdekrozetten uit nylon, kleur…,  
deurkrukken Ø 23 mm, voorzien van een tegen roest beschermde stalen 
kern, vast-draaibare verbinding met onderhoudsvrije kogellagerring, 
verborgen bevestiging. 
Standaard deurdikte 55 - 65 mm.
De garnituren voldoen aan DIN EN 1906, gebruiksklasse 3/4 en de DIN 18255.
Brandveilige uitvoering met extra drukstift verbinding conform DIN 18273. 

Ø 23 mm Reeks NY 491 / 493

NYLON LINE

NY.STG 91…

NY.FG 490

pagina 236pagina 250

Deurkrukken en afdekrozetten uit nylon, kleur…,  
deurkrukken Ø 23 mm, voorzien van een tegen roest beschermde 
stalen kern, met stiftverbinding, onderhoudsvrije glijlager en 
verborgen bevestiging.
Standaard deurdikte 55 - 65 mm.
De garnituren voldoen aan DIN EN 1906, gebruiksklasse 3 en de DIN 18255. 

NY 491.23
kogellagering ●

NY 493.23
stiftverbinding ■
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krukgarnituur 

NY.ZG…491.23…/177 PZ 0278 220 0278 272 0278 270 0278 280

NY.ZD…491.23…/177 (zonder PZ-rozetten) 0278 221 0278 273 0278 271

wisselgarnituur 

NY.WG…491.23…K3/177 PZ 0278 320 0278 173 0278 170 0278 171

NY.WD…491.23…K3/177(zonder PZ-rozetten) 0278 321 0278 174 0278 172

deurkruk met wisselstift 

NY.DW…491.23…/177 BL (met buitenrozet) 0282 451 0282 473 0282 472

NY.DW…491.23.…/177 (zonder buitenrozet) 0282 450 0282 474 0282 471

NY.DL…491.23…/177 (zo. stift, buitenrozet) 0282 031 0282 731 0282 131

deurkruk met speciale beweegbaare wisselstift

NY.DSW…491.23…/177 0282 352 0282 364 0282 362

deurklink voor standvleugeldeuren in 

vlucht- en reddingswegen

NY.DW FW 491.23.9/177 0282 451

krukgarnituur 

NY.ZG 492…/77 PZ 0415 270 0415 340

NY.ZD 492…/77 (zonder PZ-rozetten) 0415 271 0415 341

Reeks NY 493.23 stiftverbindung ■

Productcode Productcode Productcode Productcode

� 8
DIN-Norm

� 9
DIN-Norm

� 9 FS
DIN-Norm

� 9 FW
DIN-NormReeks NY 491.23 kogellagering ●

Reeks NY 491 / 493 Ø 23 mm

NYLON LINE

cilinderrozetten

NY.SS…77 PZ, paar 0298 020 0298 220

NY.SS 77 PZ, stuk 0298 120

NY.SS…77 Blind, paar 0298 050 0298 250

NY.SS 77 Blind, stuk 0298 150

veiligheidsrozetten met zelfregelende geharde cilinderbescherming

NY.SRZ 77 PZ, paar 0300 200

veiligheidsrozettenzonderzelfregelendegehardecilinderbescherming

NY.SR 77 PZ, paar 0300 320

Cilinder- en veiligheidsrozetten
Productcode Productcode

FS

Schroevenpakket voor
aluminiumprofieldeuren
zie pagina 218

Uitleg bij de verkorte 
omschrijving zie 
pagina 198
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Reeks NY 131

NYLON LINE

DIN 18255 

DIN EN 1906
gebruiksklasse 3 en 4

knop en afdekrozetten uit nylon, kleur…,  
knop Ø 50 mm, voorzien van een tegen roest 
beschermde stalen kern, vast-draaibare verbinding 
met onderhoudsvrije kogellagerring, 
verborgen bevestiging.

Productcode Productcode

� 8
DIN-Norm

� 9

knop met wisselstift 

NY.DW 131…/177 BL (met buitenrozet) 0386 451 0386 484

NY.DW 131.…/177 (zonder buitenrozet) 0386 450 0386 483

vaste knop 

NY.KF 131/177 (zonder stift) 0386 500

NY 131
kogellagering ●

cilinderrozetten

NY.SS…77 PZ, paar 0298 020 0298 220

NY.SS 77 PZ, stuk 0298 120

NY.SS…77 Blind, paar 0298 050 0298 250

NY.SS 77 Blind, stuk 0298 150

veiligheidsrozetten met zelfregelende geharde cilinderbescherming

NY.SRZ 77 PZ, paar 0300 200

veiligheidsrozettenzonderzelfregelendegehardecilinderbescherming

NY.SR 77 PZ, paar 0300 320

Cilinder- en veiligheidsrozetten
Productcode Productcode

FS

Schroevenpakket voor
aluminiumprofieldeuren
zie pagina 218

Uitleg bij de verkorte 
omschrijving zie 
pagina 198

Ra
am

ha
nd

–
va

tte
n

De
ur

gr
ep

en
/

de
ur

tre
kk

er
s

Be
sla

g-
to

eb
eh

or
en

De
ur

kr
uk

ke
n

va
n
af

 p
ag

in
a

Bedrijf-/woongebouw

Veiligheidsbeslag

Knoppen/onderdelen

Profieldeuren

Objectbouw

191

177

211

227

Profiltueren_NYLON_XP7 :Profiltueren_NYLON_XP5   08.05.2007  11:39 Uhr  Seite 208



NORMBAU 5/2007 209

Reeks NY 151 

NYLON LINE

knop en afdekrozetten uit nylon, kleur…,  
knop Ø 50 mm, voorzien van een tegen roest 
beschermde stalen kern, vast-draaibare verbinding 
met onderhoudsvrije kogellagerring, 
verborgen bevestiging.

DIN 18255 

DIN EN 1906
gebruiksklasse 3 en 4

Productcode Productcode

� 8
DIN-Norm

� 9

knopf met wisselstift 
NY.KW…151…/177 BL (met buitenrozet) 0387 451 0387 484
NY.KW…151.…/177 (zonder buitenrozet) 0387 450 0387 483

vaste knop
NY.KF 151/177 1551 020

NY 151
kogellagering ●

clinderrozetten

NY.SS…77 PZ, paar 0298 020 0298 220

NY.SS 77 PZ, stuk 0298 120

NY.SS…77 Blind, paar 0298 050 0298 250

NY.SS 77 Blind, stuk 0298 150

veiligheidsrozetten met zelfregelende geharde cilinderbescherming

NY.SRZ 77 PZ, paar 0300 200

veiligheidsrozettenzonderzelfregelendegehardecilinderbescherming

NY.SR 77 PZ, paar 0300 320

Cilinder- en veiligheidsrozetten
Productcode Productcode

FS

Schroevenpakket voor
aluminiumprofieldeuren
zie pagina 218

Uitleg bij de verkorte 
omschrijving zie 
pagina 198
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Knoppen pagina 214
Rozetten pagina 217 � pagina 221 ■
Deurschilden pagina 219 � pagina 224 ■
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Informatie

NYLON LINE

krukstift 

knoptype

deurknop

NYLON LINE

NY. KD 151. 8

Uitleg bij de verkorte 
omschrijving

Knoppen Rozetten/schilden

asmaat slot

noodopening vierkantsleutel

krukstift

reeks

kortschild met WC-garnituur

NYLON LINE

NY. BZK 184. 8 78

Uitleg bij de verkorte 
omschrijving

KD = deurknop
KWD = deurknoppen - wisselgarnituren
KSF = deurknop-stiftdeel vast
KSD = deurknop-stiftdeel draaibaar
KL = deurknop-gatdeel
KW = knop met wisselstift

R = krukrozet
RF = krukrozet voor vaste deurknop 
SS = cilinderplaatjes
BZR = rozet met WC-garnituur

ZK = binnendeuren kortschild
ZKF = binnendeuren kortschild, voor vaste deurknop
BZK = kortschild met WC-garnituur

ZL = binnendeuren langschild
ZLF = binnendeuren langschild voor vaste deurknop
BZL = langschild met WC-garnituur

vierkant-
sleutel
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Overzicht knoppen, rozetten, schilden

NYLON LINE

NY 151 ●

NY K53 ■ pagina 214

knop

NY 80 ▲ pagina 215

knop

NY 131 ● pagina 216

knop

NY.R 177 ● pagina 218
NY.R 77 ■ pagina 223

krukrozet

NY.SR77…● pagina 218
NY.SR77…■ pagina 223

cilinderplaatje

NY.BZR 80 Münz ● pagina 217
NY.BZR 80 Münz ■ pagina221

NY.BZR 80 Dorn ● pagina 217
NY.BZR 80 Dorn ■ pagina 221

NY.BZK184Münz● pagina 219
NY.BZK 84Münz■ pagina 224

NY.BZK184Dorn● pagina219
NY.BZK  84Dorn■ pagina224

WC-badrozetten Münz

NY.R 80.15 ● pagina 217
NY.R 80.52 ■ pagina 221

krukrozet

NY.SS 80… ● pagina 217
NY.SS 80… ■ pagina 221

cilinderplaatje

NY.ZK 184 ● pagina 219
NY.ZK 84  ■ pagina 224

kortschild

NY.ZL 189 ● pagina 220
NY.ZL 89…■ pagina 225

langschild

badkortschilden Münz

NY.BZL189Münz● pagina 220
NY.BZL 89Münz■ pagina 225

NY.BZL189Dorn● pagina 220
NY.BZL  89Dorn■ pagina 225

badlangschilden Münz badlangschilden Dorn

WC-badrozetten Dorn

badkortschilden Dorn
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Deurknoppen, reeks NY 151
uit nylon, kleur…, knop Ø 52 mm, voor 
rozetten en schilden met kogellagerring
(pagina 217-220), voorzien van en tegen 
roest beschermde stalen kern, 
brandveilige uitvoering met extra drukstift-
verbinging volden de FS-voorschriften.

paar deurknoppen
NY.KD 151… 0387 010 0387 210 0387 110

deurknoppen - wisselgarnituren
met vaste deurknop
NY.KWD 151… 0387 020 0387 220 0387 120

deurknop-stiftdeel, vast
NY.KSF 151… 0387 040 0387 240 0387 140

deurknop-stiftdeel, draaibaar
NY.KSD 151… 0387 030 0387 230 0387 130

deurknop-gatdeel, draaibaar (zonder
vierkantstift) NY.KL 151… 0387 050 0387 250 0387 150

Deurknoppen, reeks NY 53
uit nylon, kleur…, knop Ø 52 mm,
met spelingvrij schroefstiftverbinding voor 
binnendeuren kortschild en binnendeuren 
langschild.(pagina 224 en 225).

paar deurknoppen
NY.KD 53… 0235 080 0235 100

deurknoppen - wisselgarnituren
met vaste deurknop NY.KWD 53… 0235 310

Deurknoppen NY.TK 53 (beide knoppen vast)
met rosetten Ø 55 mm,
deurknop en afdekrozet uit nylon, kleur…,
verborgen bevestiging

paar deurknoppen
NY.TK 53/80, paar 0235 320

deurknop
NY.TK 53/80, stuk 0235 021

staalversterkt voor bevestiging met borgpin, 
NY.TK 53 AS/80, stuk 0235 250

geleverd met schroeven

Productcode Productcode Productcode

� 8
DIN-Norm

� 10
DIN-Norm

� 9FS
DIN-Norm

●

■

Knoppen Reeks NY 151 / 53 

NYLON LINE
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Deurknoppen, reeks NY 80
uit nylon, kleur…, 
knop Ø 52 mm,
vast-draaibare verbinding met 
onderhoudsvrije glijlager, 
met nokjes Ø 7 mm
en verborgen bevestiging met 
vernikkelde hulsschroeven M4.

paar deurknoppen
NY.KD 80… 0431 110 0431 140

deurknoppen - wisselgarnituren
met vaste deurknop NY.KWD 80… 0431 160 0431 190

knop met wissselsift
NY.KW 80… 0431 200 0431 210 

Deurknoppen NY.TK 53 (beide knoppen vast)
uit nylon, kleur…, met rosetten, Ø 55 mm,

verborgen bevestiging,
met nokjes Ø 7mm
NY.TK 80, paar, 0234 020

NY.TK 80 AS/80, stuk, zonder nokjes 0234 040 

voor frontale bevestiging met
schroeven Ø 4mm

bevestiging vande rugzijdemet
schroeven Ø 5mm

geleverd met schroeven

▲

Productcode Productcode Productcode

� 8
DIN-Norm

� 10
DIN-Norm

� 9FS
DIN-Norm

Knoppen Reeks NY 80

NYLON LINE
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Deurknoppen, reeks NY 131
uit nylon, kleur…, 
knop Ø 52 mm,
voor rozetten en schilden met 
kogellagerring (pagina 217-220), 
voorzien van en tegen 
roest beschermde stalen kern, 
brandveilige uitvoering met extra drukstift-
verbinging voldoet aan de FS-voorschriften.

paar deurknoppen
NY.KD 131… 0386 010 0386 210 0386 110

deurknoppen - wisselgarnituren
met vaste deurknop
NY.KWD 131… 0386 020 0386 220 0386 120

deurknop-stiftdeel, vast
NY.KSF 131… 0386 040 0386 240 0386 140

deurknop-stiftdeel, draaibaar
NY.KSD 131… 0386 030 0386 230 0386 130

deurknop-gatdeel, draaibaar (zonder 
vierkantstift) NY.KL 131… 0386 050 0386 250 0386 150

Deurknop,
deurknop en afdekrozet uit
nylon, kleur…,

deurknop vast, met rozet, 
NY.KF 131/77 0386 500

deurknop vast, met rozet,
NY.KF 131/80 0386 490 

●

Productcode Productcode Productcode

� 8
DIN-Norm

� 10
DIN-Norm

� 9FS
DIN-Norm

Knoppen Reeks NY 131

NYLON LINE
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Krukrozetten
afdekrozetten uit nylon, kleur…,
met onderhoudsvrije kogellagerring, 
binnenrozet met RVS ommanteling,
met nokjes Ø 7 mm, 
verborgen bevestiging
met vernikkelde hulsschroeven M4, 
voldoet aan de FS-voorschriften.

krukrozetten NY.R FS 180
- voor deurkrukken, reeks NY 181, 491
- voor draaibare knoppen, reeks NY 131, 151
NY.R FS 180, paar 0390 030
NY.R FS 180, stuk 0390 050

krukrozetten NY.RF FS 180
- voor vaste knoppen, reeks NY 131, 151

voor wisselgarnituren
NY.RF FS 180, stuk 0390 060

Cilinderplaatjes
afdekrozetten uit nylon, kleur…,
met nokjes Ø 7 mm, 
verborgen bevestiging
met vernikkelde hulsschroeven M4. 
voldoet aan de FS-voorschriften.

NY.SS… 80.15 BBT, paar 0245 010 0201 210
NY.SS… 80.15 BBT, stuk 0245 110

NY.SS… 80.15 PZ, paar 0245 020 0201 220
NY.SS… 80.15 PZ, stuk 0245 120

NY.SS… 80.15 Blind, paar 0245 050 0201 060
NY.SS… 80.15 Blind, stuk 0245 150

Rozetten met WC-garnituur
afdekrozetten uit nylon, kleur…,
met rood-wit indicatie in nylon,
met nokjes Ø 7 mm,
verborgen bevestiging
met vernikkelde hulsschroeven M4.

NY.BZR 80.15.8 Münz, paar 0245 030
NY.BZR 80.15.8 Dorn, paar 0245 040

Productcode

DIN-Norm

Productcode

Krukrozetten, cilinderplaatjes � kogellagering

NYLON LINE

FS
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Krukrozetten
afdekrozetten uit nylon, kleur…,
met onderhoudsvrije kogellagerring, voorzien van 
een tegen roest beschermde stalen kern,
geleverd zonder schoeven.

krukrozetten NY.R 177
- voor deurkrukken, reeks NY 181, 491, 171
- voor draaibare knoppen, reeks NY 131, 151
NY.R FS 177, paar 0390 130
NY.R FS 177, stuk 0390 140

krukrozetten NY.RF 177
- voor vaste knoppen, reeks NY 131, 151

voor wisselgarnituren
NY.RF FS 177, stuk 0390 160

Cilinderplaatjes
afdekrozetten uit nylon, kleur…,
de binnenrozetten zijn gemaakt uit tegen roest beschemd staal,
geleverd zonder schoeven.

NY.SS…77 BBT, paar 0298 010
NY.SS…77 BBT, stuk 0298 110

NY.SS…77 PZ, paar 0298 020 0298 220
NY.SS…77 PZ, stuk 0298 120

NY.SS 77 Bind, paar 0298 050 0298 250
NY.SS 77 Blind, stuk 0298 150

schroevenpakket voor aluminiumprofieldeuren 
krukrozetten en cilinderplaatjes
2 schroeven M4 en 2 alu-splijthulsen 0299 090
4 schroeven M4 en 4 alu-splijthulsen 0299 110
8 schroeven M4 en 8 alu-splijthulsen 0299 100

Niet bestemd voor brandwerende deuren!

Productcode Productcode

DIN-Normvoor profildeuren

Krukrozetten, cilinderplaatjes  � kogellagering

NYLON LINE

FS
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Kortschilden
afdekschilden uit nylon, kleur…,
met onderhoudsvrije kogellagerring, 
de binnenrozetten zijn gemaakt uit tegen roest beschemd staal,
met nokjes Ø 7 mm, 
verborgen bevestiging
met vernikkelde hulsschroeven M4, 
voldoet aan de FS-voorschriften.

kortschilden NY.ZK 184
- voor deurkrukken, reeks NY 181, 491
- voor draaibaare knoppen, reeks NY 131, 151
NY.ZK 184 BBT…, paar 0405 010
NY.ZK 184 BBT…, stuk 0405 210
NY.ZK … 184 PZ…, paar 0405 020
NY.ZK … 184 PZ…, stuk 0405 220
NY.ZK FS 184 Blind, paar 0405 050
NYZK FS 184 Blind, stuk 0405 250

kortschilden NY.ZKF 184
- voor vaste knoppen, reeks NY 131, 151

voor wisselgarnituren

NY.ZKF 184 BBT…, stuk 0405 310
NY.ZKF FS 184 PZ…, stuk 0405 320
NY.ZKF FS 184 Blind, stuk 0405 350

Kortschilden met WC-garnituur
afdekschilden uit nylon, kleur…,
met rood-wit indicatie in nylon,
met nokjes Ø 7 mm,
verborgen bevestiging
met vernikkelde hulsschroeven M4.

voor deurkrukken, reeks NY 181, 491
NY.BZK 184 Münz…, paar 0405 030
NY.BZK 184 Dorn 8.78, paar 0405 040

Productcode Productcode

DIN-Norm FS
DIN-Norm

Kortschilden � kogellagering

NYLON LINE
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Langschilden
afdekschilden uit nylon, kleur…,
met onderhoudsvrije kogellagerring, 
de binnenrozetten zijn gemaakt uit tegen roest beschemd staal,
met nokjes Ø 7 mm, 
verborgen bevestiging
met vernikkelde hulsschroeven M4, 
voldoet aan de FS-voorschriften.

langschilden NY.ZL 189
- voor deurkrukken, reeks NY 181, 491
- voor draaibare knoppen, reeks NY 131, 151
NY.ZL 189 BBT…, paar 0679 010
NY.ZL 189 BBT…, stuk 0679 210
NY.ZL FS 189 PZ…, paar 0679 020
NY.ZL FS 189 PZ…, stuk 0679 220
NY.ZL FS 189 PZ 92, paar 0679 080
NY.ZL FS 189 PZ 92, stuk 0679 280
NY.ZL FS 189 Blind, paar 0679 050
NY.ZL FS 189 Blind, stuk 0679 250

langschilden NY.ZLF 189
- voor vaste knoppen, reeks NY 131, 151

voor wisselgarnituren
NY.ZLF 189 BBT…, stuk 0679 310
NY.ZLF FS 189 PZ…, stuk 0679 320
NY.ZLF FS 189 Blind, stuk 0679 350

Langschilden met WC-garnituur NY.BZL 189
afdekschilden uit nylon, kleur…,
met rood-wit indicatie in nylon,
met nokjes Ø 7 mm,, 
verborgen bevestiging
met vernikkelde hulsschroeven M4.

voor deurkrukken, reeks NY 181, 491
NY.BZL 189 Münz…, paar 0679 030
NY.BZL 189 Dorn 8.78, paar 0679 040

Productcode Productcode

DIN-Norm FS
DIN-Norm

Langschilden� kogellagering

NYLON LINE
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*Krukrozetten
afdekrozetten uit nylon, kleur…,
met onderhoudsvrije glijlager voor krukken 
en knoppen met stift verbinding, 
met nokjes Ø 7 mm,
verborgen bevestiging 
met Spaxschroeven 

krukrozetten NY.R 80.52
- voor deurkrukken, reeks NY 83.20
NY.R 80.52, paar 0247 090
NY.R 80.52, stuk 0247 290

*Cilinderplaatjes
afdekrozetten uit nylon, kleur…,
met nokjes Ø 7 mm, 
verborgen bevestiging met
Spaxschroeven 

NY.SS 80.52 BBT, paar 0247 130
NY.SS 80.52 BBT, stuk 0247 310

NY.SS 80.52 PZ, paar 0247 140
NY.SS 80.52 PZ, stuk 0247 320

NY.SS 80.52 Blind, paar 0247 050
NY.SS 80.52 Blind, stuk 0247 260

*Rozetten met WC-garnituur
afdekrozetten uit nylon, kleur…, 
met rood-wit indicatie in nylon,
met nokjes Ø 7 mm, 
verborgen bevestiging met
Spaxschroeven 

NY.BZR 80.52 Münz, paar 0358 180
NY.BZR 80.52 Dorn, paar 0358 080

Productcode

DIN-Norm
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Krukrozetten, cilinderplaatjes                Ø 52 mm � Stiftverbinding

NYLON LINE

*Verkrijgbaar in het NORMBAU ANTIBACTERIAL gamma.
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*Krukrozetten
afdekrozetten uit nylon, kleur…,
met onderhoudsvrije glijlager voor krukken 
en knoppen met stift verbinding, 
met nokjes Ø 7 mm,
verborgen bevestiging met
Spaxschroeven

krukrozetten NY.R 80.55
- voor deurkrukken, reeks NY 83.23
NY.R 80.55, paar 0396 010
NY.R 80.55, stuk 0396 210

*Cilinderplaatjes
afdekrozetten uit nylon, kleur…, 
met nokjes Ø 7 mm,
verborgen bevestiging met
Spaxschroeven

NY.SS 80.55 BBT, paar 0396 120
NY.SS 80.55 BBT, stuk 0396 290

NY.SS 80.55 PZ, paar 0396 130
NY.SS 80.55 PZ, stuk 0396 300

NY.SS 80.55 Blind, paar 0396 160
NY.SS 80.55 Blind, stuk 0396 260

*Rozetten met WC-garnituur
afdekrozetten uit nylon, kleur…, 
met rood-wit indicatie in nylon,
met nokjes Ø 7 mm, 
verborgen bevestiging met
Spaxschroeven 

NY.BZR 80.55 Münz 8, paar 0397 180
NY.BZR 80.55 Dorn 8, paar 0397 080

Productcode

DIN-Norm

Ø 55 mm Krukrozetten, cilinderplaatjes

NYLON LINE

� Stiftverbinding

*Verkrijgbaar in het NORMBAU ANTIBACTERIAL gamma.
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*Krukrozetten voor profieldeuren 
afdekrozetten uit nylon, kleur…,
met onderhoudsvrije glijlager 
voor krukken en knoppen,
verborgen bevestiging, 
geleverd zonder schroeven.

krukrozetten voor profieldeuren NY.R 77
- voor deurkrukken, reeks NY 83.23, 82.20, 80.23
NY.R 77, paar 0299 050
NY.R 77, stuk 0299 060

*Cilinderplaatjes voor profieldeuren
afdekrozetten uit nylon, kleur…,
verborgen bevestiging, 
geleverd zonder schroeven.

NY.SS 77 BBT, paar 0300 010
NY.SS 77 BBT, stuk 0300 030
NY.SS 77 PZ, paar 0300 020
NY.SS 77 PZ, stuk 0300 040
NY.SS 77 Bind, paar 0300 060
NY.SS 77 Blind, stuk 0300 070

schroevenpakket voor aluminiumprofieldeuren 
krukrozetten en cilinderplaatjes
2 schroeven M4 en 2 alu-splijthulsen 0299 090
4 schroeven M4 en 4 alu-splijthulsen 0299 110
8 schroeven M4 en 8 alu-splijthulsen 0299 100

Productcode

DIN-Norm

Krukrozetten, cilinderplaatjes � Stiftverbinding

NYLON LINE

*Verkrijgbaar in het NORMBAU ANTIBACTERIAL gamma.
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224 5/2007    NORMBAU

Kortschilden
afdekschilden uit nylon, kleur…,
met onderhoudsvrije glijlager voor krukken 
en knoppen met stift verbinding, 
met nokjes Ø 7 mm, 
verborgen bevestiging met vernikkelde 
hulsschroeven M4.

NY.ZK 84 BBT…, paar 0523 210
NY.ZK 84 PZ…, paar 0523 220
NY.ZK 84 Blind, paar 0523 160

Kortschilden met WC-garnituur
afdekschilden uit nylon, kleur…, 
met rood-wit indicatie in nylon,
met nokjes Ø 7 mm, 
verborgen bevestiging met vernikkelde 
hulsschroeven M4.

NY.BZK 84 Münz…, paar 0524 280
NY.BZK 84 Dorn 8.78, paar 0524 380

Productcode

� 8
DIN-Norm

Kortschilden

NYLON LINE

� Stiftverbinding
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NORMBAU 5/2007 225

Langschilden
afdekschilden uit nylon, kleur…,
met onderhoudsvrije glijlager voor krukken 
en knoppen met stift verbinding, 
met nokjes Ø 7 mm, 
verborgen bevestiging met vernikkelde 
hulsschroeven M4.

NY.ZL 89 BBT 72, paar 0690 020
NY.ZL 89 BBT 72, stuk 1603 010
NY.ZL 89 PZ 72, paar 0690 120
NY.ZL 89 PZ 72, stuk 1603 020
NY.ZL 89 PZ 92, paar 0690 160
NY.ZL 89 PZ 92, stuk 1603 120
NY.ZL 89 Blind, paar 0690 210
NY.ZL 89 Blind, stuk 1603 050

Langschilden met WC-garnituur
afdekschilden uit nylon, kleur…,
met onderhoudsvrije glijlager voor krukken 
en knoppen met stift verbinding, 
met nokjes Ø 7 mm, 
verborgen bevestiging met vernikkelde 
hulsschroeven M4.

NY.BZL 89 Münz 78, paar 0690 290
NY.BZL 89 Dorn 8.78, paar 0690 380

Productcode

� 8
DIN-Norm

Langschilden � Stiftverbinding

NYLON LINE
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226 5/2007    NORMBAU

Volle stiften voor reeks NY 181, 81
volle stift 8 x 130 mm, DD 35-44 mm 1850 100
volle stift 8 x 140 mm, DD 45-54 mm 1850 120
volle stift 8 x 150 mm, DD 55-64 mm 1850 140
volle stift 8 x 160 mm, DD 65-74 mm 1850 160

Wisselstiften,
voor bevestiging van een kruk aan één deurzijde,
gemaakt uit tegen roest beschermd staal.

W 30.8 2643 450
W 30.9 2643 460
W 30.10 2643 430

Aub Ci maat aangeven

Boorkaliber
voor doorgaande bevestiging van 
rozetten reeks NT 80, 180 
en kortschilden, reeks NT 84, 184, 
uit Nylon, met stalen boorgeleidingen, met
centreerstiften en boren Ø 7 mm.

NORMBAU universeel boorkaliber 
verstelbaar voor sloten naar
Duitse, Oostenrijkse of Zwitserse norm 0222 140

Te vermelden bij bestelling:
Ci maat en deurdikte extra aangeven bij 
bestelnummer van wisselstift

Ci-afmeting
De Ci-maat is de afstand tussen de slotkast en het 
deurvlak aan de krukzijde. Deze maat moet vermeld 
worden bij veiligheidsgarnituren, paniekgarnituren
en deurkrukken met wisselstiften.

Productcode

DIN-Norm

Boorkaliber, stiften

NYLON LINE
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NORMBAU 5/2007 227

Veiligheidsbeslag SKG, 
veiligheidsrozetten
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228 5/2007    NORMBAU

Informatie

NYLON LINE

asafstand

sleutelopening

langschild

knoptype 

krukstift 

deurkruk Ø 23 mm

reeks deurkruk

omschrijving van de garnituur

NYLON LINE

NY. SBG 81. 23. 8 K3   /  89 PZ 72

sleutelopening

Reeks

omschrijving van de garnituur

NYLON LINE

NY. SRZ 80 PZ

Te vermelden bij bestelling

Veiligheidsbeslag

– productcode

– kleur

– deurdikte

– Ci-afmeting

– rechtse knop of linkse knop

Uitleg bij de verkorte 
omschrijving

Uitleg bij de verkorte 
omschrijving
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NORMBAU 5/2007 229

Overzicht veiligheidsbeslag, veiligheidsrozetten

NYLON LINE

Reeks K5 pagina 231 Reeks K3 pagina 231

Reeks NY.81 pagina 231 Reeks NY.493 pagina 231

NY.SRZ 80 pagina 232 NY.SR 80 pagina 232 NY.SRZ 77 pagina 232 NY.SR 77 pagina 232
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230 5/2007    NORMBAU

Reeks NY 81 / 493 Veiligheidsbeslag

NYLON LINE

vaste knop K5

regelbarecilinder-
bescherming

buitenschild

NYLON-
afdekschild 15 mm

NYLON-
afdekschild 10 mm

NY 81, NY 493

NORMBAU Veiligheidsbeslag met deurkrukken uit de reeks NY.81 en
NY.493 langschild overeenkomstig DIN 18 257 – ES 3.

Het NORMBAU veiligheidsbeslag garandeert maximale zekerheid bij
agressieve aanvallen op de kruk en de profielcilinder.

Het veiligheidsbeslag is volgens RAL getest en weerstaat aan 
trek belastingen tot 6000 kg.

Het onderschild van de buitenplaat is gemaakt uit gehard staal. De ge-
harde nokjes kunnen bovendien extra diep in het deurblad bevestigd
worden. De zelfregelende geharde cilinderbescherming is geschikt voor
van 9 - 15 mm uitstekende cilinders, op aanvraag tot 17,5 mm 
leverbaar.

Het buitenschild wordt spelingvrij bevestigd op het stalen binnenschild
d.m.v. schroeven uit gehard materiaal.

Het veiligheidsbeslag is ook in gecertificeerde brandwerende uitvoering
verkrijgbaar.

De veiligheidscilinderplaatjes komen qua uitvoering overeen met het
hierboven beschreven veiligheidsbeslag.

Nederlandse instituut SKG
NEN5089, ”Extra Zwaar“

DIN 18257 - ES 3

DIN 18273
voor brandwerende deuren 
T30 - T120

DIN EN 1906
gebruiksklasse 4

Al het veiligheidsbeslag is door het 
Instituut Slot en Beslag e.V Velbert op
de norm RAL gecertificeerd

Kopie van het certificaat zie 
register Informatie.
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NORMBAU 5/2007 231

overeenkomstig DIN 18 257 – ES 3 - L - ZA,
de zelfregelende geharde cilinderbescherming is geschikt
voor van 9 - 15 mm uitstekende cilinders, op aanvraag tot
17,5 mm leverbaar. 
Buitenplaat in nylon-staalverbinding, kleur ..., 
Paar deurkrukken Ø 23 mm voorzien van een tegen roest 
beschermde stalen kern, met vast-draaibare verbinding in
onderhoudsvrije glijlager, spelingvrije, verborgen bevestiging
met geharde nokjes.

NY.SBG…81.… K5/89 PZ 72 0567 010 0567 020

NY.SBG 81.… K5/89 PZ 92 0567 050 0567 030

NY.SBG…81… K3/89 PZ 72 0567 210 0567 220

NY.SBG 81… K3/89 PZ 92 0567 250 0567 230

NY.SBGD…81… /89 PZ 72 0567 110 0567 120 0567 130

NY.SBGD 81… /89 PZ 92 0567 150 0567 100

NY.SBG…493.… K5/89 PZ 72 0565 010 0565 020

NY.SBG 493.… K5/89 PZ 92 0565 050 0565 030

NY.SBG…493… K3/89 PZ 72 0565 210 0565 320

NY.SBG 493… K3/89 PZ 92 0565 250 0565 230

NY.SBGD…493… /89 PZ 72 0565 110 0565 120 0565 130

NY.SBGD 493… /89 PZ 92 0565 150 0565 100

Reeks NY.81

Productcode Productcode Productcode Productcode

� 8 � 10 � 9FS � 9FW

Veiligheidsbeslag Reeks NY 81 / 493          

NYLON LINE

Reeks NT.493

NORMBAU Veiligheidsbeslag NY.SBG…
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232 5/2007    NORMBAU

veiligheidsrozetten

NYLON LINE

Reeks NY.SRZ 80 / 77
Reeks NY.SR 80 / 77

NY.SRZ 80 PZ 0396 400

NY.SRZ 80 KABA 0396 420

Productcode

brandwerend getest, met zelfregelende geharde cilinder -
bescherming voor van 9 tot 15 mm uitstekende cilinders, op
aanvraag tot 17,5 mm leverbaar, 
buitenrozet uit gehard gietstaal, afdekrozetten uit 
nylon, kleur…, verborgen bevestiging met geharde nokjes.

geleverd met schroeven.

Veiligheidsrozet NY.SRZ 80…

NY.SR 80 PZ 0396 430

Productcode

brandwerend getest, buitenrozet uit gehard gietstaal, 
afdekrozetten uit nylon, kleur…, verborgen bevestiging met 
geharde nokjes.

geleverd met schroeven.

Veiligheidsrozet NY.SR 80 PZ

NY.S 80.2 0396 460

Productcode

uit nylon, kleur…, dikte : 2 mm,
met tegen roest beschermd stalen plaatje geschikt voor 
veiligheidsrozetten

NY.SRZ 80 PZ 
NY.SRZ 80 KABA  
NY.SR 80 PZ

Uitdikplaatje NY.S 80.2

NY.SRZ 77 PZ 0300 200

Productcode

brandwerend getest, met zelfregelende geharde cilinder -
bescherming voor van 9 tot 15 mm uitstekende cilinders, op
aanvraag tot 17,5 mm leverbaar, 
buitenrozet uit gehard gietstaal, afdekrozetten uit 
nylon, kleur…, verborgen bevestiging met geharde nokjes.

geleverd met schroeven.

Veiligheidsrozet NY.SRZ 77 PZ

NY.SR 77 PZ 0300 320

Productcode

brandwerend getest, buitenrozet uit gehard gietstaal, 
afdekrozetten uit nylon, kleur…, verborgen bevestiging met 
geharde nokjes.

geleverd met schroeven.

Veiligheidsrozet NY.SR 77 PZ

FS

FS

FS

FSFS
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234 5/2007    NORMBAU

Informatie

NYLON LINE

Reeks

Raamhandvatten

NYLON LINE

NY. FG 97

Uitleg bij de verkorte omschrijving

Normaal design

Voor de meeste van onze deurkrukken bestaat er ook een passende raamgreep-
voor normale designoplossingen
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NORMBAU 5/2007 235

NY.SO 76…

gemaakt uit nylon, kleur ..., Ø 20 (23) mm, 
stift 7 mm, 35 mm vooruitspringend, asafstand bevestigingsgaten 43 mm, 
verborgen bevestiging.

Geleverd zonder de M5-schroeven.

Productcode Productcode

NY.SO 76.20
Ø 20 mm

NY.SO 76.23
Ø 23 mm

Raamhandvatten NY.FG 76 /  97

NYLON LINE

met nokjes, Ø 10, met 90º klikstand 0099 040 0099 090

met nokjes, Ø 10, zonder klikstand 0099 030 0099 080

zonder nokjes, Ø 10, met 90º klikstand 0099 020 0099 070

zonder nokjes, Ø 10, zonder klikstand 0099 010 0099 060

Ø 20 mm

NY.SO 97

gemaakt uit nylon, kleur ..., Ø 20 mm, over de volle lengte, 
voorzien van een tegen roest beschermde stalen kern 
stift 7 mm, 35 mm vooruitspringend, 
asafstand bevestigingsgaten 43 mm, verborgen bevestiging.

Geleverd zonder de M5-schroeven.

Vierkantstift max. 60 mm vooruitspringend.

Productcode

met nokjes, Ø 10, met 90º klikstand 0097 480

met nokjes, Ø 10, zonder 90º klikstand 0097 470

zonder nokjes, Ø 10, met 90º klikstand 0097 420

zonder nokjes, Ø 10, zonder 90º klikstand 0097 410

Op aanvraag : met andere stiftlengten, met nokjes Ø 12 mm, of zonder nokjes.
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236 5/2007    NORMBAU

NY.FG 490 / 62 / 76 / 80 Raamhandvatten, Beslagtoebehoren

NYLON LINE

NY.FG 490

gemaakt uit nylon, kleur ..., Ø 20 mm, over de volle lengte, 
voorzien van een tegen roest beschermde stalen kern 
stift 7 mm, 35 mm vooruitspringend, 
asafstand bevestigingsgaten 43 mm, verborgen bevestiging.

Geleverd zonder de M5-schroeven.

Op aanvraag ook in andere uitvoeringen verkrijgbaar
(andere stiftlengte, nokjes Ø 12 mm, of zonder nokjes),
of logo-gravuur op rozet. Productcode

met nokjes, Ø 10 mm, met 90º klikstand 0098 060

met nokjes, Ø 10 mm, zonder 90º klikstand 0098 050

zonder nokjes, Ø 10 mm, met 90º klikstand 0098 020

zonder nokjes, Ø 10 mm, zonder 90º klikstand 0098 010

NY.HO 62

NY.HO 62, NY.GO 62

gemaakt uit nylon, kleur ..., Ø 20 mm, asafstand bevestigingsgaten 43 mm. 
verkrijgbaar in de NORMBAU kleuren 19 (wit).

Geleverd zonder de M5-schroeven.

Op aanvraag : met andere stiftlengten.

Productcode

NY.GO 62

Productcode

zonder stift 0101 010 0100 010

met stift 7 mm, 35 mm vooruitspringend 0101 020 0100 020

NY.ADR 76, NY.GFG 80.52

gemaakt uit nylon, kleur…, sleutelopening Ø 15 mm, beweegbar afdekplaatje,
asafstand bevestigingsgaten 43 mm, verborgen bevestiging.

Productcode

Rozet met beweegbaar afdekplaatje NY.ADR 76 0297 010

Geleverd zonder de M5-schroeven.

Productcode

Vingergreep voor glas-en spiegeldeuren NY.GFG 80.52 0392 010

gemaakt uit nylon, kleur…,
verborgen bevestiging, voor bevestiging vanaf de voorzijde. 

Geleverd zonder de M5-schroeven.
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NORMBAU 5/2007 237

Raamhandvatten afsluitbaar NY.FGA 97 

NYLON LINE

NY. FGA 97

getest volgens RAL RG 607/9, 
gemaakt uit nylon, kleur ..., 
Ø 20 mm, over de volle lengte, voorzien van een tegen 
roest beschermde stalen kern drukcilinder met 2 sleutels, 
gelijksluitend, in vergrendelde stand zijn de bevestigingsschroeven 
door een geharde stalen afdekplaat beschermd, onderplaatje 
met nokjes Ø 10 mm in metaal, 90º klikstand, afsluitbaar 
in alle standen, stift 7 mm, 35 mm vooruitspringend, 
asafstand bevestigingsgaten 43 mm, verborgen bevestiging.

Geleverd zonder de M5-schroeven.

Productcode

FGA 97 afsluitbaar 0102 010

NY.FGAK 97

voor ramen met een speciale techniek bij veranderde draai 
toepassing draaien-kantelen-sluiten, voor het kantelen van 
het raam is de raamkruk in gesloten toestand tot 90 graden 
draaibaar, uit nylon, kleur ..., handvat Ø 20 mm, voorzien van
een tegen roest beschermde stalen kern, drukcilinder met 
2 sleutels, gelijksluitend, in vergrendelde stand zijn de bevesti-
gingsschroeven door een geharde stalen afdekplaat beschermd, 
onderplaatje in metaal met nokjes Ø 10 mm, 90 graden 
klikstand, afsluitbaar in alle standen, met vierkantstift 7 mm, 
30 mm vooruitspringend, asafstand bevestigingsgaten 43 mm, 
verborgen bevestiging.

Geleverd met M5-schroeven.

Productcode

FGAK 97 links MZ 10 0102 040

FGAK 97 rechts MZ 10 0102 060

Op aanvraag ook in andere uitvoeringen verkrijgbaar met andere 
stiftlengten, of met nokjes Ø 12 mm, of met verschillend sluitende druk-cylinders.

draaien

kantelen

FGAK links

sluiten

draaien

kantelen

FGAK rechts

sluiten

De afgesloten raamkruk 
is draaibaar tot de kantelstand.
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met borgpin

reeks

deurgrepen/deurtrekkers

NYLON LINE

NY. STG 91 /ASDeurgrepen/
deurtrekkers :

voor trekker buisdiameter

bevestigingswijze

bevestigingsset

NYLON LINE

NY. M… 1.2A .34Bevestigingsset :

Uitleg bij de verkorte omschrijving

Informatie

NYLON LINE
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Bevestiging met schroefdraad

Gewinde M12

Bevestiging met borgpin (AS)

Bohrung Ø 4

Bohrung Ø10.5

Bevestiging
schroefdraad / borgpin (AS)

Bohrung Ø4

Bohrung Ø10.5

Gewinde M12

Informatie

NYLON LINE

Deurgrepen/deurtrekkers – bevestiging schroefdraad-/borgpin

0439 010

ProductcodeVoorbeeld bestelling

NORMBAU deurgrepen/deurtrekkers NY.STG …
geschikt voor bevestiging met schroefdraad

Te gebruiken met bevestigingsset:

NY.MS 1.2A, NY.MS 1.5A, NY.MS 1.7A, NY.MS 1.2H,
NY.MS 1.9A, NY.MS 1.9C, NY.MS 1.6B, NY.MS 1.6C

NY.STG 83

0439 110NY.STG 83/AS

0439 010

ProductcodeVoorbeeld bestelling

NORMBAU deurgrepen/deurtrekkers NY.STG …
geschikt voor bevestiging met borgpin (AS)

Te gebruiken met bevestigingsset:

MU 1.1X, MU 1.4X, NY.MS 1.2G, NY.MS 1.3H, NY.MS 1.3G, 

MU 1.3K, MU 1.3R, NY.MS 1.2-AS, NY.MS 1.5A-AS

NY.STG 83

0439 110NY.STG 83/AS

0439 010

ProductcodeVoorbeeld bestelling

NORMBAU deurgrepen/deurtrekkers NY.STG …
voorzien eenzijdig bevestiging met schroefdraad, andere zijde met borgpin (AS)

Te gebruiken met bevestigingsset:

NY.MS 1.1A, NY.MS 1.4A, NY.MS 1.6A

NY.STG 83

0439 110NY.STG 83/AS

Booropening Ø 10,5 mm

Booropening Ø 4 mm

Booropening Ø 10,5 mm

Booropening Ø 4 mm

M 12-schroefdraad

M 12-schroefdraad
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Voorbeelden deurgrepen/deurtrekkers

NYLON LINE
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Deurgrepen/deurtrekkers / overzicht modellen

NYLON LINE

Deurgrepen/deurtrekkers  Ø 20, 23, 31, 34, 40 mm

Vorm

NY.75.20
pag. 245

NY.75.23
pag. 245

NY.STG 83
pag. 246

NY.STG 79
pag. 246

NY.STG 76.2
pag. 246

NY.STG 88
pag. 246

NY.STG 92...
pag. 249

NY.STG 84
pag. 250

NY.STG 845.01
pag. 250

NY.STG 91
pag. 250

NY.STG 63.31.300
pag. 248

NY.STG 82E
pag. 248

NY.STG 303.06
pag. 248

NY.STG 87E
pag. 248

NY.GST 82.34
NY.GST 82.40

pag. 248

NY.STG 90
pag. 248

NY.GST 81.34
NY.GST 81.40

pag. 246

NY.STG 85
pag. 247

NY.STG 89
pag. 247

NY.GST 83.34
NY.GST 83.40

pag. 247

NY.GST GEK 83.34
NY.GST GEK 83.40

pag. 247
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Deurgrepen/deurtrekkers Informatie

NYLON LINE

Bestektekst

NORMBAU deurgrepen/deurtrekkers NY.STG… 

gemaakt uit nylon, kleur…, Ø 34/40 mm,  
asmaat … mm,  
met een tegen roest beschermde stalen kern.

NORMBAU deurgrepen/deurtrekkers NY.STG…

gemaakt uit nylon, kleur…, Ø 20/23/34 of 40 mm,  
asmaat … mm

NORMBAU deurgrepen/stangengrepen NY.GST…

gemaakt uit nylon, kleur…, Ø 34/40 mm,  
asmaat … mm,
met een tegen roest beschermde stalen kern

NY.STG 88 … NY.STG 85 …

Te vermelden bij bestelling

handgrepen : - model

- productcode

- kleur

- deurdikte

Deurgrepen/ - model

deurtrekkers: - productcode

- kleur

- montageset (per bevestigingspunt)

- deurdikte

Deurgrepen/ - model

stangengrepen : - productcode

- kleur

- asmaat/lengte

- montageset (per bevestigingspunt)

- deurdikte
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Handgrepen

gemaakt uit nylon, kleur…, asmaat…mm,
voor doorgaande bevestiging aan de rugzijde.
Handgreep NY.75.20: wordt geleverd zonder Ø 6 mm 
houtschroeven of 6,3 mm mataalschroeven
Handgreep NY.75.23: wordt geleverd zonder 
draadschroef M8 

Handgrepen

voor frontale bevestiging  
met draadaansluiting M8, in hout of metselwerk met 
kunststofpluggen MS (vb. Fischer PA4 M8).
Geleverd met speciale M8-schroeven, zonder pluggen.

Ø/mm Productcode

voor doorgaande bevestiging op glasdeuren.
Geleverd met speciale M8-schroeven. 

NY.75.20.128 MA.E, Paar 20 0309 100

NY.75.23.160 MA.E, Paar 23 0309 210

Ø/mm Productcode

voor bevestiging met rozetten Ø 55 mm.
Geleverd zonder houtschroeven Ø 5 mm 

NY.75.23.160 MA.D 23 0309 200

Ø/mm Productcode

voor doorgaande paarsgewijze bevestiging.
Geleverd met speciale M8-schroeven. (Gelieve de deurdikte te
vermelden bij de bestelling).

NY.75.20.128 MA.C, Paar 20 0309 090

NY.75.23.160 MA.C, Paar 23 0309 190

Ø/mm Productcode

NY.75.20.128 MA.B 20 0309 080

NY.75.23.160 MA.B 23 0309 180

Ø/mm Productcode

NY.75.20.128 MA.A 20 0309 010

NY.75.23.160 MA.A 23 0309 170

NYLON LINE
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Deurgrepen/deurtrekkers

NY.GST 81.34…

NY.GST 81.34…

NY.GST 81.34…

NY.GST 81.34…

230 - 670

671 - 1170 

1171 - 1660

1661 - 2200

0767 010 0767 060

0767 030 0767 080

0767 040     0767 090

0767 050 0767 100

NY.GST 81.40…

NY.GST 81.40…

NY.GST 81.40…

NY.GST 81.40…

221 -   670

671 - 1170 

1171 - 1680

1681 - 2200

0774 010 0774 060

0774 030 0774 080

0774 040 0774 090

0774 050 0774 100

Deurgrepen/deurtrekkers

NY.STG 83

NY.STG 88

NY.STG 22.34.400

NY.STG 22.34.500

NY.STG 22.34.600

200

300

400

500

600

Productcode Productcode
Standaard AS

0439 010   0439 110

0444 010 0444 060

0363 190      0363 290

0363 180      0363 280

0363 170      0363 270

a/mm

NY.STG 79.34

NY.STG 76.2

220

269

0363 010   0363 110

0364 010 0364 110

Deurgrepen/stangengrepen

Deurgrepen/deurtrekkers NY.STG…

gemaakt uit nylon, kleur…, Ø 34 mm, asmaat… mm,
met een tegen roest beschermde stalen kern.

gemaakt uit nylon, kleur…, asmaat… mm

Deurgrepen/stangengrepen NY.GST…

gemaakt uit nylon, kleur…, Ø 34 mm, asmaat… mm,
met een tegen roest beschermde stalen kern. 

gemaakt uit nylon, kleur…, Ø 40 mm, asmaat… mm,
met een tegen roest beschermde stalen kern. 

Productcode    Productcode
Standaard                ASa/mm

NYLON LINE

Ra
am

ha
nd

-
va

tte
n

De
ur

gr
ep

en
/

de
ur

tre
kk

er
s

Be
sla

g-
to

eb
eh

or
en

De
ur

kr
uk

ke
n

246 5/2007    NORMBAU



Deurtrekkers / stangengrepen

NY.GST 83.34…

NY.GST 83.34…

NY.GST 83.34…

NY.GST 83.34…

200 - 510

511 - 1010 

1011 - 1460

1461 - 2200

0767 210 0767 260

0767 230 0767 280

0767 240 0767 290

0767 250 0767 300

NY.GST 83.40…

NY.GST 83.40…

NY.GST 83.40…

NY.GST 83.40…

220 -   510

511 - 1010 

1011 - 1460

1461 - 2200

0774 210 0774 260

0774 230 0774 280

0774 240 0774 290

0774 250 0774 300

Deurgrepen/deurtrekkers

NY.STG 85

NY.STG 89

400

460

Productcode Productcode
Standaard              AS

0441 010 0441 110

0445 010 0445 110

L/mm

Deurgrepen/stangengrepen

Deurgrepen/deurtrekkers NY.STG…

gemaakt uit nylon, kleur…, Ø 34 mm, asmaat… mm,
met een tegen roest beschermde stalen kern.

Deurgrepen/stangengrepen NY.GST/GEK 83…

gemaakt uit nylon, kleur…, Ø 34 mm, lengte… mm,
met een tegen roest beschermde stalen kern. 

Ingeval een andere asmaat dan L-300 gewenst is, gelieve te vermelden 

bij de bestelling.

Ø 40 mm, nadere omschrijving (zo).

Ø 40 mm, nadere omschrijving (zo).

Productcode Productcode
Standaard              ASL/mm

NY.GST GEK 83.34…

NY.GST GEK 83.34…

NY.GST GEK 83.34…

NY.GST GEK 83.34…

200 - 510

511 - 1010 

1011 - 1460

1461 - 2200

0767 610 0767 660

0767 620 0767 670

0767 630 0767 680

0767 640 0767 690

NY.GST GEK 83.40…

NY.GST GEK 83.40…

NY.GST GEK 83.40…

NY.GST GEK 83.40…

200 - 510

511 - 1010 

1011 - 1460

1461 - 2200

0774 610 0774 660

0774 620 0774 670

0774 630 0774 680

0774 640 0774 690

a
a

a a

NYLON LINE

gemaakt uit nylon, kleur…, Ø 34 mm, lengthe… mm,
met een tegen roest beschermde stalen kern. 

Ingeval een andere asmaat dan L-300 gewenst is, gelieve te vermelden 

bij de bestelling.

Ø 40 mmØ 34 mm

Ø 40 mmØ 34 mm
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Deurgrepen/deurtrekkers

NY.GST 82.34…

NY.GST 82.34…

NY.GST 82.34…

NY.GST 82.34…

201 - 670

671 - 1170 

1171 - 1600

1601 - 2200

0767 110 0767 160

0767 130 0767 180

0767 140     0767 190

0767 150 0767 200

NY.GST 82.40…

NY.GST 82.40…

NY.GST 82.40…

NY.GST 82.40…

221 -   670

671 - 1170 

1171 - 1600

1601 - 2200

0774 110 0774 160

0774 130 0774 180

0774 140 0774 190

0774 150 0774200

Deurgrepen/deurtrekkers

NY.STG 63.31.300 300

Productcode Productcode
Standaard              AS

0443 120 0443 220

a/mm

NY.STG 82E

NY.STG 303.06

NY.STG 87E

200

269

300

0438 020 0438 120

0303 060 0303 160

0443 020 0443 320

Deurgrepen/stangengrepen

Deurgrepen/deurtrekkers NY.STG…

gemaakt uit nylon , kleur…, Ø 31 mm, asmaat 300 mm.

gemaakt uit nylon , kleur…, Ø 34 mm, asmaat… mm,
met een tegen roest beschermde stalen kern.

NY.STG 90 350 0303 070 0303 170 

gemaakt uit nylon , kleur…, Ø 40 mm, asmaat 350 mm,
met een tegen roest beschermde stalen kern.

Deurgrepen/stangengrepen NY.GST 82…

gemaakt uit nylon , kleur…, Ø 34 mm, asmaat… mm,
met een tegen roest beschermde stalen kern. 

gemaakt uit nylon , kleur…, Ø 40 mm, asmaat… mm,
met een tegen roest beschermde stalen kern. 

Productcode Productcode
Standard              ASa/mm

a

a

NYLON LINE
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Deurgrepen/deurtrekkers

Deurgrepen/deurtrekkers NY.STG 92…

NY.STG 92.2

NY.STG 92

NY.STG 92.4

200

300

400

0440 090 0440 390

0440 110 0440 410

0440 130 0440 430

gemaakt uit nylon, kleur…, Ø 34 mm, asmaat… mm
met een tegen roest beschermde stalen kern.

Deurgrepen/deurtrekkers
Productcode Productcode
Standaard              ASa/mm

NYLON LINE
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Deurgrepen/deurtrekkers

Deurgrepen/deurtrekkers

NY.STG 84 200

Productcode Productcode
Standaard              AS

0440 010 0440 310

a/mm

Deurgrepen/deurtrekkers NY.STG…

gemaakt uit nylon, kleur…, Ø 34 mm, asmaat 200 mm.

gemaakt uit nylon, kleur…, Ø 34 mm, asmaat 300 mm
met een tegen roest beschermde stalen kern.

NY.STG 91 400 0440 100 0440 400 

gemaakt uit nylon, kleur…, Ø 40 mm, asmaat 400 mm
met een tegen roest beschermde stalen kern.

NY.STG 84.3 300 0440 060 0440 360

Deurgrepen/deurtrekker NY.STG 845.01

NY.STG 845.01 100 0845 010 0845 110 

gemaakt uit nylon, kleur…, Ø 34 mm, asmaat 100 mm.

Deurgrepen/deurtrekkers
Productcode Productcode
Standaard              ASa/mm

NYLON LINE
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Bevestigingsset MU 1.1A

Bevestigingssets Paarsgewijze bevestiging

bevestiging voor buisdiameter 26 - 40 mm :

MU 1.1A   DD 28 - 38 mm 0471 100

MU 1.1A   DD 38 - 48 mm 0471 110

MU 1.1A   DD 48 - 58 mm 0471 120

MU 1.1A   DD 58 - 68 mm 0471 130

MU 1.1A   DD 68 - 78 mm 0471 140

MU 1.1A   DD 78 - 88 mm 0471 150

Productcode

Paarsgewijze bevestiging voor bevestiging met schroefdraad
en borgpin, op deuren uit hout, kunststof of metaal

boring Ø 12,5 mm 

Bevestigingsset MU 1.1X

bevestiging voor buisdiameter 26 - 40 mm :

MU 1.1X   DD 38 - 72 mm 0472 110

Productcode

Paarsgewijze bevestiging voor bevestiging met schroefdraad
en borgpin langs beide zijden, op deuren uit hout, kunststof of metaal

boring Ø 12,5 mm 

Gelieve de deurdikte (DD) te vermelden.
Er één is bevestigingsset per bevestigingspunt nodig.

MU 1.1A

MU 1.1X

Bevestigingsset MU 1.4A

bevestiging voor buisdiameter 26 - 40 mm :

MU 1.4A   DD 8 - 18 mm 0471 440

Productcode

Paarsgewijze bevestiging voor bevestiging met schroefdraad
en borgpin, op glazen deuren

boring Ø 18 mm 

Montageset MU 1.4X

bevestiging voor buisdiameter 26 - 40 mm :

MU 1.4X   DD 8 - 12 mm 0472 440

Productcode

Paarsgewijze bevestiging voor bevestiging met schroefdraad
en borgpin langs beide zijden, op glazen deuren 

boring Ø 18 mm 

MU 1.4A

MU 1.4X

NYLON LINE

DD
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Bevestigingssets

NYLON LINE

Enkelzijdige bevestiging 

Bevestigingsset MU 1.3K

bevestiging voor buisdiameter 26 - 40 mm :

MU 1.3K   K 9 - 17 mm 0471 540

boring 12,5 mm

Geleverd met speciale schroeven, metalen plug 
en borgring

bevestiging voor buisdiameter 26 - 40 mm :

MU 1.3K   K   9 - 23 mm 0471 501

MU 1.3K   K 23 - 41 mm 0471 502

boring 10 mm

Geleverd met speciale schroeven, 

met zelftappend schroefdraad en borgring

Productcode

Enkelzijdige bevestiging voor frontale bevestiging met borgpin, op
profieldeuren uit kunststof of aluminium voor gebruik met sloten.

Maat K buitenwijdte deur tot achterste uiterste kamer.

Bevestigingsset MU 1.3H

bevestiging voor buisdiameter 26 - 40 mm :

MU 1.3H 0471 210

Productcode

Enkelzijdige bevestiging voor frontale bevestiging met borgpin, op
profieldeuren uit aluminium, voor blindklinkmoer M8.

Geleverd met speciale schroeven, M8 x 25,
zonder blindklinkmoer.

Er is één bevestigingsset per bevestigingspunt nodig.

MU.1.3K
K 9 - 17mm

MU.1.3K
K 9 - 23mm
K 23 - 41mm

MU 1.3H
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Er is één bevestigingsset per bevestigingspunt nodig.

Bevestigingsset MU 1.3G

bevestiging voor buisdiameter 26 - 40 mm :

MU 1.3G 0471 430

Productcode

Enkelzijdige bevestiging voor frontale bevestiging met borgpin, op
buisprofielen en profieldeuren uit aluminium.

Geleverd met speciale M12 schroef, bevestigingsmoer
en borgring 

boring Ø 18 mm.

MU 1.3G

Bevestigingsset MU 1.3R

bevestiging voor buisdiameter 26 - 40 mm :

MU 1.3R   L - 35 mm (Standaard) 0471 320

MU 1.3R   L - 67 mm 0471 360

Productcode

Enkelzijdige bevestiging voor frontale bevestiging met borgpin,
op houten deuren.

Geleverd met speciale schroef, bevestigingshuls en 
montageplaatje 

boring Ø 11 mm.

MU 1.3R

Bevestigingssets Enkelzijdige bevestiging

NYLON LINE
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Bevestigingsset NY.MS 1.2A

bevestiging voor buisdiameter 31 - 40 mm :

NY.MS 1.2A.31/34 0365 120

NY.MS 1.2A.40 0365 220

Productcode

Enkelzijdige bevestiging met schroefdraad, voor verborgen bevestiging 
van de rugzijde, met afdekrozet, op deuren uit hout, kunststof of metaal

boring Ø 12,5 mm NY.MS 1.2A.31-40

Bevestigingsset NY.MS 1.2H…

bevestiging voor buisdiameter 31 - 40 mm :

NY.MS 1.2H.34 0365 360

NY.MS 1.2H.40 0365 460

Productcode

Enkelzijdige bevestiging met schroefdraad, voor verborgen bevestiging 
van de rugzijde, met afdekrozet, op deuren uit hout, kunststof of metaal

boring Ø 8,5 mm NY.MS 1.2H.31-40

Gelieve de deurdikte (DD) te vermelden.
Er is één bevestigingsset per bevestigingspunt nodig.

Bevestigingsset NY.MS 1.2A - AS

bevestiging voor buisdiameter 31 - 40 mm :

NY.MS 1.2A - AS   DD 38 - 72 mm 0365 830

Productcode

Enkelzijdige bevestiging voor bevestiging met borgpin 
met afdekrozet, op deuren uit hout, kunststof of metaal

Geleverd met speciale schroef, borgring en afdekrozet

boring Ø 12,5 mm 
NY.MS 1.2A. - AS   

Bevestigingssets

NYLON LINE

Enkelzijdige bevestiging met afdekrozet
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Gelieve de deurdikte (DD) te vermelden.
Er is één bevestigingsset per bevestigingspunt nodig.

Bevestigingsset NY.MS 1.5A…

bevestiging voor buisdiameter 31, 34 - 40 mm :

NY.MS 1.5A.31/34   DD 8 - 18 mm 0365 150

NY.MS 1.5A.40        DD 8 - 18 mm 0365 250

Productcode

Enkelzijdige bevestiging voor verborgen bevestiging van de
rugzijde, met borgpin, met afdekrozet, op glazen deuren

boring Ø 18 mm voor MS 1.5A 31-40

Bevestigingsset NY.MS 1.5A - AS

bevestiging voor buisdiameter 20, 31 - 40 mm :

NY.MS 1.5A - AS   DD 8 - 12 mm 0365 840

Productcode

Enkelzijdige bevestiging voor bevestiging met afdekrozet, 
op glazen deuren

Geleverd met speciale schroef, borgring en afdekrozet

boring Ø 18 mm 
NY.MS 1.5A - AS

NY.MS 1.5A.31-40

Bevestigingsset Enkelzijdige bevestiging met afdekrozet

NYLON LINE
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Bevestigingssets

NYLON LINE

Enkelzijdige bevestiging met afdekrozet

Gelieve de deurdikte (DD) te vermelden.
Er is één bevestigingsset per bevestigingspunt nodig.

Bevestigingsset NY.MS 1.7A

bevestiging voor buisdiameter 31 - 40 mm :

NY.MS 1.7A.31  0381 170

NY.MS 1.7A.34  0365 170

NY.MS 1.7A.40  0365 270

Productcode

Enkelzijdige bevestiging met schroefdraad, voor verborgen bevestiging
van de rugzijde, met afdekrozet, op deuren uit hout, kunststof of metaal

boring Ø 12,5 mm NY.MS 1.7A.31, 34, 40

Bevestigingsset NY.MS 1.9C 

bevestiging voor buisdiameter 34 - 40 mm :

NY.MS 1.9C.34 0371 130

NY.MS 1.9C.40 0370 130

NY.MS 1.9C.34 Rozet gedeeld 0371 330

Productcode

Enkelzijdige bevestiging met rozet, voor frontale bevestiging,
op hout

Geleverd met 4 houtschroeven Ø 6 x 40 mm. NY.MS 1.9C

Rozet
staalversterkt
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Gelieve de deurdikte (DD) te vermelden.
Er is één bevestigingsset per bevestigingspunt nodig.

Bevestigingssets Paarsgewijze bevestiging met afdekrozet   

NYLON LINE

Bevestigingsset NY.MS 1.6C…

bevestiging voor buisdiameter 34 - 40 mm :

NY.MS 1.6C.34  rozetten Ø 70 mm 0371 070

NY.MS 1.6C.40  rozetten Ø 80 mm 0370 070

Productcode

Paarsgewijze verborgen bevestiging met rozetten 
op deuren uit hout, kunststof of metaal

Geleverd met M12-schroef, 4 M5-hulsschroeven 
boring Ø 6,5 mm NY.MS 1.6C

Bevestigingsset NY.MS 1.6B…

met staalversterkte afdekrozetten 
bevestiging voor buisdiameter 31 - 40 mm :
NY.MS 1.6B.31  rozetten Ø 70 mm 0381 060
NY.MS 1.6B.34  rozetten Ø 70 mm 0371 060
NY.MS 1.6B.40  rozetten Ø 70 mm 0370 060

Productcode

Paarsgewijze verborgen bevestiging met rozetten 
op deuren uit hout, kunststof of metaal

Geleverd met M12-schroef, 4 M5-hulsschroeven 
boring Ø 6,5 mm NY.MS 1.6B

Bevestigingsset NY.MS 1.6A… 

bevestiging voor buisdiameter 31 - 40 mm :

NY.MS 1.6A.31  rozetten Ø 70 mm 0381 160

NY.MS 1.6A.34  rozetten Ø 70 mm 0365 160

NY.MS 1.6A.40  rozetten Ø 80 mm 0381 260

Productcode

Paarsgewijze bevestiging met rozetten 
op deuren uit hout, kunststof of metaal

boring Ø 12,5 mm  
NY.MS 1.6A
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Beslagtoebehoren
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Informatie

NYLON LINE

NY. T.PCT 1

Uitleg bij de verkorte omschrijving

Symbool

NYLON LINE 

Symbolen pag. 261 Vloerdeurstop pag. 264 Wanddeurstop pag. 264 Huisnummers pag. 265

Bewegwijzeringsbordje pag. 265 Meubelgrepen pag. 273 Meubelknoppen pag. 274 Inbouwschelpen pag. 274
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Symbool man NY.T.PCT   1 0510 210

Symbool vrouw NY.T.PCT   2 0510 220

Symbool rolstoel NY.T.PCT   4 0510 240

Symbool telefoon NY.T.PCT   3 0510 230

Symbool brandblusser    NY.T.PCT   5 0510 250

Symbool pijl NY.T.PCT   6 0510 260

Symbool rookverbod NY.T.PCT   7 0510 270

Symbool WC NY.T.PCT 8 0510 280

Symbool babytafel NY.T.PCT   9 0510 290

Symbool douche NY.T.PCT 10 0510 300

Productcode

gemaakt uit nylon, kleur…,
met slijtvaste opdruk,
grootte 125 x 125 x 3,5 mm
met zelfklevende bevestiging

Symbolen NY.T.PCT 1-10

NYLON LINE

Symbool NY.T.PCT…
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Pictogrammen/symbolen

NYLON LINE

Symbool, NY.PCT 1,  (man) 0510 010

Symbool,, NY.PCT 2  (vrouw) 0510 020

Symbool,, NY.PCT 4  (rolstoel) 0510 040

Productcode

gemaakt uit nylon, kleur…,
zelfklevend

Symbool, NY.PCT.Ziehen 0510 110

Symbool, NY.PCT.Pull 0510 130

Symbool, NY.PCT.Tirez 0510 150

Productcode

gemaakt uit nylon, kleur…,
met slijtvaste opdruk, zelfklevend

Symbool, NY.PCT.Drücken 0510 100

Symbool, NY.PCT.Push 0510 120

Symbool, NY.PCT.Poussez  0510 140

Productcode

gemaakt uit nylon, kleur…,
met slijtvaste obdruk, zelfklevend

Symbool NY.PCT…

Symbool NY.PCT…
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Beschermingsplaten/
badkamer ventilatierooster

NYLON LINE

gemaakt uit polystyreen, dikte 2 mm , 
L en B maximale afmetingen 2300 x 1000 mm

Zowel verkrijgbaar in linkse als in rechtse uitvoering
A, X en H : volgens tekening

verkrijgbaar in de NORMBAU-kleuren donkergrijs 18, wit 19 en 
lichtgrijs manhattan 67

- linkse of rechtse uitvoering
- afmetingen A, X, H, L en B

beschermingsplaat, geboord 0177 010

beschermingsplaat, zelfklevend 0177 210

ponsen van opening (voor krukgat, sleutelgat of andere) 0178 100

Productcode

badkamer ventilatierooster NY.BZL 77 Color 0089 020

badkamer ventilatierooster NY.BZL 77 0089 010

Productcode

luchtdoorgang 165 cm2, voor deur
voor deurdiktes van 30-42 mm, opening 436 x 76 mm
geleverd met schroeven voor deurdikte 40 mm

gemaakt uit nylon,
verkrijgbaar in de NORMBAU-kleuren rood 12, zwart 16, 
wit 19, manhattan 67.
Andere kleuren op aaanvraag

gemaakt uit polystyrol,
verkrijgbaar in de NORMBAU-kleuren zwart 16, wit 19, limba 21, 
lichtbruin 31 en mahonie 32.

minimum hoeveelheid 20 paar. 

Beschermingsplaten

Badkamer ventilatierooster 
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Deurstops

NYLON LINE

gemaakt uit nylon, kleur…,
buffer uit zwart polyurethaan, 
verborgen diefstalbeveiligde bevestiging,
wordt geleverd zonder de Ø 4 mm schroeven 
en pluggen 

Vloerdeurstop NY.BP 80 0346 010

Productcode

Universele deurstop NY.UP 842.01 0842 010

Universele deurstop NY.UP 38 0842 030

Productcode

Wanddeurstop NY.WP 80 0355 010

Wanddeurstop NY.WP 843 0843 010

Wanddeurstop NY.WP 85, L = 85 mm 0843 110

Wanddeurstop NY.WP 85, L = 47 - 84 mm 0843 210

Productcode

Deurstop in knopvorm NY.KP 80 0233 010

voor doorgaande bevestiging van de rugzijde

Mantelhaak met buffer NY.TSTH 84 0584 040

Productcode

Deurstops
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gemaakt uit PMMA, kleur…,
dikte : 16 mm, 36 mm vooruitspringend,
verborgen bevestiging.
Kleuren overeenkomstig de NORMBAU-kleurenkaart 
(met uitzondering van de kleur 65)

Bewegwijzeringsbordje NY 846.01 0846 010

Inlegblad met zwart opschrift (Futura, VAG, Helvetica) 0846 020

Productcode

NY.HN 1 (180 x 72 mm) 0611 010
NY.HN 2 (180 x 122 mm) 0611 020
NY.HN 3 (180 x 122 mm) 0611 030

NY.HN 4 (180 x 132 mm) 0611 040
NY.HN 5 (180 x 122 mm) 0611 050
NY.HN 6 (180 x 123 mm) 0611 060

NY.HN 7 (180 x 120 mm) 0611 070
NY.HN 8 (180 x 125 mm) 0611 080
NY.HN 9 (180 x 123 mm) 0611 060
NY.HN 0 (180 x 126 mm) 0611 000

NY.HN letter a  (123 x 114 mm) 0611 090
NY.HN letter b (174 x 114 mm) 0611 100
NY.HN letter c (123 x 100 mm) 0611 110
NY.HN letter d (174 x 114 mm) 0611 120

Koppelteken (  27 x 65 mm) 0611 190

Productcode

gemaakt uit nylon, kleur…, met een doorzichtig
afdekplaatje gemaakt uit PMMA, met wit inlegblad,
100 x 80 mm, ook verkrijgbaar met een zwart
opschrift, inclusief zelfklevende vlakjes.

Bewegwijzeringsbordje NY 846

Bewegwijzeringsbordje, 
huisnummers

NYLON LINE

Huisnummers NY.HN …
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Brievenbuskleppen

NYLON LINE

Technische informatie

Nylon kader, schacht en binnenklep worden stanaard in zwart (16) en wit (19) geleverd.

Kleuren

Anodisatiekleuren: 01 zilver EV1
02 champagne EV2
03 messing EV3
05 middenbrons C33
06 donkerbrons C34

Poederlak: 92 aluminiumwit RAL 9016 op aanvraag

Nylon kleuren overeenkomstig de NORMBAU-kleurenkaart.

Naamplaatjes

Nylon en aluminium brievenbuskleppen kunnen voorzien worden van een opening voor het
plaatsen van een naamplaatje van 65 x 20 mm met een doorzichtig plastic afschermplaatje.

Gravures

Aluminium brievenbuskleppen kunnen op aanvraag van een gravure voorzien worden, uitgevoerd in
lettertype VAG (25 mm), in de kleuren zwart en wit.

Bevestigingsmethode

Verborgen bevestiging doorgaand naar de binnenklep.

Geleverd met bevestigingsschroeven.

Beschrijving
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3221 volgens DIN 32 617,             
maat 2

NYLON LINE

NORMBAU brievenbusklep 3221
Nylon of aluminium verende brievenbusklep afmeting : 270 x 76 mm, 
opening : 230 x 35 mm, nylon kader met afwatering en rubberen buffer. 
Brievenbusklep zonder naamplaatje

Kleur : 01/02 geanodiseerd aluminium : zilver - champagne
03/05/06 geanodiseerd aluminium : messing - brons  
92 wit poederlak RAL 9016
nylon kleuren overeenkomstig de NORMBAU-kleurenkaart,  

naamplaatje 65 x 20 mm tegen meerprijs.

Geleverd zonder schroeven.

3221

270
254

76

45

NORMBAU brievenbusklep 3221.SCHA.BL
Nylon of aluminium verende brievenbusklep met schacht aanpasbaar voor deurdiktes 
van 24–42 mm of 38–76 mm, afmeting : 270 x 76 mm, opening 230 x 35 mm.  
Nylon kader met afwatering en rubberen buffer. Brievenbusklep zonder naamplaatje.

Kleur : 01/02 geanodiseerd aluminium : zilver - champagne
03/05/06 geanodiseerd aluminium : messing - brons  
92 wit poederlak RAL 9016
nylon kleuren overeenkomstig de NORMBAU-kleurenkaart,  

naamplaatje 65 x 20 mm tegen meerprijs.

Geleverd met schroeven.

3221.SCHA.BL

NORMBAU brievenbusklep 3221.SCHA.BL.VH
NORMBAU brievenbusklep met schacht en afdekkapje binnen 3221.SCHA.BL.VH.
Nylon of aluminium brievenbusklep afmeting : 270 x 76 mm, opening : 230 x 35 mm. 
aanpasbaar voor deurdiktes van 24–42 mm of 38–76 mm. 
Nylon kader met afwatering en rubberen buffer. Brievenbusklep zonder naamplaatje.

Kleur : 01/02 geanodiseerd aluminium : zilver - champagne
03/05/06 geanodiseerd aluminium : messing - brons  
92 wit poederlak RAL 9016
nylon kleuren overeenkomstig de NORMBAU-kleurenkaart,  

naamplaatje 65 x 20 mm tegen meerprijs.

Geleverd met schroeven.

3221.SCHA.BL.VH

NORMBAU brievenbusklep 3221.SCHA.SSB
met schacht en verende binnenplaat, aanpasbaar voor deurdiktes van 24 mm - 42 mm 
of 38 mm – 76 mm, brievenbusklep 3221, opening : 230 x 35 mm, 
Nylon kader met afwatering en rubberen buffer. Brievenbusklep zonder naamplaatje.

Kleur : 01/02 geanodiseerd aluminium : zilver - champagne
03/05/06 geanodiseerd aluminium : messing - brons  
92 wit poederlak RAL 9016
nylon kleuren overeenkomstig de NORMBAU-kleurenkaart,  

naamplaatje 65 x 20 mm tegen meerprijs.

Geleverd met schroeven.

3221.SCHA.SSB

270
254

76

45

270
254

76

45

254270

45

76

35

230
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NORMBAU brievenbusklep 3230
Nylon of aluminium verende brievenbusklep afmeting : 365 x 78 mm, 
opening : 326 x 35 mm, nylon kader met afwatering en rubberen buffer. 
Brievenbusklep zonder naamplaatje

Kleur : 01/02 geanodiseerd aluminium : zilver - champagne
03/05/06 geanodiseerd aluminium : messing - brons  
92 wit poederlak RAL 9016
nylon kleuren overeenkomstig de NORMBAU-kleurenkaart,  

naamplaatje 65 x 20 mm tegen meerprijs.

Geleverd zonder schroeven.

3230

365

78

326

35

NORMBAU brievenbusklep met schacht 3230.SCHA.BL
Nylon of aluminium brievenbusklep afmeting : 365 x 78 mm, 
opening : 326 x 35 mm. aanpasbaar voor deurdiktes van 24–48 mm of 45–90 mm. 
nylon kader met afwatering en rubberen buffer. 
Brievenbusklep zonder naamplaatje

Kleur : 01/02 geanodiseerd aluminium : zilver - champagne
03/05/06 geanodiseerd aluminium : messing - brons  
92 wit poederlak RAL 9016
nylon kleuren overeenkomstig de NORMBAU-kleurenkaart,  

naamplaatje 65 x 20 mm tegen meerprijs.

Geleverd met schroeven.

3230.SCHA.BL

NORMBAU brievenbusklep 3230.SCHA.SSB, 
met schacht en verende binnenplaat
Nylon of aluminium verende brievenbusklep afmeting : 365 x 78 mm, 
opening : 326 x 35 mm. aanpasbaar voor deurdiktes van 24–48 mm of 45–90 mm. 
nylon kader met afwatering en rubberen buffer. 
Brievenbusklep zonder naamplaatje

Kleur : 01/02 geanodiseerd aluminium : zilver - champagne
03/05/06 geanodiseerd aluminium : messing - brons  
92 wit poederlak RAL 9016
nylon kleuren overeenkomstig de NORMBAU-kleurenkaart,  

naamplaatje 65 x 20 mm tegen meerprijs.

Geleverd met schroeven.

3230.SCHA.SSB

365

78

348

45

78

365
348

45

3230 volgens DIN 32 617, 
maat 1

NYLON LINE

Bestaande uit schuimrubberproduct EPDM ZKAP 231, zwart, 
zelfklevend met beschermfolie, voor buitendeuren die niet overkapt
zijn.

Pakking brievenbusklep
Dich.BRE 3230

Ra
am

ha
nd

-
va

tte
n

De
ur

gr
ep

en
/

de
ur

tre
kk

er
s

Be
sla

g-
to

eb
eh

or
en

De
ur

kr
uk

ke
n

Zubehoer_Nylon_flaemisch:Zubehoer_Nylon_flaemisch  08.05.2007  13:16 Uhr  Seite 268



NORMBAU 5/2007 269

3229 volgens DIN 32 617,             
maat 2

NYLON LINE

NORMBAU brievenbusklep met schacht 3229.SCHA.BL
Aluminium brievenbusklep afmeting : 305 x 76 mm, 
opening : 265 x 35 mm, aanpasbaar voor deurdiktes van 38–76 mm. 
nylon kader met afwatering en rubberen buffer. 
Brievenbusklep zonder naamplaatje

Kleur : 01/02 geanodiseerd aluminium : zilver - champagne
03/05/06 geanodiseerd aluminium : messing - brons  
92 wit poederlak RAL 9016

naamplaatje 65 x 20 mm tegen meerprijs.

Geleverd met schroeven.

3229.SCHA.BL

288305

76

45

NORMBAU brievenbusklep 3229.SCHA.SSB
met schacht en verende binnenplaat
Aluminium verende brievenbusklep afmeting : 305 x 76 mm, 
opening : 265 x 35 mm, aanpasbaar voor deurdiktes van 38–76 mm. 
nylon kader met afwatering en rubberen buffer. 
Brievenbusklep zonder naamplaatje

Kleur : 01/02 geanodiseerd aluminium : zilver - champagne
03/05/06 geanodiseerd aluminium : messing - brons  
92 wit poederlak RAL 9016

naamplaatje 65 x 20 mm tegen meerprijs.

Geleverd met schroeven.

3229.SCHA.SSB

288305

76

45

NORMBAU brievenbusklep 3229
Aluminium verende brievenbusklep afmeting : 305 x 76 mm, 
opening : 265 x 35 mm, nylon kader met afwatering en rubberen buffer. 
Brievenbusklep zonder naamplaatje

Kleur : 01/02 geanodiseerd aluminium : zilver - champagne
03/05/06 geanodiseerd aluminium : messing - brons  
92 wit poederlak RAL 9016

naamplaatje 65 x 20 mm tegen meerprijs.

Geleverd zonder schroeven.

3229

265305

76

35
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NORMBAU brievenbusklep 3227
Aluminium verende brievenbusklep afmeting : 400 x 76 mm, 
opening : 370 x 35 mm, nylon kader met afwatering en rubberen buffer. 
Brievenbusklep zonder naamplaatje

Kleur : 01/02 geanodiseerd aluminium : zilver - champagne
03/05/06 geanodiseerd aluminium : messing - brons  
92 wit poederlak RAL 9016

naamplaatje 65 x 20 mm tegen meerprijs.

Geleverd zonder schroeven.

3227
76

400

NORMBAU brievenbusklep 3224*
Aluminium verende brievenbusklep afmeting : 244 x 76 mm, 
opening : 214 x 35 mm, nylon kader met afwatering en rubberen buffer. 
Brievenbusklep zonder naamplaatje

Kleur : 01/02 geanodiseerd aluminium : zilver - champagne
03/05/06 geanodiseerd aluminium : messing - brons  
92 wit poederlak RAL 9016

naamplaatje 65 x 20 mm tegen meerprijs.

Geleverd zonder schroeven.

3224

NORMBAU brievenbusklep 3222*
Aluminium verende brievenbusklep afmeting : 220 x 76 mm, 
opening : 190 x 35 mm, nylon kader met afwatering en rubberen buffer. 
Brievenbusklep zonder naamplaatje

Kleur : 01/02 geanodiseerd aluminium : zilver - champagne
03/05/06 geanodiseerd aluminium : messing - brons  
92 wit poederlak RAL 9016

naamplaatje 65 x 20 mm tegen meerprijs.

Geleverd zonder schroeven.

3222

244

76

220

76

NORMBAU brievenbusklep 3225
Aluminium verende brievenbusklep afmeting : 220 x 76 mm, 
opening : 190 x 35 mm .Verkrijgbaar in afmetingen 200 - 1000 mm
(minimum DIN-standaard : = 260 mm), nylon kader met afwatering en rubberen buffer. 
Brievenbusklep zonder naamplaatje

Kleur : 01/02 geanodiseerd aluminium : zilver - champagne
03/05/06 geanodiseerd aluminium : messing - brons  
92 wit poederlak RAL 9016

naamplaatje 65 x 20 mm tegen meerprijs.

Geleverd zonder schroeven.

3225

L

76

volgens DIN 32 617, 
maat 1

NYLON LINE
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Brievenkastcombinaties             

NYLON LINE

NORMBAU brievenkastset BK 83 DIN A1 verticaal
Verticale brievenkast BK 83 DIN A1 verticaal en brievenbusklep met schacht 3230 SCHA.BL 
gemaakt uit nylon, met een opening van 326 x 35 mm.

deurdikte 24 mm – 48 mm
deurdikte 45 mm – 90 mm,

naamplaatje tegen meerprijs.

Geleverd met schroeven.

Aluminium brievenbusklep : zie BE 3230 SCHA/BL, kleuren 19 (wit) of 23 (bruin).

BK 83 DIN A1 verticaal

365

330

120

365

78

NORMBAU brievenkastset BK 83 DIN B horizontaal
Horizontale brievenkast BK 83 DIN B plat* en brievenbusklep met schacht 
3230 SCHA.BL gemaakt uit nylon, met een opening van 326 x 35 mm.

deurdikte 24 mm – 48 mm
deurdikte 45 mm – 90 mm

naamplaatje tegen meerprijs.

Geleverd met schroeven.

Aluminium brievenbusklep : zie BE 3230 SCHA/BL, kleuren 19 (wit) of 23 (bruin).

BK 83 DIN B plat

NORMBAU brievenkastset BK 673
Verticale brievenkast

BK 673 S. 90 (270 x 330 x 90 mm)*
BK 673 S. 150 (270 x 330 x 150 mm)*
BK 673 S. 230 (270 x 330 x 230 mm)*

en brievenbusklep met schacht 3221 SCHA.BL gemaakt uit nylon, met een 
opening van 230 x 35 mm.

deurdikte 24–42 mm
deurdikte 38–76 mm

naamplaatje tegen meerprijs.

Geleverd met schroeven, kleuren 19 (wit) of 23 (bruin).

BK 673

NORMBAU brievenkastset
Horizontale brievenkast

BK 674/150 mm (270 x 110 x 150 mm)*
BK 675/250 mm (270 x 110 x 250 mm)*
BK 671/360 mm (270 x 110 x 360 mm)*

en brievenbusklep met schacht 3221 SCHA.BL gemaakt uit nylon, met een 
opening van 230 x 35 mm.

deurdikte 24–42 mm
deurdikte 38–76 mm

naamplaatje tegen meerprijs.

Geleverd met schroeven, kleuren 19 (wit) of 23 (bruin).

BK 674/BK 675/BK 671

365

110

270

365

78

330

150
230

90

270

270

76

270

360

110

150
250

270

76

* = voldoet niet aan de DIN 32 617-norm
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NORMBAU brievenkastje BK 83 SE
voldoet aan DIN 32 617 A1, opening 326 x 35 mm, kleurvast weerbestendig nylon, 
met diefstalbeveiliging, naamplaatje en kijkraampje, cilinderslot met 2 sleutels,
verkrijgbaar met kader voor inbouw in de muur.

kleur wit (19) of bruin (23)
zonder posthoorn-afbeelding
met posthoorn-afbeelding

bevestigingsmateriaal niet meegeleverd

BK 83 SE

330

120

365

NORMBAU brievenkastje BK 673 SE*
opening 239 x 35 mm, kleurvast weerbestendig nylon, 
met diefstalbeveiliging, naamplaatje en kijkraampje, cilinderslot met 2 sleutels,
verkrijgbaar met kader voor inbouw in de muur.

kleur wit (19) of bruin (23)
zonder posthoorn-afbeelding

bevestigingsmateriaal niet meegeleverd

BK 673 SE

NORMBAU brievenkastje met posthoorn-afbeelding BK 673 SE*
opening 239 x 35 mm, kleurvast weerbestendig nylon, 
met diefstalbeveiliging, naamplaatje en kijkraampje, cilinderslot met 2 sleutels,
verkrijgbaar met kader voor inbouw in de muur.

kleur wit (19) of bruin (23)
met posthoorn-afbeelding

bevestigingsmateriaal niet meegeleverd

BK 673 SE

270

90

330

90

330

270

Brievenkastjes 

NYLON LINE

* = voldoet niet aan de DIN 32 617-norm
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gemaakt uit nylon, kleur…,
voor doorgaande bevestiging van de rugzijde.

Wordt geleverd zonder Ø 4 mm schroeven

Meubelgrepen reeks 75, 76, 80

Greepdikte 
Ø/mm

Productcode

Greepdikte 
Ø mm

Productcode

NY.76.1.32 9 0308 110

NY.76.1.64 11 0308 010

NY.75.1.64 10 0307 010

NY.75.1.96 12 0307 210

NY.80.1.96 10 0503 010

NY.80.1.128 10 0395 020

gemaakt uit nylon, kleur…, asmaat 128 mm
voor doorgaande bevestiging van de rugzijde.

Wordt geleverd zonder de Ø 6 mm houtschroeven of 
6,3 mm metaalschroeven. 

Handgreep NY.75.20.128 … 

NY.75.20.128 MA.A 20 0309 010

Greepdikte 
Ø/mm

Productcode

voor frontale bevestiging met draadstift M8 ; in hout 
met kunststofpluggen MS (vb. Fischer PA4 M8).
Geleverd met speciale M8-schroeven, zonder pluggen.

NY.75.20.128 MA.B 20 0309 080

Greepdikte 
Ø/mm

Productcode

voor doorgaande paarsgewijze bevestiging.
Geleverd met speciale M8-schroeven. (Gelieve de deurdikte te 
vermelden bij de bestelling.)

NY.75.20.128 MA.C, paar 20 0309 090

Greepdikte 
Ø/mm

Productcode

voor doorgaande bevestiging op glasdeuren (booropening Ø 10,5 mm)
Geleverd met speciale M8-schroeven. 

NY.75.20.128 MA.E, paar 20 0309 100

Meubelgrepen

NYLON LINE
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Meubelknopen/inbouwschelpen

NYLON LINE

gemaakt uit nylon, kleur…,
doorgaande bevesting van de rugzijde.
Wordt geleverd zonder de Ø 4 mm schroeven.

Meubelknoppen Reeks 79, 80

Ø/mm Productcode

gemaakt uit nylon, kleur…

Inbouwschelpen reeks 78, 79

opening
Ø/mmØ/mm

inlaatdiepte
mm Productcode

opening
Ø/mmØ/mm

inlaatdiepte
mm Productcode

NY.MG 79.1 92 85 13 0343 010

NY.MG 79.2 78 70 13 0343 020

NY.MG 79.3 63 55 14 0343 030

NY.MG 78 52 x 100 52 x 100 90 x 42 15 0342 010

NY.MK 79 32 0344 010

gemaakt uit nylon, kleur…,
verborgen frontale bevestiging.
Wordt geleverd zonder de Ø 4 mm schroeven.

NY.UK 80.40 40 0393 010

gemaakt uit nylon, kleur…,
verborgen frontale bevestiging.
Wordt geleverd zonder de Ø 4 mm schroeven.

NY.HK 80.40 40 0391 010

gemaakt uit nylon, kleur…,
verborgen bevestiging, frontaal of van de rugzijde.
Wordt geleverd zonder de Ø 4 mm / Ø 5 mm schroeven.

NY.TK 80, per stuk,zonder nokjes Ø 7mm 52 0234 040

NY.TK 80, per paar, met nokjes Ø7 mm 52 0234 020
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gemaakt uit nylon, kleur…, verborgen bevestiging.

Wordt geleverd zonder de pluggen en Ø 4 mm schroeven

Haken reeks 50

Productcode

Productcode

Dubbele mantelhaak NY.DH 53 0583 200

Dubbele mantelhaak NY.DH 53-PSY* 0583 210

Mantelhaak NY.WH 55 0583 100

Mantelhaak NY.WH 55-PSY* 0583 160

Plafondhaken NY.DEH 55 0583 250

*Plafondhakenhaken NY.DEH 55.1 0583 270

*Plafondhakenhaken NY.DEH 55.2 0583 280

* DEH 55.1 voor platen tot max. Ø 10 mm dikte
min.  schroeflengte : dikte van de plaat + 10 mm
max. schroeflengte : dikte van de plaat + 12 mm

* DEH 55.2 voor platen dikker dan Ø 10 mm
min.  schroeflengte : dikte van de plaat +   5 mm
max. schroeflengte : dikte van de plaat + 12 mm

gemaakt uit nylon, kleur…, verborgen bevestiging.

Wordt geleverd zonder de Ø 4 mm schroeven

Plafondhaken Serie 50

gemaakt uit nylon, kleur…, verborgen bevestiging.

Wordt geleverd zonder de pluggen en Ø 5 mm schroeven

Productcode

Mantelhaak NY.WH 57 0583 110

Mantelhaak NY.WH 57-PSY* 0583 170

Mantelhaak NY.WH 58 0583 120

Mantelhaak NY.WH 58-PSY* 0583 180

gemaakt uit nylon, kleur…,
buffer uit zwart polyurethaan, verborgen bevestiging.

Wordt geleverd zonder de pluggen en Ø 5 mm schroeven

* Veiligheidsproduct voor zwaar beveiligde afdelingen binnen een
psychiatrisch ziekenhuis. 

Bij maximale belasting klikt de haak los van de wand, deze haak
kan hergebruikt worden.

Productcode

Mantelhaak met buffer NY.TSTH 58 0583 150

Haken

NYLON LINE
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Haken

NYLON LINE

gemaakt uit nylon, kleur…,
mantelhaak met buffer uit zwart, uit polyurethaan,
verborgen bevestiging.

Wordt geleverd zonder de Ø 4 mm schroeven.

Haken reeks 70

Productcode

Mantelhaak NY.WH 75 0305 010

Mantelhaak NY.GH 78 0339 010

Mantelhaak NY.GH 78-PSY* 0339 020

Mantelhaak met buffer NY.TSTH 78 0340 010

Mantelhaak NY.KH 75 0148 020

Mantelhaak NY.SWH.76 0304 010

Productcode

Mantelhaak NY.HH 84 0584 010

Mantelhaak NY.MH 84 0584 020

Mantelhaak NY.WH 84 0584 050

Mantelhaak NY.GH 84 0584 030

Mantelhaak met buffer NY.TSTH 84 0584 040

gemaakt uit nylon, kleur…,
mantelhaak met buffer uit zwart, uit polyurethaan,
verborgen bevestiging.

Wordt geleverd zonder de Ø 5 mm schroeven.

Haken reeks 80

* Veiligheidsproduct voor zwaar beveiligde afdelingen binnen een
psychiatrisch ziekenhuis. 

Bij maximale belasting klikt de haak los van de wand, deze haak
kan hergebruikt worden.
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gemaakt uit nylon, kleur…,
reeks 76 en 82 met verborgen bevestiging.

Wordt geleverd zonder de Ø 4 mm schroeven.

Haken reeks 76, 82, 62

Productcode

Hoedhaak NY.HH 76 0180 050

Mantelhaak NY.MH 76 0180 040

Mantelhaak NY.MH 82 0522 010

Hoedhaak NY.HH 62 0160 020

Mantelhaak NY.MH 62 0160 010

Productcode

Kleerhangers, met open haak NY.KB 78.1 0338 010

Kleerhangers, met gesloten haak NY.KB 78.2 0338 020

1)Dubbele schuifhaak NY.DH 34 0362 120
2)Dubbele schuifhaak NY.DH 40 0361 120

gemaakt uit nylon, kleur…,
voor garderobestangen Ø 34 mm en Ø 40 mm.

1)passend voor garderobestangen Ø 34 mm
2)passend voor garderobestangen Ø 40 mm 

Kleerhangers

Kleerhangers / Haken

NYLON LINE
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Toepassing

Kleurenkaart

Informatie

COMBI LINE

Naast een omvangrijk project-programma in nylon en roestvrij
staal, levert NORMBAU bouwbeslag en inrichtingselementen in 
roestvrij staal/nylon materiaal kombinatie. De toegepaste roestvrij
staal grondstof n°. 1.4401 (A4-AISI 316) is in vergelijk met de 
standaard chroom-nikkel legering beter bestand tegen corrosie.
Bijvoorbeeld een staalkern in deurkrukken, deurgrepen/deur-
trekkers, leuningen en traphekken geeft in hoge mate stabiliteit 
en breukgarantie. De nylonmantel is antistatisch, eenvoudig te 
reinigen en is tevens licht en weerbestendig. Omdat nylon geen 
geleidende eigenschappen heeft, is het altijd aangenaam om aan 
te raken. 
Bij  NORMBAU zijn de technische en estetische eigenschappen van
de beide materialen, edelstaal en nylon, door optimaal combineren
de ideale bouwstenen geworden voor de Architect.

Als vergelijking hebben we de meest
overeenstemmende kleurnummers aange-
geven van de NCS (natural-colour-system), 
RAL-DS (RAL-Design-System) en 
RAL (RAL colour register 841-GL).

19 wit
NCS S 0500-N

RAL-DS 000 95 00
RAL 9016

18 donkergrijs
NCS S 7500-N

RAL-DS 000 35 00
RAL 7043

67 lichtgrijs manhattan
NCS S 2502-Y

RAL-DS 080 70 05

12 rood
NCS S 2570-R

RAL-DS 030 30 45
RAL 3003

11 blauw
NCS S 3560-R80B
RAL-DS 270 30 40

63 bermudablauw
NCS S 4020-B

RAL-DS 240 50 15

37  donkerblauw
NCS S 7020-R80B
RAL-DS 270 20 25

RAL 5003

16 zwart
NCS S 9000-N

RAL-DS 000 15 00
RAL 9005

13 groen
NCS S 5540-G

RAL-DS 160 30 38

S
65 jasmijn

NCS S 1010-Y
RAL-DS 090 85 10

S
35 donkerrood

NCS S 6030-R10B
RAL-DS 010 20 25

RAL 3005

S

22 geel
NCS S 1080-Y10R
RAL-DS 080 80 90

S =  Speciale kleuren

Bij speciale kleuren moet men rekening houden 
met een langere leveringstermijn.
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COMBI LINE
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Informatie

asmaat slot (bij schilden)

sleutelopening

rozet- of schildtype

knoptype (bij kruk-knopgarnituur WG)

krukstift 8 of 10 mm 

reeks deurkruk of deurknop

garnituur, deurkruk of knop

COMBI LINE

MK. WG 381. 8 K5 / 184 PZ 72

Uitleg bij de verkorte 
omschrijving

COMBI LINE

ZG = krukgarnituur
BZG = WC-badgarnituur
WG = wisselgarnituur
FS = voor brandwerende deur

DW = deurkruk met wisselstift
DSW= deurkruk met speciale beweegbare wisselstift

(in combinatie met deurgrepen/deurtrekkers of 
stangengrepen)

ZD = paar deurkrukken
DS = deurkruk-stiftdeel
DL = deurkruk-gatdeel
WD = wisselgarnituur (vaste deurknop)
ZDK = wisselgarnituur, met vaste deurknop

KD = deurknop
KWD = deurknoppen - wisselgarnituren
KSF = deurknop-stiftdeel vast
KSD = deurknop-stiftdeel draaibaar
KL = deurknop-gatdeel

R = krukrozet
RF = krukrozet voor vaste deurknop 
SS = cilinderplaatjes
BZR = rozet met WC-garnituur

ZK = binnendeuren kortschild
ZKF = binnendeuren kortschild, voor vaste deurknop
BZK = kortschild met WC-garnituur

ZL = binnendeuren langschild
ZLF = binnendeuren langschild voor vaste deurknop
BZL = langschild met WC-garnituur

Uitleg bij de verkorte 
omschrijving
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COMBI LINE

Informatie deurkrukken

● kogellagering ■ met stiftverbinding

Reeks MK 381

pagina 287

Reeks MK 383

pagina 287

Reeks MK 391

pagina 290

Reeks MK 393

pagina 290

Reeks MK 381

pagina 292

Reeks MK 391

pagina 293

Reeks MK 331

pagina 294

Reeks MK 351

pagina 294
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Garnituren voor object-/woningbouw/profieldeuren Informatie deurkrukken

COMBI LINE

Glijlager als
spelingvrije geleiding
van de krukhals

roestvrij staal
nylon

Gelaste doorgaande
stalen kern, zorgt
voor grote stevigheid

Kogellagerring voor
duurzame werking bij
hoge gebruikintensiteit

Klemschroef die
zich bij aandraaien
vastzet in de
gekartelde krukstift

Solide bevestiging
van de schroeven
in de nokjes

Garnituren 
met kogellagering  ●

Garnituren 
met stiftverbinding

▲

NORMBAU deurkrukken uit de reeksen 381 and 391 in materiaal-
combinatie roestvrij staal/nylon. Het halfronde krukprofiel uit nylon
ligt ergonomisch goed in de hand. De krukschacht en het einstuk
zijn gemaakt uit hoogwaardig roestvrij staal. De deurkrukken in 
U of L-vorm zijn te combineren met rozetten of schilden uit zowel
nylon als roestvrij staal. 

NORMBAU deurkrukken uit de reeksen 381 and 391 worden door
het eenvoudig inklikken op de rozetten of schilden, in de kogel-
lagers vast-draaibaar met elkaar verbonden. 

Bevestigingen met kogellagerring garanderen een duurzame en
onderhoudsvrije bevestiging van de staalversterkte deurkrukken en
een perfecte positionering op het slot.

De verschillende binnenrozetten of schilden met een tegen roest
beschermd stalen omhulsel worden door middel van huls-
schroeven aan elkaar bevestigd, zodat ze onmogelijk spontaan los
kunnen komen. Ze worden afgewerkt met een nylon afdekrozet.

NORMBAU garnituren met kogellagerring voldoen aan DIN EN
1906, gebruiksklasse 3/4 en de DIN 18255.

De deurkrukken kunnen geleverd worden met een krukstift  8 of 
10 mm (9 mm voor brandwerende deuren). Als standaard deurdikte
wordt  35 - 44 mm genomen, 60 - 65 mm voor brandwerende
deuren en voor buitendeuren 65 - 74 mm.

Verbinding:
De vast-draaibare bevestiging met kogellagerring verzekert een
eenvoudige montage en demontage van de deurkrukken in de 
geplaatste rozetten en schilden.

Bevestiging:
Krukhals in rozet plaatsen en pin verwijderen zelfsluitende 
vergrendeling

Demontage:
De pin inbrengen en de deurkruk uitnemen.

Solide
bevestiging van
de schroeven in
de nokjes

Materiaal van de glijlager
geschikt voor duurzame
werking

Klemschroef die zich bij
aandraaien vastzet in de
gekartelde krukstift roestvrij staal

nylon

Gelaste doorgaande
stalen kern, zorgt
voor grote stevigheid

afdekrozet

binnenrozet

Verbinding:

Bij garnituren met stiftverbinding worden na het monteren van 
de rozetten of schilden, de deurkrukken stevig bevestigd.

Bevestiging:

Het stiftdeel van de kruk inbrengen in het gatdeel en vastzetten
d.m.v. het klemschroefje.

Meer informatie over Europese en nationale normen voor 
beslagsystemen zie register Informatie.

NORMBAU deurkrukken uit de reeksen 383 and 393 in materiaal-
combinatie roestvrij staal/nylon. Het halfronde krukprofiel uit nylon
ligt ergonomisch goed in de hand. De krukschacht en het einstuk
zijn gemaakt uit hoogwaardig roestvrij staal. De deurkrukken in 
U of L-vorm zijn te combineren met rozetten of schilden uit zowel
nylon als roestvrij staal.

NORMBAU deurkrukken uit de reeksen 383 en 393 worden d.m.v.
de vierkantstift spelingvrij bevestigd. Een klemschroef zet zich bij
het aandraaien vast in de gekartelde krukstift.

De staalversterkte deurkrukken worden onderhoudsvrij bevestigd 
op de binnenelementen, die gemaakt zijn uit hoogwaardig poly-
oxymethyleen. 

De nokjes garanderen een perfecte positionering van de krukken op
het slot. De schroeven worden afgedekt met rozetten uit nylon of
roestvrij staal.

NORMBAU garnituren met stiftverbinding voldoen aan DIN EN
1906, gebruiksklasse 3 en de DIN 18255.
De deurkrukken kunnen geleverd worden met een krukstift  8 mm,
die aan alle deurdiktes aangepast kan worden.
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Bestektekst Deurkrukken

COMBI LINE

Garnituren 
met kogellagering ●

Garnituren 
met stiftverbinding■

Wissel- en knopgarnituren
met kogellagering●

NORMBAU krukgarnituur MK.ZG...

gemaakt uit nylon, kleur ...,
voorzien van een tegen roest beschermde 
stalen kern, de krukschacht en het eindstuk
zijn gemaakt uit hoogwaardig roestvrij staal,
grondstof n°. 1.4401 (A4-AISI 316), fijn-mat
gepolijst oppervlak, vast-draaibare verbinding
met onderhoudsvrije kogellagerring, buitenro-
zetten of -schilden uit roestvrij staal , binnen-
rozetten of -schilden uit tegen roest be-
schermd staal, met nokjes Ø 7 mm en een
spelingvrije, verborgen bevestiging met vernik-
kelde hulsschroeven M4.

FS-uitvoering met bijkomende stiftbevestiging

NORMBAU krukgarnituur MK.ZG...

gemaakt uit nylon, kleur ...,
voorzien van een tegen roest beschermde 
stalen kern, de krukschacht en het eindstuk
zijn gemaakt uit hoogwaardig roestvrij staal,
grondstof n° 1.4401 (A4-AISI 316), fijn-mat
gepolijst oppervlak,  met stiftverbinding met
onderhoudsvrije glijlager buitenrozetten 
of -schilden uit roestvrij staal , binnenrozetten
of -schilden uit tegen roest beschermd staal,
met nokjes Ø 7 mm en een spelingvrije, 
verborgen bevestiging met vernikkelde huls-
schroeven M4. 

NORMBAU wisselgarnituur MK.WG…

gemaakt uit nylon, kleur ..., de krukschacht en
het eindstuk zijn gemaakt uit hoogwaardig 
roestvrij staal, grondstof n°. 1.4401 (A4-AISI
316), fijn-mat gepolijst oppervlak, vast-
draaibare verbinding met onderhoudsvrije 
kogellagerring, buiten-rozetten of -schilden
uit roestvrij staal , binnenrozetten of -schilden
uit tegen roest beschermd staal, met nokjes 
Ø 7 mm en een spelingvrije, verborgen 
bevestiging met vernikkelde hulsschroeven M4.

FS-uitvoering met bijkomende stiftbevestiging

Verkrijgbaar met draaibare knop.
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MK.STG 325…

MK.FGA 390

pagina 298pagina 301

MK 381 
kogellagering ●

gemaakt uit nylon, kleur ...,
voorzien van een tegen roest beschermde stalen kern, de krukschacht en het
eindstuk zijn gemaakt uit roestvrij staal, grondstof n°. 1.4401 (A4-AISI 316),
fijn-mat gepolijst oppervlak, vast-draaibare verbinding met onderhoudsvrije
kogellagerring, buitenrozetten of -schilden uit roestvrij staal , binnenrozetten
of -schilden uit tegen roest beschermd staal, met nokjes Ø 7 mm en een 
spelingvrije, verborgen bevestiging met vernikkelde hulsschroeven M4.

De garnituren voldoen aan DIN EN 1906, gebruiksklasse 3/4 en de 
DIN 18255. 

Brandveilige uitvoering met extra drukstift verbinding conform DIN 18273.

Object/woningbouw Reeks MK 381 / 383

COMBI LINE

DIN 18255 

DIN 18273
voor brandwerende deuren 
T30 - T120

DIN EN 1906
gebruiksklasse 3 en 4

gemaakt uit nylon, kleur ...,
voorzien van een tegen roest beschermde 
stalen kern, de krukschacht en het eindstuk zijn gemaakt uit roestvrij staal,
grondstof n°. 1.4401 (A4-AISI 316), fijn-mat gepolijst oppervlak,  met stiftver-
binding met onderhoudsvrije glijlager buitenrozetten of -schilden uit  
roestvrij staal , binnenrozetten of -schilden uit tegen roest beschermd staal,
met nokjes Ø 7 mm en een spelingvrije, verborgen bevestiging met 
vernikkelde hulsschroeven M4. 

De garnituren voldoen aan DIN EN 1906, gebruiksklasse 3 en de DIN 18255.

MK 383
stiftverbinding ■
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MK.ZG…381…/NT 180 PZ 2803 020 2803 320 2805 020

MK.ZG 381…/NT 180 BBT 2803 010

MK.ZG…381…/NT 180 Blind 2803 050 2805 050

MK.BZG 381…/NT 180 Münz… 2803 310

MK.BZG 381.8/NT 180.8 Dorn 2803 030

MK.WG…381…K5/NT 180 PZ 2819 020 2819 320 2805 120

MK.WG…381.23…K5/NT 180 Blind 2819 050 2805 150

MK.ZG…381…/NT 184 PZ… 2811 020 2813 020

MK.ZG 381…/NT 184 BBT… 2811 010

MK.ZG…381…/NT 184 Blind 2811 050 2813 050

MK.BZG 381…/NT 184 Münz…… 2811 030

MK.BZG 381.8/NT 184.8. Dorn 78 2811 040

MK.WG…381…K5/NT 184 PZ… 2823 020 2813 120

MK.WG…381…K5/NT 184 Blind 2823 050 2813 150

paar deurkrukken 

MK.ZD…381… 2840 010 2840 210 2840 110

deurkruk-stiftdeel

MK.DS…381… 2840 020 2840 220 2840 120

deurkruk-gatdeel

MK.DL…381… 2840 030 2840 230 2840 130

wisselgarnituur

MK.WD…381…K5 (vaste deurknop) 2840 040 2840 240 2840 140

MK.ZDK…381…K5 (draaibare deurknop) 2840 070 2840 270 2840 170

deurkruk met wisselstift

MK.DW…381… 2840 400 2840 420 2840 410

deurkruk met speciale beweegbare wisselstift

MK.DSW…381… 2840 350 2840 370 2840 360

Productcode Productcode Productcode

� 8
DIN-Norm

� 10
PZ 92

� 9 FS
PZ 72

Rozetten en schilden zie rubriek knoppen/onderdelen blz 85-88.

Reeks MK 381 kogellagering ●  

COMBI LINE
Profieldeuren
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MK.ZG 383…/NT 80 PZ 2855 020

MK.ZG 383…/NT 80 BBT 2855 010

MK.ZG 383…/NT 80 Blind 2855 050

MK.BZG 383…/NT 80 Münz… 2855 030

MK.BZG 383.8/NT 80.8 Dorn 2855 040

MK.ZG 383…/NT 84 PZ… 2861 020

MK.ZG 383…/NT 84 BBT… 2861 010

MK.ZG 383…/NT 84 Blind 2861 050

MK.BZG 383…/NT 84 Münz… 2861 030

MK.BZG 383.8/NT 84.8 Dorn 78 2861 040

paar deurkrukken 

MK.ZD 383…/NT DD 23-37 mm 2852 510

MK.ZD 383…/NT DD 38-52 mm 2852 520

MK.ZD 383…/NT DD 53-63 mm 2852 530

deurkruk-stiftdeel

MK.DS 383…/NT 2852 720

deurkruk-gatdeel

MK.DL 383…/NT 2852 730

deurkruk met speciale beweegbare wisselstift

MK.DSW 383…/NT 2852 750

Productcode

� 8
DIN-Norm

Rozetten en schilden zie rubriek knoppen/onderdelen blz 89-92.

Reeks MK 383 stiftverbinding ■

COMBI LINE
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MK.STG 324…

MK.FGA 390

pagina 296pagina 299

Object/woningbouw Reeks MK 391 / 393

COMBI LINE

DIN 18255 

DIN 18273
voor brandwerende deuren 
T30 - T120

DIN EN 1906
gebruiksklasse 3 en 4

MK 391
kogellagering ●

gemaakt uit nylon, kleur ...,
voorzien van een tegen roest beschermde stalen kern, de krukschacht en het
eindstuk zijn gemaakt uit roestvrij staal, grondstof n°. 1.4401 (A4-AISI 316),
fijn-mat gepolijst oppervlak, vast-draaibare verbinding met onderhoudsvrije
kogellagerring, buitenrozetten of -schilden uit roestvrij staal , binnenrozetten
of -schilden uit tegen roest beschermd staal, met nokjes Ø 7 mm en een 
spelingvrije, verborgen bevestiging met vernikkelde hulsschroeven M4.

De garnituren voldoen aan DIN EN 1906, gebruiksklasse 3/4 en de 
DIN 18255. 

Brandveilige uitvoering met extra drukstift verbinding conform DIN 18273.

gemaakt uit nylon, kleur ...,
voorzien van een tegen roest beschermde 
stalen kern, de krukschacht en het eindstuk zijn gemaakt uit roestvrij staal,
grondstof n°. 1.4401 (A4-AISI 316), fijn-mat gepolijst oppervlak,  met stiftver-
binding met onderhoudsvrije glijlager buitenrozetten of -schilden uit  
roestvrij staal , binnenrozetten of -schilden uit tegen roest beschermd staal,
met nokjes Ø 7 mm en een spelingvrije, verborgen bevestiging met 
vernikkelde hulsschroeven M4. 

De garnituren voldoen aan DIN EN 1906, gebruiksklasse 3 en de DIN 18255.

MK 393
stiftverbinding ■
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MK.ZG…391…/NT 180 PZ 2807 020 2807 320 2809 020

MK.ZG 391…/NT 180 BBT 2807 010

MK.ZG…391…/NT 180 Blind 2807 050 2809 050

MK.BZG 391…/NT 180 Münz… 2807 030

MK.BZG 391.8/NT 180,8 Dorn 2807 040

MK.WG…391…K5/NT 180 PZ 2821 020 2821 320 2809 120

MK.WG…391.23…K5/NT 180 Blind 2821 050 2809 150

MK.ZG…391…/NT 184 PZ… 2815 020 2817 020

MK.ZG 391…/NT 184 BBT… 2815 010

MK.ZG…391…/NT 184 Blind 2815 050 2817 050

MK.BZG 391…/NT 184 Münz… 2815 030

MK.BZG 391.8/NT 184.8 Dorn 78 2815 040

MK.WG…391…K5/NT 184 PZ… 2827 020 2817 120

MK.WG…391…K5/NT 184 Blind 2827 050 2817 150

paar deurkrukken 

MK.ZD…391… 2841 010 2841 210 2841 110

deurkruk-stiftdeel

MK.DS…391… 2841 020 2841 220 2841 120

deurkruk-gatdeel

MK.DL…391… 2841 030 2841 230 2841 130

wisselgarnituur

MK.WD…391…K5 (vaste knop) 2841 040 2841 240 2841 140

MK.ZDK…391…K5 (beweegbare knop) 2841 070 2841 270 2841 170

deurkruk met wisselstift

MK.DW…391… 2841 400 2841 420 2841 410

deurkruk met speciale beweegbare wisselstift

MK.DSW…391… 2841 350 2841 370 2841 360

Productcode Productcode Productcode

� 8
DIN-Norm

� 10
PZ 92

� 9 FS
PZ 72

Rozetten en schilden zie rubriek knoppen/onderdelen blz 85-88.

Reeks MK 391 kogellagering ●

COMBI LINE
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MK.ZG 393…/NT 80 PZ 2857 020

MK.ZG 393…/NT 80 BBT 2857 010

MK.ZG 393…/NT 80 Blind 2857 050

MK.BZG 393…/NT 80 Münz… 2857 030

MK.BZG 393.8/NT 80.8 Dorn 2857 040

MK.ZG 393…/NT 84 PZ… 2863 020

MK.ZG 393…/NT 84 BBT… 2863 010

MK.ZG 393…/NT 84 Blind 2863 050

MK.BZG 393…/NT 84 Münz… 2863 030

MK.BZG 393.8/NT 84.8. Dorn 78 2863 040

paar deurkrukken  

MK.ZD 393…/NT DD 23-37 mm 2853 510

MK.ZD 393…/NT DD 38-52 mm 2853 520

MK.ZD 393…/NT DD 53-63 mm 2853 530

deurkruk-stiftdeel

MK.DS 393…/NT 2853 720

deurkruk-gatdeel

MK.DL 393…/NT 2853 730

deurkruk met speciale beweegbare wisselstift

MK.DSW 393…/NT 2853 750

Productcode

� 8
DIN-Norm

Rozetten en schilden zie rubriek knoppen/onderdelen blz 89-92.

Reeks MK 393 stiftverbinding ■

COMBI LINE
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MK 381
kogellagering ●

gemaakt uit nylon, kleur ...,
voorzien van een tegen roest beschermde stalen kern, de
krukschacht en het eindstuk zijn gemaakt uit roestvrij staal,
grondstof n°. 1.4401 (A4-AISI 316), fijn-mat gepolijst 
oppervlak, vast-draaibare verbinding met onderhoudsvrije 
kogellagerring. 
Voor standaard deurdikte 60 - 65 mm
Brandveilige uitvoering met extra drukstift verbinding 
conform DIN 18273.

Reeks MK 381

COMBI LINE

DIN 18255 

DIN 18273
voor brandwerende deuren 
T30 - T120

DIN EN 1906
gebruiksklasse 3 en 4

krukgarnituur
MK.ZG…381…/NT 177 PZ 2803 120 2805 220
MK.ZG…381…/NT 177 Blind 2803 150 2805 250

wisselgarnituur 
MK.WG…381…K3/NT 177 PZ 2819 120 2805 320
MK.WG…381…K3/NT 177 Blind 2819 150 2805 350

deurkruk-stiftdeel 
MK.DW…381… 2840 400 2840 410
deurkruk-gatdeel
MK.DL…381… 2840 030 2840 130

deurkruk met speciale beweegbare wisselstift
MK.DSW…381… 2840 350 2840 360

Productcode Productcode

� 8
DIN-Norm

� 9 FS

krukrozetten
NT.R.FS 177, paar 2202 130
NT.R.FS 177, stuk 2202 140

cilinderplaatje
NT.SS…77 PZ, paar 2298 020 2298 220
NT.SS 77 PZ, stuk 2298 120
NT.SS…77 Blind, paar 2298 050 2298 250
NT.SS 77 Blind, stuk 2298 150

veiligheidsrozetten met zelfregelende geharde 
cilinderbescherming NT.SRZ 77 PZ, paar 2300 200

veiligheidsrozetten zonder zelfregelende geharde
cilinderbescherming NT.SR 77 PZ, paar 2300 320

Cilinder- en veiligheidsrozetten
Productcode Productcode

FS

Schroevenpakket voor
aluminiumprofieldeuren
zie pagina 86 

Uitleg bij de verkorte
omschrijving zie pagina 282
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MK 391
kogellagering ●

gemaakt uit nylon, kleur ...,
voorzien van een tegen roest beschermde stalen kern, de
krukschacht en het eindstuk zijn gemaakt uit roestvrij staal,
grondstof n°. 1.4401 (A4-AISI 316), fijn-mat gepolijst 
oppervlak, vast-draaibare verbinding met onderhoudsvrije 
kogellagerring. 
Voor standaard deurdikte 60 - 65 mm
Brandveilige uitvoering met extra drukstift verbinding 
conform DIN 18273.

Reeks MK 391

COMBI LINE

DIN 18255 

DIN 18273
voor brandwerende deuren  
T30 - T120

DIN EN 1906
gebruiksklasse 3 en 4

krukgarnituur 
MK.ZG…391…/NT 177 PZ 2807 120 2809 220
MK.ZG…391…/NT 177 Blind 2807 150 2809 250

wisselgarnituur 
MK.WG…391…K3/NT 177 PZ 2821 120 2809 320
MK.WG…391…K3/NT 177 Blind 2821 150 2809 350 

deurkruk-stiftdeel 
MK.DW…391… 2841 400 2841 410
deurkruk-gatdeel
MK.DL…391… 2841 030 2841 130

deurkruk met speciale beweegbare wisselstift
MK.DSW…391… 2841 350 2841 360

Productcode Productcode

� 8
DIN-Norm

� 9 FS

krukrozetten
NT.R.FS 177, paar 2202 130
NT.R.FS 177, stuk 2202 140

cilinderplaatje
NT.SS…77 PZ, paar 2298 020 2298 220
NT.SS 77 PZ, stuk 2298 120
NT.SS…77 Blind, paar 2298 050 2298 250
NT.SS 77 Blind, stuk 2298 150

veiligheidsrozetten met zelfregelende geharde
cilinderbescherming NT.SRZ 77 PZ, paar 2300 200

veiligheidsrozetten zonder zelfregelende geharde
cilinderbescherming NT.SR 77 PZ, paar 2300 320

Cilinder- en veiligheidsrozetten
Productcode Productcode

FS

Schroevenpakket voor
aluminiumprofieldeuren
zie pagina 86 

Uitleg bij de verkorte
omschrijving zie pagina 282 

Profieldeuren

Deurtrekkers
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Reeks MK 331 / 351

COMBI LINE

DIN 18255 

DIN 18273
voor brandwerende deuren 
T30 - T120

DIN EN 1906
gebruiksklasse 3 en 4

MK 331 / 351 
kogellagering ●

gemaakt uit nylon, kleur ...,
voorzien van een tegen roest beschermde stalen kern, de kruk-
schacht en het eindstuk zijn gemaakt uit roestvrij staal, grond-
stof n°. 1.4401 (A4-AISI 316), fijn-mat gepolijst 
oppervlak, voor rozetten en schilden met kogellagerring, 
deurdikte 55 - 65 mm

Brandveilige uitvoering met extra drukstift verbinding 
conform DIN 18273.

MK 351

MK 331
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Knoppen, Reeks MK 331
paar deurknoppen voor rozetten en schilden,
zie pag. 85-88
(uitvoering met extra drukstift verbinding)

paar deurknoppen
MK.KD…331 2831 010 2831 210 2831 110

paar deurknoppen, 
met een vaste deurknop
MK.KWD…331 2831 020 2831 220 2831 120

knop stiftdeel met vaste deurknop
MK.KSF…331… 2831 040 2831 240 2831 140

knop stiftdeel met draaibaare deurknop
MK.KSD…331… 2831 030 2831 230 2831 130

knop gatdeel, draaibaar
MK.KL…331… 2831 050 2831 250 2831 150

Knoppen, Reeks MK 351
paar deurknoppen voor rozetten en schilden,
zie pag. 85-88,
(uitvoering met extra drukstift verbinding)

paar deurknoppen
MK.KD…351 2830 010 2830 210 2830 110

paar deurknoppen, 
met een vaste deurknop
MK.KWD…351 2830 020 2830 220 2830 120

knop stiftdeel met vaste deurknop
MK.KSF…351… 2830 040 2830 240 2830 140

knop stiftdeel met draaibaare deurknop
MK.KSD…351… 2830 030 2830 230 2830 130

knop gatdeel, draaibaar
MK.KL…351… 2830 050 2830 250 2830 150

Productcode Productcode Productcode

� 8
DIN-Norm

� 10
PZ 92

� 9FS
PZ 72

●

●

Reeks MK 331 / 351

Profieldeuren

Deurtrekkers

Raamhandvatten
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Rozetten voor profieldeuren zie rubriek knoppen/onderdelen pag. 86

Rozetten en schilden zie rubriek knoppen/onderdelen blz 85-88.
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Informatie raamhandvatten

COMBI LINE

Normaal design

afdekrozet, roestvrij staal

raamhandhatten

COMBI LINE

MK. FG 380 NT

Uitleg bij de verkorte omschrijving

Voor de meeste van onze deurkrukken bestaat er ook een passende raamgreep- voor

normale designoplossingen
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Raamhandvatten                                        MK.FGA 390 / MK.FGAK 97      

COMBI LINE

Raamhandvatten MK.FG 380/NT

gemaakt uit nylon, kleur ...,
voorzien van een tegen roest beschermde stalen kern, 
de schacht van het handvat en het eindstuk zijn gemaakt 
uit roestvrij staal, grondstof n°. 1.4401 (A4-AISI 316), 
fijn-mat gepolijst oppervlak, met Ø 7 mm stift, 35 mm 
uitstekend, met 90° klikstand, met nokjes 10 mm, 
asafstand bevestigingsgaten 43 mm, verborgen bevestiging,

geleverd zonder M5-schroeven

MK.FG 380/NT 2801 010

Productcode

Raamhandvatten MK.FG 390/NT

gemaakt uit nylon, kleur ...,
voorzien van een tegen roest beschermde stalen kern, 
de schacht van het handvat en het eindstuk zijn gemaakt 
uit roestvrij staal, grondstof n°. 1.4401 (A4-AISI 316), 
fijn-mat gepolijst oppervlak, met Ø 7 mm stift, 35 mm 
uitstekend, met 90° klikstand, met nokjes 10 mm, 
asafstand bevestigingsgaten 43 mm, verborgen bevestiging,

geleverd zonder M5-schroeven

MK.FG 390/NT 2801 510

Productcode

Profieldeuren

Raamhandvatten
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Raamhandvatten MK.FGA 390/NT
afsluitbaar

getest volgens RAL RG 607/9,
gemaakt uit nylon, kleur ...,
voorzien van een tegen roest beschermde stalen kern, 
de schacht van het handvat en het eindstuk zijn gemaakt 
uit roestvrij staal, grondstof n°. 1.4401 (A4-AISI 316), 
fijn-mat gepolijst oppervlak, drukcilinder met 2 sleutels, 
gelijksluitend, in vergrendelde stand zijn de bevestigings-
schroeven door een geharde stalen afdekplaat beschermd, 
onderplaatje met de nokjes Ø 10 mm in metaal, 90° 
klikstand, afsluitbaar in alle standen, met Ø 7 mm-stift, 
35 mm uitstekend, asafstand bevestigingsgaten 43 mm, 
verborgen bevestiging 

geleverd zonder M5-schroeven

MK.FGA 390 2842 110

Productcode

Raamhandvatten MK.FGAK 97/NT
afsluitbaar

voor ramen met een speciale techniek bij veranderde draai 
toepassing draaien-kantelen-sluiten, voor het kantelen van 
het raam is de raamkruk in gesloten toestand tot 90 graden 
draaibaar, gemaakt uit nylon, kleur ...,
voorzien van een tegen roest beschermde stalen kern, 
de schacht van de handvat en het eindstuk zijn gemaakt 
uit roestvrij staal, grondstof n°. 1.4401 (A4-AISI 316), 
fijn-mat gepolijst oppervlak, drukcilinder met 2 sleutels, 
gelijksluitend, in vergrendelde stand zijn de bevestigings-
schroeven door een geharde stalen afdekplaat beschermd, 
onderplaatje met de nokjes Ø 10 mm in metaal, 90° 
klikstand, met Ø 7 mm-stift, 35 mm uitstekend, 
asafstand bevestigingsgaten 43 mm, verborgen bevestiging 

geleverd zonder M5-schroeven

Door uitwisselen van de vergrendelingsplaat geschikt voor links- 
of rechtsdraaiende ramen.

MK.FGAK 390/NT links MZ 10 2842 140

MK.FGAK 390/NT rechts MZ 10 2842 160

Productcode

draaien

kantelen

FGAK links

sluiten

draaien

kantelen

FGAK rechts

sluiten

De afgesloten raamkruk 
is draaibaar tot de kantelstand.

MK.FGA 390 / MK.FGAK 97   Raamhandvatten

COMBI LINE
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Informatie deurgrepen/deurtrekkers

COMBI LINE

asmaat met borgpin

buisdiameter

reeks

deurgrepen/deurtrekkers

COMBI LINE

MK. STG 324 .32 300/AS

Uitleg bij de verkorte omschrijving

Profieldeuren

Deurtrekkers

Raamhandvatten

Knoppen

292

286 Object-/woongebouw

294
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Bevestiging met schroefdraad

Gewinde M12

Bevestiging met borgpin (AS)

Bohrung Ø 4

Bohrung Ø10.5

Bevestiging
schroefdraad / borgpin (AS)

Bohrung Ø4

Bohrung Ø10.5

Gewinde M12

Informatie  deurgrepen/deurtrekkers

COMBI LINE

Deurgrepen/deurtrekkers – bevestiging schroefdraad- / borgpin

2795 030

ProductcodeVoorbeeld bestelling

NORMBAU Deurgrepen/deurtrekker MK.STG …
geschikt voor bevestiging met schroefdraad

Te gebruiken met bevestigingsset:

NT.MS 1.2A, NT.MS 1.5A, NT.MS 1.7A, 
NT.MS 1.2H, NT.MS 1.9C, NT.MS 1.6C

MK.STG 324.32.300

2795 130MK.STG 324.32.300/AS

NORMBAU Deurgrepen/deurtrekker MK.STG …
geschikt voor bevestiging met borgpin (AS)

Te gebruiken met bevestigingsset:
MU 1.1X, MU 1.4X, NT.MS 1.3H, NT.MS 1.3G, 
MU 1.3K, MU 1.3R, NT.MS 1.2-AS, NT.MS 1.5A-AS

NORMBAU Deurgrepen/deurtrekker MK.STG …
voorzien eenzijdig bevestiging met schroefdraad, andere zijde met
borgpin (AS)

Te gebruiken met bevestigingsset:
MU 1.1A, MU 1.4A

2795 030

ProductcodeVoorbeeld bestelling

MK.STG 324.32.300

2795 130MK.STG 324.32.300/AS

2795 030

ProductcodeVoorbeeld bestelling

MK.STG 324.32.300

2795 130MK.STG 324.32.300/AS
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Deurgrepen/deurtrekkers Reeks MK .STG 324/MK.STG 325

Deurgrepen/deurtrekker MK.STG 324…

MK STG 324.32.300

MK STG 324.32.300/AS

300

300

2795 030

2795 130

in materiaalcombinatie roestvrij staal/nylon, het nylon, 
gedeelte is uitgevoerd in een halfrond profiel, kleur…,  
voorzien van een tegen roest beschermde stalen kern, 
steunen en eindstukjes uit roestvrij staal, 
grondstof n°. 1.4401 (A4-AISI 316), Ø 32 mm, 
fijn-mat gepolijst oppervlak, asmaat 300 mm, 
verborgen bevestiging 

Productcodea mm

Productcodea mm

MK STG 325.32.300

MK STG 325.32.300/AS

300

300

2795 230

2795 330

Opmerking

bevestigingssets zijn terug te vinden op pag. 150-158.

Deurgrepen/deurtrekker MK.STG 325…

in materiaalcombinatie roestvrij staal/nylon, het nylon, 
gedeelte is uitgevoerd in een halfrond profiel, kleur…,  
voorzien van een tegen roest beschermde stalen kern, 
steunen en eindstukjes uit roestvrij staal, 
grondstof n°. 1.4401 (A4-AISI 316), Ø 32 mm, 
fijn-mat gepolijst oppervlak, asmaat 300 mm, 
verborgen bevestiging 

COMBI LINE
Profieldeuren

Deurtrekkers

Raamhandvatten

Knoppen
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286 Object-/woongebouw
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Informatie  deurgrepen/deurtrekkers

COMBI LINE

Deurgrepen/deurtrekkers in materiaalcombinatie op aanvraag leverbaar.
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Informatie

Overige kern-
producten

Certificaten,
DIN normen

Reiniging,
Algemene voor-
waarden (AGB)

vanaf pagina 304 vanaf pagina 308 vanaf pagina 318
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Productsegmenten

Veiligheidsuitrustingen Gamma Sanitair

Designoplossingen voor scheidingswanden

De inrichtingsserie voor scheidingswanden is leverbaar
in roestvrij staal en nylon.

Als nieuwe kleur bieden wij een metallic effect aan in
nylon. Op die manier onstaan er nieuwe combinatie-
mogeljkheden met de moderne plaatmaterialen en 
afwerkingen.

Trapleunigen en borstweringen

Trapleuningen en balustrades worden op maat 
geproduceerd, desgewenst in nylon, edelstaal, een
materiaalcombinatie van edelstaal/nylon of gecombi-
neerd met hout. Vanzelfsprekend staan er meerdere
opties ter beschikking als vulling: met of zonder 
onderbaar, staaldraad, ...

Naast hoogwaardige beslagen ontwikkelt en 
produceert NORMBAU systeemoplossingen op het 
gebied van barrièrevrije sanitaire inrichtingen. 
Innovatieve veiligheid biedt NORMBAU voor 
toepassingen waar hygiëne van levensbelang is 
met de antibacterieel werkzame stof Microban®.

Er zijn ook nylon deurkrukken verkrijgbaar met deze
werkzame stof.
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Productsegmenten

Compatibel met alle gangbare identificeringstechnolo-
gieën kan PegaSys naadloos worden geïntegreerd in
aanwezige systemen voor toegangscontrole en 
tijdregistratie.

Ook voor ingangen en trappen, traphallen en gangen 
produceren wij individueel en op maat leunings-
systemen in verschillende materialen en uitvoeringen.

U krijgt meer dan een standaard brievenbus als u kiest
voor een Meteor brievenbusinstallatie van NORMBAU

Brievenbussystemen Meteor

PegaSys Toegangscontrolesystemen

Muurleuningen 
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Regenbescherming ARS 500
Doeltreffend : een praktisch 
regendak biedt uw systeem en
de inhoud extra bescherming
tegen weersinvloeden.

Vrijstaande brievenbus
combinaties 
zijn geheel vervaardigd uit 
aluminium, enkele modules
van hoogwaardig kunststof,
met naar keuze één, twee of
drie staanders. Bij eenzijdige
staander is montage zowel
rechts als links mogelijk. Het
systeem is leverbaar met 
verticale en/of horizontale
brievenbussen, de inhoud kan
aan de voor- of achterzijde 
uitgehaald worden. 

Wandinbouwcombinaties
zijn geheel vervaardigd uit aluminium, enkele componenten zijn uit
hoogwaardig kunststof. Het systeem is leverbaar met verticale en/of
horizontale brievenbussen, de inhoud kan aan de voorzijde uitge-
haald worden. 
De muur moet bij het bouwen worden voorzien van uitsparingen
met een afmeting tot 270 mm – afhankelijk van het brievenbustype.

Vitrines en uithangkasten
Voor snel wisselende informa-
tie en presentaties voor klan-
ten, medewerkers of huisbe-
woners kunnen alle combina-
tietypes aangevuld worden met
vitrines en uithangkasten in 
diverse formaten.

Hoekpleisterprofiel
De systemen zijn kant-en-
klaar voor wandinbouw. Met
passende hoekpleisterprofielen
wordt de ruimte tussen sys-
teem en muur mooi afgewerkt.

Ronde vorm – de serie 400
De ingebouwde functie-elemen-
ten zoals intercom-, bel-, licht-
knoppen en naamplaatjes zijn
verkrijgbaar in een harmonië-
rende, afgeronde vorm, belknop
uit roestvrij staal of aluminium,
naamplaatje uit kunststof.

Rechthoekig – de serie 300
Naar keuze verkrijgbaar in 
antraciet of witte kunststof.

Hoekelementen
Kies uit de alternatieven: ge-
lakte hoekelementen, transpa-
rante hoekelementen met of
zonder lichtfunctie, eventueel
met verlichte transparante gra-
vering voor straatnamen en
huisnummers, bij geheel inge-
bouwde brievenbus.

Veiligheidssystemen 
Wij bereiden uw brievenbus-
combinaties ook voor, voor het
inbouwen van veiligheidssyste-
men, zoals bijv. videocamera,
bewegingsmelder of codeslot,
of wij monteren meteen de
door u geleverde elementen.

Aanvullende producten

Optioneel

Voor individualisten…

METEOR LINE 

Brievenbus-, informatie, 
en orientatiesystemen

Wandopbouwcombinaties 
zijn geheel vervaardigd uit aluminium, enkele componenten zijn uit
hoogwaardig kunststof. Het systeem is leverbaar met verticale en/of 
horizontale brievenbussen, de inhoud kan aan de voorzijde uitgehaald
worden. 
Bij horizontale brievenbussen moet er een nis van 140 mm in de 
muur voorzien worden.
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Stabiele integratie in 
hekwerk
De combinatie kan probleem-
loos en veilig zowel in het hek-
werk als in poortjes en hekjes
worden geïntegreerd. 
Hekaansluitstukken – op
aanvraag.

Hekwerkbrievenbuscombinaties
Integreerbaar in bijna ieder 
hekwerksysteem of omheining: 
de aangepaste brievenbuscombi-
naties van de NORMBAU serie
4500. Ook deze modellen zijn
compleet uit aluminium, enkele
componenten zijn uit hoogwaardig
kunststof, en leverbaar met verti-
cale brievenbussen, zodat de in-
houd aan de achterzijde uitge-
haald kan worden.

Deurstations, intercom- en
belknopcombinaties
Het systeem is leverbaar met verti-
cale en/of horizontale brievenbus-
sen, zodat de inhoud aan de ach-
terzijde uitgehaald kan worden.
Door de modulaire opbouw kan het
aantal brievenbussen en de compo-
sitie aangepast worden aan uw
wensen.  Een flexibel programma
intercom- en belknopcombinaties
maakt de harmonische vormgeving
van inkomhallen helemaal af.

Brievenbusgleufcombinaties
Gleufkleppen van aluminium of
kunststof, met terugstelveer,
met of zonder naamplaatje 
65 x 20 mm zijn leverbaar.
Schacht en klepframe zorgen
voor een perfecte afwerking en
zijn uittrekbaar voor verschil-
lende deurdiktes.  

Gleufkleppen en inkijkbescher-
ming zijn verkrijgbaar in de
kleuren van de NORMBAU
kleurenkaart of in Eloxal-uit-
voering. Frames en schachten
van de gleuven zijn verkrijgbaar
in de kleuren 19 wit en 16
zwart.

Enkele brievenbus
Functionele enkele brievenbus uit
volledig gekleurd wit (19) of don-
kerbruin (23) kunststof. Kleurecht
en weerbestendig. 

Gleuf 326 x 35 mm resp. 
239 x 35 mm met kijk- en 
naamplaatje, cilinderslot en 
twee sleuteltjes. 

Desgewenst met pleisterframe
voor inbouw in wandnissen.

Doorwerpbrievenbus
In horizontale of verticale uit-
voering, uit volledig gekleurde
kunststof (Luran S) met uit-
stekende weerbestendigheid, 
in de kleuren 19 wit of 23 
donkerbruin

Krantenvakken
Een praktisch detail dat over-
volle brievenbussen voorkomt
– op aanvraag

Verlichting
Standaardverlichting bij hoek-
elementen en verlichte huis-
nummers 25 W 230 V of ook
met energiespaarlamp 5 W
(compacte tl-lampen met
voorschakeling 230 V).

Belettering
Bedrijfs-, straatnamen en huis-
nummers worden gegraveerd
en met kleur ingelegd. U kunt
kiezen tussen de lettertypes
»VAG rond« en »Blok«. 
Individuele lettertypes en lo-
go’s kunnen wij realiseren in 
zeefdruk resp. folietechniek.
Verlichte belettering wordt in
het lettertype »Blok« gegra-
veerd en met transparante
epoxyhars gevuld.

Kleurgeving
NORMBAU produceert voor u
de combinaties in de volgende
kleuren:
· Basiskleuren
· RAL-kleuren
· Metallic-kleuren

Informatie- en oriëntatiesystemen 
zijn geheel vervaardigd uit aluminium,enkele componenten zijn 
uit hoogwaardig kunststof, met naar keuze één, twee of drie 
staanders.

De dragende elementen
van de vrijstaande infor-
matie- of mededelings-
systemen bestaan uit
buizen uit roestvrij staal,
grondstof nr. 1.4401 
(A4 – AISI 316) met 
Ø 50 mm.

Aanvullende producten

Optioneel

Voor individualisten…

METEOR LINE 

Brievenbus-, informatie, 
en orintatiesystemen
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DIN - Normen
DIN-normen zijn de in Duitsland gangbare normen. Ze worden uitgegeven door
het "Deutsches Institut für Normung” in Berlijn.
Dit instituut werd in 1917 opgericht en vertegenwoordigt de Duitse belangen in 
de wereldwijde en Europese normalisatie-organisaties.

ISO - Normen
ISO-normen zijn de wereldwijd geldende normen, die door de "International Or-
ganization for Standardization” worden uitgegeven. Deze organisatie werd door
de nationale normalisatie-instituten in het leven geroepen om een uniforme nor-
malisatie te creëren. Op deze wijze kunnen de ontwikkeling, productie en levering
van producten en diensten economischer, veiliger en schoner worden. En ook
voor de consumenten wordt het beoordelen hierdoor eenvoudiger.

EN - Normen
EN-normen worden door het Europees Comité voor Normalisatie CEN (Comité
Européen de Normalisation) uitgewerkt. Deze normen gelden alleen voor de 
Europese Unie. De CEN werd opgericht met als doelstelling uniforme normen bij
de realisering van de binnenmarkt te creëren en daarmee een betere uitwissel-
ing tussen de lidstaten onderling te bewerkstelligen. De afzonderlijke EU-lid-
staten moeten daarom alle nationaal geldende normen uniform in EN-normen
omzetten. Om ook wereldwijd een maximum aan harmonisatie te bereiken,
heeft de CEN zich ten doel gesteld EN-normen zoveel mogelijk aan te laten
sluiten bij ISO-normen.

DIN-ISO-normen zijn normen die door de internationale normalisatie-organ-
isatie ISO zijn opgesteld, en vervolgens direct als Duitse normen zijn
overgenomen.

DIN-EN-normen zijn normen die door de Europese normalisatie-organisatie
CEN zijn opgesteld, en vervolgens direct als Duitse normen zijn overgenomen.

DIN-EN-ISO-normen zijn normen die door de internationale normalisatie-or-
ganisatie ISO zijn opgesteld, waarna ze eerst als Europese en ten slotte 
als Duitse normen zijn overgenomen.

RAL - Keurmerk

Vluchtwegsystemen

Kwaliteitsborging met RAL-keurmerk voor sloten en beslagsystemen: 
productie en eisen aan bok- en stuurrollen, draaikiepbeslagsystemen, boven-
deursluiters, profielcilinders met boorbescherming, raamgrepen en afsluitbare
raamgrepen, insteeksloten, stangensloten en meervoudige vergrendelingen,
veiligheidsbeslag, deur- en veiligheidsdeurbeslag, aandrijvingshandgrepen en
afsluitbare aandrijvingshandgrepen, beslagsystemen voor lichtschachten en
beslagsystemen met paddestoelnokken.

Vluchtdeursystemen in Europa 
Sinds 1 april 2003 bestaan er in Europa nieuwe, geharmoniseerde normen voor
het uitvoeren van vluchtdeuren. Een essentiële vernieuwing: slot, beslagsysteem
en montageonderdelen worden samen gekeurd en mogen alleen nog maar als
gekeurde complete eenheid worden verkocht en toegepast.

Bij de nieuwe EU-normen worden vluchtdeursystemen afhankelijk van het
toepassingsgebied onderscheiden in sluitingen voor nooduitgangen en 
panieksluitingen.

- Nooduitgangen hebben betrekking op gebouwen resp. plekken, waar een  
beperkte toegang geldt en waar met de plaats bekende personen weten 
hoe de vluchtdeuren functioneren.

- Paniekdeuren worden toegepast in openbare gebouwen/op plekken waar het
publiek vrije toegang heeft, en waar personen kunnen aanwezig zijn die met  
de plaats niet bekend zijn en niet weten hoe de vluchtdeuren functioneren.

Normen
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Normen

DIN - Normen

DIN 18255 Beslagen, deurkrukken 2002-02 Vervanging voor uitgave 
deurschilden en deurrozetten, 1991-03
Terminologie, afmetingen, eisen, 
keuringen, aanduiding met 
DIN EN 1906

DIN 18257 Bouwbeslagen, veiligheidsbeslagen 2003-03 Met DIN  EN 1906:
Terminologie, afmetingen, eisen, 2002-05, Vervanging
en keuringen voor uitgave 1991-03

DIN 18273 Bouwbeslag 1997-12 Vervanging voor uitgave 
1995-09

Krukgarnituren voor
brandwerende deuren en 
veiligheidsdeuren

Terminologie, afmetingen, eisen, 
en keuringen

DIN EN 179 Sloten en bouwbeslagen 2002-06 Vervanging door DIN EN 
179: 1997-11

Nooduitgangvergrendeling met Hier wordt momenteel aan gewerkt
deurkrukken of duwplaat

Uitleg m.b.t. de
Vereisten en goedkeuringsprocedure wijzigingen

DIN EN 1125 Sloten en bouwbeslagen 2002-06 Vervanging door DIN EN
1125: 1997-11

Panieksluitingen met horizontale Hier wordt momenteel aan gewerkt
bedieningsstang

Uitleg m.b.t. de 
Vereisten en goedkeuringsprocedure wijzigingen

DIN EN 1906 Sloten en bouwbeslagen 2002-05 Met DIN 18255: 2002-05
en DIN 18257: 2003-03

Deurkrukken en deurknoppen DIN 18255: 1991-03 en
DIN 18257: 1991-03

Vereisten en goedkeuringsprocedure

DIN Titel                             Stand            Opmerking
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Onderhoudsinstructies en reiniging

NORMBAU past in het standaardprogramma het hoogwaar-
dige PA-polyamide, bekend onder de handelsnaam nylon,
Ultramid, toe. De hiermee geproduceerde producten heb-
ben een glad, gedeeltelijk gestructureerd, gemakkelijk te
reinigen oppervlak.

Licht verontreinigde delen kunnen met een zachte, even-
tueel vochtige doek of spons worden schoongemaakt. Bij
sterkere verontreiniging adviseren wij het gebruik van ge-
bruikelijke afwasmiddelen of allesreinigers, op basis van
anionische en ionische detergentia met een pH-waarde 
tussen 6 en 9.

Vet- en olievlekken kunt u het beste met een in terpentine
gedrenkte pluk watten verwijderen.

Kalkafzettingen die afhankelijk zijn van de verdampingsom-
standigheden en door de kunststoffen niet worden be-
invloed, kunnen worden verwijderd met een gewoon 
ontkalkingsmiddel in de voorgeschreven verdunning. 

Voor desinfectie – indien noodzakelijk – kunt u normale
ontsmettingsmiddelen gebruiken.

Zuurhoudende reinigings-, onderhouds-, desinfectie- en
ontkalkingsmiddelen dienen altijd volgens de gebruiksaan-
wijzing te worden gebruikt. Een zuurgehalte van meer dan
10 % kan het oppervlak beschadigen waardoor glans en

kleur negatief worden beïnvloed. Het gebruik van schuren-
de, sterk zuur- en alcoholhoudende reinigings- en onder-
houdsmiddelen dient bij kunststoffen in principe te worden
vermeden. 

De door de producenten aangegeven gebruiksaanwijzingen
dienen in acht te worden genomen.

Alle zuurhoudende reinigings-, onderhouds-, desinfectie-
en ontkalkingsmiddelen alleen verdund gebruiken, korte tijd
laten inwerken en met voldoende water afspoelen.

Wij raden u aan voor gebruik van een chemisch reinigings-
middel het te behandelen oppervlak eerst op een onopval-
lende plek te testen. Afdrogen doet u na iedere reinigings-
en onderhoudsbeurt het beste met een zachte doek die niet
uitvezelt.

NYLON - Onderhoudsinstructies en reiniging
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Onderhoudsinstructies en reiniging

NORMBAU past in het standaardprogramma het hoogwaar-
dige edelstaal 1.4401 (A4-AISI 316) volgens DIN 17440 met
17% chroom, 12% nikkel, 2% molybdeen toe.

Dit uitstekende austenitische edelstaal bezit door de toevoe-
ging van molybdeen een bijzondere hoge weerstand tegen
slijtage, corrosie en abrasie.

Het door NORMBAU toegepaste chroom-nikkel-molyb-
deenstaal kan voor bijna alle toepassingen worden gebruikt.
Het materiaal is zowel uiterst geschikt voor toepassingen
met vaak optredende en zware belasting alsmede voor het
gebruik in een belaste omgeving.

Men dient er echter wel rekening mee te houden dat zonder
onderhoud en door de inwerking van agressieve middelen
ook edelstaal kan roesten. Een beschadiging van de passie-
ve beschermingslaag die zich door het contact met zuurstof
uit de lucht heeft gevormd, dient in principe te worden ver-
meden.

Bij een geringe belasting heeft het edelstaaloppervlak geen
buitengewoon onderhoud nodig. Bij sterk gefrequenteerde
producten of in een agressieve omgeving, zoals bijvoorbeeld
zwembad, zeelucht en industrie, zijn een regelmatige reini-
ging en onderhoud noodzakelijk. Hiervoor bestaan er spe-
ciale edelstaal reinigings-, onderhouds- en conserverings-
middelen. Normaal gesproken kan men voor lichtere veron-
treinigingen ook de gebruikelijke zuurvrije huishoudreini-
gers gebruiken. 
Absoluut ongeschikt voor edelstaal zijn reinigers met zout-
, citroen- en azijnzuur (tegelreiniger) en schuursponsjes van
staalwol.

Het corrosiegedrag van edelstaal is bijvoorbeeld in zwemba-
den sterk afhankelijk van de waterkwaliteit. Daarbij dient
men erop te letten dat de volgende grenswaarden ook niet
gedurende korte tijd worden over- resp. onderschreden:

NORMBAU standaard edelstaal
1.4401 (A4-AISI 316) Chlorideionen max. 400 mg/l 
pH waarde 6,8 – 8,2

Normaal gebruikelijk edelstaal
1.4301 (A2-AISI 304) Chlorideionen max. 150 mg/l 
pH waarde 7,0 – 7,8 

Voorbeelden van het niet vakkundig onderhoud van roestvrij
staal en de daaruit voortvloeiende gevolgen:

Gebruik van bewerkingsgereedschap waar resten van 
normaal staal aan zitten. Door het overbrengen van de 
ferrietdeeltjes wordt corrosie veroorzaakt. 
Gebruik van minderwaardig bevestigingsmateriaal, zoals
staalschroeven. Door het contact wordt corrosie overgedra-
gen op het edelstaal. 
Na inbouw van de edelstaalartikelen worden deze met een
zuurhoudende tegelreiniger schoongemaakt. Na korte tijd
begint het edelstaal aan alle contactpunten te roesten. 
Onopgemerkt aanboren van staalbewapening in beton. Het
gevolg is roest dat uit de boring loopt en zich afzet op het
edelstaal.  
Afzetting van vliegroest op edelstaal. In de lucht kunnen zich
ferriethoudende deeltjes bevinden, bijvoorbeeld door het
slijpen van normaal staal of het afslijten van rails. 
Water met een hoog zout- of chloorgehalte, dat bij het 
water-/luchtcontactpunt een putcorrosie veroorzaakt.

Bij inachtneming van onze adviezen, het gebruik van ge-
schikte reinigings-, onderhouds- en conserveringsmidde-
len, vakkundige omgang en vermijding van bovengenoem-
de invloeden is het door NORMBAU standaard toegepaste
edelstaal 1.4401 (A4-ASI 316) op basis van onze ervaring
zeer universeel en corrosiebestendig. In geval van twijfel ra-
den wij u aan het middel altijd eerst op een onopvallende
plaats te testen of contact op te nemen met de producent.

EDELSTAAL - Onderhoudsinstructies en reiniging
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Oktober 2004 Algemene voorwaarden (AGB)

1.0 Geltung
1.1 Allen Vertragsabschlüssen betreffend Lieferungen und Leistungen von uns liegen die

nachfolgenden Bedingungen zugrunde. Sie werden vom Besteller mit der Auftragser-
teilung bzw. mit der Vertragsunterzeichnung, spätestens aber mit der Annahme der er-
sten Lieferung/Leistung anerkannt und gelten für die gesamte Dauer der Geschäfts-
verbindung. Anders lautende Bedingungen sind unwirksam, auch wenn wir ihnen nicht
ausdrücklich widersprechen; sie gelten nur, wenn sie im Einzelfall von uns schriftlich
anerkannt werden. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für künf-
tige Verträge mit dem Besteller. Wir behalten uns jedoch das Recht vor, die Bedingun-
gen hierfür zu ändern. 

1.2 Diese Bedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von § 14 BGB.
1.3 Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung des ge-

schlossenen Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich wiederge-
geben. Mündliche Vereinbarungen vor und bei Vertragsschluss mit unseren Mitarbei-
tern, denen keine entsprechende gesetzliche Vertretungsmacht eingeräumt ist, bedür-
fen zur Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Nach Vertragsabschluss sollten
mündliche Änderungen und Ergänzungen schriftlich bestätigt werden.

2.0 Angebote, Vertragsabschluss, Vertragsinhalt
2.1 Unsere Angebote sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst dadurch zustande, dass

wir den Auftrag schriftlich bestätigen. Bestätigen wir den Auftrag nicht schriftlich,
kommt der Vertrag spätestens mit Ausführung der Lieferung zustande, in diesem Fall
gilt der Lieferschein als Auftragsbestätigung. Unsere schriftliche Auftragsbestätigung
ist ausschließlich maßgeblich für die Art sowie den Umfang der Lieferung. 

2.2 Alle Angaben in unseren Drucksachen, Katalogen oder Preislisten über Maße, Ge-
wichte, Abmessungen und sonstige technische Daten stellen lediglich Beschreibun-
gen und Kennzeichnungen dar und sind nur als annähernd maßgeblich anzusehen.
Branchenübliche Abweichungen sind zulässig, soweit nichts anderes vereinbart ist
und soweit dies keinen Einfluss auf die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwen-
dung, die gewöhnliche Verwendung oder die Beschaffenheit hat. Wir behalten uns
handelsübliche oder technisch nicht vermeidbare Abweichungen des Vertragsgegen-
stands, insbesondere bedingt durch Anpassung an den technischen Wandel sowie bei
Serienänderungen unserer Zulieferer, vor, soweit dieser dadurch für den Besteller kei-
ne unzumutbaren Änderungen erfährt.

2.3 Entstehen im Rahmen der Abwicklung des Vertragsverhältnisses zwischen den Par-
teien Uneinigkeiten über den Inhalt EDV-technischer Begriffe und Symbole, Qualitäts-
erfordernisse, Formatanforderungen oder ähnlichem, gilt die Einhaltung der jeweiligen
zur Zeit des Vertragsschlusses geltenden EN (Europäische Normen) als vereinbart. Im
Falle der Änderung einer EN nach Vertragsschluss aber vor Fertigstellung, sind wir im
Rahmen des Zumutbaren gehalten, die Anforderungen der neuen Norm zu berück-
sichtigen.

2.4 Soweit nicht anders vereinbart, ist der Verkauf und die Lieferung von Hard- und/oder
Software nicht abhängig von der Montage dieser Produkte durch uns oder Dritte. Dies
gilt auch für die Anpassung von Standardsoftware auf die Bedürfnisse des Bestellers
und für die Erstellung von Individualsoftware.

3.0 Preise und Zahlungsbedingungen
3.1 Unsere Preise verstehen sich in Euro und als Nettopreise. Etwaige Verpackungs- und

Versandkosten werden extra berechnet. Zu den Preisen kommt die Mehrwertsteuer in
der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu. Änderungen der gesetzlichen Mehrwertsteu-
er sind gegenüber dem Besteller nur zu berücksichtigen, sofern zwischen dem Ver-
tragsabschluss und der vereinbarten Lieferungs-/Leistungszeit ein längerer Zeitraum
als 4 Monate liegt. 

3.2 Wir berechnen die bei Vertragsabschluss vereinbarten Preise, die auf den zu dieser
Zeit gültigen Kostenfaktoren basieren. Sollten sich zwischen Vertragsabschluss und
vereinbarter Lieferungs-/Leistungszeit diese Kostenfaktoren, insbesondere Material,
Löhne, Energie, Abgaben, Fracht usw., ändern, so sind wir berechtigt, eine entspre-
chende Preisänderung vorzunehmen, sofern nicht zwischen dem Vertragsabschluss
und der vereinbarten Lieferungs-/Leistungszeit ein kürzerer Zeitraum als 4 Monate
liegt. 

3.3 Unsere Montage- und Wartungsarbeiten werden nach Zeitaufwand abgerechnet, falls
nicht ausdrücklich ein Pauschalpreis vereinbart ist. Die Abrechnung erfolgt nach unse-
rem Ermessen monatlich, vierteljährlich oder nach beendeter Leistungserbringung.
Auf unseren Wunsch hat der Besteller angemessene Vorschüsse zu leisten. Die  
Sätze 2 und 3 gelten vor Abnahme der Leistung nicht bei mangelhaften Leistungen.

3.4 Der Besteller hat die Arbeitszeit und die Arbeitsleistung unseres Montage- und War-
tungspersonals auf dem ihm vorgelegten Formblatt zu bescheinigen. Die notwendige
Reisezeit sowie etwaige Wartezeit gehören zur Arbeitszeit.

3.5 Die Reisekosten des Montage- und Wartungspersonals, insbesondere Fahrt- und Un-
terbringungskosten sowie Mehraufwendungen für Verpflegung, werden dem Besteller
in Rechnung gestellt.

3.6 Unsere Rechnungen sind sofort fällig und zahlbar innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug
jeweils nach Rechnungsdatum. Als Datum des Eingangs der Zahlung gilt der Tag, an
welchem der Betrag bei uns vorliegt oder unserem Bankkonto wertmäßig gutgeschrie-
ben wird. Wechsel und Schecks gelten erst mit Einlösung als Zahlung. Wechselzah-
lungen müssen vorher schriftlich vereinbart werden. Diskont und sonstige Wechsel -
kosten gehen zu Lasten des Bestellers und sind sofort in bar zu zahlen. Das Risiko
des Zahlungsweges geht zu Lasten des Bestellers. 

3.7 Zur Aufrechnung und Zurückbehaltung von Zahlungen ist der Besteller nur berechtigt,
wenn seine Gegenforderung von uns nicht bestritten oder wenn sie rechtskräftig fest-
gestellt ist. Die Aufrechnung mit von uns bestrittenen und/oder nicht rechtskräftig fest-
gestellten Gegenansprüchen des Bestellers ist nicht statthaft. 

4.0 Zahlungsverzug, Stundung, Vermögensverschlechterung
4.1 Bei Zahlungsverzug des Bestellers sind wir berechtigt, für die Dauer des Verzugs Zin-

sen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu berechnen. Das Recht,
weitergehende Schadensersatzansprüche geltend zu machen, wird dadurch nicht be-
schränkt.

4.2 Wir sind berechtigt, im Falle einer Stundung Zinsen in Höhe von 4 Prozentpunkten
über dem Basiszinssatz zu erheben. 

4.3 Gerät der Besteller mit einer Zahlung in Verzug oder liegen konkrete Anhaltspunkte für
eine bevorstehende Zahlungsunfähigkeit des Bestellers vor, so können wir die Weiter-
arbeit an laufenden Aufträgen einstellen und die sofortige Vorauszahlung aller, auch
der noch nicht fälligen Forderungen einschließlich Wechsel und gestundeter Beträge
oder entsprechende Sicherheitsleistungen verlangen. Kommt der Besteller unserem
Verlangen auf Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung innerhalb angemessener Frist
nicht nach, sind wir berechtigt, vom Vertrag, bzw. von den Verträgen, zurückzutreten
und dem Besteller die bis dahin entstandenen Kosten ein schließlich entgangenem
Gewinn in Rechnung zu stellen.

5.0 Lieferzeit
5.1 Die besonders zu vereinbarende Lieferzeit beginnt mit Vertragsabschluss, jedoch

nicht vor der vollständigen Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden Unterla-
gen, Genehmigungen, Freigaben sowie nicht vor Eingang einer evtl. vereinbarten An-
zahlung. Die Einhaltung der Liefer-/Leistungsfrist durch uns setzt in jedem Fall die Er-
füllung der Vertragspflichten durch den Besteller voraus.

5.2 Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand unser
Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Nachträgliche Ände-
rungs- oder Ergänzungswünsche des Bestellers verlängern die Lieferzeit angemes-
sen. Dasselbe gilt bei Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die von uns nicht zu

vertreten sind, wie z. B. höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Streik, Aussperrung, Verzöge-
rung in der Anlieferung wesentlicher Rohstoffe, Materialien oder Teile. Entsprechen-
des gilt, wenn die genannten Umstände in für uns unvorhersehbarer Weise bei unse-
ren Unterlieferanten eintreten. 

6.0 Anforderung von Montage- und Wartungsleistungen, Leistungsfrist
6.1 Unsere Montage- und Wartungsleistungen sollen mindestens 10 Arbeitstage vor Ar-

beitsbeginn angefordert werden.
6.2 Alle durch höhere Gewalt bedingten vorübergehenden Leistungshindernisse befreien

uns für die Dauer ihres Vorliegens von der übernommenen Montage- und Wartungs-
verpflichtung, insbesondere von der rechtzeitigen Entsendung des Personals und des-
sen Stellung in genügender Anzahl. Das gilt auch, wenn sonstige unvorhersehbare
Leistungshindernisse vorliegen, die wir nicht zu vertreten haben, insbesondere bei
Feuer, Überschwemmungen, Arbeitskampfmaßnahmen oder behördlichen Maßnah-
men.

6.3 Die Leistungsfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Montage bzw. Wartung
zur Abnahme durch den Besteller, im Falle einer vertraglich vorgesehenen Erprobung
zur deren Vornahme bereit ist. Ziff. 5.1 gilt entsprechend.

7.0 Lieferung, Versand, Gefahrenübergang, Versicherung
7.1 Wir liefern unfrei ab Werk, Versandkosten gehen zu Lasten des Bestellers. Die Ver-

packung wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Mangels gegenteiliger Weisungen
des Bestellers sind wir berechtigt, aber nicht verpflichtet, in seinem Namen und unter
Berechnung unserer Selbstkosten die Sendung gegen Transport- und Verlustschäden
zu versichern. Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig.

7.2 Die Ware reist auf Gefahr des Bestellers. Die Gefahr des zufälligen Untergangs geht
spätestens mit der Absendung der Lieferteile auf den Besteller über und zwar auch
dann, wenn wir noch andere Leistungen, z.B. Übersendungskosten oder Montage
übernommen haben. Dies gilt auch bei Teillieferungen.

7.3 Verzögert sich die Versendung infolge von Umständen, die der Besteller zu vertreten
hat, so geht die Gefahr ab dem Tag der dem Besteller mitgeteilten Versandbereitschaft
auf den Besteller über.

8.0 Abnahme bei Montage- und Wartungsleistungen
8.1 Soweit Gegenstand unserer vertraglichen Leistung die Montage und/oder Wartung ist,

erfolgt die Abnahme nach Erbringung der schriftlich vereinbarten Leistung. Soweit
nicht anders vereinbart, erfolgen unsere Montage- und Wartungsleistungen unabhän-
gig von einer etwaigen Verpflichtung zur Übertragung und/oder Überlassung von
Hard- und/oder Software.

8.2 Nach der Montage von Software weisen wir, soweit dies vereinbart ist, durch ange-
messene Abnahmetests das Vorhandensein der garantierten Eigenschaften sowie der
wesentlichen Programmfunktionen gemäß dem vereinbarten Leistungsumfang nach.

8.3 Der Besteller ist zur Abnahme der Montage- und Wartungsleistungen verpflichtet, so-
bald ihm deren Beendigung angezeigt sind und die in Ziff. 8.2. genannten Abnahme-
tests erfolg reich durchgeführt worden sind. Die Abnahme wird in einem von beiden
Seiten zu unterzeichnenden Abnahmeprotokoll bestätigt und dokumentiert.

8.4 Die Abnahme darf nicht wegen unerheblicher Mängel verweigert werden. Wir können
zur Abgabe der Annahmeerklärung eine angemessene Frist setzen, nach deren Ab-
lauf unsere Leistung als abgenommen gilt.

9.0 Abnahmeverzug
Nimmt der Besteller den Vertragsgegenstand nicht fristgemäß ab, so sind wir berech-
tigt, 10 % des vereinbarten Preises zuzüglich Mehrwertsteuer als Entschädigung für
eventuelle Schäden zu fordern. Dem Besteller bleibt es vorbehalten, den Nachweis zu
führen, dass uns kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. Wir behalten uns
vor, einen tatsächlich höheren Schaden geltend zu machen. 

10.0 Eigentumsvorbehalt, Forderungsabtretung
10.1. Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten Waren vor, bis alle,

auch die bedingt bestehenden Forderungen, einschließlich Nebenforderungen, die wir
gegen den Besteller aus unserer Geschäftsverbindung haben, bezahlt und die dafür
hergegebenen Wechsel und Schecks eingelöst sind. Das gilt darüber hinaus auch für
künftige Forderungen. 

10.2 Ein Eigentumserwerb des Bestellers an der Vorbehaltsware im Falle der Be- und Ver-
arbeitung der Vorbehaltsware zu einer neuen Sache gem. § 950 BGB ist ausgeschlos-
sen. Eine etwaige Be- und Verarbeitung durch den Besteller erfolgt stets für uns als
Besteller. Bei Verbindung und Vermischung mit anderen, nicht dem Besteller gehören-
den Waren, steht uns Miteigentum im Verhältnis des Rechnungswertes unserer Wa-
ren zu diesen anderen Waren zur Zeit der Verarbeitung, Verbindung oder Vermi-
schung zu. 

10.3 Der Besteller darf unsere Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und
nur, solange er nicht im Zahlungsverzug ist, veräußern. Zu anderen Verfügungen über
die Vorbehaltsware, insbesondere Sicherungsübereignung und Verpfändung, ist er
nicht berechtigt. Kaufpreis- oder Werklohnforderungen des Bestellers aus der Weiter-
veräußerung unserer Vorbehaltsware werden bereits jetzt in Höhe unserer Rech-
nungswerte bis zum Ausgleich aller unserer Forderungen an uns abgetreten. Der Be-
steller ist widerruflich berechtigt, diese Forderungen einzuziehen. Der Besteller ver-
pflichtet sich, auf Verlangen von uns die Namen der Drittschuldner und die Forde-
rungshöhe gegen diese mitzuteilen und uns mit allen sonstigen Auskünften und Un-
terlagen zu versorgen, damit wir in der Lage sind, die uns abgetretenen Forderungen
zu realisieren.

10.4 Wir sind verpflichtet, uns zustehende Sicherheiten auf Verlangen nach unserer Wahl
insoweit freizugeben, als sie die zu sichernden offenen Forderungen um mehr als 10
% übersteigen.

10.5 Bei Zahlungsverzug, drohender Zahlungseinstellung, im Fall unbefriedigender Aus-
kunft über die Zahlungsfähigkeit bzw. Vermögenslage des Bestellers, wenn Zwangs-
vollstreckungen oder Wechselproteste gegen ihn vorkommen sowie bei Vorliegen ei-
nes Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögens des Bestel-
lers sind wir befugt, die gelieferte Ware an uns zu nehmen. Der Besteller ist zur Her-
ausgabe verpflichtet. Sämtliche Kosten der Rücknahme und der Verwertung der Wa-
re trägt der Besteller. Die Verwertungskosten betragen ohne Nachweis 10 % des Ver-
wertungserlöses. Sie sind höher oder niedriger anzusetzen, wenn wir höhere oder der
Besteller niedrigere Kosten nachweisen. Bei Zahlungsverzug sowie Zahlungsschwie-
rigkeiten aufgrund wesentlicher Verschlechterung der Vermögensverhältnisse sind wir
daneben weiterhin berechtigt, die Befugnis des Bestellers zur Weiterveräußerung der
Vorbehaltsware und zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen mit sofor-
tiger Wirkung zu widerrufen.

10.6 Von einer Pfändung oder anderer Beeinträchtigung der Liefergegenstände durch Drit-
te muss uns der Besteller unverzüglich benachrichtigen. Alle uns durch die Pfändung
entstehenden Kosten trägt der Besteller. 

11.0 Besonderheiten bei Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit Soft-
ware

11.1 Soweit vertraglich nichts Abweichendes geregelt ist, wird dem Besteller bei der zeit-
weisen Überlassung von Software ein nicht ausschließliches und nicht übertragbares
Benutzungsrecht zum internen Gebrauch mit den Produkten, für die Programme bzw.
Anpassungen geliefert werden, eingeräumt.

11.2 Eine andere als die vertraglich vereinbarte Benutzung der Software, Anpassungen
und Schaltungen ist ausdrücklich ausgeschlossen, soweit nicht ein besonderer Li-
zenzvertrag mit uns schriftlich abgeschlossen wurde.

11.3 Alle sonstigen Rechte an den Programmen, Anpassungen und an den Dokumentatio-
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nen sowie Schaltungen einschließlich der Ko pien und nachträglichen Ergänzungen
bleiben uns vorbehalten. Der Besteller hat sicherzustellen, dass diese Programme,
Anpassungen, Schaltungen und Dokumentationen ohne unsere vorherige schriftliche
Zustimmung Dritten nicht zugänglich sind.

11.4 Ein Erwerb von Rechten ist mit der Überlassung der Software nicht verbunden. Wir
behalten uns insbesondere alle Veröffentlichungs-, Vervielfältigungs-, Bearbeitungs-
und Verwertungsrechte vor. 

11.5 Dem Besteller ist es untersagt, ohne unsere vorherige schriftliche  Einwilligung  die
Software abzuändern oder zu übersetzen. Die Rückübersetzung des überlassenen
Programms in andere Codeformen (Dekompilierung) sowie sonstige Arten der Rück-
erschließung der verschiedenen Herstellungsstufen der Software (Reverse-Enginee-
ring) sind ausschließlich zum Zwecke der Fehlerbeseitigung oder zur Erweiterung des
Funk tionsumfangs zulässig, jedoch nur nach unserer vorherigen schriftlichen Ermäch-
tigung.

11.6 Der Besteller darf das gelieferte Programm nur vervielfältigen, soweit dies für die Be-
nutzung des Programms notwendig ist. Zu den notwendigen Vervielfältigungen zählen
die Installation des Programms vom Originaldatenträger auf den Massenspeicher der
eingesetzten Hardware sowie das Laden des Programms in den Arbeitsspeicher. Dar-
über hinaus dürfen Kopien grundsätzlich nur für Archivzwecke als Ersatz oder zur Feh-
lersuche angefertigt werden. Es darf jedoch jeweils nur eine einzige Sicherheitskopie
angefertigt und aufbewahrt werden, die als Sicherheitskopie des überlassenen Pro-
gramms zu kennzeichnen ist. Die Entfernung des Kopierschutzes oder ähnlicher
Schutzroutinen ist nur zulässig, sofern durch diesen Schutzmechanismus die stö-
rungsfreie Programmnutzung beeinträchtigt wird. Die Beweislast hierfür trägt der Be-
steller.

11.7 Die Überlassung von Quellenprogrammen bedarf einer besonderen schriftlichen Ver-
einbarung. 

11.8 Urhebervermerke, Seriennummern und sonstige der Programmidentifikation dienende
Merkmale dürfen auf keinen Fall entfernt oder manipuliert werden. Sofern die Origina-
le einen auf Urheberrechtsschutz hinweisenden Vermerk tragen, ist dieser Vermerk
vom Besteller auch auf den Kopien anzubringen. 

11.9 Soweit nichts anderes vereinbart wird, gilt das Benutzungsrecht jeweils mit Auftrags-
bestätigung und Lieferung der Programme, Dokumentationen und der nachträglichen
Ergänzungen als erteilt. 

11.10 Dem Besteller obliegt als wesentliche Vertragspflicht, vor der Installation der Software
oder Änderung der Software bereits vorhandene Daten und Programme in maschi-
nenlesbarer Form zu sichern und damit zu gewährleisten, dass diese mit vertretbarem
Aufwand wieder hergestellt werden können. 

11.11 Der Besteller darf die Software, die speziell auf seine Bedürfnisse angepasst wurde
oder die speziell für ihn hergestellt wurde, einschließlich des Benutzerhandbuchs und
des sonstigen Begleitmaterials auf Dauer an Dritte nur veräußern oder verschenken,
wenn sich der Empfänger mit der Weitergeltung der vorliegenden Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen auch ihm gegenüber einverstanden erklärt. Im Falle der Weiter-
gabe muss der Besteller dem neuen Anwender sämtliche Programmkopien und
Sicherheits kopien übergeben oder nicht übergebener Kopien vernichten. Nach der
Weitergabe erlischt das Recht des Bestellers zur Nutzung des Programms. Für die
Überlassung der Software an einen Dritten auf Zeit gelten die gleichen Regelungen.
Unzulässig ist jedoch die Überlassung im Wege der gewerbsmäßigen Vermietung. Die
Überlassung an einen Dritten darf nicht erfolgen, wenn der begründete Verdacht be-
steht, dieser werde die Vertragsbedingungen verletzen. Im Falle der Überlassung an
einen Dritten ist der Besteller zur Mitteilung des Namens und der vollständigen An-
schrift des Dritten verpflichtet.

11.12 Mehrfachnutzung und Netzwerkeinsatz
a) Der Besteller darf die Software auf jeder ihm zur Verfügung stehenden Hardware ein-

setzen. Wechselt er die Hardware, so muss er die Software von der bisher verwende-
ten Hardware löschen. Ein zeitgleiches Einspeichern, Vorrätighalten oder Benutzen
auf mehr als nur einer Hardware ist unzulässig.

b) Der Einsatz der überlassenen Software innerhalb eines Netzwerkes oder eines son-
stigen Mehrstations-Rechensystems ist unzulässig, sofern damit die Möglichkeit zeit-
gleicher Mehrfachnutzung geschaffen wird. Für diesen Fall muss der Besteller eine
zeitgleiche Mehrfachnutzung durch Zugriffsmechanismen unterbinden; anderenfalls
ist er verpflichtet, an uns eine besondere Netzwerkgebühr zu entrichten, deren Höhe
sich nach der Anzahl der an das Rechensystem angeschlossenen Benutzer richtet.
Der Einsatz im Netzwerk ist erst nach der vollständigen Entrichtung der gesondert zu
vereinbarenden Netzwerkgebühr zulässig.

c) Der Besteller ist verpflichtet, uns einen Hardwarewechsel sowie den geplanten Ein-
satz der Software innerhalb eines Netzwerks schriftlich anzuzeigen.

11.13 Es bleibt uns unbenommen, die Programmherstellung und/oder -pflege, auch hinsicht-
lich einzelner Teilleistungen, einem Subunternehmer zu übertragen. Sofern ein Sub-
unternehmer eingeschaltet wird, haften wir für diesen wie für einen eigenen Erfül-
lungsgehilfen. 

11.14 Bei Beendigung der Geschäftsbeziehungen ist der Besteller zur Rückgabe sämtlicher
Originaldatenträger sowie der vollständigen ihm überlassenen Dokumentationen, Ma-
terialien und sonstigen Unterlagen verpflichtet, soweit ihm diese auf Zeit überlassen
wurden. Die ordnungsgemäße Rückgabe umfasst auch die vollständige und endgülti-
ge Löschung sämtlicher gegebenenfalls vorhandener Kopien. Wir behalten uns vor,
auf die Rückgabe zu verzichten und die Löschung des Programms sowie die Vernich-
tung der Dokumen tation anzuordnen.

12.0 Mitwirkung des Bestellers
12.1 Bei Umschreibung, Eingrenzung, Feststellung und Meldung von Fehlern muss der Be-

steller die von uns erteilten Hinweise befolgen und gegebenenfalls unsere Checklisten
verwenden.

12.2 Der Besteller muss seine Fehlermeldungen und Fragen nach Kräften präzisieren. Er
muss dabei auf kompetente Mitarbeiter zurückgreifen.

12.3 Während erforderlicher Testläufe ist der Besteller persönlich anwesend oder stellt hier-
für kompetente Mitarbeiter bereit, die bevollmächtigt sind, über Mängel, Funktionser-
weiterungen, Funktionskürzungen sowie Änderungen der Programmstruktur zu urtei-
len und zu entscheiden. Auf unsere Anordnung sind andere Arbeiten mit der Compu-
teranlage während der Zeit der Pflegearbeiten einzustellen.

12.4 Die vorgenannten Bestimmungen gelten bei von uns geschuldeten Montage- und
Wartungsleistungen entsprechend. Die Hilfeleistung des Bestellers muss gewährlei-
sten, dass die Montage bzw. Wartung unverzüglich nach Ankunft unseres Personals
begonnen und ohne Verzögerung bis zur Abnahme durch den Besteller durchgeführt
werden kann. 

12.5 Kommt der Besteller seinen Pflichten nicht nach, so sind wir nach Ankündigung be-
rechtigt, aber nicht verpflichtet, die dem Besteller obliegenden Handlungen an seiner
Stelle und auf seine Kosten vorzunehmen. Im Übrigen bleiben unsere gesetzlichen
Rechte und Ansprüche unberührt.

13.0 Gewährleistung, Haftung, Verjährung
13.1 Für unsere Lieferungen und Leistungen gelten gegenüber Kaufleuten in jedem Falle

die gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten.
13.2 Unternehmer, die nicht Kaufleute sind, müssen uns offensichtliche Mängel innerhalb

einer Frist von 2 Wochen ab Empfang der Ware schriftliche anzeigen; anderenfalls ist
die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwah-
rung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Unternehmer trifft die volle Beweislast für
sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den
Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.

13.3 Wenn eine Mängelrüge begründet geltend gemacht wird, dürfen Zahlungen nur in ei-
nem Umfang zurückgehalten werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den
auftretenden Mängeln stehen. 

13.4 Wir haften für rechtzeitig gerügte Mängel wie folgt: 
Zur Vornahme aller uns notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Ersatzliefe-
rungen hat uns der Besteller die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, sonst
sind wir von der Mängelhaftung befreit. Mehrere Nachbesserungsversuche oder Neu-
lieferungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller zumutbar sind. Unsere Gewährlei-
stungspflicht entfällt, wenn von Seiten des Bestellers oder Dritter ohne unsere Zustim-
mung Instandsetzungen, Beschädigungen oder Änderungen vorgenommen werden,
die ursächlich mit dem geltend gemachten Mangel in Zusammenhang stehen. 

13.5 Ist Nachbesserung oder Ersatz nicht möglich oder endgültig fehlgeschlagen oder wird
sie unzumutbar verzögert, so kann der Besteller Herabsetzung der Vergütung oder
Rückgängigmachung des Vertrages verlangen.

13.6 Ausgeschlossen sind alle weitergehenden vertraglichen Ansprüche des Bestellers ge-
gen uns, unsere gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen, einschließlich Scha-
densersatzansprüchen wegen unmittelbarer und mittelbarer Schäden, entgangenem
Gewinn und aus der Durchführung der Nachbesserung, es sei denn, es handelt sich
um vorhersehbare, typische Schäden aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflich-
ten oder die Schäden beruhen auf vorsätzlichen bzw. grob fahrlässigen Pflichtverlet-
zungen. Der vorgenannte Ausschluss gilt nicht bei durch uns, unsere gesetzliche Ver-
treter oder Erfüllungsgehilfen zu vertretene Schäden aus einer Verletzung von Leib,
Leben oder Gesundheit. 

13.7 Die Haftung für Datenverlust wird auf den typischen Wiederherstellungsaufwand be-
schränkt, der bei regelmäßiger und gefahrentsprechender Anfertigung von Sicher-
heitskopien eingetreten wäre.

13.8 Die vorstehenden Regelungen gelten auch zugunsten unserer Mitarbeiter.
13.9 Beschränkt sich unsere Lieferung auf Software oder Teile von Software oder auf Teile

von Hardware oder Zusatzaggregate zu vorhandener Hardware, dann übernehmen
wir mangels anderweitiger schriftlicher vertraglicher Vereinbarung keine Gewährlei-
stung für die Gesamtfunktion der von uns zugelieferten Teile mit den anderen beim Be-
steller vorhandenen oder anderweitig angeschafften Teile. 

13.10 Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift sowie Vorschläge, Be-
rechnungen, Projektierungen usw. sollen dem Besteller lediglich die bestmögliche Ver-
wendung unserer Produkte erläutern. Sie befreit den Besteller nicht von seiner Ver-
pflichtung, sich durch eigene Prüfung von der Eignung unserer Produkte für den von
ihm beabsichtigten Zweck zu überzeugen. Kann durch schuldhafte Verletzung der uns
obliegenden Neben pflichten auch vor Vertragsabschluss z.B. durch unterlassene oder
fehlerhafte Beratung oder falsche Anleitung der Vertragsgegenstand nicht vertragsge-
mäß verwendet werden, so gelten für unsere Haftung unter Ausschluss weiterer An-
sprüche des Bestellers die Regelungen unter Ziffer 13.4 und 13.5 dieser Bedingungen
entsprechend. 

13.11 Vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Bestellers, gleich
aus welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, z.B. aus Verschulden bei Vertrags-
schluss, positiver Vertragsverletzung, unerlaubter Handlung, Ausgleich unter Gesamt-
schuldnern, gegen uns, unsere gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen sind in
jedem Falle ausgeschlossen, es sei denn, es handelt sich um vorhersehbare, typische
Schäden aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder die Schäden beruhen
auf vorsätzlichen bzw. grob fahrlässigen Pflichtverletzungen. Unberührt durch diesen
Haftungsausschluss bleiben Schadensersatzansprüche aus der Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit, die von uns, unseren gesetzlichen Vertretern
oder Erfüllungsgehilfen zu vertreten sind.

13.12 Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre. Satz 1 gilt nicht für Schadensersatzan -
sprüche, soweit wir dafür nach den vorgenannten Bestimmungen einstehen müssen.

13.13 Die vorgenannten Bestimmungen gelten auch für unsere Montage- und Wartungs -
leistungen.

14.0 Gewährleistung und Haftung für Software-Programme
Sind Teile des Vertragsgegenstandes Softwareprogramme, so gilt Ziffer 13 mit der
Maßgabe, dass der Besteller zur Kenntnis nimmt, dass es nach dem Stand der Tech-
nik nicht möglich ist, ein von Sachmängeln völlig freies EDV-Programm zu erstellen.
Diesbezüglich wird gewährleistet, dass Programme und Dokumentationen sich für die
gewöhnliche Verwendung eignen und eine Beschaffenheit aufweisen, die bei gleichen
Sachen der Art üblich ist und die der Besteller von der Sache erwarten kann. Eine nur
unerhebliche Beeinträchtigung der Verwendungsmöglichkeit oder Beschaffenheit
bleibt außer Betracht.

15.0 Geheimhaltungs- und Obhutspflicht bei Überlassung von Software
15.1 Der Besteller wird alle Informationen vertraulich behandeln, die ihm im Rahmen der

Abwicklung der Geschäftsverbindung zugänglich gemacht werden und über das rein
äußere Erscheinungsbild des Programms hinausgehen. Dies betrifft insbesondere In-
formationen über von uns verwendete Methoden und Verfahren sowie das Programm
betreffende Dokumentationen, Materialien und Unterlagen.

15.2 Der Besteller ist verpflichtet, die Geheimhaltung gegenüber Dritten auch durch seine
Mitarbeiter sicherzustellen, insbesondere den unbefugten Zugriff Dritter auf das Pro-
gramm und die Dokumentationen durch geeignete Vorkehrungen zu verhindern.

15.3 Der Besteller wird die gelieferten Originaldatenträger an einem gegen den unberech-
tigten Zugriff Dritter gesicherten Ort aufbewahren sowie seine Mitarbeiter nachdrück-
lich auf die Einhaltung der vereinbarten Geheimhaltungs- und Obhutspflicht hinwei-
sen.

16.0 Schlussbestimmungen, Erfüllungsort, anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teil-
wirksamkeit 

16.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des Einheitlichen
UN-Kaufrechts (Convention of Contracts for the International Sale of Goods) ist aus-
geschlossen. 

16.2 Für sämtliche gegenwärtigen und künftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung
mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder Trägern eines öf-
fentlich-rechtlichen Sondervermögens wird als Gerichtsstand Offenburg vereinbart.
Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch bei den für seinen Sitz zuständigen Ge-
richten zu verklagen.

16.3 Das gleiche gilt, wenn der Besteller keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat,
nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem
Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der
Klageerhebung nicht bekannt ist. Bei Lieferungen ins Ausland können wir nach unse-
rer Wahl auch in der Hauptstadt des Landes, in dem der Besteller seinen Sitz hat, Kla-
ge erheben. Außerdem sind wir in den in Satz 1 genannten Fällen nach unserer Wahl
berechtigt, Streitigkeiten, die sich aus der Geschäftsbeziehung ergeben nach der Ver-
gleichs- und Schiedsgerichtsordnung der Internationalen Handelskammer, Paris, von
einem oder mehreren nach dieser Schiedsgerichtsordnung ernannten Schiedsrichtern
unter Ausschluss der ordentlichen Gerichtsbarkeit endgültig entscheiden zu lassen.
Das Schiedsgericht soll seinen Sitz in Offenburg haben.

16.4 Sollten einzelne Teile dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so
berührt das die Wirksamkeit der geschlossenen Verträge und der übrigen Teile der All-
gemeinen Geschäftsbedingungen nicht.
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