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Information allgemein
Information zu dieser Anleitung

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen und Anweisungen sowie 

Anwendungsdiagramme (max. Flügelgrößen und -gewichte) und Anschlag-

anleitungen für die Weiterverarbeitung der Beschläge.

Weiterhin nennt diese Anleitung verbindliche Vorgaben, um die Einhaltung 

der Instruktionspflicht bis hin zum Endanwender zu gewährleisten.

Die in dieser Anleitung aufgeführten Informationen und Anweisungen be-

ziehen sich auf Produkte des Beschlagsystems Roto AL Designo.

Neben dieser Einbau-, Wartungs- und Bedienungsanleitung gelten folgende 

Dokumente:

�� Katalog

�� Richtlinie TBDK der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e. V.

�� Richtlinie VHBH der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e. V.

�� Richtlinie VHBE der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e. V.

Diese Anleitung sollte so aufbewahrt werden, dass im Bedarfsfall schnell 

auf sie zugegriffen werden kann.

Weitere Kennzeichnungen
Zur Hervorhebung von Handlungsanweisungen, Ergebnissen, Auflistungen, 

Verweisen und anderen Elementen werden in dieser Anleitung folgende 

Kennzeichnungen verwendet:

Kennzeichnung Erläuterung

Flügel

Rahmen

Bohrungen

1 Beschlagteile

[A] Handlungsfolge

1. Handlungsschritte

��  Auflistung erste Hierarchie

� – Auflistung ohne festgelegte Reihenfolge (zweite Hierarchie)

 S. 12 (Quer-)Verweis in Tabellen

Symbole Erläuterung

Material

Aluminium

Öffungsarten Tilt&Turn

drehen

drehen und kippen

kippen

Tabellenbezeichnung

Flügelbreite

Flügelhöhe
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Information allgemein
Information zu dieser Anleitung

Abkürzung Erläuterung

Abb. Abbildung

D, DF Drehflügelbeschlag

DB Drehbegrenzer

DFk Drehflügelbeschlag mit koppelbarem Falzaxer

DIN Ausführung links (L) oder rechts (R)

DK Drehkippbeschlag

ELG Einlassgetriebe

EU Eckumlenkung

FB Flügelbreite

FH Flügelhöhe

FG Flügelgewicht

FL Falzluft

GH Griffhöhe

K, KF Kippflügelbeschlag

KFo Kippflügelbeschlag, Griff oben

KFs Kippflügelbeschlag, Griff seitlich

kg Kilogramm

L links

LA Lastabtragung

LG lang

max. maximal

mm Milimeter

MV Mittelverschluss

o. Abb. ohne Abbildung

Pos. Position

QM Qualitätsmanagement

R rechts

RBi Rahmenbreite innen

RC2 Resistance Class 2

RC3 Resistance Class 3

RHi Rahmenhöhe innen

SH Sicherheit

SP Schaltsperre

ST Stulpflügelgetriebe innen liegend

ST-A Stulpflügelgetriebe aufgesetzt

ST-K Stulp-Kantenriegel

ST-R Stulpflügelgetriebe Schieber

SW Schlüsselweite

T 10 Torxantriebbezeichnung z.B. Torx 10

T1 Treibstangenbezeichnung z.B. Treibstange 1

TF TiltFirst-Beschlag

VE Verpackungseinheit

Abbildungen sind DIN rechts gezeichnet. Alle Maße in mm. Sonst sind an-

dere Werte angegeben.

Urheberschutz
Die Inhalte dieser Anleitung sind urheberrechtlich geschützt. Ihre Verwen-

dung ist im Rahmen der Weiterverarbeitung der Beschläge zulässig. Eine 

darüber hinausgehende Verwendung ohne schriftliche Genehmigung des 

Herstellers ist nicht gestattet.
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Die Informationen in diesem Dokument richten sich an folgende Zielgruppen:

Beschlaghandel
Die Zielgruppe „Beschlaghandel“ umfasst alle Unternehmen / Personen, die 

Beschläge vom Beschlaghersteller ankaufen, um diese zu verkaufen, ohne 

dass die Beschläge verändert oder weiterverarbeitet werden.

Hersteller von Fenstern und Fenstertüren
Die Zielgruppe „Hersteller von Fenstern und Fenstertüren“ umfasst alle 

Unternehmen / Personen, die Beschläge vom Beschlaghersteller oder 

Beschlaghandel ankaufen und diese in Fenstern oder Fenstertüren weiter-

verarbeiten.

Bauelementehandel / Montagebetrieb
Die Zielgruppe „Bauelementehandel“ umfasst alle Unternehmen / Perso-

nen, die Fenster und / oder Fenstertüren vom Hersteller von Fenstern und 

Fenstertüren ankaufen, um diese weiter zu verkaufen und in einem Bauvor-

haben zu montieren, ohne dass die Fenster oder Fenstertüren verändert 

werden.

Die Zielgruppe „Montagebetrieb“ umfasst alle Unternehmen / Personen, die 

Fenster und / oder Fenstertüren vom Hersteller von Fenstern und Fenstertü-

ren oder vom Bauelementehandel ankaufen, um diese in einem Bauvorha-

ben zu montieren, ohne dass die Fenster oder Fenstertüren verändert wer-

den.

Bauherr
Die Zielgruppe „Bauherr“ umfasst alle Unternehmen / Personen, die die 

Herstellung von Fenstern und / oder Fenstertüren für den Einbau in ihr Bau-

vorhaben beauftragen.

Endanwender
Die Zielgruppe „Endanwender“ umfasst alle Personen, die die eingebauten 

Fenster und / oder Fenstertüren bedienen.

Information allgemein
Zielgruppen und deren Verantwortung
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Information allgemein
Instruktionspflicht der Zielgruppen

HINWEIS!
Jede Zielgruppe muss ihrer Instruktionspflicht uneingeschränkt 

nachkommen.

Sofern im Folgenden nicht anders festgelegt, kann die Weitergabe 

der Unterlagen und Informationen zum Beispiel als gedruckte Aus-

gabe, CD-ROM oder über einen Internetzugang erfolgen.

Verantwortung des Beschlaghandels
Der Beschlaghandel muss folgende Unterlagen dem Hersteller von Fenstern 

und Fenstertüren weiterreichen:

�� Katalog

�� Einbau-, Wartungs- und Bedienungsanleitung

�� �Richtlinie Befestigung tragender Beschlagteile von Dreh- und  

Drehkipp-Beschlägen (TBDK)

�� Vorgaben / Hinweise zum Produkt und zur Haftung (VHBH)

�� Vorgaben / Hinweise für Endanwender (VHBE)

Verantwortung des Herstellers von Fenstern und Fenstertüren
Der Hersteller von Fenstern und Fenstertüren muss folgende Unterlagen 

dem Bauelementehandel oder dem Bauherrn weiterreichen, auch wenn ein 

Subunternehmer (Montagebetrieb) zwischengeschaltet ist:

�� Einbau-, Wartungs- und Bedienungsanleitung

�� �Richtlinie Befestigung tragender Beschlagteile von Dreh- und  

Drehkipp-Beschlägen (TBDK)

�� Vorgaben / Hinweise zum Produkt und zur Haftung (VHBH)

�� Vorgaben / Hinweise für Endanwender (VHBE)

Er muss sicherstellen, dass dem Endanwender die für ihn bestimmten 

Unterlagen und Informationen in gedruckter Ausgabe zur Verfügung ge-

stellt werden.

Verantwortung des Bauelementehandels / Montagebetriebes
Der Bauelementehandel muss folgende Unterlagen dem Bauherrn weiter-

reichen, auch wenn ein Subunternehmer (Montagebetrieb) zwischenge-

schaltet ist:

�� Wartungs- und Bedienungsanleitung (Schwerpunkt Beschläge)

�� Vorgaben / Hinweise zum Produkt und zur Haftung (VHBH)

�� Vorgaben / Hinweise für Endanwender (VHBE)

Verantwortung des Bauherrn
Der Bauherr muss folgende Unterlagen dem Endanwender weiterreichen:

�� Wartungs- und Bedienungsanleitung (Schwerpunkt Beschläge)

�� Vorgaben / Hinweise für Endanwender (VHBE)	
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Information allgemein
Symbolerklärung Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise sind in dieser Anleitung durch Symbole gekennzeichnet. 

Die Sicherheitshinweise werden durch Signalworte eingeleitet, die das Aus-

maß der Gefährdung zum Ausdruck bringen.

GEFAHR!
Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine un-

mittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren 

Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

WARNUNG!
Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine 

möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu 

schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden 

wird.

VORSICHT!
Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine 

möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen 

oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden 

wird.

HINWEIS!
Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine 

möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sach- und Um-

weltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.
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Information allgemein
Haftungsbeschränkung

Alle Angaben und Hinweise in diesem Dokument wurden unter Berück

sichtigung der geltenden Normen und Vorschriften, des Stands der Technik 

sowie langjähriger Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

Der Beschlaghersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund:

�� �Nichtbeachtung dieses Dokumentes und aller produktspezifischen Doku-

mente und mitgeltenden Richtlinien (siehe Kapitel Sicherheit, Bestim

mungsgemäße Verwendung).

�� �Nichtbestimmungsgemäßer Verwendung / Fehlgebrauch  

(siehe Kapitel Sicherheit, Bestimmungsgemäße Verwendung).

�� �Unzureichender Ausschreibung, Nichtbeachtung der Einbauvorschriften 

und Nichtbeachtung der Anwendungsdiagramme.

�� Erhöhter Verschmutzung.

Ansprüche Dritter an den Beschlaghersteller wegen Schäden aufgrund von 

Fehlgebrauch oder nicht befolgter Instruktionspflicht seitens des Beschlag-

handels, der Hersteller von Fenstern und Fenstertüren sowie des Bauele-

mentehandels oder Bauherrn werden entsprechend weitergeleitet.

Es gelten die im Liefervertrag vereinbarten Verpflichtungen, die Allgemei-

nen Geschäftsbedingungen sowie die Lieferbedingungen des Beschlag

herstellers und die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen gesetz

lichen Regelungen.

Die Gewährleistung erstreckt sich nur auf Original Roto Bauteile.

Technische Änderungen im Rahmen der Verbesserung der Gebrauchs

eigenschaften und der Weiterentwicklung vorbehalten.
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Sicherheit
Bestimmungsgemäße Verwendung

Dreh- und Drehkippbeschläge im Sinne dieser Definition sind Eingriff-, Dreh- 

und Drehkippbeschläge für Fenster und Fenstertüren im Hochbau. Sie die-

nen dazu, Fenster- und Fenstertürflügel unter Betätigung eines Handhebels 

in eine Drehlage oder in eine durch die Scherenausführung begrenzte Kipp-

stellung zu bringen. Dreh- und Drehkippbeschläge dürfen an lotrecht einge-

bauten Fenstern und Fenstertüren aus Aluminium verwendet werden. Dreh- 

und Drehkippbeschläge im Sinne dieser Definition verschließen Fenster und 

Fenstertürflügel oder bringen sie in verschiedene Lüftungsstellungen. Beim 

Schließen muss in der Regel die Gegenkraft einer Dichtung überwunden 

werden.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung aller 

Angaben in den produktspezifischen Dokumenten wie:

�� dieser Einbau-, Wartungs- und Bedienungsanleitung

�� Produktkatalogen

�� �Informationen, Angaben der Profilhersteller (z. B. Leichtmetallprofilen 

etc.)

�� �Richtlinien TBDK, VHBH und VHBE der Gütegemeinschaft Schlösser und 

Beschläge e. V.

�� geltende nationale Gesetze und Richtlinien

Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende oder 

andersartige Benutzung gilt als Fehlgebrauch.

WARNUNG!
Gefahr bei Fehlgebrauch!
Fehlgebrauch und unsachgemäße Montage der Beschläge können 

zu gefährlichen Situationen führen.

�� �Niemals Beschlag-Zusammenstellungen verwenden, die nicht 

durch den Beschlaghersteller freigegeben sind.

�� �Niemals Zubehörteile verwenden, die nicht original bzw. 

nicht vom Beschlaghersteller freigegeben wurden.
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Sicherheit
Bestimmungsgemäße Verwendung für Endanwender
Dreh- und Drehkippbeschläge

Bei Fenstern oder Fenstertüren mit Dreh- oder Drehkippbeschlägen können 

Fenster oder Fenstertürflügel durch Betätigung eines Handhebels in eine 

Drehlage oder eine durch die Scherenausführung begrenzte Kippstellung 

gebracht werden.

Beim Schließen eines Flügels und dem Verriegeln des Beschlags muss in 

der Regel die Gegenkraft einer Dichtung überwunden werden.

WARNUNG!
Verletzungsgefahr und Sachschäden durch unsachgemäßes 
Öffnen und Schließen von Flügeln!
Unsachgemäßes Öffnen und Schließen der Flügel kann zu 

schweren Verletzungen und erheblichen Sachschäden führen. 

Deshalb:

�� �Sicherstellen, dass der Flügel beim Schließen nicht an den 

Blendrahmen oder einen weiteren Flügel stößt.

�� �Sicherstellen, dass der Flügel über den gesamten Bewegungs-

bereich bis zur absoluten Schließstellung von Hand geführt und 

mit sehr geringer Geschwindigkeit an den Blendrahmen heran-

geführt wird.

�� �Sicherstellen, dass der Flügel niemals unkontrolliert zuschlägt 

oder aufschwingt.

Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende oder 

andersartige Benutzung und Verarbeitung der Produkte gilt als Fehlge-

brauch und kann zu gefährlichen Situationen führen.

WARNUNG!
Gefahr bei Fehlgebrauch!
Ein Fehlgebrauch der Fenster und Fenstertüren kann zu gefähr

lichen Situationen führen.

Insbesondere folgende Verwendungen unterlassen:

�� �Das Einbringen von Hindernissen in den Öffnungsbereich 

zwischen Blendrahmen und Fenster- bzw. Fensterflügeln.

�� �Das vorsätzliche Anbringen oder fahrlässige Zulassen von auf 

Fenster und Fenstertürflügel einwirkenden Zusatztlasten.

�� �Das absichtliche oder unkontrollierte Zuschlagen oder Drücken 

der Fenster- und Fenstertürflügel gegen die Fensterleibung. Hier-

durch können die Beschläge, Rahmenmaterialien oder weitere 

Einzelteile der Fenster oder Fenstertüren zerstört werden.

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aufgrund nicht bestimmungsge

mäßer Verwendung sind ausgeschlossen.
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Sicherheit
Sicherheitshinweise
Dreh- und Drehkippbeschläge, sicherheitsrelevante Symbole

Folgende Symbole und deren Bedeutung stets beachten, um Unfälle, 

Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden.

Symbol Bedeutung

GEFAHR!
Verletzungsgefahr durch Sturz aus geöffneten Fenstern und 
und Fenstertüren.
�� �In der Nähe von geöffneten Fenstern und Fenstertüren vorsichtig 

vorgehen.

�� �Kinder und Personen, die die Gefahren nicht einschätzen 

können, von der Gefahrenstelle fernhalten.

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch Einklemmen von Körperteilen im 
Öffnungsspalt zwischen Flügel und Rahmen.
�� �Beim Schließen von Fenstern und Fenstertüren niemals zwi-

schen Flügel und Blendrahmen greifen und stets umsichtig vor-

gehen.

�� �Kinder und Personen, die die Gefahren nicht einschätzen 

können, von der Gefahrenstelle fernhalten.

WARNUNG!
Verletzungsgefahr und Sachschäden durch Zusatzbelastung 
des Flügels
�� �Zusatzbelastung des Flügels unterlassen.

VORSICHT!
Verletzungsgefahr durch Windeinwirkung
�� �Windeinwirkungen auf den geöffneten Flügel vermeiden.

�� �Bei Wind und Durchzug Fenster und Fenstertürflügel ver

schließen und verriegeln.

VORSICHT!
Verletzungsgefahr und Sachschäden durch Einbringen 
von Hindernissen in den Öffnungsspalt zwischen Flügel 
und Rahmen
�� �Einbringen von Hindernissen in den Öffnungsspalt zwischen Flü-

gel und Rahmen unterlassen.

VORSICHT!
Verletzungsgefahr und Sachschäden durch Andrücken des 
Flügels gegen den Öffnungsrand (Mauerleibung)
�� �Andrücken des Flügels gegen den Öffnungsrand (Mauerleibung) 

unterlassen.
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Sicherheit
Sicherheitshinweise für Endanwender
Dreh- und Drehkippbeschläge, sicherheitsrelevante Symbole

Folgende Symbole können zum Schutz der Endanwender an den Fenstern 

und Fenstertüren angebracht sein. Diese Symbole stets in einem gut lesbaren 

Zustand halten. Aufkleber bitte separat bestellen (OPR_16_DE-EN).

Sicherheitshinweis
Security advice

08/2012 OPR_16_DE-EN_v1
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Sicherheit
Verarbeitungshinweise

Maximale Flügelgrößen und -gewichte
Die in der produktspezifischen Dokumentation des Beschlagherstellers 

befindlichen technischen Daten, Anwendungsdiagramme und Bauteilzu

ordnungen geben Hinweise auf die maximal zulässigen Flügelgrößen und 

-gewichte. Das Bauteil mit der geringsten zulässigen Tragkraft bestimmt 

hierbei das maximal zulässige Flügelgewicht.

�� �Vor der Verwendung elektronischer Datensätze und insbesondere deren 

Umsetzung in Fensterbauprogrammen die Einhaltung der technischen 

Daten, Anwendungsdiagramme und Bauteilezuordnungen überprüfen.

�� �Die maximal zulässigen Flügelgrößen und -gewichte niemals überschrei-

ten. Bei Unklarheiten den Beschlaghersteller kontaktieren.

Vorgaben der Profilhersteller
Der Hersteller von Fenstern und Fenstertüren muss alle vorgegebenen 

Systemmaße (z. B. Dichtungsspaltmaße oder Verriegelungsabstände) ein-

halten. Weiterhin muss er diese regelmäßig, insbesondere bei Ersteinsatz 

von neuen Beschlagteilen, bei der Herstellung und fortlaufend bis ein-

schließlich zum Fenstereinbau, sicherstellen und überprüfen.

HINWEIS!
Die Beschlagteile sind grundsätzlich so ausgelegt, dass die System

maße, sofern sie vom Beschlag beeinflusst werden, eingestellt 

werden können. Wenn eine Abweichung von diesen Maßen erst 

nach dem Einbau der Fenster festgestellt wird, haftet der Beschlag

hersteller nicht für einen eventuell entstehenden Zusatzaufwand.

Zusammensetzung der Beschläge
Einbruchhemmende Fenster und Fenstertüren erfordern Beschläge, die 

besondere Anforderungen erfüllen.

Fenster und Fenstertüren für Feuchträume und solche für den Einsatz in 

Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten erfordern 

Beschläge, die besondere Anforderungen erfüllen.

Die Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten im geschlossenen und verrie-

gelten Zustand der Fenster und Fenstertüren ist von den jeweiligen Kon

struktionen der Fenster und Fenstertüren abhängig. Gesetzlich und norma-

tiv vorgegebene Windlasten (zum Beispiel nach EN 12210 – insbesondere 

Prüfdruck P3) können vom Beschlagsystem abgetragen werden.

Für die zuvor aufgeführten Bereiche entsprechende Beschlagzusammenstel-

lungen und Montagen in den Fenstern und Fenstertüren mit dem Beschlag-

hersteller und dem Profilhersteller abstimmen und gesondert vereinbaren.

HINWEIS!
Die Vorschriften des Beschlagherstellers über die Zusammenset-

zung der Beschläge (z. B. der Einsatz von Zusatzscheren, die 

Gestaltung der Beschläge für einbruchhemmende Fenster- und 

Fenstertürflügel usw.) sind verbindlich.
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Sicherheit
Verschraubung / Klemmung

GEFAHR!
Lebensgefahr durch unsachgerecht eingebaute und ver-
schraubte Beschlagteile!
Unsachgemäßer Einbau und unsachgerechte Verschraubung 

der Beschlagteile kann zu gefährlichen Situationen führen und 

schwere Unfälle bis hin zum Tod verursachen.

Deshalb:

�� �Beim Einbau und besonders bei der Verschraubung die produkt

spezifische Dokumentation des Beschlagherstellers, die Angaben 

des Profilherstellers sowie alle Inhalte der Richtlinie TBDK der 

Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e. V. beachten.

Dieser Gefahrenhinweis gilt für alle Beschlagteile, die verschraubt werden, 

insbesondere für Sicherheitsbauteile, die zur RC-Ausstattung gehören. 

Grundsätzlich sind Art und Güte der Verschraubung abhängig vom verwen-

deten Aluminiumprofil des Profilherstellers und müssen vor der Verwen-

dung überprüft werden (Systemprüfung).

Andere AL-Beschlagteile werden in aller Regel durch Klemmung an Rah-

men und Flügel befestigt. Bei der Montage gelten spezifische Anzugs-Dreh-

momente. Bitte hierzu unbedingt die entsprechenden Angaben im Kapitel 

„Montage“ beachten.

Keine säurevernetzten Dichtstoffe verwenden, die zur Korrosion der Be-

schlagteile führen können. Die Verklotzungsrichtlinien für die Verglasungs-

technik sind einzuhalten.
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Information zum Produkt
Allgemeine Beschlageigenschaften
Roto AL Designo

�� �Einsetzbar bei Aluminium-Profilen mit:  

– Überschlagbreite: 21,5 mm bis 22 mm 

– Falzluft: 11,5 mm bis 12 mm, 

– Beschlagachse: 10 mm

�� �Beschlag zertifiziert nach QM 328

�� �Bandseite / Axer in Rahmennut klemmbar durch vormontierte Klemm-

leiste mit Klemmsteinen

�� Integrierte Stanzschaube gegen horizontales Verschieben

�� �Vormontierter Axer mit integrierter Zuschlagsicherung und Seitenverstel-

lung

�� �Flügelmontage im gekippten Zustand

�� �Optionale Lastabtragung für Flügelgewichte 80 – 180 kg

�� �Axer 390: Seitenverstellung an Scherenstange (-1,5 mm)

�� �Axer 500 / 735: Seitenverstellung an der Scherenführung (±2 mm)

�� �Drehflügel mit Falzaxer und integrierter Seitenverstellung (±2 mm), 

passive Eindrehverriegelungen an der Bandseite

�� �Drehflügel mit koppelbarem Falzaxer und integrierter Seitenverstellung 

(±2 mm) für aktive Verschlusspunkte (in Verbindung mit MV-Eckumlen-

kung) an der Bandseite

�� �Höhenverstellung (+2 mm / -0,5 mm) am Eckband

�� �Seitenverstellung (+2 mm / -1 mm) am 150 kg Eckband im eingebauten 

Zustand

�� �Mittelverriegelungen durch steckbare Schließzapfen beliebig positionier-

bar 

�� �Anpressdruck verstellbar durch Exzenterzapfen (±1 mm)

�� �Einbruchhemmung bis RC3 möglich (DIN EN 1627-1630)

�� �Aufsatzgetriebe (Fenstergriffe optional abschließbar)

�� �Aufsatzgetriebe mit separatem Steckgriff

�� �Einlassgetriebe mit / ohne integrierte Fehlbediensperre (Fenstergriffe  

optional abschließbar 40 / 100 Nm)

�� �Rosettenloser Griff für Einlassgetriebe (optional abschließbar)

�� �Verdeckt liegender Stulpflügelbeschlag in den Varianten: 

– Stulpflügelgetriebe innen liegend (ST) 

– Stulp-Kantenriegel (ST-K) 

– Stulpflügelgetriebe aufgesetzt (ST-A)  

– Stulpflügelgetriebe Schieber (ST-R) 

�� �Einsatz Drehbegrenzer FB ≥ 1200 mm

�� Einsatz Drehbegrenzer (gedämpft, gebremst) FB ≥ 1200 mm

�� Drehsperre mit Zylinderschloss, abschließbar

�� �Spaltlüfter

�� �Schnäpper
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Information zum Produkt
Anwendungsdiagramme
Drehkippflügel

Drehkippbeschlag bis 100 kg ohne Lastabtragung
DK

Begrenzung der Flügelformate bei verschiedenen Glasdicken

Anwendungsbereich
Flügelbreite FB....................................... 390 – 1600 mm

Flügelhöhe FH........................................ 555 – 2700 mm

Flügelgewicht FG................................  max. 80* / 100 kg

Die Angaben im Anwendungsdiagramm bezeichnen das 

Glasgewicht in kg / m2.

1 mm / m2 Glasdicke = 2,5 kg

 = unzulässiger Anwendungsbereich

 = Kippweitenbegrenzer

Axer 
500

Axer 735

FB 390 – 1600 mm 

F
H

 5
5

5
 –

 2
7

0
0

 m
m

 

Zweit-
schere

Drehbe-
grenzer

Axer 
390*

Berechnungsgrundlage für Anwendungsdiagramm:
(IFT Tool - Stand Februar 2013)

Glasabzugsmaß CG..............................................20 mm

(Flügel-)Profilgewicht PG.....................................2 kg/m2

HINWEIS!
Geringere Glasabzugsmaße oder höhere Profil-

gewichte erfordern eine seperate Prüfung.
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Information zum Produkt
Anwendungsdiagramme
TiltFirst-Flügel, Kippflügel / Griff seitlich
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TiltFirst-Beschlag, Kippbeschlag / Griff seitlich  
bis 100 kg ohne Lastabtragung
TF, KFs

   

Begrenzung der Flügelformate bei verschiedenen Glasdicken

Anwendungsbereich
Flügelbreite FB....................................... 500 – 1600 mm

Flügelhöhe FH........................................ 555 – 2700 mm

Flügelgewicht FG.........................................  max.100 kg

Die Angaben im Anwendungsdiagramm bezeichnen das 

Glasgewicht in kg / m2.

1 mm / m2 Glasdicke = 2,5 kg

 = unzulässiger Anwendungsbereich

 = Kippweitenbegrenzer

Axer 
500

Axer 735

FB 500 – 1600 mm 
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Berechnungsgrundlage für Anwendungsdiagramm:
(IFT Tool - Stand Februar 2013)

Glasabzugsmaß CG..............................................20 mm

(Flügel-)Profilgewicht PG.....................................2 kg/m2

HINWEIS!
Geringere Glasabzugsmaße oder höhere Profil-

gewichte erfordern eine seperate Prüfung.
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Information zum Produkt
Anwendungsdiagramme
Drehkippflügel, TiltFirst-Flügel, Kippflügel / Griff seitlich, Drehflügel
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Drehkippbeschlag, TiltFirst-Beschlag, Drehbeschlag,  
Kippbeschlag / Griff seitlich, 80 bis 150 kg mit Lastab-
tragung
DK, TF, KFs, DF

      

Begrenzung der Flügelformate bei verschiedenen Glasdicken

Anwendungsbereich
Flügelbreite FB....................................... 735 – 1600 mm

Flügelhöhe FH...................................... 1000 – 2700 mm

Flügelgewicht FG........................................  max. 150 kg

Die Angaben im Anwendungsdiagramm bezeichnen das  

Glasgewicht in kg / m2.

1 mm / m2 Glasdicke = 2,5 kg

 = unzulässiger Anwendungsbereich
Axer 735

Zweit-
schere

Drehbe-
grenzer

Berechnungsgrundlage für Anwendungsdiagramm:
(IFT Tool - Stand Februar 2013)

Glasabzugsmaß CG..............................................20 mm

(Flügel-)Profilgewicht PG.....................................2 kg/m2

HINWEIS!
Geringere Glasabzugsmaße oder höhere Profil-

gewichte erfordern eine seperate Prüfung.
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Information zum Produkt
Anwendungsdiagramme
Drehflügel

Drehbeschlag bis 80 kg ohne Lastabtragung
DF

  

Begrenzung der Flügelformate bei verschiedenen Glasdicken

Anwendungsbereich
Flügelbreite FB....................................... 250 – 1600 mm

Flügelhöhe FH........................................ 520 – 2700 mm

Flügelgewicht FG..........................................  max. 80 kg

Die Angaben im Anwendungsdiagramm bezeichnen das 

Glasgewicht in kg / m2.

1 mm / m2 Glasdicke = 2,5 kg

 = unzulässiger Anwendungsbereich
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Berechnungsgrundlage für Anwendungsdiagramm:
(IFT Tool - Stand Februar 2013)

Glasabzugsmaß CG..............................................20 mm

(Flügel-)Profilgewicht PG.....................................2 kg/m2

HINWEIS!
Geringere Glasabzugsmaße oder höhere Profil-

gewichte erfordern eine seperate Prüfung.
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Information zum Produkt
Anwendungsdiagramme
Kippflügel / Griff oben

Kippbeschlag / Griff oben – 100 kg
KFo

  

Begrenzung der Flügelformate bei verschiedenen Glasdicken

Anwendungsbereich
Flügelbreite FB....................................... 520 – 1600 mm

Flügelhöhe FH........................................ 500 – 1300 mm

Flügelgewicht FG.........................................  max.100 kg

Die Angaben im Anwendungsdiagramm bezeichnen das 

Glasgewicht in kg / m2.

1 mm / m2 Glasdicke = 2,5 kg

 = unzulässiger Anwendungsbereich
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Berechnungsgrundlage für Anwendungsdiagramm:
(IFT Tool - Stand Februar 2013)

Glasabzugsmaß CG..............................................20 mm

(Flügel-)Profilgewicht PG.....................................2 kg/m2

HINWEIS!
Geringere Glasabzugsmaße oder höhere Profil-

gewichte erfordern eine seperate Prüfung.
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Information zum Produkt
Anwendungsdiagramme
Drehkippflügel 180 kg, Drehflügel 180 kg

Anwendungsdiagramm bis 180 kg  
mit Lastabtragung und Drehbegrenzer 
DK, DF

   

Begrenzung der Flügelformate bei verschiedenen Glasdicken

Anwendungsbereich
Flügelbreite FB....................................... 735 – 1600 mm

Flügelhöhe FH...................................... 1000 – 3000 mm

Flügelgewicht FG.......................................  150 – 180 kg

	

Die Angaben im Anwendungsdiagramm bezeichnen das  

Glasgewicht in kg / m2.

1 mm / m2 Glasdicke = 2,5 kg

 = unzulässiger Anwendungsbereich
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Berechnungsgrundlage für Anwendungsdiagramm:
(IFT Tool - Stand Februar 2013)

Glasabzugsmaß CG..............................................20 mm

(Flügel-)Profilgewicht PG.....................................2 kg/m2

HINWEIS!
Geringere Glasabzugsmaße oder höhere Profil-

gewichte erfordern eine seperate Prüfung.
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Information zum Produkt
Mindestflügelbreiten und -höhen

DFk 300 – 500 Falzaxer DF Axer 500 Axer 735
min. FB min. FB min. FB min. FB min. FH min. GH

Öffnungsart mit DB ohne DB mit DB ohne DB mit DB ohne DB mit DB mit ged./geb. 
DB

mit LA ohne LA

DK – – – – 500 500 735 – 555 555 260

DK (RC2) – – – – 775 625 800 – 7201) 7503) 7001) 7503) 390

DK (RC3) – – – – 850 700 875 – 8701) 9003) 8501) 9003) 465

TF – – – – 500 500 735 – 555 555 260

TF (RC2) – – – – 775 625 800 – 7201) 7503) 7001) 7503) 390

TF (RC3) – – – – 850 700 875 – 8701) 9003) 8501) 9003) 465

DF – – 450 250 – – – – 5202) 5202) 260

DF (RC2) – – 700 550 – – – – 7201) 7503) 7001) 7503) 390

DF (RC3) – – 830 680 – – – – 1050 8401) 9003) 465

DFk 365 300 – – – – – – – 555 260

DFk (RC2) 470 370 – – – – – – – 7001) 7503) 390

DFk (RC3) – 450 – – – – – – – 8501) 9003) 465

DK 180 kg – – – – – – 735 8505) 1000 – 260

DK 180 kg 
(RC2)

– – – – – – 8504) 10204)5) 1000 – 390

DK 180 kg 
(RC3)

– – – – – – 9204)5) 11704)5) 1000 – 465

DF 180 kg – – – – – – 735 8505) 1000 – 260

DF 180 kg 
(RC2)

– – – – – – 8504) 10204)5) 1000 – 390

DF 180 kg 
(RC3)

– – – – – – 9204)5) 11704)5) 1000 – 465

1) Maß nur möglich, wenn über dem Griff / Getriebe keine zusätzliche Schließstelle verbaut wird.
2) Maß nur möglich ohne Eckumlenkung über dem Griff / Getriebe.
3) Maß zum Einbauen aller Schließstücke.
4) Geringere Flügelbreiten nur möglich, wenn Sicherheitsschließstücke unten und oben entfallen.
5) Maß nur möglich, wenn der Mittelverschluss unten waagrecht entfällt.

DB 	 = Drehbegrenzer (740814 / 740835)
DF	 = Drehflügelbeschlag
DFk 	= Drehflügelbeschlag mit koppelbarem Falzaxer
DK	 = Drehkippbeschlag
FB	 = Flügelbreite
FH	 = Flügelhöhe
GH	 = Griffhöhe
ged./geb. DB = gedämpft / gebremster Drehbegrenzer (728812 / 728814)
LA 	 = Lastabtragung
TF	 = TiltFirst-Beschlag
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Beschlagübersicht
Erklärung zum Kapitel Beschlagübersicht

Erklärung zum Kapitel Beschlagübersicht
Die Beschlagübersichten auf den folgenden Seiten stellen eine Empfehlung 

der Roto Frank AG dar. 

Die Seitenaufteilung im Kapitel Beschlagübersicht zeigt auf der linken Seite 

die einzelnen Beschlagteile einer Öffnungsart in der Übersicht, auf der rech-

ten Seite die enstprechende Artikelliste. Positionsziffern ermöglichen den 

Bezug zwischen Übersicht und Artikelliste. 
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Beschlagübersicht
Drehkippbeschlag
Artikelliste

Anwendungsbereich
Flügelbreite FB ...................................... 500 – 1600 mm

Flügelhöhe FH ....................................... 555 – 2700 mm

Flügelgewicht FG ................................max. 100 / 150 kg

Falzluft FL ................................................. 11,5 – 12 mm

Überschlagbreite ÜBB .............................. 21,5 – 22 mm

Grundgarnituren

Verschlussteile
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[1] 1 Auflauf 100 212008

[2] 1 Kipplager 100 728860

[3] 1 Aushebesperre V.01 100 728696

Aushebesperre V.02 100 728697

[4] 1 Kippriegel 100 490179

[5] 2 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

[6] 1 Schließer steckbar 100 334671

[18] 1 Eckumlenkung m. SP 1) 50 490173

[27] 1 Eckumlenkung MV  20 331013

[26] 1 Fixiergabel 100 221772

Optional

Aufrüst-Set 150 kg
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[37] 1 Lastabtragung, V.01 L 10 739694

R 10 739693

Lastabtragung, V.02 L 10 739696

Flügelteil, Stützstab, Rahmenlager R 10 739695

Zusatzteile, größenabhängig
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[6] 8 Schließer steckbar 100 334671

[7] 1 Mitnehmerbolzen steckbar 100 254601

[5] 8 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

[24] 1 Zweitschere V.01 10 728806

Zweitschere V.02 10 728807

1 Kippweitenbegrenzer o. Abb. 10 502834

[26] 1 Fixiergabel 100 221772

[27] 1 Eckumlenkung MV  20 331013

[39] 1 Drehbegrenzer-Set V.01 3) 10 740814

Drehbegrenzer-Set V.02 3)

Flügelanschlag, Rahmenlager, 
Drehbegrenzerarm

10 740835

[40] 1 T4 FH 520-1300 10 729978

T4.1 FH 1301-1800 /  
T5.2 FB 1301-1600 AL

10 729979

T4.2 FH 1801-2400 AL 10 729980

T4.3 FH 2401-2700 AL 10 729981

[41] 1 T4.1 FH 1301-1800 /  
T5.2 FB 1301-1600 AL

10 729979

[45] 1 Roto Clip 100 331288

1)  Einbau der Schaltsperre nach VOB-DIN 18360 vorgeschrieben. Beim Einsatz des bandseitigen 
Mittelverschlusses sowie der Zweitschere ist die Schaltsperre technisch zwingend erforderlich.

2)  Der Einsatz des rosettenlosen Griffs ist nur bei  Profilsystemen mit einer Überschlaghöhe 
(ÜBH) ≥ 10 mm möglich.

3)  Gedämpfter, gebremster Drehbegrenzer  S. 78

HINWEIS!
Nur die für das Profil freige  gebenen Lager /   

Klemmstücke verwenden. Weitere Informationen 

über den Roto Außendienst erhältlich.

Grundgarnituren

Verschluss DK
Bezeichnung VE Material-Nr.

DK-Verschlussteile V.01 10 728804

DK-Verschlussteile V.02
Auflauf, Kippriegel, Kipplager, Aushebesperre, 2 
Schließstück, Eckumlenkung m. Sp.

10 728805

Eckumlenkung MV-Set V.01 20 728842

Eckumlenkung MV-Set V.02
Eckumlenkung MV, Fixiergabel

20 728843

Axer
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[20] 1 Scherenführung 735 10 740838

Scherenführung 500 10 740836

[19] 1 Axer 735 Nr. 1 L 10 624947

R 10 624946

Axer 735 Nr. 3 L 10 624953

R 10 624952

Axer 735 Nr. 4 L 10 624959

R 10 624958

Axer 500 Nr. 1 L 10 624945

R 10 624944

Axer 500 Nr. 3 L 10 624951

R 10 624950

Axer 500 Nr. 4 L 10 624957

R 10 624956

Bandseite
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[28] 1 Eckband inkl. Stellstück L 10 739700

R 10 739699

[30] 1 Ecklager Nr. 1 L 10 624970

R 10 624969

Ecklager Nr. 3 L 10 624972

R 10 624971

Ecklager Nr. 4 L 10 624974

R 10 624973

Getriebe und Mitnehmer
Pos..Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[8] 1 T-Mitnehmer  100 334754

[9] 2 Flachkopfschraube M 5 x 12 100 728925

[10] 1 Getriebeabstützung  100 331937

[11] 1 Roto Line Aufsatzgetriebe  CTL 1
T-Mitnehmer-Set
T-Mitnehmer, 2 Zylinderschrauben

10 728981

Getriebe alternativ
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[12] 1 Roto Line  CTL 1

[13] 2 Senkschrauben (Niro) M 5 x 30 100 212501

[14] 1 Einlassgetriebe o. SP  10 378338

[15] 1 Rosettenloser Griff 2)  CTL 1

[16] 1 Ring für rosettenlosen Griff  CTL 1

[17] 1 Montageplatte  100 378134

Die Artikelliste beinhaltet alle profilabhängigen Varianten des AL- 

Beschlagsystems. Technische Details, Sondernut- und Falzluftvarianten  

bitte separat anfordern. 

Der tatsächliche Lieferumfang ist abhängig von der – je nach Höhe und 

Breite des Fensters – bestellten Beschlagkonfiguration. Griffe müssen  

separat bestellt werden.
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Beschlagübersicht
Profilspezifische Teile
Drehkipp-, Dreh-, Kipp-, TiltFirst Beschlag

Die in der Tabelle aufgeführten Beschlagteile sind profilspezifisch und zeigen einen Ausschnitt 

aus dem Produktprogramm Roto AL Designo für Profile mit 15 / 20 mm Flügelnut.  

Weitere Beschlagteil-Lösungen (z.B. für andere Nutbreiten) sind auf Anfrage lieferbar.

Auf Anfrage beim zuständigen Roto Außendienstmitarbeiter unterstützt Roto bei den generell 

empfohlenen Profilüberprüfungen.

Profilspezifische Beschlagteile, Beschlagachse 10 mm

Grundvoraussetzungen Profilschnitt / Beschlagteile
Parameter min. max.

A Flanschbreite vorne   3,50   4,30

C

AD

G

I

B
1

E

B
2

F

L

J

B1 Flanschdicke vorne   1,50   2,00

B2 Flanschdicke hinten   1,50   2,00

C Stegdicke vorne   1,50   2,00

D Nutbreite 10,00 14,00

E Nuttiefe   4,50   5,20

F Flanschüberhang hinten   1,70   2,50

G Ecklager Auflagefläche 13,20 18,50

L* Nutgrunddicke   1,50   2,00

I Bauraum (Rahmen) 22,00

J Nutinnenbreite 14,00 18,60

* �Bohrlehre für Nutgrunddicke > 2 mm  
siehe „Lehren, Treibstangen und Werkzeuge“ S. 97

Klemmleistenvariante Nr. 1
min. max. DIN Ecklager Axer 390 Axer 500 Axer 735 Falzaxer Falzaxerset  

koppelbar

C+J Klemmleistenmaß 16,00 17,10 L 624970 740851 624945 624947 627256 740843

R 624969 740852 624944 624946 627255 740840

Klemmleistenvariante Nr. 3
min. max. DIN Ecklager Axer 390 Axer 500 Axer 735 Falzaxer Falzaxerset  

koppelbar

C+J Klemmleistenmaß 18,20 19,20 L 624972 740853 624951 624953 627258 740844

R 624971 740854 624950 624952 627257 740841

Klemmleistenvariante Nr. 4
min. max. DIN Ecklager Axer 390 Axer 500 Axer 735 Falzaxer Falzaxerset  

koppelbar

C+J Klemmleistenmaß 19,30 20,50 L 624974 740855 624957 624959 627260 740845

R 624973 740856 624956 624958 627259 740842

Rahmennut-Varianten

HINWEIS!
Bei der Bestellung 

profilspezifischer Rahmen-

teile unbedingt Rahmen-

nutvarianten V.01 und V.02 

beachten.

10
–1

1,
5

Nutvariante V.02

12
–1

4

Nutvariante V.01
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Beschlagübersicht
Drehkippbeschlag Axer 390
Beschlagübersicht

Graue Teile (optional) sind nicht in der Grundgarnitur enthalten.

13

2

4

5

Montagefolge
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Beschlagübersicht
Drehkippbeschlag Axer 390
Artikelliste

Anwendungsbereich
Flügelbreite FB......................................... 390 – 500 mm

Flügelhöhe FH........................................ 555 – 2400 mm

Flügelgewicht FG........................................... max. 80 kg

Falzluft FL.................................................. 11,5 – 12 mm

Überschlagbreite ÜBB............................... 21,5 – 22 mm

Grundgarnituren

Verschlussteile
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[1] 1 Auflauf 100 212008

[2] 1 Kipplager 100 728860

[3] 1 Aushebesperre V.01 100 728696

Aushebesperre V.02 100 728697

[4] 1 Kippriegel 100 490179

[5] 2 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

[6] 1 Schließer steckbar 100 334671

[18] 1 Eckumlenkung m. SP 1) 50 490173

[27] 1 Eckumlenkung MV  20 331013

[26] 1 Fixiergabel 100 221772

Zusatzteile, größenabhängig
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[5] 6 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

[6] 6 Schließer steckbar 100 334671

1 Kippweitenbegrenzer o. Abb. 10 639346

[40] 1 T4 FH 520-1300 10 729978

T4.1 FH 1301-1800 /  
T5.2 FB 1301-1600 AL

10 729979

T4.2 FH 1801-2400 AL 10 729980

T4.3 FH 2401-2700 AL 10 729981

1) �Einbau der Schaltsperre nach VOB-DIN 18360 vorgeschrieben. Beim Einsatz des bandseitigen 
Mittelverschlusses sowie der Zweitschere ist die Schaltsperre technisch zwingend erforderlich.

2) �Der Einsatz des rosettenlosen Griffs ist nur bei Profilsystemen mit einer Überschlaghöhe 
(ÜBH) ≥ 10 mm möglich.

HINWEIS!
Nur die für das Profil freigegebenen Lager /  

Klemmstücke verwenden. Weitere Informationen 

über den Roto Außendienst erhältlich.

Grundgarnituren

Verschluss DK
Bezeichnung VE Material-Nr.

DK-Verschlussteile V.01 10 728804

DK-Verschlussteile V.02
Auflauf, Kippriegel, Kipplager, Aushebesperre, 
2 Schließstück, Eckumlenkung m. Sp.

10 728805

Eckumlenkung MV-Set V.01 20 728842

Eckumlenkung MV-Set V.02
Eckumlenkung MV, Fixiergabel

20 728843

Axer
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

1 Axer 390 Nr. 1 L 10 740851

R 10 740852

Axer 390 Nr. 3 L 10 740853

R 10 740854

Axer 390 Nr. 4 L 10 740855

R 10 740856

bestehend aus:

[19] 1 Kupplungsstange

[20] 1 Schereneinschluß

[21] 1 Axer 390

[22] 1 Klemmleiste

[23] 2 Senkkopfschraube M5 x 6,4

Bandseite
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[28] 1 Eckband inkl. Stellstück L 10 739700

R 10 739699

[30] 1 Ecklager Nr. 1 L 10 624970

R 10 624969

Ecklager Nr. 3 L 10 624972

R 10 624971

Ecklager Nr. 4 L 10 624974

R 10 624973

Getriebe und Mitnehmer
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[8] 1 T-Mitnehmer  100 334754

[9] 2 Flachkopfschraube M5 x 12 100 728925

[10] 1 Getriebeabstützung  100 331937

[11] 1 Roto Line Aufsatzgetriebe  CTL 1

T-Mitnehmer-Set
T-Mitnehmer, 2 Zylinderschrauben

10 728981

Getriebe alternativ
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[12] 1 Roto Line  CTL 1

[13] 2 Senkschrauben (Niro) M5 x 30 100 212501

[14] 1 Einlassgetriebe o. SP 10 378338

Einlassgetriebe m. SP o. Abb. 10 378337

[15] 1 Rosettenloser Griff 2)  CTL 1

[16] 1 Ring für rosettenlosen Griff  CTL 1

[17] 1 Montageplatte  100 378134

2 Schrauben für rosettenlosen Griff o. Abb. 20 –

[7] 1 Mitnehmerbolzen steckbar 100 254601
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Beschlagübersicht
Drehkippbeschlag
Beschlagübersicht

Graue Teile (optional) sind nicht in der Grundgarnitur enthalten.
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Beschlagübersicht
Drehkippbeschlag
Artikelliste

Anwendungsbereich
Flügelbreite FB....................................... 500 – 1600 mm

Flügelhöhe FH........................................ 555 – 2700 mm

Flügelgewicht FG.................................max. 100 / 150 kg

Falzluft FL.................................................. 11,5 – 12 mm

Überschlagbreite ÜBB............................... 21,5 – 22 mm

Grundgarnituren

Verschlussteile
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[1] 1 Auflauf 100 212008

[2] 1 Kipplager 100 728860

[3] 1 Aushebesperre V.01 100 728696

Aushebesperre V.02 100 728697

[4] 1 Kippriegel 100 490179

[5] 2 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

[6] 1 Schließer steckbar 100 334671

[18] 1 Eckumlenkung m. SP 1) 50 490173

[27] 1 Eckumlenkung MV  20 331013

[26] 1 Fixiergabel 100 221772

Optional

Aufrüst-Set 150 kg
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[37] 1 Lastabtragung, V.01 L 10 739694

R 10 739693

Lastabtragung, V.02 L 10 739696

Flügelteil, Stützstab, Rahmenlager R 10 739695

Zusatzteile, größenabhängig
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[5] 8 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

[6] 8 Schließer steckbar 100 334671

[24] 1 Zweitschere V.01 10 728806

Zweitschere V.02 10 728807

1 Kippweitenbegrenzer o. Abb. 10 502834

[26] 1 Fixiergabel 100 221772

[27] 1 Eckumlenkung MV  20 331013

[39] 1 Drehbegrenzer-Set V.01 3) 10 740814

Drehbegrenzer-Set V.02 3)

Flügelanschlag, Rahmenlager, 
Drehbegrenzerarm

10 740835

[40] 1 T4 FH 520-1300 10 729978

T4.1 FH 1301-1800 /  
T5.2 FB 1301-1600 AL

10 729979

T4.2 FH 1801-2400 AL 10 729980

T4.3 FH 2401-2700 AL 10 729981

[41] 1 T4.1 FH 1301-1800 /  
T5.2 FB 1301-1600 AL

10 729979

[45] 1 Roto Clip 100 331288

1) �Einbau der Schaltsperre nach VOB-DIN 18360 vorgeschrieben. Beim Einsatz des bandseitigen 
Mittelverschlusses sowie der Zweitschere ist die Schaltsperre technisch zwingend erforderlich.

2) �Der Einsatz des rosettenlosen Griffs ist nur bei Profilsystemen mit einer Überschlaghöhe 
(ÜBH) ≥ 10 mm möglich.

3) �Gedämpfter, gebremster Drehbegrenzer  S. 96

HINWEIS!
Nur die für das Profil freigegebenen Lager /  

Klemmstücke verwenden. Weitere Informationen 

über den Roto Außendienst erhältlich.

Grundgarnituren

Verschluss DK
Bezeichnung VE Material-Nr.

DK-Verschlussteile V.01 10 728804

DK-Verschlussteile V.02
Auflauf, Kippriegel, Kipplager, Aushebesperre, 2 
Schließstück, Eckumlenkung m. Sp.

10 728805

Eckumlenkung MV-Set V.01 20 728842

Eckumlenkung MV-Set V.02
Eckumlenkung MV, Fixiergabel

20 728843

Axer
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[20] 1 Scherenführung 735 10 740838

Scherenführung 500 10 740836

[19] 1 Axer 735 Nr. 1 L 10 624947

R 10 624946

Axer 735 Nr. 3 L 10 624953

R 10 624952

Axer 735 Nr. 4 L 10 624959

R 10 624958

Axer 500 Nr. 1 L 10 624945

R 10 624944

Axer 500 Nr. 3 L 10 624951

R 10 624950

Axer 500 Nr. 4 L 10 624957

R 10 624956

Bandseite
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[28] 1 Eckband inkl. Stellstück L 10 739700

R 10 739699

[30] 1 Ecklager Nr. 1 L 10 624970

R 10 624969

Ecklager Nr. 3 L 10 624972

R 10 624971

Ecklager Nr. 4 L 10 624974

R 10 624973

Getriebe und Mitnehmer
Pos..Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[8] 1 T-Mitnehmer  100 334754

[9] 2 Flachkopfschraube M5 x 12 100 728925

[10] 1 Getriebeabstützung  100 331937

[11] 1 Roto Line Aufsatzgetriebe  CTL 1

T-Mitnehmer-Set
T-Mitnehmer, 2 Zylinderschrauben

10 728981

Getriebe alternativ
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[12] 1 Roto Line  CTL 1

[13] 2 Senkschrauben (Niro) M5 x 30 100 212501

[14] 1 Einlassgetriebe o. SP 10 378338

Einlassgetriebe m. SP o. Abb. 10 378337

[15] 1 Rosettenloser Griff 2)  CTL 1

[16] 1 Ring für rosettenlosen Griff  CTL 1

[17] 1 Montageplatte  100 378134

[7] 1 Mitnehmerbolzen steckbar 100 254601
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Beschlagübersicht
Drehkippbeschlag RC2
Beschlagübersicht
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Graue Teile (optional) sind nicht in der Grundgarnitur enthalten.
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Beschlagübersicht
Drehkippbeschlag RC2
Artikelliste 

Anwendungsbereich
Flügelbreite FB....................................... 625 – 1600 mm

Flügelhöhe FH........................................ 700 – 2700 mm

Flügelgewicht FG.................................max. 100 / 150 kg

Falzluft FL.................................................. 11,5 – 12 mm

Überschlagbreite ÜBB............................... 21,5 – 22 mm

[14] 1 SH-Einlassgetriebe o. SP 10 457210

SH-Einlassgetriebe m. SP o. Abb. 10 607736

[23] 2 SH-Mitnehmer 100 447113

[35] 2 Zylinderschraube M5 x 8 100 728936

[54] 1 SH-Getriebeschutz 10 487407

[36] 1 SH-Falzluftreduzierung ELG 50 334360

1 Senkblechschraube ST4,8 x 16 o. Abb. 100 728933

Grundgarnituren

Verschlussteile
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[2] 1 Kipplager 100 728860

[3] 1 Aushebesperre V.01 100 728696

Aushebesperre V.02 100 728697

[4] 1 Kippriegel 100 490179

[5] 2 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

[6] 1 Schließer steckbar 100 334671

[18] 1 Eckumlenkung m. SP 1) 50 490173

SH-Beschlagteile RC2
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[31] 7 SH-Schließer steckbar RC2 100 447245

[32] 7 SH-Schließstück V.01 100 212637

SH-Schließstück V.02 100 212638

[38] 1 SH-Falzluftreduzierung EU 100 447112

[33] 1 Senkblechschraube ST4,8 x 16 100 728933

[27] 2 SH-Eckumlenkung MV 10 334359

[26] 2 SH-Fixiergabel 100 212636

[23] 2 SH-Mitnehmer 100 447113

[22] 2 Senkschraube M5 x 7 100 728928

Optional

Aufrüst-Set 150 kg
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[37] 1 Lastabtragung, V.01 L 10 739694

R 10 739693

Lastabtragung, V.02 L 10 739696

Flügelteil, Stützstab, Rahmenlager R 10 739695

Zusatzteile, größenabhängig
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[6] 8 Schließer steckbar 100 334671

[5] 8 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

[24] 1 Zweitschere V.01 10 728806

Zweitschere V.02 10 728807

1 Kippweitenbegrenzer o. Abb. 10 502834

1 Drehbegrenzer-Set V.01 2) o. Abb. 10 740814

Drehbegrenzer-Set V.02 2) o. Abb.
Flügelanschlag, Rahmenlager, Drehbegren-
zerarm

10 740835

1) �Einbau der Schaltsperre nach VOB-DIN 18360 vorgeschrieben. Beim Einsatz des bandseitigen 
Mittelverschlusses sowie der Zweitschere ist die Schaltsperre technisch zwingend erforderlich.

2) �Gedämpfter, gebremster Drehbegrenzer  S. 96

HINWEIS!
Nur die für das Profil freigegebenen Lager /  

Klemmstücke verwenden. Weitere Informationen 

über den Roto Außendienst erhältlich.

Grundgarnituren

Verschluss D
Rahmennutvariante VE Material-Nr.

DK-Verschlussteile V.01 10 728804

DK-Verschlussteile V.02
Auflauf, Kippriegel, Kipplager, Aushebesperre, 2 
Schließstück, Eckumlenkung m. Sp.

10 728805

SH-Sets
Bezeichnung VE Material-Nr.

SH-Falzluftreduzierungs-Set
SH-Falzluftreduzierung EU, Senkblechschraube

10 728950

SH-Getriebeschutz-Set
SH-Getriebeschutz, 2 SH-Mitnehmer, 2 Schrauben

10 728952

SH-Eckumlenkung MV-Set
SH-Eckumlenkung MV, Fixiergabel, SH-Mitnehmer, 
Schraube

20 728944

SH-Einlassgetriebe-Set
SH-Einlassgetriebe o. SP, 2 SH-Mitnehmer, 3 Schrau-
ben, SH-Falzluftreduzierung ELG, SH-Bohrschutz ELG

10 728947

Axer
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[20] 1 Scherenführung 735 10 740838

Scherenführung 500 10 740836

[19] 1 Axer 735 Nr. 1 L 10 624947

R 10 624946

Axer 735 Nr. 3 L 10 624953

R 10 624952

Axer 735 Nr. 4 L 10 624959

R 10 624958

Axer 500 Nr. 1 L 10 624945

R 10 624944

Axer 500 Nr. 3 L 10 624951

R 10 624950

Axer 500 Nr. 4 L 10 624957

R 10 624956

Bandseite
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[28] 1 Eckband inkl. Stellstück L 10 739700

R 10 739699

[30] 1 Ecklager Nr. 1 L 10 624970

R 10 624969

Ecklager Nr. 3 L 10 624972

R 10 624971

Ecklager Nr. 4 L 10 624974

R 10 624973

SH-Getriebe und Mitnehmer
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[11] 1 Roto Line Aufsatzgetriebe, abschließbar  CTL 1

[10] 1 Getriebeabstützung 100 331937

[9] 2 Flachkopfschraube M5 x 12 100 728925

[23] 2 SH-Mitnehmer 100 447113

[34] 1 SH-Bohrschutz ELG 10 487406

[55] 2 Senkschraube M5 x 10 100 728926

SH-Getriebe alternativ

[12] 1 Roto Line, abschließbar  CTL 1

[13] 2 Senkschraube (Niro) M5 x 30 100 212501
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Beschlagübersicht
Drehkippbeschlag RC3
Beschlagübersicht
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Graue Teile (optional) sind nicht in der Grundgarnitur enthalten.
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Montagefolge
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Beschlagübersicht
Drehkippbeschlag RC3
Artikelliste 

Anwendungsbereich
Flügelbreite FB....................................... 700 – 1600 mm

Flügelhöhe FH........................................ 850 – 2700 mm

Flügelgewicht FG.................................max. 100 / 150 kg

Falzluft FL.................................................. 11,5 – 12 mm

Überschlagbreite ÜBB............................... 21,5 – 22 mm

SH-Getriebe alternativ

[12] 1 Roto Line, abschließbar  CTL 1

[13] 2 Senkschraube (Niro) M5 x 30 100 212501

[14] 1 SH-Einlassgetriebe o. SP 10 457210

SH-Einlassgetriebe m. SP o. Abb. 10 607736

[23] 2 SH-Mitnehmer 100 447113

[35] 2 Zylinderschraube M5 x 8 100 728936

[54] 1 SH-Getriebeschutz 10 487407

[36] 1 SH-Falzluftreduzierung ELG 50 334360

[33] 1 Senkblechschraube ST4,8 x 16 100 728933

Grundgarnituren

Verschlussteile
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[1] 1 Auflauf 100 212008

[2] 1 Kipplager 100 728860

[3] 1 Aushebesperre V.01 100 728696

Aushebesperre V.02 100 728697

[4] 1 Kippriegel 100 490179

[5] 2 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

[6] 1 Schließer steckbar 100 334671

[18] 1 Eckumlenkung m. SP 1) 50 490173

SH-Beschlagteile RC3
Pos. Stck. Bezeichnung Farbe VE Material-Nr.

[31] 14 SH-Schließer steckbar RC3 – 100 443530

[32] 14 SH-Schließstück V.01 – 100 212637

SH-Schließstück V.02 – 100 212638

[38] 1 SH-Falzluftreduzierung EU – 100 447112

[33] 1 Senkblechschraube ST4,8 x 16 – 100 728933

[27] 2 SH-Eckumlenkung MV – 10 334359

[26] 2 SH-Fixiergabel – 100 212636

[23] 2 SH-Mitnehmer – 100 447113

[22] 2 Senkschraube M5 x 7 – 100 728928

Grundgarnituren

Verschluss DK
Rahmennutvariante VE Material-Nr.

DK-Verschlussteile V.01 10 728804

DK-Verschlussteile V.02
Auflauf, Kippriegel, Kipplager, Aushebesperre, 2 
Schließstück, Eckumlenkung m. Sp.

10 728805

SH-Sets
Bezeichnung VE Material-Nr.

SH-Falzluftreduzierungs-Set
SH-Falzluftreduzierung EU, Senkblechschraube

10 728950

SH-Getriebeschutz-Set
SH-Getriebeschutz, 2 SH-Mitnehmer, 2 Schrauben

10 728952

SH-Eckumlenkung MV-Set
SH-Eckumlenkung MV, Fixiergabel, SH-Mitnehmer, 
Schraube

20 728944

SH-Einlassgetriebe-Set
SH-Einlassgetriebe o. SP, 2 SH-Mitnehmer, 3 Schrau-
ben, SH-Falzluftreduzierung ELG, SH-Bohrschutz ELG

10 728947

Axer
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[20] 1 Scherenführung 735 10 740838

Scherenführung 500 10 740836

[19] 1 Axer 735 Nr. 1 L 10 624947

R 10 624946

Axer 735 Nr. 3 L 10 624953

R 10 624952

Axer 735 Nr. 4 L 10 624959

R 10 624958

Axer 500 Nr. 1 L 10 624945

R 10 624944

Axer 500 Nr. 3 L 10 624951

R 10 624950

Axer 500 Nr. 4 L 10 624957

R 10 624956

Bandseite
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[28] 1 Eckband inkl. Stellstück L 10 739700

R 10 739699

[30] 1 Ecklager Nr. 1 L 10 624970

R 10 624969

Ecklager Nr. 3 L 10 624972

R 10 624971

Ecklager Nr. 4 L 10 624974

R 10 624973

SH-Getriebe und Mitnehmer
Pos. Stck. Bezeichnung Farbe VE Material-Nr.

[11] 1 Roto Line Aufsatzgetriebe, abschließbar  CTL 1

[10] 1 Getriebeabstützung 100 331937

[9] 2 Flachkopfschraube M5 x 12 100 728925

[23] 2 SH-Mitnehmer 100 447113

[34] 1 SH-Bohrschutz ELG 10 487406

[55] 2 Senkschraube M5 x 10 100 728926
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Optional

Aufrüst-Set 150 kg
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[37] 1 Lastabtragung, V.01 L 10 739694

R 10 739693

Lastabtragung, V.02 L 10 739696

Flügelteil, Stützstab, Rahmenlager R 10 739695

Zusatzteile, größenabhängig
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[31] 1 SH-Schließer steckbar RC3 – 100 443530

[32] 1 SH-Schließstück V.01 – 100 212637

SH-Schließstück V.02 – 100 212638

[6] 8 Schließer steckbar 100 334671

[5] 8 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

[24] 1 Zweitschere V.01 10 728806

Zweitschere V.02 10 728807

1 Kippweitenbegrenzer o. Abb. 10 502834

1 Drehbegrenzer-Set V.01 2) o. Abb. 10 740814

Drehbegrenzer-Set V.02 2) o. Abb.
Flügelanschlag, Rahmenlager, Drehbegren-
zerarm

10 740835

1) �Einbau der Schaltsperre nach VOB-DIN 18360 vorgeschrieben. Beim Einsatz des bandseitigen 
Mittelverschlusses sowie der Zweitschere ist die Schaltsperre technisch zwingend erforderlich.

2) �Gedämpfter, gebremster Drehbegrenzer  S. 96

HINWEIS!
Nur die für das Profil freigegebenen Lager /  

Klemmstücke verwenden. Weitere Informationen 

über den Roto Außendienst erhältlich.

Beschlagübersicht
Drehkippbeschlag RC3
Artikelliste 
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Beschlagübersicht
TiltFirst-Beschlag / Kippbeschlag, Griff seitlich
Beschlagübersicht
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Graue Teile (optional) sind nicht in der Grundgarnitur enthalten.

Montagefolge
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Beschlagübersicht
TiltFirst-Beschlag / Kippbeschlag, Griff seitlich
Artikelliste 

Anwendungsbereich
Flügelbreite FB....................................... 500 – 1600 mm

Flügelhöhe FH........................................ 555 – 2700 mm

Flügelgewicht FG.................................max. 100 / 150 kg

Falzluft FL.................................................. 11,5 – 12 mm

Überschlagbreite ÜBB............................... 21,5 – 22 mm

Grundgarnituren

Verschlussteile
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[1] 1 Auflauf V.01 100 684282

Auflauf V.02 100 684283

[2] 1 Kipplager TF V.01 100 728973

Kipplager TF V.02 100 728974

[4] 1 Kippriegel TF 100 334757

[5] 2 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

[6] 1 Schließer steckbar 100 334671

[18] 1 Eckumlenkung m. SP 1) 50 490173

[21] 1 Eckumlenkung o. SP  50 728844

[27] 1 Eckumlenkung MV 20 331013

[26] 1 Fixiergabel 100 221772

Optional

Aufrüst-Set 150 kg
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[37] 1 Lastabtragung, V.01 L 10 739694

R 10 739693

Lastabtragung, V.02 L 10 739696

Flügelteil, Stützstab, Rahmenlager R 10 739695

Ausführung als Kippfenster, Griff seitlich
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[50] 1 Sperrhülse mit Blechschraube ST4,8 x 19 100 738549

Zusatzteile, größenabhängig
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[6] 8 Schließer steckbar 334671

[5] 8 Schließstück V.01 728918

Schließstück V.02 728920

[24] 1 Zweitschere TF V.01 728978

Zweitschere TF V.02 728979

1 Kippweitenbegrenzer o. Abb. 502834

[39] 1 Drehbegrenzer-Set V.01 3) 10 740814

Drehbegrenzer-Set V.02 3)

Flügelanschlag, Rahmenlager, Drehbegrenzer-
arm

10 740835

[40] 1 T4 FH 520-1300 10 729978

T4.1 FH 1301-1800 /  
T5.2 FB 1301-1600 AL

10 729979

T4.2 FH 1801-2400 AL 10 729980

T4.3 FH 2401-2700 AL 10 729981

[41] 1 T5.2 DF/TF FB 1301-1600 AL 10 739375

1) �Einbau der Schaltsperre nach VOB-DIN 18360 vorgeschrieben. Beim Einsatz des bandseitigen 
Mittelverschlusses sowie der Zweitschere ist die Schaltsperre technisch zwingend erforderlich.

2) �Der Einsatz des rosettenlosen Griffs ist nur bei Profilsystemen mit einer Überschlaghöhe  
(ÜBH) ≥ 10 mm möglich.

3) �Gedämpfter, gebremster Drehbegrenzer  S. 96

HINWEIS!
Nur die für das Profil freigegebenen Lager /  

Klemmstücke verwenden. Weitere Informationen 

über den Roto Außendienst erhältlich.

Grundgarnituren

Verschluss TF
Rahmennutvariante VE Material-Nr.

TF-Verschlussteile V.01 10 728976

TF-Verschlussteile V.02
Auflauf, Kippriegel TF, Kipplager TF, Schließstück, 
Eckumlenkung m. Sp, Eckumlenkung o. Sp

10 728977

Eckumlenkung MV-Set V.01 20 728842

Eckumlenkung MV-Set V.02
Eckumlenkung MV, Fixiergabe

20 728843

Axer
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[20] 1 Scherenführung TF 735 10 740839

1 Scherenführung TF 500 10 740837

[19] 1 Axer 735 Nr. 1 L 10 624947

R 10 624946

Axer 735 Nr. 3 L 10 624953

R 10 624952

Axer 735 Nr. 4 L 10 624959

R 10 624958

Axer 500 Nr. 1 L 10 624945

R 10 624944

Axer 500 Nr. 3 L 10 624951

R 10 624950

Axer 500 Nr. 4 L 10 624957

R 10 624956

Bandseite
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[28] 1 Eckband inkl. Stellstück L 10 739700

R 10 739699

[30] 1 Ecklager Nr. 1 L 10 624970

R 10 624969

Ecklager Nr. 3 L 10 624972

R 10 624971

Ecklager Nr. 4 L 10 624974

R 10 624973

Getriebe und Mitnehmer
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[8] 1 T-Mitnehmer  100 334754

[9] 2 Flachkopfschraube M5 x 12 100 728925

[10] 1 Getriebeabstützung 100 331937

[11] 1 Roto Line Aufsatzgetriebe  CTL 1

T-Mitnehmer-Set
T-Mitnehmer, 2 Zylinderschrauben

10 728981

Getriebe alternativ
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[12] 1 Roto Line  CTL 1

[13] 2 Senkschrauben (Niro) M5 x 30 100 212501

[14] 1 Einlassgetriebe o. SP 10 378338

Einlassgetriebe m. SP o. Abb. 10 378337

[15] 1 Rosettenloser Griff 2)  CTL 1

[16] 1 Ring für rosettenlosen Griff  CTL 1

[17] 1 Montageplatte 100 378134
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Beschlagübersicht
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Graue Teile (optional) sind nicht in der Grundgarnitur enthalten.

Montagefolge
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Beschlagübersicht
TiltFirst-Beschlag / Kippbeschlag, Griff seitlich RC2
Artikelliste 

Grundgarnituren

Verschluss TF
Rahmennutvariante VE Material-Nr.

TF-Verschlussteile V.01 10 728976

TF-Verschlussteile V.02
Auflauf, Kippriegel TF, Kipplager TF, Schließstück, 
Eckumlenkung m. Sp, Eckumlenkung o. Sp

10 728977

SH-Sets
Bezeichnung VE Material-Nr.

SH-Falzluftreduzierungs-Set
SH-Falzluftreduzierung EU, Senkblechschraube

10 728950

SH-Getriebeschutz-Set
SH-Getriebeschutz, 2 SH-Mitnehmer, 2 Schrauben

10 728952

SH-Eckumlenkung MV-Set
SH-Eckumlenkung MV, Fixiergabel, SH-Mitnehmer, 
Schraube

20 728944

SH-Einlassgetriebe-Set
SH-Einlassgetriebe o. SP, 2 SH-Mitnehmer, 3 Schrau-
ben, SH-Falzluftreduzierung ELG, SH-Bohrschutz ELG

10 728947

Axer
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[20] 1 Scherenführung TF 735 10 740839

1 Scherenführung TF 500 10 740837

[19] 1 Axer 735 Nr. 1 L 10 624947

R 10 624946

Axer 735 Nr. 3 L 10 624953

R 10 624952

Axer 735 Nr. 4 L 10 624959

R 10 624958

Axer 500 Nr. 1 L 10 624945

R 10 624944

Axer 500 Nr. 3 L 10 624951

R 10 624950

Axer 500 Nr. 4 L 10 624957

R 10 624956

Bandseite
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[28] 1 Eckband inkl. Stellstück L 10 739700

R 10 739699

[30] 1 Ecklager Nr. 1 L 10 624970

R 10 624969

Ecklager Nr. 3 L 10 624972

R 10 624971

Ecklager Nr. 4 L 10 624974

R 10 624973

SH-Getriebe und Mitnehmer
Pos. Stck. Bezeichnung Farbe VE Material-Nr.

[11] 1 Roto Line Aufsatzgetriebe, abschließbar  CTL 1

[10] 1 Getriebeabstützung 100 331937

[9] 2 Flachkopfschraube M5 x 12 100 728925

[23] 2 SH-Mitnehmer 100 447113

[34] 1 SH-Bohrschutz ELG 10 487406

[55] 2 Senkschraube M5 x 10 100 728926

Anwendungsbereich
Flügelbreite FB....................................... 625 – 1600 mm

Flügelhöhe FH........................................ 700 – 2700 mm

Flügelgewicht FG.................................max. 100 / 150 kg

Falzluft FL.................................................. 11,5 – 12 mm

Überschlagbreite ÜBB............................... 21,5 – 22 mm

SH-Getriebe alternativ

[12] 1 Roto Line, abschließbar  CTL 1

[13] 2 Senkschraube (Niro) M5 x 30 100 212501

[14] 1 SH-Einlassgetriebe o. SP 10 457210

SH-Einlassgetriebe m. SP o. Abb. 10 607736

[23] 2 SH-Mitnehmer 100 447113

[35] 2 Zylinderschraube M5 x 8 100 728936

[54] 1 SH-Getriebeschutz 10 487407

[36] 1 SH-Falzluftreduzierung ELG 50 334360

[33] 1 Senkblechschraube ST4,8 x 16 100 728933

Grundgarnituren

Verschlussteile
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[1] 1 Auflauf V.01 100 684282

Auflauf V.02 100 684283

[2] 1 Kipplager TF V.01 100 728973

Kipplager TF V.02 100 728974

[4] 1 Kippriegel TF 100 334757

[5] 2 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

[6] 1 Schließer steckbar 100 334671

[18] 1 Eckumlenkung m. SP 1) 50 490173

[21] 1 Eckumlenkung o. SP  50 728844

SH-Beschlagteile RC2
Pos. Stck. Bezeichnung Farbe VE Material-Nr.

[31] 7 SH-Schließer steckbar RC2 – 100 447245

[32] 7 SH-Schließstück V.01 – 100 212637

SH-Schließstück V.02 – 100 212638

[38] 1 SH-Falzluftreduzierung EU – 100 447112

[33] 1 Senkblechschraube ST4,8 x 16 – 100 728933

[27] 1 SH-Eckumlenkung MV – 10 334359

[26] 1 SH-Fixiergabel – 100 212636

[23] 1 SH-Mitnehmer – 100 447113

[22] 1 Senkschraube M5 x 7 – 100 728928



44  Juli 2015  IMO_386_DE_v1	 Roto AL Designo	 Änderungen vorbehalten.

Optional

Aufrüst-Set 150 kg
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[37] 1 Lastabtragung, V.01 L 10 739694

R 10 739693

Lastabtragung, V.02 L 10 739696

Flügelteil, Stützstab, Rahmenlager R 10 739695

Ausführung als Kippfenster, Griff seitlich
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[50] 1 Sperrhülse mit Blechschraube ST4,8 x 19 100 738549

Zusatzteile, größenabhängig
Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[6] 8 Schließer steckbar 334671

[5] 8 Schließstück V.01 728918

Schließstück V.02 728920

[24] 1 Zweitschere TF V.01 728978

Zweitschere TF V.02 728979

1 Kippweitenbegrenzer o. Abb. 502834

1 Drehbegrenzer-Set V.01 2) o. Abb. 10 740814

Drehbegrenzer-Set V.02 2) o. Abb.
Flügelanschlag, Rahmenlager, Drehbegrenzer-
arm

10 740835

HINWEIS!
Nur die für das Profil freigegebenen Lager /  
Klemmstücke verwenden. Weitere Informationen 
über den Roto Außendienst erhältlich.

1) �Einbau der Schaltsperre nach VOB-DIN 18360 vorgeschrieben. Beim Einsatz des bandseitigen 
Mittelverschlusses sowie der Zweitschere ist die Schaltsperre technisch zwingend erforderlich.

2) �Gedämpfter, gebremster Drehbegrenzer  S. 96

Beschlagübersicht
TiltFirst-Beschlag / Kippbeschlag, Griff seitlich RC2
Artikelliste 
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Beschlagübersicht
TiltFirst-Beschlag / Kippbeschlag, Griff seitlich RC3
Beschlagübersicht

20

24

19

18
27 26

2 30

37

9

9

21

5

5

5

28

1

10

5

5

32

32

6

5

6

40 22

6

31

31

32

31

32

31

32
31

32
31

32
31

6

6
50

6

6

6

6

5

5

5

5

5

11

32

32

31

32
31

31

32

31

31 31

32

31

32

31

32 32

4

12

34

14

13

38

33

55

55

23

23

23

23

35

35

54

36

13

2

4

5

Graue Teile (optional) sind nicht in der Grundgarnitur enthalten.

Montagefolge
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Beschlagübersicht
TiltFirst-Beschlag / Kippbeschlag, Griff seitlich RC3
Artikelliste 

Anwendungsbereich
Flügelbreite FB....................................... 700 – 1600 mm

Flügelhöhe FH........................................ 850 – 2700 mm

Flügelgewicht FG.................................max. 100 / 150 kg

Falzluft FL.................................................. 11,5 – 12 mm

Überschlagbreite ÜBB............................... 21,5 – 22 mm

Grundgarnituren

Verschluss TF
Rahmennutvariante VE Material-Nr.

TF-Verschlussteile V.01 10 728976

TF-Verschlussteile V.02
Auflauf, Kippriegel TF, Kipplager TF, Schließstück, 
Eckumlenkung m. Sp, Eckumlenkung o. Sp

10 728977

SH-Sets
Bezeichnung VE Material-Nr.

SH-Falzluftreduzierungs-Set
SH-Falzluftreduzierung EU, Senkblechschraube

10 728950

SH-Getriebeschutz-Set
SH-Getriebeschutz, 2 SH-Mitnehmer, 2 Schrauben

10 728952

SH-Eckumlenkung MV-Set
SH-Eckumlenkung MV, Fixiergabel, SH-Mitnehmer, 
Schraube

20 728944

SH-Einlassgetriebe-Set
SH-Einlassgetriebe o. SP, 2 SH-Mitnehmer, 3 Schrau-
ben, SH-Falzluftreduzierung ELG, SH-Bohrschutz ELG

10 728947

Axer
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[20] 1 Scherenführung TF 735 10 740839

1 Scherenführung TF 500 10 740837

[19] 1 Axer 735 Nr. 1 L 10 624947

R 10 624946

Axer 735 Nr. 3 L 10 624953

R 10 624952

Axer 735 Nr. 4 L 10 624959

R 10 624958

Axer 500 Nr. 1 L 10 624945

R 10 624944

Axer 500 Nr. 3 L 10 624951

R 10 624950

Axer 500 Nr. 4 L 10 624957

R 10 624956

Bandseite
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[28] 1 Eckband inkl. Stellstück L 10 739700

R 10 739699

[30] 1 Ecklager Nr. 1 L 10 624970

R 10 624969

Ecklager Nr. 3 L 10 624972

R 10 624971

Ecklager Nr. 4 L 10 624974

R 10 624973

SH-Getriebe und Mitnehmer
Pos. Stck. Bezeichnung Farbe VE Material-Nr.

[11] 1 Roto Line Aufsatzgetriebe, abschließbar  CTL 1

[10] 1 Getriebeabstützung 100 331937

[9] 2 Flachkopfschraube M5 x 12 100 728925

[23] 2 SH-Mitnehmer 100 447113

[34] 1 SH-Bohrschutz ELG 10 487406

[55] 2 Senkschraube M5 x 10 100 728926

SH-Getriebe alternativ

[12] 1 Roto Line, abschließbar  CTL 1

[13] 2 Senkschraube (Niro) M5 x 30 100 212501

[14] 1 SH-Einlassgetriebe o. SP 10 457210

SH-Einlassgetriebe m. SP o. Abb. 10 607736

[23] 2 SH-Mitnehmer 100 447113

[35] 2 Zylinderschraube M5 x 8 100 728936

[54] 1 SH-Getriebeschutz 10 487407

[36] 1 SH-Falzluftreduzierung ELG 50 334360

[33] 1 Senkblechschraube ST4,8 x 16 100 728933

Grundgarnituren

Verschlussteile
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[1] 1 Auflauf V.01 100 684282

Auflauf V.02 100 684283

[2] 1 Kipplager TF V.01 100 728973

Kipplager TF V.02 100 728974

[4] 1 Kippriegel TF 100 334757

[5] 2 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

[6] 1 Schließer steckbar 100 334671

[18] 1 Eckumlenkung m. SP 1) 50 490173

[21] 1 Eckumlenkung o. SP  50 728844

SH-Beschlagteile RC3
Pos. Stck. Bezeichnung Farbe VE Material-Nr.

[31] 14 SH-Schließer steckbar RC3 – 100 443530

[32] 14 SH-Schließstück V.01 – 100 212637

SH-Schließstück V.02 – 100 212638

[38] 1 SH-Falzluftreduzierung EU – 100 447112

[33] 1 Senkblechschraube ST4,8 x 16 – 100 728933

[27] 1 SH-Eckumlenkung MV – 10 334359

[26] 1 SH-Fixiergabel – 100 212636

[23] 1 SH-Mitnehmer – 100 447113

[22] 1 Senkschraube M5 x 7 – 100 728928
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Optional

Aufrüst-Set 150 kg
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[37] 1 Lastabtragung, V.01 L 10 739694

R 10 739693

Lastabtragung, V.02 L 10 739696

Flügelteil, Stützstab, Rahmenlager R 10 739695

Ausführung als Kippfenster, Griff seitlich
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[50] 1 Sperrhülse mit Blechschraube ST4,8 x 19 100 738549

Zusatzteile, größenabhängig
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[31] 1 SH-Schließer steckbar RC3 – 100 443530

[32] 1 SH-Schließstück V.01 – 100 212637

SH-Schließstück V.02 – 100 212638

[6] 8 Schließer steckbar 334671

[5] 8 Schließstück V.01 728918

Schließstück V.02 728920

[24] 1 Zweitschere TF V.01 728978

Zweitschere TF V.02 728979

1 Kippweitenbegrenzer o. Abb. 502834

1 Drehbegrenzer-Set V.01 2) o. Abb. 10 740814

Drehbegrenzer-Set V.02 2) o. Abb.
Flügelanschlag, Rahmenlager, Drehbegrenzer-
arm

10 740835

1) �Einbau der Schaltsperre nach VOB-DIN 18360 vorgeschrieben. Beim Einsatz des bandseitigen 
Mittelverschluss sowie der Zweitschere ist die Schaltsperre technisch zwingend erforderlich.

2) �Gedämpfter, gebremster Drehbegrenzer  S. 96 

HINWEIS!
Nur die für das Profil freigegebenen Lager /  
Klemmstücke verwenden. Weitere Informationen 
über den Roto Außendienst erhältlich.

Beschlagübersicht
TiltFirst-Beschlag / Kippbeschlag, Griff seitlich RC3
Artikelliste 
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Beschlagübersicht
Drehbeschlag
Beschlagübersicht

Graue Teile (optional) sind nicht in der Grundgarnitur enthalten.
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Beschlagübersicht
Drehbeschlag
Artikelliste

Anwendungsbereich
Flügelbreite FB....................................... 250 – 1600 mm

Flügelhöhe FH........................................ 520 – 2700 mm

Flügelgewicht FG...................................max. 80 / 150 kg

Falzluft FL.................................................. 11,5 – 12 mm

Überschlagbreite ÜBB............................... 21,5 – 22 mm

Grundgarnituren

Verschlussteile
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[1a] 1 Auflauf 100 212008

[2] 1 Kipplager 100 728860

[5] 2 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

[6] 2 Schließer steckbar 100 334671

Optional

Aufrüst-Set 150 kg
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[37] 1 Lastabtragung, V.01 L 10 739694

R 10 739693

Lastabtragung, V.02 L 10 739696

Flügelteil, Stützstab, Rahmenlager R 10 739695

Zusatzteile, größenabhängig
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[6] 5 Schließer steckbar 100 334671

[5] 7 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

[1b] 1 Auflauf V.01 100 684282

Auflauf V.02 100 684283

[21] 2 Eckumlenkung o. SP 50 728844
[44] 3 Mittelschließer V.01 10 740813

Mittelschließer V.02 10 740812

1 Drehbegrenzer-Set V.01 2) o. Abb. 10 740814

Drehbegrenzer-Set V.02 2) o. Abb.
Flügelanschlag, Rahmenlager, Drehbegren-
zerarm

10 740835

[41] 1 T5.2 DF/TF FB 1301-1600 AL 10 739375

[45] 2 Roto Clip 100 331288

[50] 1 Sperrhülse m. Blechschraube ST4,8 x 19 100 738549

1) �Der Einsatz des rosettenlosen Griffs ist nur bei Profilsystemen mit einer Überschlaghöhe  
(ÜBH) ≥ 10 mm möglich.

2) �Gedämpfter, gebremster Drehbegrenzer  S. 96

HINWEIS!
Nur die für das Profil freigegebenen Lager /  

Klemmstücke verwenden. Weitere Informationen 

über den Roto Außendienst erhältlich.

Grundgarnituren

Verschluss D
Rahmennutvariante VE Material-Nr.

DF-Verschlussteile V.01 10 728756

DF-Verschlussteile V.02
Auflauf, Kipplager, 2 Schließstück, 2 Schließer

10 728757

DF-C-Verschlussteile V.01 10 728743

DF-C-Verschlussteile V.02
Auflauf, 4 Schließstück, 2 Schließer, 2 Eckumlenkung 
o. Sp., 

10 728744

Bandseite
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[19] 1 Falzaxer Nr. 1 L 10 627256

R 10 627255

Falzaxer Nr. 3 L 10 627258

R 10 627257

Falzaxer Nr. 4 L 10 627260

R 10 627259

[20] 1 Falzaxerband 10 740811

[28] 1 Eckband inkl. Stellstück L 10 739700

R 10 739699

[30] 1 Ecklager Nr. 1 L 10 624970

R 10 624969

Ecklager Nr. 3 L 10 624972

R 10 624971

Ecklager Nr. 4 L 10 624974

R 10 624973

Getriebe und Mitnehmer
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[7] 1 Mitnehmerbolzen steckbar 100 254601

[9] 2 Flachkopfschraube M5 x 12 100 728925

[10] 1 Getriebeabstützung  100 331937

[11] 1 Roto Line Aufsatzgetriebe  CTL 1

Getriebe alternativ
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[12] 1 Roto Line  CTL 1

[13] 2 Senkschrauben (Niro) M5 x 30 100 212501

[14] 1 Einlassgetriebe o. SP 10 378338

Einlassgetriebe m. SP o. Abb. 10 378337

[15] 1 Rosettenloser Griff 1)  CTL 1

[16] 1 Ring für rosettenlosen Griff  CTL 1

[17] 1 Montageplatte  100 378134

[8] 1 T-Mitnehmer  100 334754

T-Mitnehmer-Set
T-Mitnehmer, 2 Zylinderschrauben

10 728981
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Beschlagübersicht
Drehbeschlag RC2
Beschlagübersicht
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Beschlagübersicht
Drehbeschlag RC2
Artikelliste

Grundgarnituren

Verschluss D
Rahmennutvariante VE Material-Nr.

DF-C-Verschlussteile V.01 10 728743

DF-C-Verschlussteile V.02
Auflauf, 4 Schließstück, 2 Schließer, 2 Eckumlenkung 
o. Sp., 

10 728744

SH-Sets
Bezeichnung VE Material-Nr.

SH-Falzluftreduzierungs-Set
SH-Falzluftreduzierung EU, Senkblechschraube

10 728950

SH-Getriebeschutz-Set
SH-Getriebeschutz, 2 SH-Mitnehmer, 2 Schrauben

10 728952

SH-Bandverriegelungs-Set V.01
SH-Bandverriegelungs-Set V.02
Eindrehverriegelung rahmen- und flügelseitig, 
3 Schrauben

20
20

728940
728941

SH-Einlassgetriebe-Set
SH-Einlassgetriebe o. SP, 2 SH-Mitnehmer, 3 Schrau-
ben, SH-Falzluftreduzierung ELG, SH-Bohrschutz ELG

10 728947

Bandseite
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[19] 1 Falzaxer Nr. 1 L 10 627256

R 10 627255

Falzaxer Nr. 3 L 10 627258

R 10 627257

Falzaxer Nr. 4 L 10 627260

R 10 627259

[20] 1 Falzaxerband 10 740811

[28] 1 Eckband inkl. Stellstück L 10 739700

R 10 739699

[30] 1 Ecklager Nr. 1 L 10 624970

R 10 624969

Ecklager Nr. 3 L 10 624972

R 10 624971

Ecklager Nr. 4 L 10 624974

R 10 624973

SH-Getriebe und Mitnehmer
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[11] 1 Roto Line Aufsatzgetriebe, abschließbar  CTL 1

[10] 1 Getriebeabstützung 100 331937

[9] 2 Flachkopfschraube M5 x 12 100 728925

[23] 2 SH-Mitnehmer 100 447113

[34] 1 SH-Bohrschutz ELG 10 487406

[55] 2 Senkschraube M5 x 10 100 728926

SH-Getriebe alternativ

[12] 1 Roto Line, abschließbar  CTL 1

[13] 2 Senkschraube (Niro) M5 x 30 100 212501

[14] 1 SH-Einlassgetriebe o. SP 10 457210

SH-Einlassgetriebe m. SP o. Abb. 10 607736

[23] 2 SH-Mitnehmer 100 447113

[35] 2 Zylinderschraube M5 x 8 100 728936

[54] 1 SH-Getriebeschutz 10 487407

[36] 1 SH-Falzluftreduzierung ELG 50 334360

[33] 1 Senkblechschraube ST4,8 x 16 100 728933

Anwendungsbereich
Flügelbreite FB....................................... 550 – 1600 mm

Flügelhöhe FH........................................ 700 – 2700 mm

Flügelgewicht FG...................................max. 80 / 150 kg

Falzluft FL.................................................. 11,5 – 12 mm

Überschlagbreite ÜBB............................... 21,5 – 22 mm

Grundgarnituren

Verschlussteile
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[1] 1 Auflauf V.01 100 684282

Auflauf V.02 100 684283

[5] 2 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

[6] 2 Schließer steckbar 100 334671

[21] 2 Eckumlenkung o. SP 50 728844

SH-Beschlagteile RC2
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[31] 6 SH-Schließer steckbar RC2 100 447245

[32] 6 SH-Schließstück V.01 100 212637

SH-Schließstück V.02 100 212638

[38] 1 SH-Falzluftreduzierung EU 100 447112

[33] 1 Senkblechschraube ST4,8 x 16 100 728933

[42] 2 SH-Bandverriegelung Rahmen V.01 20 331788

SH-Bandverriegelung Rahmen V.02 20 331789

[43] 2 SH-Bandverriegelung Flügel 20 331790

[33] 6 Senkblechschraube ST4,8 x 16 100 728933

Optional

Aufrüst-Set 150 kg
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[37] 1 Lastabtragung, V.01 L 10 739694

R 10 739693

Lastabtragung, V.02 L 10 739696

Flügelteil, Stützstab, Rahmenlager R 10 739695

Zusatzteile, größenabhängig
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[6] 5 Schließer steckbar 100 334671

[5] 5 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

[44] 3 Mittelschließer V.01 10 740813

Mittelschließer V.02 10 740812

1 Drehbegrenzer-Set V.01 1) o. Abb. 10 740814

Drehbegrenzer-Set V.02 1) o. Abb.
Flügelanschlag, Rahmenlager, Drehbegren-
zerarm

10 740835

[50] 1 Sperrhülse m. Blechschraube ST4,8 x 19 100 738549

1) �Gedämpfter, gebremster Drehbegrenzer  S. 96

HINWEIS!
Nur die für das Profil freigegebenen Lager /  

Klemmstücke verwenden. Weitere Informationen 

über den Roto Außendienst erhältlich.
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Beschlagübersicht
Drehbeschlag RC3
Beschlagübersicht
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Graue Teile (optional) sind nicht in der Grundgarnitur enthalten.
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Beschlagübersicht
Drehbeschlag RC3
Artikelliste 

Anwendungsbereich
Flügelbreite FB....................................... 680 – 1600 mm

Flügelhöhe FH........................................ 840 – 2700 mm

Flügelgewicht FG...................................max. 80 / 150 kg

Falzluft FL.................................................. 11,5 – 12 mm

Überschlagbreite ÜBB............................... 21,5 – 22 mm

Grundgarnituren

Verschluss D
Rahmennutvariante VE Material-Nr.

DF-C-Verschlussteile V.01 10 728743

DF-C-Verschlussteile V.02
Auflauf, 4 Schließstück, 2 Schließer, 2 Eckumlenkung 
o. Sp., 

10 728744

SH-Sets
Bezeichnung VE Material-Nr.

SH-Falzluftreduzierungs-Set
SH-Falzluftreduzierung EU, Senkblechschraube

10 728950

SH-Getriebeschutz-Set
SH-Getriebeschutz, 2 SH-Mitnehmer, 2 Schrauben

10 728952

SH-Bandverriegelungs-Set V.01
SH-Bandverriegelungs-Set V.02
Eindrehverriegelung rahmen- und flügelseitig, 
3 Schrauben

20
20

728940
728941

SH-Einlassgetriebe-Set
SH-Einlassgetriebe o. SP, 2 SH-Mitnehmer, 3 Schrau-
ben, SH-Falzluftreduzierung ELG, SH-Bohrschutz ELG

10 728947

Bandseite
Pos. Stck Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[19] 1 Falzaxer Nr. 1 L 10 627256

R 10 627255

Falzaxer Nr. 3 L 10 627258

R 10 627257

Falzaxer Nr. 4 L 10 627260

R 10 627259

[20] 1 Falzaxerband 10 740811

[28] 1 Eckband inkl. Stellstück L 10 739700

R 10 739699

[30] 1 Ecklager Nr. 1 L 10 624970

R 10 624969

Ecklager Nr. 3 L 10 624972

R 10 624971

Ecklager Nr. 4 L 10 624974

R 10 624973

SH-Getriebe und Mitnehmer
Pos. Stck Bezeichnung VE Material-Nr.

[11] 1 Roto Line Aufsatzgetriebe, abschließbar  CTL 1

[10] 1 Getriebeabstützung 100 331937

[9] 2 Flachkopfschraube M5 x 12 100 728925

[23] 2 SH-Mitnehmer 100 447113

[34] 1 SH-Bohrschutz ELG 10 487406

[55] 2 Senkschraube M5 x 10 100 728926

SH-Getriebe alternativ

[12] 1 Roto Line, abschließbar  CTL 1

[13] 2 Senkschraube (Niro) M5 x 30 100 212501

[14] 1 SH-Einlassgetriebe o. SP 10 457210

SH-Einlassgetriebe m. SP o. Abb. 10 607736

[23] 2 SH-Mitnehmer 100 447113

[35] 2 Zylinderschraube M5 x 8 100 728936

[54] 1 SH-Getriebeschutz 10 487407

[36] 1 SH-Falzluftreduzierung ELG 50 334360

[33] 1 Senkblechschraube ST4,8 x 16 100 728933

Grundgarnituren

Verschlussteile
Pos. Stck Bezeichnung VE Material-Nr.

[1] 1 Auflauf V.01 100 684282

Auflauf V.02 100 684283

[5] 2 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

[6] 2 Schließer steckbar 100 334671

[21] 2 Eckumlenkung o. SP 50 728844

SH-Beschlagteile RC2
Pos. Stck Bezeichnung VE Material-Nr.

[31] 12 SH-Schließer steckbar RC2 100 447245

[32] 12 SH-Schließstück V.01 100 212637

SH-Schließstück V.02 100 212638

[38] 1 SH-Falzluftreduzierung EU 100 447112

[33] 1 Senkblechschraube ST4,8 x 16 100 728933

[42] 4 SH-Bandverriegelung Rahmen V.01 20 331788

SH-Bandverriegelung Rahmen V.02 20 331789

[43] 4 SH-Bandverriegelung Flügel 20 331790

[33] 12 Senkblechschraube ST4,8 x 16 100 728933

Optional

Aufrüst-Set 150 kg
Pos. Stck Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[37] 1 Lastabtragung, V.01 L 10 739694

R 10 739693

Lastabtragung, V.02 L 10 739696

Flügelteil, Stützstab, Rahmenlager R 10 739695

Zusatzteile, größenabhängig
Pos. Stck Bezeichnung VE Material-Nr.

[6] 5 Schließer steckbar 100 334671

[5] 5 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

[44] 3 Mittelschließer V.01 10 740813

Mittelschließer V.02 10 740812

1 Drehbegrenzer-Set V.01 1) o. Abb. 10 740814

Drehbegrenzer-Set V.02 1) o. Abb.
Flügelanschlag, Rahmenlager, Drehbegren-
zerarm

10 740835

[50] 1 Sperrhülse m. Blechschraube ST4,8 x 19 100 738549

1) �Gedämpfter, gebremster Drehbegrenzer  S. 96

HINWEIS!
Nur die für das Profil freigegebenen Lager /  

Klemmstücke verwenden. Weitere Informationen 

über den Roto Außendienst erhältlich.
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Beschlagübersicht
Drehbeschlag mit koppelbarem Falzaxer
Beschlagübersicht

Graue Teile (optional) sind nicht in der Grundgarnitur enthalten.
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Beschlagübersicht
Drehbeschlag mit koppelbarem Falzaxer
Artikelliste 

Anwendungsbereich
Flügelbreite FB......................................... 300 – 500 mm

Flügelhöhe FH........................................ 555 – 2700 mm

Flügelgewicht FG........................................... max. 80 kg

Falzluft FL.................................................. 11,5 – 12 mm

Überschlagbreite ÜBB............................... 21,5 – 22 mm

Grundgarnituren

Verschlussteile
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[1] 1 Auflauf 100 212008

[2] 1 Kipplager 100 728860

[5] 3 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

[6] 2 Schließer steckbar 100 334671

[21] 1 Eckumlenkung o. SP 50 728844

[27] 1 Eckumlenkung MV  20 331013

[26] 1 Fixiergabel 100 221772

Optional

Zusatzteile, größenabhängig
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[6] 6 Schließer steckbar 100 334671

[5] 6 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

1 Drehbegrenzer-Set V.01 1) o. Abb. 10 740814

Drehbegrenzer-Set V.02 1) o. Abb.
Flügelanschlag, Rahmenlager, Drehbegren-
zerarm

10 740835

[50] 1 Sperrhülse m. Blechschraube ST4,8 x 19 100 738549

[40] 1 T4 FH 520-1300 10 729978

T4.1 FH 1301-1800 /  
T5.2 FB 1301-1600 AL

10 729979

T4.2 FH 1801-2400 AL 10 729980

T4.3 FH 2401-2700 AL 10 729981

1) �Der Einsatz des rosettenlosen Griffs ist nur bei Profilsystemen mit einer Überschlaghöhe 
(ÜBH) ≥ 10 mm möglich.

2) �Gedämpfter, gebremster Drehbegrenzer  S. 96

HINWEIS!
Nur die für das Profil freigegebenen Lager /  

Klemmstücke verwenden. Weitere Informationen 

über den Roto Außendienst erhältlich.

Grundgarnituren

Verschluss D koppelbar
Rahmennutvariante VE Material-Nr.

DF-Verschlussteile koppelbar V.01 10 740848

DF-Verschlussteile koppelbar V.02
Auflauf, Kipplager, 2 Schließstück,  
1 Schließer, 2 Eckumlenkung o. Sp.

10 740849

Eckumlenkung MV-Set V.01 20 728842

Eckumlenkung MV-Set V.02 20 728843

Bandseite
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

1 Falzaxer-Set koppelbar Nr. 1 L 10 740843

R 10 740840

Falzaxer-Set koppelbar Nr. 3 L 10 740844

R 10 740841

Falzaxer-Set koppelbar Nr. 4 L 10 740845

R 10 740842

bestehend aus:

[20] 1 Falzaxerband

[19] 1 Falzaxer koppelbar

[28] 1 Eckband inkl. Stellstück

[30] 1 Ecklager

Getriebe und Mitnehmer
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[8] 1 T-Mitnehmer 100 334754

[9] 2 Flachkopfschraube M5 x 12 100 728925

[10] 1 Getriebeabstützung  100 331937

[11] 1 Roto Line Aufsatzgetriebe  CTL 1

T-Mitnehmer-Set
T-Mitnehmer, 2 Zylinderschrauben

10 728981

Getriebe alternativ
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[12] 1 Roto Line  CTL 1

[13] 2 Senkschrauben (Niro) M5 x 30 100 212501

[14] 1 Einlassgetriebe o. SP 10 378338

Einlassgetriebe m. SP o. Abb. 10 378337

[15] 1 Rosettenloser Griff 1)  CTL 1

[16] 1 Ring für rosettenlosen Griff  CTL 1

[17] 1 Montageplatte  100 378134
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Beschlagübersicht
Drehbeschlag mit koppelbarem Falzaxer RC2
Beschlagübersicht

Graue Teile (optional) sind nicht in der Grundgarnitur enthalten.
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Beschlagübersicht
Drehbeschlag mit koppelbarem Falzaxer RC2
Artikelliste 

Anwendungsbereich
Flügelbreite FB......................................... 370 – 500 mm

Flügelhöhe FH........................................ 700 – 2700 mm

Flügelgewicht FG........................................... max. 80 kg

Falzluft FL.................................................. 11,5 – 12 mm

Überschlagbreite ÜBB............................... 21,5 – 22 mm

Grundgarnituren

Verschlussteile
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[1] 1 Auflauf V.01 100 684282

Auflauf V.02 100 684283

[5] 2 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

[6] 2 Schließer steckbar 100 334671

[21] 2 Eckumlenkung o. SP 50 728844

SH-Beschlagteile RC2
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[31] 6 SH-Schließer steckbar RC2 100 447245

[32] 6 SH-Schließstück V.01 100 212637

SH-Schließstück V.02 100 212638

[38] 1 SH-Falzluftreduzierung EU 100 447112

[33] 1 Senkblechschraube ST4,8 x 16 100 728933

[27] 2 SH-Eckumlenkung MV 10 334359

[26] 2 SH-Fixiergabel 100 212636

[23] 2 SH-Mitnehmer 100 447113

[22] 2 Senkschraube M5 x 7 100 728928

Zusatzteile, größenabhängig
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[6] 6 Schließer steckbar 100 334671

[5] 6 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

[44] 3 Mittelschließer V.01 10 740813

Mittelschließer V.02 10 740812

1 Drehbegrenzer-Set V.01 1) o. Abb. 10 740814

Drehbegrenzer-Set V.02 1) o. Abb.
Flügelanschlag, Rahmenlager, Drehbegren-
zerarm

10 740835

[50] 1 Sperrhülse m. Blechschraube ST4,8 x 19 100 738549

1) �Gedämpfter, gebremster Drehbegrenzer  S. 96

HINWEIS!
Nur die für das Profil freigegebenen Lager /  

Klemmstücke verwenden. Weitere Informationen 

über den Roto Außendienst erhältlich.

Grundgarnituren

Verschluss D koppelbar
Rahmennutvariante VE Material-Nr.

DF-Verschlussteile koppelbar V.01 10 740848

DF-Verschlussteile koppelbar V.02
Auflauf, Kipplager, 2 Schließstück,  
1 Schließer, 2 Eckumlenkung o. Sp.

10 740849

SH-Sets
Bezeichnung VE Material-Nr.

SH-Falzluftreduzierungs-Set
SH-Falzluftreduzierung EU, Senkblechschraube

10 728950

SH-Getriebeschutz-Set
SH-Getriebeschutz, 2 SH-Mitnehmer, 2 Schrauben

10 728952

SH-Eckumlenkung MV-Set
SH-Eckumlenkung MV, Fixiergabel, SH-Mitnehmer, 
Schraube

20 728944

SH-Einlassgetriebe-Set
SH-Einlassgetriebe o. SP, 2 SH-Mitnehmer, 3 Schrau-
ben, SH-Falzluftreduzierung ELG, SH-Bohrschutz ELG

10 728947

Bandseite
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

1 Falzaxer-Set koppelbar Nr. 1 L 10 740843

R 10 740840

Falzaxer-Set koppelbar Nr. 3 L 10 740844

R 10 740841

Falzaxer-Set koppelbar Nr. 4 L 10 740845

R 10 740842

bestehend aus:

[20] 1 Falzaxerband

[19] 1 Falzaxer koppelbar

[28] 1 Eckband inkl. Stellstück

[30] 1 Ecklager

SH-Getriebe und Mitnehmer
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[11] 1 Roto Line Aufsatzgetriebe, abschließbar  CTL 1

[10] 1 Getriebeabstützung 100 331937

[9] 2 Flachkopfschraube M5 x 12 100 728925

[23] 2 SH-Mitnehmer 100 447113

[34] 1 SH-Bohrschutz ELG 10 487406

[55] 2 Senkschraube M5 x 10 100 728926

SH-Getriebe alternativ

[12] 1 Roto Line, abschließbar  CTL 1

[13] 2 Senkschraube (Niro) M5 x 30 100 212501

[14] 1 SH-Einlassgetriebe o. SP 10 457210

SH-Einlassgetriebe m. SP o. Abb. 10 607736

[23] 2 SH-Mitnehmer 100 447113

[35] 2 Zylinderschraube M5 x 8 100 728936

[54] 1 SH-Getriebeschutz 10 487407

[36] 1 SH-Falzluftreduzierung ELG 50 334360

[33] 1 Senkblechschraube ST4,8 x 16 100 728933
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Beschlagübersicht
Drehbeschlag mit koppelbarem Falzaxer RC3
Beschlagübersicht

Graue Teile (optional) sind nicht in der Grundgarnitur enthalten.
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Beschlagübersicht
Drehbeschlag mit koppelbarem Falzaxer RC3
Artikelliste 

Anwendungsbereich
Flügelbreite FB......................................... 450 – 500 mm

Flügelhöhe FH........................................ 850 – 2700 mm

Flügelgewicht FG........................................... max. 80 kg

Falzluft FL.................................................. 11,5 – 12 mm

Überschlagbreite ÜBB............................... 21,5 – 22 mm

Grundgarnituren

Verschlussteile
Pos. Stck Bezeichnung VE Material-Nr.

[1] 1 Auflauf V.01 100 684282

Auflauf V.02 100 684283

[5] 2 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

[6] 2 Schließer steckbar 100 334671

[21] 2 Eckumlenkung o. SP 50 728844

SH-Beschlagteile RC2
Pos. Stck Bezeichnung VE Material-Nr.

[31] 12 SH-Schließer steckbar RC2 100 447245

[32] 12 SH-Schließstück V.01 100 212637

SH-Schließstück V.02 100 212638

[38] 1 SH-Falzluftreduzierung EU 100 447112

[33] 1 Senkblechschraube ST4,8 x 16 100 728933

[27] 2 SH-Eckumlenkung MV 10 334359

[26] 2 SH-Fixiergabel 100 212636

[23] 2 SH-Mitnehmer 100 447113

[22] 2 Senkschraube M5 x 7 100 728928

Zusatzteile, größenabhängig
Pos. Stck Bezeichnung VE Material-Nr.

[6] 6 Schließer steckbar 100 334671

[5] 6 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

[44] 3 Mittelschließer V.01 10 740813

Mittelschließer V.02 10 740812

1 Drehbegrenzer-Set V.01 1) o. Abb. 10 740814

Drehbegrenzer-Set V.02 1) o. Abb.
Flügelanschlag, Rahmenlager, Drehbegren-
zerarm

10 740835

[50] 1 Sperrhülse m. Blechschraube ST4,8 x 19 100 738549

1) �Gedämpfter, gebremster Drehbegrenzer  S. 96

HINWEIS!
Nur die für das Profil freigegebenen Lager /  

Klemmstücke verwenden. Weitere Informationen 

über den Roto Außendienst erhältlich.

Grundgarnituren

Verschluss D koppelbar
Rahmennutvariante VE Material-Nr.

DF-Verschlussteile koppelbar V.01 10 740848

DF-Verschlussteile koppelbar V.02
Auflauf, Kipplager, 2 Schließstück,  
1 Schließer, 2 Eckumlenkung o. Sp.

10 740849

SH-Sets
Bezeichnung VE Material-Nr.

SH-Falzluftreduzierungs-Set
SH-Falzluftreduzierung EU, Senkblechschraube

10 728950

SH-Getriebeschutz-Set
SH-Getriebeschutz, 2 SH-Mitnehmer, 2 Schrauben

10 728952

SH-Eckumlenkung MV-Set
SH-Eckumlenkung MV, Fixiergabel, SH-Mitnehmer, 
Schraube

20 728944

SH-Einlassgetriebe-Set
SH-Einlassgetriebe o. SP, 2 SH-Mitnehmer, 3 Schrau-
ben, SH-Falzluftreduzierung ELG, SH-Bohrschutz ELG

10 728947

Bandseite
Pos. Stck Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

1 Falzaxer-Set koppelbar Nr. 1 L 10 740843

R 10 740840

Falzaxer-Set koppelbar Nr. 3 L 10 740844

R 10 740841

Falzaxer-Set koppelbar Nr. 4 L 10 740845

R 10 740842

bestehend aus:

[20] 1 Falzaxerband

[19] 1 Falzaxer koppelbar

[28] 1 Eckband inkl. Stellstück

[30] 1 Ecklager

SH-Getriebe und Mitnehmer
Pos. Stck Bezeichnung VE Material-Nr.

[11] 1 Roto Line Aufsatzgetriebe, abschließbar  CTL 1

[10] 1 Getriebeabstützung 100 331937

[9] 2 Flachkopfschraube M5 x 12 100 728925

[23] 2 SH-Mitnehmer 100 447113

[34] 1 SH-Bohrschutz ELG 10 487406

[55] 2 Senkschraube M5 x 10 100 728926

SH-Getriebe alternativ

[12] 1 Roto Line, abschließbar  CTL 1

[13] 2 Senkschraube (Niro) M5 x 30 100 212501

[14] 1 SH-Einlassgetriebe o. SP 10 457210

SH-Einlassgetriebe m. SP o. Abb. 10 607736

[23] 2 SH-Mitnehmer 100 447113

[35] 2 Zylinderschraube M5 x 8 100 728936

[54] 1 SH-Getriebeschutz 10 487407

[36] 1 SH-Falzluftreduzierung ELG 50 334360

[33] 1 Senkblechschraube ST4,8 x 16 100 728933
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Beschlagübersicht
Kippbeschlag, Griff oben
Beschlagübersicht

Graue Teile (optional) sind nicht in der Grundgarnitur enthalten.
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Beschlagübersicht
Kippbeschlag, Griff oben
Artikelliste

Grundgarnituren

Verschlussteile
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[51] 2 Kippschere V.01 20 728862

Kippschere V.02 20 728863

[5] 2 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

[6] 2 Schließer steckbar 100 334671

Optional

Zusatzteile, größenabhängig
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[5] 1 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

[6] 1 Schließer steckbar 100 334671

[44] 1 Mittelschließer V.01 10 740813

Mittelschließer V.02 10 740812

[50] 1 Sperrhülse m. Blechschraube ST4,8 x 19 100 738549

1) �Der Einsatz des rosettenlosen Griffs ist nur bei Profilsystemen mit einer Überschlaghöhe 
(ÜBH) ≥ 10 mm möglich.

HINWEIS!
Nur die für das Profil freigegebenen Lager /  

Klemmstücke verwenden. Weitere Informationen 

über den Roto Außendienst erhältlich.

Grundgarnituren

Verschluss K
Rahmennutvariante VE Material-Nr.

KF-Verschlussteile V.01 10 728858

KF-Verschlussteile V.02
2 Schließer, 4 Schließstück, 2 Kippschere

10 728859

Bandseite
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[19] 2 Falzaxer Nr. 1 L 10 627256

R 10 627255

Falzaxer Nr. 3 L 10 627258

R 10 627257

Falzaxer Nr. 4 L 10 627260

R 10 627259

[20] 2 Falzaxerband 10 740811

Getriebe und Mitnehmer
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[8] 1 T-Mitnehmer  100 334754

[9] 2 Flachkopfschraube M5 x 12 100 728925

[10] 1 Getriebeabstützung  100 331937

[11] 1 Roto Line Aufsatzgetriebe  CTL 1
T-Mitnehmer-Set
T-Mitnehmer, 2 Zylinderschrauben

10 728981

Getriebe alternativ
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[12] 1 Roto Line  CTL 1

[13] 2 Senkschrauben (Niro) M5 x 30 100 212501

[14] 1 Einlassgetriebe o. SP 10 378338

Einlassgetriebe m. SP o. Abb. 10 378337

[15] 1 Rosettenloser Griff 2)  CTL 1

[16] 1 Ring für rosettenlosen Griff  CTL 1

[17] 1 Montageplatte  100 378134

[7] 1 Mitnehmerbolzen steckbar 100 254601

Anwendungsbereich
Flügelbreite FB....................................... 520 – 1600 mm

Flügelhöhe FH........................................ 500 – 1300 mm

Flügelgewicht FG......................................... max. 100 kg

Falzluft FL.................................................. 11,5 – 12 mm

Überschlagbreite ÜBB............................... 21,5 – 22 mm



64  Juli 2015  IMO_386_DE_v1	 Roto AL Designo	 Änderungen vorbehalten.

Beschlagübersicht
Kippbeschlag, Griff oben RC2
Beschlagübersicht
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Graue Teile (optional) sind nicht in der Grundgarnitur enthalten.
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Beschlagübersicht
Kippbeschlag, Griff oben RC2
Artikelliste 

Anwendungsbereich
Flügelbreite FB....................................... 520 – 1600 mm

Flügelhöhe FH........................................ 500 – 1300 mm

Flügelgewicht FG......................................... max. 100 kg

Falzluft FL.................................................. 11,5 – 12 mm

Überschlagbreite ÜBB............................... 21,5 – 22 mm

Grundgarnituren

Verschluss K
Rahmennutvariante VE Material-Nr.

KF-Verschlussteile V.01 10 728858

KF-Verschlussteile V.02
2 Schließer, 4 Schließstück, 2 Kippschere

10 728859

SH-Sets
Bezeichnung VE Material-Nr.

SH-Getriebeschutz-Set
SH-Getriebeschutz, 2 SH-Mitnehmer, 2 Schrauben

10 728952

SH-Bandverriegelungs-Set V.01
SH-Bandverriegelungs-Set V.02
Eindrehverriegelung rahmen- und flügelseitig, 
3 Schrauben

20
20

728940
728941

SH-Einlassgetriebe-Set
SH-Einlassgetriebe o. SP, 2 SH-Mitnehmer, 3 Schrau-
ben, SH-Falzluftreduzierung ELG, SH-Bohrschutz ELG

10 728947

Bandseite
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[19] 2 Falzaxer Nr. 1 L 10 627256

R 10 627255

Falzaxer Nr. 3 L 10 627258

R 10 627257

Falzaxer Nr. 4 L 10 627260

R 10 627259

[20] 2 Falzaxerband 10 740811

SH-Getriebe und Mitnehmer
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[11] 1 Roto Line Aufsatzgetriebe, abschließbar  CTL 1

[10] 1 Getriebeabstützung 100 331937

[9] 2 Flachkopfschraube M5 x 12 100 728925

[23] 2 SH-Mitnehmer 100 447113

[34] 1 SH-Bohrschutz ELG 10 487406

[55] 2 Senkschraube M5 x 10 100 728926

SH-Getriebe alternativ

[12] 1 Roto Line, abschließbar  CTL 1

[13] 2 Senkschraube (Niro) M5 x 30 100 212501

[14] 1 SH-Einlassgetriebe o. SP 10 457210

SH-Einlassgetriebe m. SP o. Abb. 10 607736

[23] 2 SH-Mitnehmer 100 447113

[35] 2 Zylinderschraube M5 x 8 100 728936

[54] 1 SH-Getriebeschutz 10 487407

[36] 1 SH-Falzluftreduzierung ELG 50 334360

[33] 1 Senkblechschraube ST4,8 x 16 100 728933

Grundgarnituren

Verschlussteile
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[51] 2 Kippschere V.01 20 728862

Kippschere V.02 20 728863

[5] 2 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

[6] 2 Schließer steckbar 100 334671

SH-Beschlagteile RC2
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[31] 2 SH-Schließer steckbar RC2 100 447245

[32] 2 SH-Schließstück V.01 100 212637

SH-Schließstück V.02 100 212638

[2] 2 Kipplager 100 728860

[42] 2 SH-Bandverriegelung Rahmen V.01 20 331788

SH-Bandverriegelung Rahmen V.02 20 331789

[43] 2 SH-Bandverriegelung Flügel 20 331790

[33] 6 Senkblechschraube ST4,8 x 16 100 728933

Optional

Zusatzteile, größenabhängig
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[5] 1 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

[6] 1 Schließer steckbar 100 334671

[44] 1 Mittelschließer V.01 10 740813

Mittelschließer V.02 10 740812

[50] 1 Sperrhülse m. Blechschraube ST4,8 x 19 100 738549

1) �Schraube ist nicht im Lieferumfang enthalten.

HINWEIS!
Nur die für das Profil freigegebenen Lager /  

Klemmstücke verwenden. Weitere Informationen 

über den Roto Außendienst erhältlich.
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Beschlagübersicht
Kippbeschlag, Griff oben RC3
Beschlagübersicht
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2 2
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Graue Teile (optional) sind nicht in der Grundgarnitur enthalten.
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Beschlagübersicht
Kippbeschlag, Griff oben RC3
Artikelliste 

Anwendungsbereich
Flügelbreite FB....................................... 670 – 1600 mm

Flügelhöhe FH........................................ 500 – 1300 mm

Flügelgewicht FG......................................... max. 100 kg

Falzluft FL.................................................. 11,5 – 12 mm

Überschlagbreite ÜBB............................... 21,5 – 22 mm

Grundgarnituren

Verschluss K
Rahmennutvariante VE Material-Nr.

KF-Verschlussteile V.01 10 728858

KF-Verschlussteile V.02
2 Schließer, 4 Schließstück, 2 Kippschere

10 728859

SH-Sets
Bezeichnung VE Material-Nr.

SH-Getriebeschutz-Set
SH-Getriebeschutz, 2 SH-Mitnehmer, 2 Schrauben

10 728952

SH-Bandverriegelungs-Set V.01
SH-Bandverriegelungs-Set V.02
Eindrehverriegelung rahmen- und flügelseitig, 
3 Schrauben

20
20

728940
728941

SH-Einlassgetriebe-Set
SH-Einlassgetriebe o. SP, 2 SH-Mitnehmer, 3 Schrau-
ben, SH-Falzluftreduzierung ELG, SH-Bohrschutz ELG

10 728947

Bandseite
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[19] 2 Falzaxer Nr. 1 L 10 627256

R 10 627255

Falzaxer Nr. 3 L 10 627258

R 10 627257

Falzaxer Nr. 4 L 10 627260

R 10 627259

[20] 2 Falzaxerband 10 740811

SH-Getriebe und Mitnehmer
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[11] 1 Roto Line Aufsatzgetriebe, abschließbar  CTL 1

[10] 1 Getriebeabstützung 100 331937

[9] 2 Flachkopfschraube M5 x 12 100 728925

[23] 2 SH-Mitnehmer 100 447113

[34] 1 SH-Bohrschutz ELG 10 487406

[55] 2 Senkschraube M5 x 10 100 728926

SH-Getriebe alternativ

[12] 1 Roto Line, abschließbar  CTL 1

[13] 2 Senkschraube (Niro) M5 x 30 100 212501

[14] 1 SH-Einlassgetriebe o. SP 10 457210

SH-Einlassgetriebe m. SP o. Abb. 10 607736

[23] 2 SH-Mitnehmer 100 447113

[35] 2 Zylinderschraube M5 x 8 100 728936

[54] 1 SH-Getriebeschutz 10 487407

[36] 1 SH-Falzluftreduzierung ELG 50 334360

[33] 1 Senkblechschraube ST4,8 x 16 100 728933

Grundgarnituren

Verschlussteile
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[51] 2 Kippschere V.01 20 728862

Kippschere V.02 20 728863

[5] 2 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

[6] 2 Schließer steckbar 100 334671

SH-Beschlagteile RC3
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[31] 4 SH-Schließer steckbar RC3 100 443530

[32] 4 SH-Schließstück V.01 100 212637

SH-Schließstück V.02 100 212638

[2] 2 Kipplager 100 728860

[42] 4 SH-Bandverriegelung Rahmen V.01 20 331788

SH-Bandverriegelung Rahmen V.02 20 331789

[43] 4 SH-Bandverriegelung Flügel 20 331790

[33] 6 Senkblechschraube ST4,8 x 16 100 728933

Optional

Zusatzteile, größenabhängig
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[5] 1 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

[6] 1 Schließer steckbar 100 334671

[44] 1 Mittelschließer V.01 10 740813

Mittelschließer V.02 10 740812

[50] 1 Sperrhülse m. Blechschraube ST4,8 x 19 100 738549

1) �Schraube ist nicht im Lieferumfang enthalten.

HINWEIS!
Nur die für das Profil freigegebenen Lager /  

Klemmstücke verwenden. Weitere Informationen 

über den Roto Außendienst erhältlich.
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Beschlagübersicht
Stulpbeschlag
Beschlagübersicht ST-A 

62

52

1

62

60

61

63

Anwendungsbereich
Flügelbreite FB (Passivflügel: DF).. 200 – max. 1600 mm

Flügelhöhe FH............................... 620 – max. 2700 mm

Falzluft FL.................................................. 11,5 – 12 mm

Überschlagbreite ÜBB............................... 21,5 – 22 mm

Großpackungen ST-A

Stulpflügelgetriebe aufgesetzt  – Verschlussteile 
Pos. Stck.. Bezeichnung VE Material-Nr.

[1] 1 Auflauf 100 212008

[60] 1 Verschlussriegel VS1 LG 100 341486

VS2 LG 341487

VS3 LG 341488

[61] 1 Verschlussriegel VS1 100 212144

VS2 212145

VS3 212146

[62] 2 Schließbock VB 1/2 20 728912

VB 3/4 728913

VB 5/6 728914

[63] 1 ST-A Getriebe aufgesetzt 20 728964

Optional

Schnäpper
Pos. Stck.. Bezeichnung VE Material-Nr.

[52] 1 Schnäpper-Set 728924

HINWEIS
Stulpbeschlag ST-A nur in Profilen mit  

Doppel-C-Nut einsetzbar..

Graue Teile (optional) sind nicht in der Grundgarnitur enthalten.
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Beschlagübersicht
Stulpbeschlag
Beschlagübersicht ST-R

Graue Teile (optional) sind nicht in der Grundgarnitur enthalten.

62

52

1

62

60

61

64

64

Anwendungsbereich
Flügelbreite FB (Passivflügel: DF).. 200 – max. 1600 mm

Flügelhöhe FH............................... 591 – max. 2700 mm

Falzluft FL.................................................. 11,5 – 12 mm

Überschlagbreite ÜBB............................... 21,5 – 22 mm

Großpackungen ST-R

Stulpflügelgetriebe aufgesetzt  – Verschlussteile 
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[1] 1 Auflauf 100 212008

[60] 1 Verschlussriegel VS1 LG 100 341486

VS2 LG 341487

VS3 LG 341488

[61] 1 Verschlussriegel VS1 100 212144

VS2 212145

VS3 212146

[62] 2 Schließbock VB 1/2 20 728912

VB 3/4 728913

VB 5/6 728914

[64] 2 Schieber VS1 100 212141

VS2 212142

VS3 212143

Optional

Schnäpper
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[52] 1 Schnäpper-Set 728924

HINWEIS
Stulpbeschlag ST-R nur in Profilen mit  

Doppel-C-Nut einsetzbar..
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Beschlagübersicht
Stulpbeschlag
Beschlagübersicht ST-K 

Graue Teile (optional) sind nicht in der Grundgarnitur enthalten.

67

52

1

67
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Anwendungsbereich
Flügelbreite FB (Passivflügel: DF).. 200 – max. 1600 mm

Flügelhöhe FH............................... 680 – max. 2700 mm

Falzluft FL.................................................. 11,5 – 12 mm

Überschlagbreite ÜBB............................... 21,5 – 22 mm

Grundgarnituren ST-K

10er Grundgarnitur Stulp – Kantenriegel (ST-K)
Pos. Stck.. Bezeichnung VE Material-Nr.

ST-K Grundgarnitur
ST-Kantenriegel oben und unten, 2 
ST-Schließbock, 4 Senkblechschraube 
ST3,9 x 25, Auflauf

10 728960

Großpackungen ST-K

Verschlussteile 
Pos. Stck.. Bezeichnung VE Material-Nr.

[1] 1 Auflauf 100 212008

[65] 1 ST-Kantenriegel oben 50 355560

[66] 1 ST-Kantenriegel unten 50 355561

[67] 2 ST-K Schließbock 100 728961

4 Senkblechschraube ST 3,9 x 25 o. Abb. 100 728931

Optional

Schnäpper
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[52] 1 Schnäpper-Set 728924
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Beschlagübersicht
Stulpbeschlag
Beschlagübersicht ST

Graue Teile (optional) sind nicht in der Grundgarnitur enthalten.
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1
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68

Anwendungsbereich
Flügelbreite FB (Passivflügel: DF).. 200 – max. 1600 mm

Flügelhöhe FH............................... 591 – max. 2700 mm

Falzluft FL.................................................. 11,5 – 12 mm

Überschlagbreite ÜBB............................... 21,5 – 22 mm

Großpackungen ST

Verschlussteile 
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[1] 1 Auflauf 100 212008

[61] 2 Verschlussriegel VS1 100 212144

[62] 2 Schließbock VB 5/6 20 728913

[68] 1 ST-Getriebe, innenliegend 20 728965

Optional

Schnäpper
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[52] 1 Schnäpper-Set 728924
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Beschlagübersicht
Stulpbeschlag
Beschlagübersicht ST koppelbar

Grundgarnituren

Stulp mit Zentralverschluss, Dreh-Dreh ohne Bandseite 
10er Grundgarnitur V.01 / V.02
Bezeichnung VE Material-Nr.

DF-C-Verschlussteile V.01 10 728743

DF-C-Verschlussteile V.02 10 728744

Auflauf, 4 Schließstück, 2 Schließer,  
2 Eckumlenkung o. Sp., 

Großpackungen

Verschlussteile 
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[1] 1 Auflauf V.01 100 684282

Auflauf V.02 100 684283

[6) 2 Schließer steckbar 100 334671

[5] 4 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

[21] 2 Eckumlenkung o. Sp 50 728844

[68] 1 ST-Getriebe, innenliegend 20 728965

Optional

Schnäpper
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[52] 1 Schnäpper-Set 728924

6

5 5

52

1

21

21

68

6

5 5

Anwendungsbereich
Flügelbreite FB (Passivflügel: DF)........... 420 – 1600 mm

Flügelhöhe FH......................................... max. 2700 mm

Falzluft FL.................................................. 11,5 – 12 mm

Überschlagbreite ÜBB............................... 21,5 – 22 mm

12–14

Rahmennut V.01

10–11,5

Rahmennut V.02

Graue Teile (optional) sind nicht in der Grundgarnitur enthalten.
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Beschlagübersicht
Stulpbeschlag (Passivflügel DIN L)
Beschlagübersicht

Graue Teile (optional) sind nicht in der Grundgarnitur enthalten.

Montagefolge
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Beschlagübersicht
Stulpbeschlag (Passivflügel DIN L)
Artikelliste

Anwendungsbereich
Flügelbreite FB (Passivflügel: DF)........... 720 – 1600 mm

Flügelhöhe FH......................................... max. 2700 mm

Flügelgewicht FG...................................max. 80 / 150 kg

Falzluft FL.................................................. 11,5 – 12 mm

Überschlagbreite ÜBB............................... 21,5 – 22 mm

Grundgarnituren

DK Verschlussseite
Pos. Stck. Rahmennutvariante VE Material-Nr.

[1] 1 Auflauf V.01 100 684282

Auflauf V.02 100 684283

[5] 2 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

[21] 2 Eckumlenkung o. SP 50 728844

[27] 1 Eckumlenkung MV 20 331013

[26] 1 Fixiergabel 100 221772

Alternativ

Stulp mit Zentralverschluss, Dreh-Dreh ohne Bandseite 
10er Grundgarnitur V.01 / V.02
Bezeichnung VE Material-Nr.

DF-C-Verschlussteile V.01 10 728743

DF-C-Verschlussteile V.02 10 728744

Auflauf, 4 Schließstück, 2 Schließer,  
2 Eckumlenkung o. Sp., 

Eckumlenkung MV-Set V.01 20 728842

Eckumlenkung MV-Set V.02 20 728843

Axer
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[20] 1 Scherenführung Stulp 500 L/R 10 740850

[19] 1 Axer 500 Nr. 1 L 10 624945

R 10 624944

Axer 500 Nr. 3 L 10 624951

R 10 624950

Axer 500 Nr. 4 L 10 624957

R 10 624956

Bandseite

Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[28] 1 Eckband inkl. Stellstück L 10 739700

R 10 739699

[30] 1 Ecklager Nr. 1 L 10 624970

R 10 624969

Ecklager Nr. 3 L 10 624972

R 10 624971

Ecklager Nr. 4 L 10 624974

R 10 624973

Getriebe und Mitnehmer
Pos. Stck Bezeichnung VE Material-Nr.

[68] 1 ST-Stulpgetriebe innenliegend 10 728965

[53] 1 KF Koppelteil-Set 
Platte SH-Koppelteil, 2 Zylinderschraube, 2 
Scheibe, 2 SH-Mitnehmer

10 728856

Optional

Aufrüst-Set 150 kg
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[37] 1 Lastabtragung, V.01 L 10 739694

R 10 739693

Lastabtragung, V.02 L 10 739696

Flügelteil, Stützstab, Rahmenlager R 10 739695

Zusatzteile, größenabhängig
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[6] 5 Schließer steckbar 100 334671

[5] 5 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

HINWEIS!
Der Aktiv-Flügel ist bei allen Stulpbeschlag-

übersichten nicht abgebildet – siehe Beschlag-

übersichten Drehkipp, TiltFirst, Dreh Standard 

sowie RC2 und RC3.
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Beschlagübersicht
Stulpbeschlag (Passivflügel DIN L) RC2
Beschlagübersicht
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Graue Teile (optional) sind nicht in der Grundgarnitur enthalten.

Montagefolge
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Beschlagübersicht
Stulpbeschlag (Passivflügel DIN L) RC2
Artikelliste

Anwendungsbereich
Flügelbreite FB (Passivflügel: DF)........... 800 – 1600 mm

Flügelhöhe FH......................................... max. 2700 mm

Flügelgewicht FG...................................max. 80 / 150 kg

Falzluft FL.................................................. 11,5 – 12 mm

Überschlagbreite ÜBB............................... 21,5 – 22 mm

Grundgarnituren

DK Verschlussseite
Pos. Stck. Rahmennutvariante VE Material-Nr.

[1] 2 Auflauf V.01 100 684282

Auflauf V.02 100 684283

[5] 3 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

[6] 1 Schließer steckbar 100 334671

[21] 2 Eckumlenkung o. SP 50 728844

[31] 5 SH-Schließer steckbar RC2 100 447245

[32] 5 SH-Schließstück V.01 100 212637

SH-Schließstück V.02 100 212638

[27] 1 SH-Eckumlenkung MV 20 334359

[26] 1 SH-Fixiergabel 100 212636

[23] 1 SH-Mitnehmer 100 447113

[22] 1 Senkschraube M5 x 7 100 728928

Axer
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[20] 1 Scherenführung Stulp 500 L/R 10 740850

[19] 1 Axer 500 Nr. 1 L 10 624945

R 10 624944

Axer 500 Nr. 3 L 10 624951

R 10 624950

Axer 500 Nr. 4 L 10 624957

R 10 624956

Bandseite

Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[28] 1 Eckband inkl. Stellstück L 10 739700

Eckband inkl. Stellstück R 10 739699

[30] 1 Ecklager Nr. 1 L 10 624970

R 10 624969

Ecklager Nr. 3 L 10 624972

R 10 624971

Ecklager Nr. 4 L 10 624974

R 10 624973

Getriebe und Mitnehmer
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[68] 1 ST-Stulpgetriebe innenliegend 10 728965

[53] 1 KF Koppelteil-Set 
Platte SH-Koppelteil, 2 Zylinderschraube, 2 
Scheibe, 2 SH-Mitnehmer

10 728856

Optional

Aufrüst-Set 150 kg
Pos. Stck Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[37] 1 Lastabtragung, V.01 L 10 739694

R 10 739693

Lastabtragung, V.02 L 10 739696

Flügelteil, Stützstab, Rahmenlager R 10 739695

Zusatzteile, größenabhängig
Pos. Stck Bezeichnung VE Material-Nr.

[6] 5 Schließer steckbar 100 334671

[5] 5 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

HINWEIS!
Der Aktiv-Flügel ist bei allen Stulpbeschlag-

übersichten nicht abgebildet – siehe Beschlag-

übersichten Drehkipp, TiltFirst, Dreh Standard 

sowie RC2 und RC3.
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Beschlagübersicht
Stulpbeschlag (Passivflügel DIN L) RC3
Beschlagübersicht
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Graue Teile (optional) sind nicht in der Grundgarnitur enthalten.

Montagefolge
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Beschlagübersicht
Stulpbeschlag (Passivflügel DIN L) RC3
Artikelliste

Anwendungsbereich
Flügelbreite FB (Passivflügel: DF)........... 900 – 1600 mm

Flügelhöhe FH......................................... max. 2700 mm

Flügelgewicht FG...................................max. 80 / 150 kg

Falzluft FL.................................................. 11,5 – 12 mm

Überschlagbreite ÜBB............................... 21,5 – 22 mm

Grundgarnituren

DK Verschlussseite
Pos. Stck. Rahmennutvariante VE Material-Nr.

[1] 2 Auflauf V.01 100 684282

Auflauf V.02 100 684283

[5] 3 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

[6] 1 Schließer steckbar 100 334671

[21] 2 Eckumlenkung o. SP 50 728844

[31] 11 SH-Schließer steckbar RC2 100 447245

[32] 11 SH-Schließstück V.01 100 212637

SH-Schließstück V.02 100 212638

[27] 1 SH-Eckumlenkung MV 20 334359

[26] 1 SH-Fixiergabel 100 212636

[23] 1 SH-Mitnehmer 100 447113

[22] 1 Senkschraube M5 x 7 100 728928

Axer
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[20] 1 Scherenführung Stulp 500 L/R 10 740850

[19] 1 Axer 500 Nr. 1 L 10 624945

R 10 624944

Axer 500 Nr. 3 L 10 624951

R 10 624950

Axer 500 Nr. 4 L 10 624957

R 10 624956

Bandseite

Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[28] 1 Eckband inkl. Stellstück L 10 739700

R 10 739699

[30] 1 Ecklager Nr. 1 L 10 624970

R 10 624969

Ecklager Nr. 3 L 10 624972

R 10 624971

Ecklager Nr. 4 L 10 624974

R 10 624973

Getriebe und Mitnehmer
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[68] 1 ST-Stulpgetriebe innenliegend 10 728965

[53] 1 KF Koppelteil-Set 
Platte SH-Koppelteil, 2 Zylinderschraube, 2 
Scheibe, 2 SH-Mitnehmer

10 728856

Optional

Aufrüst-Set 150 kg
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[37] 1 Lastabtragung, V.01 L 10 739694

R 10 739693

Lastabtragung, V.02 L 10 739696

Flügelteil, Stützstab, Rahmenlager R 10 739695

Zusatzteile, größenabhängig
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[6] 5 Schließer steckbar 100 334671

[5] 5 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

HINWEIS!
Der Aktiv-Flügel ist bei allen Stulpbeschlag-

übersichten nicht abgebildet – siehe Beschlag-

übersichten Drehkipp, TiltFirst, Dreh Standard 

sowie RC2 und RC3.
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Die in der Tabelle aufgeführten Beschlagteile sind profilspezifisch und zeigen einen Ausschnitt 

aus dem Produktprogramm Roto AL Designo für Profile mit 15 / 20 mm Beschlagnut.

WARNUNG!
Flügelabsturz durch zu geringe Profilstabilität.

Durch geringe Profilstabilität kann es zum Flügelabsturz kommen.

Die Beschlagverwendung ist erst nach einer speziell für den 150 – 180 kg Beschlag frei-

gegebenen Profilüberprüfung seitens Roto zulässig.

Profilspezifische Beschlagteile, Beschlagachse 10 mm

Grundvoraussetzungen Profilschnitt / Beschlagteile
Prameter min. max.

A Flanschbreite vorne   3,50   4,30

C

AD

G

I

B
1

E

B
2

F
L

J

B1 Flanschdicke vorne   1,50   2,00

B2 Flanschdicke hinten   1,50   2,00

C Stegdicke vorne   1,50   2,00

D Nutbreite 10,00 14,00

E Nuttiefe   4,50   5,20

F Flanschüberhang hinten   1,70   2,50

G Ecklager Auflagefläche 13,20 18,50

L* Nutgrunddicke   1,50   2,00

I Bauraum (Rahmen) 23,50

J Nutinnenbreite 14,00 18,60

* �Bohrlehre für Nutgrunddicke > 2 mm  
siehe „Lehren, Treibstangen und Werkzeuge“ S. 97

Klemmleistenvariante Nr. 1
min. max. DIN Ecklager Axer 735

C+J Klemmleistenmaß 16,00 17,10 L 641328 641318

R 641327 641317

Klemmleistenvariante Nr. 3
min. max. DIN Ecklager Axer 735

C+J Klemmleistenmaß 18,20 19,20 L 641326 641320

R 641325 641319

Klemmleistenvariante Nr. 4
min. max. DIN Ecklager Axer 735

C+J Klemmleistenmaß 19,30 20,50 L 641330 641322

R 641329 641321

Rahmennut-Varianten

HINWEIS!
Bei der Bestellung 

profilspezifischer Rahmen-

teile unbedingt Rahmen-

nutvarianten V.01 und V.02 

beachten.

10
–1

1,
5

Nutvariante V.02

12
–1

4

Nutvariante V.01

Beschlagübersicht
Profilspezifische Teile
Drehkipp-, Drehbeschlag für 180 kg
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Beschlagübersicht
Drehkippbeschlag 180 kg
Beschlagübersicht

Graue Teile (optional) sind nicht in der Grundgarnitur enthalten.
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Montagefolge
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Beschlagübersicht
Drehkippbeschlag 180 kg
Artikelliste

Anwendungsbereich
Flügelbreite FB....................................... 735 – 1600 mm

Flügelhöhe FH...................................... 1000 – 3000 mm

Flügelgewicht FG........................................ 150 – 180 kg

Falzluft FL.................................................. 11,5 – 12 mm

Überschlagbreite ÜBB............................... 21,5 – 22 mm

Grundgarnituren

Verschlussteile
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[1] 1 Auflauf V.01 100 684282

Auflauf V.02 100 684283

[2] 2 Kipplager TF V.01 100 728973

Kipplager TF V.02 100 728974

[3] 1 Eckumlenkung o. SP. 100 728844

[4] 2 Kippriegel TF 100 334757

[5] 3 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

[6] 1 Schließer steckbar 100 334671

[18] 1 Eckumlenkung m. SP 1) 50 490173

[27] 1 Eckumlenkung MV  20 331013

[26] 1 Fixiergabel 100 221772

Zusatzteile, größenabhängig
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[6] 8 Schließer steckbar 100 334671

[5] 8 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

[24] 1 Zweitschere 180 kg V.01 10 738559

Zweitschere 180 kg V.02 10 738560

1 Kippweitenbegrenzer o. Abb. 10 502834

[40] 1 T4 FH 520-1300 10 729978

T4.1 FH 1301-1800 /  
T5.2 FB 1301-1600 AL

10 729979

T4.2 FH 1801-2400 AL 10 729980

T4.3 FH 2401-2700 AL 10 729981

[41] 1 T5.2 FB 1301-1600 10 769015

1) �Einbau der Schaltsperre nach VOB-DIN 18360 vorgeschrieben. Beim Einsatz des bandseitigen 
Mittelverschlusses sowie der Zweitschere ist die Schaltsperre technisch zwingend erforderlich.

2) �Der Einsatz des rosettenlosen Griffs ist nur bei Profilsystemen mit einer Überschlaghöhe 
(ÜBH) ≥ 10 mm möglich.

3) �Gedämpfter, gebremster Drehbegrenzer  S. 96

WARNUNG!
Flügelabsturz durch zu geringe Profilstabilität.

Durch geringe Profilstabilität kann es zum  

Flügelabsturz kommen.

Die Beschlagverwendung ist erst nach einer 

speziell für den 150 – 180 kg Beschlag freige-

gebenen Profilüberprüfung seitens Roto  

zulässig.

Grundgarnituren

Verschluss DK 180 kg
Bezeichnung VE Material-Nr.

DK Verschlussteile 180 kg V.01 10 769016

DK Verschlussteile 180 kg V.02
Auflauf, 2 Kippriegel TF, 2 Kipplager TF, Eckumlenkung 
m. Sp., 2 Schließstück, Eckumlenkung o. Sp., VTC 
Treibstange L170

10 769017

Eckumlenkung MV-Set V.01 20 728842

Eckumlenkung MV-Set V.02
Eckumlenkung MV, Fixiergabel

20 728843

Axer
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[20] 1 Scherenführung 735 10 740838

[19] 1 Axer 735 Nr. 1 180 kg L 10 641318

R 10 641317

Axer 735 Nr. 3 180 kg L 10 641320

R 10 641319

Axer 735 Nr. 4 180 kg L 10 641322

R 10 641321

Bandseite
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[28] 1 Eckband 180 kg 
inkl. Stellstück

L 10 641334

R 10 641297

[30] 1 Ecklager Nr. 1 180 kg L 10 641328

R 10 641327

Ecklager Nr. 3 180 kg L 10 641326

R 10 641325

Ecklager Nr. 4 180 kg L 10 641330

R 10 641329

[37] 1 Lastabtragung, V.01 L 10 739694

R 10 739693

Lastabtragung, V.02 L 10 739696

Flügelteil, Stützstab, Rahmenlager R 10 739695

[39] 1 Drehbegrenzer-Set V.01 3) 10 740814

Drehbegrenzer-Set V.02 3)

Flügelanschlag, Rahmenlager,  
Drehbegrenzerarm

10 740835

Getriebe und Mitnehmer
Pos..Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[12] 1 Roto Line  CTL 1

[13] 2 Senkschrauben (Niro) M5 x 30 100 212501

[14] 1 Einlassgetriebe o. SP 10 378338

Einlassgetriebe m. SP o. Abb. 10 378337

Getriebe alternativ
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[15] 1 Rosettenloser Griff 2)  CTL 1

[16] 1 Ring für rosettenlosen Griff  CTL 1

[17] 1 Montageplatte  100 378134
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Beschlagübersicht
Drehkippbeschlag 180 kg RC2
Beschlagübersicht
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6
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6

6
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Graue Teile (optional) sind nicht in der Grundgarnitur enthalten.
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Beschlagübersicht
Drehkippbeschlag 180 kg RC2
Artikelliste 

Grundgarnituren

Verschlussteile
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[1] 1 Auflauf V.01 100 684282

Auflauf V.02 100 684283

[2] 2 Kipplager TF V.01 100 728973

Kipplager TF V.02 100 728974

[3] 1 Eckumlenkung o. SP. 100 728844

[4] 2 Kippriegel TF 100 334757

[5] 3 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

[6] 1 Schließer steckbar 100 334671

[18] 1 Eckumlenkung m. SP 1) 50 490173

SH-Beschlagteile RC2
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[31] 7 SH-Schließer steckbar RC2 100 447245

[32] 7 SH-Schließstück V.01 100 212637

SH-Schließstück V.02 100 212638

[38] 1 SH-Falzluftreduzierung EU 100 447112

[33] 1 Senkblechschraube ST4,8 x 16 100 728933

[27] 1 SH-Eckumlenkung MV 10 334359

[26] 1 SH-Fixiergabel 100 212636

[23] 1 SH-Mitnehmer 100 447113

[22] 1 Senkschraube M5 x 7 100 728928

Zusatzteile, größenabhängig
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[6] 8 Schließer steckbar 100 334671

[5] 8 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

[24] 1 Zweitschere 180 kg V.01 10 738559

Zweitschere 180 kg V.02 10 738560

1 Kippweitenbegrenzer o. Abb. 10 502834

1) �Einbau der Schaltsperre zwingend erforderlich.
2) �Gedämpfter, gebremster Drehbegrenzer  S. 96

WARNUNG!
Flügelabsturz durch zu geringe Profilstabilität.

Durch geringe Profilstabilität kann es zum  

Flügelabsturz kommen.

Die Beschlagverwendung ist erst nach einer 

speziell für den 150 – 180 kg Beschlag freige-

gebenen Profilüberprüfung seitens Roto  

zulässig.

Grundgarnituren

Verschluss DK 180 kg
Rahmennutvariante VE Material-Nr.

DK Verschlussteile 180 kg V.01 10 769016

DK Verschlussteile 180 kg V.02
Auflauf, 2 Kippriegel TF, 2 Kipplager TF, Eckumlenkung 
m. Sp., 2 Schließstück, Eckumlenkung o. Sp., VTC 
Treibstange L170

10 769017

SH-Sets
Bezeichnung VE Material-Nr.

SH-Falzluftreduzierungs-Set
SH-Falzluftreduzierung EU, Senkblechschraube

10 728950

SH-Getriebeschutz-Set
SH-Getriebeschutz, 2 SH-Mitnehmer, 2 Schrauben

10 728952

SH-Eckumlenkung MV-Set
SH-Eckumlenkung MV, Fixiergabel, SH-Mitnehmer, 
Schraube

20 728944

SH-Einlassgetriebe-Set
SH-Einlassgetriebe o. SP, 2 SH-Mitnehmer, 3 Schrau-
ben, SH-Falzluftreduzierung ELG, SH-Bohrschutz ELG

10 728947

Axer
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[20] 1 Scherenführung 735 10 740838

[19] 1 Axer 735 Nr. 1 180 kg L 10 641318

R 10 641317

Axer 735 Nr. 3 180 kg L 10 641320

R 10 641319

Axer 735 Nr. 4 180 kg L 10 641322

R 10 641321

Bandseite
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[28] 1 Eckband 180 kg 
inkl. Stellstück

L 10 641334

R 10 641297

[30] 1 Ecklager Nr. 1 180 kg L 10 641328

R 10 641327

Ecklager Nr. 3 180 kg L 10 641326

R 10 641325

Ecklager Nr. 4 180 kg L 10 641330

R 10 641329

[37] 1 Lastabtragung, V.01 L 10 739694

R 10 739693

Lastabtragung, V.02 L 10 739696

Flügelteil, Stützstab, Rahmenlager R 10 739695

[39] 1 Drehbegrenzer-Set V.01 3) 10 740814

Drehbegrenzer-Set V.02 3)

Flügelanschlag, Rahmenlager,  
Drehbegrenzerarm

10 740835

SH-Getriebe und Mitnehmer
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[12] 1 Roto Line, abschließbar  CTL 1

[13] 2 Senkschraube (Niro) M5 x 30 100 212501

[14] 1 SH-Einlassgetriebe o. SP 10 457210

SH-Einlassgetriebe m. SP o. Abb. 10 607736

[23] 2 SH-Mitnehmer 100 447113

[35] 2 Zylinderschraube M5 x 8 100 728936

[54] 1 SH-Bohrschutz 10 487406

[36] 1 SH-Falzluftreduzierung ELG 50 334360

1 Senkblechschraube ST4,8 x 16 o. Abb. 100 728932

Falzluft FL.................................................. 11,5 – 12 mm

Überschlagbreite ÜBB............................... 21,5 – 22 mm

Anwendungsbereich
Flügelbreite FB....................................... 735 – 1600 mm

Flügelhöhe FH...................................... 1000 – 3000 mm

Flügelgewicht FG........................................ 150 – 180 kg



86  Juli 2015  IMO_386_DE_v1	 Roto AL Designo	 Änderungen vorbehalten.

Beschlagübersicht
Drehkippbeschlag 180 kg RC3
Beschlagübersicht
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Graue Teile (optional) sind nicht in der Grundgarnitur enthalten.
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Beschlagübersicht
Drehkippbeschlag 180 kg RC3
Artikelliste 

Grundgarnituren

Verschlussteile
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[1] 1 Auflauf V.01 100 684282

Auflauf V.02 100 684283

[2] 2 Kipplager TF V.01 100 728973

Kipplager TF V.02 100 728974

[3] 1 Eckumlenkung o. SP. 100 728844

[4] 2 Kippriegel TF 100 334757

[5] 3 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

[6] 1 Schließer steckbar 100 334671

[18] 1 Eckumlenkung m. SP 1) 50 490173

SH-Beschlagteile RC3
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[31] 14 SH-Schließer steckbar RC3 100 443530

[32] 14 SH-Schließstück V.01 100 212637

SH-Schließstück V.02 100 212638

[38] 1 SH-Falzluftreduzierung EU 100 447112

[33] 1 Senkblechschraube ST4,8 x 16 100 728933

[27] 1 SH-Eckumlenkung MV 10 334359

[26] 1 SH-Fixiergabel 100 212636

[23] 1 SH-Mitnehmer 100 447113

[22] 1 Senkschraube M5 x 7 100 728928

Zusatzteile, größenabhängig
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[31] 1 SH-Schließer steckbar RC3 100 443530

[32] 1 SH-Schließstück V.01 100 212637

SH-Schließstück V.02 100 212638

[6] 8 Schließer steckbar 100 334671

[5] 8 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

[24] 1 Zweitschere 180 kg V.01 10 738559

Zweitschere 180 kg V.02 10 738560

1 Kippweitenbegrenzer o. Abb. 10 502834

1) �Einbau der Schaltsperre zwingend erforderlich.
2) �Gedämpfter, gebremster Drehbegrenzer  S. 96

WARNUNG!
Flügelabsturz durch zu geringe Profilstabilität.

Durch geringe Profilstabilität kann es zum  

Flügelabsturz kommen.

Die Beschlagverwendung ist erst nach einer 

speziell für den 150 – 180 kg Beschlag freige-

gebenen Profilüberprüfung seitens Roto  

zulässig.

Grundgarnituren

Verschluss DK 180 kg
Rahmennutvariante VE Material-Nr.

DK Verschlussteile 180 kg V.01 10 769016

DK Verschlussteile 180 kg V.02
Auflauf, 2 Kippriegel TF, 2 Kipplager TF, Eckumlenkung 
m. Sp., 2 Schließstück, Eckumlenkung o. Sp., VTC 
Treibstange L170

10 769017

SH-Sets
Bezeichnung VE Material-Nr.

SH-Falzluftreduzierungs-Set
SH-Falzluftreduzierung EU, Senkblechschraube

10 728950

SH-Getriebeschutz-Set
SH-Getriebeschutz, 2 SH-Mitnehmer, 2 Schrauben

10 728952

SH-Eckumlenkung MV-Set
SH-Eckumlenkung MV, Fixiergabel, SH-Mitnehmer, 
Schraube

20 728944

SH-Einlassgetriebe-Set
SH-Einlassgetriebe o. SP, 2 SH-Mitnehmer, 3 Schrau-
ben, SH-Falzluftreduzierung ELG, SH-Bohrschutz ELG

10 728947

Axer
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[20] 1 Scherenführung 735 10 740838

[19] 1 Axer 735 Nr. 1 180 kg L 10 641318

R 10 641317

Axer 735 Nr. 3 180 kg L 10 641320

R 10 641319

Axer 735 Nr. 4 180 kg L 10 641322

R 10 641321

Bandseite
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[28] 1 Eckband 180 kg 
inkl. Stellstück

L 10 641334

R 10 641297

[30] 1 Ecklager Nr. 1 180 kg L 10 641328

R 10 641327

Ecklager Nr. 3 180 kg L 10 641326

R 10 641325

Ecklager Nr. 4 180 kg L 10 641330

R 10 641329

[37] 1 Lastabtragung, V.01 L 10 739694

R 10 739693

Lastabtragung, V.02 L 10 739696

Flügelteil, Stützstab, Rahmenlager R 10 739695

[39] 1 Drehbegrenzer-Set V.01 3) 10 740814

Drehbegrenzer-Set V.02 3)

Flügelanschlag, Rahmenlager,  
Drehbegrenzerarm

10 740835

SH-Getriebe und Mitnehmer
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[12] 1 Roto Line, abschließbar  CTL 1

[13] 2 Senkschraube (Niro) M5 x 30 100 212501

[14] 1 SH-Einlassgetriebe o. SP 10 457210

SH-Einlassgetriebe m. SP o. Abb. 10 607736

[23] 2 SH-Mitnehmer 100 447113

[35] 2 Zylinderschraube M5 x 8 100 728936

[54] 1 SH-Bohrschutz 10 487406

[36] 1 SH-Falzluftreduzierung ELG 50 334360

1 Senkblechschraube ST4,8 x 16 o. Abb. 100 728932

Falzluft FL.................................................. 11,5 – 12 mm

Überschlagbreite ÜBB............................... 21,5 – 22 mm

Anwendungsbereich
Flügelbreite FB....................................... 735 – 1600 mm

Flügelhöhe FH...................................... 1000 – 3000 mm

Flügelgewicht FG........................................ 150 – 180 kg
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Drehbeschlag 180 kg
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Graue Teile (optional) sind nicht in der Grundgarnitur enthalten.
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Beschlagübersicht
Drehbeschlag 180 kg
Artikelliste

Getriebe alternativ
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[15] 1 Rosettenloser Griff 2)  CTL 1

[16] 1 Ring für rosettenlosen Griff  CTL 1

[17] 1 Montageplatte  100 378134

Zusatzteile, größenabhängig
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[6] 8 Schließer steckbar 100 334671

[5] 8 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

1 Kippweitenbegrenzer o. Abb. 10 502834

[40] 1 T4 FH 520-1300 10 729978

T4.1 FH 1301-1800 /  
T5.2 FB 1301-1600 AL

10 729979

T4.2 FH 1801-2400 AL 10 729980

T4.3 FH 2401-2700 AL 10 729981

[41] 1 T5.2 FB 1301-1600 10 769015

[45] 2 Roto Clip 100 331288

1) �Einbau der Schaltsperre nach VOB-DIN 18360 vorgeschrieben. Beim Einsatz des bandseitigen 
Mittelverschlusses sowie der Zweitschere ist die Schaltsperre technisch zwingend erforderlich.

2) �Der Einsatz des rosettenlosen Griffs ist nur bei Profilsystemen mit einer Überschlaghöhe 
(ÜBH) ≥ 10 mm möglich.

3) �Gedämpfter, gebremster Drehbegrenzer  S. 96

WARNUNG!
Flügelabsturz durch zu geringe Profilstabilität.

Durch geringe Profilstabilität kann es zum  

Flügelabsturz kommen.

Die Beschlagverwendung ist erst nach einer 

speziell für den 150 – 180 kg Beschlag freige-

gebenen Profilüberprüfung seitens Roto  

zulässig.

Grundgarnituren

Verschlussteile
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[1] 1 Auflauf V.01 100 684282

Auflauf V.02 100 684283

[3] 1 Eckumlenkung o. SP. 100 728844

[5] 3 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

[6] 1 Schließer steckbar 100 334671

[18] 1 Eckumlenkung m. SP 1) 50 490173

[27] 1 Eckumlenkung MV  20 331013

[26] 1 Fixiergabel 100 221772

[50] 1 Sperrhülse m. Blechschraube ST4,8 x 19 100 738549

Eckumlenkung MV-Set V.01 20 728842

Eckumlenkung MV-Set V.02 20 728843

Axer
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[20] 1 Scherenführung 735 10 740838

[19] 1 Axer 735 Nr. 1 180 kg L 10 641318

R 10 641317

Axer 735 Nr. 3 180 kg L 10 641320

R 10 641319

Axer 735 Nr. 4 180 kg L 10 641322

R 10 641321

Bandseite
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[28] 1 Eckband 180 kg 
inkl. Stellstück

L 10 641334

R 10 641297

[30] 1 Ecklager Nr. 1 180 kg L 10 641328

R 10 641327

Ecklager Nr. 3 180 kg L 10 641326

R 10 641325

Ecklager Nr. 4 180 kg L 10 641330

R 10 641329

[37] 1 Lastabtragung, V.01 L 10 739694

R 10 739693

Lastabtragung, V.02 L 10 739696

Flügelteil, Stützstab, Rahmenlager R 10 739695

[39] 1 Drehbegrenzer-Set V.01 3) 10 740814

Drehbegrenzer-Set V.02 3)

Flügelanschlag, Rahmenlager, Drehbegren-
zerarm

10 740835

Getriebe und Mitnehmer
Pos..Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[12] 1 Roto Line  CTL 1

[13] 2 Senkschrauben (Niro) M5 x 30 100 212501

[14] 1 Einlassgetriebe o. SP 10 378338

Einlassgetriebe m. SP o. Abb. 10 378337

Anwendungsbereich
Flügelbreite FB....................................... 735 – 1600 mm

Flügelhöhe FH...................................... 1000 – 3000 mm

Flügelgewicht FG........................................ 150 – 180 kg

Falzluft FL.................................................. 11,5 – 12 mm

Überschlagbreite ÜBB............................... 21,5 – 22 mm
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Beschlagübersicht
Drehbeschlag 180 kg RC2
Beschlagübersicht
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Graue Teile (optional) sind nicht in der Grundgarnitur enthalten.
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4
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Montagefolge
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Beschlagübersicht
Drehbeschlag 180 kg RC2
Artikelliste

SH-Getriebe und Mitnehmer
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[12] 1 Roto Line, abschließbar  CTL 1

[13] 2 Senkschraube (Niro) M5 x 30 100 212501

[14] 1 SH-Einlassgetriebe o. SP 10 457210

SH-Einlassgetriebe m. SP o. Abb. 10 607736

[23] 2 SH-Mitnehmer 100 447113

[35] 2 Zylinderschraube M5 x 8 100 728936

[54] 1 SH-Bohrschutz 10 487406

[36] 1 SH-Falzluftreduzierung ELG 50 334360

1 Senkblechschraube ST4,8 x 16 o. Abb. 100 728932

SH-Beschlagteile RC2
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[31] 7 SH-Schließer steckbar RC2 100 447245

[32] 7 SH-Schließstück V.01 100 212637

SH-Schließstück V.02 100 212638

[38] 1 SH-Falzluftreduzierung EU 100 447112

[33] 1 Senkblechschraube ST4,8 x 16 100 728933

[27] 1 SH-Eckumlenkung MV 10 334359

[26] 1 SH-Fixiergabel 100 212636

[23] 1 SH-Mitnehmer 100 447113

[22] 1 Senkschraube M5 x 7 100 728928

Zusatzteile, größenabhängig
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[6] 8 Schließer steckbar 100 334671

[5] 8 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

1 Kippweitenbegrenzer o. Abb. 10 502834

1) �Einbau der Schaltsperre zwingend erforderlich.
2) �Gedämpfter, gebremster Drehbegrenzer  S. 96

WARNUNG!
Flügelabsturz durch zu geringe Profilstabilität.

Durch geringe Profilstabilität kann es zum  

Flügelabsturz kommen.

Die Beschlagverwendung ist erst nach einer 

speziell für den 150 – 180 kg Beschlag freige-

gebenen Profilüberprüfung seitens Roto  

zulässig.

Grundgarnituren

Verschlussteile
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[1] 1 Auflauf V.01 100 684282

Auflauf V.02 100 684283

[3] 1 Eckumlenkung o. SP. 100 728844

[5] 3 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

[6] 1 Schließer steckbar 100 334671

[18] 1 Eckumlenkung m. SP 1) 50 490173

[50] 1 Sperrhülse m. Blechschraube ST4,8 x 19 100 738549

SH-Sets
Bezeichnung VE Material-Nr.

SH-Falzluftreduzierungs-Set
SH-Falzluftreduzierung EU, Senkblechschraube

10 728950

SH-Getriebeschutz-Set
SH-Getriebeschutz, 2 SH-Mitnehmer, 2 Schrauben

10 728952

SH-Eckumlenkung MV-Set
SH-Eckumlenkung MV, Fixiergabel, SH-Mitnehmer, 
Schraube

20 728944

SH-Einlassgetriebe-Set
SH-Einlassgetriebe o. SP, 2 SH-Mitnehmer, 3 Schrau-
ben, SH-Falzluftreduzierung ELG, SH-Bohrschutz ELG

10 728947

Axer
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[20] 1 Scherenführung 735 10 740838

[19] 1 Axer 735 Nr. 1 180 kg L 10 641318

R 10 641317

Axer 735 Nr. 3 180 kg L 10 641320

R 10 641319

Axer 735 Nr. 4 180 kg L 10 641322

R 10 641321

Bandseite
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[28] 1 Eckband 180 kg 
inkl. Stellstück

L 10 641334

R 10 641297

[30] 1 Ecklager Nr. 1 180 kg L 10 641328

R 10 641327

Ecklager Nr. 3 180 kg L 10 641326

R 10 641325

Ecklager Nr. 4 180 kg L 10 641330

R 10 641329

[37] 1 Lastabtragung, V.01 L 10 739694

R 10 739693

Lastabtragung, V.02 L 10 739696

Flügelteil, Stützstab, Rahmenlager R 10 739695

[39] 1 Drehbegrenzer-Set V.01 3) 10 740814

Drehbegrenzer-Set V.02 3)

Flügelanschlag, Rahmenlager, Drehbegren-
zerarm

10 740835

Falzluft FL.................................................. 11,5 – 12 mm

Überschlagbreite ÜBB............................... 21,5 – 22 mm

Anwendungsbereich
Flügelbreite FB....................................... 735 – 1600 mm

Flügelhöhe FH...................................... 1000 – 3000 mm

Flügelgewicht FG........................................ 150 – 180 kg
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Beschlagübersicht
Drehbeschlag 180 kg RC3
Beschlagübersicht
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Graue Teile (optional) sind nicht in der Grundgarnitur enthalten.
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Beschlagübersicht
Drehbeschlag 180 kg RC3
Artikelliste 

SH-Getriebe und Mitnehmer
Pos. Stck. Bezeichnung Farbe VE Material-Nr.

[12] 1 Roto Line, abschließbar  CTL 1

[13] 2 Senkschraube (Niro) M5 x 30 100 212501

[14] 1 SH-Einlassgetriebe o. SP 10 457210

SH-Einlassgetriebe m. SP o. Abb. 10 607736

[23] 2 SH-Mitnehmer 100 447113

[35] 2 Zylinderschraube M5 x 8 100 728936

[54] 1 SH-Bohrschutz 10 487406

[36] 1 SH-Falzluftreduzierung ELG 50 334360

1 Senkblechschraube ST4,8 x 16 o. Abb. 100 728932

SH-Beschlagteile RC3
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[31] 14 SH-Schließer steckbar RC3 100 443530

[32] 14 SH-Schließstück V.01 100 212637

SH-Schließstück V.02 100 212638

[38] 1 SH-Falzluftreduzierung EU 100 447112

[33] 1 Senkblechschraube ST4,8 x 16 100 728933

[27] 1 SH-Eckumlenkung MV 10 334359

[26] 1 SH-Fixiergabel 100 212636

[23] 1 SH-Mitnehmer 100 447113

[22] 1 Senkschraube M5 x 7 100 728928

Zusatzteile, größenabhängig
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[31] 1 SH-Schließer steckbar RC3 100 443530

[32] 1 SH-Schließstück V.01 100 212637

SH-Schließstück V.02 100 212638

[6] 8 Schließer steckbar 100 334671

[5] 8 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

1 Kippweitenbegrenzer o. Abb. 10 502834

1) �Einbau der Schaltsperre zwingend erforderlich.
2) �Gedämpfter, gebremster Drehbegrenzer  S. 96

WARNUNG!
Flügelabsturz durch zu geringe Profilstabilität.

Durch geringe Profilstabilität kann es zum  

Flügelabsturz kommen.

Die Beschlagverwendung ist erst nach einer 

speziell für den 150 – 180 kg Beschlag freige-

gebenen Profilüberprüfung seitens Roto  

zulässig.

Grundgarnituren

Verschlussteile
Pos. Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

[1] 1 Auflauf V.01 100 684282

Auflauf V.02 100 684283

[3] 1 Eckumlenkung o. SP. 100 728844

[5] 3 Schließstück V.01 100 728918

Schließstück V.02 100 728920

[6] 1 Schließer steckbar 100 334671

[18] 1 Eckumlenkung m. SP 1) 50 490173

[50] 1 Sperrhülse m. Blechschraube ST4,8 x 19 100 738549

SH-Sets
Bezeichnung VE Material-Nr.

SH-Falzluftreduzierungs-Set
SH-Falzluftreduzierung EU, Senkblechschraube

10 728950

SH-Getriebeschutz-Set
SH-Getriebeschutz, 2 SH-Mitnehmer, 2 Schrauben

10 728952

SH-Eckumlenkung MV-Set
SH-Eckumlenkung MV, Fixiergabel, SH-Mitnehmer, 
Schraube

20 728944

SH-Einlassgetriebe-Set
SH-Einlassgetriebe o. SP, 2 SH-Mitnehmer, 3 Schrau-
ben, SH-Falzluftreduzierung ELG, SH-Bohrschutz ELG

10 728947

Axer
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[20] 1 Scherenführung 735 10 740838

[19] 1 Axer 735 Nr. 1 180 kg L 10 641318

R 10 641317

Axer 735 Nr. 3 180 kg L 10 641320

R 10 641319

Axer 735 Nr. 4 180 kg L 10 641322

R 10 641321

Bandseite
Pos. Stck. Bezeichnung DIN VE Material-Nr.

[28] 1 Eckband 180 kg 
inkl. Stellstück

L 10 641334

R 10 641297

[30] 1 Ecklager Nr. 1 180 kg L 10 641328

R 10 641327

Ecklager Nr. 3 180 kg L 10 641326

R 10 641325

Ecklager Nr. 4 180 kg L 10 641330

R 10 641329

[37] 1 Lastabtragung, V.01 L 10 739694

R 10 739693

Lastabtragung, V.02 L 10 739696

Flügelteil, Stützstab, Rahmenlager R 10 739695

[39] 1 Drehbegrenzer-Set V.01 3) 10 740814

Drehbegrenzer-Set V.02 3)

Flügelanschlag, Rahmenlager, Drehbegren-
zerarm

10 740835

Falzluft FL.................................................. 11,5 – 12 mm

Überschlagbreite ÜBB............................... 21,5 – 22 mm

Anwendungsbereich
Flügelbreite FB....................................... 735 – 1600 mm

Flügelhöhe FH...................................... 1000 – 3000 mm

Flügelgewicht FG........................................ 150 – 180 kg



94  Juli 2015  IMO_386_DE_v1	 Roto AL Designo	 Änderungen vorbehalten.

Beschlagübersichten
Zubehör

Drehsperre
Stck. Bezeichnung Farbe VE Material-Nr.

1 Drehsperre mit Zylinderschloss R01.1 20 728815

(inkl. 1 Schlüssel, 1 Spannstift,  
2 Zylinderschrauben)

R01.5 728816

R05.4 728817

R07.1 728818

R07.2 728819

SF 728820

Schließplatte
(inkl. 2 Senkschrauben ST 4,8 x 16)

728916

Schlüssel 208248

Zusatzbeutel aushebehemmende Ausführung
Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

1 Schließbock und Sicherungsblech
(inkl. 2 Gewindestifte M5 x 12)

10 684282

Unterlage 1 mm (o. Abb.) 
für 22 mm Kammermaß

10 208230

Schnäpperset
Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

1 Schnäpperset 
bestehend aus: 
Gehäuse, Zapfen, Unterlage und 
3 Senkblechschrauben ST3,9 x 25

20 728714

Schnäpper
Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

1 Schnäpper und Schnäpperzapfen
(inkl. 2 Gewindestifte M5 x 12)

10 728924

Schließstück, 8 mm Bauhöhe
(bei ungünstiger Flügel-Aufdrehkurve)

Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

1 Schließstück 8 mm, V.01 100 728917

1 Schließstück 8 mm, V.02 100 728919
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Spaltlüfter
Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

1 Spaltlüfter-Set V.01
(inkl. 1 Spaltlüfter, 2 Blechschrauben 
ST3,9 x 25, 1 Koppelteil, 1 Schließzapfen, 
1 Senkschraube M5 x 10)

10 728958

Eckumlenkung für Drehflügelfenster
(einsetzbar bei Drehflügel- und Senkklappfenstern)

Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

1 Gelenk-Eckumlenkung 50 213833

2 Reduzierhülse 334352

Beschlagübersichten
Zubehör
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Drehbegrenzer-Set
Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

1 Drehbegrenzer-Set V.01 10 740814

1 Drehbegrenzer-Set V.02 10 740835

VORSICHT!
Gefahr durch fehlerhaften oder fahr
lässigen Einbau! 
Der fehlerhafte Einbau des Drehbegrenzers 

kann zu gefährlichen Situationen führen. 

Ausschließlich die in diesem Dokument 

angegebenen Drehbegrenzer verwenden.

Beschlagübersichten
Zubehör

Drehbegrenzer-Set gedämpft, gebremst Größe 1
Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

1 Drehbegrenzer-Set V.01/V.02 10 728812

VORSICHT!
Gefahr durch fehlerhaften oder fahr
lässigen Einbau! 
Der fehlerhafte Einbau des Drehbegrenzers 

kann zu gefährlichen Situationen führen. 

Ausschließlich die in diesem Dokument 

angegebenen gebremsten und gedämpften 

Drehbegrenzer verwenden.

Drehbegrenzer-Set gedämpft, gebremst Größe 2
Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

1 Drehbegrenzer-Set V.01/V.02 10 728814

VORSICHT!
Gefahr durch fehlerhaften oder fahr
lässigen Einbau! 
Der fehlerhafte Einbau des Drehbegrenzers 

kann zu gefährlichen Situationen führen. 

Ausschließlich die in diesem Dokument 

angegebenen gebremsten und gedämpften 

Drehbegrenzer verwenden.
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Lehre Eck- / Axerlager
Bezeichnung Material-Nr.

Lehre für Nutgrunddicke > 2 mm 628534

Lehre Aufsatzgetriebe
Bezeichnung Material-Nr.

Lehre für Aufsatzgetriebe, Treibstange Ø 6, 
Drehsperre

212544

Lehre für Aufsatzgetriebe 333473

Lehre Einlassgetriebe
Bezeichnung Material-Nr.

Lehre für Einlassgetriebe mit rosettenlosen Griff 365361

Lehre für Einlassgetriebe 212155

Lehre für Treibstange
Bezeichnung Material-Nr.

Lehre für Treibstange mit Stanzung Ø 10 333472

Lehre für Axer 500 und 735
Bezeichnung Material-Nr.

Lehre für Axer 500 und 735, Zweitschere, 
Schließstück AL, AL Designo

333471

Befestigungswerkzeuge
Bezeichnung

Innensechsrund T 10, T 20, T 25

Verstellwerkzeuge
Bezeichnung

Innensechskant mit Kugelkopf SW 2,5, SW 4

Beschlagübersichten
Lehren, Treibstangen und Werkzeuge
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Beschlagübersichten
Lehren, Treibstangen und Werkzeuge

 >1800
 >1300

 >1300

 >1300

 TF

 180kg

 >1300

 >1800

 >1800

 >2400

69 5 4

23 1

1

23

1

1

1

7
4

11

12

10

8

Symbole Erläuterung

Flügelbreite

Flügelhöhe

 TF TiltFirst

HINWEIS!
Alle möglichen Verwendungen der Lehren und 

fixen Treibstangen unabhängig von Öffnungs-

art der Übersicht entnehmen.
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Beschlagübersichten
Lehren, Treibstangen und Werkzeuge

Einlegelehren Schließstücke Abb.  S. 98
Pos. Bezeichnung VE Material-Nr.

[1] Einlegelehre kurz  
FH 1301-1800 / FB >1300

1 739601

[2] Einlegelehre mittel  
FH 1801-2400

1 739602

[3] Einlegelehre lang  
FH >2400

1 739600

[12] Einlegelehre 180 kg  
FH 1300-1800

1 768934

Treibstangen mit Fixmaßen Abb.  S. 98
Pos. Bezeichnung VE Material-Nr.

[4] T4.1 FH 1301-1800 /  
T5.2 FB 1301-1600 AL

10 729979

[5] T4.2 FH 1801-2400 AL 10 729980

[6] T4.3 FH 2401-2700 AL 10 729981

[7] T5.2 DF/TF FB 1301-1600 AL 10 739375

[8] T5.1 FB 405-1300 10 729982

[9] T4 FH 520-1300 10 729978

[10] VTC Treibstange L170 10 381890

[11] T5.2 180 kg FB 1301-1600 10 769015

HINWEIS!
Treibstange gemäß Markierung einschieben.

Treibstange ohne Fixmaße (o. Abb.)
Bezeichnung Länge VE Material-Nr.

Treibstange 3 m 735102

Treibstange 6 m 334665

20

21

Stanze
Pneumatische Stanze zur Ablängung und Lochung von Treibstangen.
Pos. Bezeichnung VE Material-Nr.

[20] Komfortstanze PS4 G Ø 10 1 350309

[21] Lineal Standard 1 350314
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21 2135 min.120min. 
20

21

[A]

Fräsmaße Axer 390

Rahmenprofil zum Einsetzen der Axer-Klemmleiste 

um je 21 mm öffnen. Dabei Profilsteg plan abfräsen 

[A].

HINWEIS!
Nur fräsen, wenn Klemmleiste für den 

Axer 390 nicht am losen Stab eingelegt 

wird.

Montage
Bohr- und Fräsmaße 
Rahmen / Flügel
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Montage
Bohr- und Fräsmaße 
Rahmen / Flügel

Bohrung für Ecklager/Axerlager

Lehre für Eck-/Axerlager�

1. Bohrlehre entsprechend Zeichnung an Rahmen  

anlegen.

2. Bohrungen vornehmen:

1 x Ø 2,5 mm; min. 4 mm tief.

10

ø5

ø2.5

120°

5.2

94

A-A

A

A - A

A
 

A
 

3:1
Alternativ (für maschinelle Fertigung)�

Bohrung entsprechend Zeichnung vornehmen.

4.
5

4.5

Fräsung für Flügelecken�

Treibstangenkanal an allen Flügelecken gemäß 

Zeichnung öffnen.

HINWEIS!
Auf gratfreie Kanten achten.
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Montage
Sicherheitshinweise allgemein
Stanzschrauben/Gewindestifte/Schließstücke

Sämtliche Stanzschrauben gemäß Abbildung fixieren.

Befestigung der Stanzschrauben an Axer/Falzaxer.

Werkzeug:

Innensechsrund T 10.

�Schließstück durch Gewindestift befestigen und nach 

dem Verschrauben auf festen Sitz prüfen.

Werkzeug:

Innensechsrund T 10

Drehmoment: 2 – 2,5 Nm
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Montage
Flügel 
Aufsatzgetriebe / Einlassgetriebe montieren

≥
10

Getriebeabstützung für die Montage des rosettenlosen 

Griffs in der dargestellten Weise in Profil einschwenken.

HINWEIS!
Der Einsatz des rosettenlosen Griffs ist nur bei 

Profilsystemen mit einer Überschlaghöhe 

≥ 10 mm möglich.

[A] [B] [C]

1. Einlassgetriebe im Auslieferungszustand wie abge-

bildet in die dafür vorgesehene Ausfräsung einset-

zen [A].

HINWEIS!
Durch Verdrehen der Klemmnocken, nach dem 

Einbau des Getriebes, ist der transportsichere 

Sitz gewährleistet.

2. Griffhebel in Drehstellung bringen. 
3. Rosettenabdeckung des Fenstergriffs um 90°  

drehen.
4. Griff einsetzen und mit 2 Schrauben [B] befestigen. 

Dabei den Widerstand der Transportsicherung über-

winden.
5. Rosettenabdeckung [C] um 90° zurückdrehen.

Befestigung des Aufsatzgetriebes durch Flachkopf-

schrauben mit Schraubensicherung „blau”.
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Montage
Flügel
Mittelverschlüsse, EU MV, T-Mitnehmer montieren

Mittelverschlüsse horizontal und vertikal ab FB  bzw. 

FH > 1300 mm setzen.

Je nach Profilstabilität bzw. Dichtigkeitsanforderungen 

müssen die Mittelverschlüsse bei kleineren 

Flügelbreiten/-höhen gesetzt werden.

HINWEIS!
Ab 0,5 kN/m2 Windlast oder FH > 1800 mm 

bzw. > 2400 mm zusätzliche Mittelverschlüsse 

an Band- und Verschlussseite setzen.

2.

3.

4.

x mm
profilabhängig

Winkel

1. Bei Einsatz der Eckumlenkung MV in einem Profil 

mit vertiefter Treibstangen C-Nut (VTC) profilabhän-

gigen Winkel als Unterlage verwenden.
2. Winkel einsetzen. 
3. Eckumlenkung MV einschieben.
4. Eckumlenkung MV mit Fixiergabel fixieren.

Bei Einsatz des Mittelverschlusses unten waagrecht  

T-Mitnehmer am Getriebe einsetzen.

T-Mitnehmer in der Mitte brechen und von oben bzw. 

unten einschieben.
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Montage
Flügel
Kippweitenreduzierung Axer 500 / 735 montieren

1. Bei Elementen FFH ≤ 800 mm oder bei gewünsch-

ter, verminderter Kippweite, Kippweitenreduzierung 

einsetzen. Dazu vormontierte Rastfeder am Axer ent-

nehmen.

110°

40
2. Für Axer 735 Kippweitenreduzierung gemäß Zeich-

nung beschneiden.

3. Kippweitenreduzierung einsetzen.
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Montage
Flügel
Axer 390 montieren

1. Bei Elementen FFH ≤ 800 mm Kippweitenreduzie-

rung einsetzen.

2. Kupplungsstange ablängen und stanzen. Axer auf-

klappen und Kupplungsstange auf Höhe der Füh-

rungsnasen einfügen.

Kupplungsstange bis zum Anschlag einschieben [A].

3. Steuerteil wie dargestellt in Koppelstange einsetzen 

[B].
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Montage
Flügel
Axer 390 montieren

4. Axer mit eingehängter MV-Eckumlenkung komplett 

einschieben.

5. Axer leicht öffnen und Fixiergabel für MV-Eckumlen-

kung einschieben.

6. Axer auf Einbaumaß positionieren und mit Stanz-

schrauben fixieren.

7. Eckumlenkung mit Treibstange T2 in Flügelnut ein-

führen.

HINWEIS!
Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihen-

folge.
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Montage
Flügel
Eckband montieren

1. Stellstück in Treibstangennut einführen. (siehe Bild).

HINWEIS!
Das 180 kg Stellstück ist ohne Seitenverstel-

lung.

2.

3.

2. Eckband in die Treibstangennut einführen.
3. Stellstück in das Eckband schieben.

3. Fixierschraube anziehen. 

Werkzeug:

Innensechsrund T 10

Drehmoment: ≥2,5 Nm
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Montage
Rahmen
Klemmleiste für Axer 390 einsetzen

Klemmleiste am losen Stab in das Profil einführen.

HINWEIS!
Auf korrekte Ausrichtung der Klemmleiste 

und Seite im Rahmenprofil achten.

Alternativ

Klemmleiste in Ausfräsung ( S. 100) einschwenken 

[A]. Herausfallen der Klemmleiste durch Verschieben 

[B] verhindern.

[A]

[B]
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Montage
Rahmen
Ecklager montieren

1. Klemmsteine ausrichten (siehe Bild).

HINWEIS!
Wahl der Klemmleistenvariante nach Klemm-

leistenmaß = C (Stegdicke vorne) + J (Nutin-

nenbreite)  S. 28.

2. Lager so in das Profil einschwenken, dass die Grund-

platte das Aluminiumprofil hintergreift.

A

B

3. Grundplatte plan auf das Aluprofil drücken und 

Schraube [A] anziehen. Nach Anziehen der Schraube 

festen Sitz des Lagers prüfen. Schraube [B]  

anziehen.

Werkzeug:

Innensechsrund T 20

max. Drehmoment: 5,5 Nm

HINWEIS!
Bei Nutgrunddicke > 2 mm, 

Lehre Eck-/Axerlager verwenden.

C

HINWEIS!
Keinen Spalt [C] zwischen Lager und Profil 

lassen! Ecklager muss spaltfrei und fest auf 

dem Profil sitzen. Schraubenfolge beachten! 

Lager max. 2x ein- und ausbauen. Axerlager-

montage analog zu dargestellter Ecklagermon-

tage vornehmen.
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Montage
Flügel und Rahmen verbinden
DK - Axer 390

1. Ecklager in Grundstellung bringen  

(= geschlossene Flügelstellung).

DK

2. Griff in Drehstellung bringen.

DK

3. Flügel leicht angekippt am Rahmen entlang nach  

unten führen, bis Eckband spürbar im Ecklager  

anstößt.
4. Flügel gegen Abstürzen sichern und um 90° aufdre-

hen.
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Montage
Flügel und Rahmen verbinden
DK - Axer 390

4. Axerlager in Rahmen einschwenken.

HINWEIS!
Die Grundplatte muss hintergreifen  

(siehe Lupen).

5. Klemmleiste bis zum spürbaren Anschlag verschie-

ben.

6. Klemmleiste mit 2 Schrauben [B] klemmen.

Werkzeug:

Innensechsrund T 20

120

7. Wenn es die Platzverhältnisse erfordern, im Bereich 

des Axers die Dichtung am Flügel von der Ecke ge-

messen um 120 mm ausklinken.

[B] [B]
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1. Ecklager in Grundstellung bringen  

(= geschlossene Flügelstellung).

DK

TF

2. Griff in Drehstellung bringen.

DK

TF

3. Flügel leicht angekippt am Rahmen entlang nach  

unten führen, bis Eckband spürbar im Ecklager  

anstößt.
4. Flügel gegen Abstürzen sichern.
5. Flügel ca. 10° öffnen.
6. Schaltsperre drücken.

�Griff in Kippstellung bringen.  

(Dies ist eine bewusste – hier notwendige – Fehl

bedienung des Beschlages!)

Montage
Flügel und Rahmen verbinden
DK, TF, DF - Axer 500, Axer 735
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Montage
Flügel und Rahmen verbinden
DK, TF - Axer 500, Axer 735

A

B

1. Einhängungsreihenfolge Axer 735  

(Getriebe in Kippstellung).

�HINWEIS!
Bei FH ≤ 800 mm vor Einhängen des Axers die 

Rastfeder durch die Kippweitenreduzierung er-

setzen.

A B

2. Einhängungsreihenfolge Axer 500  

(Getriebe in Kippstellung)

�HINWEIS!
Bei FH ≤ 800 mm vor Einhängen des Axers die 

Rastfeder durch die Kippweitenreduzierung er-

setzen.

Richtige Einhängung!
Kein Überstand!

Falsche Einhängung!
Überstand nicht zulässig!
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Montage
Flügel und Rahmen verbinden
DF

1. Flügel siehe  S. 114 einsetzen und Griff in 

Drehstellung bringen.
2. Flügel aufdrehen 

3.

4.

5.

3. Falzaxer aufklappen und über Scherenführung am 

Flügel führen.
4. Exzenterzapfen in Flügelnut einsetzen.
5. Drehzapfen des Falzaxerbandes durch Bohrung im 

Falzaxer führen.

6. Verbindung durch Drehung des Zapfens um 180° 

verriegeln.

Werkzeug:

Innensechskant SW 4

WARNUNG!
Gefahr bei unzulässiger Montage!
Die Kombination mit dem koppelbaren 

Falzaxerband kann zu gefährlichen Situationen 

bis hin zum Flügelabsturz führen. Den Falzaxer 

nur zusammen mit dem Falzaxerband montie-

ren!
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Montage
Flügel und Rahmen verbinden
DF mit koppelbarem Falzaxer

1. Flügel siehe  S. 114 einsetzen und Griff in 

Drehstellung bringen.
2. Falzaxer aufklappen und über Scherenführung am 

Flügel führen.

3. Drehzapfen der Scherenführung durch Bohrung im 

Falzaxer führen.

4. Verbindung durch Drehung des Zapfens um 180° 

verriegeln.

Werkzeug:

Innensechskant SW 4

5. Ansicht von oben, nach Verriegelung.

WARNUNG!
Gefahr bei unzulässiger Montage!
Die Kombination mit dem Standard-Falzaxer-

band kann zu gefährlichen Situationen bis hin 

zum Flügelabsturz führen. Den koppelbaren  

Falzaxer nur zusammen mit dem koppelbarem 

Falzaxerband montieren!
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Montage
Flügel und Rahmen verbinden
KFo

1. Flügel mit vormontierten Falzaxerbändern schräg 

von oben in geöffnete Falzaxer einsetzen, Flügel 

dabei gegen Absturz sichern.

2. Exzenterzapfen in Flügelnut einsetzen.

3. Drehzapfen der Scherenführung durch Bohrung im 

Falzaxer führen.

4. Verriegeln der Verbindung durch Drehung des 

Zapfens um 180°.

Werkzeug:

Innensechskant SW 4
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Montage
Flügel und Rahmen verbinden
KFo

[A]

[A]

1. Gleitschiene Kippschere einschieben.

2. Gleitschiene mit den 2 vormontierten Stanzschrau-

ben [A] montieren.

Nach Anziehen der Stanzschrauben festen Sitz der  

Gleitschiene prüfen.

Werkzeug: 

Innensechsrund T 10

Drehmoment: 2 – 2,5 Nm

[B]

HINWEIS!
Auf Montagerichtung der Gleitschiene achten. 

Pfeil [B] muss in Richtung Flügelüberschlag  

zeigen.

[C]
[D]

3. Kippschere in Rahmen einbauen und Scherenarm in 

gekippter Flügelstellung mit Einhängebolzen [C] über 

Mitte Gleitschiene [D] führen.

HINWEIS!
Flügel gegen Abstürzen sichern.
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Montage
Flügel und Rahmen verbinden
KFo

4. Einhängebolzen in Gleitschiene einführen und Flügel 

schließen.

HINWEIS!
Die Demontage erfolgt in umgekehrter 

Reihenfolge.



Änderungen vorbehalten. 	 Roto AL Designo	 IMO_386_DE_v1  Juli 2015  121

Montage
Flügel und Rahmen verbinden
ST – Passivflügel

1.

6.

10.

1. ST-Getriebehebel in Drehstellung bringen.

�HINWEIS!
Je nach Einbausituation kann der ST-Getriebe-

hebel in Drehstellung auch nach unten zeigen.

2.

3.

2. Ecklager in Grundstellung  

bringen (= geschlossene Flügelstellung).

3. Passiven Stulpflügel leicht angekippt am Rahmen 

entlang nach unten führen, bis das Eckband spürbar 

im Ecklager anstößt.

4. Flügel gegen Abstürzen sichern.

5. 30° – 50°

5. Zum Einhängen des Axerarms Stulpflügel ca. 30° – 

50° öffnen.
6. ST-Getriebehebel in Verschlussstellung bringen 

(siehe Bild Schritt 1. ).

�HINWEIS!
Je nach Einbausituation kann der ST-Getriebe-

hebel in Verschlussstellung auch nach oben 

zeigen.
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Montage
Flügel und Rahmen verbinden
ST – Passivflügel

[A]

7.

7. Mittleren Zapfen [A] auf die Auflauffläche der Sche-

renführung legen.

[B] [A] [C]

[C]

9.

Click

8.

8. Vorderen Zapfen [B] durch Druck von oben in Ein-

schluss drücken.

9. Zapfen [B] weiter nach unten drücken und Stulpflü-

gel in Pfeilrichtung ziehen, bis der mittlere Zapfen [A] 

hörbar in der Scherenführung einrastet.

�HINWEIS!
Der Zapfen [C] muss nach Schritt 9.  in der 

Zapfenführung liegen.

10. ST-Getriebehebel in Drehstellung bringen (siehe Bild 

Schritt 1. ).

�HINWEIS!
Je nach Einbausituation kann der ST-Getriebe-

hebel in Drehstellung auch nach unten zeigen.

11. Nach dem Einhängen passiven Stulpflügel schließen 

und verriegeln. 
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Montage
Zubehör
Lastabtragung montieren und justieren

Funktionsweise
Die Feder in der Lastabtragung entlastet das Ecklager 

dauerhaft um ca. 60 bis 80 kg. Dazu ist es notwendig, 

die Feder auf eine bestimmte Länge vorzuspannen. 

Dies gilt unabhängig von der Einstellhöhe des Flügels. 

Die Entlastung des Ecklagers erfolgt über die gesamte 

Lebensdauer der Beschlageile auch unter Berücksich

tigung von Setzungserscheinungen und Verschleiß.

Montage

�HINWEIS!
Flügelmontage mit Lastabtragung  

(Flügelgewicht 80 kg – 180 kg).

Lastabtragung nicht bei einem Flügelgewicht 

≤ 80 kg verwenden!

1. Flügelteil der Lastabtragung gemäß Einbauzeichnung 

im Flügel verschrauben ( S. 140).

Werkzeug:

Innensechsrund T 10

Drehmoment: ≥2,5 Nm

2. Rahmenlager der Lastabtragung spaltfrei auf Grund-

platte des Ecklagers aufsetzen.

2. Rahmenlager der Lastabtragung fixieren.

Werkzeug:

Innensechsrund T 10

Drehmoment: ≥2,5 Nm
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Montage
Zubehör 
Lastabtragung montieren und justieren

3. Stützstab der Lastabtragung über der Mulde des 

montierten Rahmenlagers positionieren.
4. Stützstab an der Stellschraube im Uhrzeigersinn ab-

senken, bis er fest in der Mulde des Rahmenlagers 

sitzt.

Werkzeug:

Innensechskant (mit Kugelkopf) SW 4

Ganzer Kreis

Kein Kreis

5. Vorspannung der Lastabtragung einstellen.  

Dazu Lastabtragung in geöffneter Flügelstellung 

(90°) mit 4 mm Innensechskant an Stellschraube ein-

stellen. Stellschraube so justieren, dass die Addition 

von rotem und silbernem Teilkreis  

einen ganzen Kreis ergibt. Kontrolle an den Sicht-

fenstern.

�HINWEIS!
Lastabtragung erst nach dem Fenstereinbau 

auf der Baustelle einstellen und justieren.  

Wird die Lastabtragung vor der Fenstermon-

tage justiert, darf der Transport des Fensters 

ausschließlich aufrecht und verglast erfolgen.



Änderungen vorbehalten. 	 Roto AL Designo	 IMO_386_DE_v1  Juli 2015  125

Montage
Zubehör
Drehbegrenzer montieren

Drehbegrenzer einbauen:

�� �wenn Fensterflügel unkontrolliert (z.B. durch Wind) 

so gegen Fensterleibungen oder Aluminiumstützen 

schlagen könnten, dass die Beschläge bzw. Profile 

beschädigt oder zerstört werden.

�� in öffentlichen Gebäuden

�HINWEIS!
Die Maximale Öffnungsweite beim Drehbe-

grenzer beträgt 90°.

125

Lochung im Ende des Flügelteils über Gummiring 

des Bolzens am Rahmenteil drücken.

VORSICHT!
Gefahr durch fehlerhaften oder fahr
lässigen Einbau! 
Der fehlerhafte Einbau des Drehbegrenzers 

kann zu gefährlichen Situationen führen. 

Ausschließlich die in diesem Dokument 

angegebenen Drehbegrenzer verwenden.

�HINWEIS!
Für eine Öffnungsweite von 94° vor der 

Montage jeweils den rechten bzw. linken 

Flügel des Drehbegrenzer-Rahmenteils 

abbrechen.
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Montage
Zubehör
Drehbegrenzer (gebremst, gedämpft) montieren – Größe 1

Drehbegrenzer einbauen:

�� �wenn Fensterflügel unkontrolliert (z.B. durch Wind) 

so gegen Fensterleibungen oder Aluminiumstützen 

schlagen könnten, dass die Beschläge bzw. Profile 

beschädigt oder zerstört werden.

�� in öffentlichen Gebäuden

�� obligatorisch bei FB ≥ 1200 mm

1.

2.

3.

�HINWEIS!
Maximale Öffnungsweite beim gedämpften 

Drehbegrenzer Größe 1 beträgt 63°.

2 Gewindeschrauben am Rahmenlager mindestens 

bündig eindrehen.

Werkzeug:

Innensechsrund T 10

Drehmoment 2 - 2,5 Nm

Flügellager in Flügelnut positionieren und anschrau-

ben.

Werkzeug:

Innensechsrund T 10

Drehmoment 2 - 2,5 Nm

Zugstange mit beiliegender Spezialschraube am 

Rahmenlager befestigen.

Werkzeug:

Innensechskant SW 2,5

Mindestflügelbreite

Drehbegrenzer Größe 1
Rahmennutvariante DK, DF, ST TF

V.01 / V.02 550 680

VORSICHT!
Gefahr durch fehlerhaften oder fahr
lässigen Einbau! 
Der fehlerhafte Einbau des Drehbegrenzers 

kann zu gefährlichen Situationen führen. 

Ausschließlich die in diesem Dokument 

angegebenen gebremsten und gedämpften 

Drehbegrenzer verwenden.

3.

1.

(107)

39
2

63°

2.

T 10
2 – 2,5 Nm

T 10
2 – 2,5 Nm
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3.

1.

(107)

46
1

2.

T 10
2 – 2,5 Nm

T 10
2 – 2,5 Nm

Drehbegrenzer einbauen:

�� �wenn Fensterflügel unkontrolliert (z.B. durch Wind) 

so gegen Fensterleibungen oder Aluminiumstützen 

schlagen könnten, dass die Beschläge bzw. Profile 

beschädigt oder zerstört werden.

�� in öffentlichen Gebäuden

�� obligatorisch bei FB ≥ 1200 mm

1.

2.

3.

�HINWEIS!
Maximale Öffnungsweite beim gedämpften 

Drehbegrenzer Größe 2 beträgt 90°.

Gewindeschrauben am Rahmenlager mindestens 

bündig eindrehen.

Werkzeug:

Innensechsrund T 10

Drehmoment 2 - 2,5 Nm

Flügellager in Flügelnut positionieren und anschrauben.

Werkzeug:

Innensechsrund T 10

Drehmoment 2 - 2,5 Nm

Zugstange mit beiliegender Spezialschraube am 

Rahmenlager befestigen.

Werkzeug:

Innensechskant SW 2,5

Mindestflügelbreite

Drehbegrenzer Größe 2
Rahmennutvariante DK, DF, ST TF

V.01 / V.02 680 780

VORSICHT!
Gefahr durch fehlerhaften oder fahr
lässigen Einbau! 
Der fehlerhafte Einbau des Drehbegrenzers 

kann zu gefährlichen Situationen führen. 

Ausschließlich die in diesem Dokument 

angegebenen gebremsten und gedämpften 

Drehbegrenzer verwenden.

Montage
Zubehör
Drehbegrenzer (gebremst, gedämpft) montieren – Größe 2
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FB2-84

42

FB1FB2

HINWEIS!
Schnäpper nur für waagrechten Einbau vor

gesehen (Hauptflügel mit Eckumlenkungen).

Montage
Zubehör 
Schnäpper montieren
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Montage
Zubehör
Drehsperre montieren, Montage-Anordnung Zweitscheren

180 (DK)
250 (TF) 

158 (DK)
225 (TF)

30

26

Ø12,5

Ø
5

11
11

Ø
3.

5

1 Bohrungen am Flügel und Rahmen entsprechend 

Zeichnung vornehmen.
2 Drehsperre mit 2 Schrauben am Flügel befestigen.

Werkzeug:

Innensechsrund T 25

HINWEIS!
Bei Montage der Drehsperre auf Schloßhaken-

position achten.

3 Schließplatte mit 2 Schrauben am Rahmen  

befestigen.

Werkzeug:

Innensechsrund T 25

[A]

Montage-Anordnung  
Zweitschere Drehkippbeschlag

HINWEIS!
[A] Adapter für Kippweite 130 mm. Bei 

160 mm Kippweite Adapter weglassen.

[B]

Montage-Anordnung  
Zweitschere TilFirst-Beschlag

HINWEIS!
Für die Montage TF-Scherenanschlag [B] mit 

Ø 5,1 mm vorbohren.
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Montage
Zubehör
Getriebesperre DK montieren

10,2

50

10

X
18

,5

R5,1

Ø 10–0,1

5,
2 –0

,2

Getriebesperre durch den Einsatz einer Sperrhülse 

im Langloch der Treibstange T2.

10,2

50

10

X
18

,5

R5,1

Ø 10–0,1

5,
2 –0

,2

1 Langloch gemäß nebenstehender Zeichnung vor 

Montage in Treibstange verschlussseitig einbringen.

HINWEIS!
X = frei positionierbar (Vorschlag: 60 mm) 

Sperrhülse

[B]

[D]

[C]

2. Flügel in Griffstellung 90° [B] für Sperrhülse mit 

M5 Schraube abbohren [C].
3. Sperrhülse mit Schraube [D] befestigen.
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Einbauzeichnungen
Allgemeine Hinweise
Treibstangen bearbeiten

10

Ø 10,1 +0,1

T ± 0,5

�Generelle Bemaßung aller Koppelstellen außer Stulp (bei 

Treibstangen), wenn nicht anders angegeben.

Maß T = Alle Treibstangenmaße ± 0,5 mm.

�HINWEIS!
Alle Treibstangenmaße bezogen auf eine Über-

schlagbreite von 22 mm ( S. 133). Bei ab

weichenden Überschlagbreiten müssen die 

Treibstangenmaße entsprechend angepasst 

werden.

10

Ø 6,1 +0,1

T ± 0,5

�Generelle Bemaßung aller ST-Getriebe-Koppelstellen 

(bei Treibstangen), wenn nicht anders angegeben.

Maß T = Alle Treibstangenmaße ± 0,5 mm.

�HINWEIS!
Alle Treibstangenmaße bezogen auf eine Über-

schlagbreite von 22 mm ( S. 133). Bei ab

weichenden Überschlagbreiten müssen die 

Treibstangenmaße entsprechend angepasst 

werden.
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Einbauzeichnungen
Allgemeine Hinweise
Schließstücke

3 -
1*

20

*TF: 20,5-1

Korrekte Schließstückposition ermitteln (in Bezug zur 

Schließzapfenstellung): Schließstück und Schließzapfen 

müssen einen Abstand von 3 -1 mm haben (nach Schalt-

folge: Verschlussstellung  Drehstellung)  

Ausnahme TF: 20,5 -1 mm

�HINWEIS!
Alle Abmessungen vor der Serienfertigung in 

einem Musteranschlag prüfen.

40

*TF: 20,5 -1
M5

3-1*

RC2
Korrekte Schließstückposition bei RC2 und RC3 ermit-

teln (in Bezug zur Schließzapfenstellung): Schließstück 

und Schließzapfen müssen einen Abstand von 3 -1 mm 

haben (nach Schaltfolge: Verschlussstellung  

Drehstellung)

Ausnahme TF: 20,5 -1 mm

Die Sicherheits-Schließstellen dürfen nicht mit den 

Standard-Schließstellen kollidieren.

M5

40 75

*TF: 20,5 -1

3-1*

RC3 �HINWEIS!
Die Bemaßung der Sicherheits-Schließstücke  

in den Einbauzeichnungen (**-Maße) dient nur 

der ungefähren Positionierung. 

Alle Abmessungen vor der Serienfertigung in 

einem Musteranschlag prüfen.

Ein fester Sitz der Schließstücke muß (gemäß

RC Klassifizierung) für taugliche RC Beschläge

gewährleistet sein.
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Einbauzeichnungen
Bezeichungen am Aluminium-Fensterelement

Abmessungen

23 Beschlagachse

24 Falzluft

25 Kammermaß (Beschlag)

26 Blendrahmenfreimaß

27 Überschlagbreite

28 Überschlaghöhe (inkl. Dichtung)

29 Überschlagüberdeckung

30 Banddurchgang

Flügelprofil

1 Anschlagsteg Mitteldichtung

2 Thermische Trennung

3 Verklotzung

4 Außenschale (Flügel)

5 Verglasungsdichtung außen

6 Verglasung (Verbundglas)

7 Flügelprofil – Bautiefe

8 Verglasungsdichtung innen

9 Glasleiste

10 Flügelglasleistennut

11 vertiefte Treibstangen-Nut (VTC-Nut)

12 Treibstangen C-Nut

13 Überschlagdichtung

14 Innenschale (Flügel)

15 Treibstange

Rahmenprofil

16 Mitteldichtung

17 Rahmenklemmnut für Beschlagteile 
(Rahmenglasleistennut)

18 Außenschale (Rahmen)

19 Innere Leibung

20 Innenschale Rahmen

21 Rahmenprofil – Bautiefe

22 Thermische Trennung

19

18

4

5

6

3

8

2

1

16 22 21

12

15 171110

14

13
20

19

9

7

25

24

23

28
30

19

29

27 26
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3
+0,2
–0,1

4,5

22 16

10

11,5–12

20
+

0,
3

15
+

0,
3

>
2

22
8

–1
2

<
12

10

1

�HINWEIS!
�� �Alle Treibstangemaße bezogen auf eine 

Überschlagbreite von 22 mm. Bei abwei-

chenden Überschlagbreiten müssen die 

Treibstangenmaße entsprechend angepasst 

werden.

�� �Flucht 1  Flügel-Rahmen unbedingt beach-

ten.

�� �Auf Anfrage beim zuständigen Roto Außen-

dienstmitarbeiter unterstützt Roto bei den  

generell empfohlenen Profilüberprüfungen.

Einbauzeichnungen
Hinweise zum Profil
Platzbedarf 1-flügelig
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Einbauzeichnungen
Spezielle Hinweise zum Stulp-Profil

Getriebeart ST-R
Stulpriegel oben und unten nur in montiertem 

und verriegeltem Zustand arretieren.

Werkzeug:

Innensechskant SW 2,5

Getriebeart ST-A
Kniehebelgetriebe montieren.

Werkzeug:

Innensechskant SW 4 

12
0

10
5

14

14

Ø
14

15
,5

Getriebeart ST
Bearbeitung des Stulp-Aufsatzprofils (grau) für den 

ST-Getriebeeinbau in der gezeigten Weise durchführen.
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Einbauzeichnungen
Spezielle Hinweise zum Stulp-Profil

ST-K

(2
10

)
(6

8)
(2

10
)

(6
8)

(Ø
3)

(Ø
3)

(Ø
3)

(Ø
3)

(Ø
3)

Getriebeart ST-K
Kantenriegel oben und unten nur in montiertem und 

verriegeltem Zustand arretieren. Bohrdurchmesser  

beachten.
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Getriebeart ST

Einbauzeichnungen
Spezielle Hinweise zum Stulp-Profil
Platzbedarf 2-flügelig ohne festen Pfosten

11
,2

3

10
  
-1

5

23
,3

2,
5

2,
5

13

18
 -

 2
0

11,5

7,
5

22
,2

19
,5

Platzbedarf ST-K

Platzbedarf ST-A

Platzbedarf ST-R

m
in

. 3
m

ax
. 4

,2

11,53

17

min.31

max.38

24

Getriebeart ST-A, ST-R, ST-K
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Einbauzeichnungen
Abzugsmaße und Positionierung
Kennzeichnungen

Zur Hervorhebung von Verweisen und anderen Elementen werden in den 

Einbauzeichnungen folgende Kennzeichnungen verwendet:

�HINWEIS!
�Alle Treibstangemaße bezogen auf eine Überschlagbreite von 

22 mm. Bei abweichenden Überschlagbreiten müssen die Treib-

stangenmaße entsprechend angepasst werden.

Kennzeichnung Erläuterung

aktiv aktiv

Aufsatzgetriebe Aufsatzgetriebe

Einlassgetriebe Einlassgetriebe

D Dreh-Bandseite

Dreh Dreh

Dreh-Kipp Dreh-Kipp

FB Flügelbreite

FH Flügelhöhe

GH Griffhöhe

kg Kilogramm

min minimum

Mindestabmessungen Mindestabmessungen

mit Drehbegr. mit Drehbegrenzer

Oeffnungsarten Öffnungsarten

passiv passiv

RBi Rahmenbreite innen

RHi Rahmenhöhe innen

ST Stulpflügelgetriebe innenliegend

ST-A Stulpflügelgetriebe aufgesetzt

ST-K Stulpflügelgetriebe Kantenriegel

ST-R Stulpflügelgetriebe Schieber

Zweitschere Zweitschere

* Empfehlungen seitens Roto: 
Je nach Profilstabilität bzw. Beanspruchungsgruppe des Profils  
müssen/können die Mittelverschlüsse früher/später gesetzt werden.

** Die Angaben dienen nur zur ungefähren Positionierung.

*** Länge der Treibstange nach Bedarf anpassen.

[A] Beim Verbauen der Zweitschere muss bei der Falzluftreduzierung, ent-
sprechend der Drehrichtung des Flügels, der rechte bzw. linke Steg 
abgetrennt werden.

[B] �HINWEIS!
Schließstücke (für T1 und T2) auf Stulpprofil sind vom  
Flügelüberschlag bemaßt.

[C] In verriegeltem Zustand arretieren.
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Einbauzeichnungen
Abzugsmaße und Positionierung
DK Axer 390
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Einbauzeichnungen
Abzugsmaße und Positionierung
DK
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Einbauzeichnungen
Abzugsmaße und Positionierung
DK RC2
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Einbauzeichnungen
Abzugsmaße und Positionierung
DK RC3
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Einbauzeichnungen
Abzugsmaße und Positionierung
DK-Zweitscheren
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Einbauzeichnungen
Abzugsmaße und Positionierung
TF, KFs
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Einbauzeichnungen
Abzugsmaße und Positionierung
TF, KFs RC2
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Einbauzeichnungen
Abzugsmaße und Positionierung
TF, KFs RC3
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Einbauzeichnungen
Abzugsmaße und Positionierung
TF-Zweitscheren
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Einbauzeichnungen
Abzugsmaße und Positionierung
DF
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Einbauzeichnungen
Abzugsmaße und Positionierung
DF RC2
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Einbauzeichnungen
Abzugsmaße und Positionierung
DF RC3
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Einbauzeichnungen
Abzugsmaße und Positionierung
DFk
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Einbauzeichnungen
Abzugsmaße und Positionierung
DFk RC2
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Einbauzeichnungen
Abzugsmaße und Positionierung
DFk RC3
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Einbauzeichnungen
Abzugsmaße und Positionierung
KFo
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Einbauzeichnungen
Abzugsmaße und Positionierung
KFo RC2

K
ip

p
b

es
ch

la
g

 /
 G

ri
ff

 o
b

en
R

C
2

G
ar

n
it

u
r-

P
o

si
ti

o
n

ie
ru

n
g

Tr
ei

b
st

an
g

en
m

aß
e

S
ch

lie
ß

st
ü

ck
si

tz
e



156  Juli 2015  IMO_386_DE_v1	 Roto AL Designo	 Änderungen vorbehalten.

Einbauzeichnungen
Abzugsmaße und Positionierung
KFo RC3
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Einbauzeichnungen
Abzugsmaße und Positionierung
ST
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Einbauzeichnungen
Abzugsmaße und Positionierung
ST RC2
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Einbauzeichnungen
Abzugsmaße und Positionierung
ST RC3
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Einbauzeichnungen
Abzugsmaße und Positionierung
ST – Getriebehöhe ST und ST-K, Passivflügel
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Einbauzeichnungen
Abzugsmaße und Positionierung
ST – Getriebehöhe ST-A und ST-R, Passivflügel
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Einbauzeichnungen
Abzugsmaße und Positionierung
DK 180 kg
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Einbauzeichnungen
Abzugsmaße und Positionierung
DK 180 kg RC2
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Einbauzeichnungen
Abzugsmaße und Positionierung
DK 180 kg RC3
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Einbauzeichnungen
Abzugsmaße und Positionierung
DK 180 kg-Zweitscheren
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Einbauzeichnungen
Abzugsmaße und Positionierung
DF 180 kg
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Einbauzeichnungen
Abzugsmaße und Positionierung
DF 180 kg RC2
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Einbauzeichnungen
Abzugsmaße und Positionierung
DF 180 kg RC3
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Einbauzeichnungen
Stanzbohrbilder für Aufsatzgetriebe
DK, TF, DF, KFs, KFo
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Einbauzeichnungen
Stanzbohrbilder für Einlassgetriebe
DK, TF, DF, KFs
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Einbauzeichnungen
Stanzbohrbilder für Einlassgetriebe
KFo
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Justierung
Erklärung zum Kapitel Justierung

Symbole für die Justierung des Flügels im montierten Zustand
Folgende Symbole erleichtern die schnelle Orientierung bei den nachfol-

gend darstellten Schritten zur Justierung der Fensterflügel im montierten 

Zustand. Als Werkzeug einen Innensechskant SW4 verwenden.

Höhenverstellung

Seitenverstellung

Anpressdruckverstellung

HINWEIS!
Das Verstellen von Roto Beschlagteilen darf nur von autorisiertem 

Fachpersonal durchgeführt werden.
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–

+1

–1

–1 –1

+1 +1

1.

2.

3.

Anpressdruck mit Innensechskant SW4 einstellen.

1. Erhöhung / Verringerung des Anpressdrucks 

möglich.

2. Nur Erhöhung des Anpressdrucks möglich.

3. Nur Verringerung des Anpressdrucks möglich. 

Justierung
Schließzapfen
Anpressdruck DK, DF, TF
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Justierung
Eckband / Axer 500 / Axer 735 / Falzaxer
Seiten- / Höhenverstellung DK, TF, DF, KFs

+2,0

–1,0

Seitenverstellung des Flügels am 150 kg Eckband
1. Fensterflügel 90° aufdrehen.
2. Seitenverstellung +2 mm / -1 mm.

Werkzeug:

Innensechskant SW 4.

HINWEIS!
Seitenverstellung über Achse am Stellstück 

kontrollieren.

+
2
,0

–
0

,5

Höhenverstellung des Flügels am Eckband
1. Fensterflügel 90° aufdrehen.
2. Höhenverstellung +2 mm / -0,5 mm über Schraube 

im Stellstück.

Werkzeug:

Innensechskant SW 4.

–2,0

+2,0

Seitenverstellung des Flügels an Axer 500 / 735 
und Falzaxer
1. Fensterflügel 90° aufdrehen.
2. Seitenverstellung ±2 mm.

Werkzeug:

Innensechskant SW 4.
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Justierung
Axer 390 / Falzaxer / Falzaxerband
Seitenverstellung DK, Höhen- / Anpressdruckverstellung KFo

+
2
,0

–
2

,0

Höhenverstellung des Flügels am Falzaxer
1. Fensterflügel in Kippstellung bringen.
2. Höhenverstellung ±2 mm

Werkzeug:

Innensechskant SW 4.

–0,8

+0,8

Anpressdruckverstellung des Flügels  
am Falzaxerband
1. Fensterflügel in Kippstellung bringen.
2. Anpressdruckverstellung ±0,8 mm

Werkzeug:

Innensechskant SW 4.

Seitenverstellung des Flügels am Axer 390
1. Fensterflügel 90° aufdrehen.
2. Seitenverstellung -1,5 mm.

Werkzeug:

Innensechskant SW 4.

–1,5
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Bedienung
Bedienungshinweise
Griffstellung bei Drehkipp-Beschlägen

Folgende Symbole veranschaulichen verschiedene Hebelstellungen und die 

daraus resultierenden Flügelstellungen der Fenster und Fenstertüren.

Griffstellung Flügelstellung Symbol Bedeutung

Schließstellung des Flügels.

Drehöffnungsstellung des Flügels.

Kippöffnungsstellung des Flügels.

Fehlstellung des Flügels.
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Bedienung
Bedienungshinweise für den Endanwender
Griffstellung bei Drehkipp- / TiltFirst-Beschlägen

Die folgenden Symbole und Hinweisschilder können zum Schutz der 

Endanwender an den Fenstern und Fenstertüren angebracht werden.  

Aufkleber bitte separat bestellen (OPR_14_DE-EN, OPR_15_DE-EN).

geschlossen
closed

Drehkipp-Beschlag
Tilt&Turn hardware

öffnen
open

kippen
tilt

Fehlschaltungen
vermeiden
Avoid mishandling 
mode!

08/2012 OPR_14_DE-EN_v1

geschlossen
closed

TiltFirst-Beschlag
TiltFirst hardware

kippen
tilt

öffnen
open

Fehlschaltungen
vermeiden
Avoid mishandling 
mode!

08/2012 OPR_15_DE-EN_v1
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Bedienung
Störungsabhilfe

Störungsabhilfe

Problem Ursache Abhilfe Fachbetrieb Endanwender

�Griff lässt sich  

nur schwer  

drehen.

– Rahmenbauteile nicht gefettet.

– Griff fehlerhaft.

– Griff zu stark verschraubt.

– �Flügelbauteile mit schräg

stehenden Schrauben.

– Flügelbauteile fehlerhaft.

– Schließstücksitze falsch. 

– �Axer-Anpressdruck zu stark 

(Dichtungsanhäufung). 

– Rahmenbauteile fetten.

 

– Griff austauschen.

– Verschraubung etw. lösen. 

– �Flügelbauteile gerade ver-

schrauben.

– Flügelbauteile austauschen. 

– Schließstücksitze anpassen. 

– �Axer-Anpressdruck justieren 

oder ausnehmen.

–

–

–

–

–

–

�Griff lässt sich 

nicht um 180°  

drehen.

– �Flügelbauteile falsch einge-

hängt.

– �Treibstangenmaße nicht in 

Ordnung.

– �Einstellung in Drehstellung 

prüfen (evtl. umhängen – vom 

DK-Getriebe ausgehen).

– �Treibstangenmaße prüfen.

–

–

�Flügel fällt bei 

Drehstellung in  

die Kippstellung. 

– Oben zuviel Luft. – Sitz des Eckbandes prüfen.

– Sitz des Ecklagers prüfen. 

– ��Eckband höher stellen. 

(Achtung: Kipplager) 

–

–

–

Flügel fällt bei 

Kippstellung in  

die Drehstellung. 

– Kippbauteil fehlerhaft.

– �Schereneinschluss auf Grund 

falscher Treibstangenmaße 

nicht in Ordnung.

– Kippbauteil austauschen.

– �Treibstangenmaße prüfen.

–

–

Flügel streift  

in Kippstellung.

– Oben zu wenig Luft. – �Eckband ablassen. 

(Achtung: Kipplager!) 

–

Schließzapfen 

streifen am 

Schließstück. 

– Flügel falsch eingehängt.

– Schließstücksitze falsch. 

– Flügel umhängen.

– Schließstücksitze anpassen. 

 

–

–

	= Durchführung nur vom Fachbetrieb

–	= Durchführung nicht vom Endanwender; der Endanwender darf keine Montagearbeiten ausführen!
	= Durchführung sowohl vom Fachbetrieb als auch vom Endanwender
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Wartung

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch unsachgemäß ausgeführte 
Wartungsarbeiten!
Unsachgemäße Wartung kann zu schweren Personen-  
oder Sachschäden führen.
–	� Vor Beginn der Arbeiten für ausreichende Montagefreiheit 

sorgen.

–	 Auf Ordnung und Sauberkeit am Montageplatz achten.

–	� Sicherstellen, dass das Fenster oder die Fenstertür während 

der Wartungsarbeiten nicht unbeabsichtigt auf- oder zu

schlagen kann.

–	� Einstellarbeiten an den Beschlägen – besonders im Bereich 

der Ecklager und der Scheren sowie das Austauschen von Tei-

len und das Aus- und Einhängen der Flügel von einem Fach

betrieb durchführen lassen.

–	 Das Fenster zur Wartung nicht aushängen.

Mindestens jährlich, im Schul- und 
Hotelbau halbjährlich: Fachbetrieb Endanwender

�Gegebenenfalls Befestigungsschrauben 

nachziehen.

–

Beschädigte Schrauben ersetzen. –

Gegebenenfalls Teile austauschen. –

�Alle beweglichen Teile mit säure- und 

harzfreiem Öl aus dem Fachhandel ölen.

�Schließstücke aus Stahl mit säure- und 

harzfreiem Fett aus dem Fachhandel fetten.

	= Durchführung nur vom Fachbetrieb

–	= �Durchführung nicht vom Endanwender; der Endanwender darf keine Montagearbeiten 
ausführen!

	= Durchführung sowohl vom Fachbetrieb als auch vom Endanwender

HINWEIS!
Folgende Hinweise zum Umweltschutz bei Wartungsarbei-
ten beachten:
–	� Austretendes oder überschüssiges Fett an Schmierstellen 

entfernen und nach den geltenden örtlichen Bestimmungen 

entsorgen.

–	� Ausgetauschte Öle in geeigneten Behältern auffangen und 

umweltgerecht entsorgen.

Wartung
Wartung
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Wartung
Schmierstellen Roto AL Designo

Die dargestellte Beschlagübersicht zeigt die Anordnung der möglichen 

Schmierstellen, entspricht aber nicht zwingend dem tatsächlich eingebauten 

Beschlag. Die Anzahl der Schmierstellen variiert je nach Größe und Ausführung 

des Fensters.
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Inspektion

Mindestens jährlich, im Schul- und Hotelbau halbjährlich:

Fachbetrieb Endanwender

Sicherheitsrelevante Beschlagteile auf festen 

Sitz prüfen.

�Sicherheitsrelevante Beschlagteile auf 

Verschleiß prüfen.

Alle beweglichen Teile auf Funktion prüfen.

Alle Verschlussstellen auf Funktion prüfen.

�Die Gängigkeit des Beschlages kann am 

Fenstergriff überprüft werden:  

– �Ver- und Entriegelungsmoment nach 

DIN 18055: max. 10 Nm.

– �Die Überprüfung kann mit einem 

Drehmomentenschlüssel erfolgen.

– �Die Gängigkeit kann durch Fetten / Ölen 

und durch Nachstellen der Beschläge ver-

bessert werden.

–

–

–

	= Durchführung nur vom Fachbetrieb

–	= �Durchführung nicht vom Endanwender; der Endanwender darf keine Montagearbeiten 
ausführen!

	= Durchführung sowohl vom Fachbetrieb als auch vom Endanwender

Pflege

Fachbetrieb Endanwender

�Die Beschläge von Ablagerungen und 

Verschmutzungen freihalten.

�Nie aggressive, säurehaltige Reiniger oder 

Scheuermittel verwenden.

�Nur milde, pH-neutrale Reinigungsmittel in 

verdünnter Form verwenden.

Nur mit weichem Tuch reinigen.

	= Durchführung nur vom Fachbetrieb

–	= �Durchführung nicht vom Endanwender; der Endanwender darf keine Montagearbeiten 
ausführen!

	= Durchführung sowohl vom Fachbetrieb als auch vom Endanwender

Aus diesen Empfehlungen können keine rechtlichen Ansprüche abgeleitet 

werden. Ihre Anwendung ist auf den konkreten Einzelfall auszurichten. 

Der Fenster- und Fenstertürhersteller muss Bauherren und Endverbraucher 

auf diese Wartungsanweisung aufmerksam machen. Die Roto Frank AG 

empfiehlt dem Fensterhersteller den Abschluss eines Wartungvertrages mit 

seinen Endkunden.

Wartung
Inspektion und Pflege
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Schutz vor Korrosion

Fachbetrieb Endanwender

�Aggressive Dämpfe (z. B. durch Ameisen- 

oder Essigsäure, Ammoniak, Amin- oder 

Ammoniakverbindungen, Aldehyde, Phenole, 

Chlor, Gerbsäure etc.) im Bereich der Fenster 

unbedingt vermeiden. 

–

�Keine essig- oder säurevernetzenden Dicht-

stoffe oder solche mit den zuvor genannten 

Inhaltsstoffen verwenden, da sowohl der 

direkte Kontakt mit dem Dichtstoff als auch 

dessen Ausdünstungen die Oberfläche der 

Beschläge angreifen können.

–

In Küstennähe ist wegen der erhöhten Gefahr 

von Salzablagerungen auf den Beschlägen ein 

verkürzter Wartungs- und Schmierungsinter-

vall notwendig (alle drei Monate).

–

	= Durchführung nur vom Fachbetrieb

–	= �Durchführung nicht vom Endanwender; der Endanwender darf keine Montagearbeiten 
ausführen!

	= Durchführung sowohl vom Fachbetrieb als auch vom Endanwender

Schutz vor Verschmutzung

Fachbetrieb Endanwender

�Ablagerungen und Verschmutzungen durch 

Baustoffe (Baustaub, Putz, Gipsputz, Mörtel, 

Zement etc.) oder Ähnlichem vor dem Abbin-

den mit Wasser entfernen.

�Die Beschläge von Ablagerungen und 

Verschmutzungen freihalten.

�Nie aggressive, säurehaltige Reiniger oder 

Scheuermittel verwenden.

�Nur milde, pH-neutrale Reinigungsmittel in 

verdünnter Form verwenden.

Nur mit weichem Tuch reinigen.

	= Durchführung nur vom Fachbetrieb

–	= �Durchführung nicht vom Endanwender; der Endanwender darf keine Montagearbeiten 
ausführen!

	= Durchführung sowohl vom Fachbetrieb als auch vom Endanwender

Wartung
Erhaltung der Oberflächengüte



Änderungen vorbehalten. 	 Roto AL Designo	 IMO_386_DE_v1  Juli 2015  183

Schutz vor (dauerhaft) feuchter Raumluft

Fachbetrieb Endanwender

�Beschläge bzw. Falzräume – insbesondere in 

der Bauphase – ausreichend belüften, so dass 

sie weder direkter Nässeeinwirkung noch 

Kondenswasserbildung ausgesetzt sind. 

�Sicherstellen, dass (dauerhaft) feuchte Raum-

luft nicht in den Falzräumen kondensieren 

kann: 

– �Mehrmals täglich stoßlüften (alle Fenster 

für ca. 15 Minuten öffnen).

– �Auch während Urlaubs- und Feiertagszeiten 

ausreichend lüften.

– �Bei komplexeren Bauvorhaben gegebenen-

falls einen Lüftungsplan aufstellen.

�Sollte das beschriebene Lüften nicht möglich 

sein, weil z. B. frischer Estrich nicht began-

gen werden darf oder keine Zugluft verträgt, 

Fenster in Kippstellung bringen und raum

seitig luftdicht abkleben. Vorhandene Luft-

feuchtigkeit der Raumluft mit Kondensations-

trocknern nach außen abführen.

	= Durchführung nur vom Fachbetrieb

–	= �Durchführung nicht vom Endanwender; der Endanwender darf keine Montagearbeiten 
ausführen!

	= Durchführung sowohl vom Fachbetrieb als auch vom Endanwender

Schutz vor Renovierungsschäden

Fachbetrieb Endanwender

Bei einer Oberflächenbehandlung der Fenster 

alle Beschlagteile von dieser Behandlung 

ausschließen und gegen Verunreinigung hier-

durch schützen.

�Nur Klebebänder verwenden, die Lackschich-

ten nicht beschädigen. Im Zweifelsfall beim 

Fensterhersteller nachfragen.

	= Durchführung nur vom Fachbetrieb

–	= �Durchführung nicht vom Endanwender; der Endanwender darf keine 
Montagearbeiten ausführen!

	= Durchführung sowohl vom Fachbetrieb als auch vom Endanwender

Wartung
Erhaltung der Oberflächengüte
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Demontage
Fenstergriff, Einlassgetriebe, Lastabtragung

[A] [B]

Fenstergriff
1. Griff in Drehstellung bringen (bei TF in Kippstellung).
2. Rosettenabdeckung anheben, um 90° drehen [A]. 
3. Die beiden Schrauben herausdrehen [B].

Werkzeug:

Kreuzschlitzschraubendreher PH2
4. Griff herausziehen.

[C]

�Einlassgetriebe
1. Die eingerasteten Klemmnocken Richtung Getriebe 

drücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen [C].

Werkzeug:

Schlitzschraubendreher 8 x 1,2 mm
2. Einlassgetriebe seitlich herausziehen.

Lastabtragung
1. Feder der Lastabtragung völlig entspannen.
2. Flügel aushängen.

�HINWEIS!
Wird die Feder nicht völlig entspannt, kann der 

Flügel nicht wieder eingehängt werden.
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Demontage
Flügel
DK, TF – Axer 500

TFDK

1. Griff in Drehstellung bringen.
2. Flügel ca. 10° öffnen.
3. Flügel gegen Absturz sichern.
4. Schaltsperre drücken. 

Griff in Kippstellung bringen 

(dies ist eine bewusste – hier 

notwendige – Fehlbedienung 

des Beschlages).

5. Stützarm nach oben aus seinem 

Lager heben.

6. Flügel in Richtung Bandseite 

drücken, sodass der Zapfen des 

Axerarms in der Scherenführung 

nach vorn zur Aussparung gleitet.

7. Axerarm aushängen und Flügel 

parallel zum Rahmen so weit 

nach oben heben, dass der Zapfen 

des Ecklagers frei ist. Flügel an-

schließend vorsichtig aus dem 

Rahmen heben.
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Demontage
Flügel
DK, TF – Axer 735

DK TF

1. Griff in Drehstellung bringen.
2. Flügel ca. 10° öffnen.
3. Flügel gegen Absturz sichern.
4. Schaltsperre drücken. 

Griff in Kippstellung bringen. 

(Dies ist eine bewusste – hier 

notwendige – Fehlbedienung 

des Beschlages!)

5. Rastfeder mit einem Schrauben-

dreher anheben und Zapfen des 

Stützarms nach unten drücken.

6. Flügel in Richtung Bandseite 

drücken, sodass der Zapfen des 

Axerarms in der Scherenführung 

nach vorn zur Aussparung gleitet.

7. Axerarm aushängen und Flügel 

parallel zum Rahmen so weit 

nach oben heben, dass der Zapfen 

des Ecklagers frei ist. Flügel an-

schließend vorsichtig aus dem 

Rahmen heben.
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Demontage
Flügel
ST – Passivflügel

1. Aktiven Stulpflügel aufdrehen 

und gegen unbeabsichtigtes  

Zuschlagen sichern. 
2. ST-Getriebegriff in Drehstellung 

bringen.
3.

4. ST-Getriebegriff in Verschluss-

stellung bringen.

Passiven Stulpflügel ca. 30° – 

50° öffnen.

5. Stulpflügel gegen Absturz  

sichern.
6. Schraubendreher (Klinge min. 

8 mm) neben dem Zapfen [A] 

mit der flachen Klingenseite un-

ter den Axerarm schieben.

6.

[A]

[A]

8.

7.

8. Flügel in Richtung der Bandseite 

drücken.

Klinge des Schraubendrehers 

Richtung Verschlussseite drehen 

und damit die Zapfen [A] und [B]

aus ihren Einschlüssen hebeln.

9.

10. Passiven Stulpflügel schließen. 

Vorher ST-Getriebegriff in 

Drehstellung bringen.

Zapfen [C] aus seinem  

Einschluss lösen. 

6.

[A]
[C]

[B]

[A] [C][B]
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Demontage
Flügel
ST – Passivflügel

11.

11. Passiven Stulpflügel ankippen 

und vorsichtig nach oben aus 

dem Rahmen führen. 
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Transport
Transport, Verpackung, Lagerung

Transport / Handhabung der Fensterelemente

GEFAHR!
Lebensgefahr durch unsachgemäße Handhabung und 
unsachgerechten Transport!
Unsachgemäße Handhabung und unsachgerechter Transport der 

Fensterelemente können zu gefährlichen Situationen führen und 

schwere Unfälle bis hin zum Tod verursachen.

Deshalb:

�� �Bei Be- und Entladevorgängen Kraftangriffspunkte wählen, die 

ausschließlich Reaktionskräfte entsprechend der konstruktiven 

Auslegung der Beschlagteile für die vorgesehene Einbaulage  

erzeugen.

�� �Bei der Handhabung und beim Transport sicherstellen, dass sich 

der Beschlag in verriegelter Stellung befindet, um ein unkontrol-

liertes Aufdrehen des Flügels zu vermeiden. Zusätzlich geeignete 

Sicherungsmittel beim Transport verwenden, z. B. Spanngurte.

�� �Ausschließlich auf die jeweilige Falzluft abgestimmte Transport-

sicherungen verwenden.

�� �Transport möglichst in der vorgesehenen Einbaulage vornehmen 

– Fenster aufrecht stehend und verglast transportieren. 

�� �Diagonales Verschieben und Verrutschen vom Flügel zum 

Brendrahmen verhindern (z. B. mit Hilfe von Distanzstücken).

�� �Ist der Transport in der vorgesehenen Einbaulage nicht möglich, 

den Flügel aushängen und getrennt vom zugehörigen Blendrahmen 

transportieren.

HINWEIS!
Die Art und die Kraftangriffspunkte beim Transport sowie bei Be- 

und Entladevorgängen haben erheblichen Einfluss auf die auftre-

tenden Reaktionskräfte. Insbesondere bei der Unterstützung durch 

Hilfsmittel wie beispielsweise Sauger, Transportnetze, Gabelstapler 

oder Kräne können Reaktionskräfte auftreten, die zu Beschädigun-

gen oder Fehlbelastungen an den eingebauten Beschlägen führen. 

Daher Folgendes bei allen Transport-, Be- und Entladevorgängen 

beachten:

�� ��Die Kraftangriffspunkte stets so wählen, dass die resultieren-

den Reaktionskräfte entsprechend der konstruktiven Ausle-

gung der Beschlagteile für die vorgesehene Einbaulage abge-

tragen werden. Dies gilt insbesondere für die Lagerstellen.
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Transport
Transportinspektion und -sicherung

Transportinspektion

Die Lieferung bei Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transport

schäden prüfen.

HINWEIS!
Jeden Mangel reklamieren, sobald er erkannt ist. Schadenersatz

ansprüche können nur innerhalb der geltenden Reklamationsfristen 

geltend gemacht werden

Transportsicherung

Transportsicherung für Einlassgetriebe mit rosettenlosen Griff.  

Die Transportsicherung (im Griff-Set enthalten) nach Einbau des Einlassgetrie-

bes in Vierkantloch stecken. Vor der Griffmontage Transportsicherung mit Ab-

zugschlüssel entfernen.

Abzugschlüssel
Stck. Bezeichnung VE Material-Nr.

1 Abzugschlüssel für rosettenlosen Griff 10 377995
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Entsorgung 
Fensterbeschläge entsorgen

Beschlagteile vom Fenster trennen und als Metallschrott entsorgen.
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Roto Frank AG
Fenster- und Türtechnologie

Wilhelm-Frank-Platz 1

70771 Leinfelden-Echterdingen

Deutschland

Telefon	 +49 711 7598 0

Telefax	 +49 711 7598 253

info@roto-frank.com

www.roto-frank.com

Für alle Herausforderungen Beschlagsysteme aus einer Hand:

	 Roto Tilt&Turn |	 Das Drehkipp-Beschlagsystem für Fenster und Fenstertüren 

	 Roto Sliding |	Beschlagsysteme für große Schiebefenster und -türen

	 Roto Door |	 Aufeinander abgestimmte Beschlagtechnologie „rund um die Tür“ 

	 Roto Equipment |	 Ergänzende Technik für Fenster und Türen


