
INFORMATION

BASKÜLE-VERSCHLÜSSE

TÜR- UND TOR-TREIBRIEGEL

FALTTOR-TREIBRIEGEL

KLEINBESCHLÄGE/ZUBEHÖR

NEWS/SERVICE

Bitte gewünschten Bereich anklicken, oder 
über den Bereich Information
Art. Nr. auswählen.
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i1/03.03-2
Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.
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Nummernverzeichnis 
Art.-Nr. Seite Art.-Nr. Seite Art.-Nr. Seite Art.-Nr. Seite

256 Z7

261 Z6

263 Z6

267 Z6

294 B1

295 B1

295 1/2 B2

296 B3

296 M B3

297 N B4

298 B4

298 R B5

298 G B5

298 E B6

299 B6

344 K B7

344 KT B8

345 K B7

513 E1

540 E1

540 K E1

550 Z6

551 Z6

555 Z4

565 E1

568 K E1

574 E1

706 Z7

726 Z7

753 Z4

762 Z5

766 Z8

770 Z8

771 Z8

774 Z8

776 Z8

780 Z8

783 Z8

784 Z8

902 T18

902 Z T18

916 A Z1

916 S Z1
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i2/03.03-2
Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 

Verbindliche Maße auf Anfrage.

Nummernverzeichnis 
Art.-Nr. Seite Art.-Nr. Seite Art.-Nr. Seite Art.-Nr. Seite

917 Z7

918 A Z1

924 Z2

925 A Z2

925 B Z2

925 C Z2

927 Z1

928 Z1

930 A Z2

930 B Z2

930 C Z2

930 D Z2

931 Z4

932 Z3

933 Z3

934 Z3

938 T8

939 T8

940 T8

941 T8

945 N B9

955 T3

956 T4

958 B10

960 N T5

962 T6

966 T7

970 T9

970 U T9

970 Z T10

970 ZU T10

976 T17

980 T11

980 SB T11

982 T12

982 SB T12

983 T14

984 T14

985 T13

986 Z2

987 T13

988 T13
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i3/03.03-2
Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.
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Nummernverzeichnis 
Art.-Nr. Seite Art.-Nr. Seite Art.-Nr. Seite Art.-Nr. Seite

989 T15

989 SB T15

990 T16

992 T21

994 T22

1188 N T23

1190 T24

1191 T25

1193 T23

1194 T26

1195 T27

1198 T26

1199 T27

1310 E2

1320 E2

1322 E2

1323 E2

1365 Z4

Sonstiges:
Olivenstifte

Z5

Liko-
Schrauben

Z5

Einbau-
anleitung:
970, 970 Z,
980-982 und
989 in
Verbindung
mit PANIK-
Gegenkästen

T1/2
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i4/03.03-2
Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 

Verbindliche Maße auf Anfrage.

Tabelle über Stangen-Gewichte in Kilogramm 

Längen in mm 1250 1500 1750 2000 2250 2500 3000

10 mm Ø 0,750 0,900 1,050 1,200 1,350 1,500 1,800

10 mm 0,975 1,175 1,575 1,975 2,365

12 mm 2,525 2,800 3,350

13 mm 1,650 2,000 2,650 3,300 4,000

16 mm 2,500 3,000 4,000 5,000 6,000

19 mm 5,700 7,100 8,550

13 x 8 mm    1,600 1,800 2,000 2,400

20 x 6,5 mm 1,500 2,000 2,250 2,500

20 x 8 mm    2,520 2,835 3,150 3,780

25 x 10 mm  3,850 4,800 5,800

30 x 10 mm  4,600 5,750 6,900
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i5/03.03-2
Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
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Beratung und Vertretung

Immer nah – FUHR weltweit stets für Sie da

Den Partner ganz in Ihrer Nähe im 
In- wie auch im Ausland, entnehmen 
Sie bitte unserer Internetseite, oder 
rufen Sie uns an.

CARL FUHR GmbH & Co. KG
Carl-Fuhr-Straße 12 · D-42579 Heiligenhaus 
Tel. +49 (0) 20 56/5 92-0
Fax +49 (0) 20 56/59 23 84
www.fuhr.de
E-mail: info@fuhr.de
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Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.

Produktinformation T 5/2
Treibriegel und Stangenverschlüsse
Gemäß der im „Produkthaftungsgesetz" definierten Haftung
des Herstellers (§4 ProdHaftG) für seine Produkte sind die 
nachfolgenden Informationen über Treibriegel und Stangen-
verschlüsse für Türen, Fenster, Fenstertüren und Tore zu
beachten. Die Nichteinhaltung entbindet den Hersteller
von seiner Haftungspflicht.

1. Produktinformation und 
bestimmungsgemäße Verwendung

Treibriegel und Stangenverschlüsse im Sinne dieser Definition
sind Beschläge für drehbare Flügel von Türen, Fenstern,
Fenstertüren und Toren, welche wahlweise ein- oder mehrflü-
gelig sein können. Die Flügel, welche mit diesen Treibriegeln
und Stangenverschlüssen ausgestattet werden, können
drehbar sowie faltschiebbar sein. 
Treibriegel und Stangenverschlüsse finden Anwendung an
lotrecht eingebauten Türen, Fenstern, Fenstertüren und
Toren aus Holz, Kunststoff, Aluminium oder Stahl oder
deren entsprechenden Werkstoffkombinationen.

Treibriegel und Stangenverschlüsse verriegeln die Flügel über
einen gegenläufigen Stangenausschluss nach oben und unten.
Über die Treibriegel und Stangenverschlüsse werden die
Flügel festgesetzt.

Aus Sicherheitsgründen ist für eine Fenster- bzw. Türanlage
nur die Treibriegel- oder Stangenverschluss-Ausführung
vorzusehen und anzubringen, die dem vorgeschriebenen
Anwendungsfall entspricht. Treibriegel mit vertikal dreh-
barem Hebel, bei denen der Hebel im geöffneten Zustand
(mit eingezogenen Stangen) in den Verkehrsbereich ragt,
stellen eine Verletzungsgefahr dar. Deshalb müssen die
Treibriegel-Hebel auch bei geöffneten Türen anliegen, d. h. in
Geschlossen-Stellung (Stangen ausgefahren) gebracht werden.
Für den unteren Stangenausschluss muss eine geeignete
Öffnung bzw. Bodenbüchse vorhanden sein.

Abnorme Anbringungen und Benutzungen entsprechen nicht
der bestimmungsgemäßen Verwendung. 

Geöffnete Türen, Fenster, Fenstertüren und Tore erreichen
nur eine abschirmende Funktion und erfüllen keine
Anforderungen an die Schalldämmung, den Wärmeschutz
und die Einbruchhemmung. Bei Wind und Durchzug müssen
die Türen, Fenster, Fenstertüren und Tore geschlossen und
festgestellt sein.

Zur Sicherstellung der bestimmungsgemäßen Produktnutzung
gilt auch die richtige Kombination mit zulässigen Beschlägen
und Schließmitteln (z. B. Zylinder) sowie Zubehör (z. B. Boden-
büchsen, Stangenschlaufen) bei der Montage gemäß
Bedienungs- und Wartungsanleitung bzw. nach
abgestimmten DIN-Normen. 

Der Einsatz in/an einbruchhemmenden Türen, Fenstern,
Fenstertüren und Toren, in/an Feuchträumen und in Umge-
bungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten 
erfordern Sonderbeschläge.

Zwingende Rechtsvorschriften sind einzuhalten.

2. Fehlgebrauch
Ein Fehlgebrauch – also die nicht bestimmungsgemäße
Produktnutzung – von Treibriegeln und Stangenverschlüssen
für Türen, Fenster, Fenstertüren und Tore liegt insbesondere
vor, wenn

• Hindernisse in den Öffnungsbereich eingebracht
werden und somit den bestimmungsgemäßen Gebrauch
verhindern,

• Zusatzlasten auf Türen, Fenster, Fenstertüren oder
Tore wirken,

• beim Schließen zwischen die Flügel bzw. Flügel und
Rahmen gegriffen wird oder sich beim Schließen des
Flügels eine Person oder Körperteile in diesem Bereich
befinden (Verletzungsgefahr),

• ein Ein- oder Angriff an den Treibriegeln oder
Stangenverschlüssen vorgenommen wird, welcher eine 
Veränderung des Aufbaus, der Wirkungsweise oder der 
Funktion zufolge hat,

• zur Betätigung der Treibriegel oder Stangenverschlüsse
Werkzeuge oder hebelwirksame Hilfsmittel eingesetzt
werden,

• nicht bestimmungsgemäße, über die normale Hand-
kraft hinausgehende Lasten über den Zylinderschlüssel

auf das Verschlusssystem gebracht werden,
• zum Offenhalten der Tür die ausgeschlossenen Verriege-

lungselemente bestimmungswidrig genutzt werden,
• die Verschlusselemente funktionsbehindernd montiert oder

nachbehandelt werden, z. B. durch Überlackieren,
• nicht dazugehörige, z. B. maßlich abweichende oder falsch

eingestellte Schließmittel verwendet werden.

3. Haftung
Das jeweilige Verriegelungssystem darf nur aus
FUHR-Beschlagteilen zusammengestellt werden. Bei unsach-
gemäß durchgeführter Montage des Beschlages und/oder
bei Verwendung von nicht originalen bzw. nicht werksseitig
freigegebenen Systemzubehörteilen wird keine Haftung
übernommen.

4. Produktleistungen
Sofern die Produktleistungen nicht in unseren Katalogen,
Prospekten etc. konkret festgelegt sind, müssen die Anforde-
rungen an die einzelnen Treibriegel und Stangenverschlüsse
mit uns vereinbart werden.

Die Gebrauchstauglichkeit von Treibriegeln und Stangenver-
schlüssen ist u. a. abhängig von der Betätigungshäufigkeit,
der Betätigungsweise, von Umgebungseinflüssen und von
der Pflege.

5. Produktwartung
Bauherren und Benutzer sind darauf hinzuweisen, dass sicher-
heitsrelevante Beschlagteile mindestens jährlich auf festen
Sitz zu prüfen und auf Verschleiß zu kontrollieren sind. Je
nach Erfordernis sind die Befestigungsschrauben nachzu-
ziehen bzw. die beschädigten oder verschlissenen
Beschlagteile gegen Originalteile auszutauschen.

Darüber hinaus sind Bauherren und Benutzer darauf
hinzuweisen, dass mindestens jährlich folgende Wartungs-
arbeiten durchzuführen sind:

• Alle beweglichen Teile und alle Verschlussstellen der
Treibriegel und Stangenverschlüsse sind zu fetten und
auf Funktion zu prüfen.

• Es sind nur solche Reinigungs- und Pflegemittel zu
verwenden, die den Korrosionsschutz der Beschlagteile
nicht beeinträchtigen.

Die Bauherren und Benutzer sind darauf hinzuweisen, dass
die Einstellarbeiten an den Beschlägen, sowie das Austauschen
von Beschlagteilen von einem Fachbetrieb durchzuführen ist.

6. Informations- und Instruktionspflichten
Zur Erfüllung der Informations- und Instruktionspflichten
sowie der Wartungsarbeiten nach dem
„Produkthaftungsgesetz"stehen folgende Unterlagen zur
Verfügung:

• Prospekte bzw. Kataloge und Werkzeichnungen
• Produktinformationen
• Benutzer-Information (s. Rückseite)
• Bedienungs- und Wartungsanleitung (s. Rückseite).

Zur Sicherstellung der Funktion von Treibriegeln und
Stangenverschlüssen sind

• Planer gehalten, die Produktinformationen vom
Hersteller oder Fachhandel anzufordern und zu
beachten,

• Fachhändler gehalten, die Produktinformationen zu
beachten und diese, sowie insbesondere Anschlag-
anleitungen, Werkzeichnungen, Wartungs- und 
Pflegeanleitungen und Bedienungsanleitungen vom Her-
steller anzufordern und an den Verarbeiter auszuhändigen,

• Verarbeiter gehalten, die Produktinformationen zu
beachten und insbesondere Wartungs- und
Pflegeanleitungen sowie Bedienungsanleitungen vom
Hersteller oder Fachhandel anzufordern und an den
Bauherren und Benutzer weiterzugeben.

Dies gilt auch für Zubehör und Sonderausstattungen.

7. Anwendung für artverwandte Beschläge
Artverwandte Beschläge und Verschlüsse sind hinsichtlich 
Produktinformation und bestimmungsgemäßer Verwen-
dung, Fehlgebrauch, Produktleistungen, Produktwartung,
Informations- und Instruktionspflichten je nach zutreffenden 
Merkmalen sinngemäß zu behandeln.

i6/03.03-2
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Benutzer-Information
Bedienungs- und Wartungsanleitung

Treibriegel und Stangenverschlüsse für
Türen, Fenster, Fenstertüren und Tore
Bauherren und Benutzer sind darauf hinzuweisen, dass
sicherheitsrelevante Beschlagteile mindestens jährlich auf
festen Sitz zu prüfen und auf Verschleiß zu kontrollieren sind. 
Je nach Erfordernis sind die Befestigungsschrauben nachzu-
ziehen bzw. die beschädigten oder verschlissenen Beschlagteile
gegen Originalbeschlagteile auszutauschen.

Darüber hinaus sind Bauherren und Benutzer darauf hinzu-
weisen, dass mindestens jährlich folgende Wartungsarbeiten
durchzuführen sind:

Alle beweglichen Teile und alle Verschlussstellen der
Treibriegel und Stangenverschlüsse sind zu fetten und auf
Funktion zu prüfen.

Es sind nur solche Reinigungs- und Pflegemittel zu
verwenden, die den Korrosionsschutz der Beschlagteile nicht 
beeinträchtigen.

Hebel vertikal drehbar
Beispiele:

902 960N 344K

Hebel seitlich drehbar
Beispiele:

994 970

Stangenausschluss durch -Nussdrehung
Beispiele:

294 298R

Stangenausschluss durch Schlüssel-
drehung
Beispiele:

297 299

i7/03.03-2
Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.
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1. Ausschließliche Geltung unserer Verkaufs- und
Lieferbedingungen

Diese Verkaufsbedingungen gelten gegenüber Unternehmern,
juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen.
Für alle von uns abgegebenen Angebote und für alle mit uns
abgeschlossenen Vereinbarungen gelten unsere Verkaufs- und
Lieferbedingungen (Bedingungen); die Bedingungen werden
vom Besteller durch Auftragserteilung oder Annahme der 
Lieferung anerkannt.
Abweichende Bedingungen des Bestellers, die wir nicht aus-
drücklich schriftlich anerkannt haben, sind für uns unverbindlich,
auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprochen haben.

2. Auftragserteilung
1 Unsere Angebote sind freibleibend.
2 Alle Vereinbarungen werden erst mit schriftlicher Bestätigung

durch uns verbindlich. Entsprechendes gilt auch für Ergänzun-
gen, Abänderungen und Nebenabreden zu Vereinbarungen.
Kostenvoranschläge sind nur in Schriftform bindend.

3 Muster werden von uns – sofern nicht ausdrücklich schriftlich
anders vereinbart – nur gegen Berechnung geliefert. Kostenvor-
anschläge werden von uns nur gegen Berechnung erstellt.

4 Die in unseren Prospekten, Katalogen, Preislisten oder den zum
Angebot gehörenden Unterlagen enthaltenen Angaben, Zeich-
nungen, Abbildungen und Leistungsbeschreibungen sind bran-
chenübliche Näherungswerte, es sei denn, dass sie in unserer
schriftlichen Auftragsbestätigung ausdrücklich als verbindlich
bezeichnet werden.

5 Technisch erforderliche oder zweckmäßige oder für die Formge-
staltung notwendige Änderungen unserer Produkte behalten wir
uns ausdrücklich vor.

6 Der Besteller haftet für die Richtigkeit der von ihm für die Auf-
tragsdurchführung uns zur Verfügung zu stellenden Unterlagen,
wie insbesondere Zeichnungen, Lehren und Muster.

3. Sonderfertigungen, Form- und Werkzeugkosten
1 Für Sonderfertigungen gilt:
2 Alle Angaben hinsichtlich des Produktes, insbesondere über Aus-

führung, Abmessung usw. bedürfen ausnahmslos unserer
schriftlichen Bestätigung.

3 Falls für Sonderfertigungen besondere Werkzeuge und Vorrich-
tungen usw. erforderlich werden sollten, gelten dafür besondere
Bedingungen, die von uns in schriftlichem Angebot und schrift-
licher Auftragsbestätigung festgehalten werden.

4. Preisstellung, Kleinstaufträge, Direktlieferungen
1 Wir berechnen unsere Leistungen in Euro. Sofern nicht aus-

drücklich schriftlich anders vereinbart, gelten unsere Preise ab
unserem Lieferwerk ausschließlich Umsatzsteuer, Verpackung,
Frachtkosten, Portokosten und Versicherung. 
Bei Lieferungen innerhalb der Europäischen Union hat der
Besteller zum Nachweis seiner Befreiung von der Umsatzsteuer
seine Umsatzsteuer–Identifikationsnummer rechtzeitig vor dem
vertraglich vereinbarten Liefertermin mitzuteilen. Im Falle des
Unterbleibens der rechtzeitigen und vollständigen Mitteilung
behalten wir uns die Berechnung der jeweils geltenden Umsatz-
steuer vor.
Bei Lieferungen außerhalb der Europäischen Union sind wir
berechtigt, die gesetzliche Umsatzsteuer nachzuberechnen,
wenn uns der Besteller nicht innerhalb eines Monats nach 

jeweiligem Versand einen Ausfuhrnachweis zuschickt.
2 Aufträge, für die nicht ausdrücklich feste Preise vereinbart sind,

werden zu unseren am Tage der Lieferung gültigen Listenpreise
berechnet.

3 Bei Bestellungen mit einem Nettowarenwert unter € 150,00
behalten wir uns vor, eine angemessene Aufwandspauschale für
die Abwicklung der Bestellung zu berechnen.

4 Bei Bestellmengen, die nicht den Verpackungseinheiten ent-
sprechen, behalten wir uns vor, eine angemessene Aufwands-
pauschale für die Abwicklung der Bestellung zu berechnen.

5 Auf ausdrücklichen schriftlichen Wunsch des Kunden sind wir
bereit, Dritte im Namen des Kunden direkt ab unserem Lager zu
beliefern. Für den dadurch entstehenden Mehraufwand berech-
nen wir eine Kostenpauschale in Höhe von € 10,00 pro Liefe-
rung.

6 Tritt bei Langfristverträgen (Verträge mit einer Laufzeit von mehr
als 4 Monaten und unbefristete Verträge) eine wesentliche
Änderung wichtiger Preisfaktoren, wie Materialpreise, Löhne,
Gehälter, Energiekosten, Transportkosten, öffentliche Abgaben
usw. ein, ist der Besteller verpflichtet, mit uns über die Neufest-
setzung des Preises Verhandlungen zu führen bzw. verpflichten
wir uns, mit dem Besteller über die Neufestsetzung des Preises
Verhandlungen zu führen.

5. Zahlungsbedingungen
1 Die Bezahlung unserer Rechnungen hat innerhalb von 14 Tagen

nach Rechnungsdatum mit 2 % Skonto oder spätestens inner-
halb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto/Kasse ohne
jeden Abzug zu erfolgen. Skontoabzüge sind ausgeschlossen,
sofern der Besteller andere fällige uns gegenüber bestehende
Verpflichtungen, insbesondere Zahlungsverpflichtungen, nicht
erfüllt hat.

2 Maßgebend für die fristgerechte Zahlung ist der Zeitpunkt des
Einganges bei uns. Wechsel und Schecks werden nur nach Ver-
einbarung sowie nur erfüllungshalber und unter der Vorausset-
zung ihrer Diskontierbarkeit angenommen. Diskontspesen wer-
den vom Tage der Fälligkeit des Rechnungsbetrages an berech-
net. Eine Gewähr für die rechtzeitige Vorlage des Wechsels
und/oder Schecks und für die Erhebung von Wechselprotesten
wird ausgeschlossen. 

3 Werden Zahlungen später als vereinbart an uns geleistet oder
von uns gestundet, so sind ab Fälligkeit Verzugszinsen in Höhe
des Satzes zu leisten, den die Bank uns für Kontokorrentkredite
berechnet, mindestens aber in Höhe von 8 Prozentpunkten über
dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank.

4 Tritt nach Vertragsschluss eine erhebliche Gefährdung des
Anspruches auf das uns zustehende Entgelt ein und/oder ent-
stehen begründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder Kredit-
würdigkeit des Bestellers, so können wir die Leistung verweigern
und dem Besteller eine angemessene Frist setzen, in welcher er
Zug um Zug gegen Lieferung zu zahlen oder Sicherheit zu lei-
sten hat. Bei Verweigerung des Bestellers oder erfolglosem Frist-
ablauf sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und
Schadenersatz zu verlangen. 

5 Haben wir unstreitig teilweise fehlerhafte Ware geliefert, ist der
Besteller dennoch verpflichtet, die Zahlung für den fehlerfreien
Teil der gelieferten Ware zu leisten, es sei denn, dass die Teil-
lieferung für ihn kein Interesse hat. Im übrigen kann der Bestel-
ler nur mit rechtskräftig festgestellten oder unbestrittenen
Gegenansprüchen aufrechnen. 
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6. Lieferzeit, Teillieferungen
1 Die Lieferzeit gilt als nur annähernd vereinbart, es sei denn ein

fester Liefertermin ist von uns ausdrücklich zugesagt. Die Liefer-
frist beginnt mit dem Tag der Absendung der Auftragsbestäti-
gung und ist eingehalten, wenn bis Ende der Lieferfrist die Ware
unser Werk verlassen oder bei fehlender Versendungsmöglich-
keit die Versandbereitschaft der Ware mitgeteilt ist. Richtige und
rechtzeitige Selbstbelieferung ist vorbehalten. Bei vorzeitiger 
Lieferung ist deren und nicht der ursprünglich vereinbarte Zeit-
punkt maßgeblich.

2 Die Lieferfrist verlängert sich angemessen, wenn unvorherseh-
bare, unabwendbare und schwerwiegende Ereignisse bei uns
oder unseren Unterlieferanten eintreten. Solche Ereignisse sind
insbesondere höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Unruhen, behörd-
liche Maßnahmen, Ausbleiben von Zulieferungen unserer Liefe-
ranten usw. Dies gilt auch, wenn diese Ereignisse zu einem Zeit-
punkt eintreten, in dem wir uns in Verzug befinden, es sei denn,
dass wir den Verzug vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht
haben. Für die Dauer der Störung und den Umfang ihrer Wir-
kung sind wir von unseren Leistungspflichten befreit. Schadener-
satzansprüche und Rücktrittsrechte des Bestellers sind ausge-
schlossen.

3 Treten die vorgenannten Umstände beim Besteller ein, so gelten
die gleichen Rechtsfolgen auch für seine Abnahmeverpflichtung.

4 Auf die genannten Umstände können wir uns jedoch nur beru-
fen, wenn wir den Besteller über die eingetretenen Umstände
unverzüglich benachrichtigt haben. Unterlassen wir dies, so tre-
ten die uns begünstigenden Rechtsfolgen nicht ein.

5 Geraten wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben, in Liefer-
verzug, ist der Besteller zum Rücktritt vom Vertrag nur berech-
tigt, wenn wir die Nichteinhaltung des Liefertermins zu vertreten
haben und der Besteller uns erfolglos eine angemessene Nach-
frist zur Lieferung gesetzt hat. Schadenersatzansprüche stehen
dem Besteller nur in Höhe des vorhersehbaren Schadens zu und
nur dann, wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit unsererseits beruhte.

6 Geraten wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben, in Liefer-
verzug, so ist der Besteller berechtigt, für jede vollendete Woche
des Lieferverzuges eine pauschalisierte Verzugsentschädigung in
Höhe von 3 %, maximal 15 %, des Lieferwertes desjenigen Teils
der Gesamtlieferung, der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig
oder nicht vertragsgemäß genutzt werden kann, zu verlangen.

7 Die Haftungsbegrenzungen gem. Abs. 5) und Abs. 6) gelten
nicht, sofern ein kaufmännisches Fixgeschäft vereinbart wurde;
gleiches gilt dann, wenn der Besteller wegen des von uns zu ver-
tretenden Verzuges geltend machen kann, dass sein Interesse an
der Vertragserfüllung weggefallen ist.

8 Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige
und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestel-
lers voraus.

9 Uns bleibt das Recht vorbehalten, dem Besteller nachzuweisen,
dass als Folge des Lieferverzuges kein Schaden oder ein wesent-
lich niedrigerer Schaden eingetreten ist.

10 Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig. Sie werden
gesondert in Rechnung gestellt.

11 Innerhalb einer Toleranz von 1 % der Gesamtauftragsmenge
sind fertigungsbedingte Mehr- oder Minderlieferungen zulässig.
Ihrem Umfang entsprechend ändert sich dadurch der Gesamt-
preis.

7. Abnahmeverpflichtung
Nimmt der Besteller die Ware nicht ab, so sind wir berechtigt,
nach Setzung einer Nachfrist von 14 Tagen vom Vertrag zurück-
zutreten und Schadenersatz zu verlangen. Im letzten Fall sind 
wir berechtigt entweder ohne Nachweis eines Schadens 15 % 
des Kaufpreises oder Ersatz des tatsächlich entstandenen Scha-
dens zu verlangen.

8. Gefahrübergang, Versand und Fracht
1 Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers diesem zugesandt, so

geht mit der Auslieferung der Ware an das von uns ausgewählte
Transportunternehmen, spätestens jedoch mit Verlassen des
Werkes oder des Lagers, die Gefahr des zufälligen Unterganges
und der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Besteller
über unabhängig davon, ob die Versendung vom Erfüllungsort
erfolgt und wer die Frachtkosten trägt. Ist die Ware versandbe-
reit und verzögert sich die Versendung oder die Abnahme aus
Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr
mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den
Besteller über.

2 Von uns zu versendende Ware wird auf Kosten des Bestellers
gegen Transportschäden versichert, es sei denn, es liegt eine
schriftliche gegenteilige Anweisung des Kunden vor. Die Gel-
tendmachung von Transportschäden gegenüber den dafür ver-
antwortlichen Personen und/oder Unternehmen obliegt aus-
schließlich dem Besteller. Soweit notwendig, werden wir dem
Besteller zur Geltendmachung dieser Schäden etwaige uns
zustehende Ansprüche abtreten. Die Wahl des Versandweges
und der Versandmittel geschieht, sofern nicht vom Besteller 
ausdrücklich schriftlich anders verlangt, nach unserem freien Er-
messen ohne irgendwelche Haftung, insbesondere für billigste
Verfrachtung.

9. Rücknahme von Waren aus Kulanz
1 Erklären wir uns im Einzelfall schriftlich bereit, gelieferte Ware,

aus Kulanz zurückzunehmen, so hat der Kunde uns die Ware 
frei Haus und verzollt zuzusenden.

2 Sonderanfertigungen werden von uns nicht zurückgenommen.
3 Mangelhafte Ware oder aus sonstigen Gründen nicht mehr ver-

kaufsfähige Ware sowie Ware, die nicht dem aktuellen Ferti-
gungsstand entspricht, wird von uns nicht zurückgenommen.

4 Erfolgt eine Rücknahme von Ware aus Kulanz, so erfolgt eine
Gutschrift des Warenwertes abzüglich einer Aufwandspauschale
von mindestens 10 % des Warenwertes.

5 Änderung oder Reparatur von gelieferter Ware aus Kulanz, be-
darf unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. Die vor-
stehende Regelung (Ziff. 9. Abs. 1 - 4) gilt in diesem Falle ent-
sprechend.

10. Produkthaftungsgesetz
1 Nach dem Produkthaftungsgesetz sind Fachhandel und Verarbei-

ter verpflichtet, Produktinformationen zu beachten und an den
Nutzer weiterzugeben. Diese Verpflichtung übernimmt auch der
Besteller unserer Waren. Wir halten Bedienungs- und Wartungs-
anleitungen sowie Benutzerinformationen für den Besteller 
bereit.

2 Der Besteller verpflichtet sich, unsere Bedienungs- und Wartungs-
anleitungen sowie unsere Benutzerinformationen an seine Abneh-
mer weiterzugeben. Sollten dem Besteller die Bedienungs- und
Wartungsanleitungen sowie die Benutzerinformationen nicht vor-
liegen, so ist der Besteller verpflichtet, diese bei uns anzufordern.
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11. Gewährleistung, Mängelrüge, Sachmängel,
Rechtsmängel

1 Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser
die ihm nach §§ 377, 378 HGB obliegenden Untersuchungs-
und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß erfüllt hat. Darüber
hinaus hat jeder Besteller Sachmängel unverzüglich zu rügen
und uns schriftlich unter Angabe und Beschreibung des gerüg-
ten Mangels mitzuteilen.

2 Wir übernehmen keine Gewähr für Schäden, die aus nachfol-
genden Gründen entstanden sind, jedoch nicht auf unser Ver-
schulden zurückzuführen sind:
Natürliche Abnutzung, unsachgemäß vorgenommene Eingriffe
oder Instandsetzungsarbeiten seitens des Bestellers oder Dritter,
ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte
Bedienung, Montage oder Inbetriebsetzung, fehlerhafte oder
nachlässige Behandlung, nicht ordnungsgemäße Wartung, Ver-
wendung ungeeigneter Betriebsmittel/Austauschwerkstoffe,
mangelhafte Montage, uns unbekannte schädliche Umgebungs-
bedingungen, chemische, elektrochemische oder elektrische Ein-
flüsse, ohne unsere Zustimmung vorgenommene Änderungen
am Liefergegenstand.

3 Soweit ein von uns zu vertretender Mangel des Liefergegenstan-
des vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Mangelbeseitigung
oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Im Fall der Mangelbeseiti-
gung sind wir verpflichtet, alle zum Zwecke der Mangelbeseiti-
gung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-,
Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese
nicht dadurch erhöhen, dass der Liefergegenstand nach einem
anderen Ort als dem vereinbarten Lieferort verbracht wurde.

4 Um die uns nach billigem Ermessen als notwendig erscheinende
Mangelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung vornehmen zu können,
muss uns der Besteller hierzu die erforderliche Zeit und Gelegen-
heit geben, anderenfalls wir von der Haftung und der Gewähr-
leistung für die daraus entstehenden Folgen befreit sind. Nur in
dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit bzw.
zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei wir 
sofort zu verständigen sind, hat der Besteller das Recht, den
Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und von
uns Ersatz der erforderlichen Aufwendungen zu verlangen.

5 In Fällen schuldhafter Mitverursachung der Mängel durch den
Besteller, insbesondere aufgrund der Nichtbeachtung seiner
Schadenvermeidungs- und Minderungspflicht, haben wir nach
erfolgter Nachbesserung einen der Mitverursachung des Bestel-
lers entsprechenden Schadenersatzanspruch gegen diesen.

6 Sind wir zur Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung nicht bereit oder
nicht in der Lage, insbesondere verzögert sich diese über ange-
messene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten 
haben, oder schlägt in sonstiger Weise die Mangelbeseitigung/
Ersatzlieferung fehl, so ist der Besteller berechtigt, vom Vertrag
zurückzutreten. Liegt nur ein unerheblicher Mangel vor, steht
dem Besteller lediglich ein Recht zur Minderung des Vertrags-
preises zu.

7 Führt die Benutzung des Liefergegenstandes innerhalb der in
Ziff. 13. genannten Fristen zur Verletzung von gewerblichen
Schutzrechten oder Urheberrechten, verschaffen wir grundsätz-
lich dem Besteller das Recht zum weiteren Gebrauch des Liefer-
gegenstandes oder modifizieren den Liefergegenstand derart,
dass die Schutzrechtsverletzung nicht mehr besteht.

8 Ist dies zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen oder in
angemessener Frist nicht möglich, so sind der Besteller und wir
zum Rücktritt berechtigt.

9 Innerhalb der Fristen werden wir den Besteller von unbestrit-
tenen oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen der betref-
fenden Schutzrechtsinhaber freistellen.

10 Die Gewährleistung bei Rechtsmängeln ist vorbehaltlich der
Regelung in Ziff. 12. für den Fall der Schutzrechts- oder Urhe-
berrechtsverletzung abschließend.
Die Gewährleistung besteht nur, wenn 
• der Besteller uns unverzüglich schriftlich unter Angabe und

Beschreibung der geltend gemachten Schutz- oder Urheber-
rechtsverletzungen unterrichtet,

• der Besteller uns in angemessenem Umfang bei der Abwehr
der geltend gemachten Ansprüche unterstützt bzw. uns die
Durchführung der Modifizierungsmaßnahmen gem. Abs. 7)
ermöglicht,

• uns alle Abwehrmaßnahmen einschließlich außergerichtlicher
Regelungen vorbehalten bleiben,

• der Rechtsmangel nicht auf einer Anweisung des Bestellers
beruht,

• die Rechtsverletzung nicht dadurch verursacht wurde, dass der
Besteller den Liefergegenstand eigenmächtig geändert oder in
einer nicht vertragsgemäßen Weise verwendet hat.

11 Alle weiteren Ansprüche aus Gewährleistung, insbesondere auf
Ersatz von Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst ent-
standen sind, bestimmen sich ausschließlich nach Ziff. 12.

12. Haftung
1 Wir haften, auch im Falle von Schäden wegen Pflichtverletzun-

gen bei Vertragsverhandlungen, unabhängig aus welchem
Rechtsgrund, (insbesondere auch auf Ersatz von Schäden, die
nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind) nur bei:
• Vorsatz,
• schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten,
• grober Fahrlässigkeit des Inhabers/der Organe oder leitender

Angestellter,
• schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit,
• Mängeln, die wir arglistig verschwiegen oder dessen Abwesen-

heit wir garantiert haben,
• Mängeln, soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen-

oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen zu 
haften ist.

2 Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir auch
bei grober Fahrlässigkeit nichtleitender Angestellter sowie bei
leichter Fahrlässigkeit. Im Falle leichter Fahrlässigkeit ist die 
Haftung auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorher-
sehbaren Schaden beschränkt.

3 Unsere Haftung ist bei Vernichtung von Daten beschränkt auf
den Kostenaufwand, der zu ihrer Rekonstruktion erforderlich
wäre, wenn diese Daten durch den Besteller, die Vertragspartner
des Bestellers oder Dritte ordnungsgemäß gesichert worden 
wären.

4 Der Ersatz von reinen Vermögensschäden wird durch die allge-
meinen Grundsätze von Treu und Glauben, etwa in den Fällen
der Unverhältnismäßigkeit zwischen Höhe des Auftragswertes
und Schadenshöhe, begrenzt.

5 Eine weitere Haftung – gleichgültig aus welchen Rechtsgrün-
den –, insbesondere auch auf Ersatz von Schäden, die nicht am
Liefergegenstand selbst entstanden sind, ist ausgeschlossen.

6 Wir haften nicht für die Folgen von Mängeln, für die wir gem.
Ziff. 11. Abs. 2) keine Gewähr übernommen haben.

Verkaufs- und Lieferbedingungen

2FU-P-MetalSystems03/2402/JH2i  14.03.2003  17:44 Uhr  Seite 10



13. Verjährung
Sachmängelansprüche und Ansprüche wegen Rechtsmängeln
verjähren in 12 Monaten. 

14. Leistungsverweigerungs-, Zurückbehaltungs-
und Aufrechnungsrecht

Sind Gegenansprüche des Bestellers von uns anerkannt bzw.
sind diese gerichtlich festgestellt, so kann der Besteller mit sei-
nen Gegenansprüchen gegenüber unseren Ansprüchen aufrech-
nen bzw. seine Leistungen verweigern oder sie zurückhalten. 
Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, kann der Besteller
wegen seiner Gegenansprüche seine Leistungen nicht ver-
weigern oder sie zurückhalten und auch nicht mit ihnen 
aufrechnen.

15. Eigentumsvorbehalt
1 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämt-

licher Forderungen aus der Geschäftsverbindung zwischen uns
und dem Besteller unser Eigentum. Die Einstellung einzelner For-
derungen in eine laufende Rechnung sowie die Saldoziehung
und deren Anerkennung berühren den Eigentumsvorbehalt
nicht. Als Bezahlung gilt erst der Eingang des Gegenwertes bei
uns.

2 Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im
normalen Geschäftsverkehr berechtigt, solange er seinen Ver-
pflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit uns rechtzeitig
nachkommt; eine Verpfändung, Sicherungsübereignung oder 
Sicherungszession ist ihm jedoch nicht gestattet. Der Besteller ist
verpflichtet, unsere Rechte beim Weiterverkauf von Vorbehalts-
ware auf Kredit zu sichern.

3 Der Besteller tritt schon jetzt seine Forderungen und Rechte aus
der Weiterveräußerung oder einer ihm ausdrücklich gestatteten
Vermietung der Vorbehaltsware an uns ab; wir nehmen diese
Abtretung an. Ungeachtet der Abtretung und unseres Einzie-
hungsrechtes hinsichtlich der vom Besteller abgetretenen Forde-
rungen ist der Besteller zur Einziehung solange berechtigt, wie 
er seinen Verpflichtungen uns gegenüber nachkommt und nicht
in Vermögensverfall gerät. Auf unser Verlangen hat der Besteller
uns die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abge-
tretenen Forderungen zu machen und den Schuldnern die 
Abtretung mitzuteilen.

4 Eine etwaige Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt
der Besteller ausschließlich für uns vor, ohne dass für uns daraus
Verpflichtungen entstehen. Bei Verarbeitung, Verbindung, Ver-
mischung oder Vermengung der Vorbehaltsware mit anderen,
nicht uns gehörenden Waren steht uns der dabei entstehende
Miteigentumsanteil an der neuen Sache im Verhältnis des Faktu-
ren-Wertes der Vorbehaltsware zu der übrigen verarbeiteten
Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Verbindung, Vermi-
schung oder Vermengung zu. Erwirbt der Besteller das Alleinei-
gentum an der neuen Sache, so besteht zwischen dem Besteller
und uns Einigkeit darüber, dass der Besteller uns im Verhältnis
des Fakturen-Wertes der verarbeiteten bzw. verbundenen, ver-
mischten oder vermengten Vorbehaltsware Miteigentum an der
neuen Sache einräumt und diese unentgeltlich für uns verwahrt.

5 Wird die Vorbehaltsware mit anderen Waren, und zwar gleich
ob ohne oder nach Verarbeitung, Verbindung, Vermischung
oder Vermengung weiterveräußert, so gilt die vorstehend verein-
barte Vorausabtretung nur in Höhe des Fakturen-Wertes der
Vorbehaltsware, die zusammen mit den anderen Waren ver-
äußert wird.

6 Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbe-
haltsware oder in die im voraus abgetretenen Forderungen hat
der Abnehmer uns unverzüglich unter Übergabe der für eine
Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten. Dies gilt
auch für Beeinträchtigungen sonstiger Art.

7 Wir verpflichten uns, die uns nach den vorstehenden Bestim-
mungen zustehenden Sicherheiten nach unserer Wahl auf Ver-
langen des Bestellers insoweit freizugeben, als der Wert der
Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 %
übersteigt.

8 Der Abnehmer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware auf seine
Kosten gegen Schäden wie Diebstahl, Feuer-, Wasser- und
Sturmschäden, Vandalismus usw. versichern zu lassen.

16. Schutzrechte
1 An allen Unterlagen und Gegenständen, insbesondere Abbildun-

gen, Zeichnungen, Mustern und sonstigen Unterlagen behalten
wir uns alle Rechte, insbesondere Eigentums- und Urheberrechte
vor; solche Unterlagen und Gegenstände dürfen ohne unsere
Einwilligung Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind
auf Verlangen unverzüglich an uns herauszugeben.

2 Werden bei der Herstellung der Waren durch uns oder bei der
Erbringung von Leistungen nach Anweisungen des Bestellers,
insbesondere nach Zeichnungen, Mustern oder sonstigen Anga-
ben des Bestellers, Schutzrechte Dritter verletzt, so stellt der
Besteller uns von sämtlichen Ansprüchen frei. Der Besteller ist
darüber hinaus verpflichtet, uns allen etwaigen weiteren Scha-
den zu ersetzen.

17. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbe-
dingungen oder der vom Besteller mit uns getroffenen Vereinba-
rungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirk-
samkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Der Besteller
ist in diesem Falle verpflichtet, mit uns eine wirksame Regelung
zu vereinbaren, die dem mit der unwirksamen Regelung verfolg-
ten Zweck und im wirtschaftlichen Ergebnis am nächsten
kommt.

18. Erfüllungsort und geltendes Recht
1 Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis

mit dem Besteller ist unser Sitz.
2 Ist der Besteller Kaufmann, juristische Person des öffentlichen

Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist Gerichts-
stand für alle aus dem Vertragsverhältnis mit dem Besteller 
sowie über sein Entstehen und seine Wirksamkeit entstehenden
Rechtsstreitigkeiten unser Sitz, nach unserer Wahl aber auch der
Sitz des Bestellers. 

3 Für die Rechtsverhältnisse mit dem Besteller gilt ausschließlich
das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss
aller Kollisionsnormen und des Übereinkommens der Vereinten
Nationen über den internationalen Warenkauf (CISG).
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Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.

Basküle-Kantriegel Nr. 294
zum Einstecken in schmale Hohlprofile

Standardausführung:

• galvanisch verzinkt 
• Vierkantnuss 7 mm 
• 12 mm Dorn 
• Gesamtbreite 24 mm 
• Stangenansätze 13 mm 

mit Innengewinde M 10 zum 
Einschrauben von Rundstangen 

• Stangenausschluss (Hub) 13 mm 
mit Totpunktstellung

Sonderausführung:

• mit galvanisch verzinkten Rundstangen 
10 mm ø zum Einschrauben
2000/2250/2500/3000 mm lang

Verpackungseinheit: 5 Stück
Gewicht: 1 Stück 0,280 kg
Gewichte für Stangen auf Seite i4

Basküle-Kantriegel Nr. 295
zum Einstecken in Hohlprofile

Standardausführung:

• galvanisch verzinkt 
• Vierkantnuss 7 mm 
• 13,5 mm Dorn 
• Gesamtbreite 27 mm 
• Stangenansätze 13 mm 

mit Innengewinde M 10 zum
Einschrauben von Rundstangen 

• Stangenausschluss (Hub) 15 mm 
mit Totpunktstellung

Sonderausführung:

• Vierkantnuss 8 mm 
• mit galvanisch verzinkten Rundstangen 

10 mm ø zum Einschrauben
2000/2250/2500/3000 mm lang

Verpackungseinheit: 5 Stück  
Gewicht: 1 Stück 0,310 kg
Gewichte für Stangen auf Seite i4
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B2/03.03-2
Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 

Verbindliche Maße auf Anfrage.

Basküle-Kantriegel Nr. 295 1/2

zum Einstecken in Hohlprofile

Standardausführung:

• galvanisch verzinkt 
• Vierkantnuss 7 mm 
• 18 mm Dorn 
• Stangenansätze 13 mm 

mit Innengewinde M 10 zum 
Einschrauben von Rundstangen 

• Stangenausschluss (Hub) 16 mm 
mit Totpunktstellung

Sonderausführung:

• Vierkantnuss 8 mm 
• 15/20 mm Dorn 
• mit galvanisch verzinkten Rundstangen 

10 mm ø zum Einschrauben
2000/2250/2500/3000 mm lang

Verpackungseinheit: 5 Stück
Gewicht: 1 Stück 0,440 kg
Gewichte für Stangen auf Seite i4

A B C
mm mm mm

15 29 20
18 32,5 23,5
20 34 25
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B3/03.03-2
Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.

Basküle-Kantriegel Nr. 296
zum Einstecken in Hohlprofile

Standardausführung:

• galvanisch verzinkt 
• Vierkantnuss 8 mm 
• 23 mm Dorn 
• Stangenansätze 13 mm 

mit Innengewinde M 10 zum 
Einschrauben von Rundstangen 

• Stangenausschluss (Hub) 15 mm 
mit Totpunktstellung

Sonderausführung:

• mit galvanisch verzinkten Rundstangen 
10 mm ø zum Einschrauben
2000/2250/2500/3000 mm lang

Verpackungseinheit: 5 Stück
Gewicht: 1 Stück 0,485 kg
Gewichte für Stangen auf Seite i4

Basküle-Kantriegel Nr. 296 M
zum Einstecken in Hohlprofile

Standardausführung:

• galvanisch verzinkt 
• mit Zunge als Mittelverschluss
• Vierkantnuss 8 mm 
• 23 mm Dorn 
• Stangenansätze 13 mm 

mit Innengewinde M 10 zum
Einschrauben von Rundstangen 

• Stangenausschluss (Hub) 13 mm 
mit Totpunktstellung

Sonderausführung:

• mit Schließplatte Nr. 49627
• mit galvanisch verzinkten Rundstangen 

10 mm ø zum Einschrauben
2000/2250/2500/3000 mm lang

Verpackungseinheit: 5 Stück  
Gewicht: 1 Stück 0,480 kg
Gewichte für Stangen auf Seite i4
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B4/03.03-2
Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 

Verbindliche Maße auf Anfrage.

Einsteck-Basküleschloss Nr. 297 N
für Rohrrahmenprofil-Türen 
Stangenausschluss mittels PZ-Schlüssel

Standardausführung:

• galvanisch verzinkt 
• 21 mm Dorn 
• vorgerichtet für Profilzylinder 
• Stangenansätze 13 mm 

mit Innengewinde M 10 zum 
Einschrauben von Rundstangen 

• Stangenausschluss (Hub) 14 mm 

Sonderausführung:

• 30/35 mm Dorn 
• vorgerichtet für Kaba/Keso-Zylinder
• mit galvanisch verzinkten Rundstangen 

10 mm ø zum Einschrauben
2000/2250/2500/3000 mm lang

• mit Bodenbüchse Nr. 928 (s. Seite Z1)

Verpackungseinheit: 5 Stück
Gewicht: 1 Stück 0,580 kg
Gewichte für Stangen auf Seite i4

Einsteck-Basküleschloss Nr. 298
für Rohrrahmenprofil-Türen 

Standardausführung:

• galvanisch verzinkt 
• Vierkantnuss 8 mm 
• 21 mm Dorn 
• vorgerichtet für Profilzylinder 
• Stangenansätze 13 mm 

mit Innengewinde M 10 zum 
Einschrauben von Rundstangen 

• Stangenausschluss (Hub) 21 mm 

Sonderausführung:

• 32 mm Dorn 
• vorgerichtet für Kaba/Keso-Zylinder
• mit galvanisch verzinkten Rundstangen 

10 mm ø zum Einschrauben
2000/2250/2500/3000 mm lang

• mit Bodenbüchse Nr. 928 (s. Seite Z1)

Verpackungseinheit: 5 Stück
Gewicht: 1 Stück 0,660 kg
Gewichte für Stangen auf Seite i4
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B5/03.03-2
Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.

Einsteck-Basküleschloss Nr. 298 R
dreiriegelig, für Rohrrahmenprofil-Türen

Standardausführung:

• galvanisch verzinkt 
• Vierkantnuss 8 mm 
• 21 mm Dorn 
• vorgerichtet für Profilzylinder
• Riegel 36 x 7 mm 
• im eingeschlossenen Zustand 5 mm und im 

ausgeschlossenen Zustand 17 mm vorstehend
• Stangenansätze 13 mm 

mit Innengewinde M 10 zum 
Einschrauben von Rundstangen

• Stangenausschluss (Hub) 21 mm 

Sonderausführung:

• 32 mm Dorn
• vorgerichtet für Kaba/Keso-Zylinder
• mit galvanisch verzinkten Rundstangen 

10 mm ø zum Einschrauben
2000/2250/2500/3000 mm lang

• mit Bodenbüchse Nr. 928 (s. Seite Z1)

Verpackungseinheit: 5 Stück
Gewicht: 1 Stück 0,660 kg
Gewichte für Stangen auf Seite i4

Gegenkasten Nr. 298 G
zum Basküleschloss Nr. 298 R

Standardausführung:

• galvanisch verzinkt 
• Vierkantnuss 8 mm 
• 21 mm Dorn
• Riegelloch 38 x 8 mm 
• Stangenansätze 13 mm 

mit Innengewinde M 10 zum
Einschrauben von Rundstangen 

• Stangenausschluss (Hub) 21 mm
• mit galvanisch verzinkten Rundstangen 

10 mm ø zum Einschrauben 
2000/2250/2500/3000 mm lang

• mit Bodenbüchse Nr. 928 (s. Seite Z1)

Verpackungseinheit: 5 Stück  
Gewicht: 1 Stück 0,500 kg
Gewichte für Stangen auf Seite i4
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B6/03.03-2
Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 

Verbindliche Maße auf Anfrage.

Einsteck-Basküleschloss Nr. 298 E
für Rohrrahmenprofil-Türen 

Standardausführung:

• galvanisch verzinkt
• Vierkantnuss 8 mm 
• 21 mm Dorn 
• vorgerichtet für Profilzylinder 
• Stangenansätze 13 mm 

mit Innengewinde M 10 zum 
Einschrauben von Rundstangen 

• Stangenausschluss (Hub) 21 mm 

Sonderausführung:

• mit galvanisch verzinkten Rundstangen 
10 mm ø zum Einschrauben
2000/2250/2500/3000 mm lang

• mit Bodenbüchse Nr. 928 (s. Seite Z1)

Verpackungseinheit: 5 Stück
Gewicht: 1 Stück 0,650 kg
Gewichte für Stangen auf Seite i4

Basküleschloss Nr. 299
für Rohrrahmenprofil-Türen 
Stangenausschluss mittels PZ-Schlüssel

Standardausführung:

• galvanisch verzinkt 
• vorgerichtet für Profilzylinder 
• Stangenansätze 13 mm 

mit Innengewinde M 10 zum 
Einschrauben von Rundstangen 

• Stangenausschluss (Hub) 13 mm 

Sonderausführung:

• mit galvanisch verzinkten Rundstangen 
10 mm ø zum Einschrauben
2000/2250/2500/3000 mm lang

• mit Bodenbüchse Nr. 928 (s. Seite Z1)

Verpackungseinheit: 5 Stück
Gewicht: 1 Stück 0,480 kg
Gewichte für Stangen auf Seite i4
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Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.

Einsteck-Türkantriegel Nr. 344 K
zum Feststellen des Standflügels
an zweiflügeligen Türen

Standardausführung:

• galvanisch verzinkt
• mit Umlegehebel 
• Stulp 20 x 250 mm 
• 19 mm Dorn
• Stangenansätze 13 mm 

mit Innengewinde M 10
zum Einschrauben von Rundstangen

• Stangenausschluss (Hub) 14 mm 

Sonderausführung:

• Stulp 20 x 250 mm abgerundet
mit Schraublöchern

• Stulp 22, 24 oder 26 x 250 mm
ohne/mit Schraublöchern

• Sonderausführungen für 
Kunststoff-Stulptüren auf Seite B8

• mit galvanisch verzinkten Rundstangen 
10 mm ø zum Einschrauben
2000/2250/2500/3000 mm lang

Verpackungseinheit: 5 Stück
Gewicht: 1 Stück 0,400 kg
Gewichte für Stangen auf Seite i4
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Einsteck-Türkantriegel Nr. 345 K
zum Feststellen des Standflügels 
an zweiflügeligen Türen

Standardausführung:

• galvanisch verzinkt 
• mit Umlegehebel 
• Stulp 22 x 285 mm 
• 35 mm Dorn
• Stangenansätze 13 mm 

mit Innengewinde M 10 zum 
Einschrauben von Rundstangen 

• Stangenausschluss (Hub) 20 mm 

Sonderausführung:

• Stulp 22 x 285 mm abgerundet
mit Schraublöchern

• Stulpbreite 24/26 mm
mit Schraublöchern

• mit galvanisch verzinkten Rundstangen 
10 mm ø zum Einschrauben
2000/2250/2500/3000 mm lang

Verpackungseinheit: 5 Stück
Gewicht: 1 Stück 0,500 kg
Gewichte für Stangen auf Seite i4
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B8/03.03-2
Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 

Verbindliche Maße auf Anfrage.

Einsteck-Türkantriegel Nr. 344 KT
für Kunststoff-Stulptüren
zum Feststellen des Standflügels 
an zweiflügeligen Türen 

Standardausführung:

• Stulp käntig
• gelb chromatiert 
• mit Umlegehebel 
• Stangenansätze 13 mm 

mit Innengewinde M 10 zum 
Einschrauben von Rundstangen 

• Stangenausschluss (Hub) 14 mm 

Stulp 20 x 270 mm

• mit Schraublöchern
• Dornmaße: 19/24/26/28/35 mm

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage.
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B9/03.03-2
Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.

Einsteck-Torbasküle Nr. 945 N
für hohe Falttore aus Hohlprofilen

Standardausführung:

• galvanisch verzinkt
• Gesamtbreite 48 mm
• Nuss 12 mm 
• 135° Drehung
• 4 Gewindebüchsen M 5 zum Befestigen 

des Treibriegels im Profil und 2 weiteren
Gewindelöchern M 6 für die Hebelbefestigung

• mit schwarzen Stangen 16 mm 
zum Anschweißen

• Stangenausschluss (Hub) 30 mm 
mit Totpunktstellung 

• ohne Stangenschlaufen

Rechts- oder Linksangabe erforderlich!

Gewicht: 1,580 kg

Sonderausführung:

• ohne Totpunktstellung
• für automatisch öffnende Feuerwehrtore

* Griffmontage:
Es können nur einseitig die Griffbefestigungs-
löcher M 6 benutzt werden, die den innen-
liegenden Kettenteilen (K) gegenüberliegen! 
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B10/03.03-2
Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 

Verbindliche Maße auf Anfrage.

Schlaufenhebel Nr. 958
Standardausführung:

• Tempergusshebel und drehbare Stahlrosette 
• silbergrau gebrannt 

(wahlweise galvanisch verzinkt) 
• mit 12 mm Vierkantstift 

(rechts und links verwendbar) 

Verpackungseinheit: 5 Stück
Gewicht: 0,520 kg
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T1/03.03-2
Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.
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FUHR-Tür-Treibriegel Nr. 970/970 Z
Nr. 980-982
„SIGNAL“ Nr. 989
für 2flg. Türanlagen
in Verbindung mit PANIK-Gegenkästen
Nr. 80 A/80 E der Firma ECO*

Durch Herunterziehen des mit Richtungspfeil 
versehenen Treibriegelhebels werden Fallen-
und Riegelschieber des PANIK-Gegenkastens
sowie die Rundstangen eingezogen.
Somit öffnen sich beide Flügel im Panikfalle.

Die Tür-Treibriegel Nr. 970/970 Z, Nr. 980-982 
und 989 entsprechen der Verordnung über 
den Bau und Betrieb von Versammlungs-
stätten (Versammlungsstätten-Verordnung-
VStättVO – § 24)

* Lieferant von Nr. 80 A/80 E:
ECO-Schulte GmbH & Co. KG
Postfach 22 60
D-58682 Menden
Tel. 0 23 73/92 76-0
Fax 0 23 73/92 76-70
Internet: www.eco-schulte.de
E-Mail: Marketing@eco-schulte.de

Die lieferbaren Ausführungen der auf dieser 
Seite aufgeführten FUHR Tür-Treibriegel können 
Sie den Katalogseiten T9-T15 entnehmen.
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Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.
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T2/03.03-2

Einbauanleitung für 
Nr. 970/970 Z/Nr. 980-982
„SIGNAL“ Nr. 989
in Verbindung mit PANIK-Gegenkästen
Nr. 80 A/80 E der Firma ECO*

➀ Länge der Verbindungsstange ermitteln: 
Distanzmaß zwischen Mitte Falleneinschluss
und Mitte Treibriegel-Drehachse bei 
Nr. 80 A ./. 147 mm und bei 80 E ./. 137 mm 
= Länge der Verbindungsstange. 
10 mm Rundstange mit beiderseitigem 
M 10-Gewinde einseitig mit Stangenansatz 
versehen. Die andere Seite in den Gewinde-
ansatz des Gegenkastens einschrauben.

➁ Panik-Gegenkasten mit Rundstange und 
Stangenansatz in die Türfräsung einführen 
und anschrauben. 
Beachten Sie bitte die Einbauanweisung 
des Gegenkasten-Herstellers insbesondere 
bezüglich der Fräsung. Für den Gegen-
kasten-Schieber ist eine Fräsung nur hinter 
der Stulpe erforderlich. Seitlich am Tür-
rahmen wird nichts ausgenommen.

➂ Den oberen Mitnehmerbolzen des Treib-
riegels mit Stangenansatz versehen. Maden-
schraube des Stangenansatzes nur leicht 
anziehen, da bei der Treibriegel-Betätigung 
eine geringe Drehbewegung des Mitnehmer-
bolzens entsteht. Die leicht angezogene
Madenschraube dient somit nur zur kurz-
zeitigen Fixierung des oberen Stangenan-
satzes. Treibriegel ➂ einlegen und dabei den
unteren Mitnehmerbolzen in die Lochung 
des Stangenansatzes (ohne Madenschraube) 
einführen. Schraublöcher anzeichnen, Treib-
riegel abnehmen und M 5-Gewinde schneiden.
Treibriegelgehäuse anschrauben.

➃ Obere und untere Rundstange mit M 10-
Gewinde sowie die Enden mit Einlaufschräge 
versehen und Stangen einschrauben. Durch 
die Verwendung der Bodenbüchse Nr. 928 
wird ein guter Einschluss der angeschrägten 
10 mm Rundstangen gewährleistet.

Achtung!
Der Stangenausschluss (Hub) beträgt bei unseren
PANIK-Treibriegeln sowie bei den gezeichneten
Gegenkästen (Fabrikat ECO) 23 mm. 

* Lieferant von Nr. 80 A/80 E:
ECO-Schulte GmbH & Co. KG
Postfach 22 60
D-58682 Menden
Tel. 0 23 73/92 76-0
Fax 0 23 73/92 76-70
Internet: www.eco-schulte.de
E-Mail: Marketing@eco-schulte.de

Standflügel bei
2flg. Türanlagen

Bohr- und Fräsbild
Anschraublöcher
erst nach der
Gegenkasten-
montage bohren
Siehe ➂

Führungsbüchse

oben und unten
wahlweise

Tür-Treib-
riegel 
Nr. 970, 
970 Z, 
980-982 
und 989

Bodenbüchse Nr. 928

PANIK-Gegenkasten

4FU-P-MetalSystems03/2402/JH2T1  14.03.2003  17:43 Uhr  Seite 2



T3/03.03-2
Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.
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CARL FUHR GmbH & Co. KG · Carl-Fuhr-Str. 12 · D-42579 Heiligenhaus · Tel. +49 (0) 20 56/5 92-0 · Fax +49 (0) 20 56/59 23 84 · www.fuhr.de · E-mail: info@fuhr.de

Tür-Treibriegel „STANDARD“
Nr. 955
für verdeckt laufende Verriegelungsstangen

Standardausführung:

• Leichtmetall silbergrau gebrannt
(Hammerschlag-Effekt) 

• Leichtmetall silberfarbig eloxiert
• Leichtmetall neusilberfarbig eloxiert
• Leichtmetall dunkelbraun eloxiert
• Stangenausschluss (Hub) 22 mm 
• mit 2 Schließblechen Nr. 261

Sonderausführung:

• mit galvanisch verzinkten Stangen zum 
Einhängen 12 mm oder 13 x 8 mm 
2000/2250/2500/3000 mm lang

• mit 4 Zinkdruckguss-Führungen für 
12 mm -Stangen

Gewicht: 0,565 kg
Gewichte für Stangen auf Seite i4

Das untere abgerundete Griffende betätigt das
Rollentriebwerk. Druck- und Rollspuren sind 
deshalb unvermeidbar und stellen keine
Qualitätsminderung dar.

Gefahren-Hinweis!

Aus Sicherheitsgründen ist für eine
Türanlage nur die Treibriegel-Aus-

führung vorzusehen und anzubringen, die den
vorgeschriebenen Merkmalen und Sicherheits-
vorschriften in dem betreffenden Anwendungs-
fall entspricht. Treibriegel mit vertikal drehbarem
Hebel, bei denen der Hebel im geöffneten Zu-
stand (mit eingezogenen Stangen) in den Ver-
kehrsbereich ragt, stellen eine Verletzungsgefahr
dar. Deshalb müssen die Treibriegel-Hebel auch
bei geöffneten Türen anliegen, d. h. in
Geschlossen-Stellung (Stangen ausgefahren) ge-
bracht werden. Für den unteren Stangenaus-
schluss muss eine geeignete Öffnung bzw.
Bodenbüchse vorhanden sein.

Zinkdruckguss-Stangenführung

• für 12 mm -Stangen
• Außenmaße 16 x 16 x 25 mm

!
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Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.
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T4/03.03-2

Tür-Treibriegel „STANDARD“
Nr. 956 
für verdeckt laufende Verriegelungsstangen 
mit FUHR-Spezialzylinder und 3 Schlüsseln

Standardausführung:

• Leichtmetall silbergrau gebrannt
(Hammerschlag-Effekt) 

• Leichtmetall silberfarbig eloxiert 
• Leichtmetall neusilberfarbig eloxiert 
• Leichtmetall dunkelbraun eloxiert 
• Stangenausschluss (Hub) 22 mm
• Durchmesser der Stangenbolzen 8 mm ø
• mit 2 Schließblechen Nr. 261 

Sonderausführung:

• mit galvanisch verzinkten Stangen zum 
Einhängen 12 mm oder 13 x 8 mm 
2000/2250/2500/3000 mm lang

• mit 4 Zinkdruckguss-Führungen für 
12 mm -Stangen

Gewicht: 0,985 kg
Gewichte für Stangen auf Seite i4

Das untere abgerundete Griffende betätigt das
Rollentriebwerk. Druck- und Rollspuren sind 
deshalb unvermeidbar und stellen keine
Qualitätsminderung dar.

Gefahren-Hinweis!

Aus Sicherheitsgründen ist für eine
Türanlage nur die Treibriegel-Aus-

führung vorzusehen und anzubringen, die den 
vorgeschriebenen Merkmalen und Sicherheits-
vorschriften in dem betreffenden Anwendungs-
fall entspricht. Treibriegel mit vertikal drehbarem
Hebel, bei denen der Hebel im geöffneten Zu-
stand (mit eingezogenen Stangen) in den Ver-
kehrsbereich ragt, stellen eine Verletzungsgefahr 
dar. Deshalb müssen die Treibriegel-Hebel auch 
bei geöffneten Türen anliegen, d. h. in
Geschlossen-Stellung (Stangen ausgefahren) 
gebracht werden. Für den unteren Stangenaus-
schluss muss eine geeignete Öffnung bzw.
Bodenbüchse vorhanden sein.

Zinkdruckguss-Stangenführung

• für 12 mm -Stangen
• Außenmaße 16 x 16 x 25 mm

!
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T5/03.03-2
Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.
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Tür-Treibriegel „STANDARD“
Nr. 960 N
für verdeckt laufende Verriegelungsstangen

Standardausführung:

• mit besonders flach anliegendem Hebel im 
geöffneten und geschlossenen Zustand

• mit dem bewährten Rollentriebwerk 
• Leichtmetall silbergrau gebrannt

(Hammerschlag-Effekt) 
• Leichtmetall silberfarbig eloxiert
• Leichtmetall neusilberfarbig eloxiert 
• Leichtmetall dunkelbraun eloxiert
• Stangenausschluss (Hub) 20 mm
• mit je 2 Schließblechen Nr. 263 und Nr. 261 

Sonderausführung:

• Hebel und Gehäuse kunststoffbeschichtet
(RAL-Farbton)

• mit losen Gewindeansätzen mit Maden-
schraube (GM) und Sicherungsring (Innen-
gewinde M 10) zum Einschrauben von 10 mm
Rundstangen

• mit losen Gewindeansätzen mit eingedrücktem
Spannstift (GS)

• mit galvanisch verzinkten Rundstangen 
10 mm ø zum Einschrauben
2000/2250/2500/3000 mm lang

Gewicht: 0,510 kg
Gewichte für Stangen auf Seite i4

Das untere abgerundete Griffende betätigt das
Rollentriebwerk. Druck- und Rollspuren sind 
deshalb unvermeidbar und stellen keine
Qualitätsminderung dar.

Bodenbüchse Nr. 928 (s. Seite Z1)

Durch Verwendung der Bodenbüchse Nr. 928
wird ein guter Einschluss der angeschrägten 
10 mm Rundstangen gewährleistet.

geschlossen

geöffnet

GM
27 x 13 x 13

GS
27 x 13 x 13
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Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.
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T6/03.03-2

Tür-Treibriegel „STANDARD“
Nr. 962
für verdeckt laufende Verriegelungsstangen 
vorgerichtet für Profilzylinder

Standardausführung:

• Leichtmetall silbergrau gebrannt
(Hammerschlag-Effekt) 

• Leichtmetall silberfarbig eloxiert 
• Leichtmetall neusilberfarbig eloxiert 
• Leichtmetall dunkelbraun eloxiert 
• Stangenausschluss (Hub) 21 mm
• mit je 2 Schließblechen Nr. 263 und Nr. 261 

Sonderausführung:

• Hebel und Gehäuse Messing poliert,
matt gebürstet oder matt vernickelt

• mit verlängerten Stangenbolzen
• mit losen Gewindeansätzen mit Maden-

schraube (GM) und Sicherungsring (Innen-
gewinde M 10) zum Einschrauben von 10 mm
Rundstangen

• mit losen Gewindeansätzen mit eingedrücktem
Spannstift (GS)

• mit galvanisch verzinkten Rundstangen 
10 mm ø zum Einschrauben
2000/2250/2500/3000 mm lang

• mit Bodenbüchse Nr. 928 (s. Seite Z1)

Gewicht: 0,860 kg
Gewichte für Stangen auf Seite i4

Das untere abgerundete Griffende betätigt das
Rollentriebwerk. Druck- und Rollspuren sind 
deshalb unvermeidbar und stellen keine
Qualitätsminderung dar.

Gefahren-Hinweis!

Aus Sicherheitsgründen ist für eine
Türanlage nur die Treibriegel-Aus-

führung vorzusehen und anzubringen, die den 
vorgeschriebenen Merkmalen und Sicherheits-
vorschriften in dem betreffenden Anwendungs-
fall entspricht. Treibriegel mit vertikal drehbarem
Hebel, bei denen der Hebel im geöffneten Zu-
stand (mit eingezogenen Stangen) in den Ver-
kehrsbereich ragt, stellen eine Verletzungsgefahr 
dar. Deshalb müssen die Treibriegel-Hebel auch 
bei geöffneten Türen anliegen, d. h. in
Geschlossen-Stellung (Stangen ausgefahren) 
gebracht werden. Für den unteren Stangenaus-
schluss muss eine geeignete Öffnung bzw.
Bodenbüchse vorhanden sein.

!

GM
27 x 13 x 13

GS
27 x 13 x 13
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T7/03.03-2
Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.

B
A

SK
Ü

LE
-V

ER
SC

H
LÜ

SS
E

B
TÜ

R
- 

U
N

D
 T

O
R

-T
R

EI
B

R
IE

G
EL

T
FA

LT
TO

R
-T

R
EI

B
R

IE
G

EL
T

K
LE

IN
B

ES
C

H
LÄ

G
E/

ZU
B

EH
Ö

R
E

•
Z

N
EW

S/
SE

R
V

IC
E

Z
IN

FO
R

M
A

TI
O

N
i

CARL FUHR GmbH & Co. KG · Carl-Fuhr-Str. 12 · D-42579 Heiligenhaus · Tel. +49 (0) 20 56/5 92-0 · Fax +49 (0) 20 56/59 23 84 · www.fuhr.de · E-mail: info@fuhr.de

Tür-Treibriegel Nr. 966
für aufliegende Verriegelungsstangen 
12 oder 14 mm * 

Standardausführung:

• mit besonders flach anliegendem Hebel 
im geöffneten und geschlossenen Zustand

• Leichtmetall silberfarbig eloxiert
• Leichtmetall dunkelbraun eloxiert   
• mit Leichtmetall-Einlege-Unterplatte 

3 mm stark 
• mit 4 Stangenschlaufen Nr. 938/12 mm oder 

Nr. 939/14 mm, Leichtmetall silberfarbig 
oder dunkelbraun eloxiert 

• Stangenausschluss (Hub) 20 mm 
• mit 2 Schließblechen Nr. 261 

Sonderausführung:

• mit Stangen 12 mm 
• mit Endschlaufen Nr. 940/12 mm 

oder Nr. 941/14 mm, Leichtmetall silberfarbig 
oder dunkelbraun eloxiert

• Gehäuse und Schlaufen Leichtmetall kunststoff-
beschichtet auf Anfrage

* Für die Exportausführung 14 mm 
sind keine Stangen lieferbar.

Das untere abgerundete Griffende betätigt das
Rollentriebwerk. Druck- und Rollspuren sind 
deshalb unvermeidbar und stellen keine
Qualitätsminderung dar.

Bemaßung der Zubehörteile s. Seite T8.
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Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.
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T8/03.03-2

Zubehör für Tür-Treibriegel Nr. 966 
Zubehör für 12 mm -Stangen

Schlaufe Nr. 938/12 mm 

Endschlaufe Nr. 940/12 mm

Zubehör für Tür-Treibriegel Nr. 966 
Zubehör für 14 mm -Stangen

Schlaufe Nr. 939/14 mm 

Endschlaufe Nr. 941/14 mm
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T9/03.03-2
Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.
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Tür-Treibriegel Nr. 970
für verdeckt laufende Verriegelungsstangen

Standardausführung:

• Leichtmetall silbergrau beschichtet
(Hammerschlag-Effekt) 

• Leichtmetall silberfarbig eloxiert
• Leichtmetall neusilberfarbig eloxiert 
• Leichtmetall dunkelbraun eloxiert
• Stangenausschluss (Hub) 23 mm
• mit je 2 Schließblechen Nr. 263 und Nr. 261  

Rechts- oder Linksangabe erforderlich!

Sonderausführung:

• Leichtmetall kunststoffbeschichtet auf Anfrage
(RAL-Farbtöne)

• mit Untergehäuse für aufliegende 
13 mm -Stangen 
= Art.-Nr. 970 U/970 ZU (s. Seite T13)

• mit Unterplatte zum Umrüsten (s. Seite T14)
• mit verlängerten Stangenbolzen
• mit losen Gewindeansätzen mit Maden-

schraube (GM) und Sicherungsring (Innen-
gewinde M 10) zum Einschrauben von 10 mm
Rundstangen

• mit losen Gewindeansätzen mit eingedrücktem
Spannstift (GS)

• mit galvanisch verzinkten Rundstangen 
10 mm ø zum Einschrauben
2000/2250/2500/3000 mm lang

Gewicht: 0,515 kg
Gewichte für Stangen auf Seite i4

Tür-Treibriegel-Stangenkupplung Nr. 976 

• zur separaten Stangenmontage (s. Seite T17)

Bodenbüchse Nr. 928 (s. Seite Z1)

Durch Verwendung der Bodenbüchse Nr. 928
wird ein guter Einschluss der angeschrägten 
10 mm Rundstangen gewährleistet.

Abb. = rechts

GS
27 x 13 x 13

GM
27 x 13 x 13
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Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.
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T10/03.03-2

Tür-Treibriegel Nr. 970 Z
für verdeckt laufende Verriegelungsstangen 
mit speziellem Zylinder und 2 Schlüsseln

Ein Verschließen mittels Zylinder kann sowohl 
bei nach oben stehendem Hebel (geschlossen), 
als auch in offenem Zustand (Hebel unten) 
erfolgen. 

Standardausführung:

wie Nr. 970, Seite T9
• Stangenausschluss (Hub) 23 mm

Gewicht: 0,525 kg
Gewichte für Stangen auf Seite i4 

Tür-Treibriegel-Stangenkupplung Nr. 976 

• zur separaten Stangenmontage (s. Seite T17) 

Abb. = rechts
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T11/03.03-2
Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.
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Tür-Treibriegel Nr. 980 nicht abschließbar

Tür-Treibriegel Nr. 982 vorgerichtet für
handelsübliche Profilhalbzylinder aller Fabrikate
für verdeckt laufende Verriegelungsstangen

Die Form und Betätigungsart entsprechen der
Verordnung über den Bau und Betrieb von
Versammlungsstätten
(Versammlungsstättenverordnung VStättVO § 24) 

Vorzüge:

• Griffende zum Türblatt hin abgewinkelt
• Nr. 982 abschraubsicher durch verdeckte 

Schraublöcher
• für handelsübliche Profilhalbzylinder 

aller Fabrikate
• Einbeziehung in Schließanlagen
• Schlüssel in jeder Hebelstellung abziehbar
• Stangenausschluss (Hub) 23 mm 

mit Totpunktstellung

Tür-Treibriegel Nr. 980
für verdeckt laufende Verriegelungsstangen 

Standardausführung:

• Leichtmetall silbergrau beschichtet
(Hammerschlag-Effekt) 

• Leichtmetall silberfarbig eloxiert
• Leichtmetall neusilberfarbig eloxiert 
• Leichtmetall dunkelbraun eloxiert
• mit je 2 Schließblechen Nr. 263 und Nr. 261 

Rechts- oder Linksangabe erforderlich!

Sonderausführung:

• Leichtmetall kunststoffbeschichtet auf Anfrage
(RAL-Farbtöne)

• mit verlängerten Stangenbolzen
• mit losen Gewindeansätzen mit Maden-

schraube (GM) und Sicherungsring (Innen-
gewinde M 10) zum Einschrauben von 10 mm
Rundstangen

• mit losen Gewindeansätzen mit eingedrücktem
Spannstift (GS)

• mit galvanisch verzinkten Rundstangen 
10 mm ø 2000/2250/2500/3000 mm lang

• mit Bodenbüchse Nr. 928 (s. Seite Z1)

Abb. = rechts

GS
27 x 13 x 13

GM
27 x 13 x 13
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Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.
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T12/03.03-2

Tür-Treibriegel Nr. 982
Standardausführung:

• wie Nr. 980 (Seite T11)
jedoch vorgerichtet für handelsübliche
Profilhalbzylinder aller Fabrikate

Sonderausführung:

• wie Nr. 980 (Seite T11)
• als Signal-Treibriegel mit Schließ-Kontroll-

anzeige (rot = gesichert, grün = entsichert) 
= Art.-Nr. 989 (Seite T15)

• wahlweise mit FUHR-Profilhalbzylinder

Tür-Treibriegel-Stangenkupplung Nr. 976 

• zur separaten Stangenmontage (s. Seite T17) 

Bodenbüchse Nr. 928 (s. Seite Z1)

Durch Verwendung der Bodenbüchse Nr. 928 
wird ein guter Einschluss der angeschrägten 
10 mm Rundstange gewährleistet.

Abb. = rechts

GS
27 x 13 x 13

GM
27 x 13 x 13
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T13/03.03-2
Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.
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Tür-Treibriegel Nr. 987 
für aufliegende Verriegelungsstangen 13 mm 

bestehend aus:

• 1 Treibriegel Nr. 980/SB 
• 1 Untergehäuse Nr. 985 

für 13 mm Vierkantstangen
• 2 Führungsschlaufen Nr. 986 mit verdeckten

Schraublöchern für 13 mm Vierkantstangen

Rechts- oder Linksangabe erforderlich!

Standardausführung:

Treibriegel, Untergehäuse und Schlaufen:
• Leichtmetall silbergrau beschichtet

(Hammerschlag-Effekt) 
• Leichtmetall silberfarbig eloxiert
• Leichtmetall dunkelbraun eloxiert

Sonderausführung:

• Leichtmetall kunststoffbeschichtet 
(RAL-Farbtöne) auf Anfrage

• Leichtmetall andersfarbig eloxiert auf Anfrage
• mit galvanisch verzinkten Stangen 13 mm 

2000/2500/3000 mm lang
• mit Bodenbüchsen Nr. 916 A oder Nr. 916 S 

(s. Seite Z1)

Tür-Treibriegel Nr. 988 
für aufliegende Verriegelungsstangen 13 mm 
vorgerichtet für handelsübliche
Profilhalbzylinder aller Fabrikate 

bestehend aus:

• 1 Treibriegel Nr. 982/SB 
• 1 Untergehäuse Nr. 985

für 13 mm Vierkantstangen
• 2 Führungsschlaufen Nr. 986 mit verdeckten

Schraublöchern für 13 mm Vierkantstangen
• sonstige Ausführung wie Nr. 987

Rechts- oder Linksangabe erforderlich!

Die aufliegenden Treibriegel eignen sich auch 
zum Umrüsten von Türen die mit Verschlüssen 
ausgestattet sind, die nicht mehr den bauauf-
sichtlichen Richtlinien entsprechen, oder die 
gleichschließend bzw. in Schließanlagen einbe-
zogen werden sollen.

Abb. = rechts

Abb. = rechts
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Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.
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T14/03.03-2

Tür-Treibriegel-Unterplatten
Nr. 983 und Nr. 984
(für Tür-Treibriegel Nr. 970/970 Z, 
Nr. 980/982/989)

Zubehör zum Umrüsten von Türen,
die mit Verschlüssen ausgestattet sind, die 
nicht mehr den bauaufsichtlichen Richtlinien 
entsprechen, oder die gleichschließend bzw. in
Schließanlagen einbezogen werden müssen.

Unterplatte Nr. 983 
• zum Abdecken vorhandener Schraublöcher 
• Leichtmetall eloxiert, 226 x 45 x 4 mm

Zum Austausch von:

• Nr. 970, Nr. 970 Z und Fremdfabrikaten 
• bei Nr. 960 N und gleichartigen Fremdfabri-

katen sind Ausgleich-Gewindeansätze (A) 
erforderlich!

Unterplatte Nr. 984 
• zum Abdecken vorhandener Schraublöcher 
• Leichtmetall eloxiert, 303 x 45 x 4 mm

Zum Austausch von:

• Nr. 962 und gleichartigen Fremdfabrikaten 
mit Ausgleich-Gewindeansätzen (A). 

Ausgleich-Gewindeansätze (A)
• 58 mm lang 
• mit Innengewinde M 10 mit Madenschraube 

und Sprengring

Für den Austausch von Treibriegeln mit 
größerem Stangenbolzenabstand (Nr. 960-962 
und gleichartige Fremdfabrikate) sind 
Ausgleich-Gewindeansätze erforderlich, damit 
die vorhandenen Rundstangen mit Gewinde 
M 10 weiterverwendet werden können. 

Bodenbüchse Nr. 928 (s. Seite Z1)

Durch die Verwendung der Bodenbüchse Nr. 928
wird ein guter Einschluss der angeschrägten 
10 mm Rundstangen gewährleistet.

Austausch-Treibriegel

Nr. 984

Nr. 980/982
Nr. 970/970 Z

Nr. 983

vorhandener Treibriegel

A
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T15/03.03-2
Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.
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Tür-Treibriegel „SIGNAL“ Nr. 989
mit Schließ-Kontrollanzeige
rot = gesichert, grün = entsichert
für verdeckt laufende Verriegelungsstangen
vorgerichtet für handelsübliche Profilhalb-
zylinder aller Fabrikate

Die Form und Betätigungsart entsprechen der
Verordnung über den Bau und Betrieb von
Versammlungsstätten 
(Versammlungsstättenverordnung VStättVO § 24)

Vorzüge:

• Schließ-Kontrollanzeige für rationelle 
Überwachung

• Griffende zum Türblatt hin abgewinkelt
• abschraubsicher durch verdeckte Schraublöcher
• für handelsübliche Profilhalbzylinder 

aller Fabrikate
• Einbeziehung in Schließanlagen
• Schlüssel in jeder Hebelstellung abziehbar

Standardausführung:

• Leichtmetall silbergrau beschichtet
(Hammerschlag-Effekt) 

• Leichtmetall silberfarbig eloxiert
• Leichtmetall neusilberfarbig eloxiert 
• Leichtmetall dunkelbraun eloxiert
• Stangenausschluss (Hub) 23 mm

mit Totpunktstellung
• mit je 2 Schließblechen Nr. 263 und Nr. 261

Rechts- oder Linksangabe erforderlich!

Sonderausführung:

• Leichtmetall kunststoffbeschichtet
auf Anfrage (RAL-Farbtöne)

• mit verlängerten Stangenbolzen
• mit losen Gewindeansätzen mit Maden-

schraube (GM) und Sicherungsring (Innen-
gewinde M 10) zum Einschrauben von 10 mm
Rundstangen

• mit losen Gewindeansätzen mit eingedrücktem
Spannstift (GS)

• mit galvanisch verzinkten Rundstangen 
10 mm ø 2000/2250/2500/3000 mm lang

• mit Bodenbüchse Nr. 928 (s. Seite Z1)

Tür-Treibriegel-Stangenkupplung Nr. 976

s. Seite T17

Abb. = rechts

GM
27 x 13 x 13

GS
27 x 13 x 13
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Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.
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T16/03.03-2

Tür-Treibriegel „SIGNAL“ Nr. 990
mit Schließ-Kontrollanzeige
rot = gesichert, grün = entsichert
für aufliegende Verriegelungsstangen 13 mm ,        
vorgerichtet für handelsübliche 
Profilhalbzylinder aller Fabrikate

bestehend aus:

• 1 Tür-Treibriegel „SIGNAL“ Nr. 989/SB
• 1 Untergehäuse Nr. 985* 

für 13 mm Vierkantstangen
• 2 Führungsschlaufen Nr. 986* mit verdeckten

Schraublöchern für 13 mm Vierkantstangen
• sonstige Ausführung wie Nr. 989

*Abb. Nr. 985/986 und technische Daten 
für Nr. 990 auf Seite T13

Die aufliegenden Treibriegel eignen sich auch 
zum Umrüsten von Türen die mit Verschlüssen 
ausgestattet sind, die nicht mehr den bauauf-
sichtlichen Richtlinien entsprechen, oder die 
gleichschließend bzw. in Schließanlagen einbe-
zogen werden sollen.

Abb. = rechts
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T17/03.03-2
Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.
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Tür-Treibriegel-
Stangenkupplung Nr. 976
zur separaten Stangen- und 
Tür-Treibriegelmontage

Tür-Treibriegel können nachträglich am Bau 
montiert und im Bedarfsfalle auch demontiert 
werden, ohne die Stangen auszubauen.

Standardausführung:

• galvanisch verzinkt und gelb chromatiert
• für Rundstangen mit M 10 Gewinde

Gewicht: 0,125 kg

Die Stangenkupplungen Nr. 976 können in
Verbindung mit den Tür-Treibriegeln Nr. 970, 
970 Z, 980, 982 und 989 verwendet werden.

Bodenbüchse Nr. 928 (s. Seite Z1)

Durch Verwendung der Bodenbüchse Nr. 928 
wird ein guter Einschluss der angeschrägten 
10 mm Rundstangen gewährleistet.
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Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.

CARL FUHR GmbH & Co. KG · Carl-Fuhr-Str. 12 · D-42579 Heiligenhaus · Tel. +49 (0) 20 56/5 92-0 · Fax +49 (0) 20 56/59 23 84 · www.fuhr.de · E-mail: info@fuhr.de

Tor-Treibriegel Nr. 902 Z
Standardausführung:

wie Nr. 902, jedoch Temperguss-Hebel mit 
speziellem Zylinder und 2 Schlüsseln (der 
Zylinder ist nicht für Schließanlagen geeignet) 

Gewichte für Stangen auf Seite i4

902/902 Z Sonderausführung:

• gelb chromatiert oder silbergrau gebrannt
• mit kurzen, schwarzen Stangen zum 

Anschweißen
• mit galvanisch verzinkten Stangen 10, 13, 16 

und 19 mm durchgehend 2000/2500/3000 mm 
einseitig gelocht 1000/1250/1500 mm

• mit gelb chromatierten Stangen
durchgehend 10/2000, 13/2500, 16/2500 mm 
einseitig gelocht 10/1000, 13/1250, 16/1250 mm

Tor-Treibriegel Nr. 902
Standardausführung:

• galvanisch verzinkt 
• mit nahtlos gezogenem Kasten
• mit flach anliegendem, geriffeltem 

Temperguss-Hebel 
• mit loser Unterplatte und Stangenschlaufen

Gewichte für Stangen auf Seite i4
Technische Daten auf Seite T19

passend für Stangen 10 13 16 19 mm
Unterplattengröße 170 x 36 180 x 40 240 x 52 280 x 60 mm
Schlaufenanzahl 2 3 4 4 Stück
Stangenhub 23 23 30 37 mm
Gewicht 0,565 0,690 1,255 1,770 kg

passend für Stangen 10 13 16 19 mm
Unterplattengröße 170 x 36 180 x 40 240 x 52 280 x 60 mm
Schlaufenanzahl 2 3 4 4 Stück
Stangenhub 23 23 30 37 mm
Gewicht 0,650 0,775 1,350 1,980 kg

T18/03.03-2
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T19/03.03-2
Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.

B
A

SK
Ü

LE
-V

ER
SC

H
LÜ

SS
E

B
TÜ

R
- 

U
N

D
 T

O
R

-T
R

EI
B

R
IE

G
EL

T
FA

LT
TO

R
-T

R
EI

B
R

IE
G

EL
T

K
LE

IN
B

ES
C

H
LÄ

G
E/

ZU
B

EH
Ö

R
E

•
Z

N
EW

S/
SE

R
V

IC
E

Z
IN

FO
R

M
A

TI
O

N
i
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Tor-Treibriegel Nr. 902
Technische Daten

902 10 13 16 19 mm

A* 45,5 51,5 71,6 85 mm
B* 23 25 42 37 mm
C 43,5 50 61 66,5 mm
D* 68 72 92 115 mm
E 36 40 52,8 60 mm
F 25 30 36,2 42 mm
G 40 53 73,5 85 mm
H 63 52,6 73,5 85 mm
J 170 180 236 280 mm

* Die Maße A, B und D können aus guss-
technischen Gründen geringfügig abweichen.

Tor-Treibriegel Nr. 902 Z
Technische Daten

902 Z 10 13 16 19 mm

A* 52,5 55 68 80 mm
B* 27,5 28 36 36 mm
C 43,5 50 61 66,5 mm
D* 67 70 88 115 mm
E 36 40 52,8 60 mm
F 25 30 36,2 42 mm
G 40 53 73,5 85 mm
H 63 52,6 73,5 85 mm
J 170 180 236 280 mm

* Die Maße A, B und D können aus guss-
technischen Gründen geringfügig abweichen.
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Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.
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Falttor-Treibriegel Nr. 992
mittelschwer, mit 5 Gehäuseschrauben

Standardausführung:

• galvanisch verzinkt 
• Kastengröße 180 x 60 x 22 mm
• Kasten aus einem Stück gezogen 
• mit Unterplatte zum Aufschrauben 

oder Anschweißen
• mit seitlichem Temperguss-Schlaufengriff 
• passend für Flachstangen 25 x 10 mm 
• ohne Stangen und ohne Zubehör
• Stangenausschluss (Hub) 29 mm 

Rechts- oder Linksangabe erforderlich!

Sonderausführung:

• Eisen silbergrau gebrannt
• mit kurzen Anschweißenden
• mit langen galvanisch verzinkten Flachstangen

2000/2500/3000 mm lang
• mit Stangenschlaufen 925 A/B/C  (s. Seite Z2) 

Die mittlere Schraube dient auch zur
Hebeleinstellung (leicht- bzw. schwergängig).

Verpackungseinheit: 2 Stück
Gewicht: 1 Stück 0,810 kg
Gewichte für Stangen auf Seite i4

T21/03.03-2

Abb. = rechts
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Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.
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T22/03.03-2

Abb. = rechts

Falttor-Treibriegel Nr. 994
schwer, mit 5 Gehäuseschrauben

Standardausführung:

• galvanisch verzinkt 
• Kastengröße 240 x 70 x 24 mm
• Kasten aus einem Stück gezogen 
• mit Unterplatte zum Aufschrauben 

oder Anschweißen
• mit seitlichem Temperguss-Schlaufengriff
• passend für Flachstangen 30 x 10 mm
• ohne Stangen und ohne Zubehör
• Stangenausschluss (Hub) 45 mm 

Rechts- oder Linksangabe erforderlich!

Sonderausführung:

• Eisen silbergrau gebrannt
• mit kurzen Anschweißenden
• mit galvanisch verzinkten Flachstangen

2500/3000 mm lang
• mit Stangenschlaufen Nr. 930 A/B/C/D  

(s. Seite Z2) 

Die mittlere Schraube dient auch zur
Hebeleinstellung (leicht- bzw. schwergängig).

Verpackungseinheit: 2 Stück
Gewicht: 1 Stück 1,150 kg
Gewichte für Stangen auf Seite i4
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Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.
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T23/03.03-2

Schwerer Falttor-Treibriegel 
Nr. 1193
Serie 1190-1199 mit einheitlichen Abmessungen.
Innenteile fixiert gegen Herausfallen bei der
Montage. Anschraubbar auf schmale Profile 
min. 50 mm breit. Mit Schließeinrichtung, 
vorgerichtet für Profilzylinder

Standardausführung:

• galvanisch verzinkt 
• Kastengröße 240 x 70 x 24,5 mm
• Kasten aus einem Stück gezogen 
• mit Unterplatte zum Aufschrauben 

für M 6-Senkkopfschrauben
• mit 10 mm -Nuss
• passend für Flachstangen 30 x 10 mm
• ohne Stangen und ohne Zubehör
• Stangenausschluss (Hub) oben 25 mm 

unten 30 mm

Rechts- oder Linksangabe erforderlich!

Innenansicht Innenansicht
links rechts 

Verpackungseinheit: 2 Stück
Gewicht: 1 Stück 1,300 kg
Gewichte für Stangen auf Seite i4

wahlweise mit
Drücker-Grt. Nr.1188 N
Leichtmetall eloxiert, 
Schild einseitig

Abb. = links
(Innenansicht)

Maße der 
Stangeneinhängung
unbedingt einhalten
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Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.
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T24/03.03-2

Schwerer Falttor-Treibriegel 
Nr. 1190
Serie 1190-1199 mit einheitlichen Abmessungen.
Innenteile fixiert gegen Herausfallen bei der
Montage. Anschraubbar auf schmale Profile 
min. 50 mm breit.

Standardausführung:

• galvanisch verzinkt 
• Kastengröße 240 x 70 x 24,5 mm
• Kasten aus einem Stück gezogen 
• mit Unterplatte zum Aufschrauben 

für M 6-Senkkopfschrauben
• mit seitlichem Tempergussgriff
• passend für Flachstangen 30 x 10 mm
• ohne Stangen und ohne Zubehör
• Stangenausschluss (Hub) 42 mm

Rechts- oder Linksangabe erforderlich!

Sonderausführung:

• mit kurzen Anschweißenden
• mit galvanisch verzinkten Flachstangen  

2500/3000 mm lang
• mit Stangenschlaufen Nr. 930 A/B/C/D 

(s. Seite Z2)

Die mittlere Schraube dient auch zur 
Hebeleinstellung (leicht- bzw. schwergängig).

Verpackungseinheit: 2 Stück
Gewicht: 1 Stück 1,220 kg
Gewichte für Stangen auf Seite i4

Maße der 
Stangeneinhängung
unbedingt einhalten

Abb. = rechts
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Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.
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T25/03.03-2

Schwerer Falttor-Treibriegel 
Nr. 1191
Serie 1190-1199 mit einheitlichen Abmessungen.
Innenteile fixiert gegen Herausfallen bei der
Montage. Anschraubbar auf schmale Profile 
min. 50 mm breit.

Standardausführung:

• galvanisch verzinkt 
• Kastengröße 240 x 70 x 24,5 mm
• Kasten aus einem Stück gezogen 
• passend für Flachstangen 30 x 10 mm
• mit Unterplatte zum Aufschrauben 

für M 6-Senkkopfschrauben
• mit doppelseitigem Tempergussgriff 
• Außengriff galvanisch verzinkt mit 10 mm

Vierkantstift für 50-80 mm Türstärke
• mit Leichtmetall eloxiertem Außenschild
• mit M 6-Schraublöchern
• ohne Stangen und ohne Zubehör
• Stangenausschluss (Hub) 42 mm

Rechts- oder Linksangabe erforderlich!

Sonderausführung:

• mit kurzen Anschweißenden
• mit galvanisch verzinkten Flachstangen  

2500/3000 mm lang
• mit Stangenschlaufen Nr. 930 A/B/C/D 

(s. Seite Z2)

Verpackungseinheit: 1 Garnitur
Gewicht: 1 Garnitur 1,830 kg
Gewichte für Stangen auf Seite i4

Abb. = rechts

Maße der 
Stangeneinhängung
unbedingt einhalten
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Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.
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T26/03.03-2

Schwerer Falttor-Treibriegel 
Nr. 1198
Serie 1190-1199 mit einheitlichen Abmessungen.
Innenteile fixiert gegen Herausfallen bei der
Montage. Anschraubbar auf schmale Profile 
min. 50 mm breit. Mit Schließeinrichtung, 
vorgerichtet für Profilzylinder

Nicht automatisch schließend:

• Schlüssel im geöffneten Zustand 
abziehbar

• der Hebel ist dann frei beweglich
• Schlüsseldrehung 360°

Standardausführung:

• galvanisch verzinkt 
• Kastengröße 240 x 70 x 24,5 mm
• Kasten aus einem Stück gezogen 
• mit Unterplatte zum Aufschrauben 

für M 6-Senkkopfschrauben
• mit seitlichem Tempergussgriff
• passend für Flachstangen 30 x 10 mm
• ohne Stangen und ohne Zubehör
• Stangenausschluss (Hub) 42 mm

Rechts- oder Linksangabe erforderlich!

Die mittlere Schraube dient auch zur 
Hebeleinstellung (leicht- bzw. schwergängig).

Wahlweise:

Automatisch schließend Nr. 1194
• Schlüssel im geöffneten Zustand 

nicht abziehbar.
• der Hebel ist nur dann frei beweglich
• mögliche Schlüsseldrehung bis 270°, je nach

Zylindernasenstellung
• wird der Schlüssel gedreht und abgezogen, 

dann rastet nach der Hebelbetätigung die 
Sperrvorrichtung automatisch ein

Sonderausführung Nr. 1194 und Nr. 1198:

• mit kurzen Anschweißenden
• mit galvanisch verzinkten Flachstangen  

2500/3000 mm lang
• mit Stangenschlaufen Nr. 930 A/B/C/D 

(s. Seite Z2)

Verpackungseinheit: 2 Stück
Gewicht: 1 Stück 1,470 kg
Gewichte für Stangen auf Seite i4

Abb. = rechts

Maße der 
Stangeneinhängung
unbedingt einhalten
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Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.
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T27/03.03-2

Schwerer Falttor-Treibriegel 
Nr. 1199
Serie 1190-1199 mit einheitlichen Abmessungen.
Innenteile fixiert gegen Herausfallen bei der
Montage. Anschraubbar auf schmale Profile 
min. 50 mm breit. Mit Schließeinrichtung, 
vorgerichtet für Profilzylinder

Nicht automatisch schließend:

• Schlüssel im geöffneten Zustand abziehbar
• der Hebel ist dann frei beweglich
• Schlüsseldrehung 360°

Standardausführung:

• galvanisch verzinkt 
• Kastengröße 240 x 70 x 24,5 mm
• Kasten aus einem Stück gezogen 
• passend für Flachstangen 30 x 10 mm
• mit Unterplatte zum Aufschrauben 

für M 6-Senkkopfschrauben
• mit doppelseitigem Tempergussgriff 
• Außengriff galvanisch verzinkt mit 10 mm

Vierkantstift für 50-80 mm Türstärke
• mit Leichtmetall eloxiertem Außenschild
• vorgerichtet für Profilzylinder
• mit M 6-Schraublöchern
• ohne Stange und ohne Zubehör
• Stangenausschluss (Hub) 42 mm

Rechts- oder Linksangabe erforderlich!

Wahlweise:

Automatisch schließend Nr. 1195
• Schlüssel im geöffneten Zustand 

nicht abziehbar.
• die Hebel sind dann frei beweglich
• mögliche Schlüsseldrehung bis 270°, je nach

Zylindernasenstellung
• wird der Schlüssel gedreht und abgezogen, 

dann rastet die Sperrvorrichtung nach der
Hebelbetätigung automatisch ein

• von innen kann der Treibriegel auch über den
Auslöserstift geöffnet werden

• bei Bedarf kann der Auslöserstift entfernt 
werden, so dass auch von innen mit dem 
Schlüssel geöffnet werden muss

Sonderausführung:

• s. Seite T26 wie für Artikel-Nr. 1194/1198

Verpackungseinheit: 1 Garnitur
Gewicht: 1 Garnitur 1,950 kg
Gewichte für Stangen auf Seite i4

Maße der Stangen-
einhängung unbe-
dingt einhalten

Abb. = rechts
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E1/03.03-2
Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.
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Dorneinreiber 
Nr. 540 K 

• galvanisch verzinkt, mit 6 mm Vierkantdorn,
mit 2 Anschweißwarzen 

• lichtes Maß 8, 10, 12 und 14 mm* 

Verpackungseinheit: 100 Stück
Gewicht: 1 Stück ca. 0,020 kg

Nr. 568 K 

• galvanisch verzinkt, mit 7 mm Vierkantdorn,
mit 2 Nietlöchern 

• lichtes Maß 13, 16, 19 oder 22 mm*

Verpackungseinheit: 50 Stück
Gewicht: 1 Stück ca. 0,030 kg

Nr. 565 

• galvanisch verzinkt, mit 7 mm Vierkantdorn
• Plattengröße 56 x 18 x 2 mm 
• Schraublöcher von der Unterseite versenkt

Verpackungseinheit: 100 Stück
Gewicht: 1 Stück ca. 0,030 kg

Nr. 574 

• Temperguss galvanisch verzinkt, 
mit 8 mm Vierkantdorn

• mit gestanzter, 6 mm starker Zunge 
• mit 2 Schraublöchern von der Unterseite 

versenkt, Schraublochentfernung 32 mm

Verpackungseinheit: 50 Stück
Gewicht: 1 Stück 0,110 kg

Luftflügel-Einreiber Nr. 540 
• galvanisch verzinkt 
• Plattengröße 67 x 16 mm
• mit 6 mm Vierkantdorn
• lichtes Maß 8 bis 18 mm 
• mit 1 Führungsblech und 1 Zungenschließblech
• Lagergrößen 8/10/12/14/16/18 mm

Verpackungseinheit: 100 Stück
Gewicht: 1 Stück ca. 0,030 kg

Schlüsseleinreiber Nr. 513 
• galvanisch verzinkt 
• Plattengröße 98 x 22 mm
• mit 7 mm Vierkantdorn
• lichtes Maß 10 bis 28 mm 
• mit 1 Führungsblech Nr. 550 und 

1 Zungenschließblech Nr. 551
• Lagergrößen 10/13/16/19/22/25/28 mm

Verpackungseinheit: 10 Stück
Gewicht: 1 Stück ca. 0,070 kg

*gemessen von Oberkante Zunge bis Oberkante Bügel
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Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.
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E2/03.03-2

Einreiber Nr. 1310
zum Einlassen oder Aufschrauben

Standardausführung:

• galvanisch verzinkt 
• mit federnder Zunge 
• nach rechts und links schließbar  

Größe I:

• Unterplatte 100 x 18 mm
• Nussloch 7 mm 

Größe II:

• Unterplatte 125 x 27 mm
• Nussloch 8 mm 

Verpackungseinheiten/Gewichte:
50 Stück, Größe I 1 Stück = 0,085 kg
20 Stück, Größe II 1 Stück = 0,160 kg

Spezial-Dorneinreiber 
Nr. 1320 

• galvanisch verzinkt 
• mit Dorn 7 mm 
• Rosette zum Anschweißen 

Verpackungseinheit: 50 Stück
Gewicht: 0,040 kg

Nr. 1322 

• galvanisch verzinkt 
• mit Dorn 7 mm 
• mit Fächerscheibe und Spannmutter 

Verpackungseinheit: 50 Stück
Gewicht: 0,060 kg

Nr. 1323 

• galvanisch verzinkt 
• mit Dorn 7 mm 
• lichtes Maß 20 mm 
• mit Fächerscheibe und Spannmutter
• mit Arretierung der Zunge

Verpackungseinheit: 50 Stück
Gewicht: 0,080 kg

Gr. I

Gr. II
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Z1/03.03-2
Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.
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Bodenbüchse Nr. 916 A
• Gusseisen galvanisch verzinkt zum Einbetonie-

ren oder als Einsatz in Führungskasten Nr. 916 F 

passend für Stangen 10 13 16 19 mm

Maße: oben/unten 35/28,3 mm

Höhe 42 mm

Bodenbüchse Nr. 918 A
• Gusseisen galvanisch verzinkt  

für Stangen 13 x 8 mm 25 x 10 mm
20 x 6,5/8 mm 30 x 10 mm

Größe 1 2
Maße: oben 45 x 28 mm 59 x 35 mm

unten 39 x 22 mm 49 x 25 mm

Bodenbüchse Nr. 928
• Messing vernickelt 
• für 10 mm Rundstangen 
• Maße: oben ø 38 mm 

unten ø 17 mm 
Höhe 55 mm

Bodenbüchse mit 
Führungskasten Nr. 916 S
• Schmutzkasten-Funktion
• Gusseisen galvanisch verzinkt 
• bestehend aus: Bodenbüchse Nr. 916 A und

Führungskasten Nr. 916 F 

passend für Stangen 10 13 16 19 mm

Maße 916 A: oben/unten 35/28,3 mm

Höhe 42 mm

Maße 916 F: oben/unten 49,5/40 mm

Bodenbüchse Nr. 927
• galvanisch verzinkt 
• mit Kugelverschluss 
• für 10 mm Rundstangen
• Maße: oben ø 38 mm 

unten ø 28 mm 
Höhe 55 mm 
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Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.
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Z2/03.03-2

Stangenschlaufe Nr. 986
Leichtmetallguss 

• mit verdeckten Schraublöchern
• passend für 13 mm -Stangen

Standardausführung:

• Leichtmetall silbergrau beschichtet
(Hammerschlag-Effekt) 

• Leichtmetall silberfarbig eloxiert
• Leichtmetall kunststoffbeschichtet

auf Anfrage (RAL-Farbtöne)

Andere Ausführungen auf Anfrage bzw.
Sonderanfertigung.

Stangenschlaufen Nr. 925/930
galvanisch verzinkt

Form A 
Art.-Nr. für Flachstangen Unterplattengröße
925 A 25 x 10 mm 80 x 26 mm
930 A 30 x 10 mm 70 x 30 mm

Verpackungseinheit: 50 Stück 

Form B 
Art.-Nr. für Flachstangen Unterplattengröße
925 B 25 x 10 mm 60 x 30 mm
930 B 30 x 10 mm 70 x 30 mm

Verpackungseinheit: 50 Stück 

Form C 
Art.-Nr. für Flachstangen Unterplattengröße
925 C 25 x 10 mm 48 x 30 mm
930 C 30 x 10 mm 48 x 30 mm

Verpackungseinheit: 50 Stück 

Form D 
Art.-Nr. für Flachstangen Unterplattengröße
930 D 30 x 10 mm 70 x 40 mm

Verpackungseinheit: 50 Stück 

Stangenführungsschlaufen Nr. 924 
galvanisch verzinkt

passend Maße in mm
für Stangen A B C D

8 x  8 mm
(nur 2 Anschraublöcher) 31 21,2 29,5
10 x 10 mm 49,5 60 20,5 31
13 x 13 mm 55,5 70 25,5 38
16 x 16 mm 60 76 33,3 50
19 x 19 mm 73,3 92 36 55
13 x  8 mm 39 50 24 35
20 x  6,5 mm 44,5 61 36 51
20 x  8 mm 44,5 61 36 51
25 x 10 mm 62 79 40 57

A B

D
C
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Z3/03.03-2
Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.
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Elastik-Universal-Griff 
Nr. 932

Griff aus schwarzem Integralschaum auf 
Polyurethanbasis, 190 mm lang, belastbar in 
allen Richtungen durch eine stabile, galvanisch 
verzinkte Stahlblecheinlage, die gleichzeitig 
als Anschraubbasis dient, mit versenkter
Schrauben-Befestigungsmöglichkeit.

Betätigungsgriff für Türen, Tore, Klappen,
Luken, Hauben, Deckel, an Geräten, Gehäusen,
Fahrzeugaufbauten, Aggregaten, Maschinen,
Kühl- und Kellerraumtüren, als Tragegriff für
Kisten, Kästen, Behälter und viele andere Ein-
satzzwecke.

Verpackungseinheit: 10 Stück
Gewicht: 1 Stück 0,140 kg

Nr. 934

Griff aus schwarzem Integralschaum auf 
Polyurethanbasis, Ausführung und Anwendungs-
bereiche wie bei Nr. 932, jedoch Grifflänge 
280 mm.

Verpackungseinheit: 10 Stück
Gewicht: 1 Stück 0,210 kg

Elastik-Haltegriff Nr. 933
Griff aus schwarzem Integralschaum auf 
Polyurethanbasis, 280 mm lang, mit flexibler
Federstahl-Einlage, deshalb nur zur senkrechten
Anschraubfläche belastbar, mit versenkter
Schrauben-Befestigungsmöglichkeit.

Dieser Elastik-Sicherheitsgriff ist konzipiert als 
Ein-und Ausstieg-Haltegriff für Omnibusse, 
Personen-Transportfahrzeuge aller Art,
Nutzfahrzeug-Aufbauten, Laderäume usw. 
Es gibt noch eine Fülle weiterer Einsatzmöglich-
keiten.

Verpackungseinheit: 10 Stück
Gewicht: 1 Stück 0,165 kg

Nr. 933/934
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Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.
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Z4/03.03-2

Schnäpper Nr. 1365
• galvanisch verzinkt 
• Hub 12 mm 

Verpackungseinheit: 25 Stück  
Gewicht: 1 Stück 0,140 kg

Keildreher Nr. 555
• Plattengröße 78 x 18 mm  
• mit Olive Nr. 433 Leichtmetall eloxiert
• mit 1 Fanghaken Nr. 271
• Platte, Zunge und Fanghaken 

galvanisch verzinkt

Verpackungseinheit: 10 Stück  
Gewicht: 1 Stück 0,090 kg

Dornverschluss  Nr. 753
• Rosette Leichtmetall silberfarbig eloxiert
• 43 mm Schraublochentfernung 
• mit eisernem Dorn, 

7 mm Vierkant und Feder
(Maß von Unterkante Rosette bis Vorderkante Stift 32 mm)

Verpackungseinheit: 10 Stück  
Gewicht: 1 Stück 0,070 kg

Stahl-Handgriff Nr. 931
Standardausführung:

• galvanisch verzinkt 
• 205 mm lang

Sonderausführung:

• silbergrau gebrannt 
• unlackiert
• ohne Schraublöcher zum Anschweißen 
• kunststoffbeschichtet auf Anfrage

Für Türen und Tore (Falt- und Schiebetore), 
Luken, Klappen, Hauben, Deckel, Kisten, Kästen,
Behälter, Gehäuse, Geräte und für viele andere
Anwendungsmöglichkeiten.

Verpackungseinheit: 10 Stück
Gewicht: 1 Stück 0,130 kg
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Z5/03.03-2
Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.
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Olivenstifte
Standardausführung:

• aus blankgezogenem 7 mm 
Vierkantmaterial

Länge: 55, 60, 65 und 70 mm

Sonderausführung:

• galvanisch verzinkt

Verpackungseinheit: 100 Stück

Dornbüchsen Nr. 762
Standardausführung:

• aus Leichtmetall 
• Bohrung 10 mm ø, Höhe 10 mm 
• Bohrung 14 mm ø, Höhe 10 mm 
• Bohrung 14 mm ø, Höhe 16 mm 

Sonderausführung:

• in Messing

Verpackungseinheit: 100 Stück  

Linsensenkkopf-Schrauben 
(für Oliven- und Griffbefestigung)

Eisen galv. verzinkt: M 5 x 17 25 30 35 40 mm
45 50 75 mm

Messing blank: M 5 x 17 30 35 40 45 mm
50 mm

M 6 x 13 35 90 mm

Messing vernickelt: M 5 x 17 30 35 40 45 mm
50 mm

M 6 x 12 35 90 100 mm

Verpackungseinheit: 100 Stück
(gilt nur für M 5 x 35, 40 und 45 mm)

ohne 
Schlitz

mit 
Schlitz
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Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.
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Z6/03.03-2

Schließ- und Führungsbleche
galvanisch verzinkt

Schließblech Nr. 261

• Größe 52 x 24 mm
• Loch 15 x 16 mm 

Schließblech Nr. 263

• Größe 56 x 24 mm
• für Rundstangen 10 mm ø

Führungsblech Nr. 267

• Größe 58 x 16, 58 x 18, 58 x 20 mm
• für Rundstangen 10 mm ø
• mit Führungstülle 
• Gesamthöhe 6 mm

Führungsblech Nr. 550

• 50 x 13 x 1,3 mm
• 80 x 16 x 2 mm
• käntig und abgerundet

Schließblech Nr. 551

• 65 x 12 x 2 mm
• 77 x 12 x 2 mm 
• 50 x 13 x 1,3 mm
• 65 x 16 x 2 mm
• 80 x 16 x 2 mm
• 100 x 16 x 2 mm
• käntig und abgerundet
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Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.
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Schwerer Rollkloben 
galvanisch verzinkt

Nr. 917

• für Flachstangen bis 30 mm 
• Rollenbügel

mit Messingrolle 13 mm ø x 33 mm 
und loser Unterplatte 115 x 27 x 4 mm

• für lichte Höhen bis 42 mm
(Bügel zum bauseitigen Kürzen und nach-
träglichen Vernieten)

Rollkloben 
galvanisch verzinkt

Nr. 256

• lichte Weite 18 mm 
• lichte Höhe 16 mm
• Schraubstift 6 x 50 mm
• Rolle 9 mm ø x 16 mm

Nr. 726

• lichte Weite 14 mm 
• lichte Höhe 9 mm
• Schraubstift 6 x 32 mm
• Rolle 9 mm ø x 13 mm

Nr. 706

• lichte Weite 14 mm 
• lichte Höhe 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm
• aus Bandeisen 20 mm breit
• Rolle 9 mm ø x 13 mm
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Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.
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Gusseiserne Dornschlüssel 
gerommelt vernickelt

Nr. 783 konisch 

• von 6,5 auf 5 mm 

Nr. 784 konisch 

• von 7,5 auf 6,5 mm 

Nr. 770

• Loch 7 mm 
• Loch 8 mm 

Nr. 771

• Loch 6 mm 

Nr. 780 konisch 

• von 9 auf 6 mm 

Nr. 774

• Loch 7 mm 
• Loch 8 mm 

Nr. 776

• Loch 7 mm 

Nr. 766 (Neubauten-Schlüssel) 

• Dorn konisch von 9 auf 6,5 mm 
• Loch 8 mm 
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Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.
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Notizen
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Alle Daten und Maße entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. 
Verbindliche Maße auf Anfrage.

CARL FUHR GmbH & Co. KG · Carl-Fuhr-Str. 12 · D-42579 Heiligenhaus · Tel. +49 (0) 20 56/5 92-0 · Fax +49 (0) 20 56/59 23 84 · www.fuhr.de · E-mail: info@fuhr.de

Notizen
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Ein hochwirksames, umweltfreundliches Präzisionsspray mit Breitband-Eigenschaften

Unser Beitrag für mehr 
Ruhe und Gelassenheit

Ideal für Wartung 
und Instandsetzung, 

sichert die volle Funktion.

FUHR Extra Long-Life-Spray
Wartungsspray 
für Fenster und Türbeschläge

Beseitigt Schwergängigkeit bei Türschlös-
sern und Mehrpunktverriegelungen, bei
Fensterbeschlägen und Zentralverschlüssen. 

• Mechanische Dreh- und Gleitteile sind 
schnell wieder leichtgängig

• Hervorragende Kriechwirkung
• Rost- und Korrosionsstopp
• Beseitigt Öl-, Fett- und Klebstoffver-

krustungen

• Verhindert Knarren und Quietschen
• Verdrängt Feuchtigkeit und schützt 

metallische Flächen
• Langanhaltende Schmierwirkung

Bestell-Nr. ZZ1011A
Verpackungseinheit: 
12 Stück pro Karton

ohne · without
sans · zonder

Cadmium
CKW · PCB · Blei
FCKW
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FUHR Extra Long-Life-Spray

Spray d’entretien
pour ferrures de

portes et de fenêtres

• Hydrofuge
• Dérouille
• Réduit l’usure
• Excellente adhérence
• Lubrifiant longue 

action
Agiter avant l’emploi.

Précautions d'emploi:
Récipient sous pression. A
protéger contre les rayons
solaires et à ne pas exposer à
une température supérieure à
50 °C. Ne pas percer ou brûler
méme aprés usage. Ne pas
vaporiser vers une flamme ou
un corps incandescent.
Conserver à l'écart de toute
source d'ignition – Ne pas
fumer. Conserver hors de la
portée des enfants. Sans une
aération suffisante la forma-
tion de vapeurs explosives est
possible. Fiche de sécurité
technique disponible sur
demande pour les utilisateurs
professionnels. R 66: L'expo-
sition répétée peut provoquer
dessèchement ou gercures de
la peau. R 67: L'inhalation de
vapeurs peut provoquer
somnolence et vertiges.

Onderhouds-spray
voor raam- en

deurbeslag

• waterafstotend
• roestoplossend
• minder slijtage
• bijzonder goede 

kruipolie
• langetijd smering

Voor gebruik goed 
schudden.

Waarschuwing: Houder
onder druk. Beschermen tegen
de zon en niet blootstellen aan
een hogere temperatuur dan
50 °C. Ook na gebruik niet
doorboren of verbranden. Niet
spuiten in de richting van een
vlam of een gloeiend voor-
werp. Verwijderd houden van
ontstekingsbronnen – Niet
roken. Buiten bereik van kin-
deren bewaren. Bij ontoerei-
kende ventilatie kan een ont-
plofbaar damp-luchtmengsel
vormen. Veiligheidsinformatie-
blad op verzoek verkrijgbaar
voor beroepsmatige 
gebruikers. 
R 66: Herhaalde blootstelling
kan een droge of een gebar-
sten huid veroorzaken. R 67:
Dampen kunnen laperigheid
en duzeligheit veroorzaken.

F NLMaintenance
Spray for

Window and Door Fittings

• Repels water
• Loosens rust
• Reduces wear
• Excellent penetration
• Long term lubrication

Shake well before use.

Warning: Pressurized contai-
ner. Protect from sunlight
and do not expose to 
temperatures exceeding 
50 °C. Do not pierce or burn,
even after use. Do not spray
on a naked flame or any
incandescent material. Keep
away from sources of ignition
– No smoking. Keep out of
the reach of children.
Without adequate ventilation
formation of explosive mix-
tures may be possible. Safety
data sheet available on
request for professional
users. R 66: Repeated expo-
sure may cause skin dryness
or cracking. R 67: Vapours
may cause drowsinsess and
dizziness.

GB

e 520400 ml

Wartungsspray 
für Fenster und

Türbeschläge

• Wasserabweisend
• Rostlösend
• Verschleißmindernd
• Hervorragende 

Kriechwirkung
• Langanhaltende 

Schmierung
Vor Gebrauch gut schüt-
teln.

Gefahrenhinweis: Behälter
steht unter Druck. Vor
Sonnenbestrahlung und Tem-
peraturen über 50 °C schüt-
zen. Auch nach Gebrauch
nicht gewaltsam öffnen oder
verbrennen. Nicht gegen
Flamme oder auf glühenden
Gegenstand sprühen. Von
Zündquellen fernhalten –
Nicht rauchen. Darf nicht in
die Hände von Kindern ge-
langen. Ohne ausreichende
Lüftung Bildung explosions-
fähiger Gemische möglich.
Sicherheitsdatenblatt auf
Anfrage für berufsmäßige
Benutzer erhältlich. R 66:
Wiederholter Kontakt kann
zu spröder oder rissiger Haut
führen. R 67: Dämpfe kön-
nen Schläfrigkeit und
Benommenheit verursachen.

D
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