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FUHR INBOUWESPAGNOLET 297

omschrijving

materiaal

artikelnummer

Inbouw espagnoletsluiting met profielcilinderboring.

De bediening van de espagnolestangen geschiedt d.m.v. een profielcilinder.
Leverbaar in de doornmaten 21, 30 en 35 mm. Geschikt voor stangen met
schroefdraad M10. Slag= 14 mm.

Kast, voorplaat en mechanisme galvanisch verzinkt staal.

297/21 Inbouw espagnolet, doorn 21, geschikt voor Europrofielcilinder
297/21-KESO [nbouw espagnolet, doorn 21, geschikt voor Keso cilinder
297/30 Inbouw espagnolet, doorn 30, geschikt voor Europrofielcilinder
297/30-KESO [nbouw espagnolet, doorn 30, geschikt voor Keso cilinder
297/35 Inbouw espagnolet, doorn 35, geschikt voor Europrofielcilinder
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COMPLETE TOELEVERING VOOR RAMEN- EN DEURENINDUSTRIE
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FUHR INBOUWESPAGNOLET 298

omschrijving Krukbediende inbouw espagnoletsluiting met profielcilinderboring.
De bediening van de espagnoletstangen geschiedt d.m.v. de kruk. Vergrendeling met
de profielcilinder. Leverbaar in de doornmaten 21 en 32 mm. Geschikt voor stangen
met schroefdraad M10. Slag= 21 mm.

materiaal Kast, voorplaat en mechanisme galvanisch verzinkt staal.
artikelnummer 298/21 Krukbediende inbouw espagnolet, doorn 21, t.b.v. Euro cilinder
298/21-KESO Krukbediende inbouw espagnolet, doorn 21, t.b.v. Keso cilinder
298/32 Krukbediende inbouw espagnolet, doorn 32, t.b.v. Euro cilinder
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Houtduifstraat 22

4901 BP Oosterhout
Telefoon 0162483400
Telefax 0162432139
Internet  www.vannelfen.nl
E-mail  info@vannelfen.nl

A member of the VBH Group




