FUHR METAL SYSTEMS

Bodenbiichse Nr. 916 A

« GQusseisen galvanisch verzinkt zum Einbetonie-
ren oder als Einsatz in FoOhrungskasten Nr. 916 F =

pamerdforSangen 100 13 16 19 mm
Hiths 4 mm

Bodenbiichse mit
Fiihrungskasten Nr. 916 S

» Schmutzkasten-Funktion

« (Gusseisen galvanisch verzinkt

« bestehend aus: BodenbOchse Nr. 916 A und
Fohrungskasten Nr. 916 F

pamend forStangen 10 13 16 B mm

MaBe 916 A: [ cheriunten 35783 mm
Hiha 42 mm

MaB= 516 F: O cbandunzan 49,5540 mm

Bodenbiichse Nr. 918 A

= Gusseisen galvanisch verzinkt

far Stangen 13x8  mm 25x 10 mm
_ 20x658 mm 30x10 mm

Grabs 1 2

MaBe: [Joben 45 xZEmm 50 x 35 mm
3 unten 33 x22 mm 48 x 5 mm

Bodenbiichse Nr. 927

» gahvanisch verzinkt

= mit Kugelverschiuss Q
« fior 10 mm Rundstangen

» MaBe: oben @ 28 mm

unten @ 28 mm
Hahe 55 mm

Bodenbiichse Nr. 928

» Messing vernickelt

« Tor 10 mm Rundstangen

+« MaBe: oben o 38 mm
unten @ 17 mm
Hohe 55 mm
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Alle Daten und MaBe entsprechen dem Ieitpunkt der Drucklegurg. Technische Anderungen vorbehalten.
Verbindliche MaBe auf Anfrage. Z1/03.03-2
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INFORMATION

BASKULE-VERSCHLUSSE
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