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In dit gebied is 
een raaampomp-
verlengstuk 
noodzakelijk
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Begrenzing van het raamformaat, NT K 
beslag, veiligheid SKG / WK2. In dit gebied is 
het toelaatbare vleugelgewicht max. 100 of 
130 kg 

Begrenzing van het raamformaat, NT Designo II 
beslag, veiligheid SKG / WK2. In dit gebied is het 
toelaatbare vleugelgewicht max. 80/150 kg 
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Beslagmaatbreedte (BMB) mm Beslagmaatbreedte (BMB) mm

Toepassingsdiagrammen

In dit gebied 
is een 
raaampomp-
verlengstuk 
noodzakelijk
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11 	 Schaarlager K 3/100				   230 177
	 Schaarlager K 6/130 (niet afgebeeld)	 L	 230 179
					     R	 230 180

12 	 Schaarstift				    227 354

13 	 Hoekoverbrenging voor schaar   V 		  260 284

14 	 Veiligheidsmiddensluiter, horizontaal
Beslagmaat	 Lengte	 Artikelnummer
breedte		  E   nok		
  801 – 1200	 400 	 255 280			
1201 – 1600	 600 KU	 255 281			

15 	 Veiligheidsmiddensluiter, verticaal
Beslagmaathoogte	 Lengte	 E  nok		  V  nok

  475 –   700	 200  			   	 296 853
  701 –   900	 400			   	 296 854
  901 – 1100	 600 			   	 296 855
1101 – 1300	 600 KU	  	 260 303	
	 200			   	 296 853
1301 – 1500	 600 KU		  260 303	
	 400			   	 296 854
1501 – 1700	 600 KU		  260 303
	 600			   	 296 855
1701 – 1900	 600 KU		  260 303	
	 600 KU		  260 303	
	 200			   	 296 853
1901 – 2100	 600 KU		  260 303	
	 600 KU		  260 303	
	 400			   	 296 854
2101 – 2300	 600 KU		  260 303	
	 600 KU		  260 303	
	 600			   	 296 855
2301 – 2500	 600 KU		  260 303	
	 600 KU		  260 303	
	 600 KU		  260 303	 		
	 200			   	 296 853
2501 – 2700	 600 KU		  260 303	
	 600 KU		  260 303	
	 600 KU		  260 303	
	 400			   	 296 854
2701 – 2900	 600 KU		  260 303	
	 600 KU		  260 303	
	 600 KU		  260 303	 		
	 600			   	 296 855
2901 – 3000	 600 KU		  260 303	
	 600 KU		  260 303	
	 600 KU		  260 303	
	 600 KU		  260 303	
	 200			   	 296 853

16 	 Hoekband K 3/100				    230 343
	 Hoekband K 6/130 (niet afgebeeld)		  263 858

17 	 Hoeklager K 3/100			   	 258 590
	 Hoeklager K 6/130 (niet afgebeeld)	 L	 230 354
					     R	 230 355

18 	 Blokeerblok middensluiter			   477 864

19 	 Blokeerblok hoekoverbrenging			   601 500

20 	 Antifoutbediening vleugel deel			   260 538

21 	 Oploopblok				    350 402

22 	 SKG infoclip				    331 459

1  	DK raampomp, vaste krukhoogte – doornmaat 15 mm
Beslagmaathoogte	 Krukhoogte	 Lengte	 Artikelnummer
  361 –   4804)	   120	   370			   284 3142)
  481 –   600	   170	   490			   259 830
  601 –   800	   263	   690			   259 831
  801 – 1000	   413	   890 1 E 			  259 836
1001 – 1200	   513	 1090 1 E 			  259 838
1201 – 1400	   563	 1290 1 E 			  259 840
1401 – 1600	   563	 1490 1 E 			  259 842
1601 – 1800	   563	 1690 2 E 			  259 846
1601 – 1800	 1000	 1690 2 E 			  259 847
1801 – 2000	 1000	 1890 2 E 			  259 849
2001 – 2200	 1000	 2090 3 E 			  259 852
2201 –3000	 1000	 2290 3 E 			  259 855

1b  	DK raampomp, variabele krukhoogte – doornmaat 15 mm
Beslagmaathoogte	   Krukhoogte	  Lengte	 Artikelnummer
  310 –   4502)	   155 –   310	   430		  259 7171)
  451 –   6203)
  621 –   800	   311 –   400	   580 1 E 		 259 719
  801 – 1200	   401 –   600	   980 1 E 		 259 720
1201 – 1600	   601 –   800	 1380 2 E 		 259 721
1601 – 2000	   801 – 1000	 1780 2 E 		 259 762
2001 – 3000	 1001 – 1200	 2180 4 E 		 259 763

2  	Verlengstuk voor raampomp
Beslagmaathoogte	 Lengte		  Artikelnummer
2401 –2600	 200				    308 267
2601 –2800	 400	 1 E 			   260 193
2801– 3000	 600	 1 E 	 		  260 303

3 	 Snapper vleugeldeel				   256 020

4 	 Hoekoverbrenging  V  			   260 272

5 	 DK hoekoverbrenging  V  			   260 288

6  	Mini Hoekoverbrenging  V  	  		  281 288
	 BMH < 360 mm bij raampompen met vaste krukhoogte 
	 BMH < 450 mm bij raampompen met variabele krukhoogte 

7 	 Begrenzer 90°  enkel voor draairaam		  264 603

8 	 Schaargeleider
Beslagmaat	 Schaar /	 Artikelnummer
breedte	 Lengte	 zonder nok	 E  nok	
  290 –   410	 150/  300	 288 150	 	
  411 –   600	 250/  490	 284 217
  601 –   800	 350/  690	 284 218
  801 – 1000	 500/  890 1		  284 219	
1001 – 1200	 500/1090 1		  284 216	
1201 – 1600	 500/1290 1		  286 496	

9 	 Tweede schaar (vanaf BMB 1400 mm)		  255 237		

10 	 Schaararm K, Systeem 12/20-13
Beslagmaatbreedte	 Lengte	 Artikelnummer
			   Links	 Rechts
290 –   410	 150*	 258 060	 258 061
411 –   600	 250	 258 062	 258 063
601 –   800	 350	 258 064	 258 065
801 – 1600	 500	 258 042	 258 043 

Draaikiep- of draairaam NT - K
Veiligheid SKG / WK2 

Toepassingsbereik
Beslagmaatbreedte.......................................... 320 – 1600 mm
Beslagmaathoogte SKG................................... 475 – 3000 mm
Bij beslagmaathoogte > 2400, beslagmaatbreedte max. 900 mm
Vleugelgewicht.........................................max. 100 of 130 kg 1)
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Het kiepen moet tot 80 mm begrensd worden indien BMH < 500 mm!

Volgens profilering:

23 	 Antifoutbediening vast deel

24 	 Kiepsluitplaat veiligheid staal

25 	 Stalen veiligheidssluitplaat

26 	 Sluitplaat

27 	 Snapper

28 	 Onderlegplaat voor tweede schaar

	 1)	 vanaf BMB 1400 mm is een tweede schaar 9  noodzakelijk
	 2)	 géén antifoutbediening
	 3)	 met mini hoekoverbrenging 6  
	 4)	 met hoekoverbrenging 5  
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Valraam NT - K
Veiligheid SKG / WK2

1 	 DK raampomp, variabele krukhoogte – doornmaat 15 mm
Beslagmaat	 lengte				    Artikel 
breedte					     nummer
  310 –   4501)	   430				    259 717
  451 –   6202)
  621 –   800	   580 1 E 				    259 719
  801 – 1200	   980 1 E 				    259 720
1201 – 1600	 1380 2 E 				    259 721
1601 – 2000	 1780 2 E 				    259 762
2001 – 2400	 2180 4 E 				    259 763

2 	 Hoekoverbrenging  V   			   260 272

2a 	 Hoekoverbrenging 2 V   (BMH < 420 mm)		  260 274

3  	Mini Hoekoverbrenging  V  	  		  281 288
	 (BMB < 451 mm) 

4 	 Middensluiter, verticaal
Beslagmaathoogte	 Lengte	 E  nok		  V  nok

  420 –   620	 200 		  	 296 853
  621 –   820	 400 KU	 	 	 296 854
  821 – 1020	 600 		  	 296 855
1021 – 1200	 600 KU	 260 303
	 200 KU		  	 296 853

5 	 Schaarlager K 3/100				   230 177

6 	 Schaarstift				    227 354

7 	 Valschaar 		  		  482 823

8 	 Kiepvleugelband systeem 12/20–9
					     Artikel
					     nummer
mobiel				    264 007
vast3)				    264 009

Toepassingsbereik
Beslagmaatbreedte.......................................... 310 – 2400 mm
Beslagmaathoogte........................................... 200 – 1200 mm
Vleugelgewicht.........................................................max. 80 kg

8a 	 Kiepvleugelband K systeem 12/20–13
					     Artikel
					     nummer
mobiel				    264 015
vast3)				    264 019

9 	 Begrenzer (90°)	 			   264 603

10 	 Valse schaar vleugel				   331 488

11  	Valse schaar kader K 12/20-13		  L	 230 639
					     R	 230 640

12 	 Spil voor kiepvleugel			   230 651

Profielgebonden artikelen: 

13 	 Sluitplaat

14 	 Stalen veiligheidssluitplaat

15 	 Verdekte middensluiter, vleugeldeel

16 	 Verdekte middensluiter, kozijndeel

17 	 Onderlegplaat voor valschaar

1) met mini-Hoekoverbrenging 3  	
2) met Hoekoverbrenging 2  
3) Bij plaatsing van meerdere draaivleugelscharnieren, moet minstens één vast scharnier gebruikt worden.	
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* 	Indien de valschaar niet over de raampompbediening geplaatst wordt, gelieve bijhorend onderlegplaatje te gebruiken !
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Dubbel opendraaiend NT - K  
Veiligheid SKG / WK2

Toepassingsbereik
Beslagmaatbreedte........................................ 320 – 1600 mm1)
Beslagmaathoogte........................................... 431 – 3000 mm
Bij beslagmaathoogte > 2400, beslagmaatbreedte max. 900 mm
Vleugelgewicht............................................max. 100 of 130 kg

10  	Schaarlager K 3/100				   230 177
	 Schaarlager K 6/130 (niet afgebeeld)	 L	 230 179
					     R	 230 180

11  	Schaarstift				    227 354

12  	Hoekoverbrenging voor schaar  V  		  260 284

13 	 Veiligheidsmiddensluiter, horizontaal
Beslagmaat	 Lengte	 Artikelnummer
breedte		  E   nok		
  801 – 1200	 400 	 255 280			
1201 – 1600	 600 KU	 255 281			

14 	 Veiligheidsmiddensluiter, verticaal
Beslagmaathoogte	 Lengte	 E  nok		  V  nok

  501 –   700	 200  	 		  	 296 853
  701 –   900	 400			   	 296 854
  901 – 1100	 600 			   	 296 855
1101 – 1300	 600 KU	  	 260 303 	
	 200			   	 296 853
1301 – 1500	 600 KU		  260 303
	 400			   	 296 854
1501 – 1700	 600 KU		  260 303 	
	 600			   	 296 855
1701 – 1900	 600 KU		  260 303 	
	 600 KU		  260 303 	
	 200	 		  	 296 853
1901 – 2100	 600 KU		  260 303 	
	 600 KU		  260 303 	
	 400			   	 296 854
2101 – 2300	 600 KU		  260 303 	
	 600 KU		  260 303 	
	 600	 		  	 296 855
2301 – 2500	 600 KU		  260 303 	
	 600 KU		  260 303 	
	 600 KU		  260 303 	 	 	
	 200			   	 296 853
2501 – 2700	 600 KU		  260 303 	
	 600 KU		  260 303 	
	 600 KU		  260 303 	
	 400			   	 296 854
2701 – 2900	 600 KU		  260 303 	
	 600 KU		  260 303 	
	 600 KU		  260 303 	 	 	
	 600			   	 296 855
2901 – 3000	 600 KU		  260 303 	
	 600 KU		  260 303 	
	 600 KU		  260 303 	
	 600 KU		  260 303 	
	 200			   	 296 853

15 	 Hoekband K 3/100				    230 343
	 Hoekband K 6/130 (niet afgebeeld)	 	 263 858

16 	 Hoeklager K 3/100			   	 258 590
	 Hoeklager K 6/130 (niet afgebeeld)	 L	 230 354
					     R	 230 355

17 	 Blokeerblok middensluiter			   477 864

18 	 Blokeerblok hoekoverbrenging			   601 500

19 	 Antifoutbediening vleugeldeel	 		  260 538

20 	 SKG infoclip				    331 459

1  	DK raampomp, vaste krukhoogte – doornmaat 15 mm
Beslagmaathoogte	 Krukhoogte	 Lengte	 Artikelnummer
  431 –   480	   120	   370			   284 3142)
  481 –   600	   170	   490	 		  259 830
  601 –   800	   263	   690 1 V 			  259 832
  801 – 1000	   413	   890 2 V 			  259 835
1001 – 1200	   513	 1090 2 V 			  259 837
1201 – 1400	   563	 1290 2 V 			  259 839
1401 – 1600	   563	 1490 3 V 			  259 841
1601 – 1800	   563	 1690 3 V 			  259 844
1601 – 1800	 1000	 1690 3 V 			  259 845
1801 – 2000	 1000	 1890 3 V 			  259 848
2001 – 2200	 1000	 2090 4 V 			  259 850
2201 – 3000	 1000	 2290 4 V 			  259 853

1b  	DK raampomp, variabele krukhoogte – doornmaat 15 mm
Beslagmaathoogte	 Krukhoogte	 Lengte	 Artikelnummerr
  431 –   620	   215 –   310	   430			   259 7172)
  621 –   800	   311 –   400	   580 1 V 			  355 743
  801 – 1200	   401 –   600	   980 1 V 			  355 744
1201 – 1600	   601 –   800	 1380 2 V 			  355 745
1601 – 2000	   801 – 1000	 1780 2 V 			  355 746
2001 – 3000	 1001 – 1200	 2180 4 V 			  355 747

2  	Verlengstuk voor raampomp
Beslagmaathoogte	 Lengte		  Artikelnummer
2401 –2600	 200				    308 267
2601 –2800	 400	 1 E 			   260 193
2801– 3000	 600	 1 E 	 		  260 303

3  	Snappernok				    256 020

4  	 Hoekoverbrenging  V   			   260 272

5  	Hoekoverbrenging DK  V   			   260 288

6  	Mini hoekoverbrenging  P  	  		  260 282
	 Mini hoekoverbrenging  V  	  		  281 288
	 BMH < 360 mm bij raampompen met vaste krukhoogte 
	 BMH < 450 mm bij raampompen met variabele krukhoogte

7  Schaargeleider
Beslagmaat	 Schaar /	 Artikelnummer
breedte	 Lengte	 zonder nok	 E  nok	
  320 –   410	 150/  300	 288 150	 	
  411 –   600	 250/  490	 284 217
  601 –   800	 350/  690	 284 218
  801 – 1000	 500/  890 1		  284 219		
1001 – 1200	 500/1090 1		  284 216	
1201 – 1600	 500/1290 1		  286 496	

8 	 Tweede schaar (vanaf BMB 1400 mm)		  255 237

9  	Schaararm K, Systeem 12/20-9
Beslagmaat	 Lengte		  Artikelnummer
breedte				    Links		 Rechts
320 –   410	 150*			  258 054	 	258 055		
411 –   600	 250			   258 056		 258 057	
601 –   800	 350			   258 058		 258 059
801 – 1600	 500			   258 039	 	258 041
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Het kiepen moet tot 80 mm begrensd worden indien BMH < 500 mm !

21 	 Raampomp voor stulpvleugel – vaste krukhoogte 3)
Beslagmaathoogte	 Krukhoogte	 Lengte	 Artikelnummer
  431 –   5004)	 195	   490			   242 729
  501 –   6005)
  601 –   6204)	 195	   690			   242 731
  621 –   8005)
  801 – 1000	 490	   890			   233 410
1001 – 1200	 335	 1090			   233 411
1201 – 1400	 335	 1290			   233 412
1401 – 1600	 335	 1490			   233 413
1601 – 1800	 335	 1690			   296 145
1801 – 2000	 640	 1890			   296 074
2001 – 2200	 640	 2090			   296 075
2201 – 3000	 640	 2290			   296 076

21b 	 Raampomp voor stulpvleugel – variabele krukhoogte 3)
Beslagmaathoogte	 Krukhoogte	 Lengte	 Artikelnummer
  431 –   5204)	 225 –   350	   400			   233 4182)
  521 –   6205)
  621 –   6504)	 393 –   482	   680			   233 419
  651 –   8005)
  801 – 1200	 482 –   682	   980			   233 420
1201 – 1600	 448 –   658	 1380			   290 912
1601 – 2000	 680 –   890	 1780			   296 146
2001 – 3000	 880 – 1090	 2180			   296 147

22 	 Veiligheidsbeugel voor stulpraampomp		  314 203

	 Schroeven 6,3 x 40 voor veiligheidsbeugel		  294 820

23  	Verlengstuk voor stulpvleugelraampomp
Beslagmaathoogte	 Lengte		  Artikelnummer
2401 –2600	 200				    308 267
2601 –2800	 400				    280 345
2801– 3000	 600	 	 		  280 331

24 	 Antifoutbediening 				    257 600
	 aanslag voor stulpraampomp

25 	 Snapper voor stulpraampomp			   260 457

26  	Verlengstuk
Beslagmaatbreedte	 Lengte		  Artikelnummer
1001 –   1200	 200 			   260 191
1201 –   1400	 400	 1 E 		  260 193

27 	 Oploop					     350 402

Profielgebonden artikelen: 

28 	 Kiepsluitplaat uit staal (beslagas 9 mm)

29  	Sluitplaat

30 	 Veiligheidssluitplaat uit staal (beslagas 9 mm)

31 	 Onderlegplaat voor tweede schaar

	 1)	 vanaf BMB 1400 mm is een tweede schaar noodzakelijk
	 2)	 géén antifoutbediening
	 3)	 bij rechtse stulpraampomp, sluitnokken 180° draaien
	 4)	 met mini hoekoverbrenging 6
	 5)	 met hoekoverbrenging 4

	 *	 openvallend maximum 80 mm
	**	 enkel tegenover een raampomp met doornmaat 15 mm
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12 	 Veiligheidsmiddensluiter, verticaal
Beslagmaathoogte	 Lengte	 E  nok		  V  nok

  475 –   700	 200  	 		  	 296 853
  701 –   900	 400			   	 593 612
  901 – 1100	 600 			   	 296 855
1101 – 1300	 600 KU	  	 260 303 	
	 200			   	 296 853
1301 – 1500	 600 KU		  260 303 	
	 400			   	 296 854
1501 – 1700	 600 KU		  260 303 	
	 600			   	 296 855
1701 – 1900	 600 KU		  260 303 	
	 600 KU		  260 303 	
	 200	 		  	 296 853
1901 – 2100	 600 KU		  260 303 	
	 600 KU		  260 303 	
	 400			   	 296 854
2101 – 2300	 600 KU		  260 303 	
	 600 KU		  260 303 	
	 600	 		  	 296 855
2301 – 2500	 600 KU		  260 303 	
	 600 KU		  260 303 	
	 600 KU		  260 303 	 	 	
	 200			   	 296 853
2501 – 2700	 600 KU		  260 303 	
	 600 KU		  260 303 	
	 600 KU		  260 303 	
	 400			   	 593 612
2701 – 2900	 600 KU		  260 303 	
	 600 KU		  260 303 	
	 600 KU		  260 303 	 	 	
	 600			   	 296 855
2901 – 3000	 600 KU		  260 303 	
	 600 KU		  260 303 	
	 600 KU		  260 303 	
	 600 KU		  260 303 	
	 200			   	 296 853

13 	 Hoekband Designo II	 		  563 830

14 	 Draaibegrenzer vleugeldeel  bij BMB > 800		  485 591

15 	 Blokeerblok middensluiter			   477 864

16 	 Blokeerblok hoekoverbrenging			   601 500

17 	 Antifoutbediening vleugel deel	 		  260 538

18 	 Oploop		  			   350 402

19 	 SKG infoclip	 			   331 459 

1  	DK raampomp, vaste krukhoogte – doornmaat 15 mm
Beslagmaathoogte	 Krukhoogte	 Lengte	 Artikelnummer
  361 –   4804)	   120	   370			   284 3142)
  481 –   600	   170	    490		  	 259 830
  601 –   800	   263	   690			   259 831
  801 – 1000	   413	   890 1 E 			  259 836
1001 – 1200	   513	 1090 1 E 			  259 838
1201 – 1400	   563	 1290 1 E 			  259 840
1401 – 1600	   563	 1490 1 E 			  259 842
1601 – 1800	   563	 1690 2 E 			  259 846
1601 – 1800	 1000	 1690 2 E 			  259 847
1801 – 2000	 1000	 1890 2 E 			  259 849
2001 – 2200	 1000	 2090 3 E 			  259 852
2201 –3000	 1000	 2290 3 E 			  259 855

1b  	DK raampomp, variabele krukhoogte – doornmaat 15 mm
Beslagmaathoogte	   Krukhoogte	  Lengte	 Artikelnummer
  310 –   4502)	   155 –   310	   430			   259 7171)
  451 –   6203)
  621 –   800	   311 –   400	   580 1 E 			  259 719
  801 – 1200	   401 –   600	   980 1 E 			  259 720
1201 – 1600	   601 –   800	 1380 2 E 			  259 721
1601 – 2000	   801 – 1000	 1780 2 E 			  259 762
2001 – 3000	 1001 – 1200	 2180 4 E 			  259 763

2  	Verlengstuk voor raampomp
Beslagmaathoogte	 Lengte		  Artikelnummer
2401 –2600	 200				    308 267
2601 –2800	 400	 1 E 			   260 193
2801– 3000	 200	 	 		  308 267
	 400	 1 E 	 		  260 193

3 	 Snapper vleugeldeel				   256 020

4 	 Hoekoverbrenging  V  			   260 272

5 	 DK hoekoverbrenging  V  			   260 288

6  	Mini Hoekoverbrenging  P  	  		  281 288
	 als BMB < 430
	 als BMH < 360 mm bij raampompen met vaste krukhoogte 
	 als BMH < 450 mm bij raampompen met variabele krukhoogte 

7 	 Begrenzer 90°  enkel voor draairaam		  264 603

8 	 Schaargeleider
Beslagmaat			   Schaar /			  Artikelnr.
breedte			   Lengte		  	
  330 –   600			   250/  490			  385 393	 	
  601 –   800			   350/  690			  385 394
  801 – 1000			   500/  890 1 E 	 385 415
1001 – 1400			   500/1090 1 E 		 385 416

9 	 Tweede schaar (vanaf BMB 1400 mm)		  255 237

10 	 Hoekoverbrending schaar V 			   260 284

11 	 Veiligheidsmiddensluiter, horizontaal
Beslagmaat	 Lengte	 Artikelnummer
breedte		  E   nok		
  801 – 1200	 400 	 255 280			
1201 – 1600	 600 KU	 255 281	
		

Draaikiep- of draairaam NT - Designo II
Veiligheid SKG / WK2 

Toepassingsbereik
Beslagmaatbreedte.......................................... 330 – 1400 mm
Beslagmaathoogte SKG................................... 475 – 3000 mm
Bij beslagmaathoogte > 2400, beslagmaatbreedte max. 900 mm
Vleugelgewicht..............................................max. 80 of 150 kg



24

20

4

8

10

24

12

25

24

21

13

14

11

23

5

122

27

25 26

12

19

7

2 6

1b

15

16

25

25

18

28

9

3

17

4

Onder voorbehoud van wijzigingen. 	      Roto NT – SKG	 11  10/2012  IMO 249 NL v0

Het kiepen moet tot 80 mm begrensd worden indien BMH < 500 mm!

Volgens profilering:

20 	 Schaararm Designo II

21 	 Hoeklager Designo II

22 	 Antifoutbediening vast deel

23 	 Kiepsluitplaat veiligheid

24 	 Stalen veileigheidssluitplaat

25 	 Sluitplaat

26 	 Draaibegrenzer vast deel bij BMB > 800

27 	 Snapper

28 	 Onderlagplaat voor tweede schaar
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Valraam Designo II
Veiligheid SKG / WK2

1 	 DK raampomp, variabele krukhoogte – doornmaat 15 mm
Beslagmaat	 lengte				    Artikel 
breedte					     nummer
  451 –   6202)					     259 717
  621 –   800	   580 1 E 				    259 719
  801 – 1200	   980 1 E 				    259 720
1201 – 1600	 1380 2 E 				    259 721
1601 – 2000	 1780 2 E 		  		  259 762

2 	 Hoekoverbrenging 2 V   			   260 274

3  	Valschaar	  	  		  482 823	

4 	 Hoekband Designo II			   563 830

5 	 begrenzer (90°)				    264 603

Profielgebonden artikelen: 

6 	 Hoeklager Designo II

7 	 Sluitplaat

8 	 Stalen veiligheidssluitplaat

9 	 Verdekte middensluiter, vleugeldeel

10 	 Verdekte middensluiter, kozijndeel

11 	 Onderlegplaat voor valschaar

Toepassingsbereik
Beslagmaatbreedte.......................................... 451 – 1600 mm
Beslagmaathoogte............................................. 200 – 330 mm
Vleugelgewicht.........................................................max. 80 kg

1) met mini-Hoekoverbrenging 3  	
2) met Hoekoverbrenging 2  
3) Bij plaatsing van meerdere draaivleugelscharnieren, moet minstens één vast scharnier gebruikt worden.	
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* 	Indien de valschaar niet over de raampompbediening geplaatst wordt, gelieve bijhorend onderlegplaatje te gebruiken !
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1  	DK raampomp, vaste krukhoogte – doornmaat 15 mm
Beslagmaathoogte	 Krukhoogte	 Lengte	 Artikelnummer
  310 –   4502)	   155 - 310	   430			   259 7172)
  451 –   6203)	   	   			 
  621 –   800	   311 - 400	   580 1 E 		 	 259 830
  801 – 1200	   401 - 600	   980 1 E 			  259 831
1201 – 1600	   601 - 800	   1380 1 E 		  259 836

2 	 Hoekoverbrending V 			   260 272

3  	Mini Hoekoverbrenging  V  	  		  281 288
	 als BMH < 430
	 als BMB < 450 mm bij raampomp met variabele krukhoogte 

4 	 Begrenzer 90°  enkel voor draairaam		  264 603

8 	 Schaargeleider
Beslagmaat			   Schaar /			  Artikelnr.
hoogte			   Lengte		  	
  330 –   600			   250/  490			  385 393	 	

6 	 Hoekoverbrending schaar V 			   260 284

7 	 Veiligheidsmiddensluiter, horizontaal
Beslagmaat	 Lengte	 Artikelnummer
hoogte		  E   nok		
  801 – 1200	 400 	 255 280				 

8 	 Veiligheidsmiddensluiter, verticaal
Beslagmaatbreede	 Lengte	 E  nok		  V  nok

  475 –   700	 200  	 		  	 296 853
  701 –   900	 400			   	 593 612
  901 – 1100	 600 			   	 296 855
1101 – 1200	 600 KU	  	 260 303 	
	 200			   	 296 853

9 	 Hoekband Designo II	 		  563 830

10 	 Valschaar		  		  482 823

15 	 Blokeerblok middensluiter			   477 864

16 	 Blokeerblok hoekoverbrenging			   601 500

17 	 Antifoutbediening vleugel deel	 		  260 538

18 	 Oploop		  			   350 402

19 	 SKG infoclip	 			   331 459 

Volgens profilering:

11 	 Schaararm Designo II

12 	 Hoeklager Designo II

13 	 Stalen veiligheidssluitplaat

14 	 Sluitplaat

15 	 Onderlegplaat

Valraam Designo II
Veiligheid SKG / WK2 

Toepassingsbereik
Beslagmaatbreedte.......................................... 310 – 1200 mm
Beslagmaathoogte SKG................................... 330 – 1200 mm
Vleugelgewicht.........................................................max. 80 kg

	 1)	 géén antifoutbediening
	 2)	 met mini hoekoverbrenging 6

	 3)	 met mini hoekoverbrenging 4
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Dubbel opendraaiend NT - Designo II  
Veiligheid SKG / WK2

Toepassingsbereik
Beslagmaatbreedte........................................ 330 – 1600 mm1)
Beslagmaathoogte........................................... 431 – 3000 mm
Bij beslagmaathoogte > 2400, beslagmaatbreedte max. 900 mm
Vleugelgewicht..............................................max. 80 of 150 kg

11 	 Veiligheidsmiddensluiter, verticaal
Beslagmaathoogte	 Lengte	 E  nok		  V  nok

  501 –   700	 200  	 		  	 296 853
  701 –   900	 400			   	 296 854
  901 – 1100	 600 			   	 296 855
1101 – 1300	 600 KU	  	 260 303 	
	 200			   	 296 853
1301 – 1500	 600 KU		  260 303 	
	 400			   	 296 854
1501 – 1700	 600 KU		  260 303 	
	 600			   	 296 855
1701 – 1900	 600 KU		  260 303 	
	 600 KU		  260 303 	
	 200	 		  	 296 853
1901 – 2100	 600 KU		  260 303 	
	 600 KU		  260 303 	
	 400			   	 296 854
2101 – 2300	 600 KU		  260 303 	
	 600 KU		  260 303 	
	 600	 		  	 296 855
2301 – 2500	 600 KU		  260 303 	
	 600 KU		  260 303 	
	 600 KU		  260 303 	 	 	
	 200			   	 296 853
2501 – 2700	 600 KU		  260 303 	
	 600 KU		  260 303 	
	 600 KU		  260 303 	
	 400			   	 296 854
2701 – 2900	 600 KU		  260 303 	
	 600 KU		  260 303 	
	 600 KU		  260 303 	 	 	
	 600			   	 296 855
2901 – 3000	 600 KU		  260 303 	
	 600 KU		  260 303 	
	 600 KU		  260 303 	
	 600 KU		  260 303 	
	 200			   	 296 853

12  	Hoekband Designo II	 		  563 830

13 	 Draaibegrenzer vleugeldeel bij BMB > 800		  485 591

14 	 Blokeerblok middensluiter			   477 864

15 	 Blokeerblok hoekoverbrenging			   260 538

16 	 Antifoutbediening vleugeldeel	 		  260 538

17 	 SKG infoclip				    331 459

18 	 Raampomp voor stulpvleugel – vaste krukhoogte 3)
Beslagmaathoogte	 Krukhoogte	 Lengte	 Artikelnummer
  431 –   5004)	 195	   490			   242 729
  501 –   6005)
  601 –   6204)	 195	   690			   242 731
  621 –   8005)
  801 – 1000	 490	   890			   233 410
1001 – 1200	 335	 1090			   233 411
1201 – 1400	 335	 1290			   233 412
1401 – 1600	 335	 1490			   233 413
1601 – 1800	 335	 1690			   296 145
1801 – 2000	 640	 1890			   296 074
2001 – 2200	 640	 2090			   296 075
2201 – 3000	 640	 2290			   296 076

1  	DK raampomp, vaste krukhoogte – doornmaat 15 mm
Beslagmaathoogte	 Krukhoogte	 Lengte	 Artikelnummer
  431 –   480	   120	   370			   284 3142)
  481 –   600	   170	   490			   259 830
  601 –   800	   263	   690 1 V 			  259 832
  801 – 1000	   413	   890 2 V 			  259 835
1001 – 1200	   513	 1090 2 V 			  259 837
1201 – 1400	   563	 1290 2 V 			  259 839
1401 – 1600	   563	 1490 3 V 			  259 841
1601 – 1800	   563	 1690 3 V 			  259 844
1601 – 1800	 1000	 1690 3 V 			  259 845
1801 – 2000	 1000	 1890 3 V 			  259 848
2001 – 2200	 1000	 2090 4 V 			  259 850
2201 – 3000	 1000	 2290 4 V 			  259 853

1a  	DK raampomp, variabele krukhoogte – doornmaat 15 mm
Beslagmaathoogte	 Krukhoogte	 Lengte	 Artikelnummerr
  431 –   620	   215 –   310	   430			   259 7172)
  621 –   800	   311 –   400	   580 1 V 			  355 743
  801 – 1200	   401 –   600	   980 1 V 			  355 744
1201 – 1600	   601 –   800	 1380 2 V 			  355 745
1601 – 2000	   801 – 1000	 1780 2 V 			  355 746
2001 – 3000	 1001 – 1200	 2180 4 V 			  355 747

2  	Verlengstuk voor raampomp
Beslagmaathoogte	 Lengte		  Artikelnummer
2401 –2600	 200				    308 267
2601 –2800	 400	 1 E 			   260 193
2801– 3000	 600	 1 E 	 		  260 303

3  	Snappernok				    256 020

4  	 Hoekoverbrenging  V   			   260 272

5  	Hoekoverbrenging DK  V   			   260 288

6  	Mini hoekoverbrenging  P  	  		  260 288
	 BMH < 360 mm bij raampompen met vaste krukhoogte 
	 BMH < 450 mm bij raampompen met variabele krukhoogte 

7  Schaargeleider R
Beslagmaatbreedte	 Schaar / lengte		 Artikelnummer
  330 –   600	 250/  490		  385 393
  601 –   800				    385 394
  801 – 1000				    385 415
1001 – 1400				    385 416

8 	 Tweede schaar (vanaf BMB 1400 mm)		  255 237

9  	Hoekoverbrenging schaar  V 			   260 284

10  	Veiligheidsmiddensluiter, horizontaal
Beslagmaat	 Lengte	 Artikelnummer
breedte		  E   nok		
  801 – 1200	 400 	 255 280			
1201 – 1600	 600 KU	 255 281
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Het kiepen moet tot 80 mm begrensd worden indien BMH < 500 mm !

18a 	 Raampomp voor stulpvleugel – variabele krukhoogte 3)
Beslagmaathoogte	 Krukhoogte	 Lengte	 Artikelnummer
  431 –   5204)	 225 –   350	   400			   233 4182)
  521 –   6205)
  621 –   6504)	 393 –   482	   680			   233 419
  651 –   8005)
  801 – 1200	 482 –   682	   980			   233 420
1201 – 1600	 448 –   658	 1380			   290 912
1601 – 2000	 680 –   890	 1780			   296 146
2001 – 3000	 880 – 1090	 2180			   296 147

19 	 Veiligheidsbeugel voor stulpraampomp		  314 203
	 Schroeven 6,3 x 40 voor veiligheidsbeugel		  294 820

20  	Verlengstuk voor stulpvleugelraampomp
Beslagmaathoogte	 Lengte		  Artikelnummer
2401 –2600	 200				    308 267
2601 –2800	 400				    280 345
2801– 3000	 600	 	 		  280 331

21 	 Antifoutbediening 				    257 600
	 aanslag voor stulpraampomp

22 	 Verlengstuk > 600 BMB			   308 267

23 	 Snapper voor stulpraampomp			   260 457

24 	 Oploop					     350 402

Profielgebonden artikelen: 

25 	 Schaararm Designo II

26  	Hoeklager Designo II

27 	 Kiepsluitplaat uit staal

28  	Sluitplaat

29 	 Veiligheidssluitplaat uit staal

30 	 Draaibegrenzer vast deel

31 	 Onderlegplaat voor tweede schaar

	 1)	 vanaf BMB 1400 mm is een tweede schaar 8  noodzakelijk
	 2)	 géén antifoutbediening
	 3)	 bij rechtse stulpraampomp, sluitnokken 180° draaien
	 4)	 met mini hoekoverbrenging 6
	 5)	 met hoekoverbrenging 4

	 *	 openvallend maximum 80 mm
	**	 enkel tegenover een raampomp met doornmaat 15 mm
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Vast deel
Montage van het beslag

Kipsluitplaat

Greep in  

het midden

Kipsluitplaat

DK-espagnolet vaste krukhoogte / D15			  Hoogte BMH	
Hoogte BMH	 GH	 G1	 G2	 G3		  NSP	 S

  280–  480	   120	 –	 –	 –		  –	 –

  481–  600	   170	 –	 –	 –		  223	 –

  601–  800	   263	 –	 –	 –		  138	 –

  801–1000	   413	 550	 –	 –		   288	 –

1001–1200	   513	 700	 –	 –		   388	 –

1201–1400	   563	 700	 –	 –		   388	 –

1401–1600	   563	 700	 –	 –		   388	 –

1601–1800	   563	 700	 1370	 –		   388	 –

1601–1800	 1000	 700	 1370	 –		  1121	 1244

1801–2000	 1000	 700	 1370	 –		  1121	 1244

2001–2200	 1000	 700	 1370	 1770		  1121	 1244

2201–2400	 1000	 700	 1370	 1770		  1121	 1244

DK-espagnolet variabele krukhoogte D15

Hoogte BMH	 A	 B	 C	 R	 E		  NSP	 S

  450–  620	 –	 –	 –	 –	 –			   –

  621–  800	 125	 –	 –	 –	 –		  1371	 –

  801–1200	 125	 –	 –	 –	 –		  1371	 –

1201–1600	 125	 340	 –	 –	 –	 –	 1371	 – 

1601–2000	 –	 312	 358	 –	 –		  1092	 232

2001–2400	 –	 312	 358	 758	 740		  1092	 232

Middensluiter horizontaal

Breedte BMB	 MH1	 MH2	

  801–1200	 462	 –		  400 E

1201–1600	 658	 –		  600 E

*met tweede schaar

NSP = antifoutbediening

S = snapper

Schaargeleider

Breedte BMB	 A bij E  nok		  Lengte

	 801–1000	 600		  500/  890

	 1001–1200	 750		  500/1090

	1201–1400	 750		  500/1290

*1401–1600		 750		  500/1290

	

Middensluiter verticaal

Hoogte BMH	 MV1	 MV2	 MV3	 MV4		  MV200	 MV400	 MV600	 MV600 KU

  501  –  700	 346	 –	 –	 –		  200 V	 –	 –		  –

  701 –   900	 550	 –	 –	 –		  –	 400 V	 –		  –

  901 – 1100	 746	 –	 –	 –		  –	 –	 600 V	 –

1101 – 1300	 746	   946	 –	 –		  200 V	 –	 –		  600 P KU

1301 – 1500	 746	 1150	 –	 –		  –	 400 V	 –		  600 P KU

1501 – 1700	 746	 1346	 –	 –		  –	 –	 600 V	 600 P KU

1701 – 1900	 746	 1346	 1546	 –		  200 V	 –	 –		  2 x 600 P KU

1901 – 2100	 746	 1346	 1750	 –		  –	 400 V	 –		  2 x 600 P KU

2101 – 2300	 746	 1346	 1946	 –		  ––	 –	 600 V	 2 x 600 P KU

2301 – 2400	 746	 1346	 1946	 2146		  200 V	 –	 –		  3 x 600 P KU

Sluitplaat

inloopkant

Positionering van de sluitplaten (mm)
variabel van 0 t/m 75 mm
DK Espagnolet variabele krukhoogte

Positionering van de sluitplaten (mm)
variabel van 0 t/m 75 mm
DK Espagnolet vaste krukhoogte

	 Veiligheidssluitplaat uit staal of met stalen bovenplaat gebruiken  	 Blokeerblok plaatsen op 	
	 koppeling hoek schaargeleiding.

	Eindblokeerblok plaatsen op max 3 mm afstand van sluitplaat door middel van het  
 	 vastschroeven met 2 schroeven door middensluiting.

Standaard sluitstuk 

Veiligheids sluitstuk

> 601 dan sluitplaatpositie 
op bovendorpel of stijl



Richtlijnen betreffende de plaatsing van het SKG veiligheidsbeslag.

De veiligheidssluitplaten dienen bevestigd te worden door middel van 
schroeven van minimum 4,2 mm in staal versterking van minimum1,5 
mm dik. 
Het raam dient voorzien te worden van een afsluitbare raamkruk. Indien 
aan alle voorwaarden voldaan is, moet het meegeleverde SKG merkteken 
op de raampomp gemonteerd worden. De raamconstructeur blijft ten alle 
tijde verantwoordelijk voor het door hem of haar geleverde product.
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Vast deel
Montage van het beslag

DK raampomp variabele krukhoogte		

Breedte BMB	 A	 B	 C	 R	 E

  450–  620	 –	 –	 –	 –	 –

  621–  800	 125	 –	 –	 –	 –

  801–1200	 125	 –	 –	 –	 –

1201–1600	 125	 340	 –	 –	 –

1601–2000	 –	 312	 358	 –	 –

2001–2400	 –	 312	 358	 740	 758

Middensluiter verticaal

Hoogte BMH	  MV1			   rechts

  420 –  620	 280	 –		  200 P

  621 –  820	 480	 –		  400 P

  821 –1020	 680	 –		  600 P

1021 –1200	 680	 880		  600 E KU + 200 P

Middensluiter verticaal

Hoogte BMH 	 MV1	 MV2		  links

  420 –  620	 262	 –		  200 P

  621 –  820	 462	 –		  400 P

  821 –1020	 662	 –		  600 P

1021 –1200	 662	 862		  600 E KU + 200 P

Valraam met DK raampomp met variabele 
krukpositie en valschaar

  Veiligheidssluitplaat uit staal of met stalen  	

	 bovenplaat gebruiken

Positionering van de sluitplaten (mm)
variabel van 0 t/m 75 mm
DK Espagnolet variabele krukhoogte

Sluitplaat

inloopkant

Standaard sluitstuk 

Veiligheids sluitstuk
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Auswirkung:

Ausgabe Nr.

Bearb.

Geprueft

Norm

Laengen-
toleranzen

Winkel-, Form-,
Lage-Toleranzen

Ersatz fuer:

Name

Ausgabe-/AenderungstextAusgabe/Aenderung

Anzahl

Maßstab

IndexBlatt-Nr.

Datum

von

ROTO FRANK AG
STUTTGART-
LEINFELDEN

Tolerierung ISO 8015

Halbzeug und Werkstoff Oberflaechenbehandlung Modellname
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E111-N

S05H002-240--

Falzschere NT
1:5

-NEME13.04.070

Einbau seitlich mit/ohne MV-

--

DIN ISO 2768-mH----

DIN ISO 2768-mNemeth_Z13.04.2007--

--Vorabausgabe-

(-)--
S05H002-240-- 

MIT FLUEGELLAGER 
UND GTR.ANSCHLUSS
OHNE EU UND MV

AUF EU UND MV

ANSCHRAUBMASSE RAHMENTEIL UND FLUEGELTEIL FALZSCHERE BEI EINBAU DER FALZSCHERE
SENKRECHT UEBER MV UND EU BZW. OHNE MV UND EU IN BESCHLAGNUT

zB.:FFH=1650
(1601-2400)
N401A21210
N401A21200

zB.:FFH=1350
(1000-1600)
N401A21200

zB.:FFH=1000
(770-1000)
N401A20200

zB.:FFH=800 OHNE MV

zB.:FFH=500 OHNE MV

zB.:FFH=280 OHNE MV

ANSCHLUSS AN
VARIABLES DK-GETRIEBE

ANSCHLUSS AN
VARIABLES DK-GETRIEBE

MIT ECKUMLENKUNG UND
MITTELVERSCHLUSS

MIT FLUEGELLAGER UND
GTR.ANSCHLUSS
 

Gtr.Anschluss ist noetig wenn 
die Gtr. keine Schliesszapfen hat

446040

490222

490222

SCHRAUBE

ECKUMLENKUNG
N400A01100

zB.: N401A20200

FLUEGELLAGERZAPFEN
490222

SCHRAUBE

GTR.ANSCHLUSS
N299A20100

FLUEGELLAGER
446040

SCHRAUBE

GTR.ANSCHLUSS
N299A20100

FLUEGELLAGER
446040

ECKUMLENKUNG
N400A01100

SCHRAUBE

zB.: N401A20200

FLUEGELLAGERZAPFEN
490222
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Auswirkung:

Ausgabe Nr.

Bearb.

Geprueft

Norm

Laengen-
toleranzen

Winkel-, Form-,
Lage-Toleranzen

Ersatz fuer:

Name

Ausgabe-/AenderungstextAusgabe/Aenderung

Anzahl

Maßstab

IndexBlatt-Nr.

Datum

von

ROTO FRANK AG
STUTTGART-
LEINFELDEN

Tolerierung ISO 8015

Halbzeug und Werkstoff Oberflaechenbehandlung Modellname
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Falzschere NT
1:5

-NEME13.04.070

Einbau seitlich mit/ohne MV-

--

DIN ISO 2768-mH----

DIN ISO 2768-mNemeth_Z13.04.2007--

--Vorabausgabe-

(-)--
S05H002-240-- 

MIT FLUEGELLAGER 
UND GTR.ANSCHLUSS
OHNE EU UND MV

AUF EU UND MV

ANSCHRAUBMASSE RAHMENTEIL UND FLUEGELTEIL FALZSCHERE BEI EINBAU DER FALZSCHERE
SENKRECHT UEBER MV UND EU BZW. OHNE MV UND EU IN BESCHLAGNUT

zB.:FFH=1650
(1601-2400)
N401A21210
N401A21200

zB.:FFH=1350
(1000-1600)
N401A21200

zB.:FFH=1000
(770-1000)
N401A20200

zB.:FFH=800 OHNE MV

zB.:FFH=500 OHNE MV

zB.:FFH=280 OHNE MV

ANSCHLUSS AN
VARIABLES DK-GETRIEBE

ANSCHLUSS AN
VARIABLES DK-GETRIEBE

MIT ECKUMLENKUNG UND
MITTELVERSCHLUSS

MIT FLUEGELLAGER UND
GTR.ANSCHLUSS
 

Gtr.Anschluss ist noetig wenn 
die Gtr. keine Schliesszapfen hat

446040

490222

490222

SCHRAUBE

ECKUMLENKUNG
N400A01100

zB.: N401A20200

FLUEGELLAGERZAPFEN
490222

SCHRAUBE

GTR.ANSCHLUSS
N299A20100

FLUEGELLAGER
446040

SCHRAUBE

GTR.ANSCHLUSS
N299A20100

FLUEGELLAGER
446040

ECKUMLENKUNG
N400A01100

SCHRAUBE

zB.: N401A20200

FLUEGELLAGERZAPFEN
490222
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Valschaar vast kader deel

Hoekoverbrenging

Nok vleugelconsole

Nok vleugelconsole 

Middensluiter

Hoekoverbrenging

Valschaar vast kader deel

Inbouwmaten voor zijdelingse valschaar
met nok voor console (enkel met hoekoverbrenging en/of MS)
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Auswirkung:

Ausgabe Nr.

Bearb.

Geprueft
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Laengen-
toleranzen

Winkel-, Form-,
Lage-Toleranzen
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Ausgabe-/AenderungstextAusgabe/Aenderung
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Maßstab

IndexBlatt-Nr.
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Halbzeug und Werkstoff Oberflaechenbehandlung Modellname

93
.3

(
)

25

25

93
.3

31
.331
.3

94
30

76
30

1212

18
5

18
5

18
5

18
5

18
5

13
0

13
0

18
5

13
0 13

0

( )138

28
0

( )123

13
50

( )121

16
50

12
12

5876

E1
.5

+ 
m

ai
n 

/ E
nt

w
ic

kl
un

g

E111-N

S05H002-240--

Falzschere NT
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Einbau seitlich mit/ohne MV-

--

DIN ISO 2768-mH----

DIN ISO 2768-mNemeth_Z13.04.2007--

--Vorabausgabe-

(-)--
S05H002-240-- 

MIT FLUEGELLAGER 
UND GTR.ANSCHLUSS
OHNE EU UND MV

AUF EU UND MV

ANSCHRAUBMASSE RAHMENTEIL UND FLUEGELTEIL FALZSCHERE BEI EINBAU DER FALZSCHERE
SENKRECHT UEBER MV UND EU BZW. OHNE MV UND EU IN BESCHLAGNUT

zB.:FFH=1650
(1601-2400)
N401A21210
N401A21200

zB.:FFH=1350
(1000-1600)
N401A21200

zB.:FFH=1000
(770-1000)
N401A20200

zB.:FFH=800 OHNE MV

zB.:FFH=500 OHNE MV

zB.:FFH=280 OHNE MV

ANSCHLUSS AN
VARIABLES DK-GETRIEBE

ANSCHLUSS AN
VARIABLES DK-GETRIEBE

MIT ECKUMLENKUNG UND
MITTELVERSCHLUSS

MIT FLUEGELLAGER UND
GTR.ANSCHLUSS
 

Gtr.Anschluss ist noetig wenn 
die Gtr. keine Schliesszapfen hat

446040

490222

490222

SCHRAUBE

ECKUMLENKUNG
N400A01100

zB.: N401A20200

FLUEGELLAGERZAPFEN
490222

SCHRAUBE

GTR.ANSCHLUSS
N299A20100

FLUEGELLAGER
446040

SCHRAUBE

GTR.ANSCHLUSS
N299A20100

FLUEGELLAGER
446040

ECKUMLENKUNG
N400A01100

SCHRAUBE

zB.: N401A20200

FLUEGELLAGERZAPFEN
490222
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Valschaar vleugeldeel

Vleugelconsole 

Valschaar vast kader

Inbouwmaten voor zijdelingse valschaar
met vleugelconsole 

Set: valschaar en nok voor vleugelconsole 482 823

Set: valschaar en vleugelconsole 494 389

Onderlegplaatje voor valschaar vast kader deel

Aluplast Ideal 2000/3000 294 364

Aluplast 4000/5000/6000 294 365

Brügmann AD/MD 292 201

Dimex Contour 7.0 292 201

Gealan 3000/7000 294 370

Gealan 6000 294 371

Inoutic AD/MD 13 294 369

KBE AD 294 439

KBE MD 294 463

Kömmerling Eurodur 3S 294 464

Rehau S730/S735 294 469

Salamander Universal AD 294 472

Schüco Corona AD/MD 294 365

Schüco CT70 294 369

Veka Softline AD/MD 294 537

Veka Topline 294 369

Artikellijst 



12
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6

197

69

12
1
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197

69
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Zijdelingse valschaar
Montageinstructies

Inhangen van de vleugel met valschaar

Arm valschaar

 
2.

 
Veiligheidsbeugel sluiten.

 
1.

 
Arm valschaar inhangen.

 
3.

 
Veiligheidsschroef 90° verdrehen.



Richtlijnen betreffende de plaatsing van het SKG veiligheidsbeslag.
De veiligheidssluitplaten dienen bevestigd te worden door middel van schroeven van minimum 4,2 mm in staal versterking van minimum 
1,5 mm dik. 
Het raam dient voorzien te worden van een afsluitbare raamkruk. Indien aan alle voorwaarden voldaan is, moet het meegeleverde SKG 
merkteken op de raampomp gemonteerd worden. De raamconstructeur blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor het door hem of haar 
geleverde product.
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Vast deel 
Montage van het beslag

12 mm speling tussen de twee vleugels

V
er
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te
 m

id
d

en
sl
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s

* met tweede schaar

NSP =	anti-foutbediening

S = snapper

Midden van de speling

Schaargeleider

Breedte BMB	 A bij E  nok		  Lengte

	 801–1000	 600		  500/  890

	 1001–1200	 750		  500/1090

	1201–1400	 750		  500/1290

 *1401–1600			   600

	

Middensluiter verticaal

Hoogte BMH	 MV1	 MV2	 MV3	 MV4	  	 MV200	 MV400	 MV600	 MV600 KU

  501  –  700	 346	 –	 –	 –	  	 200 V	 –	 –		  –

  701 –   900	 550	 –	 –	 –		  –	 400 V	 –		  –

  901 – 1100	 746	 –	 –	 –		  –	 –	 600 V	 –

1101 – 1300	 746	   946	 –	 –		  200 V	 –	 –		  600 E KU

1301 – 1500	 746	 1150	 –	 –		  –	 400 V	 –		  600 E KU

1501 – 1700	 746	 1346	 –	 –		  –	 –	 600 V	 600 E KU

1701 – 1900	 746	 1346	 1546	 –		  200 V	 –	 –		  2 x 600 E KU

1901 – 2100	 746	 1346	 1750	 –		  –	 400 V	 –		  2 x 600 E KU

2101 – 2300	 746	 1346	 1946	 –		  ––	 –	 600 V	 2 x 600 E KU

2301 – 2400	 746	 1346	 1946	 2146		  200 V	 –	 –		  3 x 600 E KU
Middensluiting horizontaal

Breedte BMB	 MH1	 MH2	

  801–1200	 462	 –		  400 E

1201–1600	 658	 –		  600 E

DK-raampomp vaste krukhoogte / D15			  Hoogte BMH	
Hoogte BMH	 GH	 G1	 G2	 G3	  	 NSP	 S

  280–  480	   120	 –	 –	 –	  	 –	 –

  481–  600	   170	 –	 –	 –	  	 223	 –

  601–  800	   263	 –	 –	 –	  	 138	 –

  801–1000	   413	 550	 –	 –	  	  288	 –

1001–1200	   513	 700	 –	 –	  	  388	 –

1201–1400	   563	 700	 –	 –	  	  388	 –

1401–1600	   563	 700	 –	 –	  	  388	 –

1601–1800	   563	 700	 1370	 –	  	  388	 –

1601–1800	 1000	 700	 1370	 –	  	 1121	 1244

1801–2000	 1000	 700	 1370	 –	  	 1121	 1244

2001–2200	 1000	 700	 1370	 1770	  	 1121	 1244

2201–2400	 1000	 700	 1370	 1770	  	 1121	 1244

	 Veiligheidssluitplaat uit staal of met stalen boven-	
	 plaat gebruiken

	 Blokeerblok plaatsen op koppeling hoek 	
	 schaargeleiding.

	Eindblokeerblok plaatsen op max 3 mm  
 	 afstand van sluitplaat door middel van het vast- 	
	 schroeven met 2 schroeven door middensluiting.

Positionering van de sluitplaten (mm)
variabel van 0 t/m 75 mm
DK Espagnolet vaste krukhoogte

Kipsluitplaat

Sluitplaat

inloopkant

Standaard sluitstuk 

Veiligheids sluitstuk
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Vast deel 
Montage van het beslag

Richtlijnen betreffende de plaatsing van het SKG veiligheidsbeslag.
De veiligheidssluitplaten dienen bevestigd te worden door middel van schroeven van minimum 4,2 mm in staal versterking van minimum 
1,5 mm dik. 
Het raam dient voorzien te worden van een afsluitbare raamkruk. Indien aan alle voorwaarden voldaan is, moet het meegeleverde SKG 
merkteken op de raampomp gemonteerd worden. De raamconstructeur blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor het door hem of haar 
geleverde product.
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12 mm speling tussen de twee vleugels
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* met tweede schaar

NSP =	anti-foutbediening

S = snapper

Midden van de speling

Schaargeleider

Breedte BMB	 A bij E  nok	 A bij V  nok	 Lengte

	 801–1000	 600	 600	 500/  890

	 1001–1200	 750	 600	 500/1090

	1201–1400	 750	 600	 500/1290

 *1401–1600		  750	 600

	

Middensluiter verticaal

Hoogte BMH	 MV1	 MV2	 MV3	 MV4	  	 MV200	 MV400	 MV600	 MV600 KU

  501  –  700	 346	 –	 –	 –	  	 200 V	 –	 –		  –

  701 –   900	 550	 –	 –	 –		  –	 400 V	 –		  –

  901 – 1100	 746	 –	 –	 –		  –	 –	 600 V	 –

1101 – 1300	 746	   946	 –	 –		  200 V	 –	 –		  600 E KU

1301 – 1500	 746	 1150	 –	 –		  –	 400 V	 –		  600 E KU

1501 – 1700	 746	 1346	 –	 –		  –	 –	 600 V	 600 E KU

1701 – 1900	 746	 1346	 1546	 –		  200 V	 –	 –		  2 x 600 E KU

1901 – 2100	 746	 1346	 1750	 –		  –	 400 V	 –		  2 x 600 E KU

2101 – 2300	 746	 1346	 1946	 –		  ––	 –	 600 V	 2 x 600 E KU

2301 – 2400	 746	 1346	 1946	 2146		  200 V	 –	 –		  3 x 600 E KU

Middensluiting horizontaal

Breedte BMB	 MH1	 MH2	

  801–1200	 462	 –		  400 E

1201–1600	 658	 –		  600 E

DK-raampomp variabelez krukhoogte / D15					   
Hoogte BMH	 A	 B	 C	 D	 E 	 GV1	 NSP		  S

  801– 1200	   125	 –	 –	 –	  –	 –	 137	 (1)	 –

1201– 1600	   125	 340	 –	 –	 – 	 –	 137	 (1)	 –

1601– 2000	   –	 312	 358	 –	  –	 –	 109	 (2)	 232

2001– 2400	   –	 312	 358	 758	  740	  –	 109	 (2)	 232

 	 Veiligheidssluitplaat uit staal of met stalen boven-	
	 plaat gebruiken

	 Blokeerblok plaatsen op koppeling hoek 	
	 schaargeleiding.

	Eindblokeerblok plaatsen op max 3 mm  
 	 afstand van sluitplaat door middel van het vast- 	
	 schroeven met 2 schroeven door middensluiting.

Positionering van de sluitplaten (mm)
variabel van 0 t/m 75 mm
DK Espagnolet variabele krukhoogte

Kipsluitplaat

Sluitplaat

inloopkant

Standaard sluitstuk 

Veiligheids sluitstuk
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Roto DoorLine – deurscharnieren  voor kunststofdeuren. 

Deurscharnieren zijn op het eerste gezicht simpele onderdelen. Zij zorgen er 

slechts voor dat men een deur kan openen en sluiten. Maar Roto zou geen 

wereldmarktleider op het gebied van beslag zijn, als wij geen bijzondere moge-

lijkheden uit dit basisonderdeel van uw toegangsdeuren zouden halen. Daarom 

zijn DoorLine-deurscharnieren eerste keus, wanneer u waarde hecht aan veilig-

heid, design en comfort voor uw toegangsdeuren.

Roto, het kwaliteitsmerk
Thuis – wereldwijd

Roto Patio, het systeem voor schuifdeuren en schuifvensters. Het uitzonder-

lijke lichtlopend Roto Patio beslag biedt een ongeëvenaard bediencomfort. Het 

openen en sluiten van grote en zware elementen wordt kinderspel. U hebt de 

keuze tussen de Patio S en Patio Z kiepschuifsystemen, het Patio 6080 vouw-

schuifbeslag en het nieuwe Patio Life hefschuifbeslag.

Veiligheidsmeerpuntssluiting systeem DoorSafe. Er zijn heel wat kwaliteitsdeuren uitgerust met 

uitstekende meerpuntssluitingen. Maar tot wat dient dit als men het mechanisme vergeet te 

vergrendelen ? Roto Tandeo is een vernieuwend systeem dat u de veiligheid biedt van een 

meerpuntssluiting zonder dat het systeem met een sleutel of met de greep geactiveerd moet 

worden.  Het Tandeo systeem vergrendelt automatisch, een systeem waar veiligheid en bedie-

ningsgemak op de eerste plaats komen.  De Roto DoorSafe veiligheids-meerpuntssluitingen 

bestaan  zowel met cilinderbediening als met krukbediening.  Bij het Roto Eneo systeem 

worden hoofdslot en bijkomende vergendelingen met en elektromotor bediend.
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Roto ALU – steeds robuust en flexibel. Of het nu gaat over rondboog- of schuine ramen, draai-kiep-, open-

draaiend- of openvallende ramen, enkele of dubbele vleugels, dit duurzame beslag beantwoordt aan alle 

wensen. Het verenigt de nieuwste technologieën en een attractieve vormgeving.  Zelfs grote en zware 

draai-kiep ramen tot 200 kg en opendraaiende ramen tot 300 kg vormen geen enkel  pro-

bleem.

Roto E-Tec – het intelligente venster. Technisch vooruitstrevende elektronische compo-

nenten zijn de idéale uitbreiding van een mechanisch beslagsysteem. De verschil-

lende elementen waarborgen een maximale bescherming tegen inbraak, een doel-

treffende controle van woonklimaat, verluchting en energiebesparing. Met de 

nieuwe E-Tec Drive, een elektrisch aangedreven schaar, kan het venster automa-

tisch geopend en gesloten worden, om ook tijdens uw afwezigheid intelligent te 

verluchten.

RotoLine draai-kiep grepen. Elegante en esthetisch aantrekkelijke grepen, 

verkrijgbaar in zeven geanodiseerde- en drie poedergelakte kleu-

ren. Dankzij hun harmonieuze lijn zijn de RotoLine grepen één van 

de meest aantrekkelijke onder de klassieke grepen.  De nieuwe 

RotoLine Secustik® greep voor draai-kiepramen is de meest esthe-

tische wijze om uw venster te beveiligen. Een speciaal mechanis-

me belet dat de greep van buiten uit geforceerd wordt.  Aantrek-

kelijk : noch drukknop, noch cilinder storen de verzorgde 

vormgeving en perfect in harmonie met de rest van het uitgebrei-

de RotoLine gamma.
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België en Nederland

Roto Frank N.V.
Rue du Bosquet 1
Zoning Industriel II
1400 Nivelles
Belgie
Telefoon	 +32 (0)67 89 41 40
Telefax	 +32 (0)67 84 14 56
info.west@roto-frank.com
www.roto-frank.be

Groot Brittannië

Roto Roof Windows and Hardware Ltd.
Swift Point
Rugby CV 21 1 QH
Groot Brittannië
Telefoon	 +44 (0)1788 55 86 00
Telefax	 +44 (0)1788 55 86 05
info.west@roto-frank.com
www.roto-frank.co.uk

Roto Frank AG
Venster- en deurtechnologie

Stuttgarter Straße 145 – 149
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Duitsland
Telefoon	 +49 711 7598-0
Telefax	 +49 711 7598-253
info@roto-frank.com
www.roto-frank.com

Belangstelling in onze produkten?
Aarzel niet om onze documentatie aan te vragen.

Telefoneer ons:

+32 67 89 41 40 


