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2  - 5.5 mm

> 6 mm

U: 12 - 24 V DC (± 15%)
    12 - 18 V AC (-10% / +15%), RMS

I : Max. Normal drive Idle

Anlaufspitzenstrom Normalbetrieb Ruhestrom

Maxi. Normal Repos

Maximaal. Motor in bedrijf In rust

Max. Durante el uso Con cerradura inactiva

Max. Funzionamento normale Riposo

Max. Běžný pohyb Klidu

Maksymalny Normalny Spoczynkowy

Ìàêñ. Ðàáîòà îò ìîòîðà Õîëîñòîãî õîäà

动态最大 马达驱动时 静态

12 VDC 1300 mA 450 mA 80 mA

24 VDC 600 mA 220 mA 40 mA

UK

CN
RU

FR
DE

NL
ES
IT

CZ
PL

Adjustable delay 2 -15 s

Riegel-Rückhaltezeit

Temporisation

Instelbare tijdsvertraging

Temporización

Tempo di cortesia

Nastavitelná doba otevření

Czas	otwarcia

Ðåãóëèðóåìàÿ çàäåðæêà

可调延时

Relays Max. 0.8 A 30 V AC/DC 
resist. 20 W

Ausgänge Mikroschalterr

Sorties pour télésurveillance

Maximale belasting

Relés

Relè

Monitorovací kontakty

Styki	przeka¼ników

Âûõîäû äëÿ èíäèêàöèè

继电器 最大 0.8A,30VAC/DC

UK

UK

RU

RU

FR

FR

DE

DE

NL

NL

ES

ES

IT

IT

CZ

CZ

PL

PL

CN

CN

EL420, EL422, 
EL520, EL522
EL524
MP420, MP422,
MP520, MP522,
MP524

EA321, EA322, EA323, EA324, 
EA325, EA326, EA327, EA328, 
EA329, EA330, EA331, EA332

-20 °C - +60 °C

24/28 mm

8 x 8 mm/
9 x 9 mm

30/35/40/45 mm

10 mm

20 mm

EA218 (6 m) / 
EA219 (10 m) 
18 x 0.14 mm2

EL420, EL422

MP420, MP422

20 mm

9 x 9 mm
 8 x 8 mm /

24 mm

30 / 35 / 40 / 45 mm

17
60

 / 
20

00
 m

m

10 mm

20 / 24 mm

A

B

B

EA218 (6 m) /
EA219 (10 m) 
18 x 0.14 mm2
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25 mm

7 x 7 mm/
8 x 8 mm/
9 x 9 mm

50 mm

10 mm

20 mm

MP520, MP522 MP524

10 mm

17
60

 / 
20

00
 m

m

20 mm

20 / 24 mm

55 / 60 / 65 / 80 / 100

9 x 9 mm
8 x 8 mm /

24 mm

A

B

B

EA218 (6m) /
EA219 (10)
18 x 0.14 mm2

10 mm

17
60

 / 
20

00
 m

m

20 mm

20 / 24 mm

50 mm 

7 x 7 mm

24 mm

A

B

B

EA218 (6m) /
EA219 (10)
18 x 0.14 mm2

20/24 mm

8 x 8 mm/
9 x 9 mm

55/60/65/80/100 mm

10 mm

20 mm

EA218 (6 m) / 
EA219 (10 m) 
18 x 0.14 mm2

EL524

EA218 (6 m) / 
EA219 (10 m) 
18 x 0.14 mm2

EL520, EL522
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Einstellbare Funktionen:  Mechanische: 
    -Einstellung der Steuerfalle  
    (rechte linke Türe)

Überwachung der 
Ausgänge:  Riegel ausgefahren
   Türe geschlossen 
   Steuerfalle gedrückt   
     Drücker betätigt
   Schließzylinder betätigt
   Sabotage 

DE

Settable functions: Mechanical functions: 
    - Opening direction of   
    trigger bolt

Monitoring outputs: Bolt deadlocked 
   Bolt in
   Door status
   Handle used
   Cylinder used
   Sabotage

The use of a universal building key is prohibited because it 
can seriosly damage the lock.

UK

!

Fonctions ajustables:  Fonctions mécaniques :
    - Sens d’ouverture du   
    contre pêne

Sorties pour
télésurveillance:  Pêne dormant verrouillé
   Serrure ouverte
   Position de porte
   Béquille abaissée
   Cylindre utilisé
   Sabotage

FR

Funciones Ajustables: Mecánicas: 
    - Dirección de Apertura (disparador)

Señales Monitorizadas: Palanca fuera
   Cerradura abierta
   Estado de puerta
   Manilla accionada
   Cilindro en uso
   Sabotaje

ES

Aanpasbare functies: Mechanische functies:
    - Aanpassen draairichting dmv  
    trigger bolt
     
Uitgangssignalen: Schoot uit / schoot in 
   Slot open / Slot niet open
   Trigger bolt in
   Kruk neer
   Cilinder in gebruik
   Sabotage

Het gebruik van bouwsleutels is niet toegestaan omdat 
hiermee het slot ernstig beschadigd kan raken.

NL

!

Funzioni selezionabili: Funzioni meccaniche:                     
    - direzione d’apertura del trigger 

Uscite:   Catenaccio chiuso               
   Serratura aperta         
   Trigger accostato               
   Maniglia abbassata           
   Cilindro in uso             
   Linea antisabotaggio 

IT

Nastavitelné funkce: Mechanické funkce
    - Směr otevírání dveří (  
    levé / pravé )

Výstupy signalizace: Závora zatažená
   Závora vysunutá
   Dveře zavřené
   Stisknutá klika
   Klíč odemyká
   Sabotáž

CZ

Funkcje przestawiane:	 Kierunek	otwierania
								 	 	 	 Klamka	ewakuacyjna
	 	 	 	 	
Monitoring:	 	 zamek	zaryglowany
	 	 	 pozycja	spustu
	 	 	 stan	drzwi
	 	 	 u¿ycie	klucza
	 	 	 sabota¿•

PL

功能设置: 机械功能:
   -调节付舌开启方向

反馈监视触点: 方舌状态/锁打开/付舌状态/
  把手状态/锁芯/破坏

CN

Ðåãóëèðóåìûå ôóíêöèè:Ìåõàíè÷åñêèå ôóíêöèè: 
    - Íàïðàâëåíèå    
    îòêðûâàíèÿ ÿçû÷êà

Âûõîäû äëÿ êîíòðîëÿ: Ðèãåëü ôèêñèðîâàí 
   Çàìîê îòêðûò 
   Ïîëîæåíèå äâåðè  
   Ðó÷êà èñïîëüçîâàíà
   Öèëèíäð èñïîëüçîâàí 
   Ñàáîòàæ

RU
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FRDE NL ESUK

EN 179: 2008 3 7 6 B 1 3 4 2 A B Exit Notausgänge Fermeture 
d’urgence

Nooddeuren Dispositivos

EN 1125: 2008 3 7 6 B 1 3 2 1 A B Panic exit Anti-Paniktüren Fermeture 
anti-panique

Paniekdeuren Dispositivos 
Antipánico

EN 1634-1 Fire Feuerschutztüren Résistance au Feu Brand Fuego

EN 61000-6-1: 
2007

EMC EMC EMC EMC Compatibilidad 
Electromagnética

EN 61000-6-3: 
2007

EMC EMC EMC EMC Compatibilidad 
Electromagnética

EN 12209: 
2004

Mechanical 
strength

Mechanical 
strength

Résistance 
mécanique

Mechanical 
strength

Fuerza mecanica

CNIT CZ PL RU

EN 179: 2008 3 7 6 B 1 3 4 2 A B Emergenza Únikový východ Wyj¶cia	
ewakuacyjne

Âûõîä 紧急疏散

EN 1125: 
2008

3 7 6 B 1 3 2 1 A B Antipanico Panikový únikový 
východ

Wyj¶cia	
paniczne

Ýâàêóàöèîííûé 
âûõîä

内部机械紧急开门 

EN 1634-1 Fire Požární odolnost P.po¿ Ïîæàð 防火

EN 61000-6-1: 
2007

EMC EMC EMC Ýëåêòðîìàãíèòíàÿ 
ñîâìåñòèìîñòü

电工

EN 61000-6-3: 
2007

EMC EMC EMC Ýëåêòðîìàãíèòíàÿ 
ñîâìåñòèìîñòü

电工

EN 12209: 
2004

Resistenza 
meccanica

Mechanical 
strength

Wytrzyma³o¶æ	
mechaniczna

Ìåõàíè÷åñêàÿ 
ïðî÷íîñòü

机械力度

ÃÎÑÒ  Ð
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EN 179 EN 1125
EA321, EA322, EA323, EA324, EA325, EA326, EA327, EA328, EA329, EA330, EA331, EA332

EN 179

EL420
EL422

EL520
EL522
EL524

ABLOY®
DO 20.33.01
DO 20.33.02

e.g. ABLOY® INOXI 
3-19/013/120 PZ+BL

ABLOY®
DO 20.33.01
DO 20.33.02

e.g. ABLOY® INOXI 
3-19/012/120 PZ+BL
e.g. ABLOY® INOXI 
3-19/012/120 PZ+BL

IKON
DO 20.15.01
DO 20.15.02

e.g. S6B8

IKON
DO 20.15.01
DO 20.15.02

e.g. S4K6

FSB
DO 20.03.01, 
DO 20.03.02

1016, 1023, 1056, 1070, 1080, 
1088, 1090, 1117, 1118, 1119, 
1137, 1146, 1155, 1160, 1161, 
1162, 1177, 1178, 1191, 0612, 
0616, 0617, 0619, 0625, 0627, 
0628, 0646, 0662, 0665, 0680, 

0681, 0682, 0688

HEWI
DO 20.13.01, 
DO 20.13.02
111, 111.23, 
114.23GK, 

131, 132, 111X, 
113X, 114X, 161X, 
163X, 171X, 112X, 

165X, 166X

SAPEX
DO 20.32.01
DO 20.32.02
e.g. 60-0719

SAPEX
DO 20.32.01
DO 20.32.02
e.g. 60-0119 

25 mm

F < 80N (8 kg)

>1/a

R

Vaselin ISOFLEX TOPAS NB52

S
p
ra

y

100 mm

>1/a

R

Vaselin ISOFLEX TOPAS NB52

F < 70N (7 kg)

S
p
ra

y

25mm 25mm

max. 200 kg

L=
m
ax

. 1
32

0 
m
m

l=6
0%

*L

9
0
0
 m

m
 -
 1

10
0
 m

m

m
a
x.

 2
5
2
0
 m

m

max. 200 kg

L=
m
ax

. 1
32

0 
m
m

9
0
0
 m

m
 -
 1

10
0
 m

m

m
a
x
. 
2
5
2
0
 m

m

EN 1125
EL420
EL422

EL520, EL524
EL522

effeff
DO 30.04

8000-00-1100 (-), 8000-10-1100 (PZ)
8000-00-1100 (-), 8000-11-1100 (RZ)

effeff
DO 30.04

8000-00-1100 (-), 8000-20-1100 (PZ)
8000-00-1100 (-), 8000-21-1100 (RZ)

JPM
DO 30.05
NORMA 

990000-XX-0A, 990100-XX-0A, 
990001-XX-0A, 990101-XX-0A, 
991000-XX-0A, 991100-XX-0A, 
991001-XX-0A, 991101-XX-0A

TESA
DO 30.06

UNIVERSAL 
SERIE

19709G9xx

HEWI
DO 30.10

HEWI PS 160XA 40°
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25 mm

F < 80N (8 kg)

>1/a

R

Vaselin ISOFLEX TOPAS NB52

S
p
ra

y

100 mm

>1/a

R

Vaselin ISOFLEX TOPAS NB52

F < 70N (7 kg)

S
p
ra

y

25mm 25mm

max. 200 kg

L=
m
ax

. 1
32

0 
m
m

9
0
0
 m

m
 -
 1

10
0
 m

m

m
a
x.

 2
5
2
0
 m

m

max. 200 kg

L=
m
ax

. 1
32

0 
m
m

l=6
0%

*L

9
0
0
 m

m
 -
 1

10
0
 m

m

m
a
x.

 2
5
2
0
 m

m

EN 179

MP420, MP422

MP520, MP522,
MP524

ABLOY®
DO 20.33.01
DO 20.33.02

e.g. ABLOY® INOXI 
3-19/013/120 PZ+BL

ABLOY®
DO 20.33.01
DO 20.33.02

e.g. ABLOY® INOXI 
3-19/012/120 PZ+BL

IKON
DO 20.15.01
DO 20.15.02

e.g. S6B8

IKON
DO 20.15.01
DO 20.15.02

e.g. S4K6

FSB
DO 20.03.01, 
DO 20.03.02

1016, 1023, 1056, 1070, 1080, 
1088, 1090, 1117, 1118, 1119, 
1137, 1146, 1155, 1160, 1161, 
1162, 1177, 1178, 1191, 0612, 
0616, 0617, 0619, 0625, 0627, 
0628, 0646, 0662, 0665, 0680, 

0681, 0682, 0688

HEWI
DO 20.13.01, 
DO 20.13.02
111, 111.23, 
114.23GK, 

131, 132, 111X, 
113X, 114X, 161X, 
163X, 171X, 112X, 

165X, 166X

SAPEX
DO 20.32.01
DO 20.32.02
e.g. 60-0719

SAPEX
DO 20.32.01
DO 20.32.02
e.g. 60-0119 
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The safety features of this product are essential to its compliance with EN 179/EN 1125. No 
modification of any kind other than those described in these instructions, are permitted.

Die Sicherheitsmerkmale des vorliegenden Produktes sind für die Übereinstimmung mit 
EN 179/EN 1125 wesentlich. Mit Ausnahme der in dieser Anleitung beschriebenen Änderungen, sind 
keine weiteren Änderungen jeder Art zulässig.

Les caractéristiques de sécurité de ce produit sont essentielles pour sa conformité avec la norme 
EN 179/EN 1125. Aucune modifications quelles qu’elles soient ne sont permises, sauf celles décrites 
dans ces instructions.

De veiligheidsaspecten van dit product zijn essentieel voor de goedkeuring volgens de 
EN 179/EN 1125. Er mogen géén wijzigingen aan het slot worden aangebracht anders dan in deze 
instructie worden aangegeven.

Los parámetros de seguridad de este producto son esenciales para el cumplimiento de la norma 
EN 179/EN 1125. No está permitido efectuar ninguna modificación no descrita en estas instrucciones.

Le caratteristiche di sicurezza di questo prodotto sono conformi alla norma EN179/EN 1125.Non è 
permessa nessuna modifica al di fuori di quelle previste in questo manuale.

Bezpečnostní vlastnosti tohoto produktu jsou pro vyhovění EN 179/EN 1125 klíčové. 
Nejsou povoleny žádné dodatečné úpravy. 

Cechy produktu zapewniaj±ce bezpieczeñstwo spe³niaj± wymagania normy EN179/EN 1125. 
Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek  modyfikacji oraz czynno¶ci innych ni¿ opisane w tej 
instrukcji.

Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû çàùèòíûå ñâîéñòâà èçäåëèÿ ñîîòâåòñòâîâàëè ñòàíäàðòó EN 179/EN 1125. 
Ëþáûå ìîäèôèêàöèè çàïðåùåíû, çà èñêëþ÷åíèåì îïèñàííûõ â äàííûõ èíñòðóêöèÿõ. 

本产品的安全指标是严格按照EN179 EN1125标准执行的,没有任何的不符和修改.

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

UK

RU

FR

DE

NL

ES

IT

CZ

PL

CN

effeff
DO 30.04

8000-00-1100 (-)
8000-10-1100 (PZ)
8000-00-1100 (-)

8000-11-1100 (RZ)
effeff

DO 30.04
8000-00-1100 (-)

8000-20-1100 (PZ)
8000-00-1100 (-)

 8000-21-1100 (RZ)

JPM
DO 30.05
NORMA 

990000-XX-0A
990100-XX-0A
990001-XX-0A
991000-XX-0A
991100-XX-0A
991001-XX-0A
991101-XX-0A

EN 1125

MP420

MP422
 

MP520, MP524

MP522



14

R

C
op

yr
ig

ht
©
 A

bl
oy

 O
y 

Jo
en

su
u 

Fa
ct

or
y

R

A B C D E

F
GH

11 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FRD
E

U
K

A
B

C
D

E
F

G
H

D
oo

r
H

an
dl

e
C

yl
in

de
r

B
ol

t i
n

B
ol

t o
ut

P
ot

en
tia

l f
re

e 
co

nt
ro

l
M

on
ito

rin
g 

ca
bl

e 
sa

bo
ta

ge
 lo

op
 *

)
P

ot
en

tia
l f

re
e 

lo
op

 is
 c

lo
se

d 
w

he
n 

co
nn

ec
tio

n 
ca

bl
e 

is
 c

on
ne

ct
ed

 to
  l

oc
kc

as
e.

E
xt

er
na

l c
on

ne
ct

io
n 

fo
r 

B
ac

ku
p-

ca
rd

Tü
r

D
rü

ck
er

Zy
lin

de
r

R
ie

ge
l 

ei
ng

ef
ah

re
n

R
ie

ge
l 

au
sg

ef
ah

re
n

P
ot

en
tio

na
lfr

ei
er

 
Ö

ffn
un

gs
ko

nt
ak

t
S

ab
ot

ag
e 

S
ch

la
uf

e*
)

P
ot

en
tio

na
lfr

ei
er

 K
on

ta
kt

 is
t g

es
ch

lo
ss

en
 w

en
n 

de
r 

A
ns

ch
lu

ss
st

ec
ke

r a
m

 S
ch

lo
ss

 a
ng

es
te

ck
t i

st
.

E
xt

er
ne

r A
ns

ch
lu

ss
 fü

r 
B

ac
ku

p-
ca

rd

P
or

te
B

eq
ui

lle
C

yl
in

dr
e

P
ên

e 
re

nt
re

P
ên

e 
so

rti
C

on
trô

le
 

d’
ou

ve
rtu

re
B

ou
cl

e 
de

 s
ab

ot
ag

e 
du

 c
âb

le
 d

e 
co

nt
rô

le
 *

)
Le

 c
irc

ui
t é

le
ct

riq
ue

 e
st

 fe
rm

é 
qu

an
d 

le
 c

âb
le

 d
e 

co
nn

ex
io

n 
es

t c
on

ne
ct

é 
au

 b
oî

tie
r d

e 
se

rr
ur

e.

C
on

ne
xi

on
 e

xt
er

ne
 p

ou
r 

ca
rte

 d
e 

sa
uv

eg
ar

de

W
IR

IN
G

 D
IA

G
R

A
M

A
N

S
C

H
LU

ßS
C

H
E

M
A

S
C

H
E

M
A

 D
E

 C
A

B
LA

G
E

E
L4

20
, E

L4
22

, E
L5

20
, E

L5
22

, E
L5

24
M

P
42

0,
 M

P
42

2,
 M

P
52

0,
 M

P
52

2,
 M

P
52

4

1
W

hi
te

W
ei

ss
B

la
nc

白

2
B

la
ck

+V
io

l.
S

ch
w

ar
z+

V
io

le
tt

N
oi

r+
V

io
le

t
黑
/紫

3
G

re
en

G
rü

n
V

er
t

绿

4
Y

el
lo

w
G

el
b

Ja
un

e
黄

5
R

ed
R

ot
R

ou
ge

红

6
B

ro
w

n
B

ra
un

M
ar

ro
n

棕

7
B

lu
e

B
la

u
B

le
u

兰

8
R

ed
/G

re
en

R
ot

/G
rü

n 
R

ou
ge

/V
er

t
红
/绿

9
O

ra
ng

e
O

ra
ng

e
O

ra
ng

e
橙

10
Tu

rq
uo

is
e

Tü
rk

is
Tu

rq
uo

is
e

青

11
G

re
y

G
ra

u
G

ris
灰

12
P

in
k

P
in

k
R

os
e

粉

FR
D

E
U

K
C

N

Überwachung
 Potentionalfreie Relaiskontakte

Monitoring
Potential free relay contacts

UK

*)

FR

DE

Contrôle
 Contacts de télésurveillance

A
B

LO
Y

 ®
E

A
21

8 
/  

E
A

21
9

6 
m

/ 1
0m

 
18

 x
 0

.1
4 

m
m

2

12
 - 

24
 V

 D
C

 +
/-1

5%
12

 - 
18

 V
 A

C
 -1

0%
/+

15
%

, R
M

S



15

R

C
op

yr
ig

ht
©
 A

bl
oy

 O
y 

Jo
en

su
u 

Fa
ct

or
y

R

A B C D E

F
GH

11 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N
L

E
S IT

A
B

C
D

E
F

G
H

D
eu

r
K

ru
k

C
ili

nd
er

S
ch

oo
t i

n
S

ch
oo

t u
it

P
ot

en
tia

al
 v

rij
e 

co
nt

ac
t

C
on

tro
le

 k
ab

el
 s

ab
ot

ag
e 

kr
in

g 
*)

P
ot

en
tia

al
 v

rij
e 

kr
in

g 
is

 g
es

lo
te

n 
al

s 
de

 
aa

ns
lu

itk
ab

el
 a

an
ge

sl
ot

en
 o

p 
de

 s
lo

tk
as

t.

E
xt

er
ne

 c
on

ne
ct

or
 v

oo
r 

B
ac

ku
p-

ca
rd

P
ue

rta
M

an
ill

a
C

ili
nd

ro
P

al
an

ca
 

de
nt

ro
P

al
an

ca
 

fu
er

a
C

on
tro

l l
ib

re
 d

e 
po

te
nc

ia
l

C
ab

le
 d

e 
M

on
ito

riz
ac

ió
n 

de
 S

ab
ot

aj
e 

*)
 

E
l c

irc
ui

to
 d

e 
m

on
ito

riz
ac

ió
n 

es
tá

 c
er

ra
do

 c
ua

nd
o 

el
 

ca
bl

e 
se

 e
nc

ue
nt

ra
 c

on
ec

ta
do

 a
 la

 c
er

ra
du

ra
.

C
on

ex
ió

n 
ex

te
rn

a 
B

ac
ku

p-
ca

rd

P
or

ta
M

an
ig

lia
C

ili
nd

ro
C

at
.d

en
tro

C
at

.fu
or

i
C

on
ta

tto
 d

’a
pe

rtu
ra

Li
ne

a 
an

tis
ab

ot
ag

gi
o 

*)
C

on
ta

tto
 a

nt
i-t

am
pe

r q
ua

nd
o 

il 
ca

vo
 d

i c
on

ne
ss

io
ne

 
è 

co
lle

ga
to

 a
lla

 s
er

ra
tu

ra
.

C
on

ne
ss

io
ne

 e
st

er
na

 
pe

r e
m

er
ge

nz
a

A
A

N
S

LU
IT

S
C

H
E

M
A

E
S

Q
U

E
M

A
 D

E
 C

A
B

LE
A

D
O

S
C

H
E

M
A

 D
I C

O
LL

E
G

A
M

E
N

TO
E

L4
20

, E
L4

22
, E

L5
20

, E
L5

22
, E

L5
24

M
P

42
0,

 M
P

42
2,

 M
P

52
0,

 M
P

52
2,

 M
P

52
4

V
er

tra
gi

ng
 

sc
ha

ke
la

ar
Ti

jd

1
W

it
B

la
nc

o
B

ia
nc

o

2
Zw

ar
t+

vi
ol

et
N

eg
ro

 +
 V

io
le

ta
N

er
o+

V
io

la

3
G

ro
en

V
er

de
V

er
de

4
G

ee
l

A
m

ar
ill

o
G

ia
llo

5
R

oo
d

R
oj

o
R

os
so

6
B

ru
in

M
ar

ró
n

M
ar

ro
ne

7
B

la
uw

A
zu

l
B

lu

8
R

oo
d/

G
ro

en
V

er
de

/R
oj

o
R

os
so

/V
er

de

9
O

ra
nj

e
N

ar
an

ja
A

ra
nc

io

10
Tu

rq
uo

is
e

Tu
rq

ue
sa

Tu
rc

he
se

11
G

rij
s

G
ris

G
rig

io

12
R

oz
e

R
os

a
R

os
a

N
L

E
S

IT

NLControle
Potentiaal vrije relais contact

Monitorización
 Contactos de Relé libres de potencial

ES

ITMonitoraggio
Contatti puliti

*)A
B

LO
Y

 ®
E

A
21

8 
/  

E
A

21
9

6 
m

/ 1
0m

 
18

 x
 0

.1
4 

m
m

2

12
 - 

24
 V

 D
C

 +
/-1

5%
12

 - 
18

 V
 A

C
 -1

0%
/+

15
%

, R
M

S



16

R

C
op

yr
ig

ht
©
 A

bl
oy

 O
y 

Jo
en

su
u 

Fa
ct

or
y

R

C
Z P
L

R
U

A
B

C
D

E
F

G
H

D
ve

ře
K

lik
a

K
lič

Zá
vo

ra
 

za
ta

že
ná

Zá
vo

ra
 

vy
su

nu
tá

Be
zp

ot
en

ci
on

ál
ní

 
ko

nt
ak

ty
 

O
vl

ád
ac

i k
on

ta
ck

t

Sa
bo

tá
žn

í s
m

yč
ka

 *)
Sa

bo
tá

žn
í s

m
yč

ka
 se

 u
za

vř
e 

po
 p

řip
oj

en
í d

o 
zá

m
ku

.
Zá

lo
ha

D
rz

w
i

Kl
am

ka
Kl

uc
z

Ry
gi

el
	

w
ew

n±
tr

z
Ry

gi
el

	n
a	

w
ew

n±
tr

z
Pr

ez
e³

±c
zn

ik
	

O
tw

ór
z/

Z
am

kn
lj

Pê
tla

	s
ab

ot
a¿

ow
a	

*)
Pê

tla
	je

st
	z

am
kn

iê
ta

	g
dy

	k
ab

el
	p

ol
±c

ze
ni

ow
y	

je
st

	p
od

³±
cz

on
y	

do
	z

am
ka

.

Z
as

ila
ni

e	
aw

ar
yj

ne

Ä
âå

ð
ü

Ð
ó×

êà
Ö

èë
èí

ä
ð

Ð
èã

åë
ü 

âí
óò

ð
è

Ð
èã

åë
ü 

íà
ð

óæ
è

Á
åç

ïî
òå

íö
èà

ëü
íî

å 
óï

ð
àâ

ëå
íè

å
È

íä
èê

àö
èÿ

 ï
åò

ëè
  ñ

àá
îò

àæ
à 

*)
) 

Ï
åò

ëÿ
 ñ

 í
óë

åâ
û

ì
 ï

îò
åí

öè
àë

îì
 ç

àì
êí

óò
à,

 ê
îã

ä
à 

ñî
åä

èí
èò

åë
üí

û
é 

êà
áå

ëü
 ñ

îå
ä

èí
åí

 ñ
 ê

îð
ïó

ñî
ì

 ç
àì

êà

Ï
îä

êë
þ

÷å
íè

å 
ð

åç
åð

âí
îé

 ï
ëà

òû

SC
H

ÉM
A

 Z
A

PO
JE

N
Í

S
C

H
EM

A
T 

EL
EK

TR
Y

C
Z

N
Y

Ñ
Õ

Å
Ì

À
 Ï

Î
Ä

Ê
Ë

Þ
×

Å
Í

È
ß

E
L4

20
, E

L4
22

, E
L5

20
, E

L5
22

, E
L5

24
M

P
42

0,
 M

P
42

2,
 M

P
52

0,
 M

P
52

2,
 M

P
52

4

U
st

aw
ie

ni
e	

op
ó¼

ni
en

ia
C

za
s

RUÂÛÕÎÄÛ ÄËß ÈÍÄÈÊÀÖÈÈ 
Êîíòàêòû ñ íóëåâûì ïîòåíöèàëîì

CZSignalizace
 Bezpotencionální kontakty

PLWyj¶cia	monitoringu

1
Bí

lý
Bi

a³
y

Á
åë

û
é

2
Č

er
n.

+F
ia

lo
vý

C
za

rn
y+

fio
le

to
w

y
×

åð
íû

é+
ô

èî
ëå

ò

3
Ze

le
ný

Z
ie

lo
ny

Çå
ëå

íû
é

4
Žl

ut
ý

¯
ó³

ty
Æ

åë
òû

é

5
Č

er
ve

ný
C

ze
rw

on
y

Ê
ð

àñ
íû

é

6
H

ně
dý

Br
±z

ow
y

Ê
îð

è×
íå

âû
é

7
M

or
dý

N
ie

bi
es

ki
Ñ

èí
èé

8
H

ně
do

/Z
el

en
ý

Z
ie

lo
no

/
C

ze
rw

on
y

Ê
ð

àñ
íû

é/
çå

ëå
íû

é

9
O

ra
nž

ov
ý

Po
m

ar
añ

cz
ow

y
Î

ð
àí

æ
åâ

û
é

10
Ty

rk
ys

ov
ý

Tu
rk

us
ow

y
Á

èð
þ

çî
âû

é

11
Še

dý
Sz

ar
y

Ñ
åð

û
é

12
Rů

žo
vý

Ró
¿o

w
y

Ð
îç

îâ
û

é

C
Z

P
L

R
U

A B C D E

F
GH

11 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A
B

LO
Y

 ®
E

A
21

8 
/  

E
A

21
9

6 
m

/ 1
0m

 
18

 x
 0

.1
4 

m
m

2

12
 - 

24
 V

 D
C

 +
/-1

5%
12

 - 
18

 V
 A

C
 -1

0%
/+

15
%

, R
M

S

*)



17

R

UK

FR

DE

NL

Please check the door gap if the lock case is surface 
mounted. The door gab should be min 8.5 mm and max 15 
mm. (The gap between the strike and the lock case should 
be 2 - 5.5 mm.)

Please check the door gap if the lock case is surface 
mounted. The door gab should be min 11.5 mm and max 15 
mm. (The gap between the strike and the lock case should 
be 2 - 5.5 mm.)

Bitte prüfen Sie den Türspalt, wenn der Schlosskasten 
montiert wird. Der Türspalt sollte mind. 8,5 mm und max. 15 
mm betragen. (Der Spalt zwischen dem Schließblech und 
dem Schlosskasten sollte 2 – 5,5 mm betragen).

Bitte prüfen Sie den Türspalt, wenn der Schlosskasten 
montiert wird. Der Türspalt sollte mind. 11,5 mm und max. 
15 mm betragen. (Der Spalt zwischen dem Schließblech und 
dem Schlosskasten sollte 2 – 5,5 mm betragen).

Vérifiez le jeu si la serrure est appliquée sur le champ de 
la porte.  Le jeu doit être compris entre minimum 8.5mm 
et  maximum 15mm.  (Le jeu entre la gâche et la têtière de 
la serrure devrait idéalement être compris entre 2.5mm et 
5.5mm).

Vérifiez le jeu si la serrure est appliquée sur le champ de 
la porte.  Le jeu doit être compris entre minimum 11.5mm 
et maximum 15mm.  (Le jeu entre la gâche et la têtière de 
la serrure devrait idéalement être compris entre 2.5mm et 
5.5mm).

Gelieve de speling tussen de deur en de omlijsting na te 
kiiken indien het slot in opbouw geplaatst is. De speling moet 
minimum 8.5mm en maximum 15mm zijn . ( De toegelaten 
speling tussen de tegenplaat en de voorplaat van het slot 
moet tussen 2.0 en 5.5 mm mogen zijn.)

Gelieve de speling tussen de deur en de omlijsting na te 
kijken indien het slot in opbouw geplaatst is. De speling moet 
minimum 11,5mm en maximum 15mm zijn .  ( De toegelaten 
speling tussen de tegenplaat en de voorplaat van het slot 
moet tussen 2.0mm en 5.5mm zijn.)

Wooden and metal doors Narrow profile doors
Holz- und Metalltüren Schmale Profiltüren
Portes en bois et en acier Portes à profil étroit
Houten en stalen deuren Smal profiel deuren 
Puertas de Embutir Puertas de perfil estrecho

Por favor revise el espacio de la puerta si la caja de la 
cerradura es de sobreponer. (El espacio entre la hembrilla 
y la cerraduradeberia ser de 2-5.5 mm.)

Por favor revise el espacio de la puerta si la caja de la 
cerradura es de sobreponer. (El espacio entre la hembrilla y 
la cerradura deberia ser de 2-5.5 mm.)
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Please make sure that both the door leaf 
and the frames are straight, not bent.

Bitte stellen Sie sicher, dass sowohl das 
Türblatt als auch die Rahmen gerade 
und nicht schief sind.

Vérifiez que la porte et le chambranle 
soient bien droits (non bombés ).

Zorg ervoor dat de deur en de omlijsting 
loodrecht staan  ( niet gebogen ).

Asegurese de que tanto el marco 
como la hoja estan rectos, no torcidos.

ES
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Leave some extra 
cable on both sides 
of the lead cover.

Please ensure free 
movement of the 
hook bolts.

Ø 10 mm drilling 
for cable.

Ø 20 mm pipe to 
lead cable inside the 
metal door and wall.

Ø 15 mm pipe to 
lead cable inside 
the profile.

Ø 20 mm pipe to 
lead cable inside.

Lassen Sie etwas 
Extrakabel auf 
beiden Seiten des 
Kabelübergangs.

Bitte stellen Sie die 
Leichtgängigkeit 
der Hakenriegel 
sicher

Ø 10 mm Bohrung 
für Kabel.

Ø 20 mm Rohr zur 
Führung des Kabels 
in der Metalltür und 
der Mauer.

Ø 15 mm Rohr 
zur Führung des 
Kabels im Profil.

Ø 20 mm Rohr 
zur Führung des 
Kabels auf der 
Innenseite.

Prévoyez quelques 
cm de cable de part 
et d’autre du passe-
câble. 

Assurez-vous d’un 
mouvement sans 
friction des pênes à 
crochet.

Foret de Ø 10 mm 
pour le passage du 
câble. 

Foret de Ø 20 mm 
pour la goulotte du 
câble dans le mur et 
le chambranle.

Foret de Ø 15 mm 
pour le passage du 
câble. 

Foret de Ø 20 mm 
pour la goulotte du 
câble dans le mur 
et le chambranle.

Voorzie wat extra 
kabel aan beide 
zijden van de 
kabeldoorvoer.

Gelieve vrije ruimte 
te voorzien voor de 
haakschoten.

Boor van Ø 10 mm 
voor de kabel.

Boor en buis van Ø 
20 mm om de kabel 
in de omlijsting en 
de wand te plaatsen.

Boor van Ø 15 mm 
voor de kabel in het 
profiel te plaatsen.

Boor en buis van 
Ø 20 mm om 
de kabel in de 
omlijsting en de 
wand te plaatsen.

Deje cable extra 
en ambos lados de 
pasacables.

Asegurese de 
ue loscerrojos se 
muevan libremente.

Ø 10 mm de 
perforacion para el 
cable.

Ø 20 mm de tubo 
para permitir que el 
cable entre la puerta 
y la pared.

Ø 15 mm de tubo 
para colocar el 
cable dentro.

Ø 20 mm de tubo 
apra el cable de 
conexión.

ES

ES
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Si prega di controllare la luce fra il telaio e la porta,se la 
serratura è montata in applicare. La luce dovrebbe essere 
fra un minimo di 8,5 mm ad un massimo di 15 mm. (La 
luce fra la contropiastra e la serratura dovrebbe essere 
fra 2 a 5,5 mm.)

Si prega di controllare la luce fra il telaio e la porta,se la 
serratura è montata in applicare. La luce dovrebbe essere 
fra un minimo di 8,5 mm ad un massimo di 15 mm. (La 
luce fra la contropiastra e la serratura dovrebbe essere 
fra 2 a 5,5 mm.)

Pokud nebude zámek zapuštěný, ale montován na povrch 
drážky, je nutné dodržet technickou mezeru v rozmezí min. 8,5 
až 15mm ( tzn. mezera mezi protiplechem a tělem zámku by 
měla být 2 až 5,5mm.)

Pokud nebude zámek zapuštěný, ale montován na povrch 
drážky, je nutné dodržet technickou mezeru v rozmezí min. 8,5 
až 15mm ( tzn. mezera mezi protiplechem a tělem zámku by 
měla být 2 až 5,5mm.)

Je¿eli	zamek	jest	montowany	nawierzchniowo,	sprawd¿	
szczelinê	miêdzy	drzwiami,	a	o¶cie¿nica±.	Szczelina	drzwiowa	
powinna	wynosiæ	8,5	mm	do	15	mm.	(Odstêp	miêdzy	blach±	
o¶cie¿nicow±,	a	zamkiem	powinien	wynosiæ	2	-	5,5	mm.)

Je¿eli	zamek	jest	montowany	nawierzchniowo,	sprawd¿	
szczelinê	miêdzy	drzwiami,	a	o¶cie¿nic±.	Szczelina	drzwiowa	
powinna	wynosiæ	11,5	mm	do	15	mm.	(Odstêp	miêdzy	blach±	
o¶cie¿nicow±,	a	zamkiem	powinien	wynosiæ	2	-	5,5	mm.)

Ïîæàëóéñòà ïðîâåðüòå äâåðíîé çàçîð, åñëè êîðïóñ 
çàìêà óñòàíàâëèâàåòñÿ íà ïîâåðõíîñòè. Äâåðíîé 
çàçîð äîëæåí áûòü ìèí. 8,5ìì è ìàêñ. 15ìì. ( 
Äâåðíîé çàçîð ìåæäó çàïîðíîé ïëàíêîé è êîðïóñîì 
çàìêà äîëæåí áûòü 2-5,5ìì.)

Ïîæàëóéñòà ïðîâåðüòå äâåðíîé çàçîð, åñëè êîðïóñ 
çàìêà óñòàíàâëèâàåòñÿ íà ïîâåðõíîñòè. Äâåðíîé 
çàçîð äîëæåí áûòü ìèí. 11,5ìì è ìàêñ. 15ìì. ( 
Äâåðíîé çàçîð ìåæäó çàïîðíîé ïëàíêîé è êîðïóñîì 
çàìêà äîëæåí áûòü 2-5,5ìì.)

Porte in legno e metallo Porte con profilo stretto
DŘEVĚNÉ A KOVOVÝCH DVEŘE ÚZKÉ PROFILOVÉ DVEŘE
Drzwi drewniane i metalowe Drzwi profilowe
Äåðåâÿííûå è ìåòàëëè÷åñêèå äâåðè Óçêî-ïðîôèëüíûå äâåðè
木门或金属门 型材门

如果锁体是表面突出安装，请确认门的间距。门间距至少
8.5mm,最大15MM。（锁体与锁口片的间距应保证在2-5.5mm
之间。

如果锁体是表面突出安装，请确认门的间距。门间距至少
11mm,最大15MM。（锁体与锁口片的间距应保证在2-5.5mm
之间。）
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Lasciare del cavo 
abbondante fra le 
due estremità del 
passacavo.

Verificare che il 
movimento del 
catenaccio sia 
libero,senza attriti.

Forare con un 
punta di diametro 
10 mm.

Forare con una 
punta da 20 mm per 
passare il cavo fra la 
porta in metallo ed il 
muro.

Forare con un 
punta di diametro 
15mm per guidare 
il cavo all’interno 
del profilo.

Forare con una 
punta da 20mm 
per passare il 
cavo. 

Vyveďte zvlášť kabel 
na obou stranách 
vedený průchodkou. 

Prosíme zabezpečte 
volný pohyb hákových 
závor. 

Ø 10 mm vrtání pro 
kabel.

Ø 20 mm otvoru pro 
kabel vedený uvnitř 
kovových dveří a stěny. 

Ø 15 mm otvoru pro 
vedení kabelu uvnitř 
profilu.

Ø 20 mm otvoru pro 
kabel vedený uvnitř.

Pozostaw	nieco	
lu¿nego	kabla	na	obu	
koncach	os³ony	kabla. 

Upewnij	siê,	¿e	rygle	
hakowe	mog±	ruszaæ	
siê	swobodnie.

Przewiert	Ø	10	mm	
na	kabel.

Rura	Ø	20	mm	do	
prowadzenia	kabla	
w	drzwiach	oraz	w	
¶cianie.

Rura	Ø	15	mm	do	
prowadzenia	kabla	w	
profilu.

Rura	Ø	20	mm	do	
prowadzenia	kabla		
w	¶cianie.

Îñòàâüòå 
íåìíîãî êàáåëÿ 
ñ îáåèõ ñòîðîí 
êàáåëåïðîõîäà.

Ïîæàëóéñòà 
óáåäèòåñü â 
òîì, ÷òî ðèãåëü 
êðþ÷îê äâèãàåòñÿ 
ñâîáîäíî.

Ñâåðëåíèå äëÿ 
êàáåëÿ - ä10.

Òðóáêà äëÿ 
ïðîêëàäêè 
êàáåëÿ âíóòðè 
ìåòàëëè÷åñêîé 
äâåðè è ñòåíû -  
ä20ìì.

Òðóáêà äëÿ 
ïðîêëàäêè êàáåëÿ 
âíóòðè ïðîôèëÿ 
-  ä  15ìì.

Òðóáêà äëÿ 
ïðîêëàäêè êàáåëÿ 
âíóòðè -  ä20ìì.

在过线器两端都预
留一些线

请确保锁体的勾舌能
够自由活动.

线缆开孔直径为
10MM

在门和墙上预留直径
为20MM的线管

在型材内预设直径
为15MM的管

内设直径为20MM的
线管
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Fare attenzione che la porta ed il telaio 
siano perfettamente allineati.

Ujistěte se prosím, že obě strany dveřních 
křídel a rámů jsou rovně, nikoli zakřivené.

Upewnij	siê,	¿e	drzwi	oraz	o¶cie¿nica	s±	proste,	
nie	pogiête.

Ïîæàëóéñòà óáåäèòåñü, ÷òî äâåðíîå 
ïîëîòíî è ðàìà ïðÿìûå, áåç èçãèáîâ.

请确认门框及门扇保持水平，不能弯曲
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Please note not to unscrew the Allen screw completely.

Bitte beachten Sie, dass Sie die Inbusschraube nicht  
ganz herausdrehen.

Attention à ne pas dévisser complètement la vis Allen.

Het inbusboutje niet helemaal verwijderen.

Asegúrese de no desenroscar el tornillo en su totalidad.

Attenzione:non allentare completamente la vite.

Prosím dejte pozor, abyste šroub nevyšroubovali úplně.

Uwaga:	nie	wykrêcaæ	¶ruby	do	koñca.
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CERTIFIED 
ORGANISATION

ISO 9001    ISO 14001
OHSAS 18001

Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
P.O. Box 108
FI-80101 JOENSUU
FINLAND
Tel. +358 20 599 2501
Fax +358 20 599 2209www.abloy.com

An ASSA ABLOY Group brand

Abloy Oy is one of the leading manufactures of locks, locking systems and architectural hardware and the word´s leading developer of products in the field of electromechanical locking technology.

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.
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DThis product contains materials, 
such as electronics, which require 
specialist recycling techniques. 
When the product is taken out of 
use, disassemble it and sort and 
recycle the different materials as per 
valid recycling instructions.

Dieses Produkt enthält Materialien, 
wie elektronische Bauelemente, 
die spezielle Recycling-Methoden 
erfordern. Wenn das Produkt nicht 
mehr im Gebrauch ist, bitte  es 
ausbauen und die verschieden 
Materialien gemäss der gültigen 
Recycling-Methoden sortieren und 
recyclen.

Certains matériels, comme les 
composants électriques, demandent 
des techniques spéciales de 
recyclage.

Algunos de los componentes de este 
producto, como los electrónicos, 
requieren técnicas de reciclado 
especiales.

Sommige materialen in dit product 
waaronder de elektronische 
componenten vereisen een 
gescheiden afvalverwerking. 

Alcuni materiali presenti in questi 
prodotti come i componenti 
elettronici richiedono aziende 
specializzate nello smaltimento dei 
rifiuti speciali.

Některé materiály v tomto produktu, 
stejně jako elektronické součástky, 
vyžadují odborné recyklační techniky.

Ten	produkt	zawiera	podzespo³y	
elektroniczne.	Po	zakoñczeniu	
u¿ywania	produktu	zastosuj	
odpowiednie	procedury	recyklingu.

Часть материалов, такие как 
электронные компоненты, 
требуют специальной технологии 
переработки. Когда изделие снято 
с эксплуатации, разберите его, 
отсортируйте и перерабатывайте 
различные материалы в соответствии 
с действующими инструкциями по их 
переработке.

We reserve the right to make alterations to the products described in this leaflet.

Von der Beschreibung abweichende Änderungen vorbehalten.

Nous nous réservons le droit de modifier les produits décrits dans cette 
brochure.

ABLOY OY se reserva el derecho a efectuar modificaciones en este documento.

Ci riserviamo il diritto di porre modifiche al contenuto di questo manuale 
d’installazione.

Vyhrazujeme si právo na změnu produktpopsaných v tomto letáku.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w produktach opisanych w tym dokumencie.

Мы оставляем за собой право внесения изменений в изделие, описанное в данном 
буклете.

ASSA  ABLOY


