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4 OneSystem-sloten OneSystem: alles wordt eenvoudiger 
Alles loopt via één aanspreekpunt

ASSA ABLOY introduceert met OneSystem een nieuw, 
hoog innovatief productenprogramma van (elektro)
mechanische sloten voor commerciële en publieke 
gebouwen. Daarmee biedt ASSA ABLOY een comple-
te oplossing voor deursystemen met een uniform, 
consistent, duurzaam en internationaal inzetbaar 
productenportfolio. 

Alle producten van OneSystem zijn onderdelen van 
een modulair systeem, dat aan de eisen van een markt-
gerichte sluitoplossing voor commerciële en publieke 
gebouwen voldoet.

Geheel naar behoefte kunt u daaruit via een eenvoudig 
te bedienen systeemconfigurator alle benodigde pro-
ducten en componenten bestellen. Dit wordt onder-
steund door onze klantenservice en een uitstekende 
leveringsperformance.

Bovendien houdt OneSystem rekening met de speci-
fieke behoeften en eisen van deurenfabrikanten, de 
ijzerwarenhandel en de verwerkers. Overtuig uzelf. 

OneSystem is het 
internationale portfolio 
van ASSA ABLOY voor 
commerciele en publieke 
gebouwen

De unieke voordelen voor u.

 ∙ ASSA ABLOY biedt een klantgerichte leveringsperformance.

 ∙ Met OneSystem kunt op een hoge mate van zekerheid in uw planning rekenen.

 ∙ ASSA ABLOY ondersteunt u bij de uitbreiding van uw activiteiten om zodoende gezamenlijk te kunnen groeien.

 ∙ OneSystem is internationaal georiënteerd op het gebied van de afmetingen, toelatingen en certificeringen. 

 ∙ Wij bieden u een volledig, consistent overzicht op de eisen aan deursystemen door de meest uiteenlopende 
functionaliteiten te combineren en integreren.

 ∙ OneSystem is het kostenefficiënte en duurzame portfolio.
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2 Deurbeslag

3 Paniek duwstang

4 Paniek duwbalk

5 Passieve deurvergrendeling

6 Bussysteem voor eenvoudige netwerkverbindingen

7 Boven- en optionele ondervergrendeling in de passieve deur

8 Optionele bovenvergrendeling in de actieve deur

5 OneSystem-sloten Alles wat u nodig heeft: 
Voor projectdeuren, brandwerende deuren, speciale 
deuren en multifunctionele deuren

In de utiliteitsbouw bestaan - afhankelijk van de aard 
van de gebouwfuncties - een groot aantal verschil-
lende deuren met verschillende functies. Kantoorge-
bouwen, hotels, klinieken, winkelcentra of industriële 
gebouwen hebben bijvoorbeeld toegangszones, 
conferentieruimtes, patiëntenkamers, veiligheidszones 
etcetera. OneSystem en alle componenten van dit 
unieke projectslotenprogramma voldoen aan de eisen 
die aan deursystemen worden gesteld.

De eisen aan deuren in de utiliteitssector:
 ∙ Brand- en rookwerendheid
 ∙ Vlucht- en paniekfuncties
 ∙ Toegangscontrole en integratie ervan
 ∙ Inbraakpreventie en manipulatiebestendigheid 
 ∙ Deurautomatisering en obstakelvrijheid
 ∙ Deurstandsignalering
 ∙ Materiaalkeuze en design
 ∙ Kostenefficiëntie en duurzaamheid

Passieve deur

Actieve deur

Passieve deur

Actieve deur



Eisen voor deuren in commerciële en publieke gebouwen:

6 OneSystem-sloten OneSystem-projectsloten 
Diverse series, klantgerichte varianten, geheel 
volgens uw eisen en wensen

Van een eenvoudig mechanisch insteekslot tot een 
elektromechanisch projectslot. Met OneSystem 
beschikt u over een omvangrijk modulair producten-
portfolio. 
Alle projectsloten en componenten bieden de vereiste 
functionaliteiten om in nagenoeg elke deur en vrijwel 

elk deursysteem te kunnen worden geïntegreerd: 
in standaard projectdeuren, brandwerende deuren, 
speciale deuren en multifunctionele deuren. Alle 
projectsloten en componenten beschikken over de 
wettelijk voorgeschreven keurmerken en certificaten 
binnen en buiten de EU.

Vlucht- en 
paniekfuncties

Deurautomatisering en 
obstakelvrijheid

Deurstandsignaleringen

Rookwerendheid

Brandveiligheid

Materiaalkeuze 
en design

Inbraakpreventie 

Kostenefficiëntie en 
duurzaamheid

Toegangscontrole en 
integraties

CARD



      Vereisten

Slotenseries

Standaard projectsloten
N1000, N1500 •* • •

Standaard projectsloten voor 
brandwerende deuren N1050, 
N1550

• • •* • •

Standaard-panieksloten N11XX, 
N16XX • • • •* • • •

Veiligheidsmeerpuntssluitingen, 
mechanisch, 319N • • • • • •

Veiligheidsmeerpuntssluitingen, 
motorgestuurd, 519N • • • • • • • • •

Veiligheidsmeerpuntssluitingen, 
krukgestuurd, 819N • • • • • • • •

Espagnoletten N1410, N1910 • • • •

Passieve deursloten N1420, N1920 • • • • • •

7 OneSystem-sloten Gecertificeerde veiligheid 
Met alle certificaten en voor elke deur

ASSA ABLOY voldoet aan de eisen van de deurenfa-
brikanten in de utiliteitssector en aan de eisen van de 
ijzerwarenhandel en installateurs. 

Bovendien: ASSA ABLOY is de fabrikant van 
veiligheidstechniek die de producten kan leveren die 
breed toepasbaar zijn. Meer heeft u niet nodig. De 
onderstaande tabel zal u overtuigen!

* In combinatie met elektrische deuropener.

CARD



8 OneSystem-sloten De technologie van OneSystem: 
De complete deuroplossing

OneSystem is gebaseerd op een heel eenvoudig feit: 
wij als ASSA ABLOY hebben geleerd de deur als geheel 
te benaderen. Wij weten hoe de producten en com-
ponenten ingebouwd en op elkaar afgestemd moeten 
worden om het complete deursysteem als geheel te 
laten functioneren. 

Maar het belangrijkste voor u: wij hebben deze pro-
ducten en componenten allemaal.

De technologie van OneSystem biedt doorslaggeven-
de voordelen en kenmerken voor kostenefficiëntie, 
duurzame productie en het gebruik van deuren in de 
utiliteitsbouw.

Alle componenten in en 
rondom de deur zijn per-
fect op elkaar afgestemd.

Voor de nieuwe generatie projectsloten  
van ASSA ABLOY geldt:

 ∙ Alle series zijn verkrijgbaar in uitvoeringen voor enkele en dubbele deuren en in versies voor smal- en 
breedstijldeuren.

 ∙ Alle projectsloten worden getest op levensduur.

 ∙ De unieke nieuwe nachtschootvorm met zijn uitstekende manipulatiebestendigheid wordt voor alle 
projectsloten gebruikt.

 ∙ Het nieuwe design van dag- en nachtschoot levert grotere geleidingsoppervlakken op en daarmee ook 
een hoge mate van stabiliteit.

 ∙ De geïntegreerde kunststofelementen in de dagschoot zorgen voor een merkbare geluiddemping bij het 
sluiten van de deur.

 ∙ De behuizing is bij alle series van boven gesloten en voorkomt daarmee vervuiling in de slotkast.

 ∙ De patentgaten voor ronde en ovale rozetten zijn bij alle projectsloten gestandaardiseerd.

 ∙ De draaihoek van de tuimelaar bedraagt bij alle projectsloten 35°, bij zowel actieve als passieve deuren.

 ∙ Alle sloten zijn rechts en links bruikbaar.

 ∙ Bij projectsloten met paniekfunctie kan de paniekzijde naar binnen of naar buiten omgezet worden. 

 ∙ Alle panieksloten zijn optioneel met bovenvergrendeling verkrijgbaar.

 ∙ Omvangrijke deurstandsignaleringen en elektromechanische functies zijn als optie leverbaar.

 ∙ OneSystem kan dankzij het geïntegreerde bussysteem via slechts één 5-aderige kabel met andere  
producten van ASSA ABLOY worden verbonden. 

De productie bij ASSA 
ABLOY is consistent 
afgestemd op de eisen 
van de deurenindustrie, 
de ijzerwarenhandel en 
de installateurs.



9 OneSystem-sloten De basisprincipes van OneSystem:  
Kostenefficiëntie en duurzaamheid

ECO Design van ASSA 
ABLOY is economisch 
verantwoord.

Sinds 2006 publiceert ASSA ABLOY elk jaar een duur-
zaamheidsrapport. Daarin zijn de basisprincipes voor 
de hele waardescheppingsketen vastgelegd. Beknopt 
samengevat: de balans tussen economie en ecologie 
zijn maatgevend voor ons handelen. Als het om onze 
producten gaat, noemen wij dat ECO Design. 

Wij ondersteunen planners bijvoorbeeld bij duurzame 
gebouwontwerpen door het ter beschikking stellen 
van: 
 ∙ EPD’s (Environmental Product Declarations) en 
 ∙ LCC-data (Life-cycle-costs) over duurzaamheid en 
energieverbruik 

Onder het thema Green Building vindt u onze produc-
ten in gecertificeerde gebouwen volgens:
 ∙ DGNB
 ∙ LEED
 ∙ BREEAM

Bij de certificering van producten richten wij ons op 
de ISO- en EN-normen en op nationale vereisten. In dit 
kader ondersteunen wij de toelatingsactiviteiten sinds 
2012 met een eigen testlaboratorium. 

De ASSA ABLOY-sloten zijn gecertificeerd volgens:
 ∙  EN 179
 ∙  EN 1125
 ∙  EN 12209



10

St
an

da
ar

d 
pr

oj
ec

ts
lo

t

OneSystem-sloten Standaard projectsloten smalstijl 
Past altijd en overal

De smaldeurversie van de projectsloten overtuigt door 
haar veelzijdigheid met betrekking tot functionaliteit, 
veiligheid en betrouwbaarheid. De sloten zijn zowel 
geschikt voor enkele als dubbele deuren in combinatie 
met de unieke espagnolet in de passieve deur. Nieuw 
is het feit dat de espagnolet geïntegreerd is in de sluit-
plaat. Het standaard-projectslot voor smalstijldeuren is 
verkrijgbaar als dag- en nachtschootslot, rolschootslot, 
loopslot en nachtschootslot.

Standaard projectslot, smalstijl - de voordelen: 
 
 ∙ Milieu-productverklaring (EPD) volgens EN 15804
 ∙ Gecertificeerd met 1.000.000 cycli en 300 kg deur-
gewicht

 ∙ Voldoet aan EN 12209
 ∙ Korte achterdoornmaat 15 mm
 ∙ Doorgaande schroefbevestiging van beslag
 ∙ Bijpassende espagnolet in sluitplaat geïntegreerd
 ∙ 1-toers nachtschoot (20 mm)
 ∙ Tevens leverbaar als brandwerende variant

RVS-voorplaat

Nachtschoot met 
anti-manipulatie- 
geometrie

Optionele onderver-
grendeling met  
“Easy Installation“

Mogelijkheid voor 
schroefbevestiging van 

beslag door het slot

Ontwikkeld voor Euro-
profielcilinders en Ø22 mm 

profielcilinders

Slotkast boven en 
onder gesloten 

Dagschoot DIN 
links/rechts zonder 
gereedschap 
omkeerbaar

Bovenvergrendeling met 
gepatenteerde “Easy 
Installation” voor een-
voudige montage van de 
vergrendelstang

Geïntegreerde 
bedieningshendel om de 
passieve deur te openen

VarioFix voor 
afstelling achteraf
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OneSystem-sloten

Dag- en nachtschootslot N1500
OneSystem dag- en nachtschootslot N1500 volgens EN 12209 voor enkele smal- 
stijldeuren / productspecifieke milieuproductverklaring (EPD) volgens DIN EN 15804 
met artikelgerelateerde kengetallen / gecertificeerd voor 1.000.000 cycli en 300 kg 
deurgewicht.

Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.

Model

N1500
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Dag- en nachtschootslot voor brandwerende deuren N1550
OneSystem dag- en nachtschootslot N1550 volgens EN 12209 voor enkele 
smalstijldeuren / getest op brandwerendheid volgens EN 1634 / productspecifieke 
milieuproductverklaring (EPD) volgens DIN EN 15804 met artikelgerelateerde ken-
getallen / gecertificeerd voor 1.000.000 cycli en 300 kg deurgewicht.

Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.

Model

N1550
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Standaard projectsloten smalstijl
De uitvoeringen: gegevens & maten

Technische gegevens

Doornmaat 25, 30, 35, 40, 45 mm

(As) afstand 92 mm (voorbereid voor Euro-profielcilinder), 
94 mm (voorbereid voor Ø22 mm profielcilinder)

Model voorplaat U-voorplaat: U6 x 24 mm 
Vlakke voorplaat: F3 x 20 mm, F3 x 24 mm, R3 x 20 mm, R3 x 24 mm

Lengte voorplaat 185, 270, 320 mm (afh. van de uitvoering)

Materiaal voorplaat RVS

Dagschoot DIN L/R (symmetrische voorplaat)

Nachtschootuitslag 20 mm, 1-toers

Tuimelaargat 8 mm, 9 mm (bij brandwerend)

Normen EN 12209
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OneSystem-sloten

Rolschootslot N1510
OneSystem rolschootslot N1510 voor enkele smalstijldeuren / productspecifieke 
milieuproductverklaring (EPD) volgens DIN EN 15804 met artikelgerelateerde 
kengetallen.

Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.

Model

N1510
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Nachtschootslot N1503
OneSystem nachtschootslot N1503 voor enkele smalstijldeuren / productspecifie-
ke milieuproductverklaring (EPD) volgens DIN EN 15804 met artikelgerelateerde 
kengetallen.

Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.

Model

N1503
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Standaard projectsloten smalstijl
De uitvoeringen: gegevens & maten
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OneSystem-sloten

Loopslot N1502
OneSystem loopslot N1502 voor enkele smalstijldeuren / productspecifieke 
milieuproductverklaring (EPD) volgens DIN EN 15804 met artikelgerelateerde 
kengetallen.

Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.

Model

N1502
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Espagnoletslot N1910
OneSystem espagnoletslot N1910 voor automatische sluiting van de passieve deur 
naar boven en beneden. Geschikt voor gebruik in combinatie met OneSystem-slo-
ten van de serie N1050, N1550 en N16XX in de actieve deur van dubbele smalstijl-
deuren.

Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.

Model

N1910
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Standaard projectsloten smalstijl
De uitvoeringen: gegevens & maten
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OneSystem-sloten Standaard projectsloten smalstijl
Dag- en nachtschootsloten

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Best. nr.

Dag- en nachtschootslot F3 x 20 mm 270 mm N 1 5 0 0 0 0 0 8 5 * 0 0 0 9
Dag- en nachtschootslot F3 x 24 mm 270 mm N 1 5 0 0 0 0 0 8 5 * 0 0 0 8
Dag- en nachtschootslot R3 x 20 mm 270 mm N 1 5 0 0 0 0 0 8 5 * 0 0 0 R
Dag- en nachtschootslot R3 x 24 mm 270 mm N 1 5 0 0 0 0 0 8 5 * 0 0 0 Q
Dag- en nachtschootslot U6 x 24 mm 270 mm N 1 5 0 0 0 0 0 8 5 * 0 0 1 8
Dag- en nachtschootslot F3 x 20 mm 320 mm N 1 5 0 0 0 0 0 8 5 * 0 0 0 E
Dag- en nachtschootslot F3 x 24 mm 320 mm N 1 5 0 0 0 0 0 8 5 * 0 0 0 1
Dag- en nachtschootslot R3 x 20 mm 320 mm N 1 5 0 0 0 0 0 8 5 * 0 0 0 Z
Dag- en nachtschootslot R3 x 24 mm 320 mm N 1 5 0 0 0 0 0 8 5 * 0 0 0 Y
Dag- en nachtschootslot U6 x 24 mm 320 mm N 1 5 0 0 0 0 0 8 5 * 0 0 0 F

Dag- en nachtschootslot N1500
Euro-profielcilinder, tuimelaargat 8 mm, (as) afstand 92 mm, DIN L/R.

Let op: Bij U-voorplaatvarianten is de doornmaat 1 mm kleiner
Bij de U-voorplaat worden de eindkappen meegeleverd.

Doornmaat
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm

0
1
2
3
4

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Best. Nr.

Dag- en nachtschootslot F3 x 20 mm 270 mm N 1 5 0 0 0 0 0 8 9 * 0 0 0 9
Dag- en nachtschootslot F3 x 24 mm 270 mm N 1 5 0 0 0 0 0 8 9 * 0 0 0 8
Dag- en nachtschootslot R3 x 20 mm 270 mm N 1 5 0 0 0 0 0 8 9 * 0 0 0 R
Dag- en nachtschootslot R3 x 24 mm 270 mm N 1 5 0 0 0 0 0 8 9 * 0 0 0 Q
Dag- en nachtschootslot U6 x 24 mm 270 mm N 1 5 0 0 0 0 0 8 9 * 0 0 1 8
Dag- en nachtschootslot F3 x 20 mm 320 mm N 1 5 0 0 0 0 0 8 9 * 0 0 0 E
Dag- en nachtschootslot F3 x 24 mm 320 mm N 1 5 0 0 0 0 0 8 9 * 0 0 0 1
Dag- en nachtschootslot R3 x 20 mm 320 mm N 1 5 0 0 0 0 0 8 9 * 0 0 0 Z
Dag- en nachtschootslot R3 x 24 mm 320 mm N 1 5 0 0 0 0 0 8 9 * 0 0 0 Y
Dag- en nachtschootslot U6 x 24 mm 320 mm N 1 5 0 0 0 0 0 8 9 * 0 0 0 F

Dag- en nachtschootslot N1500
Ø22 mm profielcilinder, tuimelaargat 8 mm, (as) afstand 94 mm, DIN L/R.

Let op: Bij U-voorplaatvarianten is de doornmaat 1 mm kleiner
Bij de U-voorplaat worden de eindkappen meegeleverd. 

Doornmaat
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm

0
1
2
3
4
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OneSystem-sloten Standaard projectsloten smalstijl
Dag- en nachtschootsloten voor brandwerende deuren

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Best. Nr.

Dag- en nachtschootslot voor brandwerende deuren F3 x 20 mm 270 mm N 1 5 5 0 0 0 0 9 5 * 0 0 0 9
Dag- en nachtschootslot voor brandwerende deuren F3 x 24 mm 270 mm N 1 5 5 0 0 0 0 9 5 * 0 0 0 8
Dag- en nachtschootslot voor brandwerende deuren U6 x 24 mm 270 mm N 1 5 5 0 0 0 0 9 5 * 0 0 1 8
Dag- en nachtschootslot voor brandwerende deuren R3 x 20 mm 270 mm N 1 5 5 0 0 0 0 9 5 * 0 0 0 R
Dag- en nachtschootslot voor brandwerende deuren R3 x 24 mm 270 mm N 1 5 5 0 0 0 0 9 5 * 0 0 0 Q
Dag- en nachtschootslot voor brandwerende deuren F3 x 20 mm 320 mm N 1 5 5 0 0 0 0 9 5 * 0 0 0 E
Dag- en nachtschootslot voor brandwerende deuren F3 x 24 mm 320 mm N 1 5 5 0 0 0 0 9 5 * 0 0 0 1
Dag- en nachtschootslot voor brandwerende deuren U6 x 24 mm 320 mm N 1 5 5 0 0 0 0 9 5 * 0 0 0 F
Dag- en nachtschootslot voor brandwerende deuren R3 x 20 mm 320 mm N 1 5 5 0 0 0 0 9 5 * 0 0 0 Z
Dag- en nachtschootslot voor brandwerende deuren R3 x 24 mm 320 mm N 1 5 5 0 0 0 0 9 5 * 0 0 0 Y

Dag- en nachtschootslot voor brandwerende deuren N1550
Euro-profielcilinder, tuimelaargat 9 mm, (as) afstand 92 mm, DIN L/R.

Let op: Bij U-voorplaatvarianten is de doornmaat 1 mm kleiner
Bij de U-voorplaat worden de eindkappen meegeleverd.

Doornmaat
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm

0
1
2
3
4

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Best. Nr.

Schootgrendelslot voor brandwerende deuren F3 x 20 mm 270 mm N 1 5 5 0 0 0 0 9 9 * 0 0 0 9
Schootgrendelslot voor brandwerende deuren F3 x 24 mm 270 mm N 1 5 5 0 0 0 0 9 9 * 0 0 0 8
Schootgrendelslot voor brandwerende deuren U6 x 24 mm 270 mm N 1 5 5 0 0 0 0 9 9 * 0 0 1 8
Schootgrendelslot voor brandwerende deuren R3 x 20 mm 270 mm N 1 5 5 0 0 0 0 9 9 * 0 0 0 R
Schootgrendelslot voor brandwerende deuren R3 x 24 mm 270 mm N 1 5 5 0 0 0 0 9 9 * 0 0 0 Q
Schootgrendelslot voor brandwerende deuren F3 x 20 mm 320 mm N 1 5 5 0 0 0 0 9 9 * 0 0 0 E
Schootgrendelslot voor brandwerende deuren F3 x 24 mm 320 mm N 1 5 5 0 0 0 0 9 9 * 0 0 0 1
Schootgrendelslot voor brandwerende deuren U6 x 24 mm 320 mm N 1 5 5 0 0 0 0 9 9 * 0 0 0 F
Schootgrendelslot voor brandwerende deuren R3 x 20 mm 320 mm N 1 5 5 0 0 0 0 9 9 * 0 0 0 Z
Schootgrendelslot voor brandwerende deuren R3 x 24 mm 320 mm N 1 5 5 0 0 0 0 9 9 * 0 0 0 Y

Dag- en nachtschootslot voor brandwerende deuren N1550
Ø22 mm profielcilinder, tuimelaargat 9 mm, (as) afstand 94 mm, DIN L/R.

Let op: Bij U-voorplaatvarianten is de doornmaat 1 mm kleiner
Bij de U-voorplaat worden de eindkappen meegeleverd.

Doornmaat
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm

0
1
2
3
4
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OneSystem-sloten

Rolschootslot F3 x 20 mm 270 mm N 1 5 1 0 0 0 0 8 9 * 0 0 0 9
Rolschootslot F3 x 24 mm 270 mm N 1 5 1 0 0 0 0 8 9 * 0 0 0 8
Rolschootslot U6 x 24 mm 270 mm N 1 5 1 0 0 0 0 8 9 * 0 0 1 8
Rolschootslot R3 x 20 mm 270 mm N 1 5 1 0 0 0 0 8 9 * 0 0 0 R
Rolschootslot R3 x 24 mm 270 mm N 1 5 1 0 0 0 0 8 9 * 0 0 0 Q
Rolschootslot F3 x 20 mm 320 mm N 1 5 1 0 0 0 0 8 9 * 0 0 0 E
Rolschootslot F3 x 24 mm 320 mm N 1 5 1 0 0 0 0 8 9 * 0 0 0 1
Rolschootslot U6 x 24 mm 320 mm N 1 5 1 0 0 0 0 8 9 * 0 0 0 F
Rolschootslot R3 x 20 mm 320 mm N 1 5 1 0 0 0 0 8 9 * 0 0 0 Z
Rolschootslot R3 x 24 mm 320 mm N 1 5 1 0 0 0 0 8 9 * 0 0 0 Y

Rolschootslot F3 x 20 mm 270 mm N 1 5 1 0 0 0 0 8 5 * 0 0 0 9
Rolschootslot F3 x 24 mm 270 mm N 1 5 1 0 0 0 0 8 5 * 0 0 0 8
Rolschootslot U6 x 24 mm 270 mm N 1 5 1 0 0 0 0 8 5 * 0 0 1 8
Rolschootslot R3 x 20 mm 270 mm N 1 5 1 0 0 0 0 8 5 * 0 0 0 R
Rolschootslot R3 x 24 mm 270 mm N 1 5 1 0 0 0 0 8 5 * 0 0 0 Q
Rolschootslot F3 x 20 mm 320 mm N 1 5 1 0 0 0 0 8 5 * 0 0 0 E
Rolschootslot F3 x 24 mm 320 mm N 1 5 1 0 0 0 0 8 5 * 0 0 0 1
Rolschootslot U6 x 24 mm 320 mm N 1 5 1 0 0 0 0 8 5 * 0 0 0 F
Rolschootslot R3 x 20 mm 320 mm N 1 5 1 0 0 0 0 8 5 * 0 0 0 Z
Rolschootslot R3 x 24 mm 320 mm N 1 5 1 0 0 0 0 8 5 * 0 0 0 Y

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Best. Nr.

Rolschootslot N1510
Euro-profielcilinder, tuimelaargat 8 mm, (as) afstand 92 mm, DIN L/R.

Let op: Bij U-voorplaatvarianten is de doornmaat 1 mm kleiner
Bij de U-voorplaat worden de eindkappen meegeleverd.

Doornmaat
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm

0
1
2
3
4

Artikel Model voorplaat voorplaatlengte Best. Nr.

Rolschootslot N1510
Ø22 mm profielcilinder, tuimelaargat 8 mm, (as) afstand 94 mm, DIN L/R.

Let op: Bij U-voorplaatvarianten is de doornmaat 1 mm kleiner
Bij de U-voorplaat worden de eindkappen meegeleverd.

Doornmaat
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm

0
1
2
3
4

Standaard projectsloten smalstijl
Rolschootsloten
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OneSystem-sloten

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Best. Nr.

Nachtschootslot F3 x 20 mm 185 mm N 1 5 0 3 0 0 0 X X * 0 0 1 D
Nachtschootslot F3 x 24 mm 185 mm N 1 5 0 3 0 0 0 X X * 0 0 1 C
Nachtschootslot R3 x 20 mm 185 mm N 1 5 0 3 0 0 0 X X * 0 0 1 B
Nachtschootslot R3 x 24 mm 185 mm N 1 5 0 3 0 0 0 X X * 0 0 1 A

Nachtschootslot N1503
Euro-profielcilinder, DIN L/R.

Doornmaat
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm

0
1
2
3
4

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Best. Nr.

Dagschootslot F3 x 20 mm 185 mm N 1 5 0 2 0 0 0 8 X * 0 0 1 D
Dagschootslot F3 x 24 mm 185 mm N 1 5 0 2 0 0 0 8 X * 0 0 1 C
Dagschootslot R3 x 20 mm 185 mm N 1 5 0 2 0 0 0 8 X * 0 0 1 B
Dagschootslot R3 x 24 mm 185 mm N 1 5 0 2 0 0 0 8 X * 0 0 1 A

Dagschootslot N1502
Tuimelaargat 8 mm, DIN L/R.

Doornmaat
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm

0
1
2
3
4

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Best. Nr.

Espagnoletslot F3 x 20 mm 270 N 1 9 1 0 0 0 0 X X * 0 0 0 7
Espagnoletslot F3 x 24 mm 270 N 1 9 1 0 0 0 0 X X * 0 0 0 8
Espagnoletslot U6 x 24 mm 270 N 1 9 1 0 0 0 0 X X * 0 0 0 A
Espagnoletslot R3 x 20 mm 270 N 1 9 1 0 0 0 0 X X * 0 0 0 3
Espagnoletslot R3 x 24 mm 270 N 1 9 1 0 0 0 0 X X * 0 0 0 4
Espagnoletslot F3 x 20 mm 320 N 1 9 1 0 0 0 0 X X * 0 0 0 D
Espagnoletslot F3 x 24 mm 320 N 1 9 1 0 0 0 0 X X * 0 0 0 E
Espagnoletslot U6 x 24 mm 320 N 1 9 1 0 0 0 0 X X * 0 0 0 F
Espagnoletslot R3 x 20 mm 320 N 1 9 1 0 0 0 0 X X * 0 0 0 B
Espagnoletslot R3 x 24 mm 320 N 1 9 1 0 0 0 0 X X * 0 0 0 C

Espagnoletslot 1910
DIN L/R.

Let op: Bij U-voorplaatvarianten is de doornmaat 1 mm kleiner
Bij de U-voorplaat worden de eindkappen meegeleverd.

Doornmaat
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm

1
2
3
4

Standaard projectsloten smalstijl
Nachtschoot-, loop- en espagnoletsloten 



18

St
an

da
ar

d 
pr

oj
ec

ts
lo

t

OneSystem-sloten Standaard projectsloten breedstijl
Past altijd en overal

De veelzijdige projectsloten overtuigen door de veel-
zijdigheid met betrekking tot functionaliteit, veiligheid 
en betrouwbaarheid. 
De breedstijlversie is zowel geschikt voor enkele als 
voor dubbele deuren in combinatie met de unieke 
espagnolet in de passieve deur. Nieuw is de integratie 
van de espagnolet in de sluitplaat. Het standaard-pro-
jectslot voor breedstijldeuren is verkrijgbaar als 
dag- en nachtschootslot, badkamerslot, loopslot en 
nachtschootslot.

Dagschoot DIN 
links/rechts zonder 
gereedschap 
omkeerbaar

RVS-voorplaat

Nachtschoot met 
anti-manipulatie- 
geometrie

Ontwikkeld voor Euro-
profielcilinders en  

Ø22 mm profielcilinders

Gesloten slotkast 

Standaard projectslot, breedstijl- de voordelen: 

 ∙ Milieu-productverklaring (EPD) volgens EN 15804
 ∙ Gecertificeerd met 1.000.000 cycli en 300 kg deur-
gewicht

 ∙ Voldoet aan EN 12209
 ∙ Korte achterdoornmaat 17 mm
 ∙ Doorgaande schroefbevestiging van beslag
 ∙ Bijpassende espagnolet in sluitplaat geïntegreerd
 ∙ 1-toers nachtschoot (20 mm)
 ∙ Tevens leverbaar als brandwerende variant

Mogelijkheid voor 
schroefbevestiging van 

beslag door het slot

Geïntegreerde bedie-
ningshendel om de 
passieve deur te openen

Bovenvergrendeling met 
gepatenteerde “Easy 
Installation” voor een-
voudige montage van de 
vergrendelstang

Optionele onderver-
grendeling met  
“Easy Installation“
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Dag- en nachtschootslot N1000

OneSystem dag- en nachtschootslot N1000 volgens EN 12209 voor enkele breed-
stijldeuren / productspecifieke milieuproductverklaring (EPD) volgens DIN EN 15804 
met artikelgerelateerde kengetallen / gecertificeerd voor 1.000.000 cycli en 300 kg 
deurgewicht.

Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.

Model
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Dag- en nachtschootslot voor brandwerende deuren N1050
OneSystem dag- en nachtschootslot N1050 volgens EN 12209 voor enkele 
breedstijldeuren / getest op brandwerendheid volgens EN 1634 / productspecifie-
ke milieuproductverklaring (EPD) volgens DIN EN 15804 met artikelgerelateerde 
kengetallen / gecertificeerd voor 1.000.000 cycli en 300 kg deurgewicht.

Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.

Model

N1050
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Standaard projectsloten breedstijl
De uitvoeringen: gegevens & maten

Technische gegevens

Doornmaat 55, 60, 65, 80, 100 mm

(As) afstand 72 mm (voorbereid voor Euro-profielcilinder), 
74 mm (voorbereid voor Ø22 mm profielcilinder)

Model voorplaat Vlakke voorplaat: R3 x 20 mm, R3 x 24 mm, R3 x 24

Lengte voorplaat 185, 235 (afhankelijk van de uitvoering)

Materiaal voorplaat RVS

Dagschoot
DIN L/R (symmetrische voorplaat) 
DIN links of DIN rechts (asymmetrische voorplaat volgens DIN 
18251-1)

Nachtschootuitslag 20 mm, 1-toers

Tuimelaargat 8 mm, 9 mm (bij brandwerend)

Normen EN 12209
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OneSystem-sloten

Badkamerslot N1001
OneSystem badkamerslot N1001 voor enkele breedstijldeuren, productspecifieke 
milieuproductverklaring (EPD) volgens DIN EN 15804 met artikelgerelateerde 
kengetallen.

Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.

Model
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Nachtschootslot N1003
OneSystem nachtschootslot N1003 voor enkele breedstijldeuren, productspecifie-
ke milieuproductverklaring (EPD) volgens DIN EN 15804 met artikelgerelateerde 
kengetallen.

Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.

Model

N1003
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Standaard projectsloten breedstijl
De uitvoeringen: gegevens & maten
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OneSystem-sloten

Dagschootslot N1002
OneSystem dagschootslot N1002 voor enkele breedstijldeuren, productspecifie-
ke milieuproductverklaring (EPD) volgens DIN EN 15804 met artikelgerelateerde 
kengetallen.

Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.

Model

N1002
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Espagnoletslot N1410
OneSystem espagnoletslot N1410 voor automatische sluiting van de passieve deur 
naar boven en beneden voor tweevleugelige deuren. Geschikt voor gebruik in com-
binatie met OneSystem-sloten van de serie N1000, N1050 en N11XX in de actieve 
deur van dubbele breedstijldeuren.

Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.

Model

N1410
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Standaard projectsloten breedstijl
De uitvoeringen: gegevens & maten
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OneSystem-sloten

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte DIN-richting Best. Nr.

Dag- en nachtschootslot R3 x 20 mm 235 mm L/R N 1 0 0 0 0 0 0 8 8 * 0 0 0 L
Dag- en nachtschootslot R3 x 24 mm 235 mm L/R N 1 0 0 0 0 0 0 8 8 * 0 0 0 K
Dag- en nachtschootslot R3 x 20 mm 235 mm Links N 1 0 0 0 2 0 0 8 8 * 0 0 0 M
Dag- en nachtschootslot R3 x 20 mm 235 mm Rechts N 1 0 0 0 3 0 0 8 8 * 0 0 0 M

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte DIN-richting Best. Nr.

Dag- en nachtschootslot R3 x 20 mm 235 mm L/R N 1 0 0 0 0 0 0 8 1 * 0 0 0 L
Dag- en nachtschootslot R3 x 24 mm 235 mm L/R N 1 0 0 0 0 0 0 8 1 * 0 0 0 K
Dag- en nachtschootslot R3 x 20 mm 235 mm Links N 1 0 0 0 2 0 0 8 1 * 0 0 0 M
Dag- en nachtschootslot R3 x 20 mm 235 mm Rechts N 1 0 0 0 3 0 0 8 1 * 0 0 0 M

Dag- en nachtschootslot N1000
Euro-profielcilinder, tuimelaargat 8 mm, (as) afstand 72 mm.

Doornmaat
55 mm
60 mm
65 mm
80 mm
100 mm

1
2
3
5
7

Dag- en nachtschootslot N1000
Ø22 mm profielcilinder, tuimelaargat 8 mm, (as) afstand 74 mm.

Doornmaat
55 mm
60 mm
65 mm
80 mm
100 mm

1
2
3
5
7

Standaard projectsloten breedstijl
Dag- en nachtschootsloten
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Standaard projectsloten breedstijl
Dag- en nachtschootslot voor brandwerende deuren

Dag- en nachtschootslot voor brandwe-
rende deuren

R3 x 20 mm 235 mm L/R N 1 0 5 0 0 0 0 9 8 * 0 0 0 L

Dag- en nachtschootslot voor brandwe-
rende deuren

R3 x 24 mm 235 mm L/R N 1 0 5 0 0 0 0 9 8 * 0 0 0 K

Dag- en nachtschootslot voor brandwe-
rende deuren

R3 x 20 mm 235 mm Links N 1 0 5 0 2 0 0 9 8 * 0 0 0 M

Dag- en nachtschootslot voor brandwe-
rende deuren

R3 x 20 mm 235 mm Rechts N 1 0 5 0 3 0 0 9 8 * 0 0 0 M

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte DIN-richting Best. Nr.

Dag- en nachtschootslot voor brandwe-
rende deuren

R3 x 20 mm 235 mm L/R N 1 0 5 0 0 0 0 9 1 * 0 0 0 L

Dag- en nachtschootslot voor brandwe-
rende deuren

R3 x 24 mm 235 mm L/R N 1 0 5 0 0 0 0 9 1 * 0 0 0 K

Dag- en nachtschootslot voor brandwe-
rende deuren

R3 x 20 mm 235 mm Links N 1 0 5 0 2 0 0 9 1 * 0 0 0 M

Dag- en nachtschootslot voor brandwe-
rende deuren

R3 x 20 mm 235 mm Rechts N 1 0 5 0 3 0 0 9 1 * 0 0 0 M

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte DIN-richting Best. Nr.

Dag- en nachtschootslot voor brandwerende deuren N1050
Ø22 mm profielcilinder, tuimelaargat 9 mm, (as) afstand 74 mm.

Doornmaat
55 mm
60 mm
65 mm
80 mm
100 mm

1
2
3
5
7

Dag- en nachtschootslot voor brandwerende deuren N1050
Euro-profielcilinder, tuimelaargat 9 mm, (as) afstand 72 mm.

Doornmaat

55 mm
60 mm
65 mm
80 mm
100 mm

1
2
3
5
7
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OneSystem-sloten

Nachtschootslot R3 x 20 mm 185 mm L/R N 1 0 0 3 0 0 0 X X * 0 0 1 B
Nachtschootslot R3 x 24 mm 185 mm L/R N 1 0 0 3 0 0 0 X X * 0 0 1 A
Nachtschootslot R3 x 20 mm 185 mm Links N 1 0 0 3 2 0 0 X X * 0 0 1 E
Nachtschootslot R3 x 20 mm 185 mm Rechts N 1 0 0 3 3 0 0 X X * 0 0 1 E

Badkamerslot R3 x 20 mm 235 mm L/R N 1 0 0 1 0 0 0 8 B * 0 0 0 L
Badkamerslot R3 x 24 mm 235 mm L/R N 1 0 0 1 0 0 0 8 B * 0 0 0 K
Badkamerslot R3 x 20 mm 235 mm Links N 1 0 0 1 2 0 0 8 B * 0 0 0 M
Badkamerslot R3 x 20 mm 235 mm Rechts N 1 0 0 1 3 0 0 8 B * 0 0 0 M

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte DIN-richting Best. Nr.

Loopslot R3 x 20 mm 185 mm L/R N 1 0 0 2 0 0 0 8 X * 0 0 1 B
Loopslot R3 x 24 mm 185 mm L/R N 1 0 0 2 0 0 0 8 X * 0 0 1 A
Loopslot R3 x 20 mm 185 mm Links N 1 0 0 2 2 0 0 8 X * 0 0 1 E
Loopslot R3 x 20 mm 185 mm Rechts N 1 0 0 2 3 0 0 8 X * 0 0 1 E

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte DIN-richting Best. Nr.

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte DIN-richting Best. Nr.

Badkamerslot N1001
Tuimelaargat 8 mm, (as) afstand 78 mm.

Nachtschootslot N1003
Euro-profielcilinder.

Doornmaat
55 mm
60 mm
65 mm
80 mm
100 mm

1
2
3
5
7

Doornmaat
55 mm
60 mm
65 mm
80 mm
100 mm

1
2
3
5
7

Loopslot N1002
Tuimelaargat 8 mm.

Doornmaat
55 mm
60 mm
65 mm
80 mm
100 mm

1
2
3
5
7

Standaard projectsloten breedstijl
Badkamer-, nachtschoot- en loopsloten



25

St
an

da
ar

d 
pr

oj
ec

ts
lo

t

OneSystem-sloten

Espagnoletslot F3 x 20 mm 235 mm N 1 4 1 0 0 0 0 X X * 0 0 0 5
Espagnoletslot F3 x 24 mm 235 mm N 1 4 1 0 0 0 0 X X * 0 0 0 6
Espagnoletslot R3 x 20 mm 235 mm N 1 4 1 0 0 0 0 X X * 0 0 0 1
Espagnoletslot R3 x 24 mm 235 mm N 1 4 1 0 0 0 0 X X * 0 0 0 2

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Best. Nr.

Espagnoletslot N1410
DIN L/R.

Doornmaat
65 mm
80 mm
100 mm

3
5
7

Standaard projectsloten breedstijl
Espagnoletsloten
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Het standaard paniekslot in de smalstijlversie kan zo-
wel bij enkele als dubbele deuren worden toegepast. 
Bij enkele paniekdeuren kan het OneSystem espagno-
letslot worden gebruikt. Alle panieksloten uit het One-
System productenportfolio zijn veelzijdig inzetbaar en 
kunnen naar behoefte met gewenste deurstandsigna-
leringsfuncties worden uitgevoerd. De paniekfuncties 
B, C, D, E en P zorgen voor talrijke toepassingsmogelijk-
heden. In combinatie met de OneSystem paniekstan-
gen type A en type B voldoen zij aan de eisen van EN 
1125. In combinatie met diverse beslagvarianten kan 
aan de vereisten van EN 179 worden voldaan.

Standaard paniekslot, smalstijl - de voordelen:  

 ∙ Milieu-productverklaring (EPD) volgens EN 15804 
 ∙ Gecertificeerd met 1.000.000 cycli en 300 kg deur-
gewicht

 ∙ Naleving van EN 179 / EN 1125, EN 12209
 ∙ Korte achterdoornmaat 15 mm
 ∙ Paniekfunctie naar binnen/buiten omkeerbaar
 ∙ Optioneel: bussysteem met geïntegreerde bewa-
kingssensortechniek en vereenvoudigde aansluiting 
via 5-aderige kabel

DIN links/rechts omkeerbare 
dagschoot in het nieuwe design voor 
hoge stabiliteit met geïntegreerde 
geluiddemping

Nachtschoot met anti- 
manipulatie-geometrie

Mogelijkheid voor 
schroefbevestiging van 

beslag door het slot

Gesloten slotkast

Optioneel: bussysteem met 
geïntegreerde bewakingsfunctie 

Mogelijkheid voor 
schroefbevestiging van 
beslag door het slot

Bovenvergrendeling met 
gepatenteerde “Easy 
Installation” voor een-
voudige montage van de 
vergrendelstang

Draaihoek van 35°, gelijk 
aan het actieve slot

Optionele onderver-
grendeling met “Easy 
Installation“

VarioFix voor 
afstelling achteraf

Ontwikkeld voor Euro-
profielcilinders en  

Ø22 mm profielcilinders

Standaard panieksloten smalstijl 
Meer functies voor meer flexibiliteit
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OneSystem-sloten

Standaard paniekslot N16XX

Standaard paniekslot met deurstandsignalering N16XX

OneSystem paniekslot N16XX volgens EN 179 en EN 1125 voor smalstijldeuren / 
getest op brandwerendheid volgens EN 1634 / productspecifieke milieuproductver-
klaring (EPD) volgens EN 15804 met artikelgerelateerde kengetallen / gecertificeerd 
met 1.000.000 cycli en 300 kg deurgewicht.

Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.

Gelijkwaardig aan bovenstaande variant, maar met geïntegreerd bussysteem op 
basis van de ASSA ABLOY Hi-O-standaard. Vereenvoudigde aansluiting op diverse 
ASSA ABLOY-producten via 5-aderige kabel aan het slot. Met geïntegreerde sensor-
techniek voor bewaking van: 
- deurkruk binnen > 5° bediend 
- deurkruk buiten > 5° bediend 
- buitenkruk gekoppeld = aan/uit 
- nachtschootbewaking = ontgrendeld/vergrendeld 
- sluitcilinderbewaking

Paniekfunctie Enkele deurversie Dubbele deurversie

B N1600 N1602

C N1604 N1606

D N1608 N1610

E N1612 N1614

P N1616 -
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Standaard panieksloten smalstijl
De uitvoeringen: gegevens & maten

Bestelcode zoals in bovenstaande tabel, maar met deurstandsignalering.

Technische gegevens

Doornmaat 30, 35, 40, 45 mm

(As) afstand 92 mm (voorbereid voor Euro-profielcilinder), 
94 mm (voorbereid voor Ø22 mm profielcilinder)

Model voorplaat U-voorplaat: U6 x 24 mm 
Vlakke voorplaat: F3 x 20 mm, F3 x 24 mm, R3 x 20 mm, R3 x 24 mm

Lengte voorplaat 270, 320, 370 mm (afh. van de uitvoering)

Materiaal voorplaat RVS

Dagschoot DIN L/R (symmetrische voorplaat)

Nachtschootuitslag 20 mm, 1-toers

Tuimelaargat 9 mm

Normen EN 179, EN 1125

Optioneel verkrijgbaar 3 mm voorstaande dag- en nachtschoot

Accessoires Best. nr.

Aansluitkabel 10 m N 5 9 5 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

IO-module N 5 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



28

St
an

da
ar

d 
pa

ni
ek

sl
ot

OneSystem-sloten

Standaard paniekslot met bovenvergrendeling N16XX

Standaard paniekslot met bovenvergrendeling en deurstandsignalering

OneSystem paniekslot N16XX volgens EN 179 en EN 1125 voor smalstijldeuren met 
bovenvergrendeling / getest op brandwerendheid volgens EN 1634 / Productspe-
cifieke milieu-productdeclaraties (EPD) volgens EN 15804 met artikelgerelateerde 
kengetallen / Gecertificeerd met 1.000.000 cycli en 300 kg deurgewicht.

Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.

Gelijkwaardig aan bovenstaande variant, maar met geïntegreerd bussysteem op 
basis van de ASSA ABLOY Hi-O-standaard. Vereenvoudigde aansluiting op diverse 
ASSA ABLOY-producten via 5-aderige kabel aan het slot. Met geïntegreerde sensor-
techniek voor bewaking van: 
- deurkruk binnen > 5° bediend 
- deurkruk buiten > 5° bediend 
- buitenkruk gekoppeld = aan/uit 
- nachtschootbewaking = ontgrendeld/vergrendeld 
- sluitcilinderbewaking

Paniekfunctie Enkele deurversie Dubbele deurversie

B N1601 N1603

C N1605 N1607

D N1609 N1611

E N1613 N1615
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Bestelcode zoals in bovenstaande tabel, maar met deurstandsignalering.

Accessoires Best. Nr.

Aansluitkabel 10 m N 5 9 5 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

IO-module N 5 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Standaard panieksloten smalstijl
De uitvoeringen: gegevens & maten
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OneSystem-sloten

Standaard passieve deurslot N1920
OneSystem standaard passieve deurslot N1920 voor automatische sluiting van de 
passieve deur naar boven en beneden voor dubbele deuren. Geschikt voor gebruik 
in combinatie met OneSystem-sloten van de serie N1600 aan de actieve deur / 
getest op brandwerendheid volgens DIN EN 1634 / productspecifieke milieu-pro-
ductverklaring (EPD) volgens DIN EN 15804 met artikelgerelateerde kengetallen / 
gecertificeerd met 1.000.000 cycli en 300 kg deurgewicht.

Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.

Model

N1920
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Standaard passieve deurslot met deurstandsignalering
Gelijkwaardig aan bovenstaande variant, maar met geïntegreerd bussysteem op 
basis van de ASSA ABLOY Hi-O-standaard. Vereenvoudigde aansluiting op diverse 
ASSA ABLOY-producten via 5-aderige kabel aan het slot. Met geïntegreerde sensor-
techniek ter bewaking van:
- Dagschootbewaking = deur dicht
- Deurkruk > 5° bediend
- Nachtschootbewaking = deur vergrendeld
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Bestelcode zoals in bovenstaande tabel, maar met deurstandsignalering.

Accessoires Best. Nr.

Aansluitkabel 10 m N 5 9 5 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

IO-module N 5 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Standaard panieksloten smalstijl
De uitvoeringen: gegevens & maten
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OneSystem-sloten Standaard panieksloten smalstijl
Euro-profielcilinder

Standaard paniekslot F3 x 20 mm 270 mm nee niet mogelijk N 1 6 * * 4 0 0 9 5 * 0 0 0 9
Standaard paniekslot F3 x 24 mm 270 mm nee niet mogelijk N 1 6 * * 4 0 0 9 5 * 0 0 0 8
Standaard paniekslot U6 x 24 mm 270 mm nee niet mogelijk N 1 6 * * 4 0 0 9 5 * 0 0 1 8
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 270 mm nee niet mogelijk N 1 6 * * 4 0 0 9 5 * 0 0 0 R
Standaard paniekslot R3 x 24 mm 270 mm nee niet mogelijk N 1 6 * * 4 0 0 9 5 * 0 0 0 Q
Standaard paniekslot F3 x 20 mm 320 mm nee selecteerbaar* N 1 6 * * 4 0 0 9 5 * 0 0 0 E
Standaard paniekslot F3 x 24 mm 320 mm nee selecteerbaar* N 1 6 * * 4 0 0 9 5 * 0 0 0 1
Standaard paniekslot U6 x 24 mm 320 mm nee selecteerbaar* N 1 6 * * 4 0 0 9 5 * 0 0 0 F
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 320 mm nee selecteerbaar* N 1 6 * * 4 0 0 9 5 * 0 0 0 Z
Standaard paniekslot R3 x 24 mm 320 mm nee selecteerbaar* N 1 6 * * 4 0 0 9 5 * 0 0 0 Y
Standaard paniekslot F3 x 20 mm 320 mm ja niet mogelijk N 1 6 * * 4 1 2 9 5 * 0 0 0 E
Standaard paniekslot F3 x 24 mm 320 mm ja niet mogelijk N 1 6 * * 4 1 2 9 5 * 0 0 0 1
Standaard paniekslot U6 x 24 mm 320 mm ja niet mogelijk N 1 6 * * 4 1 2 9 5 * 0 0 0 F
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 320 mm ja niet mogelijk N 1 6 * * 4 1 2 9 5 * 0 0 0 Z
Standaard paniekslot R3 x 24 mm 320 mm ja niet mogelijk N 1 6 * * 4 1 2 9 5 * 0 0 0 Y
Standaard paniekslot F3 x 20 mm 370 mm nee alleen met bovenvergr. N 1 6 * * 4 0 0 9 5 * 0 0 1 D
Standaard paniekslot F3 x 24 mm 370 mm nee alleen met bovenvergr. N 1 6 * * 4 0 0 9 5 * 0 0 1 C
Standaard paniekslot U6 x 24 mm 370 mm nee alleen met bovenvergr. N 1 6 * * 4 0 0 9 5 * 0 0 1 E
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 370 mm nee alleen met bovenvergr. N 1 6 * * 4 0 0 9 5 * 0 0 1 B
Standaard paniekslot R3 x 24 mm 370 mm nee alleen met bovenvergr. N 1 6 * * 4 0 0 9 5 * 0 0 1 A
Standaard paniekslot F3 x 20 mm 370 mm ja alleen met bovenvergr. N 1 6 * * 4 1 2 9 5 * 0 0 1 D
Standaard paniekslot F3 x 24 mm 370 mm ja alleen met bovenvergr. N 1 6 * * 4 1 2 9 5 * 0 0 1 C
Standaard paniekslot U6 x 24 mm 370 mm ja alleen met bovenvergr. N 1 6 * * 4 1 2 9 5 * 0 0 1 E
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 370 mm ja alleen met bovenvergr. N 1 6 * * 4 1 2 9 5 * 0 0 1 B
Standaard paniekslot R3 x 24 mm 370 mm ja alleen met bovenvergr. N 1 6 * * 4 1 2 9 5 * 0 0 1 A

Paniekfunctie
B, enkele deur
B, enkele deur, bovenvergr.
B, dubbele deur
B, dubbele deur, bovenvergr.
C, enkele deur
C, enkele deur, bovenvergr.
C, dubbele deur
C, dubbele deur, bovenvergr.
D, enkele deur
D, enkele deur, bovenvergr.
D, dubbele deur
D, dubbele deur, bovenvergr.
E, enkele deur
E, enkele deur, bovenvergr.
E, dubbele deur
E, dubbele deur, bovenvergr.
P, enkele deur

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Bewaking Bovenvergrendeling

Standaard paniekslot N16xx
Euro-profielcilinder, tuimelaargat 9 mm, (as) afstand 92 mm, DIN L/R.

Doornmaat
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm

1
2
3
4

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Let op:
Bij een slot met U-voorplaat wordt de doornmaat 1 mm korter.

Paniekfunctie P alleen zonder bovenvergrendeling beschikbaar en alleen in de voorplaatlengtes 270 en 320 mm.

* Wanneer geen deurstandsignalering en geen bovenvergrendeling wordt gekozen, wordt de 320 mm lange voorplaat niet 50 mm naar boven verlengd, maar 
50 mm naar beneden. Deze variant is bestemd voor deuren die eventueel op een later moment van een deurstandsignalering moeten worden voorzien.

Bij de U-voorplaat worden de eindkappen meegeleverd.
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OneSystem-sloten Standaard panieksloten smalstijl
Ø22 mm profielcilinder

Standaard paniekslot F3 x 20 mm 270 mm nee niet mogelijk N 1 6 * * 4 0 0 9 9 * 0 0 0 9
Standaard paniekslot F3 x 24 mm 270 mm nee niet mogelijk N 1 6 * * 4 0 0 9 9 * 0 0 0 8
Standaard paniekslot U6 x 24 mm 270 mm nee niet mogelijk N 1 6 * * 4 0 0 9 9 * 0 0 1 8
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 270 mm nee niet mogelijk N 1 6 * * 4 0 0 9 9 * 0 0 0 R
Standaard paniekslot R3 x 24 mm 270 mm nee niet mogelijk N 1 6 * * 4 0 0 9 9 * 0 0 0 Q
Standaard paniekslot F3 x 20 mm 320 mm nee selecteerbaar* N 1 6 * * 4 0 0 9 9 * 0 0 0 E
Standaard paniekslot F3 x 24 mm 320 mm nee selecteerbaar* N 1 6 * * 4 0 0 9 9 * 0 0 0 1
Standaard paniekslot U6 x 24 mm 320 mm nee selecteerbaar* N 1 6 * * 4 0 0 9 9 * 0 0 0 F
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 320 mm nee selecteerbaar* N 1 6 * * 4 0 0 9 9 * 0 0 0 Z
Standaard paniekslot R3 x 24 mm 320 mm nee selecteerbaar* N 1 6 * * 4 0 0 9 9 * 0 0 0 Y
Standaard paniekslot F3 x 20 mm 320 mm ja niet mogelijk N 1 6 * * 4 1 2 9 9 * 0 0 0 E
Standaard paniekslot F3 x 24 mm 320 mm ja niet mogelijk N 1 6 * * 4 1 2 9 9 * 0 0 0 1
Standaard paniekslot U6 x 24 mm 320 mm ja niet mogelijk N 1 6 * * 4 1 2 9 9 * 0 0 0 F
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 320 mm ja niet mogelijk N 1 6 * * 4 1 2 9 9 * 0 0 0 Z
Standaard paniekslot R3 x 24 mm 320 mm ja niet mogelijk N 1 6 * * 4 1 2 9 9 * 0 0 0 Y
Standaard paniekslot F3 x 20 mm 370 mm nee alleen met bovenvergr. N 1 6 * * 4 0 0 9 9 * 0 0 1 D
Standaard paniekslot F3 x 24 mm 370 mm nee alleen met bovenvergr. N 1 6 * * 4 0 0 9 9 * 0 0 1 C
Standaard paniekslot U6 x 24 mm 370 mm nee alleen met bovenvergr. N 1 6 * * 4 0 0 9 9 * 0 0 1 E
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 370 mm nee alleen met bovenvergr. N 1 6 * * 4 0 0 9 9 * 0 0 1 B
Standaard paniekslot R3 x 24 mm 370 mm nee alleen met bovenvergr. N 1 6 * * 4 0 0 9 9 * 0 0 1 A
Standaard paniekslot F3 x 20 mm 370 mm ja alleen met bovenvergr. N 1 6 * * 4 1 2 9 9 * 0 0 1 D
Standaard paniekslot F3 x 24 mm 370 mm ja alleen met bovenvergr. N 1 6 * * 4 1 2 9 9 * 0 0 1 C
Standaard paniekslot U6 x 24 mm 370 mm ja alleen met bovenvergr. N 1 6 * * 4 1 2 9 9 * 0 0 1 E
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 370 mm ja alleen met bovenvergr. N 1 6 * * 4 1 2 9 9 * 0 0 1 B
Standaard paniekslot R3 x 24 mm 370 mm ja alleen met bovenvergr. N 1 6 * * 4 1 2 9 9 * 0 0 1 A

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Bewaking Bovenvergrendeling

Standaard paniekslot N16xx
Ø22 mm profielcilinder, tuimelaargat 9 mm, (as) afstand 94 mm, DIN L/R.

Doornmaat
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm

1
2
3
4

Paniekfunctie

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

B, enkele deur
B, enkele deur, bovenvergr.
B, dubbele deur
B, dubbele deur, bovenvergr.
C, enkele deur
C, enkele deur, bovenvergr.
C, dubbele deur
C, dubbele deur, bovenvergr.
D, enkele deur
D, enkele deur, bovenvergr.
D, dubbele deur
D, dubbele deur, bovenvergr.
E, enkele deur
E, enkele deur, bovenvergr.
E, dubbele deur
E, dubbele deur, bovenvergr.
P, enkele deur

Let op:
Bij een slot met U-voorplaat wordt de doornmaat 1 mm korter.

Paniekfunctie P alleen zonder bovenvergrendeling beschikbaar en alleen in de voorplaatlengtes 270 en 320 mm.

* Wanneer geen bewaking en geen bovenvergrendeling wordt gekozen, wordt de 320 mm lange stolp niet 50 mm naar boven verlengd, maar 50 mm naar 
beneden. Deze variant is bestemd voor deuren die eventueel op een later moment van een deurstandsignalering moeten worden voorzien.

Bij de U-voorplaat worden de eindkappen meegeleverd.
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OneSystem-sloten Standaard panieksloten smalstijl
Standaard passieve deurslot

Passieve deurslot F3 x 20 mm 270 mm Nee N 1 9 2 0 0 0 0 9 X * 0 0 0 2
Passieve deurslot F3 x 24 mm 270 mm Nee N 1 9 2 0 0 0 0 9 X * 0 0 0 3
Passieve deurslot U6 x 24 mm 270 mm Nee N 1 9 2 0 0 0 0 9 X * 0 0 0 4
Passieve deurslot R3 x 20 mm 270 mm Nee N 1 9 2 0 0 0 0 9 X * 0 0 0 1
Passieve deurslot R3 x 24 mm 270 mm Nee N 1 9 2 0 0 0 0 9 X * 0 0 0 5
Passieve deurslot F3 x 20 mm 320 mm Ja N 1 9 2 0 0 1 2 9 X * 0 0 0 8
Passieve deurslot F3 x 24 mm 320 mm Ja N 1 9 2 0 0 1 2 9 X * 0 0 0 9
Passieve deurslot U6 x 24 mm 320 mm Ja N 1 9 2 0 0 1 2 9 X * 0 0 0 A
Passieve deurslot R3 x 20 mm 320 mm Ja N 1 9 2 0 0 1 2 9 X * 0 0 0 6
Passieve deurslot R3 x 24 mm 320 mm Ja N 1 9 2 0 0 1 2 9 X * 0 0 0 7

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Bewaking Best. nr.

Standaard passieve deurslot N1920
DIN L/R.

Let op: bij U-voorplaatvarianten is de doornmaat 1 mm kleiner
Bij de U-voorplaat worden de eindkappen meegeleverd.

Doornmaat
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm

1
2
3
4
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OneSystem-sloten Standaard paniekslot breedstijl
Meer functies voor meer flexibiliteit

Het OneSystem-paniekslot biedt dezelfde basisfunc-
ties als de standaard projectsloten. Het overtuigt door 
zijn innovatieve design en uitgebreide functies:  de 
paniekfunctie zorgt ervoor dat de deur van binnenuit 
altijd via de deurkruk kan worden geopend. De breed-
stijlversie is zowel voor enkele als dubbele deuren 
geschikt. Bij enkele paniekdeuren kan het OneSystem 
espagnoletslot worden gebruikt. Het standaard 
paniekslot is universeel inzetbaar en kan optioneel 
met diverse deurstandsignaleringen worden uitgerust. 
Het biedt talrijke toepassingsmogelijkheden, omdat 
het leverbaar is met de paniekfuncties B, C, D, E en P. 
In combinatie met de OneSystem paniekstangen type 
A en type B voldoen zij aan de eisen van EN 1125. In 
combinatie met diverse beslagvarianten kan aan de 
vereisten van EN 179 worden voldaan.

Standaard paniekslot, breedstijl - de voordelen:  

 ∙ Milieu-productverklaring (EPD) volgens EN 15804
 ∙ Gecertificeerd met 1.000.000 cycli en 300 kg 
deurgewicht

 ∙ Naleving van EN 179/EN 1125, EN 12209
 ∙ Paniekfunctie naar binnen/buiten omkeerbaar
 ∙ Optioneel: bussysteem met geïntegreerde bewa-
kingssensortechniek en vereenvoudigde aansluiting 
via 5-aderige kabel

DIN links/rechts 
omkeerbare dagschoot 

in het nieuwe design 
voor hoge stabiliteit 

met geïntegreerde 
geluiddemping

Mogelijkheid voor 
schroefbevestiging van 

beslag door het slot

Gesloten slotkast

Optioneel:  
bussysteem met geïnte- 

greerde bewakingsfunctie 

Mogelijkheid voor 
schroefbevestiging van 
beslag door het slot

Draaihoek van 35°, gelijk 
aan het actieve slot

Nachtschoot met 
anti-manipulatie- 
geometrie

Bovenvergrendeling met gepatenteerde 
“Easy Installation” voor eenvoudige 
montage van de vergrendelstang

Optionele onderver-
grendeling met  
“Easy Installation“

Ontwikkeld voor Euro-
profielcilinders en  

Ø22 mm profielcilinders
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OneSystem-sloten

Standaard paniekslot N11XX

Standaard paniekslot met deurstandsignalering

OneSystem paniekslot N11XX volgens EN 179 en EN 1125 voor breedstijldeuren / 
getest op brandwerendheid volgens EN 1634 / productspecifieke milieuproductver-
klaring (EPD) volgens EN 15804 met artikelgerelateerde kengetallen / gecertificeerd 
met 1.000.000 cycli en 300 kg deurgewicht.

Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.

Gelijkwaardig aan bovenstaande variant, maar met geïntegreerd bussysteem op 
basis van de ASSA ABLOY Hi-O-standaard. Vereenvoudigde aansluiting op diverse 
ASSA ABLOY-producten via 5-aderige kabel aan het slot. Met geïntegreerde sensor-
techniek voor bewaking van: 
- deurkruk binnen > 5° bediend 
- deurkruk buiten > 5° bediend 
- buitenkruk gekoppeld = aan/uit 
- nachtschootbewaking = ontgrendeld/vergrendeld 
- sluitcilinderbewaking

Paniekfunctie Enkele deurversie Dubbele deurversie

B N1100 N1102

C N1104 N1106

D N1108 N1110

E N1112 N1114

P N1116 -
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Standaard panieksloten breedstijl
De uitvoeringen: gegevens & maten

Bestelcode zoals in bovenstaande tabel, maar met deurstandsignalering.

Accessoires Best. Nr.

Aansluitkabel 10 m N 5 9 5 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

IO-module N 5 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Technische gegevens

Doornmaat 55, 60, 65, 80, 100 mm

(As) afstand 72 mm (voorbereid voor Euro-profielcilinder), 
74 mm (voorbereid voor Ø22 mm profielcilinder)

Model voorplaat Vlakke voorplaat: R3 x 20 mm, R3 x 24 mm

Lengte voorplaat 235 mm, 285 mm

Materiaal voorplaat RVS

Dagschoot
DIN L/R (symmetrische voorplaat)
DIN links of DIN rechts (asymmetrische voorplaat volgens DIN 
18251-1)

Nachtschootuitslag 20 mm, 1-toers

Tuimelaargat 9 mm

Normen EN 179, EN 1125
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OneSystem-sloten

Standaard paniekslot met bovenvergrendeling N11XX
OneSystem paniekslot N11XX volgens EN 179 en EN 1125 voor breedstijldeuren 
met bovenvergrendeling / getest op brandwerendheid volgens EN 1634 / product-
specifieke milieuproductverklaring (EPD) volgens EN 15804 met artikelgerelateerde 
kengetallen / gecertificeerd met 1.000.000 cycli en 300 kg deurgewicht.

Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.

Paniekfunctie Enkele deurversie Dubbele deurversie

B N1101 N1103

C N1105 N1107

D N1109 N1111

E N1113 N1115
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Standaard paniekslot met bovenvergrendeling en deurstandsignalering
Gelijkwaardig aan bovenstaande variant, maar met geïntegreerd bussysteem op 
basis van de ASSA ABLOY Hi-O-standaard. Vereenvoudigde aansluiting op diverse 
ASSA ABLOY-producten via 5-aderige kabel aan het slot. Met geïntegreerde sensor-
techniek voor bewaking van: 
- deurkruk binnen > 5° bediend 
- deurkruk buiten > 5° bediend 
- buitenkruk gekoppeld = aan/uit 
- nachtschootbewaking = ontgrendeld/vergrendeld 
- sluitcilinderbewaking

Bestelcode zoals in bovenstaande tabel, maar met bewakingsfunctie.

Accessoires Best. Nr.

Aansluitkabel 10 m N 5 9 5 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

IO-module N 5 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Standaard panieksloten breedstijl
De uitvoeringen: gegevens & maten
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OneSystem-sloten

Standaard passieve deurslot N1420
OneSystem standaard passieve deurslot N1420 voor automatische sluiting van de 
passieve deur naar boven en beneden voor dubbele deuren. Geschikt voor gebruik 
in combinatie met OneSystem-sloten van de serie N14XX aan de passieve deur / 
toegelaten voor brandwerende afsluitingen volgens DIN EN 1634 / productspecifie-
ke milieu-productverklaring (EPD) volgens DIN EN 15804 met artikelgerelateerde 
kengetallen / gecertificeerd met 1.000.000 cycli en 300 kg deurgewicht.

Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.

Model
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Standaard passieve deurslot met deurstandsignalering
 ∙ Gelijkwaardig aan bovenstaande variant, maar met geïntegreerd bussysteem op 

basis van de ASSA ABLOY Hi-O-standaard. Vereenvoudigde aansluiting op diverse 
ASSA ABLOY-producten via 5-aderige kabel aan het slot. Met geïntegreerde sen-
sortechniek ter bewaking van:

 ∙ Dagschootbewaking = deur dicht
 ∙ Deurkruk > 5° bediend
 ∙ Nachtschootbewaking = deur vergrendeld

Bestelcode zoals in bovenstaande tabel, maar met deurstandsignalering.

Accessoires Best. Nr.

Aansluitkabel 10 m N 5 9 5 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

IO-module N 5 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Standaard panieksloten breedstijl
De uitvoeringen: gegevens & maten
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OneSystem-sloten Standaard panieksloten breedstijl
Euro-profielcilinder

Standaard paniekslot R3 x 20 mm 235 mm nee niet mogelijk Links N 1 1 * * 2 0 0 9 1 * 0 0 0 M
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 235 mm nee niet mogelijk Rechts N 1 1 * * 3 0 0 9 1 * 0 0 0 M
Standaard paniekslot R3 x 24 mm 235 mm nee niet mogelijk L/R N 1 1 * * 4 0 0 9 1 * 0 0 0 K
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 235 mm nee niet mogelijk L/R N 1 1 * * 4 0 0 9 1 * 0 0 0 L
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 235 mm ja niet mogelijk Links N 1 1 * * 2 1 2 9 1 * 0 0 0 M
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 235 mm ja niet mogelijk Rechts N 1 1 * * 3 1 2 9 1 * 0 0 0 M
Standaard paniekslot R3 x 24 mm 235 mm ja niet mogelijk L/R N 1 1 * * 4 1 2 9 1 * 0 0 0 K
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 235 mm ja niet mogelijk L/R N 1 1 * * 4 1 2 9 1 * 0 0 0 L
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 285 mm nee alleen met bovenvergr. Links N 1 1 * * 2 0 0 9 1 * 0 0 0 X
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 285 mm nee alleen met bovenvergr. Rechts N 1 1 * * 3 0 0 9 1 * 0 0 0 X
Standaard paniekslot R3 x 24 mm 285 mm nee alleen met bovenvergr. L/R N 1 1 * * 4 0 0 9 1 * 0 0 0 G
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 285 mm nee alleen met bovenvergr. L/R N 1 1 * * 4 0 0 9 1 * 0 0 0 W
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 285 mm ja alleen met bovenvergr. Links N 1 1 * * 2 1 2 9 1 * 0 0 0 X
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 285 mm ja alleen met bovenvergr. Rechts N 1 1 * * 3 1 2 9 1 * 0 0 0 X
Standaard paniekslot R3 x 24 mm 285 mm ja alleen met bovenvergr. L/R N 1 1 * * 4 1 2 9 1 * 0 0 0 G
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 285 mm ja alleen met bovenvergr. L/R N 1 1 * * 4 1 2 9 1 * 0 0 0 W

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Bewaking Bovenvergrendeling DIN-richting

Standaard paniekslot N11XX
Euro-profielcilinder, tuimelaargat 9 mm, (as) afstand 72 mm.

Doornmaat
55 mm
60 mm
65 mm
80 mm
100 mm

1
2
3
5
7

Paniekfunctie

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Let op:
Paniekfunctie P alleen zonder bovenvergrendeling beschikbaar en alleen in de voorplaatlengte 235 mm.

B, enkele deur
B, enkele deur, bovenvergr.
B, dubbele deur
B, dubbele deur, bovenvergr.
C, enkele deur
C, enkele deur, bovenvergr.
C, dubbele deur
C, dubbele deur, bovenvergr.
D, enkele deur
D, enkele deur, bovenvergr.
D, dubbele deur
D, dubbele deur, bovenvergr.
E, enkele deur
E, enkele deur, bovenvergr.
E, dubbele deur
E, dubbele deur, bovenvergr.
P, enkele deur
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Standaard panieksloten breedstijl
Ø22 mm profielcilinder

Standaard paniekslot R3 x 20 mm 235 mm nee niet mogelijk Links N 1 1 * * 2 0 0 9 8 * 0 0 0 M
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 235 mm nee niet mogelijk Rechts N 1 1 * * 3 0 0 9 8 * 0 0 0 M
Standaard paniekslot R3 x 24 mm 235 mm nee niet mogelijk L/R N 1 1 * * 4 0 0 9 8 * 0 0 0 K
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 235 mm nee niet mogelijk L/R N 1 1 * * 4 0 0 9 8 * 0 0 0 L
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 235 mm ja niet mogelijk Links N 1 1 * * 2 1 2 9 8 * 0 0 0 M
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 235 mm ja niet mogelijk Rechts N 1 1 * * 3 1 2 9 8 * 0 0 0 M
Standaard paniekslot R3 x 24 mm 235 mm ja niet mogelijk L/R N 1 1 * * 4 1 2 9 8 * 0 0 0 K
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 235 mm ja niet mogelijk L/R N 1 1 * * 4 1 2 9 8 * 0 0 0 L
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 285 mm nee alleen met bovenvergr. Links N 1 1 * * 2 0 0 9 8 * 0 0 0 X
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 285 mm nee alleen met bovenvergr. Rechts N 1 1 * * 3 0 0 9 8 * 0 0 0 X
Standaard paniekslot R3 x 24 mm 285 mm nee alleen met bovenvergr. L/R N 1 1 * * 4 0 0 9 8 * 0 0 0 G
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 285 mm nee alleen met bovenvergr. L/R N 1 1 * * 4 0 0 9 8 * 0 0 0 W
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 285 mm ja alleen met bovenvergr. Links N 1 1 * * 2 1 2 9 8 * 0 0 0 X
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 285 mm ja alleen met bovenvergr. Rechts N 1 1 * * 3 1 2 9 8 * 0 0 0 X
Standaard paniekslot R3 x 24 mm 285 mm ja alleen met bovenvergr. L/R N 1 1 * * 4 1 2 9 8 * 0 0 0 G
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 285 mm ja alleen met bovenvergr. L/R N 1 1 * * 4 1 2 9 8 * 0 0 0 W

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Bewaking Bovenvergrendeling DIN-richting

Standaard paniekslot N11XX
Ø22 mm profielcilinder, tuimelaargat 9 mm, (as) afstand 74 mm.

Doornmaat
55 mm
60 mm
65 mm
80 mm
100 mm

1
2
3
5
7

Paniekfunctie

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Let op:
Paniekfunctie P alleen zonder bovenvergrendeling beschikbaar en alleen in de voorplaatlengte 235 mm.

B, enkele deur
B, enkele deur, bovenvergr.
B, dubbele deur
B, dubbele deur, bovenvergr.
C, enkele deur
C, enkele deur, bovenvergr.
C, dubbele deur
C, dubbele deur, bovenvergr.
D, enkele deur
D, enkele deur, bovenvergr.
D, dubbele deur
D, dubbele deur, bovenvergr.
E, enkele deur
E, enkele deur, bovenvergr.
E, dubbele deur
E, dubbele deur, bovenvergr.
P, enkele deur



39

St
an

da
ar

d 
pa

ni
ek

sl
ot

OneSystem-sloten Standaard panieksloten breedstijl
Standaard passieve deurslot

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Bewaking

Standaard passieve deurslot N1420
DIN L/R.

DoornmaatDIN-richtingen
Universeel 65 mm

80 mm
100 mm

3
5
7

0

Passieve deurslot R3 x 20 mm 235 Nee N 1 4 2 0 0 0 0 9 X * 0 0 0 D
Passieve deurslot R3 x 24 mm 235 Nee N 1 4 2 0 0 0 0 9 X * 0 0 0 E
Passieve deurslot R3 x 20 mm 235 Ja N 1 4 2 0 0 1 2 9 X * 0 0 0 D
Passieve deurslot R3 x 24 mm 235 Ja N 1 4 2 0 0 1 2 9 X * 0 0 0 E
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OneSystem-sloten Veiligheidssloten mechanisch 309N/319N 
Het mechanisch, zelfvergrendelende paniekslot

De mechanische veiligheidspanieksloten 309N en 
319N zijn een verdere ontwikkeling van de succesvolle 
effeff-veiligheidssloten. Zowel de enkelvoudige als 
de meervoudige vergrendelingen hebben dezelfde 
slotkastafmetingen. Mechanisch, motorisch of kruk-
gestuurd - de uniforme afmetingen zorgen voor een 
eenvoudige inbouw en voor een ongecompliceerde 
uitbreiding van het sluitsysteem. In combinatie met de 
OneSystem paniekstangen type A en type B voldoen zij 
aan de eisen van EN 1125. In combinatie met diver-
se beslagvarianten kan aan de vereisten van EN 179 
worden voldaan.

Veiligheidspanieksloten 3x9N/5x9N/8x9N –  
de voordelen: 

 ∙ Milieu-productverklaring (EPD) volgens EN 15804 (in 
voorbereiding)

 ∙ Gecertificeerd voor 500 000 cycli en 300 kg deurge-
wicht

 ∙ Slotvarianten voor dubbele deuren met paniekfunc-
tie, passieve deurvergrendeling met veiligheidsbo-
venvergrendeling voor RC-deuren (in voorbereiding) 

 ∙ Zelfvergrendeling met mechanische procesbesturing 
 ∙ Geschikt voor brandwerende deuren, EN 1634-1 
 ∙ Gecertificeerd volgens EN 179/EN 1125
 ∙ Mechanische vergrendeling 309N/319N: varianten 
met paniekfunctie B en E

Massieve 6 mm voorplaat voor 
meer veiligheid

DIN links/rechts bruikbaar 
door universele kruisschoot en 
omkeerbare hulpschoot 

Uniforme slotkastmaten, compatibel 
met 809N/819N (krukgestuurd) en 

509N/519N (motorgestuurd)

Ontwikkeld voor Euro-profielcilin-
ders en Ø22 mm profielcilinders

Massieve, gehard stalen 
nachtschoot met 20 mm 
uitslag met een afschuifbelas-
ting van 20.000 N

Mogelijkheid voor schroefbe-
vestiging van beslag en ovale 

rozetten door het slot heen

Paniekzijde omkeerbaar 
(paniekfunctie B)

Drie massieve, gehard 
stalen nachtschoten met 
20 mm uitslag met een 
afschuifbelasting van 
20.000 N

Optioneel: 
geïntegreerd 
dagschootslot voor 
vluchtdeuropener

Massieve 6 mm voorplaat 
met geïntegreerde ver-
grendelstang voor meer 
veiligheid

Optioneel: geïntegreer-
de ontgrendelpin voor 
dubbele paniekdeuren



41

Pa
ni

ek
 v

ei
lig

he
id

ss
lo

t

OneSystem-sloten

Paniek veiligheidsslot 309NB / 309NE
De 309N is een zelfvergrendelend paniekslot voor enkele deuren. Voldoet aan 
de eisen van inbraakwerende deuren, brandwerende deuren, nooduitgangs- en 
paniekdeuren volgens EN 179 en EN 1125. Een mechanische sluitvolgorderegeling 
voorkomt het ongewenst uitschuiven van de nachtschoot bij een geopende deur. 
Het slot is universeel L/R toepasbaar, door universele kruisschoot en omkeerbare 
hulpschoot. De paniekzijde is eveneens omkeerbaar.

Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.
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Paniekfunctie Enkele deurversie

B 309NB

E 309NE

Paniek veiligheidssloten mechanisch 309N
De uitvoeringen: gegevens & maten

Technische gegevens

Doornmaat 35, 40, 45, 55, 65, 80 mm

Tuimelaargat 9 mm

(As) afstand 92 mm (voorbereid voor Euro-profielcilinder), 
94 mm (voorbereid voor Ø22 mm profielcilinder)

Nachtschootuitslag 20 mm

Afmetingen behuizing (L x B x H) 312 x 20 x doornmaat + 15,5 mm

Afmetingen voorplaat 446 x 24 x 6 mm

Materiaal voorplaat Staal verchroomd

Zijdelingse nachtschootbelasting 
volgens EN 12209 20.000 N

Nachtschootterugdrukkracht vol-
gens EN 12209 6.000 N

Normen EN 179 / EN 1125



42

Pa
ni

ek
 v

ei
lig

he
id

ss
lo

t

OneSystem-sloten Paniek veiligheidssloten mechanisch 309N
Euro-profielcilinder en Ø22 mm profielcilinder

Paniek veiligheidsslot mechanisch F6 x 24 mm 446 mm B 3 0 9 N B 0 0 1 * 9 4 0 0 0 0
Paniek veiligheidsslot mechanisch F6 x 24 mm 446 mm E 3 0 9 N E 0 0 1 * 9 0 0 0 0 0

Paniek veiligheidsslot mechanisch F6 x 24 mm 446 mm B 3 0 9 N B 0 0 1 * 5 4 0 0 0 0
Paniek veiligheidsslot mechanisch F6 x 24 mm 446 mm E 3 0 9 N E 0 0 1 * 5 0 0 0 0 0

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Paniekfunctie

Paniek veiligheidsslot 309N
Euro-profielcilinder, EN 179 & EN 1125, tuimelaargat 9 mm, (as) afstand 92 mm.

Doornmaat Richtingen
DIN L / R
Paniekzijde omkeerbaar  
DIN L/R

35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
80 mm

0
1
2
4
6
8

0
4

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Paniekfunctie

Paniek veiligheidsslot 309N
Ø22 mm profielcilinder, EN 179 & EN 1125, tuimelaargat 9 mm, (as) afstand 94 mm.

Richtingen
DIN L / R
Paniekzijde omkeerbaar  
DIN L/R

0
4

Let op:
Sluitplaat moet apart worden besteld.

Let op:
Sluitplaat moet apart worden besteld.

Doornmaat
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
80 mm

0
1
2
4
6
8
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Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting 
mechanisch 319N
De uitvoeringen: gegevens & maten

Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting 319NE / 319NB
De 319N is een zelfvergrendelende meerpuntssluiting met paniekfunctie voor  
enkele deuren. Voldoet aan de eisen van inbraakwerende deuren, brandwerende 
deuren, nooduitgangs- en paniekdeuren volgens EN 179 en EN 1125.  
Een mechanische sluitvolgorderegelaar voorkomt het ongewenst uitschuiven van 
de nachtschoot bij een geopende deur. Het slot is universeel L/R toepasbaar, door 
een universele kruisschoot en omkeerbare hulpschoot. De paniekzijde is eveneens 
omkeerbaar.

Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.

Paniekfunctie Enkele deurversie

B 319NB

E 319NE

Technische gegevens

Doornmaat 35, 40, 45, 55, 65, 80 mm

Tuimelaargat 9 mm

(As) afstand 92 mm (voorbereid voor Euro-profielcilinder), 
94 mm (voorbereid voor Ø22 mm profielcilinder)

Nachtschootuitslag 20 mm

Afmetingen behuizing (L x B x H) 312 x 20 x doornmaat + 15,5 mm

Afmetingen voorplaat 1760 x 24 x 6 mm

Materiaal voorplaat Staal verchroomd

Zijdelingse nachtschootbelasting 
volgens EN 12209 20.000 N

Nachtschoot terugdrukkracht vol-
gens EN 12209 6.000 N

Gecertificeerd volgens EN 179 / EN 1125
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OneSystem-sloten
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Veiligheidsmeerpuntssluiting 319N0 omschakelfunctie B 
zonder paniekfunctie

De 319N0 is een zelfvergrendelende meerpuntssluiting voor enkele deuren. 
Voldoet aan de eisen van inbraakwerende deuren en brandwerende deuren die 
geen eisen stellen aan nooduitgangs- en paniekdeuren.  Een mechanische sluit-
volgorderegelaar voorkomt het ongewenst uitschuiven van de nachtschoot bij een 
geopende deur. Het slot is universeel L/R toepasbaar, door universele kruisschoot en 
omkeerbare hulpschoot.

Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.

Model

319N0

Ø
5,

5

10
 x

 9
0 °

246

15
15

30
30

30

(1
76

0)

35
6

21
0

30
30

24
9

25
0

30
18

0
18

0

13
2

31
2

80
0

69

92
5

20,5

20,5

20,5

31
2

59
9

13
2

69
44

7
13

2
(6

9)

35
11

7,
5

69
8

72
2

35
(1

17
,5

)

20,5

50

50

20,5

6

10
50

10
50

12
5

Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting 319NB / 319NE met geïntegreerd dagschootslot
De 319NB en 319NE zjn  zelfvergrendelende meerpuntssluitingen met paniekfunc-
tie voor enkele deuren. Deze voldoen aan de eisen van inbraakwerende deuren, 
brandwerende deuren, nooduitgangs- en paniekdeuren volgens EN 179 en EN 
1125. Een mechanische sluitvolgorderegelaar voorkomt het ongewenst uitschuiven 
van de nachtschoot bij een geopende deur. Het slot is universeel L/R toepasbaar, 
door een universele kruisschoot, omkeerbare hulpschoot en extra omschroefbare 
dagschoot. Het geïntegreerde dagschootslot wordt toegepast met een vluchtdeur-
opener als vluchtdeurvergrendeling.

Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.

Paniekfunctie Enkele deurversie

B 319NB

E 319NE

Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting 
mechanisch 319N
De uitvoeringen: gegevens & maten
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OneSystem-sloten Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting 
mechanisch 319N
Met paniekfunctie, Euro-profielcilinder en  
Ø22 mm profielcilinder

Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting zelfvergrendelend mechanisch F6 x 24 mm 1760 mm B 3 1 9 N B 0 0 1 * 9 4 0 0 0 0
Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting zelfvergrendelend mechanisch F6 x 24 mm 1760 mm E 3 1 9 N E 0 0 1 * 9 0 0 0 0 0
Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting zelfvergrendelend mechanisch met 
dagschootslot

F6 x 24 mm 1760 mm B 3 1 9 N B 0 F 1 * 9 4 0 0 0 0

Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting zelfvergrendelend mechanisch met 
dagschootslot

F6 x 24 mm 1760 mm E 3 1 9 N E 0 F 1 * 9 0 0 0 0 0

Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting zelfvergrendelend mechanisch F6 x 24 mm 1760 mm B 3 1 9 N B 0 0 1 * 5 4 0 0 0 0
Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting zelfvergrendelend mechanisch F6 x 24 mm 1760 mm E 3 1 9 N E 0 0 1 * 5 0 0 0 0 0
Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting zelfvergrendelend mechanisch met 
dagschootslot

F6 x 24 mm 1760 mm B 3 1 9 N B 0 F 1 * 5 4 0 0 0 0

Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting zelfvergrendelend mechanisch met 
dagschootslot

F6 x 24 mm 1760 mm E 3 1 9 N E 0 F 1 * 5 0 0 0 0 0

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Paniekfunctie

Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting 319N
Euro-profielcilinder, EN 179 & EN 1125, tuimelaargat 9 mm, (as) afstand 92 mm.

Doornmaat
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
80 mm

0
1
2
4
6
8

Richtingen
DIN L / R
Paniekzijde omkeerbaar DIN L/R

0
4

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Paniekfunctie

Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting 319N
Ø22 mm profielcilinder, EN 179 & EN 1125, tuimelaargat 9 mm, (as) afstand 94 mm.

Doornmaat
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
80 mm

0
1
2
4
6
8

Richtingen
DIN L / R
Paniekzijde omkeerbaar DIN L/R

0
4

Let op:
Sluitplaat moet apart worden besteld.

 Dagschootslot optioneel

Let op:
Sluitplaat moet apart worden besteld.

 Dagschootslot optioneel
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OneSystem-sloten Veiligheidsmeerpuntssluiting mechanisch 319N
Zonder paniekfunctie, Euro-profielcilinder en Ø22 mm 
profielcilinder

Veiligheidsmeerpuntssluiting met doorgaande krukstift F6 x 24 mm 1760 mm B 3 1 9 N 0 0 0 1 * 9 0 0 0 0 0

Veiligheidsmeerpuntssluiting met doorgaande krukstift F6 x 24 mm 1760 mm B 3 1 9 N 0 0 0 1 * 5 0 0 0 0 0

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Omschakelfunctie

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Omschakelfunctie

Veiligheidsmeerpuntssluiting 319N0
Euro-profielcilinder, zonder paniekfunctie, tuimelaargat 9 mm, (as) afstand 92 mm.

Doornmaat
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
80 mm

0
1
2
4
6
8

Richtingen
DIN L / R 0

Veiligheidsmeerpuntssluiting 319N0
Ø22 mm profielcilinder, zonder paniekfunctie, tuimelaargat 9 mm, (as) afstand 94 mm.

Doornmaat
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
80 mm

0
1
2
4
6
8

Richtingen
DIN L / R 0

Let op:
Sluitplaat moet apart worden besteld.

Let op:
Sluitplaat moet apart worden besteld.
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OneSystem-sloten Veiligheidssloten motorgestuurd 509N/519N  
Het motorgestuurde, zelfvergrendelende paniekslot

De motorgestuurde veiligheidspanieksloten 509N en 
519N zijn een verdere ontwikkeling van de succesvolle 
effeff-veiligheidssloten. Zowel de enkelpunts- als de 
meerpuntssluitingen hebben dezelfde slotkastafme-
tingen. Mechanisch, motorgestuurd of krukgestuurd 
- de uniforme afmetingen zorgen voor een eenvoudige 
inbouw en voor een ongecompliceerde uitbreiding 
van het sluitsysteem. In combinatie met de OneSystem 
paniekstangen type A en type B voldoen zij aan de 
eisen van EN 1125. In combinatie met diverse beslag-
varianten kan aan de vereisten van EN 179 worden 
voldaan.

Motorgestuurd veiligheidspaniekslot 509N/519N 
- de voordelen ten opzichte van de mechanische 
variant:  

 ∙ Geïntegreerde motoraandrijving
 ∙ Geïntegreerde besturingselekronica voor externe 
aansturing zonder extra besturing, alternatieve extra 
functies door de externe IO-module van OneSystem

 ∙ Hi-O bustechnologie voor aansluiting op het ASSA 
ABLOY Hi-O bussysteem

 ∙ Geïntegreerde deurstandsignaleringen middels 
contactvrije sensoren, voor toestandsopvraag (deur 
open of dicht) via de externe OneSystem IO-module: 
 · Deurtoestand door sluitplaatcontact 
 · Nachtschootpositie ingeschoven en uitgeschoven 
 · Cilinderbediening 
 · Krukbewaking

Massieve 6 mm voorplaat voor 
meer veiligheid

DIN links/rechts bruikbaar 
door universele kruisschoot en 
omkeerbare hulpschoot 

Uniforme slotkastmaten, compatibel 
met 309N/319N (mechanisch) en 

809N/819N (krukgestuurd) 

Een variant voor Euro-
profielcilinders en  

Ø22 mm profielcilinders

Drie massieve, gehard 
stalen nachtschoten met 
20 mm uitslag met een 
afschuifbelasting van 
20.000 N

Optioneel: geïntegreerd 
dagschootslot voor 
vluchtdeuropener

Massieve 6 mm voor-
plaat met geïntegreerde 
vergrendelstang voor meer 
veiligheid

Optioneel: geïntegreer-
de ontgrendelpin voor 
dubbele paniekdeuren

Massieve, gehard stalen 
nachtschoot met 20 mm uit-
slag met een afschuifbelasting 
van 20.000 N

Mogelijkheid voor schroefbe-
vestiging van beslag en ovale 

rozetten door het slot heen

Uniforme aansluittechniek:  
2-draads bustechnologie 
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OneSystem-sloten

Technische gegevens

Doornmaat 35, 40, 45, 55, 65, 80 mm

Tuimelaargat 9 mm

(As) afstand 92 mm (voorbereid voor Euro-profielcilinder), 
94 mm (voorbereid voor Ø22 mm profielcilinder)

Nachtschootuitslag 20 mm

Afmetingen behuizing (L x B x H) 328 x 20 x doornmaat + 15,5 mm

Afmetingen voorplaat (L x B x H) 446 x 24 x 6 mm

Materiaal voorplaat Staal verchroomd

Zijdelingse nachtschootbelasting 
volgens EN 12209 20.000 N

Nachtschootterugdrukkracht 
volgens EN 12209 6.000 N

Gecertificeerd volgens EN 179, EN 1125

Veiligheidsslot motorgestuurd 509NE
De 509NE is een zelfvergrendelend paniekslot met motorische aandrijving voor 
enkele deuren. Voldoet aan de eisen van inbraakwerende deuren, brandwerende 
deuren, nooduitgangs- en paniekdeuren volgens EN 179 en EN 1125. Een mecha-
nische sluitvolgorderegelaar voorkomt het ongewenst uitschuiven van de nacht-
schoot bij een geopende deur. Het slot is universeel L/R toepasbaar, door universele 
kruisschoot en omkeerbare hulpschoot.
Geïntegreerde besturingselektronica voor externe aansturing of voor aansluiting op 
het ASSA ABLOY Hi/O-bussysteem. 
Geïntegreerde deurstandsignaleringen uitgevoerd als contactvrije sensoren, voor 
toestandsopvraag (deur open of dicht) via de externe OneSystem IO-module:
- Deurtoestand via sluitplaatcontact 
- Nachtschoot ingeschoven en uitgeschoven
- Cilinderbediening
- Krukbewaking

Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.
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Model

509NE

Elektrische gegevens

Nominale bedrijfsspanning 24 V DC +/- 15%

Nominale stroomopname rusttoe-
stand vergrendeld motor actief

 
50 mA
max. 2,2 A (<1,5 sec.)

Accessoires Best. nr.

Aansluitkabel 10 m N 5 9 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

IO-module N 5 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Voeding 1 0 0 3 - 2 4 - 4 - - - - 1 0

Paniek veiligheidssloten motorgestuurd 509N
De uitvoeringen: gegevens & maten
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OneSystem-sloten Paniek veiligheidsslot motorgestuurd 509N
Met paniekfunctie, Euro-profielcilinder en  
Ø22 mm profielcilinder

Paniek veiligheidsslot motorgestuurd F6 x 24 mm 446 mm E 5 0 9 N E 0 0 1 * 9 0 0 0 0 0

Paniek veiligheidsslot motorgestuurd F6 x 24 mm 446 mm E 5 0 9 N E 0 0 1 * 5 0 0 0 0 0

Paniek veiligheidsslot motorgestuurd 509NE
Euro-profielcilinder, EN 179 & EN 1125, tuimelaargat 9 mm, (as) afstand 92 mm.

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Paniekfunctie

Doornmaat
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
80 mm

0
1
2
4
6
8

Richtingen
DIN L / R 0

Paniek veiligheidsslot motorgestuurd 509NE
Ø22 mm profielcilinder, EN 179 & EN 1125, tuimelaargat 9 mm, (as) afstand 94 mm.

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Paniekfunctie

Doornmaat
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
80 mm

0
1
2
4
6
8

Richtingen
DIN L / R 0

Let op:
Aansluitkabel en sluitplaat moeten apart worden besteld.

Let op:
Aansluitkabel en sluitplaat moeten apart worden besteld.
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OneSystem-sloten

Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting motorgestuurd 519NE
De 519NE is een zelfvergrendelende meerpuntssluiting met paniekfunctie en mo-
torische aandrijving voor enkele deuren. Voldoet aan de eisen van inbraakwerende 
deuren, brandwerende deuren, nooduitgangs- en paniekdeuren volgens EN 179 en 
EN 1125. Een mechanische sluitvolgorderegelaar voorkomt het ongewenst uitschui-
ven van de nachtschoot bij een geopende deur. Het slot is universeel L/R toepasbaar, 
door een universele kruisschoot en omkeerbare hulpschoot.
Geïntegreerde besturingselektronica voor externe aansturing of voor aansluiting op 
het ASSA ABLOY Hi/O-bussysteem. 
Geïntegreerde deurstandsignaleringen uitgevoerd als contactvrije sensoren, voor 
toestandsopvraag (deur open of dicht) via de externe OneSystem IO-module:
- Deurtoestand via sluitplaatcontact 
- Nachtschoot ingeschoven en uitgeschoven
- Cilinderbediening
- Krukbewaking

Bijpassende  producten vindt u onder de rubriek Accessoires.

Ø
5,

5

10
 x

 9
0 °

246

15
15

30
30

30

(1
76

0)

35
6

21
0

30
30

24
9

25
0

30
18

0
18

0

13
2

31
2

80
0

69

92
5

20,5

20,5

20,5

31
2

59
9

13
2

69
44

7
13

2
(6

9)

35
11

7,
5

69
8

72
2

35
(1

17
,5

)

20,5

50

50

20,5

6

10
50

10
50

12
5

Model

519NE

Elektrische gegevens

Nominale bedrijfsspanning 24 V DC +/- 15%

Nominale stroomopname rusttoe-
stand vergrendelt motor actief

 
50 mA
max. 2,2 A (<1,5 sec.)

Technische gegevens

Doornmaat 35, 40, 45, 55, 65, 80 mm

Tuimelaargat 9 mm

(As) afstand 92 mm (voorbereid voor Euro-profielcilinder), 
94 mm (voorbereid voor Ø22 mm profielcilinder)

Nachtschootuitslag 20 mm

Afmetingen behuizing (L x B x H) 328 x 20 x doornmaat + 15,5 mm

Afmetingen voorplaat (L x B x H) 1760 x 24 x 6 mm

Materiaal voorplaat Staal verchroomd

Zijdelingse nachtschootbelasting 
volgens EN 12209 20.000 N

Nachtschootterugdrukkracht vol-
gens EN 12209 6.000 N

Gecertificeerd volgens EN 179, EN 1125

Accessoires Best. nr.

Aansluitkabel 10 m N 5 9 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

IO-module N 5 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Voeding 1 0 0 3 - 2 4 - 4 - - - - 1 0

Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting  
motorgestuurd 519N
De uitvoeringen: gegevens & maten
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OneSystem-sloten

Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting motorgestuurd 519NE met dagschootslot
De 519NE is een zelfvergrendelende meerpuntssluiting met paniekfunctie en mo-
torische aandrijving voor enkele deuren. Voldoet aan de eisen van inbraakwerende 
deuren, brandwerende deuren, nooduitgangs- en paniekdeuren volgens EN 179 en 
EN 1125. In afwijking van de standaarduitvoering 519E is in de voorplaat een extra 
dagschootslot geïntegreerd. Het geïntegreerde dagschootslot wordt toegepast met 
een vluchtdeuropener als vluchtdeurvergrendeling.

Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.

23,5

24
,5

32

40
,2

64

40

30
30

35
6

14
,5

 

15,5

31
2

40
24

18 20
23

1 23

24

10
50

 

45
3

D

Model

519NE

Accessoires Best. nr.

Aansluitkabel 10 m N 5 9 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0

IO-module N 5 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Voeding 1 0 0 3 - 2 4 - 4 - - - - 1 0

Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting 
motorgestuurd 519N
De uitvoeringen: gegevens & maten
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OneSystem-sloten Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting 
motorgestuurd 519N
Euro-profielcilinder en Ø22 mm profielcilinder

Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting motorgestuurd F6 x 24 mm 1760 mm E 5 1 9 N E 0 0 1 * 5 0 0 0 0 0
Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting motorgestuurd met 
dagschootslot

F6 x 24 mm 1760 mm E 5 1 9 N E 0 F 1 * 5 0 0 0 0 0

Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting motorgestuurd 519NE
Euro-profielcilinder, EN 179 & EN 1125, tuimelaargat 9 mm, (as) afstand 92 mm.

Artikel Model voorplaat Voorplaatengte Paniekfunctie

Doornmaat
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
80 mm

0
1
2
4
6
8

Richtingen
DIN L / R 0

Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting motorgestuurd 519NE
Ø22 mm profielcilinder, EN 179 & EN 1125, tuimelaargat 9 mm, (as) afstand 94 mm.

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Paniekfunctie

Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting motorgestuurd F6 x 24 mm 1760 mm E 5 1 9 N E 0 0 1 * 9 0 0 0 0 0
Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting motorgestuurd met 
dagschootslot

F6 x 24 mm 1760 mm E 5 1 9 N E 0 F 1 * 9 0 0 0 0 0

Doornmaat
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
80 mm

0
1
2
4
6
8

Richtingen
DIN L / R 0

Let op:
Aansluitkabel en sluitplaat moeten apart worden besteld.

 Dagschootslot optioneel

Let op:
Aansluitkabel en sluitplaat moeten apart worden besteld.

 Dagschootslot optioneel



53

Pa
ni

ek
-v

ei
lig

he
id

ss
lo

t

OneSystem-sloten Veiligheidssloten krukgestuurd 809N/819N  
Het krukgestuurde, zelfvergrendelende paniekslot

De krukgestuurde veiligheidssloten 809N en 819N 
zijn een verdere ontwikkeling van de succesvolle 
effeff-veiligheidssloten. Zowel de enkelpunts- als de 
meerpuntssluitingen hebben dezelfde slotkastafme-
tingen. Mechanisch, motorgestuurd of krukgestuurd 
- de uniforme afmetingen zorgen voor een eenvoudige 
inbouw en voor een ongecompliceerde uitbreiding 
van het sluitsysteem. In combinatie met de OneSystem 
paniekstangen type A en type B voldoen zij aan de 
eisen van EN 1125. In combinatie met diverse beslag-
varianten kan aan de vereisten van EN 179 worden 
voldaan.

Massieve 6 mm voorplaat voor  
meer veiligheid

DIN links/rechts bruikbaar 
door universele kruisschoot en 
omkeerbare hulpschoot 

Uniforme slotkastmaten, compatibel 
met 309N/319N (mechanisch) en 

509N/519N (motorgestuurd)

Een variant voor Euro-profielcilin-
ders en Ø22 mm profielcilinders

Drie massieve, gehard 
stalen nachtschoten met 
20 mm uitslag met een 
afschuifbelasting van 
20.000 N

Optioneel: 
geïntegreerd 
dagschootslot voor 
vluchtdeuropener

Massieve 6 mm voorplaat 
met geïntegreerde ver-
grendelstang voor meer 
veiligheid

Optioneel: geïntegreer-
de ontgrendelpin voor 
dubbele paniekdeuren

Massieve, gehard stalen 
nachtschoot met 20 mm 
uitslag met een afschuifbelas-
ting van 20.000 N

Mogelijkheid voor schroefbe-
vestiging van beslag en ovale 

rozetten door het slot heen

Paniekzijde omkeerbaar 
(paniekfunctie B)

Uniforme aansluittechniek:  
2-draads bustechnologie 

Krukgestuurde vergrendeling 809N/819N - de voor-
delen ten opzichte van mechanische vergrendeling: 

 ∙ Geïntegreerde motorkoppeling voor de aansturing 
van de buitenkruk

 ∙ Geïntegreerde besturingselectronica voor externe 
aansturing zonder extra besturing, alternatieve extra 
functies door de externe IO-module van OneSystem

 ∙ Hi-O bustechnologie voor aansluiting op het ASSA 
ABLOY Hi-O bussysteem

 ∙ Geïntegreerde deurstandsignaleringen door contact-
vrije sensoren, voor toestandsopvraag (deur open of 
dicht) via de externe OneSystem IO-module: 
 · Deurtoestand door sluitplaatcontact 
 ·  Nachtschootpositie ingeschoven en uitgeschoven

 ·  Cilinderbediening
 ·  Krukbewaking binnen en buiten
 ·  Toestand krukkoppeling gekoppeld/ontkoppeld
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OneSystem-sloten

Veiligheidsslot krukgestuurd 809NE
De 809NE is een zelfvergrendelend paniekslot met elektromechanisch koppelbare 
buitenkruk voor enkele deuren. Voldoet aan de eisen van inbraakwerende deuren, 
brandwerende deuren, nooduitgangs- en paniekdeuren volgens EN 179 en EN 1125. 
Een mechanische sluitvolgorderegelaar voorkomt het ongewenst uitschuiven 
van de nachtschoot bij een geopende deur. Het slot is universeel L/R toepasbaar, 
door de universele kruisschoot, de omkeerbare hulpschoot en de paniekzijde. De 
bedrijfsmodus arbeidsstroom of ruststroom kan bij het slot worden omgezet. Geïn-
tegreerde besturingselektronica voor externe aansturing of voor aansluiting op het 
ASSA ABLOY Hi-O-bussysteem. 
Geïntegreerde deurstandsignaleringen uitgevoerd als contactvrije sensoren, voor 
toestandsopvraag (deur open of dicht) via de externe OneSystem IO-module: 
- Deurtoestand door sluitplaatcontact  
- Nachtschoot ingeschoven en uitgeschoven 
- Sluitcilinderbewaking 
- Krukbewaking binnen en buiten 
- Toestand krukkoppeling gekoppeld/ontkoppeld

Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.
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Model

809NE

Technische gegevens

Doornmaat 35, 40, 45, 55, 65, 80 mm

Tuimelaargat 9 mm

(As) afstand 92 mm (voorbereid voor Euro-profielcilinder), 
94 mm (voorbereid voor Ø22 mm profielcilinder)

Nachtschootuitslag 20 mm

Afmetingen behuizing (L x B x H) 328 x 20 x doornmaat + 15,5 mm

Afmetingen voorplaat (L x B x H) 446x 24 x 6 mm

Materiaal voorplaat Staal verchroomd

Zijdelingse nachtschootbelasting 
volgens EN 12209 20.000 N

Nachtschootterugdrukkracht 
volgens EN 12209 6.000 N

Gecertificeerd volgens EN 179, EN 1125

Elektrische gegevens

Nominale bedrijfsspanning 12 -24 V DC +/- 15%

Nominale stroomopname rusttoe-
stand vergrendeld koppeling actief

 
50 mA 
80 mA (<500mS)

Accessoires Best. nr.

Aansluitkabel 10 m N 5 9 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

IO-module N 5 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Voeding 1 0 0 3 - 2 4 - 1 - - - - 1 0

Paniek veiligheidssloten krukgestuurd 809N
De uitvoeringen: gegevens & maten
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OneSystem-sloten

Veiligheidsslot 809N0 met aan beide zijden aangestuurde deurkruk,  
zonder paniekfunctie

De 809N0 is een zelfvergrendelend slot met elektromechanisch koppelbare binnen- 
en buitenkruk voor enkele deuren. Voldoet aan de eisen van inbraakwerende deuren 
en brandwerende deuren die tegelijkertijd geen eisen stellen aan nooduitgangs- en 
paniekdeuren. Een mechanische sluitvolgorderegelaar voorkomt het ongewenst 
uitschuiven van de nachtschoot bij een geopende deur. Het slot is universeel L/R 
toepasbaar, door universele kruisschoot en omkeerbare hulpschoot. 
De bedrijfsmodus arbeidsstroom of ruststroom kan bij het slot worden omgezet. 
Geïntegreerde besturingselektronica voor externe aansturing of voor aansluiting op 
het ASSA ABLOY Hi-O-bussysteem. 
Geïntegreerde deurstandsignaleringen uitgevoerd als contactvrije sensoren, voor 
toestandsopvraag (deur open of dicht) via de externe OneSystem IO-module: 
- Deurtoestand door sluitplaatcontact  
- Nachtschoot ingeschoven en uitgeschoven 
- Cilinderbediening 
- Krukbewaking 
- Toestand krukkoppeling gekoppeld/ontkoppeld

Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.

Model

809N0

Accessoires Best. nr.

Aansluitkabel 10 m N 5 9 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

IO-module N 5 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Voeding 1 0 0 3 - 2 4 - 1 - - - - 1 0

Veiligheidssloten krukgestuurd 809N
De uitvoeringen: gegevens & maten
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OneSystem-sloten Paniek veiligheidssloten krukgestuurd 809N
Met paniekfunctie, Euro-profielcilinder en 
Ø22 mm profielcilinder

Paniek veiligheidsslot krukgestuurd met gedeelde tuimelaar F6 x 24 mm 446 mm E 8 0 9 N E 0 0 1 * 9 4 0 0 0 0

Paniek veiligheidsslot krukgestuurd 809NE
Euro-profielcilinder, EN 179 & EN 1125, tuimelaargat 9 mm, (as) afstand 92 mm.

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Paniekfunctie

Paniek veiligheidsslot krukgestuurd met gedeelde tuimelaar F6 x 24 mm 446 mm E 8 0 9 N E 0 0 1 * 5 4 0 0 0 0

Doornmaat
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
80 mm

0
1
2
4
6
8

Richtingen
Paniekzijde omkeerbaar  
DIN L/R

4

Paniek veiligheidsslot krukgestuurd 809NE
Ø22 mm profielcilinder, EN 179 & EN 1125, tuimelaargat 9 mm, (as) afstand 94 mm.

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Paniekfunctie

Doornmaat
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
80 mm

0
1
2
4
6
8

Richtingen
Paniekzijde omkeerbaar  
DIN L/R

4

Let op:
Aansluitkabel en sluitplaat moeten apart worden besteld.

Let op:
Aansluitkabel en sluitplaat moeten apart worden besteld.
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OneSystem-sloten Veiligheidssloten krukgestuurd 809N
Zonder paniekfunctie, Euro-profielcilinder 
en Ø22 mm profielcilinder

Veiligheidsslot krukgestuurd met doorgaande krukstift F6 x 24 mm 446 mm zonder 8 0 9 N 0 0 0 1 * 9 0 0 0 0 0

Veiligheidsslot krukgestuurd met doorgaande krukstift F6 x 24 mm 446 mm zonder 8 0 9 N 0 0 0 1 * 5 0 0 0 0 0

Veiligheidsslot krukgestuurd 809N0
Euro-profielcilinder, zonder paniekfunctie, tuimelaargat 9 mm, (as) afstand 92 mm.

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Paniekfunctie

Doornmaat
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
80 mm

0
1
2
4
6
8

Richtingen
DIN L / R 0

Veiligheidsslot krukgestuurd 809N0
Ø22 mm profielcilinder, zonder paniekfunctie, tuimelaargat 9 mm, (as) afstand 94 mm.

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Paniekfunctie

Doornmaat
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
80 mm

0
1
2
4
6
8

Richtingen
DIN L / R 0

Let op:
Aansluitkabel en sluitplaat moeten apart worden besteld.

Let op:
Aansluitkabel en sluitplaat moeten apart worden besteld.
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OneSystem-sloten
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Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting krukgestuurd 819NE
De 819NE is een zelfvergrendelende meerpuntssluiting met paniek en elektro-
mechanisch koppelbare buitenkruk voor enkele deuren. Voldoet aan de eisen van 
inbraakwerende deuren, brandwerende deuren, nooduitgangs- en paniekdeuren 
volgens EN 179 en EN 1125. Een mechanische sluitvolgorderegelaar voorkomt 
het ongewenst uitschuiven van de nachtschoot bij een geopende deur. Het slot is 
universeel L/R toepasbaar, door universele kruisschoot, de omkeerbare hulpschoot 
en de paniekzijde. De bedrijfsmodus arbeidsstroom of ruststroom kan bij het slot 
worden omgezet.
Geïntegreerde besturingselektronica voor externe aansturing of voor aansluiting op 
het ASSA ABLOY Hi-O-bussysteem. 
Geïntegreerde deurstandsignaleringen uitgevoerd als contactvrije sensoren, voor 
toestandsopvraag (deur open of dicht) via de externe OneSystem IO-module: 
- Deurtoestand door sluitplaatcontact  
- Nachtschoot ingeschoven en uitgeschoven 
- Cilinderbediening 
- Krukbewaking binnen en buiten 
- Toestand krukkoppeling gekoppeld/ontkoppeld

Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.

Model

819NE

Elektrische gegevens

Nominale bedrijfsspanning 12 -24 V DC +/- 15%

Nominale stroomopname rusttoe-
stand vergrendeld koppeling actief

 
50 mA 
80 mA (<500mS)

Technische gegevens

Doornmaat 35, 40, 45, 55, 65, 80 mm

Tuimelaargat 9 mm

(As) afstand 92 mm (voorbereid voor Euro-profielcilinder), 
94 mm (voorbereid voor Ø22 mm profielcilinder)

Nachtschootuitslag 20 mm

Afmetingen behuizing (L x B x H) 328 x 20 x doornmaat + 15,5 mm

Afmetingen voorplaat (L x B x H) 1760 x 24 x 6 mm

Materiaal voorplaat Staal verchroomd

Zijdelingse nachtschootbelasting 
volgens 
EN 12209

20.000 N

Nachtschootterugdrukkracht vol-
gens EN 12209 6.000 N

Gecertificeerd volgens EN 179, EN 1125

Accessoires Best. nr.

Aansluitkabel 10 m N 5 9 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

IO-module N 5 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Voeding 1 0 0 3 - 2 4 - 1 - - - - 1 0

Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting  
krukgestuurd 819N
De uitvoeringen: gegevens & maten
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OneSystem-sloten

Veiligheidsmeerpuntssluiting 819N0 met aan beide zijden aangestuurde 
deurkruk, zonder paniekfunctie

De 809N0 is een zelfvergrendelende meerpuntssluiting met elektromechanisch 
koppelbare binnen- en buitenkruk voor enkele deuren. Voldoet aan de eisen van 
inbraakwerende deuren en brandwerende deuren die tegelijkertijd geen eisen 
stellen aan nooduitgangs- en paniekdeuren. Een mechanische sluitvolgorderegeling 
voorkomt het ongewenst uitschuiven van de nachtschoot bij een geopende deur. 
Het slot is universeel L/R toepasbaar, door universele kruisschoot en omkeerbare 
hulpschoot. 
De bedrijfsmodus arbeidsstroom of ruststroom kan bij het slot worden omgezet.
Geïntegreerde besturingselektronica voor externe aansturing of voor aansluiting op 
het ASSA ABLOY Hi-O-bussysteem. 
Geïntegreerde deurstandsignalering uitgevoerd als contactvrije sensoren, voor 
toestandsopvraag (deur open of dicht) via de externe OneSystem IO-module: 
- Deurtoestand door sluitplaatcontact  
- Nachtschoot ingeschoven en uitgeschoven 
- Cilinderbediening 
- Krukbewaking binnen en buiten 
- Toestand krukkoppeling gekoppeld/ontkoppeld

Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.

Model

819N0

Veiligheidsmeerpuntssluiting krukgestuurd 819E met dagschootslot
De 819NE is een zelfvergrendelende meerpuntssluiting met paniek en elektro-
mechanisch koppelbare buitenkruk voor enkele deuren. Voldoet aan de eisen van 
inbraakwerende deuren, brandwerende deuren, nooduitgangs- en paniekdeuren 
volgens EN 179 en EN 1125. In afwijking van de standaarduitvoering 819NE is in de 
voorplaat een extra dagschootslot geïntegreerd. Het geïntegreerde dagschootslot 
wordt toegepast met een vluchtdeuropener als vluchtdeurvergrendeling.

Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.
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Model

819NE

Accessoires Best. nr.

Aansluitkabel 10 m N 5 9 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

IO-module N 5 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Voeding 1 0 0 3 - 2 4 - 1 - - - - 1 0
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Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting 
krukgestuurd 819N
De uitvoeringen: gegevens & maten
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OneSystem-sloten Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting 
krukgestuurd 819N
Met paniekfunctie, Euro-profielcilinder 
en Ø22 mm profielcilinder

Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting krukgestuurd F6 x 24 mm 1760 mm E 8 1 9 N E 0 0 1 * 9 4 0 0 0 0
Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting krukgestuurd  
met dagschootslot F6 x 24 mm 1760 mm E 8 1 9 N E 0 F 1 * 9 4 0 0 0 0

Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting krukgestuurd F6 x 24 mm 1760 mm E 8 1 9 N E 0 0 1 * 5 4 0 0 0 0
Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting krukgestuurd  
met dagschootslot F6 x 24 mm 1760 mm E 8 1 9 N E 0 F 1 * 5 4 0 0 0 0

Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting krukgestuurd 819NE
Euro-profielcilinder, EN 179 & EN 1125, tuimelaargat 9 mm, (as) afstand 92 mm.

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Paniekfunctie

Doornmaat
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
80 mm

0
1
2
4
6
8

Richtingen
Paniekzijde omkeerbaar  
DIN L/R

4

Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting krukgestuurd 819NE
Ø22 mm profielcilinder, EN 179 & EN 1125, tuimelaargat 9 mm, (as) afstand 94 mm.

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Paniekfunctie

Doornmaat
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
80 mm

0
1
2
4
6
8

Richtingen
Paniekzijde omkeerbaar  
DIN L/R

4

Let op:
Aansluitkabel en sluitplaat moeten apart worden besteld.

 Dagschootslot optioneel

Let op:
Aansluitkabel en sluitplaat moeten apart worden besteld.

 Dagschootslot optioneel
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OneSystem-sloten

Veiligheidsmeerpuntssluiting krukgestuurd met doorgaande 
krukstift zonder paniekfunctie

F6 x 24 mm 1760 mm zonder 8 1 9 N 0 0 0 1 * 9 0 0 0 0 0

Veiligheidsmeerpuntssluiting krukgestuurd met doorgaande 
krukstift zonder paniekfunctie

F6 x 24 mm 1760 mm zonder 8 1 9 N 0 0 0 1 * 5 0 0 0 0 0

Veiligheidsmeerpuntssluiting krukgestuurd 819N0
Euro-profielcilinder, zonder paniekfunctie, tuimelaargat 9 mm, (as) afstand 92 mm.

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Paniekfunctie

Doornmaat
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
80 mm

0
1
2
4
6
8

Richtingen
DIN L / R 0

Let op:
Aansluitkabel en sluitplaat moeten apart worden besteld.

Veiligheidsmeerpuntssluiting krukgestuurd 819N0
Ø22 mm profielcilinder, zonder paniekfunctie, tuimelaargat 9 mm, (as) afstand 94 mm.

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Paniekfunctie

Doornmaat
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
80 mm

0
1
2
4
6
8

Richtingen
DIN L / R 0

Let op:
Aansluitkabel en sluitplaat moeten apart worden besteld.

Veiligheidsmeerpuntssluiting  
krukgestuurd 819N
Zonder paniekfunctie
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OneSystem-sloten

Design voor ovale rozetten

Consistent ASSA ABLOY-design, 
passend bij de deurdrangers

Design voor ronde rozetten.

Paniek duwstangen type A
Met minimale montage-inspanningen 

Paniek duwstang, smalstijlversie

De paniek duwstang van OneSystem is bijzonder 
geschikt voor gebruik bij rookwerende en brandwe-
rende deuren en vluchtdeuren. Het uniforme design 
past bij de nieuwe deurdrangers en een groot aantal 
andere componenten uit het productenportfolio 

van ASSA ABLOY.  De vlakke overstek is ideaal voor 
smaldeuren. De duwstang kan achteraf worden ge-
monteerd op bestaande boringen voor ovale rozetten. 
De paniek duwstangen zijn te combineren met alle 
OneSystem-panieksloten.

Paniek duwstang, breedstijlversie

De paniek duwstang is ook als breedstijlversie verkrijg-
baar en beschikt over dezelfde functiekenmerken als 
de smalstijlversie. Deze is verkrijgbaar voor montage 

op bestaande boringen voor ronde rozetten met de 
overeenkomstige afdekkingen.
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OneSystem-sloten

Paniek duwstang breedstijlversie model N2000

38

14
5

55

85

5 5
35 35L

BA

98

Technische gegevens

Uitvoering Ronde rozet

DIN-richting L/R

Artikel / kenmerk Best. nr.

Mechanisme compleet, RVS N 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mechanisme compleet, aluminium N 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Paniek duwstangen type A
Ovale en ronde rozet

Paniek duwstang smalstijlversie model N2500

5 5

50

34,5

85

14
5

L

BA

35 35

98

Technische gegevens

Uitvoering Ovale rozet

DIN-richting L/R

Uitvoering Duwstanglengte Bevestigingsafstand Best. nr.

RVS 760 mm tot 830 mm N 2 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 0

RVS 1060 mm tot 1130 mm N 2 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0

RVS 1360 mm tot 1430 mm N 2 0 0 0 0 0 1 3 6 0 0 0 0 0

Aluminium 760 mm tot 830 mm N 2 0 0 0 0 4 0 7 6 0 0 0 0 0

Aluminium 1060 mm tot 1130 mm N 2 0 0 0 0 4 1 0 6 0 0 0 0 0

Aluminium 1360 mm tot 1430 mm N 2 0 0 0 0 4 1 3 6 0 0 0 0 0

Uitvoering Duwstanglengte Bevestigingsafstand Best. Nr.

RVS 760 mm tot 830 mm N 2 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 0

RVS 1060 mm tot 1130 mm N 2 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0

RVS 1360 mm tot 1430 mm N 2 0 0 0 0 0 1 3 6 0 0 0 0 0

Aluminium 760 mm tot 830 mm N 2 0 0 0 0 4 0 7 6 0 0 0 0 0

Aluminium 1060 mm tot 1130 mm N 2 0 0 0 0 4 1 0 6 0 0 0 0 0

Aluminium 1360 mm tot 1430 mm N 2 0 0 0 0 4 1 3 6 0 0 0 0 0

Artikel / kenmerk Best. nr.

Mechanisme compleet, RVS N 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mechanisme compleet, aluminium N 2 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Paniek duwstang N2000 (type A) is gecertificeerd in combinatie met OneSystem 
panieksloten en OneSystem passieve deursloten volgens EN 1125 / geschikt voor 
brandwerende afsluitingen volgens EN 1634 / productspecifieke milieu-productver-
klaring (EPD) volgens EN 15804 met artikelgerelateerde kengetallen / gecertificeerd 
met 1.000.000 cycli en 300 kg deurgewicht.

Paniek duwstang N2500 (type A) is gecertificeerd in combinatie met OneSystem 
panieksloten en OneSystem passieve deursloten volgens EN 1125 / geschikt voor 
brandwerende afsluitingen volgens EN 1634 / productspecifieke milieu-productver-
klaring (EPD) volgens EN 15804 met artikelgerelateerde kengetallen / gecertificeerd 
met 1.000.000 cycli en 300 kg deurgewicht.
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OneSystem-sloten Paniek duwbalken type B  
In uniform ASSA ABLOY-design 

Design voor ovale rozetten

Consistent ASSA ABLOY-design, 
passend bij de deurdrangers

Design voor ronde rozetten

Paniek duwbalk, smalstijlversie

De OneSystem paniek duwbalk is geschikt voor 
gebruik bij rook- en brandwerende deuren en bij 
vluchtdeuren. Het slanke design past bij de nieuwe 
deurdrangers van het complete ASSA ABLOY-program-
ma en veel andere componenten. 

De vlakke overstek is ideaal voor smalstijldeuren. De 
drukstang kan eenvoudig en comfortabel achteraf 
worden gemonteerd op bestaande boringen voor ovale 
rozetten. De paniek duwbalken zijn te combineren 
met alle OneSystem-panieksloten.

Paniek duwbalk, breedstijlversie

De OneSystem paniek duwbalk voor breedstijldeuren 
beschikt over dezelfde kenmerken als de smalstijlver-
sie. Ook in dit geval is de montage op de bestaande 

boringen zeer eenvoudig. De breedstijlversie is ver-
krijgbaar voor ronde rozetten met overeenkomstige 
afdekkingen.
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OneSystem-sloten

Paniek duwbalk breedstijlversie model N2100

10
0

L
BA

25
34

38

25
34

38

75

Technische gegevens

Uitvoering Ronde rozet

Materiaal RVS

DIN-richting L/R

Paniek duwbalk smalstijlversie model N2600

10
0

BA

25
18

50

25
18

50

L

75

Technische gegevens

Uitvoering Ovale rozet

Materiaal RVS

DIN-richting L/R

Profiellengte Bevestigingsafstand Best. nr.

680 mm 610-730 mm N 2 6 0 0 0 0 0 6 8 0 0 0 0 0

780 mm 710-830 mm N 2 6 0 0 0 0 0 7 8 0 0 0 0 0

880 mm 810-930 mm N 2 6 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0

980 mm 910-1030 mm N 2 6 0 0 0 0 0 9 8 0 0 0 0 0

1080 mm 1010-1130 mm N 2 6 0 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0

1180 mm 1110-1230 mm N 2 6 0 0 0 0 1 1 8 0 0 0 0 0

1280 mm 1210-1330 mm N 2 6 0 0 0 0 1 2 8 0 0 0 0 0

1380 mm 1310-1430 mm N 2 6 0 0 0 0 1 3 8 0 0 0 0 0

Profiellengte Bevestigingsafstand Best. nr.

680 mm 610-730 mm N 2 1 0 0 0 0 0 6 8 0 0 0 0 0

780 mm 710-830 mm N 2 1 0 0 0 0 0 7 8 0 0 0 0 0

880 mm 810-930 mm N 2 1 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0

980 mm 910-1030 mm N 2 1 0 0 0 0 0 9 8 0 0 0 0 0

1080 mm 1010-1130 mm N 2 1 0 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0

1180 mm 1110-1230 mm N 2 1 0 0 0 0 1 1 8 0 0 0 0 0

1280 mm 1210-1330 mm N 2 1 0 0 0 0 1 2 8 0 0 0 0 0

1380 mm 1310-1430 mm N 2 1 0 0 0 0 1 3 8 0 0 0 0 0

Artikel Best. nr.

Zaaginrichting N 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paniek duwbalken type B
Ovale en ronde rozet

Paniek duwbalk N2600 (type B) is gecertificeerd in combinatie met OneSystem  
panieksloten en OneSystem passieve deursloten volgens EN 1125 / geschikt voor 
brandwerende afsluitingen volgens DIN EN 1634 / productspecifieke milieu- 
productverklaring (EPD) volgens EN 15804 met artikelgerelateerde kengetallen / 
gecertificeerd met 1.000.000 cycli en 300 kg deurgewicht

Paniek duwbalk N2100 (type B) is gecertificeerd in combinatie met OneSystem  
panieksloten en OneSystem passieve deursloten volgens EN 1125 / geschikt voor 
brandwerende afsluitingen volgens EN 1634 / productspecifieke milieuproductver-
klaring (EPD) volgens EN 15804 met artikelgerelateerde kengetallen / gecertificeerd 
met 1.000.000 cycli en 300 kg deurgewicht.

Zaaginrichting paniek duwbalk type B
Om profielen op maat te maken door fixatie van de zaaginrichting in het profiel.
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OneSystem-sloten

Vlakke sluitplaat N6500
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Technische gegevens

Model Rechthoekig

Hoogte 270 mm

Dikte 3 mm

Materiaal RVS

DIN-richting DIN L/R

Artikel / kenmerk Best. Nr.

Sluitplaatbreedte 20 mm N 6 5 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0

Sluitplaatbreedte 24 mm N 6 5 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0

Vlakke sluitplaat met lip N6500
Passend bij OneSystem-modellen:
- Standaard projectslot smalstijl N15XX
- Standaard paniekslot smalstijl N16XX
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Technische gegevens

Model Rechthoekig met lip

Hoogte 270 mm

Dikte 3 mm

Materiaal RVS

DIN-richting DIN L/R

Artikel / kenmerk Best. nr.

Sluitplaatbreedte 20 mm, lip 40 mm, stapsgewijs inkortbaar N 6 5 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 0 0

Sluitplaatbreedte 24 mm, lip 40 mm, stapsgewijs inkortbaar N 6 5 0 0 0 4 0 3 1 1 0 0 0 0

Accessoires 
Standaard projectslot, standaard paniekslot
Sluitplaten, smalstijl

Passend bij OneSystem-modellen:
- Standaard projectslot smalstijl N15XX
- Standaard paniekslot smalstijl N16XX
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OneSystem-sloten

Vlakke sluitplaat N6502

 2
70

 

 1
3 

 4
8 

 3
0,

85
 

 4
4 

 1
01

,5
 

 4
0 

 13 

 6 

 0,5 

 10,5 

 1
04

,5
 

 1
39

,5
 

 24 

 5,5 (x3) 
 3 

 24 

Technische gegevens

Model Rechthoekig

Hoogte 270 mm

Dikte 3 mm

Materiaal RVS

DIN-richting DIN L/R

Artikel / kenmerk Best. Nr.

Sluitplaatbreedte 24 mm N 6 5 0 2 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0

Vlakke sluitplaat met lip N6502
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Technische gegevens

Model Rechthoekig met lip

Hoogte 270 mm

Dikte 3 mm

Materiaal RVS

DIN-richting DIN L/R

Artikel / kenmerk Best. nr.

Sluitplaatbreedte 20 mm, lip 40 mm, stapsgewijs inkortbaar N 6 5 0 2 0 4 0 1 1 1 0 0 0 0

Sluitplaatbreedte 24 mm, lip 40 mm, stapsgewijs inkortbaar N 6 5 0 2 0 4 0 3 1 1 0 0 0 0

Accessoires
Standaard projectslot, standaard paniekslot
Sluitplaten, smalstijl

Voorbereid voor E-openers van de serie ProFix® 2

Passend bij OneSystem-modellen:
- Standaard projectslot smalstijl N15XX
- Standaard paniekslot smalstijl N16XX

Voorbereid voor E-openers en dummies van de serie ProFix® 2

Passend bij OneSystem-modellen:
- Standaard projectslot smalstijl N15XX
- Standaard paniekslot smalstijl N16XX
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OneSystem-sloten

U-sluitplaat N6501
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Technische gegevens

Model U-vormig

Lengte 270 mm

Dikte 6 mm

Materiaal RVS

DIN-richting DIN L/R

Artikel / kenmerk Best. Nr.

Sluitplaatbreedte 24 mm N 6 5 0 1 0 6 6 3 1 1 0 0 0 0

U-sluitplaat N6503
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Technische gegevens

Model U-vormig

Lengte 270 mm

Dikte 6 mm

Materiaal RVS

DIN-richting DIN L/R

Artikel / kenmerk Best. nr.

Sluitplaatbreedte 24 mm, DIN L N 6 5 0 3 2 6 6 3 1 1 0 0 0 0

Sluitplaatbreedte 24 mm, DIN R N 6 5 0 3 3 6 6 3 1 1 0 0 0 0

Accessoires 
Standaard projectslot, standaard paniekslot
Sluitplaten, smalstijl

Passend bij OneSystem-modellen:
- Standaard projectslot smalstijl N15XX
- Standaard paniekslot smalstijl N16XX

Voorbereid voor E-openers en dummies van de serie ProFix® 2

Passend bij OneSystem-modellen:
- Standaard objectslot smalstijl N15XX
- Standaard paniekslot smalstijl N16XX
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Vlakke sluitplaat N6001 1
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Technische gegevens

Model Afgerond

Lengte 235 mm

Dikte 3 mm

Materiaal RVS

DIN-richting DIN L/R

Artikel / kenmerk Best. nr.

Sluitplaatbreedte 20 mm N 6 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0

Sluitplaatbreedte 24 mm N 6 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0

Vlakke sluitplaat met voorplaat N6001

 7,5 (3x) 

 20 

 2
35

 
 2

09
 

 1
3 

 1
00

 

 3
6,

5 
 7

8,
85

 
 4

0 

 13 

 13 

 4
2 

 40 

 3
8 

 7
0 

 3 

Technische gegevens

Model Afgerond met lip

Hoogte 235 mm

Dikte 3 mm

Materiaal RVS

DIN-richting DIN L/R

Artikel / kenmerk Best. nr.

Sluitplaatbreedte 20 mm, lip 40 mm, stapsgewijs inkortbaar N 6 0 0 1 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0

Sluitplaatbreedte 24 mm, lip 40 mm, stapsgewijs inkortbaar N 6 0 0 1 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0

Accessoires 
Standaard projectslot, standaard paniekslot
Sluitplaten, breedstijl

Passend bij OneSystem-modellen:
- Standaard projectslot breedstijl N10XX
- Standaard paniekslot breedstijl N11XX

Passend bij OneSystem-modellen:
- Standaard projectslot breedstijl N10XX
- Standaard paniekslot breedstijl N11XX
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Vlakke sluitplaat N6003
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Technische gegevens

Model Afgerond

Hoogte 235 mm

Dikte 3 mm

Materiaal RVS

DIN-richting DIN L/R

Artikel / kenmerk Best. nr.

Sluitplaatbreedte 24 mm N 6 0 0 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0

Vlakke sluitplaat met lip N6003
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Technische gegevens

Model Afgerond met lip

Hoogte 235 mm

Dikte 3 mm

Materiaal RVS

DIN-richting DIN L/R

Artikel / kenmerk Best. nr.

Sluitplaatbreedte 20 mm, lip 40 mm, stapsgewijs inkortbaar N 6 0 0 3 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0

Sluitplaatbreedte 24 mm, lip 40 mm, stapsgewijs inkortbaar N 6 0 0 3 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0

Accessoires 
Standaard projectslot , standaard paniekslot
Sluitplaten, breedstijl

Voorbereid voor E-openers en dummies van de serie ProFix® 2

Passend bij OneSystem-modellen:
- Standaard projectslot breedstijl N10XX
- Standaard paniekslot breedstijl N11XX

Voorbereid voor E-openers en dummies van de serie ProFix® 2

Passend bij OneSystem-modellen:
- Standaard projectslot breedstijl N10XX
- Standaard paniekslot breedstijl N11XX
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Hoeksluitplaat N6000
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Technische gegevens

Model Afgerond

Hoogte 235 mm

Dikte 3 mm

Materiaal RVS

DIN-richting DIN links of DIN rechts

Artikel / kenmerk Best. nr.

Sluitplaatbreedte 22/10 mm, DIN L N 6 0 0 0 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0

Sluitplaatbreedte 22/10 mm, DIN R N 6 0 0 0 3 1 0 2 0 1 0 0 0 0

Sluitplaatbreedte 25/10 mm, DIN L N 6 0 0 0 2 1 0 4 0 1 0 0 0 0

Sluitplaatbreedte 25/10 mm, DIN R N 6 0 0 0 3 1 0 4 0 1 0 0 0 0

Sluitplaatbreedte 22/32 mm, DIN L N 6 0 0 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0

Sluitplaatbreedte 22/32 mm, DIN R N 6 0 0 0 3 3 2 2 0 1 0 0 0 0

Sluitplaatbreedte 25/32 mm, DIN L N 6 0 0 0 2 3 2 4 0 1 0 0 0 0

Sluitplaatbreedte 25/32 mm, DIN R N 6 0 0 0 3 3 2 4 0 1 0 0 0 0

Hoeksluitplaat N6002
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Technische gegevens

Model Afgerond

Hoogte 235 mm

Dikte 3 mm

Materiaal RVS

DIN-richting DIN links of DIN rechts

Artikel / kenmerk Best. nr.

Sluitplaatbreedte 22/10 mm, DIN L N 6 0 0 2 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0

Sluitplaatbreedte 22/10 mm, DIN R N 6 0 0 2 3 1 0 2 0 1 0 0 0 0

Sluitplaatbreedte 25/10 mm, DIN L N 6 0 0 2 2 1 0 4 0 1 0 0 0 0

Sluitplaatbreedte 25/10 mm, DIN R N 6 0 0 2 3 1 0 4 0 1 0 0 0 0

Accessoires 
Standaard projectslot, standaard paniekslot
Sluitplaten, breedstijl

Passend bij OneSystem-modellen:
- Standaard projectslot breedstijl N10XX
- Standaard paniekslot breedstijl N11XX

Voorbereid voor E-openers en dummies van de serie ProFix® 2
Passend bij OneSystem-modellen:
- Standaard projectslot breedstijl N10XX
- Standaard paniekslot breedstijl N11XX
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Vlakke sluitplaat N6900
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Technische gegevens

Model Rechthoekig

Dikte 3 mm

Materiaal RVS

DIN-richting DIN L/R

Artikel / kenmerk Best. Nr.

Sluitplaatbreedte 20 mm N 6 9 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0

Sluitplaatbreedte 24 mm N 6 9 0 0 0 0 0 3 4 1 0 0 0 0

Vlakke sluitplaat met lip N6900 60 
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Technische gegevens

Model Rechthoekig met lip

Dikte 3 mm

Materiaal RVS

DIN-richting DIN L/R

Artikel / kenmerk Best. nr.

Sluitplaatbreedte 20 mm, lip 40 mm, stapsgewijs inkortbaar N 6 9 0 0 0 4 0 1 4 1 0 0 0 0

Sluitplaatbreedte 24 mm, lip 40 mm, stapsgewijs inkortbaar N 6 9 0 0 0 4 0 3 4 1 0 0 0 0

Accessoires 
Standaard projectslot, standaard paniekslot
Sluitplaten, smal- en breedstijl

Passend bij bovenvergrendeling N5100

Passend bij bovenvergrendeling N5100
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Vlakke sluitplaat N6901
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Technische gegevens

Materiaal Rechthoekig

Dikte 3 mm

Materiaal RVS

DIN-richting DIN L/R

Artikel / kenmerk Best. nr.

Sluitplaatbreedte 20 mm N 6 9 0 1 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0

Sluitplaatbreedte 24 mm N 6 9 0 1 0 0 0 3 4 1 0 0 0 0

Vlakke sluitplaat met lip N6901

 2
0/

24
 

 1
6/

19
 

 60 

 =  = 

 10,25  39,5 

 =  = 
 16 

 =
 

 =
 

 4
0 

 30 

 3
 

Technische gegevens

Model Rechthoekig met lip

Dikte 3 mm

Materiaal RVS

DIN-richting DIN L/R

Artikel / kenmerk Best. nr.

Sluitplaatbreedte 20 mm, lip 40 mm, stapsgewijs inkortbaar N 6 9 0 1 0 4 0 1 4 1 0 0 0 0

Sluitplaatbreedte 24 mm, lip 40 mm, stapsgewijs inkortbaar N 6 9 0 1 0 4 0 3 4 1 0 0 0 0

Accessoires 
Standaard projectslot, standaard paniekslot
Sluitplaten, smal- en breedstijl

Passend bij bovenvergrendeling klapschoot N5110

Passend bij bovenvergrendeling klapschoot N5110
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Bovenvergrendeling N5100
Voor de vergrendeling van de passieve deur met Easy Installation-toebehoren.

Passend bij OneSystem-modellen:
- Espagnolet N1410
- Espagnolet N1910

Technische gegevens

Model voorplaat Afgerond

Lengte voorplaat 54 mm

Dikte 3 mm

Artikel / kenmerk Best. Nr.

Voorplaatbreedte 20 mm N 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Voorplaatbreedte 24 mm N 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Accessoires Espagnoletslot
Smal- en breedstijl

Vergrendelstang boven N5101
Vergrendelstang voor bovenvergrendeling met of zonder veer in diverse lengtes.

Passend bij OneSystem-modellen:
- Espagnolet N1410
- Espagnolet N1910

Technische gegevens

Versie Voor bovenvergrendeling N5100

Artikel / kenmerk Best. nr.

Lengte 1000 mm N 5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Lengte 1200 mm N 5 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0

Lengte 1500 mm N 5 1 0 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0

Met veer, lengte 2000 mm N 5 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Met veer, lengte 2500 mm N 5 1 0 1 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0

Met veer, lengte 3000 mm N 5 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

Vergrendelstang onder N5310
Vergrendelstang voor ondervergrendeling in massieve uitvoering.

Passend bij de OneSystem-modellen:
- Espagnolet N1410 en N1910
- Standaard passieve deurslot N1420 en N1920

Artikel / kenmerk Best. nr.

Vergrendelstang N 5 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Technische gegevens

Lengte 1000 mm
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Smal- en breedstijl

Onderste stanggeleiding N5150
Set bestaand uit onderste stanggeleiding met Easy Installation-toebehoren.

Passend bij de OneSystem-modellen:
- Espagnolet N1410 en N1910
- Standaard passieve deurslot N1420 en N1920

Technische gegevens

Versie Standaard

Artikel / kenmerk Best. Nr.

Set N 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vloerpot N5140
Vloerpot passend bij de vergrendelstang onder.

Passend bij de OneSystem-modellen:
- Espagnolet N1410 en N1910
- Standaard passieve deurslot N1420 en N1920

Technische gegevens

Versie Excentrisch

Artikel / kenmerk Best. nr.

Vloerpot N 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Bovenvergrendeling klapschoot N5110
Voor de vergrendeling van de passieve deur met Easy Installation-toebehoren.

Passend bij de OneSystem-modellen:
- Standaard paniekslot N11XX en N16XX
- Standaard passieve deurslot N1420 en N1920

Technische gegevens

Model voorplaat Afgerond

Lengte voorplaat 54 mm

Dikte 3 mm

Artikel / kenmerk Best. Nr.

Voorplaatbreedte 20 mm N 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Voorplaatbreedte 24 mm N 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Vergrendelstang boven N5111
Vergrendelstang voor bovenvergrendeling klapschoot in verschillende lengtes.

Passend bij de OneSystem-modellen:
- Standaard paniekslot N11XX en N16XX
- Standaard passieve deurslot N1420 en N1920

Technische gegevens

Versie Voor bovenvergrendeling 
klapschoot N5111

Artikel / kenmerk Best. nr.

Lengte 1000 mm N 5 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Lengte 1200 mm N 5 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0

Lengte 1500 mm N 5 1 1 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0

Lengte 2000 mm N 5 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Lengte 2500 mm N 5 1 1 1 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0

Lengte 3000 mm N 5 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

Accessoires standaard paniekslot en passieve deur sloten
Smal- en breedstijl

Vergrendelstang onder N5130
Vergrendelstang voor ondervergrendeling in massieve uitvoering.

Passend bij de OneSystem-modellen:
- Espagnolet N1410 en N1910
- Standaard passieve deurslot N1420 en N1920

Technische gegevens

Lengte 1000 mm

Artikel / kenmerk Best. Nr.

Vergrendelstang N 5 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
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Smal- en breedstijl

Onderste stanggeleiding N5150
Set bestaand uit onderste stanggeleiding met Easy Installation-toebehoren.

Passend bij de OneSystem-modellen:
- Espagnolet N1410 en N1910
- Standaard passieve deurslot N1420 en N1920

Technische gegevens

Versie Standaard

Artikel / kenmerk Best. Nr.

Set N 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vloerpot N5140
Vloerpot passend bij de vergrendelstang onder.

Passend bij de OneSystem-modellen:
- Espagnolet N1410 en N1910
- Standaard passieve deurslot N1420 en N1920

Technische gegevens

Versie Excentrisch

Artikel / kenmerk Best. nr.

Vloerpot N 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Vlakke sluitplaat model 509ZBS033
Voor model 309N / 509N / 809N

Technische gegevens

Model sluitplaat Rechthoekig

Lengte 330 mm

Breedte 24 mm

Materiaal Staal verchroomd

Kenmerk Best. nr.

Dikte  3 mm 5 0 9 Z B S 0 3 3 3 S B L 0 0

Dikte  6 mm 5 0 9 Z B S 0 3 3 6 S B L 0 0

Dikte  8 mm 5 0 9 Z B S 0 3 3 8 S B L 0 0

Sluitplaat 3-deligSluitplaat standaard
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Passende sluitplaten voor de modellen 319N/519N/819N
Materiaal 2 mm sluitplaat: RVS
Materiaal 3 mm sluitplaat: Staal verchroomd
Materiaal 6 mm sluitplaat: Staal verchroomd
Materiaal 8 mm sluitplaat: Staal verchroomd

Kenmerk Best. nr.

Sluitplaattype 3-delig, sluitplaatlengte 210/330 mm, sluitplaatdikte 2 mm 8 1 9 Z B S 0 2 1 2 S B L 0 0

Sluitplaattype 3-delig, sluitplaatlengte 210/330 mm, sluitplaatdikte 3 mm 8 1 9 Z B S 0 2 1 3 S B L 0 0

Sluitplaattype 3-delig, sluitplaatlengte 210/330 mm, sluitplaatdikte 6 mm 8 1 9 Z B S 0 2 1 6 S B L 0 0

Sluitplaattype 3-delig, sluitplaatlengte 210/330 mm, sluitplaatdikte 8 mm 8 1 9 Z B S 0 2 1 8 S B L 0 0

Sluitplaattype 3-delig, sluitplaatlengte 1760 mm, sluitplaatdikte 2 mm 8 1 9 Z B S 1 7 6 2 S B L 0 0

Sluitplaattype 3-delig, sluitplaatlengte 1760 mm, sluitplaatdikte 3 mm 8 1 9 Z B S 1 7 6 3 S B L 0 0

Sluitplaattype 3-delig, sluitplaatlengte 1760 mm, sluitplaatdikte 6 mm 8 1 9 Z B S 1 7 6 6 S B L 0 0

Accessoires paniek veiligheidssloten
Modellen 309N / 509N / 809N / 319N / 519 / 819N

Info over de sluitplaatlengte:
- 210 mm bij extra nachtschoot, 330 mm bij het slot

Afstandsplaatset 519ZB 

Kenmerk Best. nr.

1 mm voor model x19N 5 1 9 Z B - D 1 - - - - - 0 0

1 mm voor model x19N met 
dagschootslot 807

5 1 9 Z B - D 1 F - - - - 0 0

De afstandsplaatsets zijn geschikt ter bescherming 
van de vergrendelstangen bij houten deuren en voor 
de compensatie van de afstand tussen voorplaat en 
sluitplaat.
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Sluitplaten met geïntegreerde vluchtdeuropener 331U

Kenmerk Best. nr.

3 mm sluitplaat DIN links 3 3 1 U 8 0 - 6 0 8 4 8 F 9 4

3 mm sluitplaat DIN rechts 3 3 1 U 8 1 - 6 0 8 4 8 F 9 5

6 mm sluitplaat DIN links 3 3 1 U 8 0 - 6 0 9 4 8 F 9 4

6 mm sluitplaat DIN rechts 3 3 1 U 8 1 - 6 0 9 4 8 F 9 5

Passend bij meerpuntssluitingen met dagschootslot 
807-10

Losse sluitplaat met voorbereiding voor de 
vluchtdeuropener 331U

Kenmerk Best. nr.

3 mm sluitplaat DIN links - - - - - - - 6 0 8 4 8 - 0 4

3 mm sluitplaat DIN rechts - - - - - - - 6 0 8 4 8 - 0 5

6 mm sluitplaat DIN links - - - - - - - 6 0 9 4 8 - 0 4

6 mm sluitplaat DIN rechts - - - - - - - 6 0 9 4 8 - 0 5

Passend bij meerpuntssluitingen met dagschootslot 
807-10

Accessoires veiligheidsmeerpuntsluitingen
Modellen 319N / 519N / 819N variant met 
dagschootslot

Veiligheidsmeerpuntssluitingen 319N, 819N, 519N 
met geïntegreerde vluchtdeuropener 331U en  
dagschootslot.
Deze meerpuntssluitingen kunnen worden aangevuld 
met de in de praktijk bewezen effeff vluchtdeuropener.

Bijzondere kenmerken
·  Optimale positie van de vluchtdeuropener op schou-

derhoogte
·  Inbraakpoging door manipulatie van de paniekstang 

wordt verhinderd
·  Optimale deurbesturing via cilinder / terminalcilin-

der of toegangscontrole
· Gecontroleerde ingang / uitgang
· Alle functies in slot / sluitlijst
·  Gereduceerde inspanningen voor planning, con-

structie en montage

Let op:
Ook hier wordt aan alle eisen aan veiliggeidsdeu-
ren, brandwerende deuren, nooduitgangs- en 
paniekdeuren volgens DIN EN 179 en DIN EN 1125 
voldaan en aan de eisen aan elektrische vergrende-
lingen van deuren in vluchtroutes (EltVTR).

Sluitplaat met vluchtdeuropener 331U
Afb. DIN L

75
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75
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6

Model x19 met 
dagschootslot 807-10
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Modellen 319N / 519N / 819N
Verlengingen en sluitplaten

Verlengingen voor de modelseries 319N/519N/ 819N

Verlenging Deurhoogte min. Best. nr.

270 mm 2,16 m 8 1 9 Z B V 0 2 7 - - - - 0 0

350 mm 2,25 m 8 1 9 Z B V 0 3 5 - - - - 0 0

550 mm 2,45 m 8 1 9 Z B V 0 5 5 - - - - 0 0

Passende sluitplaten voor de bovengenoemde ver-
lengingen

Verlenging Best. nr.

270 mm, sluitplaatdikte 3 mm 8 1 9 Z B V 0 2 7 3 S B L 0 0

350 mm, sluitplaatdikte 3 mm 8 1 9 Z B V 0 3 5 3 S B L 0 0

550 mm, sluitplaatdikte 3 mm 8 1 9 Z B V 0 5 5 3 S B L 0 0

270 mm, sluitplaatdikte 6 mm 8 1 9 Z B V 0 2 7 6 S B L 0 0

350 mm, sluitplaatdikte 6 mm 8 1 9 Z B V 0 3 5 6 S B L 0 0

550 mm, sluitplaatdikte 6 mm 8 1 9 Z B V 0 5 5 6 S B L 0 0

Verlengingen en sluitplaten
Alle meerpuntssluitingen 319N / 519N / 819N kunnen 
verlengd worden en met een 4e nachtschoot uitge-
voerd worden.
De volgende verlengingen zijn beschikbaar:
270 mm voor deurhoogte vanaf ca. 2,16 m
350 mm voor deurhoogte vanaf ca. 2,25 m
550 mm voor deurhoogte vanaf ca. 2,45 m

Bij kamerhoge deuren of deuren van meer dan 2,5 m 
hoogte is een extra 4e nachtschoot in het bovenste 
deel van de deur mogelijk.
Bij inbraakpogingen is dan ook het instabiele bovenste 
deel van de deur beveiligd.

Bijzondere kenmerken
·  Eisen aan de inbraakwerendheid worden ook bij 

extra hoge deuren vervuld. 
  De trend in de moderne architectuur gaat in de 

richting van kamerhoge deuren. Deze behoefte dekt 
ASSA ABLOY af met het verlengsysteem.

Hoogte speciale deuren

Hoogte standaarddeur

Toepassingsvoorbeeld 
voor een verlenging van 
een meerpuntssluiting.
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Extra nacht-
schoot 350 mm

Extra nacht-
schoot 550 mm

Extra nacht-
schoot 270 mm

Afstandsplaatset Z19ZB

Kenmerk Best. nr.

1 mm voor verlenging 270 mm Z 1 9 Z B - D 1 V 0 2 7 - 0 0

1 mm voor verlenging 350 mm Z 1 9 Z B - D 1 V 0 3 5 - 0 0

1 mm voor verlenging 550 mm Z 1 9 Z B - D 1 V 0 5 5 - 0 0

De afstandsplaatsets zijn geschikt ter bescherming van 
de schuifstangen bij houten deuren en voor de com-
pensatie van de afstand tussen voorplaat en sluitplaat.
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OneSystem-sloten Accessoires sloten met deurstandsignalering
Motorgestuurd, krukgestuurde IO-module / 
brandveiligheidsmodule

Brandveiligheidsmodule
In aanvulling op de IO-module N5950 is bij gebruik 
van motorgestuurde sloten bij brandwerende deuren 
de FS-module 519ZBFS nodig. Via beide modules 
wordt in geval van brand of bij stroomuitval veilig-
gesteld dat het motorslot vanuit elke functietoe-
stand naar de vergrendelde toestand overgaat en 
de deur haar “brandwerende” functie kan vervullen. 
Vanzelfsprekend is de paniekfunctie via kruk of paniek-
balk nog steeds mogelijk.
Voor de rookdetectie kan een brandmeldsysteem op 
de locatie of een rookmelder, bijv. model RZ100, wor-
den aangesloten.

Technische gegevens

Lengte 98 mm

Breedte 88 mm (5TE)

Diepte 43 (49) mm

Kenmerk Best. nr.

Brandveiligheidsmodule 5 1 9 Z B F S - - - - - - 0 0

Elektrische gegevens

Nominale bedrijfsspanning 24 V + 10%

Nominale stroomopname ca. 50 mA

OneSystem IO-module N5950
De OneSystem IO-module is geschikt voor de 
digitale aansluiting van OneSystem-sloten via 
Hi-O Technology. De OneSystem IO-module fungeert 
daarbij als verbinding met conventionele apparaten, 
bijv. de toegangscontrole, de sluisbesturingen op 
locatie of bewakingsbesturingen. Zij stelt daarvoor 
potentiaal voerende ingangen voor de externe bestu-
ring en potentiaalvrije relaisuitgangen beschikbaar om 
de functietoestanden van de sloten op te vragen voor 
systemen op hogere niveaus.

De volgende instellingen en meldingen kunnen 
model-afhankelijk zijn
Relaisuitgangen:
· Buitenkruk
· Binnenkruk
· Cilinder bediend
· Krukkoppeling actief
· Ontgrendeld
· Vergrendeld
· Deur open/dicht
· Alarm/Storing

Technische gegevens

Lengte 85 mm

Breedte 105 mm = 6TE

Diepte 60 mm

Elektrische gegevens

Nominale bedrijfsspanning 12 V – 24 V ± 15%

Nominale stroomopname 12V max. 185 mA

Nominale stroomopname 24 V max. 115 mA

Kenmerk Best. nr.

OneSystem IO-module N 5 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingangen:
· Externe vrijgave
· Extern deurcontact
· Centrale vergrendeling

Instellingen:
· Tijdmodus: ontgrendelingstijd 2 – 28 sec.
· Toggle-functie
· Directe modus
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OneSystem-sloten

Paniekzijde

Gestuurde zijde

Paniekzijde

Gestuurde zijde

PA
N

IE
K

PA
N

IE
K

Paniekfunctie B / omschakelfunctie

Bij paniekfunctie B wordt de deur aan de buitzenzijde van een kruk voorzien en aan de paniekzijde 
van een kruk of een paniekbalk. In vluchtrichting is de kruk altijd gekoppeld en kan de deur altijd 
worden geopend. De kruk tegen de vluchtrichting in kan, naar behoefte, via de profielcilinder perma-
nent in- of uitschakeld worden. Deze oplossing is bijzonder geschikt voor deuren die een tijdelijke 
doorgang van buiten naar binnen via de deurkruk mogelijk moeten maken.

Toepassingsbereik: 

 ∙ Kantoorgebouwen

 ∙ Senioren- en verzorgingstehuizen

 ∙ Zij-ingangsdeuren 

 ∙ Crèches, scholen en hotels

Paniekfunctie C / sluitdwangfunctie

Terwijl de kruk of de paniekbalk binnen een klassieke paniekfunctie heeft en op elk gewenst moment 
bediend kan worden, heeft de kruk buiten standaard vrijloop (loze werking). De deur kan alleen met 
een sleutel worden geopend. Daarbij wordt de sleutel tot aan de eindaanslag in openingsrichting 
gedraaid en wordt de buitenkruk ingeschakeld en kan de kruk bediend worden. Nadat de sleutel 
weer is teruggedraaid of uit de profielcilinder is gehaald is de buitenkruk weer uitgeschakeld (loze 
werking). Deze oplossing is bijzonder geschikt voor deuren die alleen via een geautoriseerde sleutel 
geopend mogen worden. 

Toepassingsbereik: 

 ∙ Kantoorgebouwen

 ∙ Bejaardencentra

 ∙ Zij-ingangsdeuren 

 ∙ Crèches, scholen en hotels

In noodgevallen kan een functionele en snelle vlucht-
mogelijkheid mensenlevens redden. Doen zich als 
gevolg van buiten controle geraakte mensenmassa’s 
rook- of brandgevaarlijke situaties voor, dan reageren 
mensen vaak vanuit paniek. Gesloten deuren kunnen 
dan al snel onoverkomelijke obstakels worden. Exact 

daarom bestaan de zogenaamde paniekfuncties voor 
insteeksloten die zich door verschillende werkingsken-
merken van elkaar onderscheiden en te allen tijde een 
doorgang in vluchtrichting garanderen.

OneSystem paniekfuncties  
Geoptimaliseerd voor vlucht- en paniekfuncties
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OneSystem-sloten

Paniekzijde

Gestuurde zijde

Paniekzijde

Gestuurde zijde

PA
N

IE
K

PA
N

IE
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Paniekzijde

Gestuurde zijde

Paniekfunctie D / doorgangsfunctie

Paniekfunctie D is geschikt voor vluchtdeuren die in het dagelijkse leven niet worden gebruikt. Met 
een paniekbediening van binnenuit wordt niet alleen de deur geopend, maar wordt ook de externe 
deurkruk ingeschakeld. Zodoende is de deur noch bij het verlaten van het gebouw, noch bij het 
binnengaan een obstakel. De deur is na een paniekbediening ook via de buitenkruk bedienbaar. De 
brandweer hoeft in noodgevallen niet te improviseren, maar kan de deur gebruiken als toegang 
tot het gebouw. Met een sleutel laat zich de paniekfunctie weer uitschakelen. De koppeling vindt 
mechanisch plaats via een tweedelige tuimelaar.

Toepassingsbereik: 

 ∙ Kantoorgebouwen

 ∙ Bejaardencentra

 ∙ Zij-ingangsdeuren 

 ∙ Crèches, scholen en hotels

Paniekfunctie P / grendel-vluchtdeurfunctie

Paniekfunctie P is optimaal geschikt voor pendeldeuren, omdat het slot geen schoot heeft. Van 
buitenaf laten zij zich alleen met sleutels openen, omdat zij voorzien zijn van een vaste knop of 
stootgreep. Ook deze deuren bieden toegang aan een gedefinieerde groep personen. Van binnenuit 
laat de deur zich eenvoudig openen met de deurklink. Daardoor is de doorgang in vluchtrichting te 
allen tijde gegarandeerd. 

Toepassingsbereik: 

 ∙ Verwarmingsruimtes

 ∙ Liftinstallaties

 ∙ Parkeergarages en -kelders

 ∙ Magazijnen en commerciële panden

 ∙ Toegangsdeuren bij huurwoningen en appartementen

K

Paniekfunctie E / wisselfunctie

Paniekfunctie E is bijzonder geschikt voor deuren in gebouwen die een gedefinieerde groep perso-
nen toegang moet bieden. Buiten is een knop of stootgreep gemonteerd. Vanaf de buitenzijde kan 
de deur alleen met de sleutel worden geopend. De paniekfunctie kan via de kruk of paniekstang 
bediend worden, waardoor de deur in vluchtrichting op elk gewenst moment kan worden geopend.

Toepassingsbereik: 

 ∙ Verwarmingsruimtes

 ∙ Liftinstallaties

 ∙ Parkeergarages en -kelders

 ∙ Magazijnen en commerciële panden

 ∙ Toegangsdeuren bij huurwoningen en appartementen
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OneSystem-sloten

De elektromechanische deurstandsignaleringen kun-
nen optioneel in panieksloten worden geïntegreerd. 
Zij zijn geschikt voor gebruik op zowel de actieve als 
de passieve deur. Hiermee worden de deuractiviteiten 
realtime bijgehouden en dragen daarmee bij aan de 

veiligheid. De multifunctionele eigenschappen van 
deze sloten zijn vooral geschikt voor gebruik bij deu-
ren in vlucht- en reddingsroutes. 

OneSystem-deurstandsignaleringen  
Voor elektromechanische projectsloten

Sluitcilinderbewaking

Nachtschootbewaking = ont-
grendeld / vergrendeld

Dagschootbewaking = 
deur dicht

Nachtschootbewaking = 
deur vergrendeld

Het ASSA ABLOY 
Hi-O-protocol is een 
gestandaardiseerde 
oplossing die voor een 
eenvoudigere communi-
catie tussen de elektroni-
sche deurcomponenten 
zorgt.

Eenvoudige inbouw dank-
zij gelijke afmetingen. 
De bewakingsfuncties 
van de breedstijlversie 
zijn volledig in het slot 
geïntegreerd.

Kruk buiten > 5° bediend

Kruk binnen > 5° bediend

Buitenkruk gekoppeld = aan/uit
Kruk > 5° bediend
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Actieve deurPassieve deur

DIN Rechts

Actieve deur Passieve deur

DIN Links

DIN rightDIN RechtsDIN leftDIN Links

De openingsrichting van een deur is bepalend. Hiervan 
uitgaand dient de volgende grafische weergave als 
toelichting voor de draairichtingen volgens DIN.
Voor de bepaling van de richting bij dubbele deuren is 
de actieve deur (loopdeur) bepalend. Net als bij enkele 
deuren richt men zich hier op de deurzijde waar de 
scharnieren zichtbaar zijn. 

De accessoires van de passieve deur worden gebaseerd 
op de richting van de actieve deur (de draairichting is 
gelijk aan de actieve deur). Voor vluchtdeuren gelden 
vergaande bouwrechtelijke voorschriften die aange-
ven dat deze alleen in de richting van de vluchtroute 
moeten kunnen worden geopend.

DIN-draairichtingen  
Voor enkele en dubbele deuren

De deur wordt vanaf de 
zijde bekeken, waar de 
scharnieren zichtbaar 
zijn. Dat is de zijde waarin 
zij wordt geopend. 

Let op: bij dubbele 
deuren is de DIN-
draairichting van de 
actieve deur (loopdeur) 
leidend. De passieve DIN-
richting is dan ook gelijk 
aan de actieve deur
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ASSA ABLOY is the global 
leader in door opening solutions, 
dedicated to satisfying 
end-user needs for security, 
safety and convenience

ASSA ABLOY Nederland B.V.

Meerval 3 – 5
4941 SK Raamsdonksveer
NEDERLAND
info@ assaabloy.nl
Tel. + 31 (0) 88 639 46 00
Fax + 31 (0) 88 639 46 75

www.assaabloy.nl

ASSA ABLOY NV

Heide 9 
1780  Wemmel
BELGIUM
info@assaabloy.be
Tel. +32 (0) 2 247 79 11
Fax +32 (0) 2 216 17 49

www.assaabloy.be


