Het meest innovatieve slotenprogramma
voor kunststof deuren

HvN PROTECT
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een volledig slotenprogramma

HvN PROTECT-serie

Met HVN PROTECT beschikt u over het meest
innovatieve slotenprogramma voor kunststof deuren.
Naast de kruk- en sleutelbediende uitvoeringen zijn
er halfautomatische-, volautomatische en motorische
sloten. Modulair opgebouwd, hoogste bedienings-

comfort en SKG®** tot 3100 mm deurhoogte.
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uw deuren met HYN PROTECT
De voordelen voor u

HvN PROTECT is het volledige slotenprogramma
dat zorgt voor perfect functionerende woning-
toegangsdeuren.

B Meest innovatieve slotenprogramma inclusief half-
automaten, volledige automaten en motorsloten

B Hoogwaardige en beproefde kwaliteit ¢ /<
oo
B Met minimale voorraden oplossingen voor alle typen .
deuren tot zelfs 3100 mm deurhoogte 4
& @ @
B Modulair voor speciale deurtypen 7 : _3;
I il
B Universeel in freesmaten af B
. ~ )
B Comfortabel bedieningsgemak % <
. &
B In zeer hoge mate wind- en waterdicht G
B Inbraakwerend volgens geldende normen s /
B Een unieke combinatie van veiligheid en comfort Ul '.}
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Technische kenmerken
Voorplaten vlak: V16/24, V20 Standaard:

(I: 2200 of 2400 mm) |

U-vormig: U24 < :
(I: 1740 en 1990 mm) euze:

Doommaten _sssrm |l [

Krukgat vierkant 8 mm Optioneel:

Krukhoogte 1050 mm
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PROTECT
;Rlc-)lﬂz)\lCT M 'S L

HALF-AUTOMAAT

®m  De drie dagschoten bemoeilijken inbraakpogingen

m  Comfortabel vergrendelen van de haken met de
sleutel

®m  Bescherming tegen deurvervorming

®m  Toepasbaar in alle woningtoegangsdeuren

Functies
Sluiten Automatisch op 3 dagschoten
Vergrendelen Haken door tweetoers
cilinderbediening
Ontgrendelen Haken door tweetoers
cilinderbediening
Openen Door krukbediening of
wisselfunctie via cilinderbediening
g
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Technische kenmerken

Voorplaten vlak: V16/24, V20 Standaard:

(I: 2200 of 2400 mm) ﬂ

U-vormig: U24 < :
(I: 1740 en 1990 mm) euze:

Doommaten _ss s | [

Krukgat vierkant 8 mm Optioneel:

Krukhoogte 1050 mm
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400 PROTECT
PROTECT M'S LX

VOLLEDIGE AUTOMAAT
navergrendelbaar

m  Deur sluit direct op zowel drie dagschoten én de
twee haken en nachtschoot

®  |nbraakwerendheid in optima forma

= Navergrendelen niet nodig, maar wel mogelijk met de
sleutel

OPTIONELE UPGRADE: M-SLX-M
Voor extra comfort is achteraf een motor te monteren
(automatisch sluiten, motorisch openen)

Functies

Sluiten en
vergrendelen

Navergrendeling

Automatisch op 3 dagschoten en
op haken en nachtschoot

Door eentoers cilinderbediening

Ontgrendelen Via cilinderbediening
Openen Door krukbediening of
wisselfunctie via cilinderbediening
4 /
5 2 i
. v N
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Technische kenmerken

Voorplaten vlak: V16/24, V20 Standaard:
(I: 2200 of 2400 mm)

]
S
i

U-vormig: U24 < :
(I: 1740 en 1990 mm) euze:

Doommaten _ss s | [

Krukgat vierkant 8 mm Optioneel:

Krukhoogte 1050 mm
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400 PROTECT
PROTECT M 'M 'S LX

MOTORSLOT

m  Volledig gemotoriseerde ver- en ontgrendeling, snel
en zeer stil

m  100% vergrendeling en gelijktijdig optimale
sluitkracht

m  Geintegreerde dagschootvastzetting en
dagstandfunctie, positie- en terugmeldingen

®  |deaal te combineren met HVN
toegangscontrolesystemen

Functies
Sluiten en Motorisch op 3 dagschoten, 2
vergrendelen haken en de nachtschoot
Activeren, Door impulsgever. Bijvoorbeeld
ontgrendelen en  toegangscontrolesysteem of
openen vingerafdrukscanner
Ontgrendelen Motorbediening
Comfortfunctie » Deur is altijd van binnen uit
te openen door middel van
krukbediening

 Deur is altijld mechanisch te
openen met de sleutel

i A g Dl RS i e
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400 PROTECT
PROTECT M 'H D'B H

KRUKBEDIEND SLOT

= Modulair
m  Deurhoogtes tot 3100 mm
m  Ook toepasbaar als rondboogslot

Functies

Sluiten Op dagschoot

Vergrendelen Met haken en pennen door
krukbediening

Afsluiten Eentoers cilinderbediening

Ontgrendeling Eentoers cilinderbediening

Openen Door krukbediening
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Technische kenmerken

Voorplaten vlak: V16/24, V20 Standaard:
(I: 2200 of 2400 mm) -
NNg

U-vormig: U24 K—
(I: 1740 en 1990 mm) euze:

Doommaten _ss s |l o

Krukgat vierkant 8 mm Optioneel:

Krukhoogte 1050 mm
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PROTECT
;Rlc-)lT;E\f:T M'B H

SLEUTELBEDIEND SLOT

= Modulair
m  Deurhoogtes tot 3100 mm
m  Ook toepasbaar als rondboogslot

Functies

Sluiten Op dagschoot

Vergrendelen/ Haken en pennen met tweetoers
ontgrendelen cilinderbediening

Openen Bediening van kruk of cilinder
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Technische kenmerken

Voorplaten vliak: V16/24, V20
(I: 2200 of 2400 mm)

U-vormig: U24
(I: 1740 en 1990 mm)

Doornmaten 35, 45 mm

Krukgat vierkant 8 mm
Krukhoogte 1050 mm

Standaard:

Keuze:

VBH Nederland BV |

Dé expert in raam- en deurtechniek

www.vbh-nl.com
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flexibel en eenvoudig

PROTECT Modulair

Alle PROTECT-sloten, behalve de PROTECT M-SL,
vallen in het modulaire systeem. Dit maakt het mogelijk
devergrendeling aante passenaan vrijwel elke situatie.
Het is zelfs mogelijk de sloten voor enkele deuren tot
een hoogte van 3100 mm en dubbele deuren tot

2780 mm te verlengen.
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MODULAIR CONCEPT
Eén slot voor verschillende deurhoogtes met
slechts twee optionele onderdelen (verleng- en

inkortstukken)

Reductie van productie- en logistieke kosten

Hoge mate van flexibiliteit en efficiéntie p—
Ook uitermate geschikt voor de renovatiemarkt 3m —
Het inkorten kan zowel onder als boven het —
hoofdslot. De M-SLX(-M) en M-M-SLX zijn alléén —
aan de bovenzude in te korten. Bij gebruik van het tussenstuk zijn sluitingen E
¢l . voor deuren tot en met een hoogte van 3100 —

_ = .. mm eenvoudig samen te stellen —

i i Bovenste positie —_

i bij gebruik van het | —

i verlengstuk : - —

I‘ T —

1 @ ) —

! 1 oJi I —

B BT —

[_- 1 é; 2 —

Variabele bovenste " Standaard | m —_—

vergrendelingspositie (.4 +  positie 1 S . & . —

door gebruik o 1] | ™ -] —_

van verleng- of | | [ —

inkortstuk I | U] 1 [ —

""l["‘ -4 | ﬁu I —

- L =

Bovenste [ | ¢ —

positie bij | - s —

gebruik van het | y 1 h —

@ inkortstuk i y 1 : —

Y L o @ o —

A — N I ! i ’ —

s s . ‘F- i —

3 i 5 _ c! - Stulpmodule _—

[ = T = o "" = = Voor sloten naar iedere —

- ------------7 i - - - - - - - - - -1 i - - - - - - »- 415 wens van de klant 1m——

' Uniforme !' ! !. f : !. ! _

’.f slotkastpositie ’.f ’.f ‘.J‘ ’.f —

r r Q met bijzetslot —

O et magneetslot —_

voor slotbewaking —_

9 met haak-penslot CD —

o

1 | i 1 1 O —

Uniforme { { { { I —_

\g . slotkastpositie \ \ \ \ m J—
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een volledig slotenprogramma

Toebehoren en opties

Naast de meerpluntssluitingen omvat het HvVN
PROTECT-programma alle mogelijke toebehoren
zoals diverse tussenstukken, sluitlijsten en -platen
en stolpsluitingen. Voor profielsystemen met 16 mm
beslaggroef zijn de PROTECT-sloten leverbaar met
een hoedvormige voorplaat. Tevens is er de extra
optie om de HvYN PROTECT producten te voorzien van
een unieke Tricoat PLUS oppervilaktebehandeling.

— l" ./I;
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modulaire toebehoren

Tussenstukken

Eenvoudig en flexibel de vergrendeling aanpassen aan
vrijwel elke situatie.

Voordelen

Verlengstukken om sloten geschikt te maken voor
extreem hoge deuren

Inkortstukken om sloten geschikt te maken voor
toepassing in rondboogdeuren

Tussenstukken om extra sluitpunten te realiseren bij
hoge deuren

Geintegreerde kierstand geeft deuren een extra
beveiligingsoptie

toebehoren

Sluitlijsten en -platen

Voordelen

Universeel toepasbaar in combinatie met elk type slot
Profielgebonden eindkappen vastgeschroefd met
inbusboutjes

Standaard voorzien van magneetcontact voor
toepassing in combinatie met volledig automatische
sloten en motorsloten

Verstelbaar tot +2/-2 mm

toebehoren

Stolpsluitingen

Technische kenmerken

Afmetingen U8/28/8x2130
Toepassingsbereik » (1050 K605 1940-2280

+ (1050 K730 2065-2670
+ (1050 K960 2365-2815

Draairichting DIN links of DIN rechts

Voordelen

Geen freesbewerking voor bedieningshendel
Comfortabele 180 graden bediening van de hendel
Automatische blokkering van bedieningshendel
Toepasbaar met elk type slot uit de PROTECT-serie
Modulair voor deurhoogtes tot 2780 mm

Eenvoudige opbouw, drie hoogtes met één aanzetstuk

VBH Nederland BV
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de unieke V16/24 oplossing
Hoedvormige voorplaat

Geschikt voor profielsystemen met 16 mm beslaggroef,
zoals Aluplast, Deceuninck, Gealan, Rehau en Schiico.

Voordelen

m  Optisch fraai

= Volledige afdekking van slotkastfrezingen

m  Robuust en zorgt voor hogere stabiliteit van de deur

Beter dan de norm

Afsluiting

SilverLOOk & Tricoat PLUS (met nanostructuur-siliciumverbindingen)

Conversielaag
(passivering via een dikke laag)

Standaard dienen sloten minimaal te voldoen aan
corrosieklasse 3 volgens de norm EN 1670. Dit komt Steal

overeen met 96 uur zoutsproeitest.

De HvN PROTECT sloten met SilverLook o
zijn getest op 480 uur en
voldoen daarmee aan klasse 5!

Voordelen Zinklaag l

Hydro-inbrandlak

Voor extreme omstandigheden of uiterst corrosieve
omgevingen, bijvoorbeeld aan de kust, is het volledige
programma - op aanvraag - leverbaar met de unieke
oppervlaktebehandeling Tricoat PLUS. i l

Tricoat PLUS is zelfs bestand tegen 2.000 uur S‘aa'—l

Elektro-dompellak
Conversielaag

Vraag uw VBH-expert

naar alle HvN PROTECT-oplossingen

20
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beter dan de norm

- HvN PROTECT




het volste vertrouwen

PROTECT belofte

Zekerheid en duurzaamheid zijn belangrijk voor u en
uw klanten.

Wij hebben het volste vertrouwen in de kwaliteit van
ons HvVN PROTECT slotenprogramma.
Daarom ontvangt u

10 jaar functionaliteitsgarantie
op het gehele HYN PROTECT programma
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PROTECT-sloten
Technische kenmerken

Voorplaten Vlak: V16/24 en V20 | Lengte = 2200 of 2400 mm
U-vormig: U24 | Lengte = 1740 of 1990 mm

Voorplaatdikte 3mm

Doornmaten 35 en 45 mm (andere maten op aanvraag)

Krukgat Vierkant 8 mm

Krukhoogte 1050 mm

PC-maat 92 mm

Draairichting Links en rechts bruikbaar door omleggen van dagschoten

Dagschoot Zwengeldagschoot in hoofdslot

Opperviaktebehandeling SilverLook

Certificering SKG2

Garantie 10 jaar functionaliteitsgarantie
PROTECT-sloten

Pictogrammen

#...S;L Zelf-vergrendelend H- Nachtschoot 20 mm uitslag

{? ) Cilinderbediend ﬁﬁ Comfortbediening via sleutel 1:15,3 Nm
%3 Krukbediend ﬁﬁ Motor

— || || ==| VoorplaatV16/24 | U24 | V20 @ Fixed

g Haak-Multifalle ’.0:}} Modulair

2 Haak-pen 1@ SilverLook

E Zwengeldagschoot in hoofdslotkast Tricoat PLUS
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