Meerpuntssluiting
handmatig sluitend

systeQ-M-B2H MEERPUNTSSLUITING

handmatig sluitend met stalen zwenkhaken en dubbele stalen pennen

met wissel, 2-toers

Type cilinder
Kruknoot
Dagschoot
Normering

Voorstand dagschoot

Pz

8 mm

met tuimelaar
SKG***

1 mm (bij U-stulp)

Voorstand nachtschoot 1 mm (bij U-stulp)

6x24x1770 mm U-stulp RVS

VE

stuks L+R
stuks L+R
stuks L+R

2,7 x 24 x 2170 mm
VE

stuks L+R
stuks L+R

m Achterdoorn | VBH-artikelnr.

34 mm 17,7 mm 21-865850
39 mm 17,7 mm 21-865877
44 mm 18,2 mm 21-865885

vlakstulp RVS

m Achterdoorn VBH-artikelnr.

35 mm 17,7 mm 21-865893
45 mm 18,2 mm 21-865907

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS,
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081.

Kierstand achteraf plaatsbaar, zie hoofdstuk toebehoren slotsystemen.

Maatvoeringen tussen haken zijn van toepassing op de vlakstulpen.
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Meerpuntssluiting
handmatig sluitend

systeQ-M-B2H MEERPUNTSSLUITING

handmatig sluitend met stalen zwenkhaken en dubbele stalen pennen

met wissel, 2-toers

Type cilinder Pz

Kruknoot 8 mm
Dagschoot met tuimelaar
Normering SKG***

Voorstand dagschoot
Voorstand nachtschoot

Voor lage deuren

1 mm (bij U-stulp)
1 mm (bij U-stulp)

6 x24 x1526 mm U-stulp RVS

VE m Achterdoorn | VBH-artikelnr.
stuks L+R 34 mm 17,7 mm 21-899542
stuks L+R 44 mm 18,2 mm 21-899666

2,7 X 24 x 2170 mm

vlakstulp RVS

stuks +R

35 mm 17,7 mm 21-899569

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS,

kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081.

Kierstand achteraf plaatsbaar, zie hoofdstuk toebehoren slotsystemen.

Maatvoeringen tussen haken zijn van toepassing op de vlakstulpen.
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Meerpuntssluiting
handmatig sluitend

systeQ-M-B2H MEERPUNTSSLUITING

handmatig sluitend met stalen zwenkhaken en dubbele stalen pennen
met wissel, 2-toers

Type cilinder Pz

Kruknoot 8 mm
Dagschoot met tuimelaar
Normering SKG***
Voorstand dagschoot 1 mm (bij U-stulp)
Voorstand nachtschoot 1 mm (bij U-stulp)

Voor hoge deuren

6x24x1970 mm U-stulp RVS

stuks L+R 34 mm 17,7 mm 21-899534
stuks L+R 39 mm 17,7 mm 21-621358
stuks L+R 44 mm 18,2 mm 21-899658

2,7 X 24 x 2400 mm  viakstulp RVS

stuks L+R 35 mm 17,7 mm 21-899526

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS,
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081.

Kierstand achteraf plaatsbaar, zie hoofdstuk toebehoren slotsystemen.

Maatvoeringen tussen haken zijn van toepassing op de vlakstulpen.
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