Insteeksloten
handmatig sluitend

systeQ INSTEEKSLOT $-20 BASIC

1-toers, ver uitstekende nachtschieter

Veilligheidskenmerken voldoen aan DIN 18251-2:2002, klasse 3, met wissel,
met kunststof verloopbus 8/9 mm welke gebuik van standaard garnituren mogelijk maakt.

Type cilinder Pz
Kruknoot 9 mm
Uitslag nachtschieter 21 mm
Voorstand dagschoot 1 mm
Voorstand nachtschoot 1 mm

6x24x28 mm U-stulp RVS
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stuks L+R 34 mm 21-849472 s E
stuks L+R 44 mm 21-849499 1L ¥ ]
Bevestiging insteeksloten met parkerschroef DIN 7500, M5x20 mm A2, Dom |15 il 54
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-878472. m 24 ]
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systeQ INSTEEKSLOT S$-20 BASIC
1-toers, ver uitstekende nachtschieter —+ B ——@
Veilligheidskenmerken voldoen aan DIN 18251-2:2002, klasse 3, met wissel, = 13,
met kunststof verloopbus 8/9 mm welke gebuik van standaard garnituren mogelijk maakt. 10
Type cilinder Pz THHE - =
Kruknoot 9mm d -
Uitslag nachtschieter 21 mm 5 g‘ i
Voorstand dagschoot 5mm g s B o 8I8] {-3+4°
Voorstand nachtschoot 5 mm - el g B
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3x24 x285 mm vlakstulp RVS L] "
stuks L+R 35 mm 21-711381 niN 01)(0 " @ °
stuks L+R 45 mm 21-711403 3 0 0 ®
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Bevestiging insteeksloten met parkerschroef DIN 7500, M5x20 mm A2, I
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-878472. Dorn |19 I
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systeQ INSTEEKSLOT S$-20 BASIC
1-toers, ver uitstekende nachtschieter A ﬁ__@
Veilligheidskenmerken voldoen aan DIN 18251-2:2002, klasse 3, met wissel, = 13
met kunststof verloopbus 8/9 mm welke gebuik van standaard garnituren mogelijk maakt. —JC f
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Type cilinder Pz o 5
Kruknoot 9mm & —
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3x24x285 mm vlakstulp RVS ~ 8
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stuks L+R 35 mm 21-784354 Io = @
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Bevestiging insteeksloten met parkerschroef DIN 7500, M5x20 mm A2, L 3 _'ﬁ
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-878472.
Dorn |15 U 5.4
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02.29 Insteeksloten

handmatig sluitend

Druk- enfof zetfouten voorbehouden
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