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ALGEMEEN systeQ

systeQ - HET SYSTEEM VOOR SYSTEMEN

systeQ is een sterk merk dat staat voor System — Technology — Quality.

Alle systeQ hang- en sluitwerkpaketten zijn op de gangbare profielsystemen
afgestemd. In combinatie met de andere servicetools - ,,producten - documentatie
- technische inbouwtekeningen - een LogiKal® module - CE-certificaten* -
kunnen producenten van aluminium en stalen ramen, deuren en gevelelementen
beschikken over een compleet, getest en aan geldende normen voldoend
productenpakket en servicetools.

HET SYSTEEM VOOR SYSTEMEN
systeQ-producten

systeQ hang- en sluitwerkpaketten zijn op de gangbare profielsystemen afgestemde totaaloplossingen. Zo hebben de
systeQ sloten gelijke freesmaten, waardoor rationele verwerking mogelijk is. Ook onderscheiden de sloten zich door de
ondiepe kastmaten en fluisterdagschoten. In combinatie met de 1SO-onderlegplaat voor de hoofdsluitplaat is een jarenlang
perfect functionerende deur.

systeQ en CE-Fix®

Natuurlijk vindt u systeQ ook als fabrikant op het CE-Fix®-platform.

De slotsystemen zijn in elementen getest op wind- en waterdichtheid. Natuurlijk zijn de viuchtdeurslotsystemen in elementen
getest op ontgrendelbaarheid en gecertificeerd conform DIN EN179 en DIN EN1125. De benodigde CE-documenten zijn
beschikbaar.

ce

systeQ-inbouwtekeningen

Kiezen voor systeQ slot- en beslagsystemen is slim. Door de gelijke kruk- en asmaten is een rationele verwerking mogelijk,
ook wanneer u verschillende profielsystemen verwerkt. Natuurlijk zijn allle boor- en freesmaten van de slotsystemen op
tekeningen beschikbaar.

systeQ en LogiKal®

Alle doordachte systeQ-oplossingen zijn — naast een uitgebreid pakket andere producten uit het VBH-assortiment — opgenomen
in de VBH systeQ LogiKal Module. Deze module is te gebruiken in het softwarepakket LogiKal® van OrgaData. Naast alle
commerciéle productgegevens zoals prijzen en condities, zijn ook alle technische data zoals boor- en freesbewerkingen hierin
opgenomen. Door slim gebruik te maken van de voorgeprogrammeerde slot-, paniek- en beslagpakketten kan snel en efficiént
worden gecalculeerd en is het bewerken van de profielen in de CNC-gestuurde bewerkingsmachines een fluitje van een cent.
Zelfs onze uitgebreide systeQ documentatie is on-line in LogiKal® op te roepen.

Natuurlijk zorgt VBH er met haar expertise op het gebied van hang- en sluitwerk in combinatie met wet- en regelgeving voor dat
de VBH systeQ LogiKal® Module up to date blijft. U heeft daar geen omkijken naar!

systeQ-documentatie

Alle producten uit het VBH-assortiment zijn uitvoerig gedocumenteerd. Alle relevante productinformatie is beschikbaar.
De handige variantenbladen zorgen er voor dat u altijd de juiste informatie afgestemd op het door u gebruikte
profielsysteem kunt vinden.
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VOORDELEN Q

UNIFORME FREESMATEN

Door de uniforme freesmaten voor de sloten verkrijgt u als gevelbouwer hl

een optimale uitwisselbaarheid van de sloten. Deze unieke eigenschap : 2] ) 4 ﬂ(

kenmerkt het complete systeQ slotenprogramma. Van insteeksloten, Ij hw,i/‘ [ i | ;

viuchtdeursloten tot meerpuntsluitingen. Dit stelt u in staat de functie = E—

van de deur op ieder moment aan te passen aan gewijzigde wensen

van een opdrachtgever. U ]
°

b d

Enige uitzondering zijn de motorische meerpuntsluitingen. Of u moet
ook standaard de voorziening voor de motor infreezen.

ISO-ONDERLEGPLAAT

De unieke - en VBH exclusieve - ISO-onderlegplaat met vast dagschootglijstuk wordt
samen met de sluitplaat in €én handeling zonder extra schroeven gemonteerd.

De toepassing waarborgt de thermische onderbreking zelfs bij toepassing van

rvs dagschootgeleiders. Bovendien zorgt de toepassing van dit unieke onderdeel voor
optimaal en geruisloos sluiten van de deur. De ISO-onderlegplaat is geschikt voor zowel
standaard- als vluchtdeurslotsystemen.

Bij het toepassen van de 1SO-onderlegplaat wordt aan de VOB/C- en VdS-eis voldaan
dat de nachtschoot minimaal 15mm in de sluitplaat dient te komen.

EG-CONFORMITEITSCERTIFICATEN EG-Konformitiitszertifikat

o 757-8PR229:1.01

Via het branche onafhankelijke CE-fix® platform kunt u beschikken over productpassen
(ITT) of EG-conformiteitsverklaringen voor de CE-certificering volgens DIN EN 14351-1.
Deze beschrijft materiaalonafhankelijke prestatie-eigenschappen voor ramen, buitendeuren
en samengestelde elementen.

Sinds februari 2010 dienen alle ramen en deuren, welke vallen onder het toepassingsgebied
van DIN EN 14351-1, met het CE-kenmerk gemarkeerd te worden wanneer deze in het
economisch verkeer gebracht worden. i rtcter o o] .
Verder is er voor vluchtdeurslotsystemen een eigen CE-conformiteitscertificaat volgens = 1
DIN EN 179:2008 en DIN EN 1125:2008. =

Natuurlijk vindt u systeQ ook als fabrikant op het CE-fix® platform. Hierdoor bent u er van
verzekerd dat systeQ producten voorzien van het CE-merkteken voldoen aan alle gestelde
minimumeisen die in de van toepassing zijnde EU-richtlijnen zijn vastgelegd.

EG-Konformits|

ift
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VOORDELEN
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Voordelen

INBOUWTEKENINGEN

Voor de productie stellen wij profielspecifieke frees- en
montagetekeningen voor de systeQ slotsystemen ter
beschikking.

De rationele fabricage dankzij de identieke asmaat kruknoot
en asmaat slot, evenals de identieke fabricage bij de
verwerking van verschillende profielsystemen bieden

de aluminium gevelbouwer een aanzienlijke tijdsbesparing.

systeQ - Fertigungsunterlagen

11665 von O FFD

ORGADATA

A CLICK AHEAD

LOGIKAL® - ORGADATA

Het op dialoog gebaseerde programma LogiKal® is in opbouw,

functionaliteit en menu opbouw exact afgestemd op de

behoeftes van de ramen-, deuren-, en viiesgevelbouwer uit

aluminium en staal.

Alle systeQ-oplossingen zijn in de VBH-systeQ module in de software

LogiKal® van ORGADATA met alle technische eigenschappen

geintegreerd. De verwerker kan zo flexibel en individueel profielen

en systeQ beslagen samenstellen met de zekerheid technisch

correcte productoplossingen te ontwerpen en fabriceren.

Alle voordelen op een rij:

AANBEVOLEN BESLAGEN VBH
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De handige variantenbladen zorgen er voor dat u altijd de juiste informatie met het bijpehorende
VBH-artikelnummer, afgestemd op het door u gebruikte profielsysteem, kunt vinden.
Alle vluchtdeur- en beslagpaketten zijn op afgestemd op het profielsysteem en de profielserie die u verwerkt.

Alle beslagpaketten zijn technisch getest op hun functioneren.

Eenduidige pictogrammen tonen in één oogopslag het type vergrendeling.
Uw keuze baseert u op functionaliteit, afgestemd op de toegepaste profielserie.
Door in LogiKal® systeQ te selecteren, kiest u altijd voor kwaliteit en rechtzekerheid.

Alle sluitplaten zijn afgestemd op de sloten en meerpuntsluitingen.

Alle liplengtes van de ISO-onderlegplaten zijn optimaal op de profielsystemen aangepast.
De ISO-onderlegplaat en elektrische openers kunnen als optie worden gekozen.

Alle deurkrukgarnituren uit de VBH-catalogus kunnen worden uitgekozen.

Enkel deurkrukgarnituren met de juiste krukstift passend bij het geselecteerde slot kunnen worden geselecteerd.
Alle uit te voeren bewerkingen zoals boren en frezen worden bij de profielcombinaties getoond.
Doorsnedes kunnen naar CAD-programma's geéxporteerd en bewerkt worden.

Druk- enfof zetfouten voorbehouden
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UITVOERINGEN

SYSTEQ-S-20-BASIC

SYSTEQ-S-20

SYSTEQ-M-SL
EN

ﬁ H-n»

SYSTEQ-M-SLM

3 | B | [

SYSTEQ-M-H

)

SYSTEQ-M-B

=]

SYSTEQ-M-B2H

BLH

SYSTEQ-M-M-B2H

1L
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insteekslot

uitslag nachtschoot 20 mm

insteekslot

uitslag nachtschoot 20 mm

meerpuntssluiting
zelfvergrendelend

met 2 blokschoten

meerpuntssluiting
zelfvergrendelend
met 2 blokschoten

met motorische ontgrendeling

meerpuntssluiting
handmatig sluitend

met 2 zwenkhaken

meerpuntssluiting
handmatig sluitend

met 2 pennen

meerpuntssluiting
handmatig sluitend
met 2 dubbele pennen /

zwenkhaken

als hiervoor, echter

met dubbele motor

Druk- en/of zetfouten voorbehouden

norm DIN EN 12209
doornmaat 25 - 45 mm
vlakstulp 3x24x285 mm
U-stulp 6x24x285 mm

kruknoot 9 mm (met huls 8/9 mm)

norm DIN EN 12209
doornmaat 25 - 45 mm
vlakstulp 3x24x285 mm
U-stulp 6x24x285 mm

kruknoot 9 mm (met huls 8/9 mm)

norm DIN 18251-3
doornmaat 35 - 45 mm
vlakstulp 3x24x2170 mm
U-stulp 6x24x1770 mm

kruknoot 8 mm

norm DIN 18251-3
doornmaat 35 - 45 mm
vlakstulp 3x24x2170 mm

e

-
U-stulp 6x24x1770 mm ﬂh
B

kruknoot 8 mm

norm DIN 18251-3

doornmaat 35 - 45 mm ‘
vlakstulp 3x24x2170 mm m B
U-stulp 6x24x1770 mm

kruknoot 8 mm

i)
norm DIN 18251-3 | ‘
doornmaat 35 - 45 mm
vlakstulp 3x24x2170 mm ‘3
U-stulp 6x24x1770 mm E
kruknoot 8 mm i
norm DIN 18251-3
doornmaat 35 - 45 mm n
viakstulp 3x24x2170 mm s g
U-stulp 6x24x1770 mm \
kruknoot 8 mm

3

-
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UITVOERINGEN

SYSTEQ-S-20-ESC

KA

EN 179
EN1125

SYSTEQ-M-SL-ESC

KRl = |

EN 179
EN1125

SYSTEQ-M-SLM-ESC

LGS

EN1125

SYSTEQ-M-M-B2H-ESC

]

EN 179
EN11

insteekslot
uitslag nachtschoot 20 mm

voor viuchtdeuren

meerpuntssluiting
zelfvergrendelend
met 2 blokschoten

voor viuchtdeuren

meerpuntssluiting
zelfvergrendelend
met 2 blokschoten
met motorische ontgrendeling

voor viuchtdeuren

meerpuntssluiting

met 2 dubbele pennen /
zwenkhaken

met dubbele motor

voor viuchtdeuren

norm DIN EN 179 of DIN EN 1125
doornmaat 30 - 45 mm

vlakstulp 3x24x285 mm

U-stulp 6x24x285 mm

kruknoot 9 mm

norm DIN EN 179 of DIN EN 1125
doornmaat 35 - 45 mm

vlakstulp 3x24x2170 mm

U-stulp 6x24x1770 mm

kruknoot 9 mm

norm DIN EN 179 of DIN EN 1125
doornmaat 35 - 45 mm

vlakstulp 3x24x2170 mm

U-stulp 6x24x1770 mm

kruknoot 9 mm

norm DIN EN 179 of DIN EN 1125
doornmaat 35 - 45 mm

vlakstulp 3x24x2170 mm

U-stulp 6x24x1770 mm

kruknoot 9 mm

VLUCHTDEURSLOT SERIE SYSTEQ $20 ESC - PERSOONLIJKE- EN INBRAAKVEILIGHEID

« DIN EN 1303/ DIN EN12209 definiéren voor sloten met hogere veiligheidseisen een uitslag van

de nachtschoot van 15 mm

« toevoegen van een elektrische deuropener is mogelijk
= geen vrijloopcilinder noodzakelijk

* nieuwe innovatieve tegenkast met E-opener-functie vanaf doornmaat 30 (DIN EN 179 en DIN EN 1125)
* nieuwe technische toepassingsmogelijkheden om normconform deurelementen te produceren

01.05 Uitvoeringen
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SELECTIE

DE GEWENSTE COMBINATIE SAMENSTELLEN
Een overzichtelijke assortimentssamenstelling voor de snelst mogelijke bestelling vindt u in deze handleiding:

1e stap ->

Keuze van de juiste systeQ-slotcombinatie

SLUITCOMBINATIES

overzicht viuchtweg slotsystemen

Q

UITLEG OVER DE SLUITCOMBINATIES

102 aantal deurvieugels met paniekfuncie
a: loopvieugel is elektrisch te of
RM: handmatis

Ergrendeling op standvieugel
tKantgrendel

2e stap >

Keuze van het systeQ-pakket met de juiste vluchtdeurfunctie

1 vieugel, met bovenverarendeling

Swtea s 20 E8C

MEERPUNTSSLUITING VLUCHTWEG SLUITSYSTEMEN

Vluchtdeurslotsysteem
systeQ-S-20-ESC
bestaand uit:

Viuchtdeur slotsysteem
systeq. 2
~Suitpiaten

Norm. En 179/ EN 1128
smm

- oofieieursiat met bovernverarendaling, stang en snagpersiot

- met
- sluitplaten

Norm
Kruknoot

22-897701 gamituur

, stang en snapslot

voorbereid op systeQ elektrische deuropener 118 ProFix 2 of dagschootvanger ProFix

EN179/EN 1125
9mm

VBl Vischtcertuncte
E

1R-M

22-897710 gamituur 1R-M E,B
22-897728 gamituur 1R-M B, D
Viuchtdeursiotsysteern
e s ran
et it s, oy n s —
3e stap > Vaststellen van de systeQ-codes |
PROFIELGEBONDEN VARIANTEN
. .
Reynaers Profielserie CS 68 Basisvariant 1110
Wieugsi 1, 1-vig. Vieugei 2
Loopdeur Standdeur
= : Variant
Smal Smal Smal Gpzeprofiel
Doamn 35 mm 1112x
Binnendraaiend + Doom 34 mm
Buitendraaiend Doorm 55 mm 11124 i .
1- & 2- vieugelig MPS
Doom 35 mm 1118
Sutendrsaiena Doom 38 mm
Doom 55 mm 11184 a
*Alleen 2 vieugeliq in LogiKal
e VOOR DE NIET OPGENOMEN PROFIEL-
SYSTEMEN ZIJN DE VOLGENDE GEGEVENS
- BENODIGD:
X >
4. RESULTAAT Een exact op het profielsysteem afgestemd bestelnummer i e T e B REL
- VLEUGELPROFIEL OF DOORNMAAT VAN
Vluchtdeurslotsysteem HET SLOT
i Ese - DRAAIRICHTING (DIN)
- profieldeurslot met bovenvergrendeling, stang en snapslot
- sluitplaten Vieuge! 1, Tovig. Vieugel 2
voorbereid op systeQ elektrische 118 ProFix 2 of Loopdeur ‘Standdeur
D
“Schaduwveeg Smm ‘senacumvoeg 1imm Biamdmi peel e
Norm DIN FN 179/DIN FN 1125 Smal Smal Smal Opzstprotiel
Kruknoot amm
Ve kel Butendrasiens Do 55 mm 1112Ax
G2897701 garmituur R E 1- & 2- vieugelig MPS
29.857710 garnitur TR ER Doam 35 mm 1118x
b T o Suitendrasiens Doam 38
Doom 55 mm 1118Ax
Graag DIN-richting van de loopvleugel @ of ,,R* bij de aanvraag of bestelling opgeven. |
VBH-nummer + systeQ-code = bestelnummer
22-897701 + 1112L = 22-897701/1112L
01.01.2017
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PICTOGRAMMEN

De in de catalogus gebruikte pictogrammen geven u
informatie over de producteigenschappen.

EN 179

EN 1125

T"

5
:

mp

voldoet aan de richtlijnen van
DIN EN 179 voor vliuchtdeuren

voldoet aan de richtlijnen van
DIN EN 1125 voor paniekdeuren

voor huisdeuren

automatische blokschoot

zwenkhaak

pen

zwenkhaak met pen

zwenkhaak met duo-pennen

zelfvergrendelend

01.07 Pictogrammen

GF

SF

GFF

RUW

motorslot
SAFETY OUT-TRONIC

SECURITY IN

SECURITY OUT

toepasbaar op systeQ

nachtschoot heeft een uitslag
van 20 mm

LOOPDEUR

de eerst openende en laatst sluitende
vleugel van de in een richting openend
tweevleugelig deurstel

STANDDEUR

de laatst openende en eerst sluitende
vleugel van een in een richting openend
tweevleugelig deurstel

GEZEKERDE SCHOOTBLOKKERING
voorziening welke de schoot in ingetrokken

stand vasthoudt, totdat deze handmatig weer
wordt vrijgegeven

NACHTSCHOOTSIGNALERING
wisselcontact voor elektronische bewaking
van de stand van de nachtschoot

01.01.2017
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BELANGRIJKE RICHTLIJNEN

systeQ S-20-sloten voldoen aan
de VdS richtlijn en de in de
DIN 18251-2 beschreven uitslag
van de nachtschieter van mini-
maal 20 mm.

Bij buitendeuren adviseren wij
in principe dat de nachtschoot
minimaal 15 mm in de sluitplaat
dient te vallen (§ VOB/C 18357:

2006) - beslagtoepassingen
2.2.4.4

01.01.2017
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ALGEMEEN Q

VLUCHTDEUR SLOTSYSTEMEN MET INSTEEKSLOTEN

type cilinder Pz

kruknoot 9 mm

norm DIN EN 179:2008 ofr DIN EN 1125:2008
viuchtdeurfunctie wisselfunctie E

omschakelfunctie B

voorplaat en sluitplaat RVS
draaihoek insteekslot loopdeur 30 °/45°
draaihoek tegenkast standdeur 40 °

De uitvoering van slot en sluitplaat is op de specifieke profielen aangepast.

E-opener sluitplaten zijn geschikt voor elektrische deuropeners model 118 Profix 2. Deze dienen wel separaat te worden besteld.

Bij slotcombinaties met nachtschootsignalering of stolpstellen met E-opener wordt een kabelovergang niet standaard meegeleverd en
moet deze apart worden bijbesteld.

Alle combinaties (stanglengtes) zijn aangemaakt voor:

vleugelbreedte max. 1300 mm

vleugelhoogte max. 2500 mm

vleugelgewicht max. 400 kg

Grotere vleugelafmetingen (stanglengtes) zijn op aanvraag mogelijk voor:
vleugelbreedte max. 1600 mm

vleugelhoogte max. 3500 mm.

Paniekdeuren moeten naar buiten openen. Viuchtdeuren zijn ook toegestaan als enkele naar binnen draaiende deur, wanneer
de plaatselijke bouwvoorschriften dit toelaten.

De geldende verwerkingsrichtlijnen en aanwijzingen van de profielleverancier dienen te worden gevolgd!

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN systeQ MEERPUNTSSLUITINGEN

AFSLUITEN |OPENEN | RESULTAAT

handmatig handmatig systeQ-M-B, systeQ-M-H, systeQ-M-B2H

handmatig solenoid niet mogelijk

handmatig motorisch niet mogelijk

automatisch  handmatig systeQ-M-SL systeQ-M-SL-ESC
automatisch  solenoid

automatisch  motorisch systeQ-M-SLM systeQ-M-SLM-ESC
motorisch handmatig systeQ-M-M-B2H systeQ-M-M-B2H-ESC
motorisch solenoid niet mogelijk

motorisch motorisch systeQ-M-M-B2H systeQ-M-M-B2H-ESC

01.01.2017
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