Vluchtdeurpakket
EN179

usable

VLUCHTDEURPAKKET VOOR PANIEKFUNCTIEE /B

EN179
l@

Bestaand uit:

HvN kruk/schild combinatie

2018/6001 of 2018/6011 of 740/6035 of 2018/6035
Eendelige krukstift

voor panieksloten met doorgaande stift

Sparing PZ-92
Norm EN179
Kruknoot 9 mm
Uitvoering EV1
Viuchtdeurpakket 1 —
-m kruk/schild combinatie Paniekfunctie | VBH-artikelnr.
garnituur 1A 2018/6001 30-811623
garnituur 1B 2018/6011 E 30-811624
Viuchtdeurpakket 2 ———— |
m kruk/schild combinatie Paniekfunctie | VBH-artikelnr.
garnituur 2A 2018/6001 - 740/6035 E 30-811625 !
garnituur 2B 2018/6011 - 740/6035 E 30-811626 @
&
Viuchtdeurpakket 3 —— ;&__
m kruk/schild combinatie Paniekfunctie | VBH-artikelnr.
garnituur 3A 2018/6001 - 2018/6035 B 30-811627
garnituur 3B 2018/6011 - 2018/6035 B 30-811628 @
* &
Uitleg componenten van de bovengenoemde combinaties:
2018: type kruk
740: type duwer
6001: binnenschild met klikschild (onzichtbare bevestiging)
6011: massief binnenschild (zichtbare bevestiging)
6035: buitenschild voorzien van kerntrekbeveiliging
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Smalschilden
EN 1125

usable

HvN 740 OP 6062

de HvN krukken en duwers op schild kenmerken zich door een ongeévenaarde kwaliteit.

Het 6062 schild is specifiek ontworpen voor de systeQ EPN 900 IV.

Specificaties:

- Afgerond schild

- Links en rechts toepasbaar

- Bevestiging middels 2 bouten M6
- Buitenschild: 258x33x15mm

- Met kerntrekbeveiliging

stuks Pz-92 SKG*** buitenzijde 32-811907

HvN 2018 OP 6062

de HvN krukken en duwers op schild kenmerken zich door een ongeévenaarde kwaliteit.

Het 6062 schild is specifiek ontworpen voor de systeQ EPN 900 IV. Het gepatenteerde
veermechanisme zorgt voor ontlasting van het slot.

Specificaties:

- Afgerond schild

- Links en rechts toepasbaar

- Bevestiging middels 2 bouten M6

- Buitenschild: 258x33x15mm

- Kruknoot 9 mm

- Gepatenteerde veerconstructie tegen afhangende krukken
- Met kerntrekbeveiliging

stuks Pz-92 SKG*** buitenzijde 30-811906
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HvN 740 op 6063

de HvN krukken en duwers op schild kenmerken zich door een ongeévenaarde kwaliteit.

Het 6063 schild is specifiek ontworpen voor de systeQ EPN 900 IV.

Specificaties:

- Afgerond schild

- Links en rechts toepasbaar

- Bevestiging middels 2 bouten M6
- Buitenschild: 258x33x12mm

- Met kerntrekbeveiliging

VE PZ-maat Kleur SKG Toepassing VBH-artikelnr.
stuks PZ-92 RVS SKG*** buitenzijde 30-812672

HvN 740 op 6063

de HvN krukken en duwers op schild kenmerken zich door een ongeévenaarde kwaliteit.

Het 6063 schild is specifiek ontworpen voor de systeQ EPN 900 |V. Het gepatenteerde
veermechanisme zorgt voor ontlasting van het slot.

Specificaties:

- Afgerond schild

- Links en rechts toepasbaar

- Bevestiging middels 2 bouten M6

- Buitenschild: 258x33x12mm

- Kruknoot 9 mm

- Gepatenteerde veerconstructie tegen afhangende krukken
- Met kerntrekbeveiliging

VE PZ-maat Kleur SKG Toepassing VBH-artikelnr.

stuks PZ-92 RVS SKG*** buitenzijde 30-812671
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HvN 740 OP 6035

de HvN krukken en duwers op schild kenmerken zich door een ongeévenaarde kwaliteit.

Specificaties:
- Afgerond schild

Links en rechts toepasbaar
Bevestiging middels 3 bouten M6
Buitenschild: 258x33x15mm

Met kerntrekbeveiliging

stuks

PZ-92

HvN 2018 OP 6035

de HvN krukken en duwers op schild kenmerken zich door een ongeévenaarde kwaliteit. Het

gepatenteerde veermechanisme zorgt voor ontlasting van het slot.

Specificaties
- Afgerond schild

Links en rechts toepasbaar
Bevestiging middels 3 bouten M6
Buitenschild: 258x33x15mm
Kruknoot 9 mm
Gepatenteerde veerconstructie tegen afhangende krukken
Met kerntrekbeveiliging

stuks
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Smalschilden
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HvN 2018 OP 6011

de HvN krukken en duwers op schild kenmerken zich door een ongeévenaarde kwaliteit. Het
gepatenteerde veermechanisme zorgt voor ontlasting van het slot. De krukken voldoen aan
EN179.

EN 178

Specificaties:

- Geveerde kruk vast op schild
- Afgerond schild

- Links en rechts toepasbaar s

- Bevestiging middels 3 bouten M6 ‘f_-
- Binnenschild: 258x33x9mm -~
@
7R
'@
-
~—

- Kruknoot 9 mm
- Gepatenteerde veerconstructie tegen afhangende krukken

stuks Pz-92 i.c.m 6035 binnenzijde 30-811886

HvN 2018 OP 6001

de HvN krukken en duwers op schild kenmerken zich door een ongeévenaarde kwaliteit. Het
gepatenteerde veermechanisme zorgt voor ontlasting van het slot. De krukken voldoen aan
EN179.

|
EN179

Specificaties:

- Geveerde kruk vast op schild
- Afgerond schild

- Links en rechts toepasbaar

- Bevestiging middels 3 bouten M6 ——
- Binnenschild: 258x33x10mm \J
- Kruknoot 9 mm
- Gepatenteerde veerconstructie tegen afhangende krukken
-m— VBH-artikeln:
stuks Pz-92 i.c.m. 6035 binnenzijde 30-811885
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