Toebehoren Q
hangnaadbeveiliging

HANGNAADBEVEILIGING

met zelfsnijdende schroeven

Materiaal RVS
Ve on [ vararene |
paar L+R 21-847674
pronetpriant | serie [ varant
Kawneer RT62 140
RT72 150
Heroal D65 310
D72 320
D92 UD 340
Hueck Lambda 65M 420
Lambda 77L 430
Lambda DS075 440
Lambda DS090 450
Reynaers CS68 1110
CS77 1120
CS86 1130
Sapa Avantis 70 1510
Avantis 75 1520
Schiico ADS 65 HD 210
ADS 70 HD 220
ADS 75 HD.HI 230

ADS 75 SimplySmart 250

Bij bestelling van een hangnaadbeveiliging voor een van de vermelde profielseries
dient het VBH-artikelnr. en variant-nr. aangegeven te worden.
Voor niet-vermelde profielsystemen altijd kamermaat opgeven.

EENVOUDIGE EN RATIONELE MONTAGE

1. Aftekenen van de boorgaten.
Let op dat de markeringen van de
twee delen van de hangnaad-
beveiliging op gelijke hoogte zitten.
Voorboren op @ 4,5 mm.

3. Hangnaadbeveiliging vastschroeven.
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