Toebehoren meerpuntssluitingen en insteeksloten Q
ISO-onderlegplaat

ISO-ONDERLEGPLAAT
voor buitendraaiende deuren . —

famn}
Kunststof onderlegplaat voor systeQ vlakke sluitplaten 3x24x285 mm. Geschikt voor
standaard sluitsystemen en nooduitgang sluitsystemen De ISO-onderlegplaat met vast ¥ — ’_’IK
dagschoot glijstuk wordt met de sluitplaat mee gemonteerd en voorkomt de thermische
sluiting bij RVS-dagschootgeleiders. Door gebruik van de ISO-onderlegplaat wordt de in ﬁ 2
VOB/C en VdS gevraagde grendelinsluiting van =15 mm in het kozijndeel bereikt.

- : 8 | 85 s =
toepassing bij bovenvergrendeling o N 19[16)
Bij sloten met een bovenvergrendeling dient de ISO-onderlegplaat op 106 mm te
worden afgekort. Hiermee is de onderlegplaat ook geschikt voor horizontale toepassing
van elektrische dagschootopener 118 ProFix 2.

Materiaal kunststof o
Kleur zwart = L
0
-~ L)
stuks L 21-882186 '
stuks R 21-882194
 profielfabrikant [ serie [variant |
Kawneer RT62 140
RT72 150
Heroal D65 310
D72 320
D92 UD 340
Hueck Lambda 65M 420
Lambda 77L 430
Lambda DS075 440
Lambda DS090 450
Reynaers CS68 1110
CS77 1120
CS86 1130
Sapa Avantis 70 1510
Avantis 75 1520
Schiico ADS 65 HD 210
ADS 70 HD 220
ADS 75 HD.HI 230

ADS 75 SimplySmart 250

Gelieve de profielserie op te geven. De liplengte van de ISO-onderlegplaat wordt hierop passend gemaakt.

ISO-ONDERLEGPLAAT

voor binnendraaiende deuren (zonder dagschootglijstuk) —A4

toepassing bij bovenvergrendeling

Bij sloten met een bovenvergrendeling dient de ISO-onderlegplaat op 106 mm te
worden afgekort. Hiermee is de onderlegplaat ook geschikt voor horizontale toepassing
van elektrische dagschootopener 118 ProFix 2.

Materiaal kunststof o) el
o] [}
Kleur zwart N N[N
ve _Jon _fom
stuks L 21-886440
stuks R 21-886459
o
L 1
[Te]
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1SO-onderlegplaat




Toebehoren meerpuntssluitingen
sluitplaten

DAG- EN NACHTSLUITPLAAT

voor systeQ dagschootvanger, of elektrische deuropener 118 ProFix2, of
Fuhr dagschootvanger of elektrische sluitplaat

Normering SKG**

3 x 24 x 285 mm
stuks L viak RVS 21-802730
stuks R viak RVS 21-802731

Geschikt voor toepassing van de systeQ |ISO-onderlegplaat.

5 x 24 x 285 mm (inclusief eindkappen)

stuks L U-stulp RVS 21-802728
stuks R U-stulp RVS 21-802729

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop,

RVS, kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081,

voor HEROAL D 92 UD (sluitplaat vlak) met parkerschroef DIN 7500 M5x12 mm,
kleine kop, VBH-artikelnr. 90-804778 en klemplaten VBH-artikelnr. 90-804779.

01.01.2017
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Toebehoren meerpuntssluitingen Q
sluitplaten

DAG- EN NACHTSLUITPLAAT

voor systeQ meerpuntssluitingen

™
Normering SKG* < =
el
3 x 24 x 285 mm
stuks L+R viak RVS 22-896926 54
0 o =
[o2]
8 g g
2.5
[
0
(o]
~
24 3
KUNSTSTOF INSTEEKDOP T.B.V. SPARING NACHTSCHIETER
stuks t.b.v. vlakstulp 21-803564
stuks t.b.v. U-stulp 21-802733
01.01.2017
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sluitplaten



Toebehoren meerpuntssluitingen en insteeksloten Q

nachtschootsignalering

NACHTSCHOOTSIGNALERING RFZ 126 VDS

VDS klasse C

met stof-/waterdichte microschakelaar en ingegoten aansluitkabel,

met toebehoren

Schakelspanning 30vDC
Schakelstroom 1A
Beschermingsklasse P67
Aansluitkabel 6 m / 3-aderig
Kleur zwart

Lengte aansluitkabel | VBH-artikelnr.

stuks 6m 25-680524
stuks 10 mm 25-806266

17 30.4
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NACHTSCHOOTSIGNALERING

schakelaar volgens VdS klasse C (G 107060)

Schakelpunt instelbaar, met 10 m lange kabel, LIYY 3x0,14 mm?, met kunststof

huis en zowel stalen als kunststof hendelverlenging.

Schakelspanning max. 30 V DC
Schakelstroom max. 300 mA
Beschermingsklasse P67

VBH-artikelnr.

stuks 25-882798

NACHTSCHOOTSIGNALERING

schakelaar volgens VdS klasse C (G 100023)

met aangegoten kabel

Schakelspanning max. 30 V DC
Temperatuurbereik -40 °C tot +70 °C
Beschermingsklasse P67
Aansluitkabel 6 m, 3-aderig

VBH-artikelnr.

stuks 25-533165

01.01.2017
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Toebehoren meerpuntssluitingen en insteeksloten Q
nachtschootsignalering/ boormal

BOORMAL VOOR NACHTSCHOOTSIGNALERING

voor sluitplaten met een nachtschootsparing = 12 mm

VBH-artikelnr. 8
x
stuks  91-852597 o &
©
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achterkant
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Toebehoren meerpuntssluitingen
sluitplaten t.b.v. extra vergrendelingen

SLUITPLAAT SL / B2H

verstelbare sluitplaat voor meerpuntssluiting systeQ-M-SL/M-SLM
en systeQ-M-B2H/M-M-B2H

Normering SKG***

5x 24 x 220 mm

stuks U-stulp 21-803366

Bij de systeQ-M-SL(M)-uitvoering is een magneetcontactset (een set per sluitplaat)
bestaande uit 2 magneetkappen, VBH-artikelnr. 21-813858 of 21-814122 nodig.

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS, kerngat 4,5 mm,
VBH-artikelnr. 90-807081.

2,7 X 24 x 220 mm

stuks viak 21-803368

Bij de systeQ-M-SL(M)-uitvoering is een magneetcontactset (een set per sluitplaat)
bestaande uit 2 magneetkappen, VBH-artikelnr. 21-813857 of 21-814120 nodig.

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop,

RVS, kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081,

voor HEROAL D 92 UD (sluitplaat vlak) met parkerschroef DIN 7500 M5x12 mm kleine
kop, VBH-artikelnr. 90-804778 en klemplaten VBH-artikelnr. 90-804779.
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SLUITPLAATH
verstelbare sluitplaat voor meerpuntssluiting systeQ-M-H, U-stulp viak
de verstelbaarheid bedraagt +/- 1,6 mm
grn 13.7 17
Normering SKG** j N
T TT¢
5 x 24 x 130 mm ® o
IR TN [Py CXO [T o || ¢ clol 2] ®
nlm|S U 51te) B
stuks U-stulp 21-800987 — || o~ — | n
e ™ "
b d f
2,7 x 24 x 130 mm 1 >4
R == 2 4 5 |27
stuks vlak 21-800989
Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop,
RVS, kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081,
voor HEROAL D 92 UD (sluitplaat vlak) met parkerschroef DIN 7500 M5x12 mm kleine
kop, VBH-artikelnr. 90-804778 en klemplaten VBH-artikelnr. 90-804779.
01.01.2017 »
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sluitplaten t.b.v. extra vergrendelingen



Toebehoren meerpuntssluitingen
sluitplaten t.b.v. extra vergrendelingen

SLUITPLAAT B

niet-verstelbare sluitplaat voor meerpuntssiuiting systeQ-M-B N
—®| 128
5 x 24 x 104 mm R
lve___[on | uitvoering | materiaal | vBH.artikeinr____| 2l zle O o
NIO| p I¥o)
stuks L+R U-stulp verzinkt staal 21-889512 - 5
stuks L+R U-stulp RVS 21-896900 _@
24
Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS,
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081.
STANGENSLUITPLAAT
. 52
voor aandrijfstangen @ 10 mm 37
15
Materiaal: verzinkt staal | ]
of @ L -3 D)
N| — &SN T w&
lve _fow [vBHartikeinr
stuks L+R 22-259993
01.01.2017
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sluitplaten t.b.v. extra vergrendelingen




Toebehoren meerpuntssluitingen
sluitplaten t.b.v. Fuhr sloten

DAG- EN NACHTSLUITPLAAT

voor systeQ en Fuhr meerpuntssluitingen en insteeksloten

Normering SKG**

5x22 x 232 mm

stuks U-stulp 22-814696
stuks R U-stulp RVS 22-814696

5x24 x232 mm

stuks U-stulp 22-814690
stuks R U-stulp RVS 22-814697

2,7 x24 x 212 mm

stuks vlakstulp VS 22-814689
stuks R vlakstulp RVS 22-814688

232

212

SLUITPLAAT SL / B2H

verstelbare sluitplaat voor systeQ en Fuhr meerpuntssluitingen type 4 en 11

Normering SKG***

5 x 22 x 220 mm

stuks haak/pen U-stulp 22-814692

5x 24 x 220 mm

stuks haak/pen U-stulp 22-814691

Bij de type 4 sloten is een magneetcontactset (een set per sluitplaat) bestaande uit 2
magneetkappen, VBH-artikelnr. 21-813858 of 21-814122 nodig.

01.01.2017
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sluitplaten t.b.v. Fuhr sloten



Toebehoren meerpuntssluitingen

sluitplaten / magneetcontact t.b.v. Fuhr sloten

SLUITPLAATH

verstelbare sluitplaat voor systeQ en Fuhr meerpuntssluitingen type 3

Normering SKG**

5x22x 150 mm

RVS

stuks U-stulp 22-814693

MAGNEETCONTACT

dient te worden gebruikt ic.m. de sluitlijsten bij toepassing van de motorsloten
systeQ-M-SLM(ESC) en M-M-B2H(ESC).

VBH-artikelnr.

stuks 21-501182
>
o
o
] f
MAGNEETCONTACT
dient te worden gebruikt ic.m. losse sluitplaten bij toepassing van de motorsloten
systeQ-M-SLM(ESC) en M-M-B2H(ESC).
VBH-artikelnr. 0
stuks 21-812073 @
Kawneer RT62 140
RT72 150 @
Heroal D65 310
D72 320
D92 UD 340
Hueck Lambda 65M 420
Lambda 77L 430
Lambda DS075 440
Lambda DS090 450
Reynaers CS68 1110
CS77 1120
CS86 1130
Sapa Avantis 70 1510
Avantis 75 1520
Schiico ADS 65 HD 210
ADS 70 HD 220
ADS 75 HD.HI 230
ADS 75 SimplySmart 250
01.01.2017
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sluitplaten / magneetcontact t.b.v. Fuhr sloten
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Toebehoren meerpuntssluitingen
kierstandsluitstuk / kierstandslot / bedieningsknop

KIERSTANDSLUITSTUK

voor systeQ-M meerpuntssluitingen met kierstandslot

5x 24 x187,5 mm

(T
N
stuks L vlak RVS 21-769797 - ©
stuks R vlak RVS 21-769800 - ®
o ﬁ
~
2,7 X 24 x 187,5 mm :Jj
o] H
stuks viak 21-808836 -
stuks R viak RVS 21-808837 g
Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, g
RVS, kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081, o )
voor HEROAL D 92 UD (sluitplaat vlak) met parkerschroef DIN 7500 M5x12 mm, kleine
kop, VBH-artikelnr. 90-804778 en klemplaten VBH-artikelnr. 90-804779. 24| 5/27 ||
KIERSTANDSLOT
voor meerpuntssluiting systeQ-M-H, systeQ-M-B2H, systeQ-M-B, E\I
handmatig sluitend, achteraf plaatsbaar
Ve Jon [ooormaat | verarke B
stuks L+R 35 mm 21-769681 I
I
stuks L+R 40 mm 21-887188 :
stuks L+R 45 mm 21-797820 I-\Jj: )
b |
: Qo
©
° (@
Nl
D) %) &
o 9 J| £
E
doommaat 18 -
BEDIENINGSKNOP

voor de bediening van het kierstandslot

stuks aluminium 31-458805
stuks aluminium donkerbrons 31-458813
stuks aluminium RAL9016 31-458821
stuks RVS 31-458830
01.01.2017
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Toebehoren meerpuntssluitingen

kierstandsluitstuk / kierstandslot / bedieningsknop
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Toebehoren meerpuntssluitingen
sluitlijsten / toebehoren

SLUITLIJST T.B.V. systeQ-M-B2H, systeQ-M-M-B2H systeQ-M-SL, systeQ-M-SLM

inclusief Fuhr dagschootvanger
ook geschikt voor systeQ dagschootvanger

Normering SKG*** — 1\
<]
5x24 x 1770 mm s
_I!_ VBH.artikelnr. o
stuks U-stulp RVS 21-803357 @
(]
stuks R U-stulp RVS 21-803358 @i
M 0
w©
M
Voor lage deuren % -
5 x 24 x 1526 mm ® 0
@
_I!_ ol &
stuks U-stulp RVS 21-803355 =L e -
stuks R U-stulp RVS 21-803356 Tol § es |
_ N I
Tl q
) '}
Voor hoge deuren Sli ;L_ a
LU N q
5 x 24 x 1970 mm - R o
@ ]
Lve lown Juitvoering | materiaal | vBH-artikeinr. 12 101 of| | § ¢
stuks L U-stulp RVS 21-803695 I £ '\-
~ Q N
stuks R U-stulp RVS 21-803696 ¥ © N ?
L 8l | = |
° 15.3
Bevestiging met paschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS, o -
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081. o g
Voor de meerpuntssluitingen: — 1
- systeQ-M-M-B2H . .
- systeQ-M-SLM [}
is voor de motoraandrijving het magneetcontact, VBH-artikelnr. 21-501182, benodigd. ©®
&
@
©
©
[24]
SET MAGNEETCONTACTEN
bestaat uit 2 stuks magneetcontacten voor een sluitpunt, bij een sluitlijst 2 sets toepassen, ~—
bij toepassing van een meerpuntssluiting systeQ-M-SL of systeQ-M-SLM EI
stuks t.b.v. U-stulp 21-813858
stuks t.b.v. U-stulp (extra magneet) 21-814122
01.01.2017
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sluitlijsten / toebehoren




Toebehoren meerpuntssluitingen
sluitlijsten / toebehoren

SLUITLIJST T.B.V. systeQ-M-B2H, systeQ-M-M-B2H systeQ-M-SL, systeQ-M-SLM

inclusief Fuhr dagschootvanger
ook geschikt voor systeQ dagschootvanger

Normering SKG***

2,7 x 24 x 1770 mm

vlak RVS 21-803353
stuks R viak RVS 21-803354

-

stuks

Voor lage deuren

2,7 x 24 x 1526 mm

stuks L vlak RVS 21-803351
vlak RVS 21-803352

P

stuks

Voor hoge deuren

2,7 X 24 x 1970 mm

RVS

stuks L viak 21-803764
stuks R vlak RVS 21-803765

Bevestiging met metrische schroef DIN 7500, M5x20 mm grote kop,
RVS, kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-871472.

Voor de meerpuntssluitingen:

- systeQ-M-M-B2H

- systeQ-M-SLM

is voor de motoraandrijving het magneetcontact, VBH-artikelnr. 21-501182, benodigd.

52.5

44
56

[+]

ol

] 1
o1 lo@@CO @@
142.7

728.5/514.5/928.5

54.5

24 |

70

1770,/1526 /1970

50.4

[
558

783
1

ke cO@LCI @O0 ' |

SET MAGNEETCONTACTEN

bestaat uit 2 stuks magneetcontacten voor een sluitpunt, bij een sluitlijst 2 sets toepassen,
bij toepassing van een meerpuntssluiting systeQ-M-SL of systeQ-M-SLM

stuks t.b.v. vlak 21-813857
stuks t.b.v. vlak (extra magneet) 21-814120
01.01.2017
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sluitlijsten / toebehoren 04.12



Toebehoren meerpuntssluitingen en insteeksloten
dagschoot

AFDEKKAP T.B.V. DAGSCHOOTSPARING

voor meerpuntssluiting systeQ-M, voor afdekking van dagschootsparing op de
stulp bij toepassing als nachtslot.

stuks L+R 21-769703

6.4

13.6

AT

1. A <o)
5}
— S
1.4 S
7.4 E m
systeQ DAGSCHOOTGLIJSTUK
voor meerpuntssluitingen systeQ-M handmatig sluitend, voor plaatsing in 20/25/30
de dagschootsparing van de voorplaat, bij toepassing als nachtslot ==Q
Materiaal kunststof s 0]
Kleur zwart '@ =
Ve Jow  [ametngen | veHarikam 2l
stuks L+R 3x25x 80 mm 21-861952
stuks L+R 3x 30x 80 mm 21-861960 '@

Mag niet worden toegepast bij panieksluitingen.

DAGSCHOOTVANGER

voor model 118 ProFix 2

verstelbaar, met bevestigingsschroeven 3.
stuks vlak 21-803563
stuks U-vormig 21-803562
18.7
DAGSCHOOTVANGER
voor model 118 ProFix 2, verstelbaar, met bevestigingsschroeven 19 1
stuks L+R verzinkt staal / zamac 24-771813 0
(3]
stuks L+R verzinkt staal / messing 24-853100 0
stuks L+R verzinkt staal / zamac 24-675091 o
5'3+3
- o 01.01.2017
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dagschoot



Toebehoren meerpuntssluitingen en insteeksloten

toebehoren

DEUROPENER-VERVANGINGSSTUK

voor model 118 ProFix 2, met mechanische ontgrendeling, verstelbaar, met bevestigingsschroeven

stuks L+R verzinkt staal

Elektrische deuropeners of vervangingsdelen met mechanische ontgrendeling
zijn volgens EN 1125 niet toegestaan. VBH adviseert deze ook niet toe te passen

24-853143

66.7

bij EN 179.
E>E
SE
+ 1 -
° .
o S
[te} N
3
ROLSCHOOT
voor meerpuntsslot systeQ-M, handmatig vergrendeld, verstelbaar tot 4,5 mm
S‘a
e om Joom veHaiem |
stuks L+R 34/35 21-769711
stuks L+R 44/ 45 21-797812
Dagschoottoebehoren zijn niet toepasbaar bij viuchtdeursystemen.
PARKERSCHROEF MET VERZONKEN KOP M5X16
met torx T-20 voor systeQ-M
Norm DIN 7500 metrische draad, kleine ko © (R
Kerngat 45 mm P ~ gl\\\\\\\\\\\\‘\\u\u\\\\\\@g
stuks RVS 90-807081
Voordelen:
Het schroefdraadsnijden in het profiel of het plaatsen van de nietmoer komen te vervallen bij
gebruik van parkerschroeven. De ingekeepte schroefdraad is metrisch, d.w.z. een verloren
gegane parkerschroef kan probleemloos door een normale schroef vervangen worden.
Natuurlijk kunnen parkerschroeven ook in reeds aanwezige schroefdraden gebruikt worden.
De kleinere kop is geoptimaliseerd voor de voorplaat van de meerpuntssluiting.
01.01.2017
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toebehoren



Toebehoren meerpuntssluitingen en insteeksloten
kantgrendel / kantgrendeltoebehoren

systeQ KANTGRENDEL

voor de standvleugel van een stolpstel, automatische vergrendeling van de
standvleugel, zonder viuchtdeurfunctie

Normering SKG**

viakstulp RVS
stuks 3x22x285 mm 35mm 42-811541
stuks 3x24x285 mm 35mm 42-810534

125
1T

210
285

[== 37.5 ==+

systeQ PAAR RONDE STANGEN

diameter 10 mm, massief, voor kantgrendel, schroefdraad M10

paar 1500 mm 21-806247

04.15 Toebehoren meerpuntssluitingen en insteeksloten Druk- enfof zetfouten voorbehouden
kantgrendel / kantgrendeltoebehoren
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Toebehoren insteeksloten Q
sluitplaat S-20

systeQ SLUITPLAAT S-20 BASIC

voor insteeksloten systeQ-S

@ i
3 X 24 x 285 mm
R R 2
stuks L+ vlakstulp 22-852589
<
Past op systeQ ISO platen 0 3
o
q |e ]
Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x20 mm A2, —lo
RVS, kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-878472 0 9 9
X
O
14| B
0
©
~ 4
?5.4 1] 3
24
systeQ SLUITPLAAT S-20 BASIC
voor dagschootvanger of elektrische deuropener ProFix 2
voor systeQ-S sloten. ) S
sy
3 X 24 x 285 mm |12
B WMy | e
stuks vlakstulp RV 22-856517 | o Ie}
< < N
stuks R vlakstulp RVS 22-856525 v
Q
To} ™~ —
2 ” g
Past op systeQ ISO platen
14 U
Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x20 mm A2,
RVS, kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-878472
©
©
24 | 3
01.01.2017
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sluitplaat S-20



Toebehoren meerpuntssluitingen en insteeksloten
elektrische deuropeners

ELEKTRISCHE DEUROPENER MODEL 118

ProFix 2, met radiale schoot

FaFix uitvoering, zonder sluitplaat
Aansluitspanning 10-24 VAC/DC JH}
Schakelduur bij 12V DC 100% w|™
Functie arbeidsstroom © g
JeI
O
m Ontgrendeling VBH-artikelnr.
25.5
stuks L+R zonder mechanische ontgrendeling 118 24-784397
stuks L+R met mechanische ontgrendeling 118E 24-784400
ELEKTRISCHE DEUROPENER MODEL 118
ProFix 2, met radiale schoot
FaFix uitvoering, voor toegangscontrolesystemen, zonder sluitplaat, met diode o | l' "_:T"; y
Aansluitspanning 10-24 V AC/DC H"ﬁ
Schakelduur bij 12V DC 100% ~ 7o)
Functie arbeidsstroom ko4 I ~ Lo
© 8 ) <
fell :
m Terugmeldcontact VBH-artikelnr. N
stuks L+R zonder terugmeldcontact 118 24-793540 25.5 . 12 -
stuks L+R met terugmeldcontact 118RR 24-784427 3
ELEKTRISCHE DEUROPENER MODEL 118
ProFix 2, met radiale schoot 7.
FaFix uitvoering, voor draaideurautomaten, zonder sluitplaat, met diode 00——i===T—\. = 2
]
Aansluitspanning 22-42 V AC/DC [("ﬂ
Schakelduur bij 24V DC 100% 0
Functie arbeidsstroom o|™ Qi Te]
©| O 0 <
©
Il
m Terugmeldcontact VBH-artikelnr. )
stuks L+R zonder terugmeldcontact 118 24-784435 12
stuks L+R met terugmeldcontact 118RR 24-784443
Maatvoering van de bevestiging gelijk aan Model 116 ProFix 2.
Gestippeld getekende aansluiting is die voor het terugmeldcontact.
Elektrische deuropeners met mechanische ontgrendeling zijn volgens EN 1125 niet
toegestaan. VBH adviseert deze ook niet toe te passen bij EN 179.
Elektrische deuropeners met terugmeldcontact zijn niet geschikt voor horizontale inbouw
boven deur.
” : 01.01.2017
04.17 Toebehoren meerpuntssluitingen en insteeksloten Druk- en/of zetfouten voorbehouden © VBH

elektrische deuropeners



