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Viuchtdeur slotsystemen

MEERPUNTSSLUITINGEN / INSTEEKSLOTEN




Sluitcombinaties
overzicht vluchtweg slotsystemen meerpuntssluitingen

UITLEG OVER DE SLUITCOMBINATIES

1of 2: aantal deurvleugels met paniekfunctie

A: loopvleugel is elektrisch te openen
meerpuntssluiting met motorische ontgrendeling
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Meerpuntssluiting vluchtweg sluitsystemen Q
1 vleugel, zelfvergrendelend, motorische ontgrendeling

systeQ-M-SL-ESC VLUCHTDEUR SLOTSYSTEEM

Draaihoek 30°

S

bestaande uit:

- meerpuntssluiting met zelfvergrendelende blokschoten en zelfvergrendelend
hoofdslot

- hoofdsluitplaat met dagschootvanger

- sluitplaten voor de extra sluitingen (inclusief magneetcontacten)

Kruknoot 9 mm
Normering EN 179/EN 1125
SKG**

Viuchtdeurfunctie | VBH-artikelnr.
garnituur 1 E 22-803485
garnituur 1 E. GFF 22-803689
garnituur 1 B 22-803490

Bij de systeQ-M-SL-ESC is geen vrijloopcilinder benodigd.
Bij paniekfunctie B is de buitenkruk d.m.v. de cilinder in en uit te schakelen.

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS,
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081.

systeQ-M-SLM-ESC VLUCHTDEUR SLOTSYSTEEM

Draaihoek 30°

bestaande uit:

- meerpuntssluiting met zelfvergrendelende blokschoten en zelfvergrendelend
hoofdslot, motorische ontgrendeling

- hoofdsluitplaat met dagschootvanger

- sluitplaten voor de extra sluitingen (inclusief magnnetcontacten)

Kruknoot 9 mm
Normering EN 179 /EN 1125
SKG**
Viuchtdeurfunctie | VBH artikel-nr.
garnituur 1A E 22-803491
garnituur 1A B 22-803641

Bij de systeQ-M-SLM-ESC is geen vrijloopcilinder benodigd.

Bij paniekfunctie B is de buitenkruk d.m.v. de cilinder in en uit te schakelen.

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS,
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081.

Passende kabelovergangen: zie hoofdstuk toebehoren deuren

Passende aansluitsets: zie hoofdstuk toebehoren deuren
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Meerpuntssluiting vluchtweg sluitsystemen Q
1 vleugel, zelfvergrendelend, motorische ver- en ontgrendeling

systeQ-M-M-B2H-ESC VLUCHTDEUR SLOTSYSTEEM

Draaihoek 35° - 45°

FCH
A3
= oA

bestaande uit:

- meerpuntssluiting met stalen zwenkhaak en dubbele stalen pen,
dubbele motor voor ver- en ontgrendeling

- hoofdsluitplaat met dagschootvanger

- sluitplaten voor de extra sluitingen

Kruknoot 9 mm
Normering EN 179/EN 1125
SKG**
Viuchtdeurfunctie | VBH-artikelnr.
garnituur 1A E 22-803884

Toepassing van een vrijloopcilinder is noodzakelijk!

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS,
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081.

Passende kabelovergangen: zie hoofdstuk toebehoren deuren

Passende aansluitsets: zie hoofdstuk toebehoren deuren
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Meerpuntssluiting vluchtweg sluitsystemen
2 vleugels, zelfvergrendelend, motorische ontgrendeling

systeQ-M-SL-ESC VLUCHTDEURSLOTSYSTEEM 1R-M

bestaande uit: E-@ §E & 4 BE
- meerpuntssluiting met zelfvergrendelende blokschoten en zelfvergrendelend C B L

hoofdslot
- hoofdsluitplaat met dagschootvanger
- sluitplaten voor de extra sluitingen (inclusief magneetcontacten) m
- tegenkast met stangen —
Kruknoot 9 mm
Normering EN 179/EN 1125

SKG**

- Viuchtdeurfunctie VBH-artikelnr.

garnituur 1RM 22-810448 L

garnituur 1RM E, GFF 22-810447

garnituur 1RM E 22-810446

systeQ-M-SL-ESC VLUCHTDEURSLOTSYSTEEM 1AR-M

Draaihoek 30° m

bestaande uit:

- meerpuntssluiting met zelfvergrendelende blokschoten en zelfvergrendelend
hoofdslot, motorische ontgrendeling

- hoofdsluitplaat met dagschootvanger

- sluitplaten voor de extra sluitingen (inclusief magneetcontacten)

- tegenkast met stangen

EI
EI

SL
#m} .

Kruknoot 9 mm
Normering EN 179/EN 1125
SKG**
- Viuchtdeurfunctie | VBH-artikelnr.
garnituur 1RM 22-810449

COMBINATIEMOGELIJKHEDEN

meerpuntssluiting kantgrendel

il 1
T B
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2 vleugels, zelfvergrendelend, motorische ontgrendeling



Meerpuntssluiting vluchtweg sluitsystemen Q
2 vleugels, zelfvergrendelend, motorische ontgrendeling

systeQ-M-SL-ESC VLUCHTDEURSLOTSYSTEEM

Draaihoek 30° H.

S

bestaande uit:

- meerpuntssluiting met blokschoten, geheel zelfvergrendelend
- tegenkast met stangen en schakelslot

- sluitplaten voor de extra sluitingen

Kruknoot 9 mm
Normering EN 179/EN 1125
SKG**
- Viuchtdeurfunctie | VBH-artikelnr.
garnituur 2 22-804904
garnituur 2 E, GFF 22-804905
garnituur 2 B 22-804906

systeQ-M-SLM-ESC VLUCHTDEURSLOTSYSTEEM

Draaihoek 30°

bestaande uit:

- meerpuntssluiting met blokschoten, geheel zelfvergrendelend, motorische ontgrendeling
- tegenkast met stangen en schakelslot

- sluitplaten voor de extra sluitingen

Kruknoot 9 mm
Normering EN 179/EN 1125
SKG**
- Viuchtdeurfunctie | VBH-artikelnr.
garnituur 2A 22-804907
garnituur 2A B 22-804909

Bij de systeQ-M-SL(M)-ESC is geen vrijloopcilinder benodigd.
Bij paniekfunctie B is de buitenkruk d.m.v. de cilinder in en uit te schakelen.

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS,
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081.

Bij stolpdeuren dienen de bodemsluitplaten en stanggeleiders, afgestemd op de
specificaties van de profielfabrikant, separaat te worden bijbesteld.

Passende kabelovergangen: zie hoofdstuk toebehoren deuren

Passende aansluitsets: zie hoofdstuk toebehoren slotsystemen.

Bij 2-vleugelige vluchtdeuren moet altijd een meenemerset worden toegepast,
zie hoofdstuk toebehoren viuchtdeur slotsystemen.
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Meerpuntssluiting met paniekfunctie
handmatig sluitend

usable

FUHR MEERPUNTSSLUITING MET PANIEKFUNCTIE 870GL

handmatig sluitend met dubbele pen met haak
met wissel, 2-toers

Kruknoot 9 mm
Normering SKG***
EN 179 /EN 1125

6x24x1790 mm U-stulp RVS

stuks L 35 mm 17,7 mm 22-814708
stuks R 35 mm 17,7 mm 22-814707
stuks SR 35 mm 17,7 mm 22-814711

2,7x24x2170 mm viakstulp RVS

stuks 35 mm 17,7 mm 22-814715
stuks R 35 mm 17,7 mm 22-814714
stuks L+R 35 mm 17,7 mm 22-814718

Toepassing van een vrijloopcilinder is noodzakelijk!

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS,
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081.
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Meerpuntssluiting met paniekfunctie
handmatig sluitend

usable

FUHR MEERPUNTSSLUITING MET PANIEKFUNCTIE 870GL

BCH

handmatig sluitend met dubbele pen met haak * |§-E| Ig-@
met wissel, 2-toers 20

Kruknoot 9 mm '

Normering SKG*** -

EN 179/ EN 1125

Voor hoge deuren

Bl Bl
] «=S]
100
156

6x24x1990 mm U-stulp RVS

stuks L 35 mm 17,7 mm 22-814706
stuks R 35 mm 17,7 mm 22-814705
stuks [RERR 35 mm 17,7 mm 22-814710

651 (851)

2,7 x 24 x 2400 mm  vilakstulp RVS

stuks L 35 mm 17,7 mm 22-814713
stuks R 35 mm 17,7 mm 22-814712
stuks SR 35 mm 17,7 mm 22-814716 |

1295

Toepassing van een vrijloopcilinder is noodzakelijk! 1

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS, ,
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081. 18
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Meerpuntssluiting met paniekfunctie
zelfvergrendelend Syste@

FUHR MEERPUNTSSLUITING MET PANIEKFUNCTIE 833 P

zelfvergrendelend met blokschoten B SO

met wissel, 1-toers *_, , '@ '@ & #""
U246

Kruknoot 9 mm (U2446,7)

Normering SKG**

EN 179/EN 1125

EN 1
EN 1125]

stitis e
)
[—]

E B ]
I
2,7x20x2170 mm  viakstulp RVS y
|
stuks L 35 mm 17,7 mm 22-412856
stuks R 35 mm 17,7 mm 22-412864 ﬂ
stuks L+R 35 mm 17,7 mm 22-810979 i é
' g
=
Bij de Fuhr 833P is geen vrijloopcilinder benodigd. * D
|
Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS,
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081. [j W e
Ui
Kierstand achteraf plaatsbaar, zie hoofdstuk toebehoren slotsystemen. b g
Maatvoeringen tussen haken zijn van toepassing op de vlakstulpen. I - .§_
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Insteeksloten paniek
handmatig sluitend

systeQ PANIEK INSTEEKSLOT S-20 BASIC

1-toers, ver uitstekende nachtschieter

Veilligheidskenmerken voldoen aan DIN 18251-2:2002, klasse 3, met wissel,

met kunststof verloopbus 8/9 mm.

Kruknoot 9 mm
Uitslag nachtschieter 20 mm
Voorstand dagschoot 1 mm
Voorstand nachtschoot 1 mm

6x24x285mm U-stulp RVS
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systeQ PANIEK INSTEEKSLOT S-20 BASIC
1-toers, ver uitstekende nachtschieter E_.
Veilligheidskenmerken voldoen aan DIN 18251-2:2002, klasse 3, met wissel, 85,4
met kunststof verloopbus 8/9 mm.
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Meerpuntssluitingen tekeningen

vlakstulp

meerpuntssluiting
systeQ-M-SL-ESC
1 en 2 vleugels

2.7 x 24 x 2170 mn
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vlakstulp

U-stulp
6 x24 x 1770 mm

2.7 x24 x 2170 mm
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meerpuntssluiting
systeQ-M-SLM-ESC
1 en 2 vleugels
U-stulp
6 x 24 x 1770 mm
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Meerpuntssluitingen tekeningen

meerpuntssluiting
systeQ-M-M-B2H-ESC
1 vleugel
vlakstulp U-stulp
2.7x24 x2170 mm 6 x 24 x 1770 mm
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Meerpuntssluitingen tekeningen

tegenkast voor:

- systeQ-M-SL-ESC

- systeQ-M-SLM-ESC
2 vleugels
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